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Zusammenfassung

Die Kreisstadt Steinfurt beabsichtigt fir den Bereich der GrundstUcke Dumter StraBe 168 - 174 eine
AuBenbereichssatzung gem. § 35 (6) BauGB mit der Bezeichnung ,,Dumter StraBe/B 54" aufzustellen. In dem
Zuge wurde fUr die FEmrichtung zweier Doppelhduser ein  Privafinvestor  veranlasst, eine

VerkehrslGrmuntersuchung durchzufUhren.

FOr den Bereich liegt derzeit kein Bebauungsplan vor. Das Plangrundstick befindet sich jedoch im
AuBenbereich von Borghorst-Steinfurt in der unmittelbaren Umgebung der Auffahrt zur B54 und wird daher

fUr diese schalltechnische Untersuchung nach einer Schutzbedurftigkeit von Mischgebieten (MI) untersucht.

Um die Wohnqualitdt innerhalb des Plangrundsticks sicherzustellen, sind die auf das Plangebiet
einwirkenden  VerkehrslGrmimmissionen  ermittelt und auf der Grundlaoge der [DIN 18005-1]
und[DIN 18005-1 Bbl. 1] beurteilt worden.

Im Rahmen der Prognose wurden dabei folgende Situationen untersucht und dargestellt:

Verkehrslarm

e Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslrmgerdusche aus der angrenzenden
BundesstraBe (B54) sowie des Oranienrings. Vergleich der ermittelten Gerduscheinwirkungen mit
den Orientierungswerten der [DIN 18005-1 Bbl. 1]. Bei Bedarf Darlegung erforderlicher

L&rmminderungsmaBnahmen.

Ergebnisse

Wie die Berechnungen zeigen, werden unter Zugrundelegung der Verkehrsdaten von 2015 und 2019 mit
der Hochrechnung auf 2030 die Orientierungswerte der [DIN 18005-1 Bbl. 1] fir Mischgebiete (MI) im Tages-
und Nachtzeitraum an den Wohnhéusern Uberschritten. Dabei sind im Tageszeitraum Uberschreitungen um

bis zu 2 dB und im Nachtzeitraum um bis zu 5 dB zu erwarten.

Die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle! von tagsUber 70 dB(A) und nachts von 60 dB(A), deren

Uberschreitungen auf einen stédtebaulichen Missstand hinweisen, wird nicht erreicht.

Da sich die Menschen jedoch zur Nachtzeit Uberwiegend im Innenraum aufhalten, kann der
Immissionsschutz durch eine gUnstige Wohnungsgrundrissgestaltung in Kombination mit Larmschutzfenstern

und integrierter LUftungseinrichtung erreicht werden.

' Urteil vom 12. April 2000 - BVerwG 11 A 18.98; BGH Urteil vom 25. M&rz 1993 — Ill ZR 60.91 — BGHZ 122, 76 <81> m. w. N.
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1 Grundlagen

[16. BImSchV]

[BImSchG]

[DIN 1SO 9613-2]

[DIN 4109-1]
[DIN 4109-2]

[DIN 4109-4]
[DIN 18005-1]

[DIN 18005-1 Bbl. 1]

[DIN 18005-2]

G 17-501-1/2]

[Piorr 2001]

[RLS-90]

Gutachten-Nr.: 106 0348 19

Sechzehnte Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes, Verkehrsldrmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1034),
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

gedndert worden ist

Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerdusche, Erschifterungen und d&hnliche Vorgdnge,
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) ge&ndert worden ist

Akustik - Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren. 1999-09
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der ErfUllung
der Anforderungen. 2018-01

Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prifungen. 2016-07

Schallschutz im Stadtebau - Teil 1. Grundlagen und Hinweise fUr die
Planung. 2002-07

Schallschutz im Stddtebau - Berechnungsverfahren - Schalltechnische

Orientierungswerte fUr die stdtebauliche Planung. 1987-05

Schallschutz im Stédtebau - Larmkarten - Kartenmd@Bige Darstellung von

Schallimmissionen. 1991-09

Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Ldrm — TA L&rm, Schreiben des BMUB/Dr. Hilger an die
obersten Immissionsschutzbehdrden der Lander sowie das
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur und das Eisenbahn-

Bundesamt. 07.07.2017

Zum Nachweis der Einhaltung von Gerduschimmissionswerten mittels

Prognose, Piorr, D., Zeitschrift fUr Larmbek&mpfung 48 (2001) Nr. 5

Richtlinien fUr den Ladrmschutz an StraBen, Bundesminister fir Verkehr. 1990
(Berichtigter Nachdruck 1992)

Textteil - Grundlagen
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[Schall 03 2012]

[TA L&arm]

[VDI 2719]

Anlage 2 (zu § 4) der Sechzehnten Verordnung zur DurchfGhrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes,  VerkehrslGrmschutzverordnung vom
12. Juni 1990 (BGBI. | S. 10364), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist, Berechnung des
Beurteilungspegels fUr Schienenwege (BGBI. 12014 S. 2271 - 2313).

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm - TAL&m) vom
26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 BS5), in
Kraft getreten am 9. Juni 2017, redaktionell korrigiert durch Schreiben des
BMUB vom 07.07.2017 (IG | 7 - 501-1/2)

Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. 1987-08

Hinweis: Die im gegenstdndlichen Bericht dokumentierte Untersuchung wurde auf Basis bzw. unter BerUcksichtigung der im oben

stehenden Grundlagenverzeichnis genannten Regelwerke durchgefUhrt. Die Ergebnisse sind somit — wenn nicht anders gekennzeichnet —

entlang den entsprechenden Anforderungen ermittelt.

Weitere verwendete Unterlagen (stand, zur Verfigung gestellt durch):

e Deutsche Grundkarte (© Land NRW (2019) dI-de/by-2-0),

e Lageplan (Privatinvestor),

¢ Informationen Gebietsausweisung (18.03.2019, Kreisstadt Steinfurt).

Ein Ortstermin wurde am 16.05.2019 durchgefGhrt.
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens des Auftraggebers geplante
Anderung der AuBenbereichssatzung gem. § 35 (6) BauBG mit der Bezeichnung ,,Dumter StraBe/B 54*. Die
planungsrechtliche Grundlage des Vorhabens wird fir diese schalltechnische Untersuchung mit der

Ausweisung als Mischgebiet (M) erfolgen.

Das Vorhabengrundstick befindet sich nérdlich des Oranienrings (K78) und &stlich der BundestraBe B54 an
der Dumter StraBe mit den Gebduden Dumter StraBe 168 - 174.

% ‘.~\ ‘
: 7\ \
> i N
Abbildung 1: Darstellung des Plangebietes (rot umrandet)
Gutachten-Nr.: 106 0348 19 Textteil - Langfassung
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Um die Wohnqualitat innerhalb des Plangebietes hinsichtlich potentieller Larmeinwirkungen durch den
StraBenverkehr sicherzustellen, wurde die uppenkamp + partner Sachverstndige fUr Immissionsschutz
GmbH mit einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Kriterien zur  Ermittflung  der
Gerduschimmissionen und zur Beurteilung, ob die mit der Eigenart des geplanten Baugebietes verbundene
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Ldrmbelastung erfGlltf ist, sind in  [DIN 18005-1] und
[DIN 18005-1 Bbl. 1] definiert. Sollfen die vorgegebenen Anforderungen nicht eingehalten werden, sind

geeignete MaBnahmen zur Lirmminderung aufzuzeigen.

Ziel dieser gutachterlichen Ausarbeitung ist die Ermittlung der auf die vorhandene und geplante
Wohnnutzung einwirkenden Gerduschimmissionen des StraBenverkehrs. Im Rahmen der schalltechnischen
Untersuchung sind die Berechnung und Darstellung der Gerduschsituation vor den Fassaden der
Bauvorhaben darzustellen. Als Beurteilungsgrundlage dient die durch den Kreis Steinfurt zur VerfiUgung
gestellte Verkehrszdhlung vom 26.04.2019 sowie die Daten der automatischen Verkehrszihlung aus dem
Jahr 2015 - diese werden auf das Jahr 2030 hochgerechnet (0,5% pro Jahr).

Bei Uberschreitung der Orientierungswerte gemdB [DIN 18005-1] sind geeignete Vorschldge zur

L&rmminderung an der Wohnbebauung zu unterbreiten.

Gutachten-Nr.: 106 0348 19 Textteil - Langfassung
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3 Grundlage fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen

3.1 Schallschutz im Stadtebau
3.1.1 Orientierungswerte der DIN 18005

Zur BerUcksichtigung des Schallschutzes im Rahmen der stddfebaulichen Planung sind Hinweise in der
[DIN 18005-1] gegeben. In [DIN 18005-1 Bbl. 1] sind fUr die untferschiedlichen Gebietsnutzungen schall-
fechnische Orientierungswerte angegeben, deren Einhaltung oder Unterschreitung winschenswert ist, um
die mit der Eigenart des befreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor

Larmbelastungen zu erfUllen. Diese Orientierungswerte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005-1 Bbl. 1

Orientierungswerte in dB(A)
Tag Nacht
6:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 6:00 Uhr
Gebietseinstufung -
Verkehrslarm, q
o Industrie-,
Industrie-, ..
Verkehrslarm Gewerbe-
Gewerbe- und -
g und Freizeitlarm
Freizeitlarm
Reine Wohngebiete (WR),
Wochenendhaus- und Feriengebiete 50 40 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 53 45 40
Mischgebiete (Ml), Dorfgebiete (MD) 60 50 45
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
Sondergebiete (SO), soweit sie ] ) )
schutzbedUrftig sind, je nach Nutzungsart 45-65 35-65 35-65

Die [DIN 18005-1] bzw. [DIN 18005-1 Bbl. 1] enthdlt folgende Anmerkung und Hinweise:

Im Rahmen der erforderlichen Abwdgung der Belange in der stddtebaulichen Planung ist der Belang

des Schallschutzes als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu sehen. Die Ab-

wdagung kann in bestimmten Féllen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten

Gebieten - zu einer entsprechenden ZurUckstellung des Schallschutzes fGhren.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und

Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert

werden.

Gutachten-Nr.:
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen
und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der
Abwdgung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, well
andere Belange Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen (z. B.
geeignete  Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen,

insbesondere fUr Schlafrfume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaBnahmen zum Erreichen aus-
reichenden Schallschutzes sollen in der Begrindung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den

Pldnen gekennzeichnet werden.

Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A) wdhrend der Nachtzeit ist selbst bei nur teilweise gedffnetem
Fenster ungestorter Schlaf héufig nicht mehr moglich. Diesbeziglich ist anzumerken, dass die [VDI 2719]
erst ab einem A-bewerteten AuBengerduschpegel Lm> 50 dB(A) auf die Notwendigkeit zus&tzlicher

BelUftungsmaoglichkeiten fUr Schlaf- und Kinderzimmer hinweist.

3.1.2 Weitere Abwagungskriterien zum Schallschutz in der stadtebaulichen Planung

Die in [DIN 18005-1 Bbl. 1] angegebenen Orientierungswerte lassen bei ihrer Einhaltung erwarten, dass ein
Baugebiet entsprechend seinem Ublichen Charakter ohne Beeinfr&chtigungen genutzt werden kann. Die
Orientfierungswerte kdnnen, dies drUckt bereits der Begriff ,,Orientierungswert” aus, zur Bestimmung der
zumutbaren Ldrmbelastung in einem Plangebiet im Rahmen einer gerechten Abwdagung lediglich als
Orientierungshilfe herangezogen werden. Uber die reine immissionsschutztechnische Betrachtung hinaus

sind auch andere gewichtige Belange in die bauleitplanerische Abwdgung einzubeziehen.

Zumutbarkeitsschwelle

Die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle? liegt im Rahmen der stGdtebaulichen Planung in Wohngebieten
bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) im Nachtzeitraum.

Schallschutz in Wohnungen und Birordumen

In ldrmbelasteten Gebieten ist neben der Reduzierung der AuBenl&drmpegel fur die empfundene Wohn-
und Arbeitsqualitat insbesondere der Schutz von AufenthaltsrGumen in Geb&uden ein wichtiges Ziel. Durch
geeignete Dimensionierung der Schallddmmung der AuBenbauteile kann gemd&B den Empfehlungen der

[DIN 4109-1] ein gesundheitsvertragliches Wohnen und Arbeiten ermdglicht werden.

2 Urteil vom 12. April 2000 - BVerwG 11 A 18.98; BGH Urteil vom 25. M&rz 1993 — Il ZR 60.91 — BGHZ 122, 76 <81> m. w. N.
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4 Verkehrslarmeinwirkungen
4.1 Beschreibung des einwirkenden Verkehrsldrms

Um die Wohnqualitét innerhalb des geplanten Bauvorhabens sowie den vorhandenen Wohngebduden
sicherzustellen, werden die aus den angrenzenden Verkehrswegen einwirkenden Verkehrsl&drmimmissionen

(StraBenverkehr) wie in Abbildung 2 ermittelt.

25 428

Windhorstkamp

43z

568

Windhorstl amp

© Land NRW (2019) dli-de/by-2-0

4

Abbildung 2: Ubersicht der betrachteten StraBenfihrungen (schwarz/gelb) und des Gesamtgebietes (rot umrandet)

Das Rechenverfahren fUr die Ermittlung von Ladrmpegeln an StraBen- und Schienenwegen wird durch die
[DIN 18005-1] vorgegeben und in der [16. BImSchV] bzw. [RLS-?0] ndher beschrieben.

Gutachten-Nr.: 106 0348 19 Textteil - Langfassung
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4.2 Beschreibung der Emissionsansatze
4.2.1 StraBenverkehr

Der Schallemissionspegel Lme einer StraBe wird nach den [RLS-90] aus der durchschnittlichen téglichen
Verkehrsstérke DTV, dem Lkw-Anfeil p in % sowie Zu- und Abschldgen fur unterschiedliche Hochst-

geschwindigkeiten, StraBenoberfldchen und Steigungen >5 % berechnet.

Grundlage fur die Ermittlung ist die von StraBen NRW auf der BundesstraBe B54 durchgefUhrte
Verkehrsz&hlung aus dem Jahr 2015 sowie die Verkehrszhlung auf dem Oranienring (K78) durch den Kreis
Steinfurt aus dem Jahr 2019.

Im Hinblick auf einen ausreichenden Prognosehorizont werden die Z&hldaten mit einem angenommenen
j@hrlichen Anstieg von 0,5 % auf das Jahr 2030 hochgerechnet, dabei wird davon ausgegangen, dass sich

der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs proportional mit dem Individualverkehr ernéht.

Tabelle 2: Hochrechnung der DTV-Werte auf das Prognosejahr 2030
StraBenbezeichnung (Zahlungsjahr) DTV« DTVkiz
(Zahlung) 2030
Kfz/24h Kfz/24h
BundesstraBe B54 (2015) 22.600 24.400
Oranienring (2019) 6.454 6.850
Tabelle 3: Hochrechnung der Verkehrsstérken auf das Prognosejahr 2030
StraBenbezeichnung Verkehrsstarken (Zahlung) Verkehrsstarken 2030
Zahlungsjahr
( gsjahr) DTVksz DTVsv (p) DTV DTVsv (p)
M, T M.,N p.T p.N M,T M,N p.T p.N
BundesstraBe B54 (2015) 1.300 226 2.3 15,1 1.403 244 9.4 15,2
Oranienring (2019) 387 52 6,2 9.5 411 55 6,2 9.5
Hierbei ist:
DTV die durchschnittliche t&gliche Verkehrsstarke in Kfz/24 h,
M die maBgebende stUndliche Verkehrsstarke in Kfz/h,
T/N Tageszeit/Nachtzeit,
p der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs am durchschnittlichen téglichen Verkehrsaufkommen in %.

Die Eingangsdaten fUr die Emissionsberechnungen und die hieraus berechneten Emissionspegel Lme fir den

Tages- und Nachtzeitraum sind in den Tabellen Tabelle 4 und Tabelle 5 zusammengefasst.
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Tabelle 4: Schallemissionspegel Lme nach RLS-90 fir die BundestraBe B54

StraBengattung

BundesstraBe

nicht geriffelter Gussasphalt;

Siiclizneseiitene Asphaltbeton, Splittmastix
Langsneigung (Steigung/Gefdlle) g <5 %
zuldssige Hochstgeschwindigkeit v 100 km/h
Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke (DTV) 22.400 Kfz/24h
Tag Nacht Einheit
Multiplikatoren nach den RLS 90 entsprechend der StraBengattung 0.06 0,011
MaBgebende stindliche Verkehrsstdrke M 1.403 244 Kfz/h
maBgebender LKW-Anteil p (Fahrzeuge Uber 2,8 1 zul. Gesamtgewicht) 9.4 15,2 %
A-bewerteter Mittelungspegel Lm(?% = 37,3 +10-log (M(1 + 0,082*p)) 71.2 64,6 dB(A)
Korrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfldchen Dstro 0 0 dB
Korrektur fUr unterschiedliche zuldssige Hochstgeschwindigkeiten Dv 0 0 dB
Korrektur fUr Steigungen und Gefdlle Dstg 0.0 0,0 dB
Emissionspegel L e in dB(A) 71,2 64,6 dB(A)

Tabelle 5: Schallemissionspegel Lme nach RLS-90 fir den Oranienring (K78)
StraBengattung KreisstraBe
staBenoberfioche photibston, Solmest
Langsneigung (Steigung/Gefdlle) g <5 %
zulassige Hochstgeschwindigkeit v 50 km/h
Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke (DTV) 6.850 Kfz/24h
Tag Nacht Einheit
Multiplikatoren nach den RLS 90 enfsprechend der StraBengattung 0.06 0,008
MaBgebende stindliche Verkehrsstdrke M 411 55 Kfz/h
maBgebender LKW-Anteil p (Fahrzeuge Uber 2,8 t zul. Gesamtgewicht) 6,2 9.5 %
A-bewerteter Mittelungspegel Lm2%) = 37,3 +10-log (M(1 + 0,082*p)) 65,2 58,6 dB(A)
Korrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfléchen Dsiro 0 0 dB
Korrektur fUr unterschiedliche zuldssige Hochstgeschwindigkeiten Dv 0 0 dB
Korrektur fUr Steigungen und Gefdlle Dstg 0,0 0,0 dB
Emissionspegel L e in dB(A) 60,6 53,0 dB(A)

Gutachten-Nr.: 106 0348 19

Textteil - Langfassung

Projekt: VerkehrsiGrmgutachten fUr den Bereich der AuBenbereichssatzung "Dumter StraBe/B 54"Seite 13 von 20




uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Im vorliegenden Fall wird fUr die BundesstraBe die zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h und fir
den Oranienring von 50 km/h berUcksichtigt. FUr alle StraBenabschnitte wird von einem Fahrbahnbelag aus
nicht geriffelfem Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix ausgegangen, fir den der Korrekturwert
Dsro = 0 dB betragt.

4.3 Beschreibung des Berechnungsverfahrens
4.3.1 Allgemeine Informationen

Die Berechnung der Schallimmissionen durch den StraBenverkehr erfolgt nach dem Berechnungsverfahren
der [16. BImSchV] bzw. der [RLS-90]. Hierzu wird das qualitGtsgesicherte Programmsystem MAPANDGIS der

Kramer Software GmbH, St. Augustin, in seiner aktuellen Softwareversion (1.2.0.0) verwendet.

Die Berechnung der Gerduschimmissionen im Plangebiet erfolgt in Form von Schallimmissionspl&nen
gemdaB [DIN 18005-2] flachenmdBig in einem festgelegten Raster, wobei fUr jede Rasterfldche im
Untersuchungsgebiet ein Immissionspunkt gesefzt wird. In den Schallimmissionspldnen kdnnen die

Orientierungswerte wie folgt abgelesen werden (Tabelle 6):

Tabelle 6: Farbwechsel Orientierungswerte
Gebietsausweisung Tag Nacht
Allgemeine 55 dB(A) Farbwechsel braun/orange 45 dB(A) Farbwechsel dunkelgrin/gelb
Homnaebiste (A Bl I
>50-55 >55-60 >40-45 >45-50
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Mischgebiete (M) 60 dB(A) Farbwechsel orange/rot 50 dB(A) Farbwechsel gelb/braun
>55-60 >60-65 >45-50 >50-55
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Kerngebiete (MK) 65 dB(A) Farbwechsel rot/dunkelrot 55 dB(A) Farbwechsel braun/orange
>60-65 >65-70 >50-55 >55-60
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

4.3.2 Berechnungsverfahren der RLS-90

Die Schallausbreitungsberechnung wird mit A-bewerteten Schallpegeln mit einer Schwerpunktfrequenz von
500 Hz durchgefihrt. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch Gebdude sowie die Abschirmung
durch natirliche und kinstliche Geldndeverformungen werden — soweit vorhanden bzw. schalltechnisch
relevant — berUcksichtigt. Im Falle einer fUr die Berechnungen relevanten Topografie des Untersuchungs-

gebietes wird diese in das Berechnungsmodell eingestellt.
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Nach dem Berechnungsverfahren der [RLS-90] wird zun&chst der Emissionspegel Lme in dB(A) eines

Fahrstreifens berechnet:

L =Li2” + D, + Dgyo + Dsig + D in dB(A).
Hierbei ist:
Lm(2) der Mittelungspegel in dB(A),
Dy die Korrektur fUr unterschiedliche zul@ssige Hochstgeschwindigkeiten in dB,
Dsro die Korrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfldchen in dB,
Dstg der Zuschlag fUr Steigungen und Gefdlle in dB,
De die Korrektur zur BerUcksichtigung der Absorptionseigenschaften von refl. Fidchen in dB.

Die Korrektur zur BerUcksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden Fldchen wird bei einer

Einfachreflexion mit 1 dB gemdaB [RLS-90] in Ansatz gebrachts.

Der Mittelungspegel Lm in dB(A) eines langen, geraden Fahrstreifens berechnet sich dann gemdaB der
[RLS-920] zu:

Ly =Lne + Ds; + Dgy + Dg in dB(A).
Hierbei ist:
Lme der Emissionspegel in dB(A),
Ds.1 die Pegeldnderung zur BerUcksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption in dB,
Dam die Pegeldnderung zur BerUcksichtigung der Boden- und Meteorologied&dmpfung in dB,
Ds die Pegeldnderung durch topografische Gegebenheiten und bauliche MaBnahmen in dB.

Das Berechnungsprogramm unterteilt die Schallguellen in Teilstrecken, deren Ausdehnungen klein gegen-
Uber den Abstdnden zu den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden

kdénnen.

Der Beurteilungspegel Lrin dB(A) berechnet sich dann gemaB der [RLS-90] zu:

L=L,+tK in dB(A).
Hierbei ist:
Lm der Mittelungspegel in dB(A),
K der Zuschlag fur erhdhte Stérwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und EinmUndungen.

3 Im Rahmen des Geltungsbereiches der 16.BImSchV wird die Pegelzunahme durch Reflexionen an den
eingegebenen Gebd&uden nur fUr StraBenverkehrsgerdusche und nur fUr die erste Reflexion berUcksichtigt.
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5 Ermittlung der Immissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse

5.1 Verkehrslarmbelastung im Bebauungsgebiet

Um die Wohnqualitat innerhalbb des Plangebietes sicherzustellen, wurden die auf das Plangebiet einwir-
kenden Verkehrsl&drmimmissionen ermittelt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind im Anhang - beispielhaft

wie folgt - dokumentiert:

Gerduschimmissionen: StraBenverkehr

Darstellung: Beurteilungspegel/MaBgeblicher AuBenldrmpegel
Beurteilungszeitraum: Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr)

Hoéhe: 1. OG (Oberkante Fenster = 5,6 m)
MinderungsmaBnahmen: La&rmschutzwand Héhe 2 m Uber GOK

Wie aus den Schallimmissionspldnen (siehe Anhang C) zu ersehen ist, ergibt sich fUr das Plangebiet bei
geplanter Nutzung, in Bezug auf die gebietsspezifischen schalltechnischen Orientierungswerte des
[DIN 18005-1 Bbl. 1] fUr den StraBenverkehr Folgendes:

¢ Die Orientierungswerte fUr Mischgebiete (MI) von 60 dB(A) zur Tageszeit und 50 dB(A) zur Nachtzeit
werden an den Wohnnutzungen Uberschritten.

e Die Uberschreitungen betragen im Tageszeitraum an den sidlichen Wohnnutzungen bis zu 2 dB im
1. Obergeschoss, wobei im Erdgeschoss die Orientfierungswerte eingehalten werden.

e Im Nachfzeitraum werden die Orientierungswerte um bis zu 5 dB Uberschritten. Am stérksten
betroffen sind die SUdost- und SUdwestfassaden sowie an den sudlicheren Wohnnutzungen die

Nordwestfassade.
Aufgrund der im Nahbereich der BundesstraBe B54 und der KreisstraBe Oranienring (K78) gegebenen
Gerduscheinwirkungen sind zur Wahrung gesunder Wohnverhdltnisse somit LarmminderungsmaBnahmen

erforderlich.

Die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle* von tagsUber 70 dB(A) und nachts von 60 dB(A), deren

Uberschreitungen auf einen stadtebaulichen Missstand hinweisen, wird jedoch nicht erreicht.

4 Urteil vom 12. April 2000 - BVerwG 11 A 18.98; BGH Urteil vom 25. M&arz 1993 — Il ZR 60.91 — BGHZ 122, 76 <81> m. w. N.
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5.2 SchallschutzmaBnahmen fir das Plangebiet
5.2.1 Allgemeine Informationen

Dass die mit der Eigenart eines Baugebietes oder einer Baufldche verbundenen Erwartungen an den
Schallschutz erfllt sind, wird durch die Einhaltung der Orientierungswerte der [DIN 18005-1 Bbl. 1]
ausgedruckt. In vorbelasteten Gebieten, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bei bestehenden

Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Sind Uberschreitungen der Orientierungswerte festzustellen, ist der Immissionsschutz durch geeignete MaB-
nahmen sicherzustellen. Im Allgemeinen ist dabei der akfive L&rmschutz an der Emissionsquelle dem

passiven Larmschutz an den Gebduden Vorrang zu geben.

Die vorhandene Ldrmschufzwand entlang der BundestraBe B54 wurde in den Berechnungen bereits

bertcksichfigt.

5.2.1.1 AuBenbereiche

Grundsatzlich sollte in Abhdngigkeit der Bauweise die Einhaltung der Mischgebietswerte in den

AuBenbereichen (Terrassen/Balkone) sichergestellt sein.

Wie aus den Schallimmissionspl&nen zu ersehen ist, wird der schalltechnische Orientierungswert der
[DIN 18005-1 Bbl. 1] fur Mischgebiete (MI) zur Tageszeit im Bereich der Freifldchen/AuBenwohnbereiche
eingehalten. Hier liegen die Beurteilungspegel am Tag bei den fur Mischgebiete (MI) geltenden
Orientierungswerten, bei deren Einhaltung ebenfalls von gesunden Wohnverhdltnissen auszugehen ist. Die
einzige Ausnahme ist der sidwestliche Bereich vor dem Wohnhaus Dumter StraBe 174. In diesem Bereich ist

mit Uberschreitungen um bis zu 2 dB zu rechnen.

5.2.1.2 Anforderungen an die Schallddmmung von AuB3enbauteilen

FUr die Festlegung der erforderlichen Luftschallddmmung von AuBenbauteilen gegenuber AuBenldrm
werden unterschiedliche Larmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die jeweils vorhandenen oder zu
erwartenden ,maBgeblichen AuBenldrmpegel” bei rechnerischer Ermittflung gemdaB [DIN 4109-2] bzw. bei

messtechnischer Ermittlung gemdaB [DIN 4109-4] zuzuordnen sind.

Die Art und der Umfang der passiven MaBnahmen am Gebdude werden durch den maBgeblichen
AuBenldrmpegel vorgegeben. Der maBgebliche AuBenl&drmpegel ist gemdaB [DIN 4109-2] bzw. [DIN 4109-4]
der um 3 dB erh6éhte Tagesbeurteilungspegel. Betrdgt die Differenz wie im vorliegenden Fall zwischen dem

Beurteilungspegel Tag und Nacht weniger als 10 dB, so ergibt sich der maBgebliche AuBenlGrmpegel zum
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Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB erhdhten Nachtbeurteilungspegel und einem Zuschlag von
10 dB.

Die nachfolgende Tabelle 7 entspricht der Tabelle 7 der [DIN 4109-1]. Hierin enthalten sind die
maBgeblichen AuBenl@rmpegel, die zur Bestimmung des gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBes
R'w,ges der AuBenbauteile von schufzbedurfigen RGumen im nachgeschalteten Planungsprozesses

heranzuziehen sind.

Tabelle 7: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und maBgeblichem AuBenldrmpegel nach DIN 4109-1
Larmpegelbereich MaBgeblicher AuBenlarmpegel
in dB(A)
| 55
Il 60
Il 65
v 70
\ 75
Vi 80
\ > 80*

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.
Schalldammliifter

In der [DIN 18005-1 Bbl. 1] wird darauf hingewiesen, dass bereits bei AuBengerduschpegeln Uber 45 dB(A)

bei teilweise gedffnetem Fenster ein ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich ist.

Im vorliegenden Fall muss fUr einen ungestdrten Schlaf eine ginstige Wohnungsgrundrissgestaltung in

Kombination mit Larmschutzfenstern und integrierter LUffungseinrichtung umgesetzt werden.
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6 Angaben zur Qualitat der Prognose

Ausbreitungsberechnung

Die Dadmpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und einem Aufpunkt ausbreitet,
fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie

durch Dédmpfung oder Abschirmung des Schalls durch Boden, Bewuchs und Hindernisse.

Die eingesetzten Schallemissionspegel der StraBen basieren auf den Berechnungsvorschriften der
[16. BImSchV] bzw. der [RLS-90] unter BerUcksichtigung der im Gutachten genannten Frequentierungs-
daten. Die Emissionsansdtze beinhalten dabei im gewdhlten Prognosehorizont eine konservative

Abschétzung der Verkehrsentwicklung.

Betriebsbedingungen

Die Ergebnisse der gegenstdndlichen Schallimmissionsprognose in Bezug auf Verkehrsldrm werden im
Hinblick auf die oben genannten Randbedingungen als auf der sicheren Seite liegend abgeschdatzt. Die

Prognosesicherheit wird daher mit +0 dB/-3 dB abgeschdatzt.
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhdngig und nach bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen der Sachverstdndigen dienten die vorgelegten und

im Gutachten zitierten Unterlagen sowie die AuskUnfte der Beteiligten.

s
B.Sc. Andre Fleige

Projektleiter

Berichtserstellung und Auswertung

G

Dipl.-Ing. Matthias Brun
Fachlich Verantwortlicher

PrGfung und Freigabe
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Anhang

Verzeichnis des Anhangs

A Tabellarische Emissionskataster

B Grafisches Emissionskataster

(of Immissionspldne

D Lagepldne
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A Tabellarische Emissionskataster
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Legende Emissionsberechnung Verkehrslarm
Berechnungen gemdB 16. BImSchV, RLS-90, Schall 03 2012

Zeichen ‘ Einheit ‘ Bedeutung

Allgemein

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe

LmE dB(A) Mittelungspegel der Emissionsquelle.
Der Wert LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,num.Add.", ,Messfl./Anz." sowie ,,Anz."
getdtigten Angaben.

num.Add. dB Korrekturfaktor
num.Add. = leer - keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle
bericksichtigt.

Messfl./Anz. m?/- Einfragung der Messfléche/Fl&che des schallabstrahlenden Bauteils oder

Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdorigen Teilstrecke.

Messfl./Anz. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

Anz. - Eintragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdrigen Teilstrecke,
getrennt nach Beurteilungszeitrdumen.

Anz. = leer 2 Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

ST - Statusfeld

ST=1 - Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Ger&uschspitze.
ST=-1 - Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen bericksichtigt.
ST = leer 2 Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle.

T/N - Tageszeit/Nachtzeit

StraBe

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzanhl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Name - Bezeichnung

Achs.Abst. m Achsabstand

LmE dB(A) Mittelungspegel der Emissionsquelle.

Der Wert LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,num.Add."”, ,Messfl./Anz." sowie ,,Anz."
getdtigten Angaben.

DTV Kfz/24h Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke
Str.Gatt. = StraBengattung

M Kfz/h MaBgebende Stondliche Verkehrsstarke

P % MaBgebender Lkw-Anteil

\ Km/h Zuldssige Hochstgeschwindigkeit

DSirO dB Korrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfldchen
Stg. % Steigung des Streckenabschnittes

MFrefl. dB Mehrfachreflexion

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten fUr die Berechnungen
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden.
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INr. Kommentar Gruppe LmET LmEN num num Add N Messfl Anz Anz ST
Add T dB m? T N
dB(A) dB(A) dB Anz
B54 B54 (Offentlicher Verkehr 712 64,6
Oranienr. Oranienring (K78) Strae 60,6 53,0
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B Grafisches Emissionskataster
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Planinhalt:
Lageplan

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0

MaBstab:
keine Angabe

Kommentar:
Grafisches Emissionskataster Verkehrsldrm

NORDEN
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C Immissionsplane

Beim Vergleich von Schallimmissionspldnen mit den an den diskreten Immissionsorten ermittelten

Beurteilungspegeln ist Folgendes zu beachten:

Als Immissionsort auBerhalb von Gebduden gilt allgemein die Position 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des
gedffneten Fensters von schutzbedUrftigen RGumen nach [DIN 4109-1]. Dementsprechend werden die
Schallreflexionen am eigenen Gebdude nicht berUcksichtigt. Die so berechneten Beurteilungspegel

werden tabellarisch angegeben.

Bei der Berechnung der Schallimmissionspldne werden Schallreflexionen an Gebduden generell mit
berUcksichtigt, sodass unmitteloar vor den Gebduden gegenlber den Gebdudel@rmkarten um bis zu
3 dB héhere Immissionspegel dargestellt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit den Beurteilungspegeln,

die mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten zu vergleichen sind.

Gutachten-Nr.: 106 0348 19 Anhang

Projekt: VerkehrsiGrmgutachten fUr den Bereich der AuBenbereichssatzung "Dumter StraBe/B 54" Seite 7 von 17



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

0 I [ I Em S e

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0

MaBstab:
keine Angabe

Beurteilungszeitraum:
Hohe:

-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-180
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Gerduschimmissionen: StraBenverkehr
Darstellung: Fldchenhaft

Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr)
1,6 m fUr AuBenanlagen

. NORDEN
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ranieni

0 I [ I Em S e

©Land NRW (2019) di-de/by-2-0 | HOhe:

EG (Oberkante Fenster = 2,8 m)

MinderungsmaBnahmen: keine

-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-180
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Gerduschimmissionen: StraBen- und Schienenverkehr
Darstellung: Beurteilungspegel
Beurteilungszeitraum: Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr)

Mqﬁstcb: Nutzungskonzept: ohne
keine Angabe - NORDEN
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ranieni

0 I [ I Em S e

Beurteilungszeitraum:

©Land NRW (2019) di-de/by-2-0 | HOhe:

MinderungsmaBnahmen:
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