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1 Grundlagen

[41. BImSchV]

[BImSchG]

[GIRL]
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[DIN EN 16841-1]

[104075015]

[LUBW Polaritaten 2017]

[VDI 3884-1]
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadt Steinfurt erwdgt die Ausweisung einer neuen Wohnbaufldche im Nordosten des Ortsteils
Borghorst. Im Rahmen des Prifprozesses bzw. der sich eventuell anschlieBenden Bauleitplanverfahren soll

das Plangebiet hinsichtlich der ggf. vorherrschenden Geruchsimmissionssituation untersucht werden.

Die Firma Keldor New Energy GmbH & Co. KG beauftragte die uppenkamp + partner Sachversténdige for
Immissionsschutz GmbH (eine nach §2%9b [BImSchG] bekannt gegebene Messstelle?) mit der DurchfUhrung
einer Rastermessung in  Anlehnung an die [DINEN 16841-1] zur Ermittiung der vorhandenen

Geruchsbelastung im Bereich der in Kapitel 3 dargestellten Beurteilungsfldche.

Als Arbeits- und Beurteilungsgrundlage wird neben der o. g. Europdischen Norm die [GIRL] herangezogen.

Des Weiteren werden bei der Bearbeitung folgende Grundlagen berUcksichtigt:

- Online-gestUtzte Kartendienste,

- Unterlagen des Auftragsgebers.

2 Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b des BImSchG in Verbindung mit der 41. BImSchV fUr Messaufgaben nach
§§ 26, 28 BImSchG
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3 Lage der Beurteilungsflache und der Messpunkte

Zur messtechnischen Ermittlung der Geruchsimmissionen wurde die zu untersuchende Potentialfléche unter
BerUcksichtigung der ortlichen Gegebenheiten in 12 Beurteilungsfldchen eingeteilt. Die BF1 — BF11 umfassen
jeweils vier Messunkte. Zur Beurteilung des Plangebietes im Bereich der Beurteilungsfldche BF12 wird das
gegebene Messraster unterschiedlich ausgewertet. Die differenzierte Auswertung wurde hinzugezogen, um
eine plausible Aussage hinsichtlich der Bereiche innerhalb des Beurteilungsgebietes treffen zu kdnnen. Dies
war erforderlich, da ein innerhalb des Beurteilungsgebietes angedachter Punkt der Messtour A bereits zu

Beginn der Messungen nicht mehr zugdnglich war.

Die Auswertung der alternativen Rasterfldchen ermdglicht die Darstellung eines Gradienten Uber die
Beurteilungsfléchen in Richtung eines der maBgeblichen landwirtschaftlichen Betriebe im Beurteilungs-

gebiet.

Die Lage der Potentialfldche (gepunktete Linie), die Lage der gewdhlten Beurteilungsfldchen und die den
Beurteilungsfldchen zugehdrigen Messpunkte (rot, gelb, grin, bzw. blau geférbte Punkte) sind in den

folgenden Abbildungen dargestellt.
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Abbildung 1: Lage der Beurteilungsfldchen und der dazugehdrigen Messpunkte
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Abbildung 2: Lage der BeurteilungsflGchen zur Aufteilung der BF12
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4 Beschreibung der auf die Beurteilungsflache einwirkenden Emittenten

4.1 Lage der Emittenten

Eine Analyse der potenziellen Emittenten wurde innerhalb der Geruchsimmissionsprognose [I04075015] vom
09.08.2015 durchgefthrt. Hier wurden anhand des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 rechnerisch ermittelt,
dass 3 landwirtschaftliche Betriebe potenziell relevant auf das Beurteilungsgebiet einwirken. Die Prifung ist

auszugsweise im Anhang angefigt. Zusatzlich befindet sich eine Tischlerei im Beurteilungsgebiet.

Als maBgeblich relevant wird eine Tierhaltungsanlage (blaue Markierung) zur Haltung von Schweinen und
Geflugel und Hobbypferdehaltung betrachtet, die direkt an das Beurteilungsgebiet angrenzt. AuBerdem

befindet sich auf der Hofstelle eine Biogasanlage. Die Lage des Emifttenten ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung 3: Lage des potenziellen Emittenten

Die Verteilung der Quellbereiche auf der Hofstelle ist in Abbildung 1 ndher einsehbar. Es wird hier ein
Luftbild dargestellt auf dem die Abluftkamine der Stélle und die Lagerfldchen der Biogasanlage deutlich

erkennbar sind.
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Abbildung 4: Ndhere Darstellung der maBgeblichen Hofstelle fir das Beurteilungsgebiet
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4.2 Betriebszustand der Emittenten im Messzeitraum

Inwieweit die umgrenzende Tierhaltung ihre genehmigten Kapazitdten wéhrend des Begehungszeitraumes
ausgeschopft hat, ist nicht explizit geprift worden. Aufgrund der Dauer der Erhebung (ca. 6 Monate) ist
davon auszugehen, dass seitens des Betreibers der Tierhaltungsanlage nicht versucht wurde, die Ergebnisse

in irgendeiner Form zu beeinflussen. Es wird daher von der Erfassung des Regelbetriebes ausgegangen.

Sollte jedoch nachgewiesen werden, dass wdhrend des Begehungszeitraumes relevante Tierbestdnde
aufgrund von Leerstéinden bei der Messung nicht berUcksichtigt worden sind, kann deren Einfluss
nachtraglich mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen ermittelt werden. Dazu sind jedoch belastbare

Angaben des Betreibers der umliegenden Tierhaltungsanlage erforderlich.

Gutachten-Nr.: 1170032 19 Textteil - Langfassung
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5 Vorbereitung und Durchfuhrung der Messungen

5.1 Allgemein

Die Messungen zur Ermittlung der Geruchsimmissionen auf den Beurteilungsfldchen wurden auf Grundlage
der [GIRL] und in Anlehnung an die [DIN EN 16841-1] durchgefUhrt.

Aus den 12 Beurteilungsfldéchen ergeben sich insgesamt 23 Messpunkte, die auf vier Messtouren
(Bezeichnung A — D) aufgeteilt wurden. Jeder Messpunkt war insgesamt 13-mal zu begehen, sodass sich bei
4 Messpunkten je Beurteilungsfliche ein fldchenbezogener Erhebungsumfang von N = 52 Begehungen
ergibt. Innerhalb des Begehungszeitraumes wurde z.T. vom Erhebungsumfang der [DIN EN 16841-1]
abgewichen. Eine Dokumentation der Abweichungen ist mit der grafischen Darstellung der Begehungs-

anzahl an den einzelnen Punkten und auf den einzelnen Rasterfldchen dargestellt.

Die Lage der Beurteilungsfldichen wird maBgeblich von der Zugdnglichkeit der Messpunkfe bestimmt.
Zudem wurde bei der Auswahl der Punkte besonders auf die Sicherheit der eingesefzten Prufer bei
Nachtbegehungen geachtet. Aus der mangelnden Zugé&nglichkeit von Einzelpunkten resultieren u. a. die

Abweichungen der Begehungsanzahl.

Die Lage der Messpunkte ist in Abbildung 1 dargestellt. Sie sind im Anhang C durch eine Fotodo-
kumentation ndher beschrieben. Die rot, gelb, grin und blau markierten Messpunkte entsprechenden
Messtouren A, B, C und D.

Insgesamt wurden neun entsprechend der Anforderungen der [DIN EN 13725] bzw. [VDI 3884-1] qudlifizierte
Priofer eingesetzt. Die Verteilung der Prifer auf die Messtouren, Wochen- und Tageszeiten kann den

Tabellen im Anhang A eingesehen werden.

Je Messtag war ein Prifer im Einsatz. Bei jedem Messeinsatz hatten die PrUfer neben den erforderlichen
Gerdaten (Stoppuhr etc.) mehrere Datenaufnahmebdgen (Anhang B), eine Beschreibung der genauen
Lage der Messpunkte (Anhang C) sowie eine ,,Anweisung zur DurchfUhrung von Geruchserhebungen®
mitzufUhren und zu beachten. In dieser Anweisung sind zusammenfassend die wesentlichen Punkte
zusammengestellt, die bei der DurchfGhrung der Messung vor Ort von Bedeutung sind. So wurde unter
anderem darauf hingewiesen, dass bei Stérungen durch interessierte Personen diese gebeten werden
sollten, das Ende des Messintervalls abzuwarten und bei weitergehender Fragestellung auf den Projekileiter

ZU verweisen.
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5.2 Messzeitraum und Messtermine

Die einzelnen Messtermine sowie Ausfalltage, Ersatz- und Kontrolltermine kénnen den Tabellen im Anhang A
entnommen werden. Neben der laufenden Nummer und dem Datum sind dort als weitere Angaben der
Wochentag, der vorgegebene Zeitpunkt des Begehungsbeginns, die Messtour und die Prifer-ID, die eine

Zuordnung zu den Prufern ermdéglicht, aufgefGhrt.

Die Begehungen wurden gemdB [DIN EN 16841-1] Uber einen Zeitraum von 6 Monaten durchgefUhrt.
Konkret wurden 52 Begehungen innerhalb des Zeitraumes vom 31.Jul. 2019 bis zum O01. Feb. 2020

durchgefUhrt.

Die Messtermine wurden so geplant, dass die warme und kalte Jahreszeit sowie alle Wochen- und
Tageszeiten représentativ bericksichtigt wurden (vgl. Anhang A). Messbeginn war jeweils von 1:00 Uhr bis

23:00 Uhr MEZ in zweistUndigen Intervallen.

5.3 Methode der Geruchserfassung

Die GerUche wurden mit Hilfe der Takimethode (Abfrage alle 10 Sekunden) erfasst. Das Messzeitintervall
betfragt 10 Minuten, sodass sich 60 Takte je Messzeitintervall ergeben. Das Messergebnis wurde als Geruchs-
stunde gewertet, wenn mindestens 10 % der Takte im Messzeitintervall anlagenbezogenen Geruchs-
qualitaten (siehe unten) zugeordnet wurden. Das bedeutet, dass bei = 6 Takten mit Geruch der
entsprechenden Qualitdten das Geruchsstundenkriterium erfUllt war. Die erkannten Geriche wurden mit
dem auf Seite 1 des im Anhang B dargestellten Datenaufnahmebogens differenziert nach folgenden

Geruchsqualitdten aufgenommen:

»kein Geruch"
»Schweine"
»Rinder/Silage/Mist"
»Pferde/Mist*
»Mastgefligel"
»GuUlleausbringung*”
»Biogas"

»andere Firmen-/Anlagengeriche"

©® N oo o A W N = O

»sonstige GerGche"

Die anlagenbezogenen GeruchsqualitGten sind allen Prifern im Rahmen einer Prifereinweisung (Info-Tour)

am 31.07.2019 vorgestellt worden.
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Bei der Geruchsqualitédt 7 handelt es sich um ein Feld, worunter die Prifer weitere GerUche (z. B. Gewerbe,
insb. die Tischlerei) nofieren kdnnten, falls diese regelmdaBig aufgetreten wdaren. Die Geruchsqualitat 5 ist
nicht anlagenbezogen und innerhalb der [GIRL] von der Berechnung der Geruchsimmissionen
ausgeschlossen. Sie flieBt somit nicht in die Auswertung ein und wird daher in den nachfolgenden
Darstellungen auch nicht aufgefthrt. Sie dient vornehmlich der PlausibilitGtsprifung, falls sie im erheblichen
MaBe im Beurteilungsgebiet aufgetreten ware und eine Wahrnehmung der anlagenbezogenen Gerlche
behindert hatte.

Unabhdngig von den vorgenannten GeruchsqualitGten hatte jeder Prifer die Moglichkeit, auf dem
Datenaufnahmebogen unter ,Bemerkungen® Hinweise oder Kommentare anzubringen bzw. die unter
w,andere Firmen-/Anlagengeriche” und ,sonstige GerUche” z.B. aus den Anwohnerbereichen

kategorisierten GeruchsqualitGten ndher zu beschreiben (z. B. GrillgerUche, Verkehr etc.).

Die Profer haben nach [GIRL] nur Ja/Nein-Entscheidungen zu treffen und - bei positiver Geruchswahr-
nehmung - nach der Geruchsqualitét (Art oder Herkunft der Geriche) zu unterscheiden. Dabei ist von dem

Prifer unbedingt darauf zu achten, dass nur eindeutig wahrnehmbare und zuordenbare Geruchsstoff-

immissionen registriert werden durfen, d.h. solche GerUche, die mit hinreichender Sicherheit und
zweifelsfrei ihrer Herkunft nach aus Anlagen oder Anlagengruppen erkennbar und damit abgrenzbar sind
gegenuber Geruchen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirt-

schaftlichen DingemaBnahmen oder dhnlichem.
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5.4 Methode der Intensitdts- und Hedonikerfassung

Uber die Bestimmung der Geruchshdufigkeiten hinaus wurden auch die Intensitét und die Hedonik der
Geruchswahrnehmungen erfasst. Dazu mussten die Prifer im  Anschluss an das zehnminUtige
Messzeitintervall inre Geruchsempfindungen mit Hilfe der Seite 2 des Datenaufnahmebogens beschreiben,
die eine Intensitats- bzw. Hedonikabfrage enthdlt (siehe Seite 2 des im Anhang B dargestellten

Datenaufnahmebogen).

Die Intensitat wird mit der Kategorienskala

»sehr schwach*
wschwach*
,deutlich*
ystark”

»sehr stark*

o 0 A W N =

mextrem stark "

ausgedruckt, wobei sowohl der starkste Eindruck als auch der durchschnittliche Eindruck erfasst werden.

Zusétzlich wird nach der Haufigkeit des starksten Eindrucks gefragt.

Der Geruchscharakter der Hedonikskala ist mit Werten zwischen ,minus 4 — &uBerst unangenehm*
Uber ,,0 - weder angenehm noch unangenehm® nach ,,plus 4 — &uBerst angenehm* zu beschreiben. Auch
hier wird sowohl nach dem durchschniftlichen Eindruck als auch nach den Exirema dem angenehmsten

und dem unangenehmsten Eindruck gefragt.

Die Intensitéts- und Hedonikbeurteilung der Priofer wurde aufgenommen, um Uber die Geruchshdaufigkeit
hinaus weitere Daten zu erhalten. Die Auswertung der Intensitdt und der Hedonik ist nicht Bestandteil des

Messberichtes.
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6 Auswertung, Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

6.1 Grundlagen und Hinweise zur Auswertung
6.1.1 Allgemein

Die Ergebnisse der einzelnen Messtermine mit Geruchsereignissen sind im Anhang E tabellarisch

dokumentiert.

6.1.2 Kriterium fir eine positive Einzelmessung (Geruchsstunde)

Eine Einzelmessung zdhlt als eine Geruchsstunde, wenn der Geruchszeitanteil 10 % erreicht oder
Uberschreitet. Das bedeutet, dass bei mindestens sechs von 60 Riechproben, die in Zehn-Sekunden-
Intervallen innerhalb eines zehnminutigen Messzeitintervalls durchgefUhrt werden, eine Geruchsqualitét

eindeutig erkannt wird.

So ist z. B. fUr ein Messzeitintervall mit drei Takten der Geruchsqualitat ,Schweine (1)* und drei Takten einer
weiteren anlagenbezogenen Qualitéat (bspw. ,Pferde/Mist (3)“) das Geruchsstundenkriterium fUr die
Gesamtbelastung nach [GIRL] genauso erfullt wie fur ein Messzeitintervall, in dem gleichzeitig das
Geruchsstundenkriterium fUr beide anlagenbezogenen Geruchsqualit&ten erfullt wird. In beiden Fallen wird
das Messergebnis als eine Geruchsstunde fUr die Gesamtbelastung gewertet. Aus diesem Grund kénnen
die Geruchsstunden der Gesamtbelastung nach nicht durch einfache Addition der Geruchsstunden der

Qualitaten 1, 2, 3, 4, 6 und 7 ermittelt werden.

6.1.3 Berechnung der Geruchsstunden

Die Anzahl der Geruchsstunden wird fUr jeden Messpunkt und anschlieBend fUr jede BeurteilungsflGdche

gemaB [DIN EN 16841-1] nach folgender Gleichung berechnet:

NA = NMP1 + NMP2 + NMP3 + NMP4.

Hierbei ist:

Na die Anzahl der Geruchsstunden je Beurteilungsflache,

NMP1, NMP2, NMP3, NP4 die Anzahl der Geruchsstunden (positive Einzelmessungen) an den Messpunkten (MP1 bis
MP4) einer Beurteilungsfldche,

A der Laufindex der Beurteilungsflachen.
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6.1.4 Berechnung der Geruchsstundenhaufigkeit

GemdB [DIN EN 16841-1] wird die Geruchsstundenhdufigkeit aus der Anzahl der Geruchsstunden je
Beurteilungsfldiche und dem Erhebungsumfang berechnet. Die Geruchsstundenhdéufigkeit ist fUr jede

anlagenbezogene Geruchsqualitét zu berechnen:

Fod.rel, A i = Na,i / N.

Hierbei ist:

Fod,rel, A i die flachenbezogene KenngréBe der Geruchsstoffimmission als relative Hdaufigkeit der Stunden mit
Geruch, differenziert nach Geruchsart i und Beurteilungsfliche A,

NA,i die Anzahl der Geruchsstunden je Beurteilungsfldche, differenziert nach Geruchsart i,

i der Laufindex der aufgezeichneten Geruchsart.

N der Erhebungsumfang (N = 52 oder 104).

Durch Multiplikation von Foq, rel, o,i mit 100 ergibt sich die Geruchsstundenhdufigkeit Fod in %.

Da sich innerhalb der Begehung z. T. Abweichungen hinsichtlich des Erhebungsumfanges ergaben, ist eine

Auswertung der Anzahl der Einzelbegehungen im Anhang C angefugt.

6.1.5 Beurteilungsrelevante Kenngro3e

GemdB [GIRL] ist bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen, die durch Tierhaltungsanlagen verursacht

werden, die beldstigungsrelevante KenngréBe 1Gpy zu berechnen.
FUr die Berechnung der bel&stigungsrelevanten KenngroBe IGo wird die Gesamtbelastung IG mit dem
fierspezifischen Gewichtungsfaktor fgesamt multipliziert:

IGp = 1G - fgesamt-

Der tfierspezifische Faktor fgesamt berechnet sich nach folgender Beziehung:

1

fgesomf = (m) . (H] . f] + HQ . fQ +...+ Hn . fn)

Hierbei ist:

n = 1bis4und

H = n,

Ho = min(ra, r-Hi),

Hs = min(rs, r-Hi - Ha),

Hs = min(rs, r-Hi-Hz2-Hs)
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mit

r die Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshdufigkeit),
r die Geruchshaufigkeit fUr die Tierart Mastgefligel,

r die Geruchshaufigkeit ohne Wichtung,

rs die Geruchshaufigkeit fUr die Tierart Mastschweine, Sauen,

rs die Geruchshaufigkeit fUr die Tierart Pferde

fi der Gewichtungsfaktor fir die Tierart Mastgefligel,

f2 der Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor),

fa der Gewichtungsfaktor fir die Tierart Mastschweine, Sauen,

fa der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Pferde,

Die Gewichtungsfaktoren fur die einzelnen Tierarten sind der [GIRL] zu entnehmen. FUr Tierarten, die hier
nicht angegeben sind, ist die fierartspezifische Geruchshdufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor

einzusetzen. Dies gilt auch fUr industrielle GeriGche wie z. B. von einer Biogasanige.

Tabelle 1: Gewichtungsfaktoren fir die einzelnen Tierarten
Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f
Mastgeflogel (Puten, Masth&dhnchen) 1,50

Mastschweine, Sauen

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw.
unter BerUcksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren
fUr eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Rinder! / Pferde? 0,50

1) GemdB [LUBW Polaritédten 2017] kann fUr Rinder im Allgemeinen ein Gewichtungsfaktor von 0,5 angenommen werden
2) GemdB [LUBW Polaritdten 2017] kann fur Pferde ein Gewichtungsfaktor von 0,5 angenommen werden

0.75

Die Geruchsqualitat 2 ,Rinder/Silage/Mist" wdre gemdB Tabelle T mit dem Gewichtungsfaktor 0,5
anzunehmen. Auf dem Geldnde des landwirtschaftlichen Betriebes befindet sich eine Biogasanlage. Da
die Qualitat der Silage der Biogasanlage nicht eindeutig von der Geruchsqualitat 2 abgegrenzt werden
kann, wurden s&mtliche Geruchsereignisse der Geruchsqualitat 2 bei der Berechnung der beldstigungs-
relevanten KenngréBe mit dem Gewichtungsfaktor 1,00 berUcksichtigt. Dies entspricht einer konservativen

Befrachtung.

Unter BerUcksichfigung der vorgenannten Punkte ergeben sich die in Kap. 6.2.1 dargestellten

Gewichtungsfakforen f bzw. beld@stigungsrelevanten Geruchsstundenhdufigkeiten Foq, b.
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6.1.6 Messunsicherheit
6.1.6.1 Allgemein

GemdB [DIN EN 16841-1] ist das Ergebnis einer Rastermessung die Geruchsstundenhdufigkeit von einer oder
mehreren erkennbaren Geruchsart(en) je Beurteilungsfléiche oder je Messpunkt fUr eine vorgegebene
Erhnebungsdauer (sechs oder zwdlf Monate) und einen vorgegebenen Erhebungsumfang
(52 Einzelmessungen in sechs Monaten oder 104 Einzelmessungen in sechs oder zwdlf Monaten). Die
Geruchsstundenhdufigkeit wird aus der Anzahl der Geruchsstunden berechnet, die von Prifern im Verlauf

der gesamten Erhebungsdauer und bei vollstéindigem Erhebungsumfang gemessen wurden.

Die Unsicherheitsquellen bei einer Rastermessung sind:

e die Untferschiede zwischen den Prufern bei der Bestimmung einer Geruchsstunde als Ergebnis
einer Einzelmessung,

e die Abweichung der Geruchsstundenhd&ufigkeit in Abhdngigkeit von dem gewdhlten Erhebungs-
umfang und der gewdhlten Erhebungsdauer (dem Probenumfang),

e die durch den Grad der ReprdsentativitGt der Erhebungsdauer fur die typischen &rtlichen

meteorologischen Bedingungen bedingte Unsicherheit.

Eine Einzelmessung zdhlt als eine Geruchsstunde, wenn der Geruchszeitanteil 10 % erreicht oder
Uberschreitet, d. h., bei mindestens é positiven Riechproben von 60 Zehn-Sekunden-Intervallen (bei einer
zehnminUtigen Messdauer). Diese Definition der Geruchsstunde impliziert, dass aufgrund der Unterschiede
zwischen den PrUfern die Riechproben von einem Prifer eine Geruchsstunde ergeben, wdhrend ein
anderer mit nur einer oder nur wenigen positiven Riechprobe(n) weniger keine Geruchsstunde erhdlt. Die
Wahrscheinlichkeit eines Fehlers ist deshalb abhdngig von der Anzahl der positiven Riechproben. Je weiter
das Messergebnis von dem Geruchsstundenkriterium (6 positive Riechproben) entfernt ist, desto geringer ist

die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers bei der Beurteilung der Geruchsstunde.

In Fallen, in denen der Geruch in vielen Zehn-Sekunden-Intervallen erkennbar ist, ist es wahrscheinlich, dass
alle Prufer den Geruch wahrnehmen und in jedem Fall eine Geruchsstunde berechnet wird. Einige Prifer
erkennen Geruche zum Beispiel in 9 bis 15 Zehn-Sekunden-Intervallen, wdhrend andere diese in 15 bis
20 Zehn-Sekunden-Intervallen erkennen. Beides fUhrt zu einer Geruchsstunde. In diesem Fall liegt praktisch
keine priferbedingte Unsicherheit vor. In Fdllen, in denen der Geruch nur in einigen Zehn-Sekunden-
Intervallen erkennbar ist, schwankt die Anzahl der berechneten Geruchsstunden in einem bestimmten
Bereich. Einige PrUfer erkennen den Geruch z. B. in nur 3 bis 5 Zehn-Sekunden-Intervallen, wéhrend andere
ihn in 6 bis 8 Zehn-Sekunden-Intervallen erkennen. In diesem Fall liegt eine signifikante Streuung der

Ergebnisse dieser Einzelmessungen vor.
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Die nachfolgend beschriebene Berechnung eines Sicherheits-/Unsicherheitsbereiches berUcksichtigt den
Unterschied zwischen den Prifern und in gewissem MaBe den Einfluss der verschiedenen Erhebungs-
umfénge. Dieser Schatzwert der Unsicherheit gilt fUr alle Rastermessungen und kann durch DurchfUhrung

zus@tzlicher Berechnungen anhand der standardmdéBig erhobenen Daten ermittelt werden.

6.1.6.2 Berechnung der Unsicherheit der Geruchsstundenhdufigkeit in einer Beurteilungsfldche

Die Anzahl der Geruchsstunden wird gemdB Kap. 6.1.3 berechnet. Das Ergebnis ist eine Anzahl von

Geruchsstunden je BeurteilungsflGche (na).

Die gleiche Berechnung kann mithilfe von unterschiedlichen Geruchstundenkriterien vorgenommen
werden, indem eine obere Grenze fUr die Anzahl der Geruchsstunden auf der Grundlage der
Einzelmessungen mit mehr als zwei positiven Riechproben in 60 Zehn-Sekunden-Intervallen bei einer
zehnminUtigen Messdauer ermittelt wird. Eine untere Grenze fUr die Anzahl der Geruchsstunden kann
anhand der Einzelmessungen ermittelt werden, bei denen mehr als acht positive Riechproben aus 60

bestimmt wurden.

Durch diese Abschatzung wird die obere und die untere Grenze des Unsicherheitsbereichs der
Messergebnisse (Anzahl von Geruchsstunden) bestimmt. Diese obere und untere Grenze kdnnen bei der
Profung auf Einhaltung einer als Luftqualitatskriterium vorgegebenen Geruchsstundenhdufigkeit anstelle der

tatsachlich gemessenen Werte berGcksichtigt werden.

ANMERKUNG: Die Befrachtung einer Messunsicherheit auf der Basis unterschiedlicher Geruchs-
stundenkriterien beruht auf Untersuchungen, in denen gezeigt wurde, dass der Unterschied in der Anzahl
von positiven Riechproben, die von zwei Prifern am gleichen Ort und zur gleichen Zeit aufgezeichnet

wurden, mit einer Sicherheit von mehr als 80 % nicht gréBer ist als drei ist.

6.1.6.3 Unsicherheit aufgrund des Erhebungsumfanges

Die Abweichung vom Erhebungsumfang ist, insbesondere im siddstlichen Bereich des Beurteilungsgebietes
mit einer erhdhten Unsicherheit der Messergebnisse verbunden. Eine Quantifizierung der Erhéhung kann im
vorliegenden Falle nicht erfolgen, da es keine Angaben zur Korrelation von Rasterbegehungsergebnissen
und Erhebungsumfang innerhalb der [DIN EN 16841-1] gibt.

Es wird angeraten, ausschlieBlich die Messergebnisse mit Einbindung der Messunsicherheit der

[DIN EN 16841-1] zur Beurteilung heranzuziehen.
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6.2 Darstellung der Geruchshaufigkeiten
6.2.1 Tabellarische Darstellung

Die Ergebnisse lassen sich in tabellarischer Form wie folgt zusammenfassen:

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Rastermessung, Anzahl der Geruchsstunden
Messpunki Anzahl Schwein | Rind/Silage/Mist | Pferd Mast- andere GIRL
Begehungen gefligel Anlagengeriiche
Al 12 0 0 0 1 0 1
A2 12 0 0 0 0 0 0
A3 12 0 0 0 0 0 0
A4 12 0 0 0 1 0 1
AS 12 0 0 0 2 0 2
Ab 12 0 0 0 0 0 0
A7 12 0 0 0 1 0 1
Bl 12 0 0 0 0 0 0
B2 12 0 0 0 0 0 0
B3 12 0 0 0 0 0 0
B4 12 1 0 0 0 0 1
BS 12 0 0 0 0 0 0
Bé 12 0 1 0 0 0 1
C1 15 0 0 0 0 0 0
C2 15 0 0 1 0 0 1
C3 15 1 0 0 1 0 2
C4 15 0 0 0 0 0 0
C5 10 1 0 0 1 0 2
D1 13 0 0 0 0 0 0
D2 13 0 0 0 0 0 0
D3 13 0 0 0 0 0 0
D4 13 0 0 0 0 0 0
D5 13 2 0 0 1 0 3
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Tabelle 3: Zusammenfassun

der Ergebnisse der Rastermessung, Anzahl der Geruchsstunden, obere Grenze

Messpunkt Anzahl Schwein | Rind/Silage/Mist | Pferd Mast- andere GIRL
Begehungen gefligel Anlagengeriche
Al 12 0 0 0 1 0 1
A2 12 0 0 0 1 0 1
A3 12 0 0 0 0 0 0
A4 12 0 0 0 1 0 1
A5 12 0 0 0 2 0 2
Ab 12 0 0 0 0 0 0
A7 12 0 0 0 1 0 1
B1 12 0 0 0 0 0 0
B2 12 0 0 0 0 0 0
B3 12 0 0 0 0 0 0
B4 12 1 0 0 0 1 2
B5 12 0 0 0 0 0 0
Bé6 12 0 1 0 0 0 1
Cl 15 0 0 0 0 0 0
C2 15 1 0 1 0 0 2
C3 15 1 0 0 1 1 3
C4 15 0 0 0 0 0 0
C5 10 1 0 0 1 0 2
D1 13 0 0 0 0 0 0
D2 13 0 0 0 0 0 0
D3 13 0 0 0 0 0 0
D4 13 0 0 0 0 0 0
D5 13 2 0 0 1 0 3
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Tabelle 4: Zusammenfassun

der Ergebnisse der Rastermessung, Anzahl der Geruchsstunden, untere Grenze

Messpunkt Anzahl Schwein | Rind/Silage/Mist | Pferd Mast- andere GIRL
Begehungen gefligel Anlagengeriche
Al 12 0 0 0 1 0 1
A2 12 0 0 0 0 0 0
A3 12 0 0 0 0 0 0
A4 12 0 0 0 1 0 1
A5 12 0 0 0 1 0 1
Ab 12 0 0 0 0 0 0
A7 12 0 0 0 1 0 1
B1 12 0 0 0 0 0 0
B2 12 0 0 0 0 0 0
B3 12 0 0 0 0 0 0
B4 12 1 0 0 0 0 1
B5 12 0 0 0 0 0 0
Bé6 12 0 1 0 0 0 1
Cl 15 0 0 0 0 0 0
C2 15 0 0 0 0 0 0
C3 15 1 0 0 1 0 2
C4 15 0 0 0 0 0 0
C5 10 1 0 0 1 0 2
D1 13 0 0 0 0 0 0
D2 13 0 0 0 0 0 0
D3 13 0 0 0 0 0 0
D4 13 0 0 0 0 0 0
D5 13 2 0 0 0 0 2
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6.2.2 Grafische Darstellung der Rasterbegehung nach Messplan

Die Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan lassen sich den folgenden Grafiken entnehmen. Die

obere und untere Messgrenze sind dabei ober bzw. unterhalb des Messwertes angegeben.

Geruchhaufigkeiten nach GIRL
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Abbildung 5: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Gesamtbelastung nach GIRL, IG
ohne Berlcksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Geruchshaufigkeiten Schwein
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Abbildung é:  Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Geruchsqualitdt (1) Schwein, ohne BerUcksichtigung
des tierspezifischen Faktors
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Geruchshaufigkeiten Rind / Silage
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Abbildung 7: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Geruchsqualitét (2) Rind/Silage, ohne BerUcksichtigung
des tierspezifischen Faktors
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Geruchshaufigkeiten Pferd
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Abbildung 8: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Geruchsqualitét (3) Pferd, ohne Berlcksichtigung des
tierspezifischen Faktors
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Geruchshaufigkeiten Geflugel
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Abbildung 9: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Geruchsqualitét (4) Gefligel, ohne Berlicksichtigung des
tierspezifischen Faktors
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Abbildung 10: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Geruchsqualitét (7) andere Anlagengeriche, ohne
BerUcksichtigung des tierspezifischen Faktors

Gutachten-Nr.: 117 0032 19 Textteil - Langfassung
Projekt: Rastermessung DIN EN 16841-1 Seite 32 von 52



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

tierspezifischer Faktor nach GIRL

5777000 5777100 5777200

5776900

5776500 5776600 5776700 5776800

5776400

j i ymnasium '.

390300 390400 390500 320600 390700 390800 3920900 391000 391100
© GeoBasis-DE / BKG (2019)

Abbildung 11: Ergebnisse (fgesamt) der Rasterbegehung nach Messplan, tierspezifischer Faktor der einzelnen Fidchen (bei
Fi&chen mit 0 % kann kein Faktor ausgewiesen werden)
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Abbildung 12: Ergebnisse der Rasterbegehung nach Messplan, Beldstigungsrelevante KenngréBe IGp in %
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6.2.3 Grdfische Darstellung der Rasterbegehung nach alternativem Raster

Die Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster lassen sich den folgenden Grafiken
entnehmen. Die obere und untere Messgrenze sind dabei ober- bzw. unterhalb des Messwertes

angegeben.
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Abbildung 13: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Gesamtbelastung nach GIRL, IG ohne
BerUcksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 14: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Geruchsqualitét (1) Schwein, ohne
Ber(cksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 15: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Geruchsqualitédt (2) Rind, ohne
Ber(cksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 16: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Geruchsqualitédt (3) Pferd, ohne
Ber(cksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 17: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Geruchsqualitét (4) Gefligel, ohne
Ber(cksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 18: Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Geruchsqualitét (7) andere Anlagen, ohne
Ber(cksichtigung des tierspezifischen Faktors
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Abbildung 19: Ergebnisse (fgesamt) der Rasterbegehung nach alternativem Raster, tierspezifischer Faktor der einzelnen
FiGchen (bei FiGichen mit 0 % kann kein Faktor ausgewiesen werden)
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Abbildung 20:  Ergebnisse der Rasterbegehung nach alternativem Raster, Beldstigungsrelevante KenngréBe IGy in %
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6.3 Diskussion

Die Stadt Steinfurt erwdgt die Ausweisung einer neuen Wohnbaufldche im Nordosten des Ortsteils
Borghorst. Im Namen eines Inhabers der Potenzialfliche beauftragte die Firma Keldor New Energy GmbH &
Co. KG die Untersuchung der durch angrenzende Emittenten verursachten Geruchsimmissionen innerhalb
der Fldche. Zur Aufnahme der Geruchsbelastung im potenziellen Plangebiet und der angrenzenden

Umgebung wurde eine Rasterbegehung in Anlehnung an die [DIN EN 16841-1] durchgefUhrt.

Auf den in der Messplanung dargestellten Rasterfldéchen BF1 — BF11 wurde eine beldstigungsrelevante
Geruchsstundenhdufigkeit von maximal 21 % (obere Grenze der Messunsicherheit nach [41. BImSchV] vgl.
Kap. 6.1.6) auf der Beurteilungsfldche BF 8 ermittelt. Diese Beurteilungsfliche schlieBt sich unmitteloar an
den landwirtschaftlichen Betfrieb an, der die Geruchsimmissionen im Beurteilungsgebiet maBgeblich

beeinflusst.

In der weiteren Umgebung des Plangebietes wird auf der Beurteilungsfldche BF6 der Immissionswert fir

Dorfgebiete von 15 % vollstdndig ausgeschopft.

Auf den Beurteilungsfldchen BF1, BF2, BF3, BF4, BF5, BF7, BF9, BF10 und BF11 wird der Immissionswert for
Wohngebiete von 10 % eingehalten. Dies schlieBt Teile des Plangebietes (insbesondere BF3) und der

bestehenden stadtischen Bebauung des Ortsteils Borghorst mit ein.

Zur Betrachtung weiter Teile des Plangebietes wurden innerhalb der bestehenden Messpunkte die
Rasterfléchen zum Teil neu angeordnet. Hierbei werden die Beurteilungsfidchen BE12-1 bis BE12-4
befrachtet. Die Rasterfldchen lassen einen deutlichen Gradienten mit einer abfallenden beldstigungs-

relevanten Geruchsstundenhdufigkeit von Ost nach West erkennen.

Wie die Auswertung der Einzelmesswerte zeigt, werden die Immissionswerte fir Wohngebiete in weiten
Teilen der Planfldchen eingehalten. FOr die Beurteilungsfldchen der Potentialfldchen wurden
Geruchsstundenhdufigkeiten zwischen 0% und 12 % als Gesamtbelastung unter BerUcksichtigung der
tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren messtechnisch ermittelt. Da sich das Plangebiet im Ubergang zum
AuBenbereich befindet, ist nach Punkt 3.1 der Auslegungshinweise der [GIRL] die Festlegung von
Zwischenwerten moglich. Allgemein sollten die Beurteilungsfldéchen den ndchsthéheren Immissionswert (im
vorliegenden Fall den Immissionswert fur Dorfgebiete, IW = 15 %) nicht Uberschreiten. In diesem
Zusammenhang wird auf eine Entscheidung des OVG MuUnster vom 08.02.2017 (Az: 10B 1176/16.NE)
hingewiesen, wonach die Geruchsimmissionswerte der [GIRL] weder im Baugenehmigungsverfahren noch

im Bauleitplanverfahren im Sinne von Grenzwerten absolut einzuhalten sind.

Gutachten-Nr.: 1170032 19 Textteil - Langfassung
Projekt: Rastermessung DIN EN 16841-1 Seite 43 von 52



Bei den Immissionswerten handelt es sich vielmehr um Orienfierungswerte, die im Rahmen der
bauleitplanerischen Abwdégung in begrindeten Einzelfdllen Uberschritten werden kénnen. Durch die
Uberschreitung sind damit nicht zwingend Konflikte mit den Vorgaben der [GIRL] zu erwarten und gesunde

Wohn- und Arbeitsverhdltnisse bleiben gewahrt.

Insbesondere im sidostlichen Bereich des Beurteilungsgebietes kann eine Einhaltung des Immissionswertes
fir Wohngebiete nicht vollstandig gewdhrleistet werden. Es wird daher empfohlen, mindestens auf die

Entwicklung im Bereich der Beurteilungsfl&che BF12-1 zu verzichten.

Das Ergebnis ist unter BerUcksichtigung der im Untersuchungsgebiet vorherrschenden Windrichtungen mit
einem primdren Maximum aus SUdwest und einem sekunddren Maximum aus Ost als plausibel zu

beschreiben.
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7 Qualitatssicherung

7.1 Prifereignung

Die Vorgaben der [GIRL] und der [DIN EN 13725] erlauben es nicht, Prifer einzusetzen, deren individuelle
Geruchsschwelle auBerhalb des Bereiches von 60-250 ug/m? fir n-Butanol liegt. Zusatzlich ist die individuelle
Geruchsschwelle der Prifer fir den Geruchsstoff H2S zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Uberprifung
der prifersperzifischen Geruchsempfindlichkeit erfolgte olfaktometrisch im Geruchslabor in Ahaus mit den
oben genannten Standardgeruchsstoffen. Eine Zusammenfassung der Historie der olfaktometrischen
StandardgasUberprifungen der eingesetzten Prifer ist im Anhang E einsehbar. Die zugehdrigen Protokolle
sind entsprechend der Vorgaben des QualitGtsmanagementsystems archiviert. Des Weiteren werden zur

PrUferselektion hinsichtlich deren qualitativen Geruchsempfindlichkeit s. g. Sniffin” Sticks eingesetzt.

7.2 Prifereinweisung

Dem PrUferteam wurden im Rahmen einer mehrstindigen Informationsveranstaltung die &rtlichen
Gegebenheiten im Beurteilungsgebiet vorgestellt. Das Team wurde zudem Uber die genaue methodische
Vorgehensweise informiert. Einen besonderen Schwerpunkt stellfe das Kennenlernen der im Beurteilungs-
gebiet vorkommenden Geruchsqudalité&ten dar. Den Prifern sollte die Zuweisung erkannter Geriche zu den
daflr ursdchlichen Anlagen ermdglicht werden. Weiterhin galt es, alle Beteiligten auf denselben
Erkenntnisstand zu bringen. Gleichzeitig wurde mit allen Prifern mehrmals die spatere DurchfGhrung der

Geruchsimmissionsmessung vor Ort geprobt.

DarUber hinaus wurden mit allen Prifern die Beurteilungsfldichen abgefahren; dabei wurden die einzelnen
Messpunkte aufgesucht. Durch diese Einweisung der Prifer wird gewdhrleistet, dass die Geruchs-
immissionsmessungen nach einem einheitlichen Schema erfolgen und die Erfassung erkennbarer Geriche,
differenziert nach bestimmten Geruchsqualitten, sichergestellt ist. Die Profereinweisung fand am
31.07.2019 statt.

7.3 Kontrolle der Begehung

Wahrend des Begehungszeitraumes vom 31. Juli 2019 bis zum 1. Februar 2020 wurden an insgesamt 6 Tagen
(vgl. Tabelle im Anhang A) seitens der uppenkamp + partner Sachversténdige fir Immissionsschutz GmbH
stichprobenartige Konfrollen der einzelnen Prifer vor Ort vorgenommen. Bei den Kontrollen wurde in
Anlehnung an die [DIN EN 16841-1] unter anderem UberprUft, ob sich der PrUfer rechtzeitig an einem
Messpunkt eingefunden hat und ob sich der Prifer wahrend der Einzelmessung an die Vorgaben zur

MessdurchfUhrung gehalten hat.
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7.4 Plausibilitatsprifung

Die Begehungsergebnisse wurden anhand der Daten der in Kap. 7.5 aufgefUhrten meteorologischen

Messstation auf Plausibilitét geproft.

Die im Rahmen der Einzelmessungen registrierten Geruchsereignisse sind mit den vorgenannten
meteorologischen Daten abzugleichen. Hierfir werden die ermittelte aktuelle Windrichtung und die
Windgeschwindigkeit in einem Sektor von = 60° von den Quellen aus betrachtet. Liegt der Standort des
Prifers wahrend des Messzeitintervalls innerhalb dieses Sektors (siehe Kap. 7.2.7.4 der [DIN EN 16841-1]) und
betragt die Windgeschwindigkeit > 1 m/s, kann von einem plausiblen Messergebnis ausgegangen werden.
Bei Schwachwind bis zu 1 m/s ist allerdings davon auszugehen, dass die Geruchswahrnehmungen auch

dann plausibel sind, wenn der Priferstandort auBerhalb des Fahnenwinkels liegt.

Befindet sich der PrUferstandort auBerhalb des o. g. Fahnenwinkels, ist auch zu prifen, ob eine Rezirkulation
fir das Messergebnis verantwortlich sein kann. Nicht plausible Messergebnisse sind als solche zu

kennzeichnen gemdB der [DIN EN 16841-1] aus der Ermittlung der Ergebnisse auszuschlieBen.

Alle Messergebnisse der durchgefUhrten Rastermessung wurden einer Uberprifung gemdB der o.g.
Vorgehensweise unterzogen. Zwei Geruchsstunden (Zdhlschwelle der oberen Messungenauigkeit) wurden

dabei als nicht plausibel erachtet.

7.5 Rdumliche Reprdsentativitét der verwendeten meteorologischen Daten

Raumlich reprasentative meteorologische Daten werden fur die DurchfUhrung der PlausibilitGtsprifung

gemdaB Kap. 7.4 bendtigt.

Um diese Daten zu erhalten, mUssen gemdB [DINEN 16841-1] meteorologische Messungen im
Untersuchungsgebiet mittels einer Messstation durchgefUhrt werden, die so gelegen ist, dass ihre Daten die

meteorologischen Bedingungen fUr das gesamte Beurteilungsgebiet charakterisieren.
Im vorliegenden Fall wurde fUr den Messzeitraum eine Messstation auf dem Geldnde der Kldranlage in
Borghorst aufgestellt (UTM32N: 392175 / 5777430). Die technischen Daten des Messwertgebers sind

nachfolgend aufgelistet:

Uliraschall-Anemometer (UPg243)

Hersteller: METEK Messhoéhe: 10 m U. GOK

Typ: uSonic-2 Wind Messbereich 1: 0 bis 60 m/s (£ 0,01 m/s)

Art: 2D Messbereich 2: 0 bis 360° (+ 0,4°)

Gerdt kalibriert bis: -/- Messbereich 3: -40 bis +60 °C (£ 0,01 K)
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Klimatische Situation im Untersuchungsgebiet

Deutschland gehdrt vollstandig zur gemdaBigten Klimazone Mitteleuropas im Bereich der Westwindzone und
befindet sich im Ubergangsbereich zwischen dem maritimen Klima in Westeuropa und dem kontinentalen
Klima in Osteuropa. Der Standort liegt somit ganzjdhrig in der auBertropischen Westwindzone. Die vor-
wiegend westlichen Luftstromungen treffen erst im Bereich der Westlichen Mittelgebirge auf Hindernisse,
sodass erst dort enfsprechende Leitwirkungen zu erwarten sind. An kUstennahen Standorten erreichen

Strémungen ohne signifikante Einflisse den Standort.

Einflisse der Topographie auf die Luftstromung

Entsprechend meteorologischen Grunderkenntnissen bestimmt die groBrdumige Luftdruckverteilung die
vorherrschende Richtung des Hdhenwindes in einer Region. Im Jahresmittel ergeben sich hieraus fur
Deutschland haufige sUdwestliche bis westliche Windrichtungen. Das Geldnderelief hat jedoch einen
erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrichtung infolge Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die
Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windabschattung. AuBerdem modifiziert die Beschaffenheit des
Untergrundes (Freifldchen, Wald, Bebauung, Wasserfldchen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem

MaBe aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit.

Erwartete Lage der Haufigkeitsmaxima und -minima

Die regionale Lage stUtzt die Annahme eines sudwestlichen primdren Maximums und eines &stlichen

sekunddren Maximums.

Gewadhlte meteorologische Daten

FUr die PlausibilitGtsprofung werden folgende Daten verwendet:

Tabelle 5: Meteorologische Daten
Wetterstation Messstation am Standort
Zeitraum 31.Juli 2019 - 01. Februar 2020
Stationshéhe in m 48
Anemometerhéhe in m 10

Im vorliegenden Fall wurde fUr den Messzeitraum eine Messstation nahe des Beurteilungsgebietes
aufgestellt. Die Vergleichsstation zur Prifung der Repr&sentativitdt entspricht der in [I04075015] fUr den

Standort herangezogenen meteorologischen Messstation.
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Der Standort der meteorologischen Stafion MuUnster-Osnabrick (DWD 103150) des Deutschen
Wetterdienstes liegt ca. 18 km in westlicher Richtung von den Beurteilungsfldchen entfernt. Anhand der
fopographischen Strukfur sowie der jeweils vorherrschenden Bebauung und des Bewuchses sind keine

Anhalfspunkte gegeben, die einer Verwendung der Daten der o. g. Stafion entgegensprechen.

7.6 Zeitliche Reprdsentativitat der verwendeten meteorologischen Daten

7.6.1 Allgemein

In Anlehnung an die [DIN EN 16841-1] kann zur Beantwortung der Frage, ob die fir den Erhebungszeitfraum
verwendeten meteorologischen Daten auch reprdsentativ sind, eine geeignete Wetterstation in der Néhe
des Beurteilungsgebietes genutzt werden. Die zeitliche Reprdsentatfivitdt muss anhand von statistischen
GréBen zur Windrichtung und Windgeschwindigkeit Uberprift werden. Falls verfGgbar, sollten Daten zur
Stabilitdt in die Beurteilung einbezogen werden. Um die zeitliche Repr&sentativitdt der Daten fur den
Erhebungszeitraum zu prifen, mussen die Daten einer Dauermessstation aus mindestens den letzten finf

Jahren herangezogen werden. Die Verwendung eines Datensatzes Uber zehn Jahre ist zu bevorzugen.

Die Windrichtungsverteilung kann als zeitlich représentativ angesehen werden, wenn die Mittelwerte (x) for
jeden Windrichtungssektor (von nicht mehr als 30 Grad) innerhallb des Intervalls des Mittelwertes fur den
Referenzzeitraum plus oder minus die doppelte Standardabweichung (s) des Parameters in diesem Sektor

liegen.

FUr die Windgeschwindigkeit sollte ein Minimum von vier Windgeschwindigkeitskategorien geprUft werden
(zB. < 1,4 m/s; > 1,4 m/sund <25 m/s; >25 m/s und < 5,5 m/s; > 55 m/s). Die Windgeschwindigkeits-
verteilung kann als zeitlich repr@sentativ. angesehen werden, wenn die Mittelwerte (x) jeder Kategorie
innerhalb des Infervalls des Mittelwertes fur den Referenzzeitraum plus oder minus die doppelte

Standardabweichung (s) des Parameters in dieser Kategorie liegen.

Die zeitliche Reprdsentativit&t der Bedingungen wdahrend des Erhebungszeitfraums kann nur nachitraglich

UberprUft werden, sobald meteorologische Daten fir den Zeitraum zur Verfugung stehen.

Wird die zeitliche Reprasentativitét nicht bestatigt, werden die folgenden Schritte erforderlich:

e Analyse des Unterschieds zwischen den meteorologischen Messungen im Erhebungszeitraum im
Vergleich zu Langzeitdaten,

e Ermitteln der Grinde fUr die Unterschiede,

e Uberprifung der méglichen Auswirkungen auf die Ergebnisse der Haufigkeiten der Geruchs-

belastung je BeurteilungsflGche.
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7.6.2  Uberprifung der zeitlichen Reprdsentativitat

Zur Uberprifung der zeitichen Représentativitét der verwendeten meteorologischen Daten (vgl. Kap. 7.5)

wurden die Mittelwerte fOr 12 Windrichtungssektoren und 4 Windgeschwindigkeitsklassen der Station

MUnster-Osnabrick (DWD 103150) des 10-Jahres-Zeitraumes 20010 — 2020 sowie die zugehdérigen Standard-

abweichungen aus 20 Halbjahres-Mittelwerten dieses Zeitraumes verwendet.

7.6.2.1  Windrichtung

Die Eingangsdaten sowie die Ergebnisse der Uberprifung sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Tabelle 6: Zeifliche Représentativitdt der meteorologischen Daten, Windrichtungssektoren
Sektor der Minster-Osnabrick (DWD 103150) Messstation am Reprdsentativ?
Windrichtung Standort
Mittlere Mittlere I:I&ufigkeit X
LETIELERS s X-25 | X+2s Begehunlc_:]nszeitroum
2010 2020 "01.02.2020
in % in % in % in % in % ja/nein
0 (346°...15°) 4,3 1.3 1.7 6.9 2,1 Ja
30 (16°...45°) 6.2 2.4 1.4 11,0 2,2 Ja
60 (46°...75°) 7.6 2.8 2,0 13,2 4,2 Ja
90 (76°...105°) 6,0 1.4 3.2 8.8 5.8 Ja
120 (106°...135°) 10,3 2,2 59 14,7 12,1 Ja
50 (136°...165°) 8.8 1.8 5.2 12,4 12,5 Nein
180 (166°...195°) 8.5 2,1 4,3 12,7 13,9 Nein
210 (196°...225°) 13,6 2,8 8.0 19,2 20,3 Nein
240 (226°...255°) 14,6 2,7 9.2 20,0 14,4 Ja
270 (256°...285°) 9.8 2,1 5.6 14,0 7.4 Ja
300 (286°...315°) 5.8 1.5 2.8 8.8 3.3 Ja
330 (316°...345°) 4,4 1.3 1.8 7.0 1.8 Ja
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Der Tabelle 6 Iasst sich entnehmen, dass die verwendeten meteorologischen Daten, bezogen auf die
Windrichtungsverteilung, im Bereich von 150° bis 210° nicht als repr&sentativ fUr einen langjdhrigen Zeitraum
anzusehen sind. Aus Abbildung 21 I&sst sich entnehmen, dass diese Windrichtungen innerhalb des
Begehungszeitraumes starker vertreten waren als im langjdhrigen Mittel. Da sich die maBgeblichen Quellen
sUdostlich des Beurteilungsgebietes befinden, sind die Ergebnisse hinsichtlich der Windrichtungsverteilung
als konservativ zu bewerten, da sich das Beurteilungsgebiet zu einem erhdhten Anteil im Lee der

Emissionsquellen befand (insbesondere bei den Windsektoren 150° und 180°).

2010 - 2020

= Begehungszeitraum

180

Abbildung 21: Grafische Darstellung der Verteilung der Windrichtungssektoren
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7.6.22

Windgeschwindigkeit

uppenkamp

partner
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Die Eingangsdaten sowie die Ergebnisse der Uberprifung sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Tabelle 7: Zeitliche Repré&sentativitdt der meteorologischen Daten, Windgeschwindigkeit
Windgeschwindig- Munster-Osnabrick (DWD 103150) Messstation am Reprasentativ?
keitsklassen Standort
Durchschnittliche Durchschmiill.che
= Frequenz X im
Frequenz x _ _ N
X - 2s | x + 2s | Begehungszeitraum
31.07.2019 -

AU = 2apdy 01.02.2020
inm/s in % ja/nein | iIn% | In% in % ja/nein
<14 24,6 3.7 17,2 32,0 25,8 Ja
1.4-25 46,3 2,7 40,9 51,7 44,4 Ja
2,5-55 28,5 4,1 20,3 36,7 29.1 Ja
>5,5 0.6 0.2 0.2 1.0 0.7 Ja

=—2010 - 2020
>5,5 1,4-2,5

2,5-55

= Begehungszeitraum

Abbildung 22: grafische Darstellung der Windgeschwindigkeitsklassen

Der Abbildung 22 Iasst sich entnehmen, dass die verwendeten meteorologischen Daten, bezogen auf die

Windgeschwindigkeit, als zeitlich reprdsentativ anzusehen sind.
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhdngig und nach bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen der Sachverstdndigen dienten die vorgelegten und

im Gutachten zitierten Unterlagen sowie die AuskUnfte der Beteiligten.

Dipl.-Phys. Ing. Frank Muller B-Eng. Ann-Christin Brining
Projektleiter Fachkundige Mitarbeiterin
Auswertung Auswertung und Berichterstellung
B.Eng. Alexander Ehler Dipl.-Ing. Peter Wenzel
Stellvertretend Fachlich Verantwortlicher GeschdaftsfGhrer
(Geruchsmessungen) Freigabe

Auswertung, Prifung und Freigabe
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A Terminplan

Terminplan mit Ausfall-, Nachhol- und Kontrollterminen sowie laufender Nummer der Erhebungen,

Datum, Wochentag, Messbeginn, Messtour, Prifer-ID und Statistik zur Verteilung der Messtermine

Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
Projekt: Rastermessung DIN EN 16841-1 Seite 2 von 45



Nr Datum Wochen- Start Tour | Prifer Nachholtermine Prifer- Durch-fiihrung
tag kontrolle i.0.?
1 31.Jul 19 Mittwoch 13:00 A KOM fm im Rahmen
der Info-Tour

2 13. Aug 19 Dienstag 1:00 B KOM
3 16. Aug 19 Freitag 23:00 C PRA
4 22. Aug 19 Donnerstag 9:00 D KOM
5 26. Aug 19 Montag 13:00 A SZD
6 30. Aug 19 Freitag 21:00 B PRA
7 5.5ep 19 Donnerstag 11:00 C SED
8 8.Sep 19 Sonntag 5:00 D POS
9 10.Sep 19 Dienstag 19:00 A SED B-Tour gemacht
10 12.Sep 19 Donnerstag 1:00 B SED C-Tour gemacht
11 18.Sep 19 Mittwoch 13:00 C PRA
12 23.5ep 19 Montag 7:00 D LES
13 27.Sep 19 Freitag 19:00 A MEI
14 29.5ep 19 Sonntag 3:00 B PRA nachgeholt am

20.10.2019
15 2. Okt 19 Mittwoch 15:00 C POS M. Koers ja
16| 5.0kt19 samstag 13:00 D S1D rachgehoig

12.10.2019
17 11. Okt 19 Freitag 9:00 A HAA M. Koers ja
18 14. Okt 19 Montag 15:00 B RED
19 19. Okt 19 Samstag 3:00 C HAA
20 22. Okt 19 Dienstag 11:00 D SZD M. Koers ja
21 24. Okt 19 Donnerstag 21:00 A POS
22 28. Okt 19 Montag 5:00 B HAA
23 2.Nov 19 Samstag 17:00 C RED nachgeholt am

09.11.2019
24 6.Nov 19 Mittwoch 1:00 D SED nachgeholt am

13.11.2019
25 10. Nov 19 Sonntag 13:00 A SZD
26 12. Nov 19 Dienstag 9:00 B HAA M. Koers ja
27 14. Nov 19 Donnerstag 7:00 C LES
28 17.Nov 19 Sonntag 7:00 D PRA
29 20. Nov 19 Mittwoch 23:00 A LES
30 23.Nov 19 Samstag 11:00 B SZD
31 26.Nov 19 Dienstag 21:00 C MEI
32 29.Nov 19 Freitag 5:00 D HAA
33 2.Dez 19 Montag 17:00 A LES
34 4.Dez 19 Mittwoch 3:00 B POS C-Tour gemacht
35 8.Dez 19 Sonntag 19:00 C MEI
36 12.Dez 19 Donnerstag 3:00 D POS
37 15.Dez 19 Sonntag 7:00 A MEI nachgeholt am

Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
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Nr Datum Wochen- Start Tour | Prifer Nachholtermine Prifer- Durch-fiihrung
tag kontrolle i.0.?
22.12.2019
38 17.Dez 19 Dienstag 15:00 B SID
39 20. Dez 19 Freitag 1:00 C SED
40 23.Dez 19 Montag 9:00 D RED M .Koers ja
41 26.Dez 19 Donnerstag 23:00 A SED
42 28.Dez 19 Samstag 5:00 B HAA
43 31.Dez 19 Dienstag 17:00 C SED
44 3. Jan 20 Freitag 23:00 LES
45 | 5.Jan20 sonntag 1:00 A POS nachgeholf am
12.10.2020
46 8. Jan 20 Mittwoch 19:00 B MEI
47 11. Jan 20 Samstag 15:00 C POS
48 14. Jan 20 Dienstag 5:00 D POS
49 17.Jan 20 Freitag 21:00 A SED
50 23.Jan 20 Donnerstag 7:00 B LES
51 27.Jan 20 Montag 19:00 C POS
52 1.Feb 20 Samstag 17:00 HAA
Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
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Verteilung der Wochentage auf die Touren
Wochentag Tour Summe
A B c D

Montag 2 2 1 2 7

Dienstag 1 3 2 2 8

Mittwoch 2 1 3 1 7

Donnerstag 2 1 3 2 8

Freitag 3 1 2 2 8

Samstag 0 2 3 2 7

[Sonntag 3 1 1 2 7

|Summe 13 11 15 13 52

Verteilung der Uhrzeiten auf die Wochentage
|Uhrzeit Wochentag Summe
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 Uhr 0 1 1 1 1 0 1 5

3 Uhr 0 0 1 1 0 1 1 4

5 Uhr 1 1 0 0 1 1 1 5

7 Uhr 1 0 0 2 0 0 2 5
|9 Uhr 1 1 0 1 1 0 0 4

11 Uhr 0 1 0 1 0 1 0 3

13 Uhr 0 0 2 0 0 1 1 4

15 Uhr 1 1 1 0 0 1 0 4

17 Uhr 1 1 0 0 0 2 0 4

19 Uhr 2 1 1 0 1 0 1 6

21 Uhr 0 1 0 1 2 0 0 4

23 Uhr 0 0 1 1 2 0 0 4
|Summe 7 8 7 8 8 7 7 52

Verteilung der Prifer auf die Messtouren
|laufende Nr. Priifer Tour Summe| Anteil
A 8 c D

1 MEI 2 1 2 0 5 10%

2 SED 3 0 4 1 8 15%

3 PRA 0 2 2 1 5 10%

4 SZD 2 2 0 2 6 12%
15 RED 0 1 1 1 3 6%
16 KOM 1 1 0 1 3 6%
17 POS 2 0 4 3 9 17%

8 LES 2 1 1 2 6 12%

9 HAA 1 3 1 2 7 13%

Summe 13 1 15 13 52 100%

Verteilung der Priifer auf die Wochentage
|laufende Nr. | Priifer Wochentag Summe
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 MEI 0 1 1 0 1 0 2 5

2 SED 0 2 1 3 2 0 0 8

3 PRA 0 0 1 0 2 0 2 5

4 SZD 1 2 0 0 0 2 1 6

5 RED 2 0 0 0 0 1 0 3
18 KOM 0 1 1 1 0 0 0 3
17 POS 1 1 2 2 0 1 2 9
I8 LES 2 0 1 2 1 0 0 6

9 HAA 1 1 0 0 2 3 0 7

Summe 52
Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
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B Datenaufnahmebogen
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Protokoll Rastermessung DIN EN 146841-1

Projekt-Nr.:  [17003219 Ort: Steinfurt uppenkamp..spartner
Prifername: Datum:
------------------------------------------------------------------- Kapelenweg 8
. . 48683 Ahaus
Messtour: Messpunkt-Nr.: Tel 02 56 1-4 49 150
------------------------------------------------------------------- Fax 02 56 1-4 49 15 50
Messbeginn: Messende: PRSI ERN M ST TEEE

Kennzeichnung der Geruchsqualitaten

1. Minute 2. Minute 0- kein Geruch
1- Schwein und/oder Schweinemist und/oder
Schweinegiille in Hochbehaltern/Lagunen/Gillekellern
3. Minute 4. Minute 2 - Rind und/oder Silage und/oder Rindermist
| | | | | | | | | | | | | | 3- Pferd und/oder Pferdemist
5. Minute 6. Minute a- Mastgefliigel (z. B. Masthahnchen) und/oder
Geflugelmist
| | | | | | l | | ‘ | | | | 5 Gulleausbringung (Gulle, die zum Zeitpunkt der
Messung auf Felder ausgebracht wird)
7. Minute 8. Minute 6 — Biogas (Abgas BHKW und/oder Silage und/oder
Garrest usw.)
| | | | | | | | | | | | | | 7 —  andere Anlagengeruche*®
9. Minute 10. Minute g -  sonstige Geruche, jedoch ohne KFZ, Hausbrand und
Vegetation**

N O

. . * andere Firmen-/Anlagengeriche sind genauer zu beschreiben., z. B. Heischwarenfabrik
Hinweis **  sonstige Gerlche sind genauer zu beschreiben, z.B. 7' Baustellengeriche, 72 GrillgerUche. 7° privates Lackieren.
7+ Asphalfieren einer StraBe etc.

Bemerkungen und
Beschreibungen
bitte hier nctieren

Wetterdaten
Windstéarke Wind aus Richtung
windstill I schwach I maBig | stark | stUrmisch | N
Bewdlkung
keine | locker | dicht ‘ geschlossen | w o
Niederschlag
| kein ‘Nr’eseiregenl Regen |Schneefclﬁ‘ Nebel | sonstiges | s
Version: QMH 1.0 Revision: 8 erstellt: geproft: freigegeben:
A0?_09_Begehungsprotokoll Raster_DIMN EN 16841-1_1Q / /L?7 /
A L
Gultig ab:  16,08.2017 Seite 1 von 2
Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
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Datenaufnahmebogen fiir Geruchsintensitat / Hedonik

Protokollierung einer Qualitat

Projeki-Nr.: 117003219 Ort: Steinfurt
Achtung!
Angabe der
Geruchsqualitat
nicht vergessen!
. . Diesen Bogen bitte im Anschluss an das 10-minUtige Messzeitintervall ausfillen.
Erléiuterung:

Es sollen nur die Takte mit Geruch der genannten Qualitat beurteilt werden.

Hinweis

Anlagengeruch

wahrnehmbar (0]
nicht Wahrmehmbar (o]

Bitte geben Sie hier zuerst an, ob der Anlagengeruch wahrnehmbar war.

Falls kein Anlagengeruch wahrnehmbar war, ist die Erhebung direkt beendet.

Falls jedoch ein Anlagengeruch wahrnehmbar war, ist die Geruchsqualitat im Kasten
rechts) anzugeben und die Auswertung fortzusetzen.

Bitte beschreiben Sie lhren Geruchsstérkeeindruck fUr die Gerlche der Qualitat

Hinweis falls wahrnehmbar, auf der folgenden Skala mit jeweils einem Kreuz:
starkster Eindruck Héaufigkeit des stérksten Eindrucks durchschnittlicher Eindruck
6 0O exirem stark 6 0O extrem stark
5 O sehrstark 5 0 immer 5 0O sehrstark
4 O stark 4 0 sehroft 4 O stark
3 0O deutlich 3 0 off 3 0O deutlich
2 0O schwach 2 0O manchmal ? 0O schwach
1 0O sehrschwach 1 0 selten 1 0 sehrschwach

Hinweis

angenehmster Lindruck

Bitte beschreiben Sie lhren angenehm-unangenehm-Eindruck fur die Geruchsqualitéat
falls wahrnehmbar, auf den folgenden Skalen mit jeweils einem Kreuz:

[ o o ) 0 0 o [} <) o |
- 3 -2 -1 +] +2 +3 +4
auBerst weder unangenehm auBerst
unangenehm noch angenehm angenehm
vnangenehmster Eindruck
[ © o [s) 0 [e) o ) ) o |
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
auBerst weder unangenehm auBerst
unangenehm noch angenehm angenehm
durchschnittlicher Eindruck
| o© [) o [} [} ) o o o |
4 3 2 B 0 +1 +2 +3 +4
auBerst weder unangenehm auBerst
unangenehm noch angenehm angenehm
Version: QMH 1.0 Revision: 8 erstellt: gepruft: freigegeben:

AD?_09_Begehungsprotokoll Raster_DIN EM 16841-1_1Q

gulfig ab: __ 16.08.2017

Seite 2von 2
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C Beschreibung der Messpunkte
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AS5: Richtung ,,Am Drostenesch 60" — Schild Privatweg
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A3: Richtung ,Emsdettener Str. 143* — GrUner Zaun, es kann nicht mit dem Auto zum MP

vorgefahren werden.
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A1l: ,Auf dem Verlau* - Einfahrt Nikolic Raumgestaltung
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- Schild Marienhospital

b

-
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Aéb: Ecke ,MauritiusstraBe” / ,,Am Drostenesch* - Krankenhaus Marienhospital
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ks

A7: ,Am Drostenesch" — Gymnasium Borghorst, Schild ,,Achtung VideoUberwachung*
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B2: ,Emsdettener StraBe” — Jesus Statue

Gutachten-Nr.: 1170032 19 Anhang
Projekt: Rastermessung DIN EN 16841-1 Seite 16 von 45



uppenkampundpartner
EEE E B B B EEEEEE BN N
Sachverstandige fiir Immissionsschutz

B1: ,Hangenkamp* - Latemne, 30

B3: Klinderbach* - Am Ender der StraBe, Hausnummer 7
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C1: seitenstraBe von ,Am Winkel" - Garage Nr. 21, unbebaute Fl&che am Ende der StraBe
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C2: Ecke ,Hangenkamp" / ,Am Winkel" - Am Ende der StraBe, Pferdeweide mit Hoftor

C4: Hohe Wiese" - Laterne gegentber Hausnummer 19
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C5: Richtung ,,Am Drostenesch 60"
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Tour D
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D5: , Am Drostenesch* — Ubergang vom Acker zu Nadelb&ume/Wiese

D2: Richtung ,,Emsdettener StraBe 143" - Parkbucht von der Linkskurve
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i

D3: Ecke ,MauritiusstraBe* / ,,Hohe Wiese" - Leeres Baugrundstick
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D4: Kurve in ,,Hohe Wiese" - Hausnummer 18, Rot-WeiBer Pfosten
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D Zusammenfassung der Messergebnisse

(Geruchsstunden)
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Anzahl der Begehungen
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Geruchsstunden GIRL
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Geruchsstunden Schwein
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Geruchstunden Rind / Silage
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E Rohdaten der Messungen

Es werden ausschlieBlich die Geruchsstunden mit positiven Zeitanteilen (ab oberer Messungenauigkeit,
Z&hlschwelle 3) ausgewiesen.
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Geruchs- Datum Prifer Uhrzeit | Messpunkt Wind- Wind- Plausibilitat
stunde Nr. richtung | geschwindig-
keit
1 26.08.2019 SID 14:20 A5 122 0.74 plausibel
2 26.08.2019 SID 15:01 A7 148 1,44 plausibel
3 12.09.2019 SED 01:31 C3 184 1,18 plausibel
4 18.09.2019 PRA 13:00 C3 319 1,86 plausibel
5 20.10.2019 PRA 04:20 BS 194 0,50 nicht plausibel
6 13.11.2019 SED 01:00 D5 188 2,10 plausibel
7 14.11.2019 LES 07:34 C2 151 0,58 plausibel
8 14.11.2019 LES 08:14 C5 134 0,51 plausibel
9 17.11.2019 PRA 07:00 D5 171 0.45 plausibel
10 23.11.2019 SID 11:10 B4 126 1,45 plausibel
11 23.11.2019 SID 12:26 BS 121 1,54 plausibel
12 *22.12.2019 MEI 06:45 A5 189 1,84 plausibel
13 20.12.2019 SED 01:31 C2 174 1,08 plausibel
14 20.12.2019 SED 01:00 C3 195 2,14 plausibel
15 20.12.2019 SED 02:11 C5 183 1,14 plausibel
16 26.12.2019 SED 00:22 Al 292 0,69 plausibel
17 26.12.2019 SED 00:06 A2 300 0.76 plausibel
18 26.12.2019 SED 00:40 A4 287 0,61 plausibel
19 03.01.2020 LES 22:43 D5 332 2,22 plausibel
20 08.01.2020 MEI 18:48 B4 262 1,81 nicht plausibel
21 23.01.2020 LES 06:51 B4 240 3.89 plausibel
* Ersatztermin fOr den 15.12.2020, daher nicht in chronologischer Reihenfolge
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Geruchs- Schwein Rind/ Pferd/ Gefligel Gille- andere sonstige GIRL
stunde Nr. Silage/ Mist ausbring- | Anlagen- | Geriche
Mist ung geriche
1 0 0 0 6 0 0 0 6
2 0 0 0 17 0 0 0 17
3 9 0 0 0 0 0 0 9
4 0 0 0 0 0 4 0 4
5 0 0 0 0 0 3 0 3
6 0 0 0 8 0 0 0 8
7 5 0 0 0 0 0 0 5
8 21 0 0 0 0 0 0 21
9 21 0 0 1 0 0 0 22
10 0 0 0 0 0 4 0 4
11 0 19 1 0 0 0 0 20
12 0 0 0 47 0 0 0 47
13 0 0 6 0 0 0 0 6
14 0 0 0 13 0 0 0 13
15 0 0 0 46 0 0 0 46
16 0 0 0 11 0 0 0 11
17 0 0 0 5 0 0 0 5
18 0 0 0 15 0 0 0 15
19 13 0 0 0 0 0 0 13
20 0 0 0 8 0 0 0 8
21 27 0 0 0 0 0 0 27
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F Zusammenfassung Prufereignung

Gutachten-Nr.: 117 0032 19 Anhang
Projekt: Rastermessung DIN EN 16841-1 Seite 38 von 45



Prifer Jahrgang | Geschlecht Standardabweichung Numerus
10site 10y ite
n-Butanol H2S n-Butanol
MEI 1980 w 1,4 1.7 0,048
SED 1997 w 1,6 1.6 0,027
PRA 1967 w 1,5 2,0 0,070
SID 1950 w 1.5 1.8 0,040
RED 1969 w 1.8 1,6 0,058
KOM 1992 m 1,7 1,6 0,056
POS 1960 m 1.5 1,7 0,066
LES 1968 w 1.5 2,0 0,046
HAA 1972 w 1,5 1.7 0,044
Geruchsschwelle | Anzahl der beriicksichtigten Schwellen- Datum der Schwellenschatzungen

der letzten schatzungen

Schwellen-

schatzungen
Profer berUcT(rssit:hﬁgte berUcI:T(tszi::ehtigie

n-Butanol | Ha$ n-Butanol H2S$ Bui'::-nol H2S Butr;nol H2S

MEI 147 1.3 20 20 22.05.19 | 20.06.17 | 22.01.20|22.01.20
SED 84 1.4 20 20 05.12.19 | 20.11.18 | 30.01.20 | 20.01.20
PRA 215 1,2 20 20 31.10.19 | 27.04.18 | 28.01.20 | 21.01.20
SID 123 1.7 20 20 27.11.19 | 27.11.18 | 30.01.20 | 20.01.20
RED 178 1,5 20 20 10.09.19 | 30.11.17 | 23.01.20 | 08.11.19
KOM 172 1.3 20 20 16.08.19 | 05.12.17 | 06.12.19 | 16.08.19
POS 203 2,3 20 20 27.08.19 | 07.05.18 | 05.12.19 | 26.11.19
LES 141 1,6 20 20 10.12.19 | 28.11.18 | 28.01.20 | 22.01.20
HAA 136 1.1 20 20 03.12.19 | 16.05.19 | 21.01.20|21.01.20

Die Daten der Prifereignung stammen vom 01.02.2020. Die vollst&ndige Priferhistorie Uber den Zeitraum
der Begehung kann auf Anfrage durch die Messstelle zur VerfUgung gestellt werden.
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G Auszuge aus der Geruchsimmissionsprognose
104075015
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5 Festlegung der zu beriicksichtigenden Betriebe

Im Rahmen der Erstellung der Geruchsimmissionsprognose Nr.040119 13 vom 27.02.2014 wurde
berUcksichtigt, dass sich der Untersuchungsraum zur Ermittlung der Geruchsbelastungen nicht pauschal auf
einen Radius von 600 m beschrénkt. Die Festlegung des konkreten Untersuchungsraumes erfolgte hier in
Abstimmung mit den fUr Immissionsschutz zusténdigen Genehmigungsbehérden des Kreises Steinfurt und
der Berzirksregierung MUnster. Aufgrund der Erkenntnisse, die vor Ort und bei Sichtung der Genehmigungs-
unterlagen gewonnen wurden, wurde festgelegt, dass die Hofstellen Pries, Schulze-Duding und Wiening
relevant auf das Plangebiet einwirken werden und somit zu bertcksichtigen sind.

DarUber hinaus sind aufgrund des Beschlusses des OVG MuUnster vom 11.05.2015 die von der Tischlerei
Potthoff ausgehenden Geruchsemissionen in die Untersuchung mit einzubeziehen.

Die landwirtschaftlichen Betriebe Frieler (Ostendorf é), Froning (Ostendorf 5), Lohmann (Ostendorf 26)
Thiemann (Ostendorf 4) und Waltermann (Ostendorf 10) werden aufgrund ihrer geografischen Lage,
Entfernung und GréBe fUr das Plangebiet als nicht relevant angesehen.

Auf der Hofstelle Frieler sind Stallungen fUr eine Schweinehaltung ohne Festlegung der Tierzahlen
(Az: 183/63) genehmigt. Konkrete Tierzahlen werden nicht genannt. Aufgrund der GréBe des genehmigten
Stalles und einer Entfernung von mehr als 1.000 m zum Plangebiet sind im Plangebiet keine relevanten
landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen durch diesen Betrieb zu erwarten.

Auf der Hofstelle Froning sind Stallungen fur eine Schweinehaltung ohne Festlegung der Tierzahlen
(Az: 1817/62) genehmigt. Konkrete Tierzahlen werden nicht genannt. Aufgrund der GréBe des
genehmigten Stalles und einer Entfernung von mehr als 650 m zum Plangebiet sind im Plangebiet keine
relevanten landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen durch diesen Betrieb zu erwarten.

Auf der Hofstelle Lohmann sind Stallungen fir 50 MilchkUhe und 50 Rinder (Az: 706-05) genehmigt. Der
Betrieb liegt nicht in der Hauptwindrichtung und befindet sich in einer Entfernung von mehr als 700 m zum
Plangebiet. Relevante landwirtschaftiche Geruchsimmissionen durch diesen Betrieb sind im Plangebiet
nicht zu erwarten.

Auf der Hofstelle Thiemann sind Stallungen fur 14 MilchkUhe, 3 Rinder, 34 Stick Jungvieh und 4 Kdlber sowie
61 Sauen und 16 Mastschweine (Az: 1.6465.316.85) genehmigt. Der Betrieb liegt nicht in der Hauptwind-
richtung und befindet sich in einer Entfernung von mehr als 700 m zum Plangebiet. Relevante landwirt-
schaftliche Geruchsimmissionen durch diesen Betrieb sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Auf der Hofstelle Waltermann ist keine Tierhaltung mehr genehmigt.
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Priifliste fiir die Rastermessung (DIN EN 16841-1)

Titel: Messbericht tiber die Durchfiihrung von Rastermessungen |Projektnummer: 117003219

Projektleiter: Frank Mller

Priifliste ausgefiillt von: Alexander Ehler Priifliste Datum: 24.07.2020 |
Nr. Priifpunkt Entféllt | Vorhanden Abschnitt/
Seite im Gutachten
1 Anforderungen
Auftraggeber, Betreiber und beteiligte Institutionen s ja Tietlbl., Kap. 2
Formulierung der Aufgabenstellung und der
erfolgten Abstimmungen z. B. mit Betreibern und nein ja Kap. 2, Kap. 3

Behdrden

Beschreibung der Anlage und der
geruchsrelevanten Stoffe, einschlieflich der
Betriebszeiten wahrend der Erhebungszeit; auf nein ja Kap. 4
besonderes emissionstrachtige Betriebszustande
ist hinzuweisen

Beschreibung der Geruchsemissionsquellen und
Angabe vorhandener nein ja Kap. 4
Geruchsemissionsminderungsmafinahmen etc.
Lageplan der Anlage (MaRstab < 1 : 5000) mit
Eintragung der Geruchsquellen

Beschreibung des Beurteilungsgebietes
einschlieflich aller Anlagen zu
Beschwerdegebieten und zu speziellen nein ja Kap. 4
Gebietsnutzungen (falls vorhanden und bekannt)

nein ja Kap. 4

Darstellung der theoretischen, der tatséchlichen
Messpunkte und der Beurteilungsflachen mit
Nummerierung in einem Lageplan auf der Basis

eines moglichst groRen Kartenmafstabes, L 14 A
gegebenenfalls mit Ausweiung von Einzelpunkten
Beschreibung des verwendeten Messverfahrens nein ja Kap. 6

Tabellarische Darstellung der Messplanung mit
Angaben zu Begehungsnummer, Datum, Uhrzeit,
Messtour, Kennung des eingesetzten Priifers, nein ja Anh.
Kennzeichnung eventueller Ausfall- bzw.
Nachholtermine

Grafischer oder tabellarischer Nachweiss, dass die
Messtage bei jeder der vier Messtouren fir die

Wochenzeit und die Tageszeit reprasentativ waren e Ja N
Nachweis, dass die Priifer auf den einzelnen
Messtouren etwa gleich haufig eingesetzt wurden nein ja Anh.

Darstellung des verwendeten
Datenaufnahmebogens und der Differenzierung nein ja Kap. 5, Anh.
der Geruchsqualitaten

Auflistung der Mitglieder des Panels einschlieflich
der Ubersicht tiber die Priifereignung und die
Anzahl der vom jeweiligen Priifer nein ja Anh.
wahrgenommenen Messtermine
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Nr.

Priifpunkt

Entféllt

Vorhanden

Abschnitt/
Seite im Gutachten

Angaben zu der verwendeten Messtechnik bei
meteorologischen Messungen, zum Standort der
Messeinrichtung (Messhéhe, Umgebung der
Messeinrichtung, ggf. Foto) und zur Dauer der
Messung

nein

ja Kap. 7

Darstellung des Ergebnisses der Priferkontrollen
vor Ort

nein

ja Anh.

Tabellarische Darstellung der Messergebnisse mit
Datum, Uhrzeit, Pruferkennung, Geruchsanteil
(Anzahl der Takte mit Geruch oder Dauer in
Sekunden), differenziert fiir jede Geruchsqualitat

nein

ja Anh.

Auswertung der Ergebnisse als Angabe in
Geruchsstunden je Geruchsqualitat unter
Beriicksichtigung von Besonderheiten;
Auswertung aller anlagenbezogenen
Geruchsanteile, falls die anlagenbezogene
Geruchsbelastung auszuweisen ist

nein

ja Kap. 6

Angaben zur Plausibilitdt der Messergebnisse auf
der Basis vorhandener meteorologischer Daten
oder sonstiger Betrachtungen

nein

ja Kap. 7

Darstellung der Ergebnisse in Abbildungen mit
Kartenhintergrund

nein

ja Kap. 6, Anh.
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