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1 Einleitung

Die Freifléache nérdlich des Grundstiickes Hohe Wiese 18 in Steinfurt soll verkauft werden
und wohnbaulich genutzt werden. Im Verfahren gemaR § 3 (1) Baugesetzbuch verlangt
das Umweltamt des Kreises Steinfurt flir diese zwei Wohnbaugrundstiicke eine Altlastun-
tersuchung.

Die WESSLING Beratende Ingenieure GmbH ist mit der Durchfihrung von Bodenunter-
suchungen und der gutachterlichen Bewertung beauftragt worden.

2 Untersuchungsumfang

Am 21.09.2011 sind im Untersuchungsgebiet in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt drei
Baggerschirfe (Schiirfe 5 bis 7) bis zu einer Tiefe von max. 1,7 m angelegt worden (vgl.
Anlage 1).

Aus den Schiirfen sind bei Schichtwechsel bzw. meterweise Bodenproben entnommen
und organoleptisch beurteilt worden. Der Schichtenaufbau wurde beschrieben und in
Profilen dargestellt, die dem Bericht in der Anlage 2 beigefiigt sind.

Ausgewdhlte Bodenproben aus den Kleinrammbohrungen wurden auf den Gehalt an
Mineralélkohlenwasserstoffen (MKW), Schwermetallen (SM), extrahierbaren organischen
Halogenen (EOX) und/oder polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen {PAK)
untersucht (vgl. Tabelle 1). Zusatzlich erfolgte fiir eine Probe eine Deklarationsanalyse
gemall LAGA M 20 (2004). Bodenluftuntersuchungen wurden auftragsgemaf nicht
durchgefhrt.
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Tabelle 1: Analyseumfang

Schurf | Tiefe Analyseumfang
Schurf 5 | 0,0-0,8 | LAGA

Schurf6 | 0,0-0,3 | SM, PAK, KW
Schurf7 | 0,5-1,7 | SM, PAK, KW, EOX
Schurf7 | 0,8-1,0 | BTEX, LHKW

3 Untersuchungsergebnisse

3.1 Bodenaufhau

Bis zu einer Tiefe von 0,8 m wurde im Schurf 5 eine Auffillung aus Schluff und Sand

angetroffen, in der Fremdbeimengungen wie Bauschutt, Mauerreste, Glasscherben,

Plastik, Textilien und Schlacken beigemengt sind (ca. 25 %). Es handelt sich hierbei um

den Bereich der bekannten Hausmullaltablagerung ,Hohe Wiese".

In den Schirfen 6 und 7 steht an der Oberfliche innerhalb des Pflughorizontes ein

schiuffiger Sand mit geringen Beimengungen an Bauschutt und stellenweise schwarzer
Schlacke an. Der Anteil der Fremdbeimengungen betragt <5 %.

Unter der Auffllllung stehen in den Schirfen ein schiuffiger Ton an, gefolgt von schiuffi-

gem Feinsand. Es handelt sich hierbei um quartédre Lockergesteine (Geschiebelehme,
Geschiebemergel) der Saalekaltzeit.

Im Schurf 5 war beim Ausheben des Auffillungsmaterials ein Chlorgeruch wahrnehmbar.

Im Schurf 7 wies der Boden in der Tiefe 0,5-1,3 m stellenweise schwarze Flecken auf.

Innerhalb der sandigen Schicht liegt im Schurf 5 \Wasser vor.
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3.2 Chemische Analytik Boden

Die Untersuchungsergebnisse der Bodenproben sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

In den Schiirfen 6 und 7 wurden keine bzw. nur unaufféllige Gehalte an BTEX, LHKW,
PAK, Kohlenwasserstoffen, EOX und Schwermetallen nachgewiesen.

Im Schurf 5 liegen innerhalb der Auffillung mit 26,6 mg/kg leicht erhéhte Gehaite an PAK
vor. BTEX und LHKW wurden nicht nachgewiesen und die tibrigen Parameter sind zwar
im Vergleich zu den anderen Schiirfen héher, aber ebenfalls noch unauffallig.

Tabelle 2: Untersuchungsergebnisse Boden

Parameter Einheit | Schurf5 | Schurf6 | Schurf7 | Schurf?7
0,008m | 0,003m | 0,51,7m | 0,8-1,0 m
BTEX mg/kg n.n. - - n.n.
LHKW mag/kg n.n. - - n.n.
PAK ma/‘kg 26,6 1 n.n. -
Benzo(a)pyren | ma/kg 3,09 0,103 < 0,05
KW-Index mg/kg 123 82 <10 -
EOX ma/kg 0,7 - <0,5 -
Arsen mg/kg 9,8 5,2 55 -
Blei mg/kg 98 37 14 -
Cadmium mo/tkg <0,5 <0,4 <0,4 -
Chrom mg/kg 16 16 16 -
Kupfer mg/kg 38 10 7,3 -
Nickel mg/kg 15 6,4 9,1 -
Quecksilber mafkg 0,33 0,08 <0,05 -
Zink mg/kg 310 53 38 -

n.n. nicht nachgewiesen, - nicht untersucht
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4 Bewertung

Grundlage fur die Beurteilung einer Altlastverdachtsfléche ist das Bundesbodenschutz-
gesetz (BBodSchG)! sowie die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung?. Die
Bewertung hat nutzungsbezogen anhand der in der BBodSchV festgelegten Wirkungs-
pfade zu erfolgen.

Im vorliegenden Fall soll die Flache zukiinftig wohnbaulich genutzt werden.

4.1 Wirkungspfad Bodenluft-Mensch

Bei altlastverdachtigen Altablagerungen und Altstandorten sind in der Regel zur Untersu-
chung mdglicher Gefahrdungen tber den Wirkungspfad Bodenluft/Mensch Untersuchun-
gen auf leichtfliichtige Schadstoffe durchzufithren (Anhang 1, Ziffer 1.1 BBodSchV).
Konkrete Prifwerte fir diesen Wirkungspfad liegen in der BBodSchV nicht vor.

Die durchgefiihrten Bodenuntersuchungen geben keine Hinweise auf entsprechende
Kontaminationen mit LHKW und BTEX bzw. auf das Vorliegen méglicher Geféhrdungen
{tber diesen Wirkungspfad.

4.2 Wirkungspfad Boden-Mensch

Fur den Wirkungspfad Boden-Mensch liegen im Anhang 2, Ziffer 1.4 BBodSchV fiir eine
Reihe von Parametern nutzungsbezogene Prifwerte vor. Die vorliegenden Prifwerte
gelten fiir die direkte Aufnahme und beziehen sich auf die Konzentration in der Trocken-
masse im Feinboden. Fiir die Beurteilung relevant sind nur die obersten, fir den Wir-
kungspfad verfugharen Bodenbereiche.

1 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverunreinigungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, v. 06.02.1998)

2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) - Bundesgesetzblatt 1999, Teil |
Nr. 36, Bonn, 12.07.1999

{7
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Eine gezielte Untersuchung dieses Wirkungspfades fand im Rahmen der vorliegenden
Bodenuntersuchungen nicht statt. Orientierend kénnen aber die aus oberfléchennahen
Bereichen untersuchten Bodenproben herangezogen werden.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Priif- und MaBnahmewerte nach BBodSchV fur
- die untersuchten Parameter dargestellt.

Tabelle 3: Priif- und MaRnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch

Priifwerte BBodSchV
Kinder- | Wohn- | Park- und [ Industrie u.

spiél- | gebiete | Freizeit- | Gewerbe-

platze anlagen flachen
Arsen mg/kg 25 50 125 140
Blei mg/kg 200 400 1000 2000
Cadmium mg/kg 10 20 50 60
Chrom mg/kg 200 400 1000 1000
Nickel mgfkg 70 140 350 900
Quecksilber mg/kg 10 20 50 80
Cyanide mg/kg 50 50 50 100
Benzo(a)pyren  malkg 2 4 10 12
PCB mg/kg 0,4 0,8 2 40

Die ermittelten Konzentrationen unterschreiten bei den untersuchten Parametern die
Priifwerte der BBodSchV bezogen auf die geplante Nutzung als Wohngebiet. Insofern
haben sich bei den Untersuchungen keine konkreten Hinweise auf mégliche Gefahrdun-
gen liber den Wirkungspfad Boden-Mensch ergeben.
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4.3 Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Fir tieferliegende Kontaminationen ist nicht mehr der Direktkontakt oder die Pflanzenver-
fugbarkeit, sondern der Wirkungspfad Boden - Grundwasser relevant. Ort der Gefahren-
beurteilung ist der Ubergang der wasserungeséttigten zur wassergeséttigten Bodenzone.

Das Untersuchungsgebiet ist gepragt durch zwei Grundwasserstockwerke. Zum einen hat
sich in den feinkérnigen Grundmorénenablagerungen ein Porengrundwasserleiter bzw.
Stauwasserhorizont ausgebildet, zum anderen befindet sich der innerhalb der Kreide-
schichten ein Kluftgrundwasserleiter.

Die Bewertung flir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser erfolgt zundchst anhand der
Ergebnisse der Feststoffproben. Auf Grund der PAK-Konzentration von 26,6 mg/kg in der
Auffillung am Schurf 5 und der Lage des Grundwassers ist eine Grundwassergefahrdung
nicht wahrscheinlich.

4.4 Abfallrechtliche Bewertung

Fr den Fall, dass auf der Flache Tiefbaumaknahmen vorgenommen werden und Boden
ausgekoffert wird, ist eine abfalirechtliche Bewertung notwendig. Aushub ist, wenn sich
der Besitzer seiner entledigt, entledigen will oder muss, als Abfall anzusehen, der den
Regelungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) unterliegt.
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Zur abfailrechtlichen Einstufung von Bodenaushub im Hinblick auf die Verwertung gibt es
bislang keine bundeseinheitliche rechtsverbindliche Vorgehensweise. Die “Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen - Technische
Regeln™ der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zur Verwertung von Boden- und
Bauschutt werden in der Praxis jedoch héufig als Grundlage fir die Bewertung herange-
zogen und wurden in einzelnen Bundeslandermn bereits verbindlich eingefuhrt. Sie
beriicksichtigen im Gegensatz zu dem gefahrenbezogenen Ansatz des BBodSchG
hauptséchlich Vorsorgegedanken und den Schutz des Grundwassers.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 0 ist im Allgemeinen ein uneingeschrénkter
Einbau mdglich.

Bei Einhaltung der Z 1-Werte ist ein offener Einbau von Bodenaushubmaterial in Flachen
méglich, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind. Flr die
Verwertung gelten generell die Z 1.1.-Werte, in hydrogeologisch glinstig gelegenen
Gebieten (durch bindige Deckschichten geschiitzter Aquifer) kénnen im Einzelfall auch
Materialien bis zu den Z 1.2-Werten offen, aber mit Erosionsschutz eingebaut werden.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Bodenaushub nur unter
definierten technischen Sicherungsmalnahmen méglich.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Zuordnungswerte der LAGA Feststoff dargestellt.

3 Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20: Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfallen/Reststoffen, 6. 11. 2003; 5. erw. Auflage; E. Schmidt Verlag
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Tabelle 3:  Gegeniiberstellung Zuordnungswerte TR LAGA — Ergebnisse

) __TR LAGA = Boden o
Einheit | 20 z0 ze+ | z1 z2 Schurf 5
(Sand) {Lehm/ ‘ Tiefe
Schluff) 0,0-8m
EOX mafkg 1 1 1 3 10 0,7
TOC! Masse% | 05010y 050,04 05010 15 5 6,4
Kw? mg/kg 100 100 200 300 1000 51
{400) (600) {2000) {120)
Summe BTEX ma/kg 1 1 1 1 1 n.n.
Summe LHKW  mg/kg 1 1 1 1 1 n.n.
PAK (EPA) mg/kg 3 3 3/6 3@ 30 26,6
Benzo(a)pyren  mg/kg 03 0,3 0,6 09 3 3,09
PCB mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 n.n.
Arsen markg 10 15 15 45 150 9,8
Blei mg/kg 40 70 140 210 700 98
Cadmium mg/kg 0,4 1 1 3 10 <05
Chrom mg/kg 30 60 120 180 600 16
Kupfer mg/kg 20 40 80 120 400 as
Nickel mg/kg 15 50 100 150 500 156
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1,0 1,5 5 0,33
Thallium mg/kg 04 07 0,7 21 7 <04
Zink mg/kg 60 150 300 450 1500 310
Cyanide (ges.)  mg/kg - - - 3 10 0,26

- nicht untersucht, n.n. nicht nachgewiesen
1) TOG: Bei einem C:N-Verhltnis >25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

2) EOX: Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen

3) KW: Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange
von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10 bis C40), darf insgesamt denin
Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse (TOC, Benzo(a)pyren) ist das Auffillungs-
material im Bereich des Schurfes 5 nicht mehr nach den Anforderungen der LAGA
verwertbar, da die Werte der Zuordnungsklassen Z 2 tiberschritten werden. Fallt dieser
Boden bei zukiinftigen TiefbaumaRnahmen an, ist mit einem erhéhten Aufwand fur die

Bodenentsorgung zu rechnen.
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Der Boden im Bereich der Schirfe 6 und 7 kann auf Grundlage der vorliegenden
Untersuchungsergebnisse entsprechend der Zuordnungsklasse Z 0 verwertet werden.

5 Zusammenfassung

Im Zuge der Bewilligung des Bebauungsplans Nr. 58 ,Frahlings Kamp" wurden auf dem
Grundstiick nérdlich Hohe Wiese 18 Bodenuntersuchungen durchgefithrt.

In einem Teilbereich (Schurf 5) wurde eine 0,8 m méchtige Auffiillung mit hausmuiltypi-
schen Fremdbestandteilen wie Bauschutt, Mauerrest, Glasscherben, Plastik, Textilien,
Schlacke vorgeflinden. Ferner war beim Ausheben ein Chlorgeruch wahrnehmbar. Im
tibrigen Bereich (Schiife 6 und 7) sind innerhalb des Pflughorizontes nur geringe
Bauschuttmengen vorhanden.

Im Schurf 5 wurde ein leicht erhéhter Gehait an PAK nachgewiesen. Ansonsten sind die
ibrigen untersuchten Parameter unauffallig.

Eine Gefihrdung tber die Wirkungspfade Boden-Bodenluft-Mensch und Boden-Mensch
liegt auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse nicht vor. Eine Gefahrdung Gber den
Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist unwahrscheinlich. Aus Vorsorgegrinden wird
jedoch empfohlen, die Ablagerung mit Hausmiillbeimengungen auszukoffern.

Auf Grund von leicht erhthten Gehalten an PAK ist mit einem erhéhten Aufwand fir die
Bodenentsorgung zu rechnen. Bei Auskofferungsarbeiten sollte das Bodenmaterial
zunéchst auf Miete gesetzt und im Anschluss auf die Parameter der LAGA TR M 20
(Feststoff und Eluat) untersucht werden.

A

sef Becker
Diplom-Geologe

- —n.—__________
nja Berning
Diplom-Ingenieurin
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Schurf 5

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00

-0,20
Auffillung: Schiuff und Sand,
humos) vermischt mit Bauschutt
(ca. 25%), Mauerreste,

-0,40 Glasscherben, Plastik, Textilien,
stw. schwarze Schlacken, brau,
dunkelbraun, feucht, beim Aushub
Chlor-Geruch

-0,60

o0s0 51 lLogo 0,80

(Septum, Barunglas, 5I-Eimer

-1,00 Ton, schluffig, schwach sandig,
dunkelbarun, blaugrau,
feucht

-1,20

52 ] 1,30 1,30

-1,40 Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig, (Sandlinse),
stark feucht bis nal3, gelbbraun

1600853 I 160 1,60

: Ton, schluffig, feucht, hellgrau,
oxidationsfleckig
1,70 m
-1,80
Héhenmalistab 1:15
WESSLING Zeichnerische Darstellung von Anlage:

Beratende Ingenieure GmbH
Oststrasse 7
48341 Altenberge

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Frahlings Kamp

Auftraggeber: Stadt Steinfurt

Bearb.: ost Datum: 21.9.2011




Schurf 6
=+
0,00 0 =+0,00 m zu Festpunkt
Schiuff und Sand, humos,
erdfeucht, braun (Pflughorizont),
geringe Beimengungen an
-0,20 Bauschutt (< 5%), stw. schwarze
11 ] 030 0,30 Skhiacse
-0,40
-0,60
Ton, stark schuffig, sandig, braun,
0,80 feucht
-1,00
1.20 6/2 . 1,20 1,20
Feinsand, schluffig,
gelbbraun, oxidationsfleckig,
-1,40 erdfeucht
&3 ] 150
1,50 m
-1,60
Héhenmalstab 1:15
WESSLING Zeichnerische Darstellung von Aniage:
Beratende Ingenieure GmbH Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Frahlings Kamp
Oststrasse 7
48341 Altenberge Auftraggeber: Stadt Steinfurt
Bearb.: ost Datum: 21.9.2011




Schurf 7

0 =+0,00 m zu Festpunkt

0,00
Feinsand, mittelsandig, schiuffig,
-0,20 humos, erdfeucht, braun
(Pflughorizont), geringe
Beimengungen an Bauschutt (<
5%), stw. schwarze Schlacke
-0,40
711 | 050 0,50
-0,60
-0.80 Ton, stark schuffig, sandig,
blaugrau, braun, schwarze
Fleckchen, feucht, muffiger
Septum l 0,80 Geruch
-1,00 100
-1,20
772 [l 1.30 1,30
-1,40
Feinsand, schluffig,
gelbbraun, oxidationsfleckig,
erdfeucht
-1,60
713 [ 170
1,70 m
-1,80
Hohenmalistab 1:15
WESSLING Zeichnerische Darstellung von Anlage:
Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Frahlings Kamp

Beratende Ingenieure GmbH
Oststrasse 7
48341 Altenberge

Auftraggeber: Stadt Steinfurt

Bearb.: ost Datum: 21.9.2011
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Oststrafe 4+ 48341 Altenberge

Tel. +49 [0) 2505 89-0 - Fax +49 (0] 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

WESSUNG | shoraloden EmbH, Ostatr, 6, 48341 Aenheras Ansprechpartner: Knut Aengsnheyster
WESSLING Beratende Ingenletre GmbH ‘Durchwahl: (02505) 83-230
Frau Anja Beming E-Mail: KnuLAe.ngenheyster
OststraBe 7 @wessling.de
48341 Altenberge |
i
Zusatzangebot B- Plan Nr. 58 "Frahlings Kamp"
Prilfoericht Nr. UAL{1-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Dalum 06,10,2011
Probe Nt 11-107629-01
Eingangsdatum 26.08.2011
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Probenart Boden
Projekt-Nr: IAL-10-0700
Altlastenuntersuchungen
Projekt: . B-Plan Nr. 58 "Frahlings
) Kamp"
Probenahme 21.08.2011
Probenahme durch WBI Altenberge
Probenehmer Herr Ostlender
Probenmenge ca. bkg
Probengefal SLEimer
Anzahl GefdRe 1
Untersuchungsbeginn 26.09.2011
Untersuchungsende 04.10.2011
Probenvorbereitung
Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Efuat © 28.09.2011
Kénigswasser-Extrakt TS 28.09.11
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(‘. DAkkS Durch die DAKKS nach DIN EN IS0/1EC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium, Die Akkreditierung gitt filr die mit Aeschintsfohrer:
@-‘ m&m le A markierten Prifvertahren, Messergebnlsse beziehen sich ausschliefltich auf die uns vorliegenden Priifobjekte.  Dr, Michael Preufler, Dr. Michaela Nowak
D-PL-14162-01-00 Prilfterichte dGrfen ahne Genshmigung der WESSLING Laboratorien nicht auszugswelse vervietfittigtwardan, HRB 1953 AG Steinfurt



= WESSLING

WESSLING Laboraterien GmbH
Umweltanatytik

Oststrafie 6+48341 Altenberge

Tel. +4% [0) 2505 89-0 - Fax +4% (01 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

Prisfbericht Nr. UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011
Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 11-107629-01

Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m

Trockensubstanz Gew% 0OS 81

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Prabe Nr. 11-107629-01
Bezsichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
tert.-Butylmethylether (MTBE) ma/fig TS <0,2
Benzol mgfkg TS <0,1
Toluol mg/kg TS <0,1
Chlorbenzol mgkg T8 <0,1
Ethylbenzol mg/kg TS <0,1
m-, p-Xylol mg/kg TS <0,1
o-Xylol mg/kg T8 <0,1
Styrol mgkg TS <0,1
Cumaol mafkg TS <0,1
m-, p-Ethyltoluc] ma/kg TS <0,1
Mesitylen malkg TS <0,1
o-Ethyltoluol mg/kg T8 <0,1
Hemellitol mg/kg TS <Q,1
Pseudocumol mg/kg TS <0,1
1,3-Dichlorbenzol mgkg TS <0,1
1.4-Dichlorbenzol mgfkg TS <0,1
DCP mgkg TS <0,1
1,2-Dichlorbenzol mafg TS <0,1
Naphthalin mg/kg TS <0,1
Summe nachgewiesener BTEX mg/kg TS -I-
Summenparameter

Probe Nr. 11-107628-01
Bezeichnung Schuri 5, Tiefe 0,0-0,8m
Cyanid (GN), ges. mg/kg T3 0,25
EOX mg/kg TS 0,7
Kohlenwasserstoff-Index mg/kg TS 120
Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22 makg TS 51

TOC GCew% TS 6,4

Seite 2 van 10
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%‘ (G DAKKS Dureh die DAKKS nash DIN EN ISO/AEC 17025 akkreditiertes Priflaboratarium. Die Akkreditlerung gllt fir diemit  Geschifisfihrer:
@ \\\"__'g mmwmne A markierten Priifverfahren, Messergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die uns vorliegenden Prifobjekte.  Dr- Michael Preufer, Dr. Michaels Nowsk

D-PL-14162-01.00 Prittberichte dirfen ohne Gonehmigung der WESSLING Laboratorien nicht auszugsweise vervielfaltigt werden, HRB 1953 AG Steinfurt
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WESSLING Laboratorien GmbH

Umweltanalytik

Oststrafle 4. 48341 Altenberge

Tel. +49 [0)2505 89-0 - Fax +49 (0] 2505 89-119

umweltanalytik@wessling.de

Priifhericht Nr, UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011
Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
PCB Nr. 28 makg s <0,01

PCB Nr. 52 maky TS <0,01

PGB Nr. 101 makg IE <0,01

PCB Nr. 138 mgkg TS <0,01

PCB Nr. 153 mgikg TS <0,01

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,01
Summe der 6 PCB mg/kg TS uf=

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Dichlormethan mafkg TS <0,1
Tetrachlorethen makg TS <0,1
1.1,1-Trichlorethan mglkg T8 <0,1
Tetrachlormethan makg TS <0,1
Trichlormethan mglkg TS <Q,1
Trichlorethen malkg T8 <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mgikg s <0,1
Summe nachgewiesener LHKW mgikg TS /-

Im Kénigswasser-Extrakt

Efemente

Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Quecksitber (Hg) mghkg TS 0,33
Arsen (As) mg/kg TS 9,8
Blei (Pb) mgkg TS 98
Cadmium (Cd) mgkg TS L.V T C®0i5: -
Chrom (Cr) malkg TS 16
Kupfer (Cu) ma/kg TS 38
Nickel {Ni) magkg TS 15
Thallium (T1) mg'kg TS <0,4
Zink (Zn) maikg TS 310
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% ((i DAKKS Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEE 17025 akkrediiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt for die mit  Geschiftsfthrar:
m \\\"__?/ mwme“e A markierten Proivertahren, Messergebnisse beziehen sich ausschlieNlich auf die uns vorlleganden Prifobjekte.  Dr. Michael Preufier, Dr. Michaela Nowak
B-PL-24162-01-00 Pritherichte dirfen ohne Genchmigung der WESSLING Laboraterien nicht auszugsweise vervielf3ltigt werden. HRB 1953 AG Steinfurt
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WESSLING Laboraterien GmbH

Umweltanalytik

Dststrafle - 48341 Altenberge
Tel. +49 (01 2505 89-0 - Fax +4% (0] 2505 89-11%9
umweltanalytik@wessling.de

Priifbericht Nr. UAL11-16044-1

Auftrag Nr.

UAL-04475-11

Datum 06,10.2011

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 11-107629-01
Bezelchnung Schurt 5, Tiefe 0,0-0,8m
Naphthalin mg/kg TS 0,198
Acenaphthylen mahkg TS <0,05
Acenaphthen mgkg TS <0,05
Fluoren mglkg TS 0,185
Phenanthren makg TS 1,85
Anthracen makg TS 0,210
Fluoranthen makg TS 3,58
Pyren ma/kg TS 2,96
Benzo(a)anthracen mglkg TS 2,35
Chrysen mg/kg T8 2,47
Benzo(b)fluoranthen mgfkg T8 2,84
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 1,48
Benzo{a)pyren mglkg TS 3,09
Dibenz(ah)anthracen mglkg TS 0,605
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 2,10
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgfkg TS 2,72
Summe nachgewiesener PAK mgkg TS 26,6

Im Eluat filtriert

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

‘Probe N 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Cyanid (CN), ges. maf WE <0,005
Chlorid (CI) mgl  WE <5
Sulfat (S04) mgi WE 7
Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
pH-Wert WE 7.6
Leitfahigkeit [25°C], elektrische USfem  WE 130

N
((DAkKS
LS
D-PL14162-01-00

o
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Durch die DAYKS nach DIN EN1SDAIEC 17025 akkreditiertes Prifflaberatorium, Dio Aidreditierung gilt filr dia mit
™ Amarkierten Prifverfahren, Messergebnisse beziehen sich susschlieflich auf die unsvorliegenden Prifobjekte,
Prilfberichte ddrien ohne Genehmigung der WESSLING Laboraterien nichl auszugsweise vervielfattigtwerden.

Goschittstlhren
Dr. Michael Preulier, Dr. Michaela Nowak
HRE 1953 AG Steinfurt



WESSLING

WESSLING Laboratorien GmbH
Umweltanatytik

Oststrafle §- 48341 Altenberge

Tel_+49 [0] 2505 89-0- Fax +4% (0] 2505 89-11%
umweltanalytik@wessling.de

Priifbericit Nr. UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL.-04475-11 Datum 06.10.2011
Elemente

Probe Nr. 11-107629-01
Bezeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Quecksilber (Hg) pgh WE <0,2

Arsen (As) HgA WE <5

Blei {Pb) gl WE 9
Cadmium {Cd) Hall WE <0,5

Ghram (Cr) st} WE <5

Kupfer {(Cu) K WIE 9.4

Nickel (Ni) pall WE <5

Zink {Zn) pal WE 23

Im Eluat zentrifugiert

Summenparameter

Probe Nr. 11-107629-01
Bazeichnung Schurf 5, Tiefe 0,0-0,8m
Phenol-Index nach Destillation Ll WE <10

Seite 5von 10
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L % (G DAKKS Durch die DAKKS nach DIN EN IS0/1EC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fir diemit  €eschiftsfihrer:
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WESSLING

WESSLING Laboratorten GmbH
Umweltanalytik

Oststrafie &- 48341 Altenberge

Tel. +49 (0] 2505 89-0 « Fax +49 (0) 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

Prifhericht Nr. UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011
Probe Nr. 11-107629-02 11-107629-03
Eingangsdaturn 26.09.2011 26.09.2011
Bezeichnung Schurf 6| 0,0'0.3m Schurf 7, 0,5‘1 ,7m
Pmbenart Boden Boden
Projekt-Nr: IAL-10-0700 1AL-10-0700
Altlastenuntersuchungen |Altlastenuntersuchungen
Projekt: B-Plan Nr. 58 "Frahlings B-Plan Nr. 58 "Frahlings
Kamp" Kamp"
Probenghme 21.09.2011 21.09.2011
Probenahme durch WBI Altenberge WEI Altenberge
Probenehmer Gerr Ostlender Herr Ostlender
Probenmenge ca.250¢g ca. 250g
Probengefil 250 ml Schraubglas 250 ml Schraubglas
Anzahl Gefale 1 1
Untersuchungsbeginn 26.09.2011 26.09.2011
Untersuchungsende 04.10,2011 04.10.2011
Probenvorbereitung
Probe Nr. 11-107628-02 11-107629-03
Bezeichnung Schurf 8, 0,0-0,3m Schurf 7, 0,5-1 m
Kdnigswasser-Extrakt TS 28.09.11 28.09.11

Physikalische Untersuchung
Prabe Nr.

11-107629-02

11-107628-03

Bezeichnung Schurf 6, 0.0'O,Sm Schurf 7. 0,5'1 ,7m
Trockensubstanz os 87 85,4
Summenparameter
Probe Nr. 11-107629-02 11-107629-03
Bezeichnung Schurf 6, 0,0-0,3m Schurf 7, 0,5-1,7m
EOX malkg TS <0,5
Kohlenwasserstoff-Index mgkg TS [T TUVREL S <10
Seite 6 von 10
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WESSLING

WESSLING Laboratorien GmbH
Umweltanalytik

Oststrafe &- 48341 Altenberge

Tel. +49 (012505 89-0« Fax +4% (0] 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

Prifbericht Nr. UAL11-16044-1

Auflrag Nr, UAL-04475-11

Datum 06.10.2011

Im Konigswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr. 11-107629-02 11-107625-03
Bezeichnung Schurf 6, 0,0-0,3m  |Schurf7, 0,5-1,7m
Quecksilber (Hg) makg TS 0,08 <0,05
Arsen (As) mg/kg T8 5,2 5,5
Blei (Pb) makg T8 a7 14
Cadmium (Cd) makg s <0,4 <04
Chrom (Cr) mgkg T8 16 16
Kupfer (Cu) mgkg TS 10 7.3
Nickel (Ni) mgskg TS 6,4 9,1
Zink {Zn) mg/kg TS 53 38
Polyeyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 11-107629-02 11-107629-03
Bezeichnung Schurf 6, 0,0-0,3m Schurf 7, 0,5-1,7m
Naphthalin malkg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen mgfkg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen mglkg TS <0,05 <0,05
Fluoren mgikg TS <0,05 <0,05
Phenanthren mgfkg TS 0,092 <0,05
Anthracen mgikg T8 <0,05 <0,05
Fluoranthen makg T8 0,161 <0,05
Pyren makg TS 0,172 <0,05
Benzo({a)anthracen makg TS 0,103 <0,05
Chrysen mgkg T8 0,092 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,092 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(alpyren mglkg TS 0,103 <0,05
Dibenz{ah)anthracen mag/kg TS <(0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mghg TS 0,0805 <0,08
Indena(1,2,3-cd)pyren ma/kg TS 0,103 <0,05
Summe nachgewlesener PAK mafkg T8 1 -I-

Dy, ™
% {( paxs
e
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Dureh dia DAKKS nach DIN EN ISE/IEC 17025 albreditiertes Prilflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fdr die mit GaschiftstOhrer:
markierten Prifverfahren. Messergebnisse beziehen sich gusschiieflich 2uf dieunsvortiegenden Prifobjexte.  Dr Michael Preular, Dr. Michaela NMowak

Adcedinsrungtstel
D-PL-14162-01-00 Priifberichte dirfen chne Genchmigung der WESSLING Laboraterien nicht auazugsweise vervielfaltigt werden. HRB 1953 AG Stelnfurt




WESSLING

WESSLING Laboratorien GmbH

Umweltanalytik

Oststrafle 6+ 48341 Altenberge
Tel, +49 [0) 2505 89-0 + Fax +4% (0] 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

Prisfbericht Nr. UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011
Probe Nr. 11-107629-04
Eingangsdatum 26.09.2011

Bezeichnung Schurf 7, 0,8-1,0m
Probenart Boden

Projekt-Nr.: 1AL-10-0700
Probenahme 21.00.2011
Probenahme durch WBI Altenberge
Probenehmer Herr Ostlender
Prebenmenge ca. 50g
Probengefal Septumglas

Anzahl GefiRe 1
Untersuchungsbeginn 26.09.2011
Untersuchungsende 04.10,.2011
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe {BTEX)

Proke Nr. 11-107628-04
Bezeichnung Schurf 7, 0;8-1,0m
Benzol mgkg 0s <0,1
Toluol mglkg 0s <0,1
Ethylbenzol mg/kg 0s <0,1

m-, p-Xylol mglkg 03 <0,1
o-Xylol mg/kg os <0,1
Cumol mgkg Qs <0,1

m-, p-Ethyltoluol mgfg os <0,1
Mesitylen mgikg Qs <0,1
o-Ethyltoluol mg/kg 0s <0,1
Pseudacumol mg/kg 0s <0,1
Summe nachgewiesener BTEX malkg 05 ufu

Adcraditieru
D-PL-14162-01-00
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Durch die DAKKLS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt [0r die mit
markierten Prifverfahren. Messergebnisse beziehen sich ausschileflich auf die uns vorliegenden Prifobjekte.
Fridberichte diirfen chne Genehmigung dar WESSLING Labaoraterien nicht auszugsweise vervielfiltigtwerden,

Ceschaftsflhrers
Dr. Michael Preuter, Dr. Michaels Nowak
HRB 1953 AG Steinfurt
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WESSLING Laboratorien GmbH
Umweltanalytik

Oststrafle 6+ 48341 Altenberge

Tel, +49 [0} 2505 89-0 - Fax +4% (0] 2505 89-11%
umweltanalytik@wessling.de

Prilfbericht Nr. UAL11-16044-1

Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011

Leichtfliichtige halogenierte Kehlenwasserstoffe (LHKW)

Probe Nr. 11-107629-04
Bezeichnung Schurf 7, 0,8-1,0m
Dichlormethan mgika 08 <0,1
Tetrachlorethen mafkg cs <0,1
1,1,1-Trichlorethan mgrkg (o1] <0,1
Tetrachlarmethan malkg 08 <0,1
Trichlormethan mgkg Qs <0,1
Trichlorethen mgiky Qs <0,1
Vinylchlorid mgikg <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg as <0,1
trans-1,2-Dichlorethen mg/g 0s <0,1
Summe nachgewiesener LHKW makg 0S8 -f-

&a

A
sl

11-107629-01
Kormentare der Ergebnisse:

Cadmium (Cd): Aufgrund von Matrixelementen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben,

11-107629-02
Kommentare der Ergebnisse:

Kahlenwasserstoff-Index; Die Probe zeigt kein eindeutiges MKW-Spekfrum,

)

=

(
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DAKKS Durch dis DAKKS niach DTN EN ISO/IEC 17025 skkreditiertes Praflaboratorium, Die Akkreditierung gilt fir dismit  Geschifisfahrer:
memw a A marklerten Prifverfahren. Messargebnlsse beziehen sich ausschitanlich auf die unsvorliegenden Prifobjekte.  Dr Michael Preufier, Dr Michaela Nowak
D-PL-18162-01-08 Prilfbgrichta ddrfen ohne Genehraigung der WESSLING Laboratarien nicht auszugswaise vervielfaltigtwerdan. HRB 1953 AG Steinfurt



= WESSLING

WESSLING Laboraterien GmbH

Umweltanalytik

Oststrafle 6+ 48341 Altenberge
Tel. +49 [0) 2505 89-0+ Fax +4% [0]) 2505 89-119
umweltanalytik@wessling.de

Prifbericht Nr. UAL11-16044-1 Auftrag Nr. UAL-04475-11 Datum 06.10.2011
Abkirzungen und Methoden ausflhrender Standort
Trackenrickstand / Wassemehalt im Feststoff IS0 114854 Umweltanalytik Altenberge
Kanigswasser-Extrakt vam Feststoff 1SO 11486h Umwellanalytik Altenberge
Metalle/Elementa in Feststoff (ICP-QES / [CP-MS) IS0 11885 /150 17294.24 Umweftanalytik Alterierge
Quecksilber In Feststoff 180 167724 Unweltanalytik Alterberge
Cyanlda gesamt und leichtireisetzbar im Boden (CFA) 180 17380A Urmweltanalytik Altenbarge
Gesamter arganischer Kohlenstoff (TOG) In Feststoff 180 106944 Unmweltanalytik Bochum
BExirahlerbars organische Halogenverbindungen (ECX) in Feststol? DIN 38414 5174 Urnweltanaitlk Altenberge
Kahlerwassersioffe In Abfall (GC) EN 14039A Unweltanalytlk Altenberge
Leichtiitichtige aramatische Kohlerwassersicffe (BTEX) In Festsioff 150 221554 Umweltanalytik Altenberge
Leichtfldchiige kalogenierta Kohlemaasserstaffe (LHKW) it Feststaff EN IS0 10301, mod A Urnweltanalytlk Altenberge
Polychlarierte Biphenyle (PCB) In Festsloff 150 103824 Umweltznalyiik Altenberge
Polycydlische ischa Kahlen sfie (PAK]) Im Feststoff DIN 38414 5234 Umweltanalyiik Altenberge
Eluierbarkeit mit Wasser DiN 38414-4% Unweltanalyik Attenberge
pH-Wert im Eluat DIN 33404 C5A Umwellanslytik Atenberge
Leitfahigkel, elekdrisch im Eluat EN27888A Umweltanalytik Aienberge
Chlexid in Wasser/Eluat ENISO 10304-1A Ummweltanalytlk Bachum
Sulfat In WasserEluat EN IS0 10304 D19ID20A Umeltanafytik Bachurm
Cyanid in Wasser/Eluat (photomairie/CFA) gesamt und leicht frelsetzbar DIN 38405 DIYD14EN 150 14403A Umweltanalytik Altenberge
Metalle/Elementa in Wasser/Eluat (ICP-OES /1CP-MS) IS0 11885 /150 17204-0A Unnweltanalytik Altenerge
Quecksilber in Wasser/Eluat (AAS) EN 14834 Umweltanalytik Altenberge
PhenoHndex in Wasser/Eluat {phatometrisch/CFA) EN ISO 14402/ DIN 38408 H16-1A Unmweltanalytiic Altenberge
Kohlemwassersteffe in Feststoff (GG) 150 167034 Umweltanalytik Altenberge
Lelchtiochtige ischa Kohlers yffe BTEX (Frankreich-Feststotf) 1501142317 Umweltanalytlk Altenberge
as Originalsubstanz

TS Trotkensubstanz

WE Wasser/Ehuat

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Guido Averesch
Dipl. Ing. Chemie; Kundenbetreuung

b (DA

D-PL-14162-01-00
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Durch dia DAkKS nach DIN EN ISD/IEC 17025 akkreditiertes Priflabaratorium. Die Akkraditierung gilt fir die mit
NS Jent sl Marklerten Prilfverlahren, Messergebnlsse bezishen sich ausschlleflich auf dla uns vortiegenden Prifablekts.
Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der WESSLING Laboraterien nicht auszugswelse vervislfEltigt werden.

Geschiaftsithrer:

Dr. Michael Preuger, Dr. Michaela Nowak
HRE 1953 AG Stelnfurt
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Foto 2: Schurf 6
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Foto 3: Schurf 7
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