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1 Auftrag und allgemeine Angaben zum Projekt

Flr den Neubau des Bettenhauses des UKM Marienhospitals Steinfurt, Mauri-
tiusstralie, 48565 Steinfurt, wurde vom Erdbaulabor Dr. F. Krause das geotech-
nische Gutachten vom 03.08.2022 vorgelegt.

In dem geotechnischen Gutachten wird bereits darauf hingewiesen, dass in der
Bohrung RKS 2 zwischen ca. 2,0 m und ca. 2,3 m unter GOK Reste einer orga-
noleptisch auffalligen Tankisolierung und ein starker Geruch nach Kohlenwas-
serstoffen festgestellt wurden. In der Mischprobe MP 3, die aus der organolep-
tisch auffalligen Bodenprobe der Bohrung RKS 2 bestand, wurden erhdhte Koh-
lenwasserstoffgehalte nachgewiesen. Die in dieser Einzelprobe ,festgestellten
stark erhohten Schadstoffgehalte sind aller Wahrscheinlichkeit nach der Ndhe
zur vorhandenen unterirdischen Tankanlage zuzuschreiben. Es wird empfohlen,
ergdnzende Bohrungen im Bereich der Tanks durchzufiihren, um ggf. vorhan-
dene Verunreinigungen im Untergrund eingrenzen zu kbnnen“(s. geotechni-
sches Gutachten vom 03.08.2022).

Gemal einem Schreiben der Stadt Steinfurt vom 18.07.2022 wird ausgefiihrt,
dass ,der Kreis Steinfurt empfiehlt, im Rahmen der Apderung des Bebauungs-
plans fur das Bettenhaus den Boden im Bereich der Oltanks auf Eintrage von
Heizdl untersuchen zu lassen.” Von der Stadt Steinfurt wurden ein Lageplan zu
einer provisorischen Tankanlage sowie ein weiterer Lageplan des Kreises
Steinfurt mit der Darstellung von vier Tanks zur Verfligung gestelit.

Das Erdbaulabor Dr. F. Krause wurde von der UKM Infrastrukiur Management
GmbH, Albert-Schweitzer-Campus 1, 48149 Muinster, beauftragt, an den Tanks
Bodenuntersuchungen durchzufiihren und die Ergebnisse der Untersuchungen
in einem Gutachten Orientierende Gefahrdungsabschatzung darzustellen.

2 Durchfiihrung der Untersuchungen

Zur ErschlieBung der Untergrundverhalinisse und zur Entnahme von Bodenpro-
ben fur die chemischen Untersuchungen wurden am 19.09.2022 im Bereich der
vermuteten Lage der Erdtanks insgesamt zwolf Rammkernsondierbohrungen
(RKS A, RKS B, RKS B1, RKS B2, RKS C, RKS D, RKS D1, RKS D2, RKS D3,
RKS E, RKS F und RKS G) niedergebracht.

Die Rammkernsondierbohrungen RKS B, RKS B1, RKS C, RKS D, RKS D1
und RKS D2 mussten aufgrund von Bohrhindernissen vor dem Erreichen der
angestrebten Endteufe eingestellt werden und wurden versetzt erneut gebaohrt.



Die Aufschiusspunkte sind den Anlagen 1.2 und 1.3 zu entnehmen,

Die Ergebnisse der Aufschiussbohrungen wurden geman DIN 4023 in Schichten-
profilen auf den Anlagen 2.1 bis 2.7, 2.2a, 2.2b, 2.4a, 2.4b und 2.4c dargestelit.

Aus den Bohrungen wurden 31 gesttérte Bodenproben entnommen.

Im Labor erfolgte die organoleptische Ansprache der Bodenproben. An keiner
der entnommenen Bodenproben wurden, von den Schlacken- und Bauschuttan-
teilen abgesehen, organoleptische bzw. geruchliche oder optische Auffalligkei-
ten wahrgenommen.

Folgende Bodenproben wurden in einem akkreditierten chemischen Laborato-
rium auf ihre Gehalte an Kohlenwasserstoffen untersucht:

RKS B2 2,0 - 3,6 m unter GOK
RKS C 2,0-3,2m unter GOK
RKS D3 2,0 - 3,7 m unter GOK
RKS G 0,5 - 2,8 m unter GOK

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen sind den Prifberichten (siehe
Anlage 3) zu entnehmen.

Die bei den chemischen Laborversuchen nicht verbrauchten Bodenproben wer-
den 6 Monate nach Abgabe des vorliegenden Gutachtens Orientierende Ge-
fahrdungsabschatzung aufbewahrt und dann, falls vom Auftraggeber nicht an-
ders bestimmt, verworfen.

3 Morphologische Verhaltnisse

Als Hohenbezugspunkt (BP) fur die Bodenaufschlusspunkte wurde der im
Ubersichtslageplan (s. Anlage 1.1) eingezeichnete Kanaideckel (KD) mit der
Héhe 68,6 m (. NHN gewahit. Die Bodenaufschlusspunkte wurden auf diese
NHN-Ho6he bezogen.

Nach dem Héhennivellement der Bohransatzpunkte liegt im Bereich der unterir-
dischen Tanks eine maximale Hohendifferenz von ca. 0,4 m vor. Das Geléande
liegt im Mittel bei ca. 69,5 m (. NHN bzw. ca. 0,9 m oberhalb der Bezugsebene.



4 Untergrundverhdlfnisse im Bereich der unterirdischen Tanks

4.1 Schichtenfolge

Die Aufschlussbohrungen haben eine relativ einheitliche Schichtenfolge erschlos-
sen, die, auch unter Bericksichtigung der Ergebnisse der Rammsondierungen,
vereinfacht wie folgt beschrieben wird (s. dazu die Anlagen 2.1 bis 2.7, 2.2a,

2.2b, 2.4a, 2.4b und 2.4c).
bis ca. 0,3/0,9 m unter GOK

bis ca. 0,5 m unter GOK

bis ca. 1,4/3,7 m unter GOK bzw.
bis zur max. Aufschlusstiefe
von 0,9/1,2/3,21 m unter GOK

Oberflaichenbefestigung aus Pflaster-
steinen mit unterlagernder Tragschicht
aus z. T. sandigen Schottern und Splitt,
Schlacken-Schotter oder sandigem Re-
cycling-Material.

Im Bereich der Bohrung RKS F und
RKS G wurde keine Oberflachenbefesti-
gung angetroffen.

aufgefiillter humoser Oberboden (Mut-
terboden), erdfeucht.

Der humose Oberboden wurde nur im Be-
reich der Bohrungen RKS F und RKS G
angetroffen.

anthropogene Auffiillung, inhomogen zu-
sammengesetzt aus schwach schluffigen
bis schluffigen Sanden, ortlich schwach hu-
mos bzw. mit geringen Bauschuttanteilen
und aus schwach tonigen bis tonigen, san-
digen Schluffen mit geringen Bauschuttan-
teilen, erdfeucht bis grundwasserflhrend
und dann, in Abhéngigkeit von der Korngro-
Renverteilung, flielkfahig.

Die stoffliche Zusammensetzung der aufge-
flllten Béden kann sowohl lateral als auch
horizontal schnell wechsein.



bis zur max. Aufschlusstiefe
von 5,0 m unter GOK

Die Rammkernsondierbohrungen RKS B,
RKS B1, RKS C, RKS D, RKS D1 und

RKS D2 mussten aufgrund von Bohrhinder-
nissen vor dem Erreichen der angestrebten
Endteufe eingestellt werden. Bei dem in der
Bohrung RKS C angetroffen Bohrhindernis
handelt es sich ggf. um eine Auftriebssiche-
rung des Tanks.

Aufgrund der Machtigkeiten der in den Boh-
rungen RKS B2, RKS C, RKS D3 und

RKS G angetroffenen Aufflllungen ist da-
von auszugehen, dass hier die Tankgru-
benverfillungen erbohrt wurden.

Geschiebelehm und Geschiebemergel
(verwitterte bis unverwitterte Grundmorane,
Gemisch aus Ton, Schluff und Sand, gering
kiesig, gering steinig, mit ggf. auftretenden
so genannten Findlingen in Blockgroke),
erdfeucht.

Die Konsistenz des Geschiebelehms ist
weich- bis steifplastisch bzw. steifplastisch.
Die Konsistenz des Geschiebemergels ist
steifplastisch bis halbfest.

In den Grundmoranenablagerungen kdnnen
nicht durchhaitende, geringméachtige Ge-
schiebesande schichtférmig bzw. auch als
Sandschmitzen, -nester oder auch als Eis-
keilbildungen eingelagert sein, die z. T.
wasserflihrend sind. Werden im Zuge der
Aushubarbeiten wasserfihrende Sandlin-
sen angeschnitten, bluten diese i. d. R.
ohne grokeren Nachfluss aus.

In der Bohrung RKS F wurden Geschiebe-
sande (schwach mittelsandiger, schwach
schiuffiger Feinsand) in einer Tiefe zwi-
schen ca. 3,1 mund ca. 3,4 m unter GOK
angetroffen. Der angetroffene Geschiebe-
sand ist grundwasserfihrend und dann
flieRfahig.



Gemaf der geologischen Karte von Nord-
rhein-Westfalen 1:100.000, Blatt C 3910
Rheine, sind die Grundmorénenablagerun-
gen stratigraphisch der Saale-Kaltzeit
(Mittelpleistozan, Quartar) zuzuordnen.

Die Aufschlussbohrungen wurden beim Erreichen der Geréteauslastung in den
anthropogenen Aufflllungen (Bohrungen RKS B, RKS B1, RKS C, RKS D,
RKS D1 und RKS D2) bzw. der angestrebten Endteufe von 5,0 m unter GOK im
Geschiebemergel (Bohrungen RKS A, RKS B2, RKS D3, RKS E, RKS F und
RKS G) eingestellt.

4.2 Grundwasser

Das Grundwasser wurde am 19.09.2022 in den Bohrungen RKS B2, RKS C
und RKS D3 zwischen ca. 2,3 m und ca. 2,5 m unter GOK bzw. zwischen ca.
67,05 m (. NHN und ca. 67,19 m i. NHN sowie in der Bohrung RKS F als
Grundwasser in einer Sandlinse bei ca. 66,47 m . NHN angetroffen.

Das Grundwasser wurde z. T. als auf den gering durchiassigen Grundmorénen-
ablagerungen aufgestautes Sicker- und Schichtenwasser und z. T. als in den
Sandlinsen anstehendes Schichtenwasser angetroffen.

In den Bohrungen RKS A, RKS B, RKS B1, RKS D, RKS D1, RKS D2 und
RKS E bis RKS G wurde kein Grundwasser angetroffen.

5 Chemische Analytik und Bewertungsgrundlagen

5.1 Umfang der chemischen Analysen

Folgende Bodenproben wurden in einem akkreditierten chemischen Laborato-
rium auf ihre Gehalte an Kohlenwasserstoffen untersucht:

RKS B2 2,0 - 3,6 m unter GOK
RKS C 2,0 - 3,2 munter GOK
RKS D3 2,0 - 3,7 munter GOK
RKS G 0,5-2,8 munter GOK



5.2 Bewertungsgrundiagen

Die Bewertung der in den untersuchten Bodenproben ermittelten Schadstoffge-
haite erfolgt geman der ,LAWA-Landerarbeitsgemeinschaft Wasser: Empfehiun-
gen flr die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschaden”
(LAWA-Liste, 1994).

in der LAWA-Liste werden folgende Orientierungswerte fir Bodenbelastungen
hinsichtlich einer méglichen Grundwassergefédhrdung unterschieden:

Prufwert: Wert, bei dessen Unterschreitung der Ge-
fahrenverdacht i. d. R. als ausgeraumt gilt.
Bei Uberschreitung ist eine weitere Sach-
verhaltsermittlung geboten.

Maflnahmenschwellenwert: Wert, bei dessen Uberschreitung i. d. R.

weitere Maflinahmen, z. B. eine Sicherung
oder eine Sanierung, auszuldsen sind.

6 Erlauterung der Analysenergebnisse

Der Kohienwasserstoff-Gehalt in der Bodenprobe der Bohrung RKS B2 aus
2,0 - 3,6 m unter GOK liegt unter der analytisch bedingen Nachweisgrenze von
100 mg/kg und unterschreitet den unteren Prifwert der LAWA-Liste von

300 mg/kg.

Auch in der Bodenprobe der Bohrung RKS C aus 2,0 - 3,2 m unter GOK liegt
der Kohlenwasserstoff-Gehalt unter der Bestimmungsgrenze und somit auch
unter dem unteren Prifwert der LAWA-Liste.

In der Bodenprobe der Bohrung RKS D3 aus 2,0 - 3,7 m unter GOK liegt der
Kohlenwasserstoff-Gehalt unter der Bestimmungsgrenze und unterschreitet so-
mit auch den unteren Prufwert der LAWA-Liste.

Die Bodenprobe der Bohrung RKS G aus 0,5 - 2,8 m unter GOK weist einen
geringen Kohlenwasserstoff-Gehalt von 170 mg/kg auf, der den unteren Pruf-
wert der LAWA-Liste von 300 mg/kg deutlich unterschreitet.



7 Zusammenfassung und Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise

Das Erdbaulabor Dr. F. Krause wurde von der UKM Infrastruktur Management
GmbH, Albert-Schweitzer-Campus 1, 48149 Munster, beauftragt, auf dem Ge-
lande des UKM Marienhospitals Steinfurt, Mauritiusstralle, 48565 Steinfurt, im
Bereich unterirdischer Tanks Bodenuntersuchungen durchzufihren.

Durch die durchgefiihrten bodenphysikalischen und chemischen Untersuchun-
gen wurden im Bereich der unterirdischen Tanks keine signifikanten Verunreini-
gungen des Untergrundes ermittelt.

Im Rahmen der BaumalRnahme mussen die Tanks baubedingt geborgen wer-
den. Vor der Tankbergung sind die Tanks, falls nicht bereits geschehen, sach-
und fachgerecht zu reinigen. Die Erdarbeiten zur Tankbergung sind gutachter-
lich und ggf. analytisch zu begleiten.

8 Schlusswort

Der Gutachter ist zu einer ergdnzenden Stellungnahme aufzufordern, wenn sich
Fragen ergeben, die in dem vorliegenden Gutachten Orientierende Gefahr-
dungsabschatzung nicht erértert wurden.

Munster, den 11. Oktober 2022

— e
—

N,

i. A. Diplom-Geologe A. Sichler Fiet Krause
Inhaber



Planunterlagen:

Nr. 1 Geotechnisches Gutachten vom Erdbaulabor Dr. F. Krause, 03.08.2022

Nr. 2 Archivunterlagen

Anlagen:

Nr.1 1.1  Ubersichtslageplan, M = 1 : 1.000, mit eingetragenem Héhen-
bezugspunkt
Lageplan, M = 1 : 250, mit eingetragenen Bodenaufschiusspunkten

1.2
1.3 Lageplan, M = 1 : 250, mit eingetragenen Bodenaufschlusspunkten

Nr. 2 Schichtenprofile gemal DIN 4023, M =1 : 50 (Anlagen 2.1 bis 2.7, 2.2a,
2.2b, 2.4a, 2.4b und 2.4c)

Nr. 3 Prafberichte (4 Seiten)

Verteiler:
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A tzhoh 69,55 . NHN
48163 Miinster Fax 0251-97135-99 | oo one mu
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 5,00 m unter GOK

Endteufe 64,55 m . NHN

Anlage

Projekt-Nr.
MaRstab

Datum

2.2b
202214847
1:50
19.09.2022
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt

Neubau Bettenhaus

< C ) > Dr. Fritz Krause

erdbaulabor

Bohrung RKS C
Harkorfsitraﬁe 14 Tel: 0251-97135-0 Ansatzhdhe 69,49 m ii. NHN
48163 Minster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 3,20 m unter GOK

Endteufe 66,29 m (. NHN

Anlage

Projekt-Nr.

Malistab

Datum

2.3
2022/14847
1:50
19.09.2022




RKS D

GOK =69,38 m {i. NHN

< C> > Dr. Fritz Krause

erdbaulabor

HarkortstraBe 14 Tel: 0251-97135-0
48163 Minster Fax: 0251 - 97135-99

info@erdbaulabor-krause.de www.erdbaulabor-krause.de

Neubau Bettenhaus
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt

Boh;'ung RKS D
Ansatzhohe 69,38 m . NHN
Bohrtiefe 0,90 m unter GOK
Endteufe 68,48 m . NHN

Anlage

Projekt-Nr.

Malistab

Datum

2.4
2022/14847
1:50
19.09.2022




RKS D1

GOK =69,38 m i. NHN
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
( <—_’> > Dr. Fritz Krause
e rd b a u la b 0 r Bohrung RKS D1 Anlage 2.4a
Harkortstrafie 14 Tel: 0251-97135-0 | Ancatzhshe 69,38 m il NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Mlinster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 0,90 m unter GOK Mafstab 1:50
Endteufe 68,48 m (i. NHN Datum 19.09.2022




RKS D2

GOK = 69,38 m (. NHN
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
<<-_’> > Dr. Fritz Krause
e rd ba U la b 0 r Bohrung RKS D2 Anlage 2.4b
Harkortstrafie 14 Tel: 0251-97135-0 | Apgatzhshe 69,38 m ii. NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Miinster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 0,90 m unter GOK Malstab 1:50
Endteufe 68,48 m u. NHN Datum 19.09.2022
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
<C’> > Dr. Fritz Krause
e rd b a u la b 0 r Bohrung RKS D3 Anlage 2.4¢c
Harkortsfrafie 14 Tel: 0251-97135-0 | Apgatzhohe 69,38 m i NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Mlnster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 5,00 m unter GOK Malstab 1:50
Endteufe 64,38 m U. NHN Datum 19.09.2022
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
< <-_,> > Dr. Fritz Krause
e rd b a u I'a b O r Bohrung RKS E Anlage 25
Harkortstrafie 14 Tel: 0251-97135-0 | Apsatzhshe 69,32 m i, NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Miinster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 5,00 m unter GOK Malstab 1:50
Endteufe 64,32 m (. NHN Datum 19.09.2022




RKS F

GOK = 69,57 m 4. NHN
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
< C> > Dr. Fritz Krause
e rd ba u I'a b o r Bohrung RKS F Anlage 2.6
Harkortstrafle 14 Tel: 0251-97135-0 | Apcaizhshe 69,57 m i, NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Miinster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 5,00 m unter GOK Malstab 1:50
Endteufe 64,57 m 4. NHN Datum 19.09.2022
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Projekt UKM Marienhospital Steinfurt
Neubau Bettenhaus
<<-_,> > Dr. Fritz Krause
e rd b a u l'a b 0 r Bohrung RKS G Anlage 2.7
Harkarielrada 14 Tel: 0251-97135-0 | Apsazhshe 69,71 m . NHN Projekt-Nr.  2022/14847
48163 Miinster Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de  www.erdbaulabor-krause.de Bohrtiefe 5,00 m unter GOK Mafistab 1:50
Endteufe 64,71 m . NHN Datum 19.09.2022




L. GBA

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH - Bruchstr, 5¢ - 45883 Gelsenkirchen

Erdbaulabor Dr. Krause

Harkortstr. 14

48163 Miinster

Prifbericht-Nr.: 2022P233883 / 1

Auftrags/Proben-Nr. 22212459 / 001
Probeneingang 22.09.2022
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Boden

Projekt 2022/14847

Probenbez. RKS B2 2,0-3,6m

Priifbeginn / -ende

22.09.2022 - 27.09.2022

Anlage 3

(4 Seiten

Projekt-Nr.
L. GBAGROUP 2022/14847

ENVIRONMENT

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

[Parameter | Messwert | Einheit Methode
Aussehen klumpig, organoleptisch 2
kriimelig
Farbe braun organoleptisch »
Angelieferte Probenmenge 0,29 kg
Probenvorbereitung manuell ] DIN 1SO 11464: 2006-12° »
Trockenriickstand 87,6 Masse-%  DIN ISO 11465: 1996-12%
Kohlenwasserstoffe <100 malkg T™M DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA

KW /04: 2019-09° »

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kannen malrixbedingt variier

Unter: bor: :GBA Gel irchen

Gelsenkirchen, 05.10.2022

\ /\ (."1. l!)/’

i. A. Jan-Niklas Franzen
Projektbearbeitung

Dia Priffergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die genannten Prifgegenstande, Es wird keine Verantworlung far die Richligkeil der Probenahme abermemmen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der
Prifbericht nicht versffentlicht sowie nichl auszugsweise vervielfalligt werden. Entscheidungsrageln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5¢, 45883 Gelsenkirchen
Telefon +49 (0)209 /97 619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de
www.gba-group.com

HypoVereinsbank

IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92
SWIFT BIC HYVEDEMM300
Commerzbank Hamburg

IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00
SWIFT-BIC COBADEHHXXX

Seite 1 von 1 zu Prifbericht-Nr.: 2022P233883 /1

Sitz der Gesellschaft: Geschéftsfiihrer:
Hamburg Ralf Murzen,
Handelsregister: Ole Borchert,
Hamburg HRB 42774 Kai Plinke,

il
USt-Id.Nr. DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer 1
St.-Nr, 47/723/00196 i

30Jahre
1989-2019

FEERRERRY




£.GBA
A ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5¢ - 45883 Gelsenkirchen

Erdbaulabor Dr. Krause
(( DAKKS

Deulsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Harkortstr. 14

48163 Miinster

Prifbericht-Nr.: 2022P233884 / 1
Auftrags/Proben-Nr. 22212459 / 002

Probeneingang 22.09.2022

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Boden

Projekt 2022/14847

Probenbez. RKS C 2,0-3,2m

Priifbeginn / -ende 22.09.2022 - 27.09.2022
|Parameter | Messwert | Einheit | Methode
Aussehen klumpig, organoleptisch 2

krimelig

Farbe braun organoleptisch »
Angelieferte Probenmenge 0,35 kg

Probenvorbereitung manuell 1 DIN ISO 11464: 2006-12% »
Trockenriickstand 86,6 Masse-%  DIN ISO 11465: 1996-12? »
Kohlenwasserstoffe <100 malkg T™ DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA

KW/04: 2019-09? »

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: :GBA Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, 27.09.2022
r“l -

| N
- ~—~

i. A. L. Richter
Projektbearbeitung

Dia Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prufgegenstande. Es wird keine Verantworlung fir die Richligkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nichi
durch die GBA oder in ihrem Aufirag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriflliche Genehmigung der GBA darf der
Priilberichl nicht verdlfentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfilligt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen

Seite 1von 1zu Prifbericht-Nr.: 2022P233884 / 1

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:

Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Ralf Murzen,

Telefon +49 (0)209 /97 619 -0 SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Ole Borchert, E

Fax +49 (0)209 / 97 619-785 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Kai Plinke, E

E-Mail  gelsenkirchen@gba-group.de IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-Id.Nr, DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer t 30Jahre
www.gba-group.com SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196 1989-2019




L. GBA

4. GBAGROUP
ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH - Bruchstr, 5c » 45883 Gelsenkirchen

Erdbaulabor Dr. Krause

Harkortstr. 14

48163 Miinster

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Priifbericht-Nr.: 2022P233885 / 1
Auftrags/Proben-Nr. 22212459 [ 003

Probeneingang 22.09.2022
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Boden

Projekt 2022/14847

Probenbez. RKS D3 2,0-3,7m

Priifbeginn / -ende 22.09.2022 - 27.09.2022

[Parameter | Messwert | Einheit | Methode
Aussehen klumpig, organoleptisch 2
kriimelig
Farbe braun organoleptisch »
Angelieferte Probenmenge 0,29 kg
Probenvorbereitung manuell 1 DIN I1SO 11464: 2006-12¢ »
Trockenriickstand 85,5 Masse-%  DIN ISO 11465: 1996-12° »
Kohlenwasserstoffe <100 mglkg TM DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA

KW/04. 2019-09° »

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkredilierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variien

Untersuchungslabor: :GBA Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, 05.10.2022

ALS . Fey

i. A, Jan-Niklas Franzen
Projektbearbeitung

Die Prifergebnisse beziehan sich ausschiieflich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung far die Richtigkeit der Probenahme abernommen, wenn die Proben nicht
dureh die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden, In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriflliche Genehmigung der GBA darf der
Prifbericht nicht verdffenllichl sowie nichl auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. Sc, 45883 Gelsenkirchen
Telefon +49 (0)209 / 97 619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de
www.gba-group.com

IBAN DE67 2004
SWIFT-BIC COBA

Seite 1von 1 zu Prifberichl-Nr.: 2022P233885 /1

HypoVereinsbank Sitz der Geselischaft: Geschéftsfihrer:
IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Ralf Murzen,
SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Ole Barchert,
Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Kai Plinke,

0000 0449 6444 00 USt-Id,Nr, DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer
DEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196

30Jahre
1989-2019



t GB A 4. GBAGROUP
A ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Erdbaulabor Dr. Krause
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Harkortstr. 14

48163 Miinster

Priifbericht-Nr.: 2022P233886 / 1
Auftrags/Proben-Nr. 22212459 / 004

Probeneingang 22.09.2022
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Boden
Projekt 2022/14847
Probenbez. RKS G 0,5-2,8m
Priifbeginn / -ende 22.09.2022 - 27.09.2022
[Parameter | Messwert Einheit | Methode
Aussehen krimelig, organoleptisch 2
klumpig,
steinig
Farbe braun organoleptisch »
Angelieferte Probenmenge 0,33 kg
Probenvorbereitung manuell 1 DIN ISO 11464: 2006-12*
Trockenrickstand 92,5 Masse-%  DIN ISO 11465: 1996-12° »
Kohlenwasserstoffe 170

mglkg TM DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09° »

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierie Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: :GBA Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, 27.09.2022

~ ~
| { —
!

i. A. L. Richter
Projektbearbeitung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die genannten Prifgegenstinde. Es wird keine Verantworlung fir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriflliche Genehmigung der GBA darf der

Prifberichl nicht veraffentlicht sowie nicht auszu ise vervielfalligt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
Seite 1von 1zu Prafbericht-Nr.: 2022P233886 /1
GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH  HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfiihrer:
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Ralf Murzen,
Telefon +49 (0)209/97619-0 SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Ole Borchert,
Fax +49 (0)209 / 97 619-785 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Kai Plinke,
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de 1BAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-1d.Nr. DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer 30Jahre
www.gba-group.com SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196 1989-2019




