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Erlauterungsbericht
zur schalltechnischen Untersuchung
flir den Bebauungsplan Nr. 16c
"Kirchplatz /| BreulstraBe"” - Erstaufstellung

Gliederung
1 Allgemeines
1.1 Situation
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2 Beurteilungsgrundlagen
2.1 Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
2.2 Grenz-, Orientierungs- und Richtwerte
3 Gerauschquellen und Ereignishaufigkeit
3.1 Verkehrslarm
3.1.1 Stralke
3.2 Gewerbelarm

3.21 Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum

4 Emissionen
4.1 Verkehrslarm
411 Stralle

4.2 Gewerbelarm

4.2.1 Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum

5 Zusammenfassung und Beurteilung der Ergebnisse
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1 Allgemeines
1.1 Situation

Die Stadt Steinfurt beabsichtigt im Stadtteil Borghorst im zentralen Bereich der kath. Pfarrkirche

St. Nikomedes den Bebauungsplan Nr. 16c "Kirchplatz / BreulstraBe” aufzustellen.

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat am 07.03.2007 gem. § 2 (1) BauGB beschlossen, den
Bebauungsplan Nr. 16¢ ,Kirchplatz / Breulstral’e* im Sinne des § 30 BauGB i.V.m. § 9 BauGB

aufzustellen. Der Bebauungsplan enthalt auch Festsetzungen gem. § 86 BauO NW.

Zur Sicherstellung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung ist die Aufstellung des
Bebauungsplanes erforderlich. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll insbesondere der
Gebaudebestand im historischen Bereich ,Burg und Stift Borghorst mit Stiftsfreiheit und kath.
Pfarrkirche St. Nikomedes®, jedoch auch die kiinftige Entwicklung in diesem Bereich planungs-
rechtlich gesichert werden. Ziel ist es, insbesondere die historisch nicht bebauten Bereiche, die
als die Keimzelle Borghorsts gelten, fiir die Zukunft als nicht tGberbaubar abzusichern. In zwei

kleinen Bereichen soll eine geringe Nachverdichtung zugelassen werden.

Die innerhalb des Planungsbereiches befindlichen Grundstiicke bzw. Grenzen des raumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind seinem zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Unter Bertcksichtigung der vorhandenen und geplanten Strukturen sind Ausweisungen als:

e WA -allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO)
e Ml -Mischgebiet (gem. § 6 BauNVO)
e MK -Kerngebiet (gem. § 7 BauNVvO)

vorgesehen. Westlich der Breulstrale und am 6stlichen Plangebietsrand sind Flachen fiir den

Gemeinbedarf (u. a. Schule, Wohnheim) geplant.

Im Planungsbereich ist beabsichtigt, durch Umbau und Erweiterung des Hauses Konig (Kirch-
platz 5) ndrdlich der St. Nikodemes Kirche das Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum zu errichten.
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des in der Aufstellung befindlichen Bebauungs-
planes Nr. 16¢c ,Kirchplatz / Breulstrasse“. Fir die eigenen als auch angrenzenden
Bauflachen sieht der Bebauungsplan die Ausweisung als Mischgebiet vor. Nordlich an das
Bebauungsplangebiet grenzen Flachen an, die noch nicht rechtsverbindlich Gberplant sind.

Hierflr ist allerdings von einer kiinftigen Festsetzung als allgemeines Wohngebiet auszugehen.

Es bestehen derzeit Absichten, neben der Innengastronomie auch eine AuBengastronomie
im Bereich der alten Buche im Garten des Museums zu betreiben. Die Innengastronomie soll

durch Veranstaltungen flr geschlossene Gesellschaften ergénzt bzw. ausgeweitet werden.
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1.2 Aufgabe

Die Aufgabe besteht darin, die von den vorhandenen Verkehrswegen (u. a. Breulstral’e/ Nord-
walder StralBe — K 78) ausgehenden Larmemissionen zu ermitteln und die zu erwartende
Larmbelastung an den im Planungsbereich vorhandenen und geplanten Gebauden Uber einen

Einzelpunktnachweis zu berechnen.

Die Berechnungen der Verkehrslarmemissionen und -immissionen erfolgen auf der Grundlage
der RLS-90 (StralRe). Die Verkehrsbelastungen im Zuge der zu berlcksichtigenden Stralen
sind der aktuellen Verkehrsuntersuchung Stadt Steinfurt — Anbindung Frahlings Kamp an

L 590 (Planungsbiiro Hahm) vom Juli 2010 zu enthehmen.

Auf der Grundlage der berechneten Immissionsbelastungen (Beurteilungspegel) an den vor-
handenen und geplanten Geb&auden innerhalb des Planungsbereiches sind bei Uberschreitung
der maRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005/07.02 die Larmpegelbereiche nach
DIN 4109/11.89 - Tabelle 8 zu bestimmen und Vorschlage fur planungsrechtliche Fest-
setzungen zum passiven Larmschutz zu erarbeiten, soweit das Plangebiet bzw. die darin
moglichen Bauvorhaben durch aktive LarmschutzmalRnahmen nicht oder nicht ausreichend

geschutzt werden kdénnen.

Grundlage fir die schalltechnische Beurteilung des Bebauungsplanes Nr. 16c "Breulstrae /

Kirchplatz” ist die DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Stadtebau - mit

Teil 1 - Grundlagen und Hinweise fur die Planung
Beiblatt 1 zu Teil 1 - Schalltechnische Orientierungswerte fir die stddtebauliche Planung
Teil 2 - Larmkarten

Kartenmafige Darstellung von Schallimmissionen

Erganzend zum Verkehrsldrm sind auch die durch die geplante Gastronomie im Heinrich-
Neuy-Bauhaus-Museum verursachten Gewerbeldrmimmissionen innerhalb des Planungs-

bereichs Uber einen Einzelpunktnachweis zu berechnen und gemaf der TA Larm zu beurteilen.

Fir den Gastronomiebetrieb im Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum geht es im Wesentlichen
um die Beantwortung der Fragestellung, bis zu welcher Uhrzeit in der Nacht oder am Tage die
Innen- und Auflengastronomie bewirtschaftet werden kann, ohne dass es zu Immissions-
konflikten im Einwirkungsbereich der Aufengastronomie kommen wird. Des Weiteren ist zu
prufen, ob der Gastronomiebetrieb bei geschlossenen Gesellschaften mit bis zu 80 Gasten zu
Richtwertliberschreitungen fihrt und welche LarmminderungsmalRnahmen oder Nutzungs-

zeiteneinschrankungen vorzusehen sind.
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Es bestehen derzeit Absichten, im nicht Uberbauten Grundstlicksbereich noérdlich des
Museums, eine AuBengastronomie mit bis zu 40 Sitzplatzen zu betreiben. Bei schonem
Wetter sollen von Mai bis Oktober (11.00 - 24.00 Uhr) bis in den Herbst hinein auch die
attraktiven Moglichkeiten einer Auflenbewirtung im Bereich der alten Buche im Garten des

Museums genutzt werden.

Im sidlichen Bereich des Museums, zum Kirchplatz hin, ist beabsichtigt weitere 10 Sitzplatze

fur die Aullengastronomie anzuordnen.

Des Weiteren ist beabsichtigt, an 60 Tagen im Jahr Veranstaltungen fur geschlossene Gesell-
schaften von 11.00 — 02.00 Uhr mit einer Belegung von durchschnittlich 80 Gésten im Cafe

durchzuflihren — s. Betriebsbeschreibung vom 27. November 2009.

Grundlage fur die Emissionsdaten der AufRengastronomie ist der Bericht B2/94 des
Bundesinstitut flir Sportwissenschaften aus dem Jahr 1994 mit dem aktuelle Untersuchungs-
ergebnisse Uber die Gerauschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung
fiir immissionsschutztechnische Prognosen vorliegen. Diese Daten finden sich auch in den

Merkblattern Nr. 10 aus dem Jahr 1998 unter Bezug auf den o. a. Bericht.

Mit den in dem Bericht enthaltenen Daten und der dort angegebenen Methodik kdnnen die
korrekten flachenbezogenen Schallleistungspegel als Programm-Eingabedaten fiir Garten-

cafes, Biergarten und beliebige Festivitaten im Freien leicht ermittelt werden.

Zur Beurteilung der Gerausche durch o. a. Einrichtungen ist gemafl GastVwV grundsatzlich die
TA Larm anzuwenden. Dabei kann entsprechend den tatsachlichen Gegebenheiten zu weniger
frequentierten Zeiten eine Teilauslastung angesetzt werden. Es wird jedoch empfohlen,
zumindest wahrend der ggf. zu betrachtenden Ruhezeiten und wahrend der Nachtzeit eine Voll-
besetzung anzunehmen. Zur Berlcksichtigung der Informationshaltigkeit der Gerdusche kann

fur die gesamte Einwirkzeit der AuRengastronomie ein Zuschlag von 3 dB(A) gewahrt werden.
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2 Beurteilungsgrundlagen

21 Verordnungen, Erlasse und Richtlinien

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau,
Anforderungen und Nachweise,
November 1989

DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau,

Grundlagen und Hinweise fur die Planung,
Teil 1, Juli 2002

Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung
Beiblatt 1 zu Teil 1, Mai 1987

Larmkarten — KartenmaRige Darstellung von Schallimmissionen
Teil 2, September 1991

DIN 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien

Allgemeines Berechnungsverfahren,
Teil 2, Oktober 1999

VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien
Blatt 1, Marz 1997

TA Larm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm
vom 26. August 1998

RLS-90 Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen
BMV, Ausgabe 1990 - Korrigierte Fassung 1992

RBL&rm-92 Rechenbeispiele zu den Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen
BMV, Ausgabe 1992

VLarmSchR97 Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraflen in der
Baulast des Bundes BMV, Ausgabe 1997

Bericht B2/94 Gerauschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung fir
immissionsschutztechnische Prognosen
1994
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2.2 Grenz-, Orientierungs- und Richtwerte

DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Stédtebau

Die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen richtet sich nach den schalltechnischen
Orientierungswerten fir die stadtebauliche Planung der DIN 18005/05.87 - Beiblatt 1.

Danach sind mafigebend bei:

Reinen Wohngebieten (WR)
50 dB(A) tags 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) nachts

Allgemeinen Wohngebieten (WA)
55 dB(A) tags 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) nachts

Dorfgebieten (MD), Mischgebieten (M)
60 dB(A) tags 50 dB(A) bzw. 45 dB(A) nachts

Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)
65 dB(A) tags 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) nachts

Industriegebieten (Gl)
-- dB(A) tags -- dB(A) nachts

Fir Industriegebiete kann - soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO erfolgt -
kein Orientierungspegel angegeben werden.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und

Freizeitlarm sowie fir Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Die Beurteilung der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu
verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.

Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts der
Zeitraum von 22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach 6rtlichen Verhaltnissen andere

Regelungen gelten, soll eine mindestens achtstlindige Nachtruhe sichergestellt werden.

Planungsbiiro fiir Lairmschutz Altenberge Sitz Miinster GmbH Dieckmannstralie 6 - 48161 Miinster



Seite - 8 - Erlauterungsbericht zum Projekt 60 942/10 Stadt Steinfurt - BBauPlan Nr. 16¢ "Kirchplatz / BreulstraRe”

Schalltechnische Untersuchung DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Stadtebau

TA Larm/08.98 - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

Die Anforderungen an die Gerausche gewerblicher Anlagen werden im Immissionsschutzrecht
fur genehmigungsbediirftige Anlagen nach der 4. BImSchV durch die TA Larm/08.98 unter

Nummer 6.1 konkretisiert.

Die TA Larm/08.98 gilt fir Anlagen, die als genehmigungsbediirftige oder nicht genehmigungs-
bedirftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes (BImSchG) unterliegen. Ausnahmen finden sich unter Nummer 1 der TA Larm.

In der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz werden die
nachfolgenden Immissionsrichtwerte genannt, die von den Gerauschen gewerblicher Anlagen

nicht Gberschritten werden dirfen - Nummer 6.1 TA Larm:

Immissionsrichtwerte
Gebietsausweisung Buch- tags nachts
stabe | 06.00 - 22.00 Uhr | 22.00 - 06.00 Uhr

dB(A) dB(A)
Reines Wohngebiet WR e) 50 35
Allgemeines Wohngebiet WA d) 55 40
Mischgebiet Ml c¢) 60 45
Gewerbegebiet GE b) 65 50
Industriegebiet Gl a) 70 70

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 TA Larm betragen die Immissionsrichtwerte nach
Nummer 6.3 flr den Beurteilungspegel fur Immissionsorte auerhalb vom Gebdude in Gebieten
nach Nummer 6.1 Buchstabe b bis f

70 dB(A) tags 55 dB(A) nachts

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten:
06.00-22.00 Uhr tags 22.00-06.00 Uhr nachts

Fir den Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit wird auf Nummer 6.5 TA Larm

verwiesen.
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3 Gerauschquellen und Ereignishaufigkeit

3.1 Verkehrslarm

3.1.1 Stralle

Die Verkehrsmengen und -zusammensetzungen im Zuge der Stralen, in dessen direkten
Einwirkungsbereich der Bebauungsplan Nr. 16c “Kirchplatz / BreulstraBe* liegt, wurden der
im Auftrag der Stadt Steinfurt durch das Planungsbiro Hahm GmbH mit Stand Juli 2010 auf-
gestellten Verkehrsuntersuchung Stadt Steinfurt — Anbindung Frahlings Kamp an L 590

enthommen.

Der Prognosehorizont der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde mit der o. a.

Verkehrsuntersuchung auf das Jahr 2025 festgelegt.

Wie der Verkehrsuntersuchung entnommen werden kann, ist die vorgelegte Verkehrsprognose
als “Tendprognose” in der Tendenz als zu erwartende Abschatzung der Kfz-Entwicklung fir

das Stralennetz innerhalb der Stadt Steinfurt im Stadtteil Borghorst anzusehen.

Die maRgebende stiindliche Verkehrsstiarke M berechnet sich straRenklassifizierungs-
abhangig nach Tab. 3 der RLS-90. Fir den maBgebenden Lkw-Anteil p wurden in der

Verkehrsuntersuchung keine Aussagen getroffen.

Auf der Grundlage der vom Planungsbiro Hahm GmbH durchgefiihrten Querschnittszahlungen
wurde im Zuge der L 590 (je nach Lage der Zahlstelle) ein Lkw-Anteil zwischen 4,5 und 7,0 %
ermittelt. Da die Zahlistelle K1 L 590/ Hangenkamp der direkte Nachbarknotenpunkt zu der
neuen Anbindung des Wohngebietes Frahlings Kamp ist, kann dieser Lkw-Anteil als Vergleich-
basis herangezogen werden. Die Lkw-Anteile der Zahistelle K3-5 zeigen, dass die Stralden

unterhalb der Kategorie Landesstrafie einen Lkw-Anteil von ca. 1 % bis ca. 3 % aufweisen.

Der o. g. Schwerlastverkehrsanteil wurde dem p,4 gleichgesetzt.

Wenn die Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke DTV und der Lkw-Anteil po4 fir Tag und
Nacht zusammen angegeben sind, kdnnen unter Annahme einer gleichen Verteilung des Lkw-
Anteils auf Tag und Nacht wie in Tabelle 3 der RLS-90 die Lkw-Anteile pt flir den Tag und py

fur die Nacht nach Gleichungen der RBLarm-92 berechnet werden.
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Nach RBLarm-92 errechnen sich die mafligebende Lkw-Anteile fir Nordwalder Stralle zu

Pt =p2s " 1,03 =5%
PN = P24 * 0,52 =3%

Der Lkw-Anteil p im Zuge der Gemeindestrallen (u. a. Emsdettener Stral3e, Breulstralle) und
der Arnold-Kock-Strale sich flir den Tag und die Nacht gemafl RBLarm-92 in Anwendung der
Faktoren 1,06 und 0,32 zu rd. 4 % tags und 1 % nachts.

Die Aufgabenstellung der Verkehrsuntersuchung bestand darin, die netzweiten Auswirkungen
einer neuen Stralenverbindung zwischen der Emsdettener Strale und der Mauritiusstralie
(Planfall 1) und in Ergédnzung mit dem Neubau der “Rathausspange” (Planfall 2) zwischen
Arnold-Kock-Stral3e und Mauritiusstrae zu untersuchen.

Die neue Strallenverbindung setzt sich aus dem nérdlichen Teil der éstlichen Entlastungsstral3e

und der Querspange zwischen dieser Entlastungsstral’e und der Mauritiusstrafde zusammen.

Nachfolgende Prognoseverkehrsmengen des Prognosehorizontes 2025 wurden den schall-

technischen Berechnungen zu Grunde gelegt:

Tabelle A
Quer- ISTzustand PO PLANfall P1 P2
schnitt DTV Lkw-Anteil p DTV DTV
Nr. Tag / Nacht
IVerkehrsmengen: Kfz/24h | % Kfz/24h Kfz/24h
Emsdettener Stralle
nordlicher Abschnitt 1 4.271 4/1 4.018 3.725
stidlicher Abschnitt (Stiftstor) 2 4.284 4/1 4.016 3.600
Kirchplatz
Stiftstor - Arnold-Kock-StralRe 3 1.476 4/1 1.496 1.040
Stiftstor - BreulstralRe 4 5.536 4/1 5.294 4.564
BreulstralRe
Stiftstor - Nordwalder Straf3e / Kolpingstrale 5 5.536 4/1 5.294 4.564
stidlich Nordwalder Straf3e / Kolpingstralie 6 1.005 4/1 950 920
Arnold-Kock—StraRe
Kirchplatz — Parkplatz Marienhospital 7 | 916 | 4/1 | 918 | 405
Nordwalder StralRe
Ostlich BreulstralRe 8 | 8.111 | 5/3 | 8.156 | 7.745
Kolpingstralle
\westlich BreulstralRe 9 | 8.730 | 5/3 | 8.922 | 8.731
Erlauterung:
DTV . Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke
p . maligebender Lkw-Anteil (Uber 2,8 t zul. Gesamtgewicht) fir den Tages- und Nachtzeitraum
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Weitere Streckenbelastungen kdnnen den Anlagen der o. a. Verkehrsuntersuchung entnommen
werden, die auch als Auszug der Verkehrsuntersuchung in Unterlage 5 der vorliegenden schall-

technischen Untersuchung enthalten.

Fir die Ermittlung der zu erwartenden Larmbelastung im Plangebiet durch den Verkehrslarm,
wurden unter Bezugnahme auf die Verkehrsuntersuchung pbh 07/10 nachfolgend aufge-

fuhrte Belastungsfalle (PLANfalle) untersucht und im einzelnen bewertet:

e ISTzustand - PO Prognose-Null-Fall
e PLANfall - P1 mit WA (Frahlings Kamp) und 1. BA Querspange
- P2 mit Rathausspange

3.2 Gewerbelarm

3.21 Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum

Im nicht Gberbauten Grundstiicksbereich nordlich des Museums, soll eine AuBengastronomie
mit bis zu 40 Sitzplatzen betrieben werden. Bei schénem Wetter sollen von Mai bis Oktober
(11.00 - 24.00 Uhr) bis in den Herbst hinein auch die attraktiven Mdglichkeiten einer AuRenbe-

wirtung im Bereich der alten Buche im Garten des Museums genutzt werden.

Im sidlichen Bereich des Museums, zum Kirchplatz hin, ist beabsichtigt weitere 10 Sitzplatze

fur die Aullengastronomie anzuordnen.

Des Weiteren ist beabsichtigt, an 60 Tagen im Jahr Veranstaltungen fur geschlossene Gesell-
schaften von 11.00 — 02.00 Uhr mit einer Belegung von durchschnittlich 80 Gésten im Cafe

durchzufihren — s. Betriebsbeschreibung vom 27. November 2009.

Diese Veranstaltungen werden im “Wintergarten“ des Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum durch-
gefihrt.
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4 Emmissionen
4.1 Verkehrslarm

Malgebendes Regelwerk fiir die schalltechnische Untersuchung sind die "Richtlinien fir den
Larmschutz an Strallen" - Ausgabe 1990 - RLS-90, herausgegeben vom Bundesminister flr
Verkehr.

Die Berechnung wurde in Anwendung des elektronischen Rechenprogrammes "SoundPLAN"
in der Version 6.50 vom 13.10.2009 durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in den Berechnungs-

unterlagen als Beurteilungspegel und Rasterlarmkarten dokumentiert.

411 Stralle

In der DIN 18005/07.02 - "Schallschutz im Stadtebau Teil 1 — Grundlagen und Hinweise fir die
Planung” - wird die Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schall-
quellen nur sehr vereinfacht dargestellt. Fur die Abschéatzung der zu erwartenden Schall-
immissionen werden im Anhang Diagramme angegeben. Genauere Verfahren kénnen anderen
Regelwerken entnommen werden, so z.B. den "Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen —

RLS-90” oder den Richtlinien DIN 9613-2/10.99 und VDI 2720/03.97, Blatt 1.

Aufgrund dieses Hinweises der DIN 18005/07.02 erfolgten die schalltechnischen Berechnungen
fur den StralRenverkehrslarm nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen - RLS-90.
Nachfolgende Ausgangsdaten liegen neben den Verkehrsmengen den Berechnungen der

Emissionspegel zugrunde.

° D, Korrektur fiir unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit fir Pkw und Lkw wurde im Zuge der berlicksichtigten

Stralten mit den derzeit zulassigen Geschwindigkeiten wie folgt in Ansatz gebracht:

StraBenabschnitt zul. Héchstgeschwindigkeit Pkw/Lkw
[km/h]

Nordwalder Stralle 50/50

Kolpingstrafie 50/50

Ubrige Strallen 30/30
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° Dsio Korrektur fiir unterschiedliche StraBenoberflachen

Da die StraRenoberflache der berlcksichtigten StralRen aus Asphaltbeton besteht, geht nach
RLS-90 - Tabelle 4 bzw. Ergéanzung der Tabelle 4 - der Korrekturwert fiir unterschiedliche

StralRenoberflachen wie nachfolgend in die Berechnungen ein.

Dsto = 0,0 dB(A)

° Dsy Zuschlag fiir Steigungen und Gefille

Die Langsneigungen aller in die schalltechnischen Berechnungen aufgenommenen Strafl’en

liegen unter 5 %. Ein Zuschlag Dgq fiir Steigungen und Gefélle kam daher nicht in Betracht.

° D: Korrektur zur Beriicksichtigung der Absorptionseigenschaften von
reflektierenden Flachen

Der Korrekturwert zur Berlcksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden
Flachen wurde nicht in die Berechnung der Emissionspegel aufgenommen, sondern an anderer

Stelle in die Berechnungen mit dem EDV-Programm "SoundPLAN" eingebunden.

Ein Zuschlag K nach RLS-90 - Tabelle 2 - fir lichtsignalanlagengeregelte Kreuzungen und
Einmindungen war im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung fir die

Kreuzung Nordwalder StralRe / Kolpingstralle / Breulstralle zu berlcksichtigen.

Im Bereich der Kreuzung Nordwalder Stral’e / KolpingstralRe / Beulstral’e wird der Neubau
eines Kreisverkehrsplatzes angestrebt. Im Hinblick auf die reine Planungsabsicht wurde mit
der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung der worst case Fall mit Berlicksichtigung

der vorhandenen Lichtsignalanlage den Berechnungen zugrunde gelegt.

Eine Pegelerhdhung durch Mehrfachreflexion im Zuge der bericksichtigten d.h. emittierenden
Stralen wurde dann in die Berechnungen aufgenommen, wenn die in den RLS-90 unter

Abschnitt 4.4.1.4.1 genannten Bedingungen erflllt waren.

Eine Mehrfachreflexion hat sich in der vorliegenden Untersuchung nur im Bereich der

Emsdettener Stral’e ergeben.
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Die Gebaude innerhalb und auRerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurden

aus dem digitalen amtlichen Liegenschaftskataster ibernommen.

Abschirmende Wirkungen durch vorgelagerte Wohngebaude und massive Anbauten gingen

ebenso wie pegelsteigernde Reflexionen an Baukorpern (Gebaude) in die Berechnungen ein.

Es wurden jedoch nur vorh. Gebaude als abschirmendes bzw. reflektierendes Hindernis in
Ansatz gebracht. Geplante Gebaude als auch mit dem Bebauungsplan Uberplante Gebaude

blieben mit der Ausbreitungsberechnung unberticksichtigt.
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4.2 Gewerbelarm

421 Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum

e Normalbetrieb

Emissionsdaten Uber Biergarten (Aulengastronomie), die bei einer schalltechnischen Prognose
in Ansatz gebracht werden kdnnen, finden sich in der Literatur mit dem bereits erwahnten
Bericht B2/94 des Bundesinstitut flir Sportwissenschaften und den Merkbléttern Nr. 10 — Ge-

rauschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen - des Landesumweltamt NRW.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die fir die Beurteilung relevanten Schallleistungspegel

zusammengestellt — Kommunikationsgerdusche von Menschen.

Tabelle 1. Schallleistungspegel von Personen auf Sportpldtzen und in Freizeitanlagen

Art der Quelle Lwa Anmerkung
[dB(A)]

Sprechen normal 65

Sprechen gehoben 70 Sprechende Person im Biergarten
Sprechen sehr laut 75

Rufen normal 80

Rufen (Distanz 15 m) 85

Rufen laut 90

Rufen sehr laut 95

Schreien normal 100

Quelle: Bericht B2/94 - Bundesinstitut der Sportwissenschaft

Die Ereignishaufigkeit wurde entsprechend der geplanten Nutzung der Aullengastronomie
“‘Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum® (u. a. Cafe mit Sitzplatzen) in Ansatz gebracht und

berucksichtigt die Betriebszeiten gemal Bauantrag von 11.00 bis 24.00 Uhr.

Fir die Prognose der von der Auflengastronomie verursachten Gerauschimmissionen sind die

Quellbereiche wie folgt zu beriicksichtigen:

e 10 bzw. 40 Gaste (verteilt auf die Aufenthaltsflachen)

Der wesentliche Teil der Gerauschemissionen einer Auflengastronomie wird normalerweise
durch menschliche AuRerungen der Gaste bestimmt. Elektroakustische Anlagen zur
Beschallung mit Hintergrundmusik sind eher die Ausnahme und im vorliegenden Fall nicht zu

berlcksichtigen.
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Angaben Uber Emissionsdaten fiir Kommunikationsgerausche wurden den Merkblattern Nr. 10
und dem Bericht B2/94 des Bundesinstitutes der Sportwissenschaften entnommen. Die Daten
beziehen sich dort, wo es messtechnisch mdglich war, auf den energiedquivalenten Dauer-
schallpegel wahrend der Zeitdauer der AuBerung. Dies entspricht dem in der 18. BImSchV

festgelegten Messverfahren fir Emissionen durch die unverstarkte menschliche Stimme.

Im allgemeinen wird es nicht zweckmaRig sein, fir jede Person eine Punktschallquelle mit dem
im Bericht B2/94 oder dem Merkblatt Nr. 10 genannten Schallleistungspegel anzusetzen, statt
dessen wird man die Gesamtschallleistungen aller beteiligten Personen auf die zu deren
Aufenthalt vorgesehene Flache als flachenbezogene Schallleistung verteilen. Zusatzlich ist zu
beriicksichtigen, wie viel Prozent der vorhandenen Personen an der AuRerung beteiligt sind. So
werden in einem Biergarten z.B. (blicherweise ca. 50 % der anwesenden Personen reden,

wahrend der Rest der Personen nur zuhért und nicht an den Auerungen beteiligt ist.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gaste gleichmalig tUber die Aufenthaltsflachen nérdlich
(unter der Rotbuche) und sudlich des Museums verteilt sind. Eine Richtwirkung im Rahmen der
Prognose wurde nicht berlcksichtigt. Fur die Freiflache der AuRengastronomie kann ein
flachenbezogener Schallleistungspegel von Ly mit 66 dB(A)/m? in Ansatz gebracht werden,
der dem Bericht B2/94 des Bundesinstitutes der Sportwissenschaft zu entnehmen ist —

Biergarten normal (bis ca. 300 Personen).

Tabelle 2: Flachenbezogene Schallleistungspegel Lya- von Menschenmengen

Art der Menschenansammlung n Lwa-
[m?] [pro Person]

Biergarten normal (bis 300 Personen) 2,3 66

Biergarten grof3 (> 300 Personen) 2,3 71

Quelle: Bericht B2/94 - Bundesinstitut der Sportwissenschaft - n = Zahl der Personen pro m?

Dabei wird davon ausgegangen, dass in kleinen Biergarten im Mittel eine normale Sprechweise
vorherrscht, in grof3en dagegen eine gehobene Sprechweise charakteristisch ist. Die hdheren
Sprachpegel fiir grof3e Biergarten (mehr als 300 Personen) werden dadurch gerechtfertigt, dass
der von Ubrigen Personen bereits vorhandene Grundpegel héher ist und zur Erzeilung einer
akzeptableren Sprachverstandlichkeit Ubertént werden muss. Es wird aber ausgefiihrt dass
diese Angaben beispielhaft gelten. Die Parameter sollten im Einzelfall individuell erhoben

werden.
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Im vorliegenden Fall wurde der Bezug auf die normale Sprechweise mit einem Schallleistungs-
pegel von Lya mit 65 dB(A) genommen. Werden die 10 bzw. 40 Personen in Ansatz gebracht
und wird weiterhin berlcksichtigt, dass nur 50 % der anwesenden Personen reden, ergeben
sich Schallleistungspegel fur die Aufenthaltflachen von Ly, = 78 dB(A) bei 40 Personen und
Lwa =72 dB(A) bei 10 Personen.

e geschlossene Gesellschaft

Fir die Prognose der vom Cafe (Gaststatte) — hier: Betrieb im Wintergarten - verursachten
Gerauschemissionen kdnnen nicht als Ansatz fir die Gerduschemissionen die Ergebnisse aus

Merkblattern oder anderen technischen Berichten zu Grunde gelegt werden.

Die von Aulienhautelementen (Umfassungsbauteilen) abgestrahlten Gerauschemissionen
werden nach VDI 2571/08.76 gemaR der Beziehung

LWA = LAFm,innen - le -k+10 Ig ( S/1m2 )

berechnet.
Lwa Schallleistungspegel des AuRenhautelementes in dB(A)
LAFm,innen mittlerer Innenpegel in dB(A)
R'w bewertetes Bauschalldamm - Maf3 in dB
k Korrektur fiir den Diffus- / Freifeldiibergang (4 dB)

GréRe der schallabstrahlenden Flache in m?

Fur die Fenster eingebauten Fenster kann nach Herstellerangaben von einem bewerteten
Schallddmm-Maf von 39 dB - SSK 3 — ausgegangen werden - Verglasung mit Sicherheitsglas
bzw. gemal Warmeschutzverordnung. Im vorliegenden Fall wurde eine Verglasung mit dem
Aufbau 8/14/8 mm Isopane Silverstar ENplus eingebaut. Die Tur und das Oberlicht wurden mit
einer Verglasung im Aufbau 6/16/6 mm ausgestattet. Die jeweiligen Flachen ergeben sich aus

den Ansichtszeichnungen bzw. dem 6rtlichen Aufmass.

Fir den “Wintergarten® wurde im ersten Ansatz ein Innenpegel von 110 dB(A) als worst case
Fall den Berechnungen zu Grunde gelegt, der sich in Verbindung mit dem Einsatz von Musik
als Mittelwert zwischen Diskothek und Konzertveranstaltung dokumentiert und sich an die VDI
3726 anlehnt. Da bei geschlossenen Gesellschaften der Einsatz eines DJ’s nicht zwingend
auszuschliefden ist, erfolgte diese Betrachtung als obere Abgrenzung der zu erwartenden Larm-

belastung im Einwirkungsbereich der Gaststatte des Museums.

Die DIN 4109/11.89 enthalt keine Angaben zu Diskotheken. Im Sinne der VDI 3726 handelt es
sich um eine Gaststatte der Gerauschstufe Il (G-11l) mit Mittelungspegel von ca. 95 dB(A) und

einem mittleren Maximalpegel von ca. 100 dB(A).
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Wie sich die einzelnen Innenpegel ergeben, ist nachfolgend ausgefihrt. Das zu Grunde
liegende Frequenzspektrum orientiert sich an dem der Diskothek (tiefe Frequenzen

dominieren).
In Diskotheken werden Mittelungspegel von 83 - 105 dB(A) gemessen [man sollte bis
110 dB(A) in der Planung der Raumtrennungen und AuRenbauteile beriicksichtigen], wobei

tiefe Frequenzen dominieren.

Aus Erfahrungswerten kann man mit mittleren Maximalpegeln der Musik rechnen:

Tabelle 3:

fin Hz 125 250 500 1k 2k 4 k
Laokt in dB 108 108 109 109 100 95
f = Frequenz

Laokt = Oktavpegel

Literatur = Schallschutz von A-Z, Harald Buss, WEKA-Verlag

Die Berechnung der Gerduschemissionen im Halleninneren sowie aus dem Halleninneren
heraus erfolgt nach einem Verfahren, welches in der VDI 2571/08.76 - Schallabstrahlung von

Industriebauten - beschrieben ist.

Es wurden fir den Innenpegel 3 Belastungsfalle mit Innenpegeln von 110 dB(A), 100 dB(A) und
90 dB(A) betrachtet. Im weiteren Schritt wurde die Tir zum Wintergarten mit gelegentlichem
Offnen Uber 5 Minuten und als worst case (iber 1 Stunde geéffnet den Berechnungen zugrunde

gelegt.

Fir die Aufenthaltsflachen auf dem Grundstlick wurden im Bereich der alten Buche 2 Gruppen
mit 4 Personen je Gruppe und im Bereich der Kirchstral3e (stdlich des Gebaudes) 1 Gruppe mit
4 Personen berlcksichtigt. Damit wird der bei Veranstaltungen Ubliche Aufenthalt von u. a.

Rauchergruppen vor dem Gebaude bericksichtigt.

Auch ist zu spater Stunde von einem gehobenen Sprechen auszugehen, so dass fir den Fall
der geschlossenen Gesellschaften ein Schallleistungspegel Lwa mit 70 dB(A) — sprechende

Person im Biergarten — je Person in Ansatz gebracht wurde.

Werden die 4 bzw. 8 Personen in Ansatz gebracht und wird weiterhin berticksichtigt, dass nur
50 % der anwesenden Personen reden, ergeben sich Schallleistungspegel fur die Aufent-
haltflachen von Ly = 76 dB(A) bei 8 Personen und Lya = 73 dB(A) bei 4 Personen.
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5 Zusammenfassung und Beurteilung der Ergebnisse

Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt in der Gliederung zunachst innerhalb des Bebauungs-
planes - Planungsbereich — mit der Beurteilung der durch den Verkehrslarm verursachten
Larmbelastungen. Im weiteren Gliederungsteil erfolgt die Behandlung der von der Gastronomie

des Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum ausgehenden Gewerbeldrmemissionen.
e Vorbemerkungen - DIN 18005/ DIN 4109 Schallschutz im Stadte-/ Hochbau

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005/07.02 von

55/45 bzw. 40 dB(A) fiir allgemeine Wohngebiete
60/50 bzw. 45 dB(A) fiir Mischgebiete

durch die Beurteilungspegel aus dem Verkehrs- und ggf. Gewerbelarm sind zum Schutz gegen
AuBenlarm die Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen nach
DIN 4109/11.89 zu beachten. Rihrt die Gerduschbelastung von mehreren (gleich- oder
verschiedenartigen) Quellen her, so berechnet sich der resultierende AuRenlarmpegel aus den
einzelnen ,mafgeblichen AuRenlarmpegeln®, die gem. Punkt 5.5.7 der DIN 4109/11.89 zu

Uberlagern sind.

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung

auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfiillen.
Verkehrslarm - ohne Larmschutzeinrichtungen Planungsbereich

Die maximalen Beurteilungspegel sind im Zuge der Nordwalder Strale — K 78 - mit

71 dB(A) tags 61 dB(A) nachts Nordwalder Str. 9 Siidostseite

und im Einwirkungsbereich bzw. Nahbereich der KolpingstraBe — K 78 - mit
69 dB(A) tags 59 dB(A) nachts Neubau - Obj. Nr. 16 Siidostseite

im PLANfall P1 — mit WA und 1. BA Querspange - zu erwarten.

Damit betragt die Uberschreitung der Orientierungswerte, die fiir allgemeine Wohngebiete mit
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts zu berlicksichtigen sind, bis zu

16 dB(A) tags 16 dB(A) nachts Nordwalder Str. 9 Sidostseite

bzw. im Einwirkungsbereich bzw. Nahbereich der Kolpingstralle — K 78 -

14 dB(A) tags 14 dB(A) nachts Neubau - Obj. Nr. 16 Stidostseite
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Im sudlichen Abschnitt der BreulstraBe stellt sich eine max. Larmbelastung von
64 dB(A) tags 55 dB(A) nachts Breulstralle 2a Nordostseite

ein. Die Uberschreitung der Orientierungswerte (WA-Gebiet) reduziert sich in diesem Abschnitt
in Verbindung mit der geringeren Verkehrsstarke und der nicht gegebenen Stdrwirkung einer

lichtsignalgeregelten Kreuzung auf

9 dB(A) tags 10 dB(A) nachts

Im Zuge der StralRe Kirchplatz (Verbindung Stiftstor — Arnold-Kock-Stral’e) wurde eine zu er-

wartende Larmbelastung in Héhe von bis zu
59 dB(A) tags 50 dB(A) nachts Kirchplatz 7 Stdseite

ein. Damit ist eine Uberschreitung der Orientierungswerte, die fiir Mischgebiete mit 60 dB(A)

tags und 50 dB(A) nachts zu beriicksichtigen sind, nicht nachzuweisen.

Im Einwirkungsbereich der Emsdettener Stral3e ergibt sich an den vorh. baulichen Anlagen eine

maximale Larmbelastung von

64 dB(A) tags 55 dB(A) nachts Kirchplatz 7 Stidseite

Die DIN 18005/07.02 gibt fir Kerngebiete (MK) die Orientierungswerte mit 65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts vor. Unter Bezug auf die vorgenannten Larmbelastungen ist damit keine
Uberschreitung der Orientierungswerte in diesem Bereich aufzuzeigen. Das MK Gebiet ist in

Bezug auf die Orientierungswerte dem GE-Gebiet gleichgestellt.

U. E. sollten fir die baulichen Anlagen innerhalb des MK-Gebietes die Orientierungswerte fur
Mischgebiete (MI) Beriicksichtigung finden. Demnach ergibt sich fir diesen Bereich eine Uber-

schreitung der Orientierungswerte von weniger als 5 dB(A).

Die geringfiigige Uberschreitung der im Beiblatt 1 der DIN 18005/07.02 aufgefiihrten bzw.
genannten Orientierungswerte im Zuge der Emsdettener Stralle um bis zu 5 dB(A) dlrfte damit
noch im Bereich der abwagungsgerechten Akzeptanz liegen ohne das Erfordernis eines aktiven

Larmschutzes hervorzurufen.

In Verbindung mit der ErschlieBung der Grundstlcke tUber Zufahrten mit direkter Anbindung an
das stadtische StralRennetz ist die Anordnung aktiver Larmschutzmafnahmen zur Reduzierung
der zu erwartenden Larmbelastungen nicht mdglich. Des Weiteren wirden sich im vorliegenden
Fall durch die nahe Lage der baulichen Anlagen zum Verkehrsweg und der bis zu 3 mdglichen

Geschosse Larmschutzwandhdhen von bis zu 10.0 m Gber dem Fahrbahnniveau ergeben.
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Kann das Plangebiet durch die Anordnung aktiver LarmschutzmalRnahmen nicht bzw. nicht
ausreichend geschutzt werden, ist die Ausweisung passiver LarmschutzmalRnahmen durch die

Festsetzung von Larmpegelbereichen notwendig.

Die Aussagen zu erforderlichen Ausweisungen von Larmpegelbereichen infolge der erwarteten
Verkehrslarmbelastungen bericksichtigen die geplante Verkehrsfiihrung (u. a. Neubau der 6st-
lichen EntlastungsstraRe/ Querspange) mit der zukiinftigen Verkehrsbelastung (PLANfall P1)
im Bezugsjahr (Prognosehorizont) 2025. Gegenuber dem PLANfall P2 (Rathausspange) liefert
der PLANTfall P1 (WA/ 1. BA Osttangente) geringflugig hdhere Larmbelastungen.

Verkehrslarm - passiver Larmschutz Planungsbereich

Eine Ausweisung von Larmpegelbereichen erfolgt grundsatzlich dann, wenn der Orientierungs-

wert Uberschritten wird und der Larmpegelbereich 11l dokumentiert ist.

Fir die weitergehende Betrachtung der Ergebnisse nach DIN 18005/07.02 ‘Schallschutz im
Stadtebau’ und DIN 4109/11.89 ‘Schallschutz im Hochbau” werden nachfolgende Em-

pfehlungen ausgesprochen.

Die Mindestwerte der Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen (Wand, erforderlichenfalls Dach,
Fenster) oder der resultierenden Schallddammung ist der DIN 4109/11.89 (Tabellen 8, 9 und 10)

zu entnehmen.

Unter Berlicksichtigung des berechneten maRgeblichen Aufienlarmpegels innerhalb eines
zugewiesenen Larmpegelbereiches konnen die Mindestwerte des bewerteten Schalldamm -
MaRes R', (fir AuBenwande) bzw. R', (fir Fenster) oder des resultierenden Schallddmm -

MaRes des Gesamtaullenbauteils R’ .. €nthommen werden.
Aus der notwendigen Schalldammung ergeben sich die Schallschutzklassen fiir die Fenster.

In Einzelféllen kann es wegen der unterschiedlichen RaumgréRen, Tatigkeiten und Innen-
raumpegel in Birordumen und bestimmten Unterrichtsraumen (z.B. Werkraume) zweckmaRig

oder notwendig sein, die Schalldammung der AuRenwande und Fenster gesondert festzulegen.

Die Larmpegelbereiche sind Grundlage flr die Festlegung der Aufienbauteildammung geman
der DIN 4109/11.89 — Schallschutz im Hochbau - und dienen allgemein einer einpragsamen

Kennzeichnung der auReren Larmbelastung.

Nach DIN 4109/11.89 wird fir den Verkehrslarm ein “maf3geblicher AuBenldrmpegel” lediglich
fur die Tageszeit zwischen 06.00 und 22.00 Uhr ermittelt.
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Es wird folgende planungsrechtliche Festsetzung empfohlen:

"Entlang der gekennzeichneten Baugrenzen miissen bei Errichtung, Erweiterung, Anderung
oder Nutzungsénderung von Gebéuden in den nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen vorgesehenen Rdumen (Aufenthaltsréume im Sinne von § 48 BauONW) die Anfor-
derungen an das resultierende Schallddmm-Mal3 gemé&R den ermittelten und ausgewiesenen
Larmpegelbereichen nach DIN 4109/11.89 — Schallschutz im Hochbau — Tabelle 8 erfiillt

werden.

Nach aulBen abschlieBende Umfassungsbauteile sind so auszufiihren, dass sie entsprechend

den Larmpegelbereichen folgende Schallddmm-Mal3e aufweisen:

Léarmpegel- malfgeblicher erforderliches bewertetes Schalldédmm-Mal3
bereich AuBenldrmpegel der AuRenbauteile
nach DIN 4109  La [dB(A)] erf. Rw,res. [dB(A)]
Wohnrdume Biirordume
1l 56— 60 30 30
1 61— 65 35 30
v 66—70 40 35
v 71-75 45 40

Fir alle Uberwiegend zum Schlafen genutzten Rdume sind bei Gebaudefronten mit Uber-
schreitung der Orientierungspegel (Aulienbelastungen) fir den Beurteilungszeitraum Nacht
schallgeddmmte Luftungen erforderlich, da bauliche MaRnahmen an AuRenbauteilen zum
Schutz gegen Aulenlarm nur voll wirksam sind, wenn die Fenster und Tlren bei
Larmeinwirkung geschlossen bleiben. Fiur die mit Larmpegelbereichen gekennzeichneten

Baugrenzen wird daher folgende Festsetzung empfohlen:

“In den lUberwiegend zum Schlafen genutzten Rdumen mit Fenstern in den Bereichen der ge-
kennzeichneten Baugrenzen (Larmpegelbereiche) sind schallgedédmmte Liiftungen vorzusehen.
Die schallgeddmmte Liiftung ist nicht erforderlich, wenn nur oder zusétzliche Fenster in den Ge-
béudefronten vorgesehen sind, die an Baugrenzen ohne Ausweisung von Larmpegelbereichen

angrenzen.”

Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geotffnetem Fenster unge-
stérter Schlaf haufig nicht mehr méglich. Daher ist bei Uberschreitung des Orientierungswertes
in der Nacht die Anordnung von Schallddmmliftern in Schlafrdumen mit Fenstern an den

Gebdaudeseiten mit L&rmbelastungen von mehr als 45 dB(A) vorzusehen.
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Auf ausreichenden Luftwechsel ist aus Griinden der Hygiene, der Begrenzung der Luftfeuchte
sowie gegebenenfalls der Zufiihrung von Verbrennungsluft zu achten. Die schallgedammte
Laftung ist nicht erforderlich, wenn zusatzliche Fenster in einem Aufenthaltsraum an AulRen-

wanden vorgesehen sind, die keine Uberschreitung der Orientierungswerte aufweisen.

Hinsichtlich der mdoglichen aktiven LarmschutzmaRnahmen ist zwischen dem angestrebten
Schutzniveau sowie den bestehenden stadtebaulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
abzuwagen. Aus schalltechnischer Sicht hat eine Larmschutzwand Pegelminderungen zur
Folge. Sie ist jedoch zur Sicherung gesunder Wohnverhaltnisse nicht zwingend erforderlich,

wenn die oben aufgezeigten passiven SchallschutzmaRnahmen berlicksichtigt werden.

Die AuRenwerte (Orientierungswerte) kdnnen abwagend geringfligig Uberschritten werden. In
jedem Fall muss ein zumutbarer Innenpegel (z.B. durch passiven Schallschutz) gewahrleistet
sein. Insoweit ist nach der Rechtsprechung eine zumutbare Wohn- bzw. Schlafruhe im
Gebaude bei Innenpegeln von 40 dB(A) am Tag (“Flistersprache®) und 30 dB(A) in der Nacht

(leichtes Blatterrauschen) noch gewabhrt.

Die zu erwartenden Larmbelastungen innerhalb des Geltungsbereiches werden malfgeblich

durch die Verkehrslarmimmissionen bestimmt.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die DIN 18005/07.02 fur Schulen und Flachen fiir den
Gemeinbedarf keine Orientierungswerte vorgibt. Bei sonstigen Sondergebieten, soweit diese
schutzbedurftig sind, ist je nach Nutzungsart der Orientierungswerte festzulegen. Im
vorliegenden Fall wurden die Orientierungswerte flir die Schule und die Flachen fir den
Gemeinbedarf unter Beachtung der vorh. und geplanten Strukturen im Planungsbereich den

allgemeinen Wohngebieten gleichgesetzt.

Fir die Ermittlung der zu erwartenden Larmbelastungen durch den Verkehrslarm wurde eine
Trendprognose bericksichtigt, die von einer weiteren Zunahme der Verkehrsmenge bis zum
Jahre 2025. Die Prognose der zu erwartenden Larmbelastung ist damit an der zu erwartenden

Verkehrsentwicklung orientiert.

Eine Beurteilung der Auswirkungen eines vorhabenbezogenen Verkehrs aus dem Plangebiet ist
fur die vorliegenden Situation nicht angezeigt, da der Bebauungsplan eine geordnete stadte-
bauliche Entwicklung im Plangebiet absichern soll und damit keine relevanten zusatzlichen
Verkehrsmengen durch das Plangebiet in Verbindung mit neuen Wohneinheiten entstehen

werden.
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Gewerbelarm - ohne Larmschutzeinrichtungen

e Normalbetrieb

Fir die Immissionsprognose — Voreinschatzung - der von der geplanten Auliengastronomie des
Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum verursachten Gerduschimmissionen wurden unter
Beachtung der vorgenannten Grundlagen (Emissionen und Betriebszeiten) die zu erwartenden

Larmbelastungen im Einwirkungsbereich der AuRengastronomie rechnerisch ermittelt.

Durch die Gerauschemissionen der Aufiengastronomie ergeben sich an dem untersuchten
Immissionsorten im Einwirkungsbereich des beantragten Bauvorhabens nachfolgende,

aufgerundete Beurteilungspegel:

IP-Nr. Gebiet/ Ge- Beurteilungspegel L, Immissionsrichtwert
Gebaude- schoss X IRW
seite tags nachts’ tags nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Obj. A WA/ SW EG 37 38 55 40
Arnold-Kock-Str. 17 DG 39 40 " "
Obj.9  MI/NO EG 38 40 60 45
Kirchplatz 3 oG 39 41 " "
MI/ SO EG 43 44 60 45
0G 42 44 " "
Obj. 13 MI/N EG 28 30 60 45
Kirchplatz 7 oG 30 31 " "
DG 37 39 " "
MI/ S EG 35 37 60 45
0G 36 38 " "
DG 36 37 " "

*) unglinstigste Nachtstunde — geméal TA Larm

Es ist festzustellen, dass der zul. Immissionsrichtwert am Tage und in der Nacht bei

einem normalen Gastronomiebetrieb nicht liberschritten wird.

Planungsbiiro fiir Lairmschutz Altenberge Sitz Miinster GmbH Dieckmannstralie 6

- 48161 Miinster



Seite - 25 - Erlauterungsbericht zum Projekt 60 942/10 Stadt Steinfurt - BBauPlan Nr. 16¢ "Kirchplatz / BreulstraRe”

Schalltechnische Untersuchung DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Stadtebau

e geschlossene Gesellschaft

Wird nunmehr der Belastungsfall einer geschlossenen Gesellschaft mit einem Innenpegel von
bis zu 110 dB(A) bei geschlossener Tur und den zugrunde gelegten 4 + 8 Personen auf den
Freiflichen in Ansatz gebracht ergeben sich an dem untersuchten Immissionsorten im

Einwirkungsbereich des Bauvorhabens nachfolgende, aufgerundete Beurteilungspegel:

IP-Nr.  Gebiet/ Ge- Beurteilungspegel L, Immissionsrichtwert
Gebaude- schoss X IRW
seite tags nachts’ tags nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Obj. A WA/ SW EG 44 46 55 40
Arnold-Kock-Str. 17 DG 44 46 " "
Obj. 9  MI/NO EG 39 41 60 45
Kirchplatz 3 oG 41 42 " "
MI/ SO EG 44 45 60 45
oG 44 45 " "
Obj. 13 MI/N EG 28 29 60 45
Kirchplatz 7 oG 28 29 " "
DG 43 45 " "
MI/ S EG 36 38 60 45
oG 37 39 " "
DG 37 38 " "

*) unglinstigste Nachtstunde — gemal TA Ldrm

Im Ergebnis ist festzustellen, dass am Objekt Nr. A Arnold-Kock-Strale 17 (mafdgeblicher
Immissionsort) der zuldssige Immissionsrichtwert in der Nacht trotz geschlossener Tur um

6 dB(A) uberschritten wird. Der Innenpegel ware damit auf 105 dB(A) zu begrenzen.

Wird nunmehr der Planfall bertcksichtigt, dass die rickwartige Tur zum Garten durch ein- und
ausgehende Personen in der Summe 5 Minuten pro Stunde gedffnet wird, erhéht sich am o. g.
Obj. Nr. 1 die La&rmbelastung um 10 dB(A) auf 56 dB(A) in der Nacht. Die Tagesbelastung mit

maximal 54 dB(A) gewahrleistet weiterhin die Einhaltung des Immissionsrichtwertes.

Um die Tur auch nur 5 Minuten innerhalb einer Stunde 6ffnen zu kdnnen, ist der Innenpegel auf
90 dB(A) zu begrenzen. Soweit die Tur z. B. aufgrund einer fehlenden Luftungsanlage
durchgehend offen gehalten werden muss, ergibt sich eine Begrenzung des zul. Innenpegels im
Wintergarten der Gaststatte auf 80 dB(A).
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Fir die Beurteilung der Spitzenpegel wurde das laute Rufen mit 90 dB(A) den Berechnungen
zugrunde gelegt. Durch die Spitzenpegel in den Aufenthaltsflachen ergeben sich an den

untersuchten Immissionsorten nachfolgende, aufgerundete Spitzenpegelbelastungen:

IP-Nr.  Gebiet/ Ge- Spitzenpegel L.sp Immissionsrichtwert
Gebaude- schoss Rufen laut 90 dB(A:? IRW
seite tags nachts tags nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Obj. A WA/ SW EG 48 48 85 60
Arnold-Kock-Str. 17 DG 48 48 " "
Obj. 9  MI/NO EG 58 58 90 65
Kirchplatz 3 oG 57 57 " "
MI/ SO EG 63 63 90 65
oG 63 63 " "
Obj. 13 MI/N EG 36 36 90 65
Kirchplatz 7 oG 46 46 " "
DG 50 50 " "

Es ist festzustellen, dass die Spitzenpegelbelastung am Tage und in der Nacht unterhalb

der Zumutbarkeitsgrenze liegt und damit fiir alle Belastungsfélle unkritisch ist.

Nach TA Larm/08.98 soll der Immissonsrichtwert von 55 dB(A) am Tage und 40 dB(A) in der
Nacht fiir allgemeine Wohngebiete bzw. von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht fur

Mischgebiete nicht Uberschritten werden.

Die als maximal ermittelte Larmbelastung fur den Normalbetrieb der Gaststatte im Museum

betragt an dem kritischen Wohnhaus Kirchplatz 3 — Mischgebiet —

42 dB(A) tags 44 dB(A) nachts

Die ermittelte Larmbelastung gibt die hochfrequenten Nutzungen der AuRengastronomie an

Wochenenden mit der Belegung aller 10 bzw. 40 Sitzplatze wieder.

Mit dem Berechnungsansatz des flachenbezogenen Schallleistungspegels ergibt sich ein
Beurteilungspegel, der eher eine zu hohe Larmbelastung aufzeigt. Damit liegt er aber auch im
Rahmen einer Voreinschatzung auf der sicheren Seite. Der Ansatz des geringeren Schall-
leistungspegels in Bezug auf maximal 40 Personen ist fiir die Situation in Steinfurt-Borghorst

gerechtfertigt.
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Die im Garten im Bereich der Rotbuche moglichen 40 Sitzplatze sowie die stidlich liegenden
10 Sitzplatze kénnen gemals den vorliegenden Ergebnissen Uber 22.00 Uhr hinaus betrieben
werden. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte am Tag ist in jedem Fall auch bei Nutzung

beider AuRengastronomiebereiche mit voller Auslastung gewahrleistet.

Kurzzeitige = Gerauschspitzen (Spitzenpegel) sollen zudem den oben genannten
Immissionsrichtwert nach TA Larm/08.98 am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht
um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Ein Spitzenwert von 85 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts fur allgemeine Wohngebiete bzw. von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts fir Misch-

gebiete gilt demnach noch als zumutbar.

Es ist festzustellen, dass der der zulassige Spitzenwert trotz teilweise ungulnstigster Annahmen

in beiden Beurteilungszeitraumen nicht tGberschritten wird.

Gegen den vorgesehenen Umbau und die Erweiterung des Haus Konig zum “Heinrich-
Neuy-Bauhaus-Museum® inkl. AuBengastronomie bestehen aus schalltechnischer
Sicht keine Bedenken soweit im Beurteilungszeitraum Nacht, d. h. nach 22.00 Uhr der

Normalbetrieb der Gaststétte durchgefiihrt wird.

Bei geschlossenen Gesellschaften sind nachfolgende Einschriankungen vorzusehen,

soweit der Gastronomiebetrieb liber 22.00 Uhr hinaus vorgenommen wird:

Innenpegel Tiir Liiftungsanlage Freiflachen
Maximal 105 dB(A) geschlossen erforderlich nicht belegt
maximal 100 dB(A) geschlossen erforderlich 4 + 8 Personen
maximal 90 dB(A) i. M. 5 Minuten offen erforderlich 4 + 8 Personen
maximal 80 dB(A) 60 Minuten offen nicht erforderlich 4 + 8 Personen

Die Einhaltung des Innenpegels ist Uber eingebaute Limiter in einer fest installierten elektro-
akustischen Anlage zu gewahrleisten. Erfolgt der Einsatz von Fremdgeraten ist der Innenpegel
zu Gberwachen durch Messtechnik. Bei Uberschreitung kann dann durch ein optisches Signal
auf die Problematik hingewiesen werden. Wird nach einem festgesetztem Zeitlimit (max.
1 Minute) der zul. Innenpegel nicht eingehalten erfolgt als wirksame (nachhaltige) Maflnahme

die Abschaltung der Stromzufuhr im Bereich des Gastraumes.

Ggf. kdbnnen andere geeignete MalRnahmen vorgesehen werden. In jedem Fall ist bei einem
Innenpegel von mehr als 80 dB(A) der Einbau einer Luftungsanlage notwendig, da auch das
Offnen der eingebauten Oberlichter im Dach zu einer Uberschreitung der zul. Richtwerte im

Einwirkungsbereich des Bauvorhabens fihren wirde.
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Hinsichtlich der Stellplatznutzung ist es ausreichend, auf die Betrachtung des Spitzenpegels
abzustellen. Ein entsprechender Hinweis findet sich diesbezlglich auf Seite 107 der Parkplatz-
larmstudie. Demnach ist die Nutzung eines Parkplatzes in der Nacht nicht kritisch, wenn ein
Mindestabstand zwischen Immissionsort und nachstgelegenem Stellplatz von 28 m bei allge-
meinen Wohngebieten (WA) und von 19 m bei Mischgebieten (MI) gewahrleistet ist. Die

Einhaltung dieses Mindestabstandes ist mit dem Baugenehmigungsverfahren zu prifen.

Bearbeitet: Miinster, Dezember 2010

b 00 & e s

(Dipl.-Ing. A. Timmermann)

Planungsburo fur Larmschutz Altenberge
Sitz Miinster GmbH
DieckmannstraBe 6 - 48161 Minster
Tel. 0251/87 1080 - Fax 87 10850
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BBauPlan Nr. 16 ¢ - Stadt Steinfurt
Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm
im PLANTfall 1 mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemalk DIN 4109

Unterlage 4.1

Stadt Steinfurt - Planungsamt - Emsdettener Strafte 40 - 48565 Steinfurt

Punktrams HFront | SW Mutz CRW P Verkahr CW-Uberschr. mallgeb. = Larmped.
Tag Macht Tag Macht Tag Wacht | AulenlP | Bereich
in dB{A) in dBiA) in dBiA} in dBiA)
1 2 3 4 il i 7 & 9 10 11 12
Arnold-Kock-Stralle 7 W EGL WA &5 45 52 43 4 - 55
Wi 100G WA 55 45 52 43 T = 7]
M EG WA &5 45 &6 47 1.0 1.9 ] Il
M 1.00GE0 WA Eils] 45 &6 4G 0.1 1.0 L] It
0 EGL WA &5 45 &0 41 - n 53
o] 1.00G] WA &5 45 &0 41 = = 53
Arnold-Kock-Stralfie 9 W EG] WA 55 45 49 4q = = 52
W 1.0G0 WA &85 45 &0 a1 - = &3
] EGL WA &5 45 54 45 s " BT 1]
| 1.0G WA &5 45 54 45 = = LT 1]
0 EGH WA 5] 45 &1 42 W h4
8] 1.0G] WA &5 45 &1 42 2 - 54
Breuistralle 2a sw EG] WA &5 45 &0 41 5 = H3
Sy 1.00G] WA &5 45 &1 41 g 2 54
M EG] WA 55 45 59 &0 3.4 4.3 G2 1
L 1.0G WA &5 45 &9 a0 3.3 4.3 62 [
MO EG) WA 55 45 Gid &5 8.7 95 67 I
MO 1.0G] WA &5 45 Gid &5 8.1 9.1 a7 T
S0 EG] WA 25 45 a4 afl 4.0 4.8 G2 1
S0 1L.OG] WA 55 45 G0 af 4.1 4.5 53 Il
Breuistralie 3 Sy EG| WA a5 45 (5141 ag B2 9.8 GE AT
S 1.0G WA 55 45 G5 a6 % W 10.4 GE (1
MY EG] WA 55 L 3] a4 ] 3.3 4.3 62 i
M 1.0G] WA Lata] 45 a9 i) 3.7 4,6 G2 il
MO EG) WA 55 45 44 35 2 = 47
M 1.OG] WA 55 45 45 36 = 5 48
Emsdettener Strafle 21 M EG| MK G5 55 il a0 = = 53
M 1.0G MK Gh 55 51 42 = = 54
S0 EG| MK G5 55 61 52 - - | 64 il
80 1.0G MK 65 55 60 51 - 63 i
SV EG| MK 65 55 G4 55 - - 67 LY
b= 1.0G] MK &5 &5 62 53 = = 65 Il
Emsdettener Strafie 23 MO EG| MK 65 55 46 ar - -| 44
M 1.0 MK 65 &5 47 ) - - 50
s EG| MK 65 &5 64 54 - " 67 v
= 1.006] MK 65 &5 82 53 - - 65 I
Emsdettener Strafle 25 MO EG| Mk 65 55 40 3 - - 43
MO 1.0G] MK 65 &5 42 a3 = = 45
s EG) MK G5 55 G 55 - - G7 [N
S 1.0G] MK 65 &5 63 54 - - &6 I
Emsdettener Strafie 27 MY EG ME G5 &5 &5 46 " - 8 Il
MY 106G ME 65 55 55 46 - 58 Il
M) EG| MK G5 55 43 34 - - 46
MO 1.0G MK G5 a3 44 35 = - a7y
SW EGl MK 65 ] 63 54 - - B i
_ Sw | 106G MK | 65 55 | 62 53 - S
Kirchplatz 3 W EG] MI 514 a0 a5 46 - - bits: Il
S 1.0G Ml 518 50 a6 a7 = = o4 I
NO EGE MI G0 50 449 40 = - 82
NO 1.0G| Ml Gl a0 &0 41 | - - 3
S0 EG] M Gl a1l 5 45 = = a1 Hi
=le] 1.0G] M G 50 GH 458 = = &1 il
Kirchplatz 4 | EG] WA 55 45 50 41 = = 53
M 1.0G] WA ah 45 51 432 = - 54
5 EG| WA i 45 54 45 = = | &7 Il
2 1.0G] WA ki 45 55 46 - 05 58 il
W EG| WA 65 45 54 45 3 = 57 Il
Larmschutz Altenberge Dieckmannstr. 6 48161 Minster (02 51) 87 10 80
im Auftrag der Seite 1

SourdPLAN 5.5




BBauPlan Nr. 16 ¢ - Stadt Steinfurt

Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm

Unterlage 4.1

im PLANfall 1 mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemal DIN 4109

Stadt Steinfurt - Planungsamt - Emsdettener Stralie 40 - 48565 Steinfurt

Punktnams HEromt | SW Mutz OREW P Wemkehr OW-Uberschr. malkgeb. | Larmpeg.
Tag Macht Tag Macht Tag Macht | AuBenlP | Beragich
in dBiA) in dBiAG indBiA) in dBiA)
1 2 3 4 5 3] ¥ a ) 10 11 12
Kirchplatz 4 W 1.0G] Wa 65 45 £Le] 46 - 0.4 i Il
Kirchplatz 4a M EG] WA 55 45 56 47 4.5 1.4 a1 Il
M 1.0061 WA 585 45 o6 47 1.0 20 58 I
W EG| WA a5 45 G2 53 6.5 7.4 G5 i
W 10061 WA 55 45 G2 53 6.4 s G5 il
5 EG| WA ila) 45 o] a0 3.9 4.8 G2 Ul
S 1.06G[ WA 655 45 &4 50 39 4.8 G2 il
o EG| WA 55 45 51 42 3 & 54 |
I O [10G] WA | &5 45 52 43 ’ 3 55 |
Kirchplatz & W EG[ MI B0 50 41 az = = 44 ’
W 100G M BO a0 42 33 - - 45 |
5 EG| MI G0 50 &8 459 | = - 61 i
- 5 1.0G] M &1} &0 58 49 | = = G1 il
Kirchplatz 7 M EG| MI B0 50 44 35 - = a7y
M 1.0G1 M G0 a0 45 a6 = = 43 |
O EGE MI 518] 50 &3 44 5 = | 56 | Il
] 1.0G0 MI E16] 50 54 45 5 = | 57 | Il
5 EG| MI G0 50 549 500 2 = G2 | 1
s 1.0G MI B0 50 58 449 = = 51 | 1l
Kirchplatz 7a M EG| MI G0 50 47 28 - - S0
M 1.0G MI B0 a0 47 38 = = a0
WA EGI MI 58] a0 53 44 - =1 o] Il
W 1.0G MI G0 &0 a3 44 = = o] Il
5 EG MI G0 a0 &6 47 £ 5 54 1l
5 1.0G MI G0 S0 a5 47 - - &9 1l
O EG] MI G0 &0 ah 45 - = 58 Il
— 0 1.03 MI &0 &0 filla) 4G 5 = 58 Il
Kirchplaiz 8 Sw EG] WA &5 45 b3 44 g = a5 Il
S 1.00G] Wa )5] 45 b4 45 = - a7 Il
Sy 200G WA 55 45 55 45 - 0,3 58 Il
M EGL WA 55 45 61 52 85 6.3 Fd 1]
P 1.00G WA 4] 45 61 52 5.2 G.1 G4 i
MW 200G WA 55 45 60 51 4.7 5.6 G3 IEl
NO EG] WA 5h 45 61 h2 59 68 G4 1
NO 1.0G] WA 55 45 61 52 8 6.7 64 1
NO 200G WA &5 45 61 52 b4 6.3 54 1l
30 EG] WA 55 45 53 44 - - 55 i
20 100G WA 65 45 54 45 - 4 &7 Il
I o S0 | 206 WA 55 45 55 46 - 0.1 58 Il
Kolpingstralie Neu ) EG] WA 55 45 558 50 4.0 44 62 il
A 1.0G] WA 55 45 G 50 4.0 449 62 il
M 206G WA 55 45 58 50 3.5 45 62 Hl
=W EG| WA 55 45 B3 53 7.8 a0 BB I\
Sy 106G WA 55 45 B4 54 8.1 8.4 &Y %
=3 206G WA 55 45 B4 54 | 2.1 83 BY W
S50 EG| WA L] 45 512 59 13.3 136 72 W
S0 100G WA L7 45 2] 59 133 13,6 | 72 W
S0 200G WA s 45 52 os 131 13.3 T2 W
[ EG| Wa 75 45 av 58 1.6 121 70 IV
N 1.0G6] WA ciLe] 45 a7 4] 11.6 12,1 0 1
] 200G WA 712 45 a7 ay 174 1.8 i) v
MO EG| WA &5 45 i3] bala] 10,1 109 51%] N
MO 1.0G] WA 5 45 66 il 10,1 16,9 659 v
NO 200G WA 55 45 G5 56 959 10,6 68 I\
SwW EG| WA 55 45 54 44 = - 57 Il
Sy 1.0G] WA 55 45 55 45 - " 58 Il
S 20060 WA 65 45 56 46 0.5 0.7 59 Il
Larmschutz Altenberge Dieckmannstr. & 481871 Mlnster (02 51) 87 10 80
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BBauPlan Nr. 16 ¢ - Stadt Steinfurt
Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm
im PLANfall 1 mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemal DIN 4109

Unterlage 4.1

Stadt Steinfurt - Planungsamt - Emsdettener Stralle 40 - 48565 Steinfurt

Punkirame HFront | SW | Mutz QR F erkahr OwW-Uherschr, | madgeb. | Lampsg,
Tag Macht Tag MNacht Tag MNacht | AufenlP | Bereich
i dEA) in dBiA) in dB(A} in dE{A)
2 3 4 5 & T 8 H 14 1 12
MNikomedesstralle 6 MW EG| 503 55 0 45 40 - - 52
MY 1.0G] 5035 55 1] 51 42 - - 54
[ EG| 505 2] f] B0 51 4.5 - 63 IEl
MO 1.0G| 505 g5 0 60 51 4.7 - 63 It
S50 EG| 805 65 a 58 48 2l - 61 I8l
S50 1.0G| 505 1] a 58 45 2.4 - 61 [l
R EG| 505 55 a 58 48 2.6 - &1 !
MY 1.0G] 805 55 ] 58 45 2.5 - g1 1l
N EG| 805 55 a 63 54 i) - GG I
MO 1.0G1 508 L£14] a G3 54 | ¥3 0 -l BB |
Nordwalder Strafie 11 =0 EG| WA 55 45 B3 53 7.5 7.2 66 I
SW 1.0G| WA 55 45 B3 54 8.0 82 66 [Wf
S 2006 WA 1] 45 B3 54 8.0 8,2 66 | [%f
FW EG| WA 55 45 48 5] - - 51 ;
WY 1.0G1 WA LL3) 45 48 2 - - 51 |
WY 200G WA 77 45 449 a9 - - 52 |
NO EG| WA H5 45 (57 52 66 §.8 B5 | HI
NO 1.00G1 WA 25 45 G2 53 5.9 T2 GBS Il
N 2.0 Wa 23 45 G2 a2 6.8 7.0 65 1
S0 EG| WA 55 45 65 54 12,0 13,2 1 W
S0 1.00G] WA a5 45 G4 58 12.8 13,0 1 W
=G 200G WA | 55 45 65 S8 | 124 FEF 1 W
MNordwalder Strafle 9 s EGI WA a3 45 G4 23 8.3 a1 67 I
awy 1.0G1 WA a5 45 G4 a3 8.7 5.4 ay I
sy 20060 WA a3 45 4 55 9.0 9.7 &7 [
Wy EG] WA 55 45 63 54 7.8 8.6 56 %
Wy 1.0G] WA 55 45 63 a4 a0 8.5 =11 %
Wy 2.0G WA 55 45 63 o4 a0 8.8 G Iy
8 EG| WA b5 45 G6a 5 12,6 13.0 71 W
= 1.0G WA 55 45 Ga8 58 12,6 13.0 i W
5 200G WA 85 45 68 58 12,3 12,7 71 W
S50 EGE WA 556 45 7 61 151 15,3 74 W
S50 1.00G WA 55 45 File] 60 14.8 15,0 73 W
S50 2065 WA, 55 45 70 60 14,2 14,4 73 W
MO EG| WA &5 45 (6151 i3] 104 106 59 Y
NG 1.0G] WA &5 45 GG &3] 10.8 11,0 65 IV
N 206G WA 55 45 GG ali] 10.6 108 68 [\
S0 EG) WA &5 45 G5 56 2.8 101 60 W
g0 1.0G| WA &5 45 5151 56 10,3 10,6 6B | W
G0 200G WA &5 45 GG 56 10,4 106 517 | [
MY EG] WA &5 45 45 a7 - - 43
MW 1,000 WA &5 45 47 38 - - S0
MW | 2006 WA bl 45 449 40 - - 52
Larmschutz Altenberge Dieckmannstr. § 48161 Milnster (02 51) 87 10 80
im Auftrag der Seite 3

SowrdPLANG S




BBauPlan Nr. 16 c - Stadt Steinfurt Unterlage 4.1
Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm
im PLANfall 1 mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemal DIN 4109

Mummer Spalte Beschreibung

1 Punktname Beraichnung des Immissionsortes
2 HFront Himmealsrichtung ger Gebaudeseila
3 SW Stockwerk
4 MNutz Gebistsnutzung

56 R Orientierungswert gemalk DIN 18005 tags/nachis

7-8 P Werkehr l Baurtgilungzpegel Prognose Verkehrslarm tags/nachis

9-14 OW-Uberschr. | Uberschreilung des Orienticrungswernes durch Verkehrsldrm tags/nachts
11 mabieb. makgeblicher Aulenidgrmpagal gem. DIMN 4108
12 Larmpeq. Larmpegelbergich gem. Tabelle & DIN 4109

Larmschutz Altenberge Dieckmannstr. 6 48161 Munster (02 51) 8710 80
im Auftrag der Seite 4
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