Festsetzungen

Gemal § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO
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Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in
der naturlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmalern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe, Archaologie fir Westfalen - AulRenstelle Munster - unverzuglich an-
zuzeigen (§§ 16 + 17 Denkmalschutzgesetz NRW).

Erste Erdbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL-Archaologie fur
Westfalen — Auldenstelle Munster, An den Speichern 7, 48157 Munster schrift-
lich mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen — Aulenstelle Munster (Tel. 0251/591-
8911) oder der Stadt als Untere Denkmalbehorde sind Bodendenkmaler (kul-
turgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in
der naturlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverziglich zu melden. |hre
Lage im Gelande darf nicht verandert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten
der betroffenen Grundsticke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische
und / oder palaontologische Untersuchungen durchflihren zu kdnnen
(§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der
Untersuchungen frei zu halten.

Der gesamte Geltungsbereich des ursprunglichen Bebauungsplanes umfasst
die Denkmalbereichssatzung ,Burg und Stift Borghorst mit Stiftsfreiheit und
kath. Pfarrkirche St. Nikomedes®. Vor Beginn von Bau- und Umbaumaf3nahmen
ist nach § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG) eine denkmalrechtliche Erlaubnis
von der Gemeinde erforderlich. Die darin festgelegten Nebenbestimmungen
sind zwingend einzuhalten.

Gemal § 44 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von Grund-
sticken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die
offentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu ver-
rieseln oder ortsnah in ein Gewasser einzuleiten. Hierzu gehdren auch vorhan-
dene Regen- bzw. Mischwasserkanale. Die dafur erforderlichen Anlagen mus-
sen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Das
Plangebiet wird im Mischsystem entwassert.

Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann Uber ein getrenntes
Leitungsnetz in auf dem Grundstiick zu errichtenden ober- bzw. unterirdischen
Becken (Zisternen) geleitet werden. Das Fassungsvermogen sollte mindestens
50 |1/ m? bedachte Grundflache betragen. Die Anlagen sind durch einen Uber-
lauf an die vorhandene Mischwasserkanalisation anzuschlief3en.

Die Entnahme von Brauchwasser ist zulassig. Sollte im Plangebiet eine
Brauchwassernutzung erfolgen, ist sicherzustellen, dass ein Zusammenschluss
von Trinkwasser- und Brauchwasserleitungen nicht erfolgt
(§ 17 Trinkwasser VO und DIN 1988). Die beiden Leitungssysteme sind - soweit
nicht erdverlegt - farblich unterschiedlich zu kennzeichnen.

Die Durchfuhrung aller bodeneingreifenden Baumaflnahmen sollte mit der ge-
botenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig ausge-
schlossen werden kann. Sofern ein Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die
Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehdrde der Kreisstadt
Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelraumdienst Westfalen - Lippe (KBD
WL; Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der
Dienststunden, Telefon 02331 /6927-3880 bis -3885 oder aulerhalb der
Dienststunden der Fuhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Telefon 02931 / 82-
2281) zu verstandigen.

Zum Schutz der europaischen Brutvogelarten sind jegliche Gehdlzarbeiten und
die Baufeldfreimachung gem. § 44 (1) BNatSchG nur auf3erhalb der Brutzeit,
also vom 01.10. bis 28. / 29.02., zulassig.

Diese Bauzeitbeschrankung kann durch die vorherige Fachbegutachtung ma-
ximal 10 Tage vor Baubeginn aufgehoben werden, wenn fachgutachterlich
nachgewiesen wird, dass keine europaischen Brutvogelarten betroffen sind. Der
Nachweis ist dazu vor Baubeginn der unteren Naturschutzbehdérde vorzulegen.

Die Starkregenhinweiskarte fur Nordrhein-Westfalen zeigt fur den Planbereich
Uberflutungen bis ca. 0,78 m auf. Da fiir die Geb&dude im Planbereich ein eben-
erdiger Zugang festgesetzt ist, muss Uberflutungen auf andere Art und Weise
vorgebeugt werden.

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) konnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt,
Emsdettener Strale 40, 48565 Steinfurt, beim Fachdienst Stadtplanung und
Bauordnung wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Anlage und Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begrindung sind:
Immissionstechnische Stellungnahme Nr. 60 942/10 vom Dezember 2010, er-
stellt durch das Planungsburo fur Larmschutz Altenberge GmbH, Sitz Munster.
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Larmpegelbereich |l gemafd DIN 4109
i. V. m. der textlichen Festsetzungen Nr. 13

Larmpegelbereich IV gemal DIN 4109
I. V. m. der textlichen Festsetzungen Nr. 13

Gemall § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

DN 35°-45°
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Dachneigungsspanne

Satteldach, Walmdach

Nachrichtliche Darstellungen

vorhandene Gebaude

vorhandene Flursticksgrenze

geplante Flurstucksgrenze

Hohe Gber Normalhdéhenull (NHN)

Kanaldeckel

Baumstandorte

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung flr das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);

in der zuletzt geanderten Fassung.

§§ 1 — 4c und 8 - 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);

in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);

in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -

BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995

S. 926); in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -

LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1.

Im festgesetzten Urbanen Gebiet (MU) gemal} § 6a BauNVO sind i.V.m. § 1 (5)
und (9) BauNVO nur Nutzungen nach Absatz 2, Nr. 1 (Wohngebaude), Nr. 2
(Geschafts- und Burogebaude), Nr. 3 (Einzelhandelsbetriebe, Schank- und
Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes), Nr. 4 (sonsti-
ge Gewerbebetriebe) und Nr. 5 (Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) allgemein zulassig.

Im Plangebiet sind gemaly § 1 (5)i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfuhr-
raume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet
ist, sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe ausgeschlossen.

Hoéhe baulicher Anlagen

3.

Im festgesetzten MU-Gebiet muss ein ebener Zugang zu den Erdgeschossen
gewahrleistet sein.

Die Traufhdhe (Hdéhe zwischen Oberkante Rohfu3boden des Erdgeschosses
und Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am auf-
gehenden Mauerwerk) wird gemaly § 18 BauNVO auf 6,60 m bis 8,00 m be-
grenzt.

Die Gebaude- bzw. Firsthohe (Hohe zwischen Oberkante RohfulRboden des
Erdgeschosses und der oberen Dachkante) bei geneigten Dachern darf gemaf
§ 18 BauNVO max. 13,00 m betragen.

Es sind maximal drei Vollgeschosse zulassig.

Dachform und -neigung

7.

Zulassig sind Satteldacher und Walmdacher mit einer Dachneigung von 35° bis
45°.

Abweichend von den im Plangebiet festgesetzten Dachneigungen sind zulassi-
ge Nebenanlagen mit geringerer Dachneigung oder Flachdach zulassig.

Dachausbauten (Gauben) sind zulassig. Der Abstand der Gauben zur Giebel-
wand muss mindestens 1,50 m betragen. Die Gesamtlange der Dachgauben
darf 50% der jeweiligen Trauflange nicht Uberschreiten. Dachgauben in der
zweiten Dachebene sind unzulassig.

Einfriedung und Begriinung

10.

Fensterlose Fassadenflachen sind mit standortgerechten Rankgewachsen zu
begrunen.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie

11.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auf geneigten Dachern nur parallel
zur Dachflache montiert zulassig. Auf Flachdachern und auf Dachern von zu-
lassigen Nebenanlagen sind Solarenergieanlagen auch aufgestandert zulassig.
Gleiches gilt fir Photovoltaikanlagen.

Werbeanlagen

12.

Bei der Anbringung von Werbeanlagen ist die ,Gestaltungssatzung der Stadt
Steinfurt fur den Innenstadtbereich des Stadtteiles Borghorst® zu beachten.

Schallschutz

13.

-------- Larmpegelbereich

Entlang der gekennzeichneten Baugrenzen mussen bei Errichtung, Erweite-
rung, Anderung oder Nutzungsénderung von Gebauden in den nicht nur zum
vorubergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen (Aufent-
haltsraume im Sinne von § 46 BauO NW) die Anforderungen an das resultie-
rende Schallddmm-Mall gemal den ermittelten und ausgewiesenen Larmpe-
gelbereichen nach DIN 4109 / 11.89 — Schallschutz im Hochbau — Tabelle 8 er-
fullt werden.

Nach aufien abschliellende Umfassungsbauteile sind so auszuflihren, dass sie
entsprechend den Larmpegelbereichen folgende Schalldamm-Malde aufweisen:

Larmpegelbereich malgeblicher Erforderliches bewertetes
nach DIN 4109 AulRenlarmpegel Schalldamm-Mal der Au-
La [dB (A)] Renbauteile erf. R'w,
res. [dB (A)]

Wohnraume Bulroraume

" 61-65dB(A) 35 30
_—— :va]rmpegelberelch 66 — 70 dB(A) 40 35
e oo Larmpegelbereich 71— 75 dB(A) 45 40

In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen mit Fenstern in den Be-
reichen der gekennzeichneten Baugrenzen (Larmpegelbereiche) sind schallge-
dammte Luftungen vorzusehen. Die schallgedammte Liftung ist nicht erforder-
lich, wenn nur oder zusatzliche Fenster in den Gebaudefronten vorgesehen
sind, die an Baugrenzen ohne Ausweisung von Larmpegelbereichen angren-
zen.

Anderungsverfahren

Dieser Anderungsplan ist gemaR § 1 (8) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
11.09.2014 geandert worden.

Steinfurt,

Burgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom gemal § 3 (2) BauGB in der
Zeit vom bis offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemaf § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt

Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
Steinfurt,
Burgermeisterin SchriftfUhrerin

Dieser Plan liegt gemalk § 10 (3) BauGB mit der Begrundung und der
zusammenfassenden Erklarung nach § 10a (1) BauGB laut ortsublicher
Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortsublichen
Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -

Bebauungsplan Nr. 16¢ - 1. Anderung
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Planungsstand Datum Anderungen Datum
Entwurf 19.04.2023
Rechtsverbindlichkeit Stand
FD 61 : Sachbearbeiter : Gezeichnet : Malstab : Blatt-Nr. :
Bereich
Stadtplanung H. Schwietert K.Wietkamp 1:500 1
Die Blrgermeisterin
(Schroder)
In Vertretung Technischer Beigeordneter

Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-472




