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1. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Vorschriften) kbnnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener
Stralle 40, 48565 Steinfurt beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung
wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Bei Erdarbeiten konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
naturlichen Beschaffenheit) und palaontologische Bodendenkmaler in Form von
Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der Oberkreide
(Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der
Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Archaologie fur Westfalen, Munster unverzuglich
anzuzeigen (§§ 16 u. 17 DSchG NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der
LWL-Archaologie fur Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Munster und dem
LWL-Museum fir Naturkunde, Referat Palaontologie, Sentruper Stral’e 285, 48161
Munster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des
betroffenen Grundsticks zu gestatten, um ggf. archaologische und/oder
palaontologische Untersuchungen durchfuhren zu kdnnen (§ 26 (2) DSchG NRW).
Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Die Durchfihrung aller bodeneingreifenden BaumaRnahmen sollte mit der
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vdllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehdrde der Kreisstadt
Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
(KBD WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der
Dienststunden, Tel.: 02331/6927-3880 bis -3885 oder aul3erhalb der Dienststunden
der Fuhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Tel.: 02931/82-2281) zu verstandigen.

4. Gemal § 44 des Wassergesetzes fiur das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW)
ist Niederschlagswasser von Grundstucken, die nach dem 01.01.1996 erstmals
bebaut, befestigt oder an die o6ffentliche Kanalisation angeschlossen werden,
ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewasser einzuleiten. Die dafur
erforderlichen Anlagen mussen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der
Technik entsprechen.

5. Bei der Anbringung von Werbeanlagen ist die Gestaltungssatzung fir den
Innenstadtbereich des Stadtteiles Borghorst vom 19.12.2007 zu beachten.

6. Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG gelten unabhangig vom
Bebauungsplan und unabhangig von Baugenehmigungen sowie auch im
Geltungsbereich bereits rechtskraftiger Bebauungsplane. Es ist seitens des
Bauherren/Genehmigungsinhabers insbesondere bei Arbeiten der Baufeld-
freimachung durch geeignete Mallnahmen sicherzustellen, dass es zu keinen
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden kommt (§ 39 und § 44 BNatSchG).

7. Die Starkregenhinweiskarte flr Nordrhein-Westfalen zeigt flr die an die Bebauung
angrenzenden Verkehrsflachen sowie die unbebauten Flachen Uberflutungen bis
ca. 1,00 m auf. Schutzmallnahmen zur Vermeidung etwaiger Sach- und
Personenschaden sind im Zuge eines konkreten Vorhabens im nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren zu beachten.

8. Um zu verhindern, dass auf Grund der Niederschlagswasserableitung des Dach-

flachenwassers Schwermetalle indas Grundwasser/Gewasser eingetragen werden,
durfen keine Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Metall verwendet werden.

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§§ 1 — 4c und 8 — 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NW. 1995 S. 926);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Festsetzungen
Gemall § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

@ Urbane Gebiete
Geschossflachenzahl

1,0 Grundflachenzahl

Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze

II-111 Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Hochstmaf

g geschlossene Bauweise

alalel el ST Baulinie

Baulinie, zugleich Verkehrsbegrenzungslinie

Baugrenze

Baugrenze, zugleich Verkehrsflachenbegrenzung

StralRenverkehrsflache

StralRenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

——————— -

: : Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze,
l : Garagen und Gemeinschaftsanlagen

—_—_——————

St Zweckbestimmung: Stellplatze
___GFL__  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
I

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Larmpegelbereich |1l gemald DIN 4109
i.V.m. der textlichen Festsetzungen Nr. 12

Larmpegelbereich IV gemaf DIN 4109
I.V.m. der textlichen Festsetzungen Nr. 12

Gemall § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

v v vy

DN 35°- 50°  Dachneigungsspanne

SD, WD,

PD, FD Satteldach, Walmdach, Pultdach, Flachdach
-~ Hauptfirstrichtung
M Abgrenzung unterschiedlicher Hauptffirstrichtungen

Nachrichtliche Darstellungen

Gebaude

—O0—0— Flursticksgrenze
———= Flurgrenze
318 Flursticksnummer
® Kanaldeckel
68,58 Hohe in Meter Uber Normalhéhennull (NHN)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),
die dem Denkmalschutz unterliegen

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. In den Urbanen Gebieten (MU) sind
- gemal § 6a (2) BauNVO Wohngebaude, Geschafts- und Blurogebaude,
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe
des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen fur
Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke allgemein zulassig,
- gemal § 1 (6) Nr. 1 BauNVO die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen
nach § 6a (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sowie
- gemal § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfuhrraume, deren
Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,
sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe nicht zulassig.

Hoéhe baulicher Anlagen

2. Die Sockelhohe (Oberkante des FertigfuBbodens des Erdgeschosses) darf
gemal §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO maximal 0,20 m Uber der Oberkante
der fertigen Erschlielungsstrale (Emsdettener Stralle / Patriotenweg,
Burgsteinfurter Stral3e), gemessen in der Mitte des jeweiligen Gebaudes, liegen.

3. Die Traufhohe (Hohe zwischen Sockel und Schnittpunkt Oberkante Sparren
des Dachgeschosses bzw. Attikahohe bei Flachdachern, gemessen am
aufgehenden Mauerwerk) betragt gemafy §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO
als Mindest- und Hochstmall 7,40 m - 9,40 m.

Im rickwartigen Bereich des Hauses Emsdettener Strale 12 darf die zuvor
definierte Traufhohe maximal 6,10 m betragen

4. Die maximale Firsthohe (Hohe zwischen Sockel und der oberen Dachkante)
betragt gemaR §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO bei der maximal zulassigen
Dachneigung von 35° - 50° 13,50 m.

Im ruckwartigen Bereich des Hauses Emsdettener Stralle 12 darf eine
Gebaudehohe von maximal 8,50 m nicht Gberschritten werden.

Dachform und -neigung
5. Zulassig sind gemal® § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW Sattel-, Flach- und
Walmdacher mit den in der Planzeichnung festgesetzten Dachneigungen.

Abweichend von den in der Planzeichnung festgesetzten Dachneigungen sind
Garagen, uberdachte Stellplatze und zuldssige Nebenanlagen mit geringerer
Dachneigung oder mit Flachdach zulassig.

Im rickwartigen Bereich des Hauses Emsdettener Stralle 12 ist auch ein
Mansarddach zulassig.

6. Dachaufbauten (Gauben) sind gemaf § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW zulassig. Der
Abstand der Gauben zum Giebelmauerwerk muss mindestens 1,50 m
betragen. Die Gesamtlange der Dachgauben darf 50 % der jeweiligen
Gebaudelange, gemessen an der Traufseite, nicht Gberschreiten. Dachgauben
in der zweiten Dachebene sind unzulassig.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

7. Garagen, Uberdachte Stellplatze u.a. im Sinne des § 12 BauNVO sind nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen und den in der
Planzeichnung gesondert dargestellten Flachen zulassig. Vor Garagen und
uberdachten Stellplatzen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m einzuhalten.

8. Nebenanlagen gemall § 14 BauNVO sind aullerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflache in  einer GroRe bis maximal 10,00 gm unter
Berucksichtigung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflachen zuldssig. Die
Nebenanlagen sind mit einer Traufhohe von maximal 2,50 m und einer
Firsthhe von maximal 3,00 m in Holzbauweise zu errichten, gemessen uber

der natlrlichen Gelandeoberflache gemal} § 2 (4) BauO NRW.

9. Auf Stellplatzanlagen ist gemald § 9 (1) Nr. 25a BauGB fur jeweils vier
Stellplatze in  einer geeigneten  Baumscheibe ein  heimischer,
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten, gegen
Anfahren zu schitzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Ortliche Bauvorschriften
10. Edelengobierte und hochglanzende Dacheindeckungen sind gemal
§ 89 (1) Nr. 1 BauO NRW unzulassig.

11. Die zum Teil in der Ortlichkeit vorhandenen Soden zwischen den Geb&uden
an der Emsdettener Strale sind entgegen der festgesetzten geschlossenen
Bauweise gemal § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW zu erhalten.

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen

12. In den mit Larmpegelbereich Il und IV gekennzeichneten Flachen missen
gemaR § 9 (1) Nr. 24 BauGB bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder
Nutzungsanderung von Gebauden in den nicht nur zum vortbergehenden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen (§ 46 BauO NRW) die
folgenden Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen
gemal DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau - Tabelle 8 erfullt werden:

Larmpegel- | malgeblicher erforderliches bewertetes Schalldamm-
bereich AuBenlarmpegel | MaR der AulRenbauteile erf. R'wres (dB(A))

nach La (dB(A)) Wohnrdume Birordume u.A.
DIN 4109

T 61 - 65 35 30

IV wvvwv 66 - 70 40 35

Die Berechnung der konkreten Dammwerte im bauordnungsrechtlichen
Verfahren erfolgt unter Berucksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109.

13. In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen mit Fenstern zu den
gekennzeichneten Larmpegelbereichen sind gemall § 9 (1) Nr. 24 BauGB
schallgedammte, fensterunabhangige Luftungen vorzusehen. Diese Luftung
ist nicht erforderlich, wenn in diesen Raumen zusatzliche Fenster vorgesehen
sind, an denen keine Uberschreitung der Orientierungswerte auftreten.

ErschlieBung

14. Fur die GFL-Flachen wird gemaly § 9 (1) Nr. 21 BauGB ein Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und der Versorgungstrager festgesetzt.
Eine Uberbauung mit baulichen Anlagen ist nur oberhalb des Erdgeschosses
zulassig.

Anderungsverfahren

Dieser Plan ist gemaR § 1 (8) BauGB aufgrund der Ratsbeschlusse vom 11.09.2014
und vom 14.03.2024 geandert worden.

Steinfurt,

Blrgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom
Zeit vom bis

gemald § 3 (2) BauGB in der
offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemaf § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt

Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
Steinfurt,
Blrgermeisterin SchriftfGhrerin

Dieser Plan liegt gemalk § 10 (3) BauGB mit der Begrindung und der
zusammenfassenden Erklarung nach § 10a (1) BauGB laut ortsublicher
Bekanntmachung vom offentlich aus.

Mit der ortsublichen Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -

Bebauungsplan Nr. 18b - 1. Anderung

,Buckshook-Sud / Patriotenweg" - Borghorst
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Planiibersicht 1 : 5.000

Planungsstand Datum Anderungen Datum
Entwurf 15.03.2024
Rechtsverbindlichkeit Stand
FD 61: Sachbearbeiter : Gezeichnet : Malstab : Blatt-Nr. :
Bereich
Stadtplanung B. Epping K. Wietkamp 1:500 1
Die Blrgermeisterin
(Schroder)
In Vertretung Technischer Beigeordneter

Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-390




