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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit den Planungen fiir das Bauvorhaben (Neubau) “Wohnanlage mit
3 MFH - Emsdettener StraBe 28“ in Borghorst wurde auf Grundlage der mit Entwurf vom
Architekt Borgel aufgezeigten Planung unter Anwendung der DIN 18005/07.02 (Schallschutz im

Stadtebau) eine schalltechnische Untersuchung (/mmissionsprognose) durchgefihrt.

Situation

Es ist beabsichtigt in der Kreisstadt Steinfurt (Borghorst) im Einwirkungsbereich Emsdettener
Stral3e die Errichtung einer Wohnanlage mit 3 Mehrfamilienhausern (MFH) auf dem Gelande der

Gaststatte “Haus Tumler* durchzufiihren — siehe Lageplan des Architekten Ludger Borgel.

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18b ,,Buckshook-Siid /
Patriotenweg“. Die Kreisstadt Steinfurt beabsichtigt im Zusammenhang mit dem Wohnbauvor-
haben in der Liegenschaft Emsdettener Stralle 28 im Stadtteil Borghorst ein Verfahren fur die

2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18b durchzufiihren.
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Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat am 24.06.2021 die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18b
,Buckshook-Siid / Patriotenweg“ beschlossen. Es handelt sich bei dem Anderungsbereich um
das Grundstlick Emsdettener Stralle 28.

Die Art der baulichen Nutzung wurde als Mischgebiet (MI) festgesetzt. Mit der 2. Anderung wird

diese Festsetzung beibehalten.

Aufgabe

Die Aufgabe besteht darin, die von der Emsdettener Stral3e ausgehenden Larmemissionen zu
ermitteln und die zu erwartende Larmbelastung an den geplanten Mehrfamilienhdusern (Neubau)

Uber einen Einzelpunktnachweis zu berechnen.

Ostlich vom Anderungsbereich befindet sich die Ein- und Ausfahrt Westfalischer Hof Gasbrock
Uber den der riickwartige Parkplatz sowie die Tiefgarage erschlossen ist. Die Verkehrsbelastung

auf dieser Verkehrsflache ist im Rahmen des Gerauschsrceenings zu beriicksichtigen.

Die Berechnungen der Verkehrslarmemissionen und -immissionen erfolgen fur den Straf3en-

verkehrslarm nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an Stral3en - RLS-90.

Die Verkehrsbelastungen im Zuge der Emsdettener Stral3e sind auf der Grundlage einer Kurz-
zeitzahlung zu ermitteln und mit Anwendung des Handbuch fir die Bemessung von Straflden-

verkehrsanlagen (HBS) hochzurechnen.

Der Prognosehorizont wurde fiir das Bezugsjahr 2030 zugrunde gelegt.

Auf der Grundlage der berechneten Immissionsbelastungen (Beurteilungspegel) an den gepl.
Gebauden sind bei Uberschreitung der maRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005/07.02
Beiblatt 1 zu Teil 1 die maBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN 4109/01.18 zu bestimmen.

Grundlage fur die schalltechnische Beurteilung des Bauvorhabens ist die DIN 18005/07.02 -

Schallschutz im Stadtebau - mit

Teil 1 - Grundlagen und Hinweise fiir die Planung

Beiblatt 1 zu Teil 1 - Berechnungsverfahren
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung

Teil 2 - Larmkarten
KartenmaRige Darstellung von Schallimmissionen

Schallschutz an Verkehrswegen, Gewerbe- und Freizeitanlagen — ------- Schallschutz im Hochbau = ------- Luftverunreinigung an Straflen



Seite - 3 - zum Vermerk vom 06.11.2021 Projekt-Nr. 70 553/21

Planungsbiro fiir Larmschutz Altenberge Sitz Senden GmbH Munsterstrale 9 - 48308 Senden

Grenz-, Orientierungs- und Immissionsrichtwerte

DIN 18005/07.02 - Schallschutz im Stidtebau

Die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen richtet sich nach den schalltechnischen
Orientierungswerten fur die stadtebauliche Planung der DIN 18005/05.87 - Beiblatt 1 zu Teil 1.

Danach sind maf3gebend:

reines Wohngebiet (WR)
50 dB(A) tags 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) nachts

allgemeines Wohngebiet (WA)
55 dB(A) tags 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) nachts

Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI)
60 dB(A) tags 50 dB(A) bzw. 45 dB(A) nachts

Kerngebiet (MK) und Gewerbegebiet (GE)
65 dB(A) tags 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) nachts

Industriegebiet (Gl)
-- dB(A) tags -- dB(A) nachts

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung

auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfiillen.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm

sowie fur Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Die Beurteilung der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu
verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich allein mit den Orientierungswerten

verglichen und nicht addiert werden.

Fir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts der
Zeitraum von 22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach &rtlichen Verhaltnissen andere

Regelungen gelten, soll eine mindestens achtstiindige Nachtruhe sichergestellt werden.
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Emissionen
Verkehrsldarm StralBenverkehr

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde ein aktuelles Ausbreitungsmodell
(3D) aufgestellt, mit dem auch die derzeitige Verkehrsfiihrung und der zugehoérige Ausbauquer-

schnitt der Emsdettener Stral3e bericksichtigt wurde.

Fir die Emsdettener Stralle liegen keine aktuellen Verkehrsbelastungen, insbesondere Aus-
sagen zu den Schwerlastverkehrsanteilen vor. Durch das Planungsbiro flr Larmschutz wurde
am 28.10.2021 (Do.) im Zeitraum von 15.00 bis 18.00 Uhr eine Kurzzeitzahlung (3 Stunden) zur
Erfassung der aktuellen Verkehrsbelastung sowie deren Zusammensetzung durchgefihrt.

Diese Kurzzeitzdhlung uber 3 Stunden in der Stundengruppe 15.00 bis 18.00 Uhr wurde mit
Anwendung des HBS 2001/2009 ausgewertet und hochgerechnet. Diese Ergebnisse wurden der

vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zugrunde gelegt.

Fir die rechnerische Ermittlung der im Geltungsbereich zu erwartenden Larmbelastungen ist die

Prognoseverkehrsmenge als DTV im Bezugsjahr 2030 zu bericksichtigen.

Der fir die Berechnungen malgebliche DTV (Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke in
Kfz/24h) wurde in dem hier zu betrachtenden StralRenabschnitt fir das Jahr 2030, ausgehend
von der Analyse 2021 (2.821 Kfz/24h) mit einer Steigerung von 0,4 % pro Jahr und damit ein
Zuwachs von rd. 4 % fur die Berechnungen herangezogen, um die Verkehrsentwicklung von 2021

(Analyse) bis zum Jahr 2030 (Prognose) bertcksichtigen zu kénnen.

Die mafigebende stiindliche Verkehrsstarke M wurde mit Anwendung der Tabelle 3 der RLS-90
mit Vorgabe der Strallenkategorie GemeindestralRe ermittelt. Der malRgebende Lkw-Anteil p liegt

mit der durchgefihrten Verkehrszahlung als projektbezogene Trendprognose vor.

Der in der Verkehrshochrechnung nach HBS dokumentierte Lkw-Anteil p2s konnte unter der
Annahme der gleichen Verteilung des Lkw-Anteils p auf Tag und Nacht als Lkw-Anteil pr fir den
Tag und pn fur die Nacht gemald der Tabelle unter Pkt. 2.2.1 der RBLarm-92 umgerechnet

werden. Die Umrechnungsfaktoren betragen fir Gemeindestrafen 1,06 tags und 0,32 nachts.

In die Berechnung des Emissionspegels sollen vorrangig Daten aus projektbezogenen Unter-
suchungen zur Verkehrsbelastung einflie3en. Liegen solche Untersuchungen nicht vor, kénnen
Angaben zum mafRgebenden Lkw-Anteil p fur bestehende Strallen aus den jeweils aktuellen

StraBenverkehrszahlungen als Grundlage fiir die Berechnungen herangezogen werden.
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Im Prognose-Null-Fall liegt die Verkehrsbelastung im Zuge der Emsdettener Stral3e in Hohe des
Geltungsbereiches bei 2.914 Kfz/24h. Der SV-Anteil, der dem Lkw-Anteil p2s gleichgestellt

wurde, ergibt sich aus der Hochrechnung der Verkehrszahlung gemal HBS zu 2,1 %.

Die Ermittlung erfolgte im Zahlquerschnitt in Hohe Emsdettener Stralle 24.

Der Immissionsschutzuntersuchung liegen fiir die Prognose der Verkehrsmengen und Lkw-
Anteile Verkehrsbelastungen (Hochrechnungsergebnisse) zugrunde, die auf dem Ergebnis der
Kurzzeitzahlung (HBS) im Jahr 2021 basieren. Die hochgerechnete Verkehrsstarke (DTV) auf

den Prognosehorizont 2030 wurde auf volle Hundert aufgerundet.

StraBenabschnitt Klasse DTV My Mn pr o]
[Kfz/24 h] [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [%]
Analyse 2021 (Basis: Zahlung 2021 / Hochrechnung HBS)
nérdl. Zufahrt Westfalischer Hof (G) 2.802 168 31 2,3 0,7
stidl. Zufahrt Westfalischer Hof (G) 3.140 188 34 2,1 0,7
Zufahrt Westfalischer Hof (G) 500 30 5 0,2 0,0

Prognose 2030

nérdl. Zufahrt Westfalischer Hof (G) 3.000 180 33 2,3 0,7
stidl. Zufahrt Westfalischer Hof (G) 3.300 198 36 2,1 0,7
Zufahrt Westfalischer Hof (G) 500 30 5 0,2 0,0
Erlduterungen:

DTV : Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke in Kfz/24h

Mittelwert tber alle Tage (Mo. - So.) des Jahres der einen StralRenquerschnitt taglich
passierenden Kraftfahrzeuge.

Mt malRgebende Verkehrsstarke in Kfz/h - Tag/Nacht

Auf den Beurteilungszeitraum bezogener Mittelwert Gber alle Tage des Jahres der
einen Strallenquerschnitt stiindlich passierenden Fahrzeuge.

pTN maRgebender Lkw-Anteil in % - Tag/ Nacht

Anteil der Kraftfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht uber 2,8 t in Prozent
der mafigebenden Verkehrsstarke.

Anmerkung: Bei der Verkehrsstarke M und dem Lkw-Anteil p bezieht sich der Begriff
mafRgebend allein auf die schalltechnischen Berechnungen; fiir Untersuchungen im
Bereich der StraBenverkehrstechnik gelten andere Definitionen.

G : Gemeindestralle

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit im Zuge der Verkehrswege mit 30 km/h in Ansatz gebracht.
Da der vorh. Fahrbahnbelag in Asphaltbeton bzw. Splittmastixasphalt ausgefihrt ist, ging der

Korrekturwert fiir Dsro mit 0 dB(A) in die Berechnungen.
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Immissionen

Verkehrslarm

Die Schall-Pegel-Berechnung (s. Anhang 2) wurde nach dem Teilstickverfahren der RLS-90
durchgefihrt. Die Beurteilung erfolgte unter Beachtung der Orientierungswerte tags und nachts
der DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau - fir Mischgebiete (MI).

In der DIN 18005 - "Schallschutz im Stadtebau Teil 1 — Grundlagen und Hinweise fir die
Planung” - wird die Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schallquellen
nur sehr vereinfacht dargestellt. Fir die Abschatzung der zu erwartenden Schallimmissionen
werden im Anhang Diagramme angegeben. Genauere Verfahren kénnen anderen Regelwerken
entnommen werden, so z. B. den "Richtlinien fur den Larmschutz an Strafien — RLS-90” oder den
Richtlinien DIN 9613-2/10.99 und VDI 2720/03.97, Blatt 1.

MaRgebende Regelwerke fiir die schalltechnische Untersuchung sind die "Richtlinien flr den
Larmschutz an Stralen" - Ausgabe 1990 - RLS-90, herausgegeben vom Bundesminister fiir
Verkehr.

Die Berechnung erfolgte mit Anwendung des elektronischen Programms "SoundPLAN" in der
Version 8.2 vom 26.07.2021. Die Ergebnisse sind in den Berechnungsunterlagen (Anhang 2) als

Beurteilungspegel (Einzelpunktnachweis) dokumentiert.

Im Einwirkungsbereich der Emsdettener StraBe betragt die zu erwartende maximale

Larmbelastung an der dem Verkehrsweg zugewandten Gebaudefront des Bauvorhabens

61 dB(A) tags 53 dB(A) nachts Bauteil C (NO)

Aufgrund des vorgelagerten 6stlichen Mehrfamilienhauses (Bauteil C) wurde die maximale Larm-

belastung im rickwartigen Einwirkungsbereich (Bauteil A und Bauteil B) mit

42 dB(A) tags 34 dB(A) nachts Bauteil B (NO)

ermittelt.

Der Orientierungswert fliir Mischgebiete (MI), der mit 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts zu
berlcksichtigen ist wird damit im direkten Einwirkungsbereich der Emsdettener Stral3e tags und
nachts Uberschritten; im riickwartigen Bereich, d. h. die Bauteile A und B deutlich unterschritten.

Weitere Ergebnisse kdnnen dem Anhang 2 enthommen werden.

Aktive LarmschutzmalBnahmen kommen aufgrund der Erschlielungssituation sowie der inner-

stadtischen Lage nicht in Betracht.

Schallschutz an Verkehrswegen, Gewerbe- und Freizeitanlagen — ------- Schallschutz im Hochbau = ------- Luftverunreinigung an Straflen
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Kann das Plangebiet durch die Anordnung aktiver LarmschutzmaRnahmen nicht geschitzt
werden, ist die Ausweisung passiver Larmschutzmalinahmen — Festsetzung von mal3geblichen

AulRenldrmpegeln La — notwendig.

Eine Ausweisung malfigeblicher AuRRenlarmpegel (La) erfolgte grundséatzlich dann, wenn der

Orientierungswert Uberschritten wird.

Die malgeblichen Auflenlarmpegel sind Grundlage fiur die Festlegung der Auflenbauteil-
dammung nach DIN 4109-1/01.18 und dienen allgemein einer einprégsamen Kennzeichnung der

auleren Larmbelastung.

Der “mal3gebliche AuBenldrmpegel nach DIN 4109-2/01.18 ergibt sich fiir den Tag aus dem
zugehorigen Beurteilungspegel (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und fiir die Nacht aus dem zugehorigen
Beurteilungspegel (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) plus Zuschlag zur Berticksichtigung der erhéhten

nachtlichen Stérwirkung (grélReres Schutzbedirfnis in der Nacht).

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so
ergibt sich der mafigebliche AulRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um
3 dB(A) erhohten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag um 10 dB(A), d. h. maR-

geblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hdhere Anforderung ergibt.

Fir die vorliegende Immissionssituation ist der fir die Nacht zugehérige Beurteilungspegel be-
stimmend und daraus der maf3gebliche Aul3enldrmpegel La zu ermitteln, da die Differenz der

Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) betragt.

Mit Bezug auf Tabelle 7 der DIN 4109-1/01.18 ergibt sich fir das Plangebiet im Maximum der
Larmpegelbereich Ill — s. Anhang 2. Erfahrungsgemal ergeben sich erst in Verbindung mit dem
Larmpegelbereich IV bis V geringfligig erhdéhte Anforderungen an die Luftschalldammung von
Auflenbauteilen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malfie R' sind in Abhangigkeit vom

w, ges
Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen Auenflache eines Raumes Sq zur Grundflache S des
Raumes nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrekturwerte K, nach Gleichung (33) zu

korrigieren. Fur AuRenbauteile, die unterschiedlich zur maRgeblichen Larmquelle orientiert sind,
siehe DIN 4109-2, Kap. 4.4.1.

Schallschutz an Verkehrswegen, Gewerbe- und Freizeitanlagen — ------- Schallschutz im Hochbau = ------- Luftverunreinigung an Straflen
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Es wird folgende planungsrechtliche Festsetzung empfohlen:

,Bei der Errichtung und Anderung von Geb&uden sind die AuBenbauteile schutzbediirftiger
Ré&ume mindestens gemél3 den Anforderungen nach DIN 4109-1 “Schallschutz im Hochbau* —
Teil 1: Mindestanforderungen®, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1:2018-01) auszubilden. Die

dafiir maf3geblichen AuBenldrmpegel sind der Planurkunde zu entnehmen.

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der fiir die AuBenbauteile
der Gebdude gewéhlten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 2018)

nachzuweisen.

Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz abge-
wichen werden, soweit mittels eines Sachversténdigen fiir Schallschutz nachgewiesen wird, dass
infolge eines niedrigeren maf3geblichen Aullenldrmpegels geringere Anforderungen an die

erforderlichen SchallschutzmalRnahmen zu stellen sind.“

Fir das Bauvorhaben ist der Einbau einer schallgedammten Liftung in Schlafraumen zu em-
pfehlen, soweit Fenster in den Fassaden angeordnet werden, fir die eine Larmbelastung in der
Nacht von mehr als 45 dB(A) dokumentiert ist — s. Anhang 2.

Larmbelastungen von mehr als 45 dB(A) in der Nacht ergeben sich nur an der NO-Fassade des
Bauteils C.

Hierzu fuhrt die DIN 18005/07.02 im Beiblatt 1 aus, dass bei Beurteilungspegeln Gber 45 dB(A)
selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr mdéglich ist.
Daher ist bei Larmbelastungen von mehr als 45 dB(A) in der Nacht die Anordnung von Schall-

dammluftern in Schlafrdumen vorzusehen, soweit ein Fenster in dieser Fassade vorgesehen ist.

Auf ausreichenden Luftwechsel ist aus Griinden der Hygiene, der Begrenzung der Luftfeuchte
sowie gegebenenfalls der Zuflihrung von Verbrennungsluft zu achten. Der Einbau von

schallgedammten Lftern sollte fir die vorliegende Situation im Ermessen des Bauherrn liegen.

Die dem Schlafen dienenden Aufenthaltsrdume, die nicht (ber ein Fenster in Fassaden mit
Beurteilungspegeln < 45 dB(A) nachts verfligen, sind mit einer geeigneten, fensterunabhdngigen

Liftung auszustatten (z.B. schallgeddmmte Lliftungssysteme).
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Zur praktischen Abwicklung der Berlicksichtigung von Verkehrslarm ist zunachst anzumerken, das

planbedingte Erhéhungen von Verkehrslarm in der Planung grundsatzlich abwagungsrelevant sind.

Abwagungsrelevant kann auch die planbedingte Einspeisung zusatzlichen Verkehrs in vorhandene
StralBen sein. Dies kommt in Betracht
e bei der Ausweisung neuer Baugebiete oder konkreter Einzelvorhaben, die an vorhandene
Stralten angebunden werden sowie
e bei der Planung einer neuen Stral3e, durch die bereits ihrerseits weiteren Stralten Zusatz-

verkehr zugefiihrt wird.

Im vorliegenden Fall erfolgt die Errichtung des konkreten Vorhabens auf einer Flache die zuvor
einer gewerblichen Nutzung (Gaststatte) unterlag. Damit dirfte der planbedingte Zusatzverkehr
nicht héher ausfallen, als der in Verbindung mit der bisherigen gewerblichen Nutzung erzeugt Ver-
kehr.

Somit war eine weitergehende Priifung eines planbedingten Zusatzverkehrs hinfallig.

1p1.—15gﬂ ﬁ i%%’?ﬁ%)

Planungsbiiro fir Larmschutz Altenberge Sitz
Senden GmbH
Minsterstrale9 - 48308 Senden
Tel. 02597/93 99 77-0 - Fax 93 99 77-50
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PLANUNGSBURO FUR LARMSCHUTZ ALTENBERGE GmbH

ANHANG

ZUR SCHALLTECHNISCHEN STELLUNGNAHME

VOM 06.11.2021

1 Lageplan M. 1 : 1.000
Gebaudelarmkarte tags 06.00 — 22.00 Uhr
" nachts 22.00 — 06.00 Uhr

2 Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen

Beurteilungszeitraum Tag und Nacht

Sitz Senden



2. Anderung

Bebauungsplan Nr. 18b Buckshook-Siid / Patriotenweg"

Liegenschaft Emsdettener Stral3e 28 in 48565 Steinfurt

Projekt Nr. 70 553/21 - Anhang 1.1 (Gebaudelarmkarte tags 06-22 Uhr)

Zeichenerklarung
Strale
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2. Anderung -

Bebauungsplan Nr. 18b Buckshook-Siid / Patriotenweg"

Liegenschaft Emsdettener Stral3e 28 in 48565 Steinfurt

Projekt Nr. 70 553/21 - Anhang 1.2 (Gebaudeldrmkarte nachts 22-06 Uhr)

Zeichenerklarung
Strale

Emissionslinie
Oberflache
Hauptgebaude
Nebengebaude
Bauvorhaben

Fassadenpunkt

eo([IONII

Konflikt-Fassadenpunkt

Pegelwerte LrN

in dB(A)
Hoéchster Pegel
35
B 35 - 40
B 40 - 45
45 - 50
50 - 55
[ 55 - 60
o - 65
G5 - 70
0 - 75
5 - 80
Bl -3

Auftraggeber:
Kreisstadt Steinfurt
FD Stadtplanung und Bauordnung

Gebaudelarmkarte nachts (22.00-06.00 Uhr)
Verkehrslarm Prognose 2030

Immissionsorthohe 0.2 m ii. OK-Fenster

Mafstab 1:1000

0 10 20 40 60 80
BN T 000000000

Datum: 06.11.2021
Bearbeiter: Dipl.-Ing. A. Timmermann
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BBauPlan Nr. 18b "Buckshook-Sud / Patriotenweg"

Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm
mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109

HFront] SW | Nutz ow P Verkehr OW-Uberschr. | mafigeb. | Larmpeg.
Tag Nacht | Tag Nacht | Tag Nacht | AuBenLP | Bereich
[dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bauteil A NO EG| MI 60 50 32 24 - - 37
1.0G| Ml 60 50 34 26 - - 39
2.0G| Ml 60 50 36 28 - - 41
SW EG| MI 60 50 31 23 - - 36
1.0G| M 60 50 34 26 - - 39
2.0G| MI 60 50 35 27 - - 40
NwW EG| MI 60 50 33 24 - - 37
1.0G| M 60 50 36 28 - - 41
2.0G| MI 60 50 39 31 - - 44
Bauteil B NO EG| MI 60 50 31 23 - - 36
1.0G| M 60 50 33 25 - - 38
2.0G| MI 60 50 36 28 - - 41
NO EG| MI 60 50 38 29 - - 42
1.0G| M 60 50 38 29 - - 42
2.0G| MI 60 50 42 34 - - 47
SO EG| MI 60 50 37 29 - - 42
1.0G| M 60 50 39 31 - - 44
2.0G| MI 60 50 41 32 - - 45
SW EG| MI 60 50 31 23 - - 36
1.0G| M 60 50 33 24 - - 37
2.0G| MI 60 50 34 26 - - 39
Bauteil C - Anbau NO EG| MI 60 50 60 52 - 1,6 65 ]
1.0G| M 60 50 60 52 - 1,2 65 ]
SO EG| MI 60 50 53 45 - - 58 Il
1.0G| Mi 60 50 53 45 - - 58 Il
Bauteil C NO EG| MI 60 50 61 53 0,7 2,4 66 v
1.0G| M 60 50 61 52 0,1 1,7 65 ]
2.0G| MI 60 50 60 51 - 0,9 64 ]
SO [2.0G| MI 60 50 47 39 - 52
SW EG| MI 60 50 31 23 - - 36
1.0G| M 60 50 32 24 - - 37
2.0G| MI 60 50 34 26 - - 39
Projekt Nr. Planungsbiro fur Larmschutz  MinsterstraRe 9 48308 Senden Anhang 2
im Auftrag der Seite 2
70 553/21 Kreisstadt Steinfurt - FD Stadtplanung und Bauordnung Nov. 2021
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BBauPlan Nr. 18b "Buckshook-Sud / Patriotenweg"

Zusammenstellung der Larmbelastungen durch Verkehrslarm
mit Ausweisung der Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 SW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 ow Orientierungswert geméaR DIN 18005 tags/nachts
7-8 P Verkehr Beurteilungspegel Prognose Verkehrslarm tags/nachts
9-10 OW-Uberschr. | Uberschreitung des Orientierungswertes durch Verkehrslarm tags/nachts
11 mafgeb. mafgeblicher AuRenlarmpegel gem. DIN 4109/01.18 - hier: Nacht
12 Larmpeg. Larmpegelbereich gem. Tabelle 7 DIN 4109/01.18
Projekt Nr. Planungsbiiro fir Lérmschutz Munsterstrale 9 48308 Senden Anhang 2
im Auftrag der Seite 2
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