L . 1.  Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Art der baulichen Nutzung Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen
GemaB S 9 BaUGB 1.V.m. der BaUNVO d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der Dieser Plan ist gemall § 13a (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
naturlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk- 1. Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA') sind gem. § 4 BauNVO i.V.m. 10. Garagen und uberdachte Stellplatze gemal § 12 BauNVO sind nur innerhalb der 24.06.2021 geandert worden.
malern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen- § 1 (5), (6) u. (9) BauNVO uberbaubaren Grundstucksflachen und auf den in der Planzeichnung gesondert
. : Lippe, Archaologie fir Westfalen - AulRenstelle Munster - unverziglich anzuzei- ) T - - o dargestellten Flachen zulassig. Vor Garagen und uberdachten Stellplatzen ist ein Steinfurt,
WA Allgemeine Wohngebiete gen (§§ 16 + 17 Denkmalschutzgesetz NRW). ausschlieflich Wohngebaude gemals § 4 (2) Nr. 1 BauNVO zulassig. Stauraum von mindestens 5,00 m Lange bis zur StralRenbegrenzungslinie einzu-
. . . ) . - die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirt- halten.
AN N RO A schaten sowis rich strenden Handerisberis gemal 5.4 (2) .2
0,4 Grundflachenzahl (GRZ) p 9 ’ >P . - BauNVO und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 11. Pro Grundstulck ist jeweils eine Nebenanlage gemal’ § 14 BauNVO auch aulder- Burgermeisterin
ur Naturkunde, Referat Paldontologie, Sentruper Stral’e 285, 48161 Munster, liche Zweck SR & 4 (2) Nr. 3 BauNVO. Betriebe des Beherb ’ - , ; - ) :
schriftlich mitzuteilen. sportliche Zwecke gemaf § 4 (2) Nr. 3 Bau ), etrle e des Beherbergungs- halb der uberbaubaren Grundstucksflache, jedoch gryr)ds_atzlllch ineinem
i o . . gewerbes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO, sonstige nicht storende Gewerbe- Abstand von mindestens 3,00 m zur Strallenbegrenzungslinie, in einer Grole bis Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom gemal § 13a (2) Nr. 1 BauGB
Geschossflachenzahl (GFZ) Der LWL-Archaologie fir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO, Anlagen fur Verwaltungen gem. § 4 (3) max. 10,00 m? und unter Beriicksichtigung der bauordnungsrechtlichen i.V.m. § 13 BauGB in der Zeit vom bis 6ffentlich ausgelegen.
betroffenen Grundstlicke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische Nr. 3 BauNVO, Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Nr. 4 BauNVO und Tankstel- Abstandsflachen zuléssig. Die jeweilige Nebenanlage ist in Holzbauweise / Holz-
und / oder palaontolqglsch"e Urltgrsuchupgen QUrc_r_lfuhren zu konnen len gem. § 4 (3) Nr. 5 BauNVO sind unzulassig. optik oder in den Materialien des Hauptbaukdrpers mit einer maximalen Firsthdhe Steinfurt,
I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal} (§ 26 DSchG NRW)' Die daftr benotigten Fldchen sind fur die Dauer der Unter- Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA?) sind ausschlieRlich Wohn- von 3,00 m zu errichten.
suchungen frei zu halten. ) . . )
gebaude gemall §4 (2) Nr. 1 oder Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, Einfriedung und Begriinung
@ 2l der Vollaesch . ; 2. Bei der Bebauung der Grundstiicke sowie der energetischen Konzeptionierung und gesundheitliche Zwecke gemal § 4 (2) Nr. 3 BauNVO zulassig. Techn. Beigeordneter
ahl der Vollgeschosse zwingen 5 inwei i - p - - ; e fir i
o d Sgtge?aﬁd%soll’gen nachstehende Hlnwelse b.each’fet werden, um eine umwelt 2. Im gesamten Plangebiet sind gemaly § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und 12. Vorgar_ten durfen nur .SOWGIt befestigt werden, als d'es.‘. fur die Zuwegung"zum . . . . . .
gliche Entwicklung im Plangebiet zu erreichen: A . Hauseingang und die Zufahrt zu den Garagen / Uberdachten Stellplatzen Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
Vorfuhrraume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausge- N . . , ; . .
_____ Die Ausfilhrung von Griindachern bei Flachdachern wird im gesamten Geltungs- richtet ist, sowie Bordelle und bordellhnliche Betriebe ausgeschlossen. erforderlich ist. Eine Senkrechtanordnung aller erforderlichen Stellplatze neben- BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemal § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt
— Baugrenze bereich begrift. ’ einander auf einem Grundstlick mit einer entsprechend breiten Zufahrt ist unzu- Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
.. . lassig.
Die Gebaude sollten mit inren Fensteroéffnungen so weit wie technisch und recht- Hohe baulicher Anlagen g Steinfurt
, , , lich moglich nach Siden bzw. Studwesten orientiert werden, um durch passive 5 i Scai i ; ; ’
Flachen fir den Gemeinbedarf Sonnen%ner UG eine Eneraiesinsparung zu erreichen P 3. Die Sockelhdhe (Oberkante des FertigfuBbodens des Erdgeschosses) darf 13.  Gesonderte Stellplatze sind wasserdurchlassig, z.B. mit Rasengittersteinen, zu
g g g parung : - R L befestigen und parallel zur Verkehrsfliche anzuordnen. Zwischen dem Stell-
_ . . gem. § 18 BauNVO hdchstens 0,30 m Uber dem unteren Bezugspunkt fur die 9, . : . ) .
Ressourcenschonende sowie umweltvertragliche Formen der Warmeversorgung : : : platz / den Stellplatzen und der Verkehrsflache ist ein mind. 0,75 m breiter
, ; A ) Hohe der baulichen Anlagen liegen. ) R, : . . crer .
(z. B. Solarenergie, Erdwarmenutzung, Pellets-Heizanlagen, Luftungsanlagen Pflanzstreifen fir Baume, Hecken etc. anzulegen (bauliche Trennung). Der Blrgermeisterin SchriftfUhrerin
Kirchen und kirchlichen Zwecken mit Warmeriickgewinnungsmaéglichkeit) sollten méglichst Beriicksichtigung Der untere Bezugspunkt im Allgemeinen Wohngebiet (WA') ist die Oberkante Flachenanteil fur Zuwegungen, Zufahrten und Stellplatze darf nicht mehr als
[: dienende Gebaude und Einrichtunaen finden. des ErschlieBungsweges mittig vor dem geplanten Baugrundstick. Dieser liegt 70 % der Vorgartenflache betragen. Dieser Plan liegt gemall § 10 (3) BauGB mit zugehoriger Begrindung laut
9 bei 72,29 m U. NHN gemessen an der 6stlichen Grundstucksgrenze des Flur- ortsublicher Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortsublichen
: : 3. GemaR § 44 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von Grund- stickes 140. 14. Sofern in den Vorgartenflachen oder in den seitlichen Abstandsflachen der Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.
Sozialen Zwecken dienende § g ( ) g
D . o stucken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die Der untere Bezugspunkt im Allgemeinen Wohngebiet (WA?) ist die Oberkante Gebaude Abstellplaize fur bewegliche Abfallbehalter angelegt werden, sind diese .
Gebaude und Einrichtungen offentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrie- des FuRweges entlang des Marienweges, mittig an der Gstlichen Grundstiicks- mII'E Hecken al..lS sta_r_1dortgerechte__n eln_helmlschen Lag_bgeho_lzen .SO einzu- Steinfurt,
seln oder ortsngh in ein Gewés"ser ei.nzule?_ten. Hierzu_ gehdren auch vo__rhandene grenze gemessen. Dieser liegt bei 70,90 m . NHN gemessen auf der Pflaste- granen, d__ass die Behalter von der oOffentlichen Verkehrsflache nicht eingesehen
V = Verwaltung Regen- bzw. Mischwasserkanale. Die dafiir erforderlichen Anlagen miissen den rung des FuRweges. werden konnen.
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. ) ) . .
K = Kindertagesstatte In allen angrenzenden Verkehrsflachen sind Mischwasserkanale vorhanden bzw. Der untere Bezugspunkt auf der Flache fur den Gemeinbedarf, Zweckbestim- 15. Vorgarten dirfen geman § 89 BauO NRW zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin nur Techn. Beigeordneter
neu zu verlegen. mung Sozialen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen - Verwaltung -, mit einem Rasenkantenstein bzw. Hecken aus standortheimischen Laub-
) ) _ ist die Oberkante des Gehweges entlang des Marienweges vor dem geplanten gehdlzen oder sichtoffenen Zaunen - max. 0,80 m Hohe Uber Stralenachse -
) 4. Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann Uber ein getrenntes Haupteingang. Dieser liegt bei 71,57 m (. NHN gemessen an der Grundstlicks- eingefriedet werden. Mauern, feste Zaune bzw. Gabionen sind nur in einer Héhe
StralBenverkehrsflachen Leitungsnetz in auf den Grundstiicken zu errichtenden ober- bzw. unterirdischen grenze auf der Pflasterung des FuBweges. von max. 0,50 m Hohe zulassig. Als Vorgarten gilt die Flache zwischen Stralen-
Becken (Zisternen) oder in Regenrlckhaltebecken / Loschwasserspeichern auf begrenzungslinie und vorderer Baugrenze an der Eingangsseite des Gebaudes.
den Grundsticken geleitet werden. Das Fassungsvermogen sollte mindestens 4. Die zulassige Traufhthe bemisst sich von der Hohe Oberkante des Rohful3-
e StralRenbegrenzungslinie 50 | / m? bedachte Grundflache betragen. Die Anlagen sind durch einen Uberlauf bodens des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Sparrens des Dachge- 16. Bei Eckgrundstiicken bzw. Grundstiicken, deren Garten einer &ffentlichen Ver-
an die vorhandene Mischwasserentwasserung anzuschlielen. schosses, gemessen an der Auenkante des aufgehenden Mauerwerks. kehrsflache zugeordnet sind, sind gemaR § 89 BauO NRW entlang der StralRen-
) | Die Entnahme von Brauchwasser ist zuléssig. - In den WA'- und WA?Gebieten wird die Traufhhe auf 5,80 m bis 6,50 m be- Degrenzungsiinie dfr't’ggfedc‘;]’:gr?”eitr’]'ﬁeizr:is‘i‘;‘;’; t'aouhbege\/r?i;z;;182urlgslgigForm von
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung Sollte im Plangebiet eine Brauchwassernutzung erfolgen, ist sicherzustellen, grenzt. o _ ’ . '
dass ein Zusammenschluss von Trinkwasser- und Brauchwasserleitungen nicht - Auf der Flache fiir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Sozialen Zwecken In Kombination mit den genannten Heckenanpflanzungen sind auch Maschen-
V) Verkeh Hidter Bereich erfolgt (§ 17 Trinkwasser VO und DIN 1988). Die beiden Leitungssysteme sind dienende Gebaude und Einrichtungen - Verwaltung -, und der festgesetzten dr?.ht' oder Stabgitterzaune mit einer Hohe von max. 1,80 m ausnahmsweise
V erkehrsberuhigter Bereic — soweit nicht erdverlegt — farblich unterschiedlich zu kennzeichnen. zwingenden Zweigeschossigkeit wird die Traufhdhe auf 7,30 m bis 7,80 m Zulassig.
5. Die Durchfiihrung aller bodeneingreifenden BaumaRnahmen sollte mit der ge- gﬁ?;egét;nDt')?ﬁté%a;OEZgiz;gfplanten Verbindungsbaukorper wird ebenfalls 17. Auf den nach §9 (1) BauO NW zu begrunenden nicht Uberbaubaren Grund-
\ . 4 Einfahrtsbereich botenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig ausge- ’ ) _ . _ stiicksflachen ist je angefangene 250 m? Grundstiicksflache mindestens ein
schlossen werden kann. Sofern ein Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die - Auf der Flache fir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Sozialen Zwecken heimischer, standortgerechter Laubbaum mittlerer Gr6Re (ca. 3,00 m, auch
Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehérde der Kreisstadt dienende Gebaude und Einrichtungen - Kindertagesstatte -, wird die Attika- Obstbaume) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Vorgarten und die
----- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelraumdienst Westfalen - Lippe (KBD hohe auf 6,00 m bis 6,50 m begrenzt. Gartenanlagen sind naturnah zu gestalten und mit einheimischen Stauden /
WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der o ) ) . Strauchern / Baumen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgangige
Dienststunden, Telefon 02331 / 6927-3880 bis -3885 oder auRerhalb der Dienst- 5. Die Firsthohe von Gebauden (Hohe zwischen Oberkante Rohfullboden des Erd- Pflanzen sind moglichst umgehend gleichwertig zu ersetzen.
Flachen firr Versorgungsanlagen stun;:!_endQer Flhrungs- und Lagedienst in Amsberg, Telefon 02931/ 82-2281) zu ?eesigz(;:?ze'cZnu\r;\?Aq?(r;;)ti)eetrﬁe(l)n(t)eo (rjr?iigr?tci?sg?srcr:ﬁ?siled:ﬁ gem. § 18 BauNVO im Die Anlage von sogenannten Steingarten (groRflachige Verwendung von Kies,
verstandigen. ’ Schotter, Steinen etc.) ist unzuldssig.
7 . . . ) } Die zuvor definierte Firsthohe darf im den festgesetzten WA?-Gebiet 12,00 m
‘ Elektrizitst 6. Eine Baufeldfreimachung ist zum Schutz von bodenbritenden Vogeln gem. nicht Uberschreiten. 18. Fensterlose Fassadenflachen sind mit standortgerechten Rankgewachsen zu be-
| § 44 (1) BNatSchG nur von Anfang September bis Mitte Marz zulassig. _ o o } ) . riinen '
Die zuvor definierte Firsthohe darf auf der Flache fur den Gemeinbedarf, Zweck- 9 : - FaChdleﬂSt Stadtplanung und Bauordnung -
7. Zum Schutz der Végel und Flederméuse nach § 44 (1) BNatSchG sind Gehdlz- bestimmung Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen — Ver- Sonstige Festsetzungen
‘ Erhaltung von Baumen fallungen nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und 28. / 29.02. zulassig. \_/_valtung - _und der festgesetzten zwingenden Zweigeschossigkeit 11,70 m nicht
Uberschreiten. 19. Die festgesetzten Baugrenzen im WA2-Gebiet diirfen durch Balkone um maximal
jm==---- " ) 8. Nach der Empfehlung des Gutachters soll mit den Bauarbeiten Anfang Marz, o 1,00 m Uberschritten werden. A
! \ Umgreﬂnzung von Flachen far N.ebenanlagen, jedoch auch nicht spater, begonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Winter- Anzahl der Wohn- / Nutzungseinheiten Bebauungsplan N I 1 b - 25 Anderu ng
o : Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen ruhe der Flederméuse abgeschlossen und das Brutgeschaft der Singvégel hat ) _ ) S o Anlagen zur Nutzung von Solarenergie
noch nicht begonnen. Sollte dieses nicht mdglich sein, so muss der Beginn der 6. Cvush be_s%nQere_n S\;‘\?gsegalé[mhenf Grur_1der|11w|érdhd|.e. holghl?tzglaslglgehZahl der St Marlen“ Bor horSt
: _ ) Bauarbeiten ab Mitte / Ende August nach der Vogelbrutzeit erfolgen. Ist auch der ohneinheiten im WA'-Gebiet auf maximal 1 Einheit im Falle der Errichtung von 20. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auf geneigten Dachern nur parallel . -
St Zweckbestimmung: Stellplatze Termin nicht einzuhalten, so muss eine dkologische Baubegleitung installiert wer- zZwei kIemere.n frelstehendgn Elnz_elgebauden gnd auf maximal 2 Einheiten im zur Dachflache montiert zulassig. Auf Flachdachern sind Solarenergieanlagen " g
den, um nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde ggf. ein tatsach- Falle ger Errichtung nur eines freistehenden Einzelhauses auf dem gesamten auch aufgestandert zulassig. Gleiches gilt fiir Photovoltaikanlagen.
s Zweckbestl G liches Vorkommen von Fledermausen und Vogeln naher zu untersuchen. Flurstick 140 begrenzt.
a weckbestimmung: Garagen 9 Die der Pl deli den V hriften (Geset Verord Die hochstzulassige Zahl der Nutzungseinheiten im WA?2-Gebiet wird auf maxi- . .
. ie der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, mal 8 Einheiten pro Gebiude bearenzt.
Erlasse und DIN-Vorschriften) kdnnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, P 9 ErmaChth u nqsq ru nd Iaqen
Na Zweckbestimmung: Nebenanlagen Emsdettener S_._trafSe 40, 48565 Sfceinfu_rt, beim Fachdienst Stadtplanung und Dachform und -neigung
Bauordnung wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.
: : 7. Im Bereich des WA'-Gebietes sind gem. § 89 BauO NRW Sattel- oder Zelt- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
Ny w_— Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 10. Anlage und Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begriindung ist: dacher mit Dachneigungen von 25° - 30° zulissig. der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);
1107 zu belastende Flachen - Artenschutzrechtliche Prifung, Stufe I, erstellt durch das Blro arbeitsgruppe ] ] ] o . , in der zuletzt geanderten Fassung. d %
raum & umwelt (aru), Miinster, vom 19.09.2022 Im Bereich des WA?2-Gebietes, sind ausschlieRlich Satteldacher mit Dach- %N
B = Grenze des raumlichen Geltungsbereiches neigungen von 30° - 45% in Kombination mit Flachdachern fur verbindende Ge- §§ 1 — 4c, 8 — 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der @‘a‘?“./é 2
des Bebauungsplanes baudeteile zulassig. Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634); N\ ”!’A \2 6
Im Bereich der Flache fiir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Sozialen in der zuletzt geanderten Fassung. oz
o Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen, - Verwaltung -, sind ausschlief3- : J
-0—0—0- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung lich Satteldacher mit Dachneigungen von 25° - 35° in Kombination mit Flach- Verordnun.g uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (Baunutzungsverordnung - RS2 a3 -
dachern fir verbindende Geb&udeteile zulassig. Die Oberkante der Attika ist BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786); Q”A s
G 22 8 9 BauGB iV 89 BauO NRW grundsétzlich waagerecht auszufiihren. in der zuletzt geanderten Fassung. B\ ‘3 @\,’7’) 377\
ema auGB i.V.m. au - sche fi - - -
§ § Im Bereich der Flache fir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Sozialen Verordnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen, - Kindertagesstatte -, sind aus- Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);
DN 30°- 45° Dachneiggungsspanne schlieflich Flachd.acher _r_nlt _Dachnelgungen von 0° - 5° hinter einer umlaufenden in der zuletzt geanderten Fassung.
waagerechten Attika zulassig.
. . . . . , . § 89 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - ) _
Nach rlchtl |Che Da rstel I u nqen 8. Abweichend von _den im Plange"blet festgesetzten__Dachnelgung"en.smd unter- BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421); Planiibersicht 1 : 5.000
: geordnete Bauteile, Garagen, Uberdachte Stellplatze und zulassige Neben- in der zuletzt geénderten Fassung. Planungsstand Datum Anderungen Datum
anlagen mit geringerer Dachneigung oder mit Flachdachern zulassig. Entwurf 18.01 2024
e ap vorhandene Flurstiicksarenze . , . . , § 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
g 9. pachau§bauten (Gguben_), Querg!ebgl und Dacheinschnitte (Loggien) sind nur LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995
im Bereich des WA*-Gebietes zulassig. S. 926); in der zuletzt geanderten Fassung. Rechtsverbindlichkeit Stand
_____ geplante Flurstiicksgrenze Der Abstand der Gauben, Quergiebel und Dacheinschnitte zum Giebelmauer-
werk muss mind. 1,50 m betragen. Die Gesamtlange der Gauben, Quergiebel Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - FD 61 : Sachbearbeiter : Gezeichnet : Mafstab : Blatt-Nr. :
und Dacheinschnitte darf 50 % der jeweiligen Geb&udelédnge, gemessen an der LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568); Bereich
;‘ \ vorhandene Gebaude Traufseite, nicht Uiberschreiten. in der zuletzt geanderten Fassung. Stadtplanung W. Werning Wietkamp 1:500 1
\ Ge m rku n BO r hOrSt - Dachgauben, Quergiebel und Dacheinschnitte in der zweiten Dachebene sind
4 | g g 71,48 Hohe tiber Normalhohe Null (HNH) unzulassig. Die Biirgermeisterin
(Schréder)
F I u r 6 1 In Vertretung Technischer Beigeordneter
277 Flursticksnummer .
S Emsdettener Stralde 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-472
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