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; VERANLASSUNG UND AUFTRAG

Die Kreisstadt Steinfurt plant, in Steinfurt nordlich der Stralburger StralRe (Bebauungsplan
Nr. 30 ¢) ein Neubaugebiet zu erschlief3en.

Das Ing.-Biro W. de Reuter wurde durch die Kreisstadt Steinfurt beauftragt, im Bereich der
vorgesehenen Bauflache durch Untersuchungen in situ die anstehenden Bodenarten, deren

Schichtenfolge, die Bodenwasserverhéltnisse zu erkunden sowie die Griindungsmaglichkeit
und die Versickerungsfahigkeit des Baugrundes zu bewerten.

2. AUFSCHLUSSARBEITEN

Die Aufschlussarbeiten erfolgten am 19.02.2020.

+ Umfang der Felduntersuchungen

e 7 Stiick Rammkernsondierungen bis max. 4,0 m Tiefe
Lageplan und Messstellen vgl. Anlage 1

Insgesamt wurden zehn Bodenproben mit den Kennzeichnungen Nr. 277 bis 286 entnom-
men.

Als Bezugshohe wurde OK Kanaldeckel 02982 S16 mit + 68,67 m NN gewahlt.

Bezugspunkt vgl. Anlage 2

.3 GRUNDSTUCK

Bau der Bauflache handelt es sich um eine Ackerflache.
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4. BAUGRUNDVERHALTNISSE
4.1 Bodenarten — Schichtenfolge

Eine Oberbodenzone ist nicht vorhanden.

Im Baugebiet wurden Aufflillungen aus schluffigen bis stark schluffigen Sanden mit Bau-
schuttanteilen und d = 1,20 bis 1,70 m angetroffen.

Darauf folgt eine diinne Zone eines sandigen Lehms mit d = 0,50 bis 0,80 m.

Unterlagert werden diese Lehme von Geschiebemergel mit weicher Konsistenz.

Homogenbereiche

Fir eine entsprechende Einstufung sind die Losbarkeit und Bearbeitbarkeit der Béden zu
berlicksichtigen.

Tab. 1

Einstufung Horizont Bodenart — Eigenschaften

A1 0,00 - 1,70 m |Auffullung, leicht I6sbar und bearbeitbar

A2 1,70 - 4,00 m | Lehm und Geschiebemergel, schwer I6sbar und bearbeitbar

Schichtenprofil vgl. Anlage 3

4.2 Bodenwasser — Grundwasser

In den offenen Bohrungen wurde ein Wasserstand mit einem Flurabstand von max. 0,50 m
eingemessen, wobei es sich um eine Stauwasserbildung handelt.

Ein zusammenhangender Grundwasserhorizont mit bestandiger Wasserzirkulation war bis
zu den Endteufen nicht ausgebildet.

Schichtenprofil vgl. Anlage 3

4.3 Lagerungsdichte

Unter Berlicksichtigung der Bodenart, des Wassergehaltes sowie des Sattigungsgrades ist
mit einer mitteldichten Lagerung zu rechnen.
Diesbeziigliche Untersuchungen werden erst zu einem spéteren Zeitpunkt durchgefiihrt.
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5: BODENEIGENSCHAFTEN — BODENCHARAKTERISTIK
5.1 Labortechnische Messwerte

Zur Klassifikation der Lockerbéden und Abschatzung der Eigenschaften wurden folgende
labortechnische Untersuchungen durchgefiihrt:

e 10 Stiick Wassergehalte
e 2 Stuck Kornzusammensetzungen

e 4 Stuck Konsistenzbestimmungen

Die festgestellten Wassergehalte sind im jeweiligen Bodenprofil angegeben.

° Wassergehalte
Tab. 2
Aufflllungen w, M% 14,3 - 18,1
Lehm, sandig w, M% 26,6 - 35,0
Geschiebemergel w, M% 25,7-28,0
° Kornzusammensetzung
Tab. 3
B2/ B3/B5 - B7

0 i f B1 B L] = L)
Bohrung Nr. / Tiefe 0,00 - 1,70 m /B4 0,00-1,70m
Probe Nr. 277 282
Tongehalt M% - -
Schluffgehalt M% 15,5 26,1
Sandgehalt M% 84,5 73,3
Kornanteil > 2 mm M% - 0,6
Ungleichférmigkeitszahl u - 53 7,8
Durchlassigkeitskoeffizient ki m/s <1,0-10°° < 1.0 10"

Kérnungsdiagramme vgl. Anlage 4 u. 5
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5.2 Klassifikation

Gem. DIN 18196 werden die Boden entsprechenden Gruppen zugeordnet.
Eine Einteilung in Klassen wird nach DIN 18300 vorgenommen.

Tab. 4

Bodenart Gruppe Klasse
Aufflllungen [A] 3-5
Lehm, sandig ST* 4
Geschiebemergel TL 4

e Erdbebengefiahrdung
Einstufung gem. DIN 4149, 04/2005
IX] Gebiet aukerhalb kartierter Erdbebenzonen

= Erdbebenzone 0
= Untergrundklasse
= Baugrundklasse -

GemalR DIN 1054:2012-12 ist das Bauwerk in Abhéngigkeit der Konstruktion, der Baugrund-
verhéltnisse und der Umgebungseinfliisse der Geotechnischen Kategorie GK 1 zuzuordnen.

5.3 Eigenschaften

Fir die anstehenden Bdden ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen:

Tab. 5
Auffiillungen Lehm, sandig - ST*

Eooenart! Bodengriippe [A] * Geschiebeme?gel -TL
Scherfestigkeit mittel mittel
Verdichtungsfahigkeit gut gering
Zusammendriickbarkeit " mittel bis gering gering
Durchlassigkeit mittel gering
Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit mittel grof
Frostempfindlichkeit mittel bis grol grol®
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" in Abhéngigkeit des Lagerungszustandes

Gemal ZTVE-StB 17 sind die Auffiillungen der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zuzuordnen.

Frostempfindlichkeitsdiagramm vgl. Anlage 6

5.4 Kennwerte

Bodenmechanische Kennwerte charakterisieren das mechanische Verhalten der anstehen-
den Bdden in ungestorter Lagerung.

Flr erdstatische Berechnungen kénnen folgende Kennwerte in Ansatz gebracht werden:

Tab. 6

Auffiillungen Lehm, sandig - ST*
sedenart/ Eodengruppe [A] ¥ Geschiebeme?gel 9L
Wichte, naturfeucht " y  kN/m?® 19,5-19,0 20,0
Wichte, wassergeséttigt 'y, kN/m? 19,0-19,5 20,5
Wichte, unter Auftrieb " Yy kN/m?3 10,5-11,5 11,5
Reibungswinkel " 30,0 27,5
Kohéasion ¢’ kN/m? - 5
Durchlassigkeitskoeffizient ki  m/s <1.010°" <1,0-10°7
Steifeziffer Es MN/m? 30 10

" in Abhangigkeit des Lagerungszustandes

Bei den angegebenen Kennwerten handelt es sich um Mittelwerte.

5.5 Versickerungsmoglichkeit

Fur die Beurteilung der Versickerungsmoglichkeit wird das Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138

zugrunde gelegt.

Der anstehende Baugrund weist bis zur Lehmformation einen Durchlassigkeitskoeffizienten
von ki < 1,0 - 10 ~° bis 10 ~® m/s auf, so dass auf dem Grundstiick eine Versickerung von
Niederschlagswasser nur eingeschrankt moglich ist.
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5.6 Tragfahigkeit

Der anstehende Baugrund aus Geschiebemergel sowie sandigem Lehm mit uberlagernden
sandigen Auffullungen ist ausreichend tragfahig.

6. GRUNDUNGSKONZEPT

Die Bauwerkslasten kénnen (ber Streifenfundamente auf den tragfahigen Baugrund abge-
tragen werden.

Es ist mit einer Griindungsebene im Bereich der Auffiillungen zu rechnen.

Alternativ kénnen die Bauwerkslasten auch tiber eine biegesteife Sohlplatte ubertragen wer-
den.

T BEMESSUNGSWERTE

Erst nach Vorliegen der Gebaudeplane und Bauart (nicht unterkellert, bzw. unterkellert) sind
zur Festlegung der Bemessungswerte und des endgiiltigen Grundungskonzeptes zusatzliche
Untersuchungen erforderlich.

W. de Reuter
- Dipl.-Ing. -
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Dipl.-Ing. W. de Reuter

Ing.-Btiro flir Geotechnik
und Baustofftechnologie

ZTV E-StB 17

Beurteilung der Frostempfindlichkeit

Grundbau
= Erd- und StraBenbau
F } - Sportstéittenbau
| Beton- u. Massivbau
Altlasten
1 Instandsetzung

Frostempfindlichkeit

Bodengruppen (DIN 18196)

Fl

nicht frostempfindlich

GW, GI, GE
SW, SI, SE

F2

gering bis mittel
frostempfindlich

TA
OT, OH, OK
ST, GT }1
sU,GU |

F3

sehr frostempfindlich

TL, TM
UL, UM, UA
ouU

ST*, GT*,

SU*, GU*

Anmerkung:

") zu F 1 gehérig bei einem .]Antgeil an Korn unter 0,063 mm von
2

261

Im Bereich 6,0 < U < 15,0
Korn unter 0,063 mm linear

Anteil d < 0,063 mm

5,0 Gew.-% bei U = 15

oder 15,0 Gew.-% bei U < 6,0.

fann der fiir eine Zuordnung zu F 1 zulissige Anteil an
interpoliert werden (s. Bild). '

[M.-%]
20-.. -
ST*6T™
A5 | ¥ F3 SU” 6U*
tﬁ_ _____________________
A
| |
L
L "{ L ST 6T
- SU 6U
. |
5--———5 ; -
1| | GW GI GE
r SW SI SE
; |
0 ~— — ] !
0 5 20 25 30

N
Wl

Ungleichférmigkeitszahl CU= o

10

ANLAGE (6)
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