t‘“ arkung Borghor

324

325

Hinwelse

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
natlirlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmalern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Archaologie fur Westfalen - Aul3enstelle Munster - unverztglich
anzuzeigen (§§ 16 + 17 Denkmalschutzgesetz NRW).

Erste Erdbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL-Archaologie fur
Westfalen — AulRenstelle Munster, An den Speichern 7, 48157 Munster schriftlich
mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen — Aul3enstelle Munster (Tel. 0251/591-8911)
oder der Stadt als Untere Denkmalbehorde sind Bodendenkmaler
(kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen
in der naturlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverztglich zu melden. lhre
Lage im Gelande darf nicht verandert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der
betroffenen Grundsticke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische
und / oder palaontologische Untersuchungen durchfihren zu kdnnen
(§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der
Untersuchungen frei zu halten.

Gemall § 44 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von
Grundstucken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an
die offentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu
verrieseln oder ortsnah in ein Gewasser einzuleiten. Hierzu gehdren auch
vorhandene Regen- bzw. Mischwasserkanale. Die dafur erforderlichen Anlagen
mussen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen.
Das Plangebiet wird im Mischsystem entwassert.

Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann Uber ein getrenntes
Leitungsnetz in auf dem Grundstuck zu errichtenden ober- bzw. unterirdischen
Becken (Zisternen) geleitet werden. Das Fassungsvermdgen sollte mindestens
50 | / m? bedachte Grundflache betragen. Die Anlagen sind durch einen Uberlauf
an die vorhandene Mischwasserkanalisation anzuschlief3en.

Die Entnahme von Brauchwasser ist zulassig.

Sollte im Plangebiet eine Brauchwassernutzung erfolgen, ist sicherzustellen,
dass ein Zusammenschluss von Trinkwasser- und Brauchwasserleitungen nicht
erfolgt (§ 17 Trinkwasser VO und DIN 1988). Die beiden Leitungssysteme sind
- soweit nicht erdverlegt - farblich unterschiedlich zu kennzeichnen.

. Die Durchfuhrung aller bodeneingreifenden Baumalnahmen sollte mit der

gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vdllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern ein Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehdrde der Kreisstadt
Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelraumdienst Westfalen - Lippe (KBD WL,
Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der
Dienststunden, Telefon 02331 /6927-3880 bis -3885 oder auferhalb der
Dienststunden der Flhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Telefon 02931 / 82-
2281) zu verstandigen.

. Zum Schutz der europaischen Brutvogelarten sind jegliche Gehdlzarbeiten und die

Baufeldfreimachung gem. § 44 (1) BNatSchG nur aul3erhalb der Brutzeit, also vom
01.10. bis 28. / 29.02., zulassig.

Diese Bauzeitbeschrankung kann durch die vorherige Fachbegutachtung maximal
10 Tage vor Baubeginn aufgehoben werden, wenn fachgutachterlich
nachgewiesen wird, dass keine europaischen Brutvogelarten betroffen sind. Der
Nachweis ist dazu vor Baubeginn der unteren Naturschutzbehorde vorzulegen.

. § 44 BNatSchG (artenschutzrechtliche Verbotstatbestande) gilt unabhangig von

Bebauungsplanen und Baugenehmigungen. Auch gelten die Vorgaben des
Artenschutzes (insbesondere § 44 BNatSchG) im Geltungsbereich von bereits
rechtskraftigen Bebauungsplanen. Es ist sicherzustellen, dass es zu keinen
Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG kommt. Ggf. ist die Untere
Naturschutzbehorde (UNB) einzubinden.

. Die Starkregenhinweiskarte flr Nordrhein-Westfalen zeigt fir den Planbereich vor

allem entlang der westlichen Grundstlcksgrenze der Grundstticke Flur 8, Flurstlick
640 und 469 Uberflutungen von bis zu 0,83 m auf. Bei den Gebauden im Plangebiet
handelt es sich um Wohngebaude, die einen ebenerdigen Zugang haben durfen,
sodass den Uberflutungen ggf. auf andere Art und Weise vorgebeugt werden muss.

. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse

und DIN-Vorschriften) kénnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener
StralRe 40, 48565 Steinfurt, beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung
wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Festsetzungen
Gemall § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

WA Allgemeine Wohngebiete

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

Geschossflachenzahl (GFZ)

I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}
o] offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (Privatweg)

Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen,
Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

St Zweckbestimmung: Stellplatze
Ga Zweckbestimmung: Garagen
B e Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

Gemal § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

DN 25°-35°  Dachneigungsspanne

Nachrichtliche Darstellungen

Gebaude

——a— Flursticksgrenze
480 Flursticksnummer
{:\:0:) Baumstandorte
Q Kanaldeckel
70,74 Hohe in Meter iber Normalhéhennull (NHN)

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666); in der
zuletzt geanderten Fassung.

§§ 1 — 4c, 8 — 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634); in der zuletzt geanderten
Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiucke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786); in
der zuletzt gednderten Fassung.

Verordnung Uuber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421); in der zuletzt gednderten
Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995
S. 926); in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz —
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568); in der zuletzt geanderten
Fassung.

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 4 BauNVO i.V.m.
§ 1(5), (6)u. (9) BauNVO

- Wohngebaude gemal’ § 4 (2) Nr. 1 BauNVO, die der Versorgung des Gebiets
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Hand-
werksbetriebe gemal} § 4 (2) Nr. 2 BauNVO und Anlagen fir kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gemall §4 (2) Nr. 3
BauNVO allgemein zulassig.

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO, sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO, Anlagen fur Ver-
waltungen gem. § 4 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassig.

- Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Nr. 4 BauNVO und Tankstellen

gem. § 4 (3) Nr. 5 BauNVO sind unzulassig.

Gem. § 9 (1) Nr. 7 sind im Plangebiet ganz oder teilweise nur Wohngebaude zu
errichte, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden kénn-
ten.

Im Plangebiet sind gemal § 1 (5)i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfuhr-
raume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,
sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe ausgeschlossen.

Hohe baulicher Anlagen

4.

Die Sockelhdhe (Oberkante des Rohful3bodens des Erdgeschossfullbodens)
darf gem. § 18 BauNVO eine Hohe von 71,40 m GNHN nicht Gberschreiten.

Die Drempelhdhe (Hohe der AulRenmauer (traufseitig), die oberhalb der Rohde-
cke liegt) darf max. 0,35 m betragen.

Die Traufhéhe (H6he zwischen Oberkante Rohful3boden des Erdgeschosses und
Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am aufgehen-
den Mauerwerk) soll gemaf § 18 BauNVO zwischen 5,70 m und 6,70 m liegen.

Die Gebaude- bzw. Firsthohe (Héhe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erd-
geschosses und der oberen Dachkante) darf gemaR § 18 BauNVO max. 9,50 m
betragen.

Dachform und -neigung

7.

Zulassig sind geneigte Dacher mit einer Dachneigung von 25° bis 35°. Unterge-
ordnete Bauteile kdnnen mit Flachdachern ausgefihrt werden.

Abweichend von den im Plangebiet festgesetzten Dachneigungen sind zulassige
Nebenanlagen mit geringerer Dachneigung oder Flachdach zulassig.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

9.

10.

11.

Stellplatze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung gesondert dargestellten
Flachen zulassig.

Eine Uberdachte/geschlossene Fahrradabstellanlage ist nur innerhalb der in der
Planzeichnung mit ,Na“ gekennzeichneten Flache zulassig. Die Fahrradabstell-
anlage ist mit einem begrunten Flachdach auszufuhren.

Auf einem Grundstuck ist eine Nebenanlage gemald § 14 BauNVO auch aulder-
halb der Uberbaubaren Grundstlcksflache zulassig. Es ist jedoch grundsatzlich
ein Abstand von 3,00 m zur Stral3enbegrenzungslinie einzuhalten und die Ne-
benanlage darf eine GroRe von max. 10,00 m? haben. Die bauordnungsrechtli-
chen Abstandsflachen sind zu beachten. Die jeweilige Nebenanlage ist mit einer
max. Firsthéhe von 3,00 m zu errichten.

Einfriedung und Begriinung

12.

13.

14.

15.

Gartenanlagen sind gemalf} § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW naturnah zu gestalten und
mit heimischen, standortgerechten Gehdlzen zu bepflanzen, dauerhaft zu erhal-
ten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Anlage von sogenannten Stein-
garten (grol¥flachige Verwendung von Kies, Schotter, Steinen 0.a. mineralischen
Schuttgutern) ist bis auf den erforderlichen Erschliefungsanteil (Stellplatze, Zu-
fahrten zu den Garagen, Zuwegungen zum Eingang) unzulassig.

Platze fur bewegliche Abfallbehalter sind gemaf § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW in den
Vorgartenflachen und in den seitlichen Abstandsflachen mit Hecken aus heimi-
schen, standortgerechten Laubgehdlzen so einzugrinen, dass die Behalter von
der Straldenverkehrsflache nicht eingesehen werden kénnen.

Je angefangene 250,00 gm Grundstlcksflache ist gemafl § 9 (1) Nr. 25a BauGB
ein heimischer, standortgerechter und hochstammiger Laubbaum (auch Obst-
baum) zu pflanzen und zu erhalten. Abgangige Baume sind entsprechend zu er-
setzen.

Auf Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplatze ein heimischer, standortgerechter und
hochstammiger Laubbaum (auch Obstbaum) zu pflanzen und zu erhalten. Ab-
gangige Baume sind entsprechend zu ersetzen.

Anderungsverfahren

Dieser Plan ist gemall § 13a (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
28.03.2023 geandert und erganzt worden.

Steinfurt,

Burgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom
i.V.m. § 13 BauGB in der Zeit vom bis

gemal § 13a (2) Nr. 1 BauGB
offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemaf § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt

Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
Steinfurt,
Burgermeisterin SchriftfUhrerin

Dieser Plan liegt gemall § 10 (3) BauGB mit zugehoriger Begrindung laut
ortstblicher Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortslblichen
Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Diesem Anderungsplan lagen die Flurkarten des Katasteramtes Steinfurt zugrunde.
Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwartigen Zustandes richtig ist.

Steinfurt,
L.S.

O.b.V.1.

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -
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Planungsstand Datum Anderungen Datum
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Rechtsverbindlichkeit Stand
FD 61: Sachbearbeiter : Gezeichnet : Malstab : Blatt-Nr. :
Bereich
Stadtplanung H. Schwietert K. Wietkamp 1:500 1
Die Blrgermeisterin
(Schroder)
In Vertretung Technischer Beigeordneter

Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-472




