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1 Allgemeines
1.1 Veranlassung und Gegenstand der Untersuchung

Die Holz Bauunternehmen GmbH plant die ErschlieBung einer Flache im Stadtteil Borghorst, Stadt
Steinfurt. Die Flache wird momentan als Ackerflache genutzt und soll als Wohngebiet erschlossen
werden.

Far die Vorplanung der Entwasserung beauftragte die Planungsgruppe REIN GmbH im Auftrag der
Holz Bauunternehmen GmbH die Ingenieurgesellschaft TUTTAHS & MEYER mbH.

1.2 Projektbeteiligte
Trager der MaBnahme

Holz Bauunternehmen GmbH Telefon: 02572 960568-0
Spatzenweg 56 Telefax: 02572 96056820
48282 Emsdetten

Ansprechpartner: Herr Holz

ErschlieBungsplanung

Planungsgruppe REIN GmbH Telefon: 02554 9131-0
Am Bach 1 Telefax: 02554 1562
48366 Laer

Ansprechpartner: Herr Rein Durchwahl: 02554 9131-17

Aufstellung der Vorplanung der Entwéasserung

TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH Telefon: 0234 33305-0

UniversitatsstraBe 74 Telefax: 0234 33305-11

44789 Bochum

Ansprechpartner: Herr Koenen Durchwahl: 0234 33305-40
Frau Handel Durchwahl: 0234 33305-16

1.3 Zur Verfiigung stehende Unterlagen
Als Grundlage der Untersuchung standen die folgenden Unterlagen zur Verfligung:

— ErschlieBungsplanung (Vorabzug, Stand: 03.11.2021),

—  Uberflutungsbetrachtung, Vorfluter Kuhlenbach fiir T, = 100 a, TUTTAHS & MEYER Ing.-
GmbH, November 2019,

—  Uberflutungsschutz Miinsterstiege, Bedarfsplanung, TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH, No-
vember 2021,

— Generalentwéasserungsplan Stadtteil Borghorst, TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH, Juni 2016.
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2 Wasserwirtschaftliche Randbedingungen
2.1 Einzugsgebiet

Das Plangebiet liegt im Westen von Borghorst. Die FlachengréBe betragt rd. 3 ha und wird momen-
tan als Ackerflache genutzt. Es wird ein Wohngebiet geplant, daher wird von einem mittleren Ab-
flussbeiwert von W = 0,5 ausgegangen.

Im Generalentwasserungsplan der Stadt Borghorst (Juni 2016) wurde die Flache nicht berlcksichtigt.
AuBerdem kommt es zu einem hohen Uberstau an einem nahe gelegenen Schacht des Entlastungs-
kanals vom RKB FlaBkamp. Hier muss auf die Uberflutungssicherheit geachtet werden.

Aligemein kommt es in der Flache im Ist-Zustand haufig zu starken Uberflutungen. Die Geb&ude an
der Minsterstiege (stdlich des Gebietes) wurden in der Vergangenheit regelmafig tberflutet. Daher
muss bei der Entwésserungsplanung dieser Flache insbesondere auf den Uberflutungsschutz geach-
tet werden.

Sudlich der Flache liegt die Miinsterstiege, die noch nicht endausgebaut und momentan mischent-
wassert ist. Hier ist eine Regenwasserkanalisation zu planen, um somit ein Trennsystem zu ermdgli-
chen.

2.2 Umliegende Gewasser

Das Gebiet wird von einem Gewasser (WL 1252) durchflossen. Dabei handelt es sich um einen fla-
chen Graben, welcher nach rd. 290 m in den Wasserlauf 1250 mindet. Der WL 1250 verlauft an der
westlichen Seite des Gebietes entlang und mindet nach weiteren 200 m in den Kuhlenbach. Kurz
vor der Einleitung in den Kuhlenbach miindet der WL 1251 slidwestlich des Gebietes in den WL
1250 (s. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Gewéasser im Gebiet
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Die Gréaben weisen Tiefen von ca. 0,7 — 1,3 m auf und sind damit sehr flach.

Der Kuhlenbach ist ca. 140 m vom Gebiet entfernt. Im November 2019 wurde eine HQ100-
Betrachtung des Kuhlenbaches durchgefiihrt. Dabei stellte sich heraus, dass die Uberflutungen an
der Minsterstiege und im Untersuchungsgebiet nicht vom Kuhlenbach selbst, sondern von nérdlich
gelegenen Flachen herrihren. Das Untersuchungsgebiet wurde dabei auBerdem als Prognoseflache
berlcksichtigt. Es wurde ein Versiegelungsgrad von 60 % und ein Regenrlickhaltebecken mit einer
zuldssigen Einleitungsmenge von Q.u = 10 I/s und einer Bemessungshaufigkeit von n = 0,5 1/a an-
genommen. Es wurde eine Einleitung in den WL 1250 geplant. Dabei konnten keine negativen Aus-
wirkungen auf den Kuhlenbach nachgewiesen werden. Die Uberflutungssituation im Gebiet wurde
dadurch allerdings verschlechtert. Dies ist in der Entwasserungsplanung zu beriicksichtigen.

2.3 Umliegende Kanalisation

Im Westen des Gebiets verlduft stlich vom WL 1250 ein Regenwasserkanal der Dimension DN
1200. Hierbei handelt es sich um den Entlastungskanal fir das RKB FlaBkamp. Dieser mindet rd.
100 m sldlich vom Gebiet in den Kuhlenbach. Der Schacht R014 dieses Kanals, welcher sich in der
geplanten Verkehrsflache des Untersuchungsgebietes befindet, weist eine Uberstaumenge von

242 m? bei einem 3-jahrigen und 821 m? bei einem 5-jahrigen Ereignis auf (Ergebnisse des GEPs
von 2016). Im Zuge der Verkehrsplanung ist dies zu bedenken. Hier ware die Erhéhung des Gelan-
des hilfreich.

In der MUnsterstiege ist kein Regenwasserkanal vorhanden. Hier liegt nur ein Mischwasserkanal der
Dimension DN 700.

24 Entwasserungsverfahren

Die Flache wird im Trennsystem erschlossen. Das Schmutzwasser wird an die Bestandskanalisation
stdlich des Gebiets in der Miinsterstiege angeschlossen. Das Regenwasser wird in den Regenwas-
serkanal der Dimension DN1200 eingeleitet. Ein Anschluss des Regenwassers an die Wasserlaufe
im Gebiet ist aufgrund der sehr geringen Tiefen nicht méglich.

Im Nachfolgenden wird geprtift, ob der Niederschlagswasserabfluss des geplanten Wohngebiets
behandlungsbedirftig im Sinne der ,Anforderungen an die Niederschlagsentwasserung im Trennver-
fahren® (Trennerlass NRW 2004) [3] ist. Zu diesem Zweck wird der Niederschlagswasserabfluss ent-
sprechend der erwarteten Herkunftsbereiche kategorisiert.

Kategorie gem. Trennerlass 2004 Herkunftsbereich des Niederschlagsabflusses
Kategorie |- FuB-, Rad- und Wohnwege
Unbelastetes (= unverschmutztes) Nieder- Dachflachen in Wohngebieten (keine Metalldacher)

schlagswasser Garagenzufahrten bei Einzelhausbebauung
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Kategorie Il
Schwach belastetes (= gering verschmutz- Dachflachen in Gewerbe- und Industriegebieten
tes) Niederschlagswasser (keine Metalldacher)

ohne Behandlungsbedarf

Kategorie lll: Hof- und Verkehrsflachen in Misch-, Gewerbe- und
Stark belastetes (= verschmutztes) Nieder- Industriegebieten, soweit sie nicht unter Kategorie Il
schlagswasser mit Behandlungsbedarf fallen

Anhand der Kategorisierung der Niederschlagswasserabflisse entsprechend ihrer erwarteten Her-
kunftsbereiche ist erkennbar, dass die Abflisse aus dem Planungsgebiet in die Kategorie | einzuord-
nen sind und somit kein Behandlungsbedarf vor der Einleitung in den DN1200, welcher in den
Kuhlenbach einleitet, besteht.

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 102 [9] soll die Wasserbilanz in Neubaugebieten annédhernd der Was-
serbilanz des unbebauten Zustandes entsprechen. Dies wird hauptsachlich tber eine Entwésserung

durch Versickerung und Verdunstung erreicht. Im Folgenden wird nach DWA-A 138 [10] Uberprift, ob
dies in der vorliegenden Flache mdglich ist.

Laut Hauptbodenart nach BBodSchV liegen in der Flache hauptséachlich lehmige/schluffige Béden
vor (s. Abbildung 2). Diese Bbéden eignen sich aufgrund der geringen Durchl&ssigkeit schlecht zum
Versickern.

WL1252
W ey

- Hauptbodenart nach BBodSchV
Hauptbodenart nach BBodSchV

3

Abbildung 2: Vorliegende Bodenart (Quelle: Geoportal NRW)
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Zuséatzlich bewertet der geologische Dienst NRW die Versickerungseignung der Flache im Zwei-
Meter-Raum als staunass, was eine Versickerung erschwert. Die vollstdndige Bewertung findet sich
in Anlage 2, ist aber lediglich als Erstbewertung zu verstehen.

Eine Versickerungsfahigkeit muss abschlieBend Gber ein Bodengutachten und Versickerungsversu-
che nachgewiesen werden. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen wird die Versickerungsfa-
higkeit als unzureichend bewertet, weswegen keine Versickerungsanlagen geplant werden.

Verdunstungsbeete haben einen sehr hohen Flachenbedarf, woflr im B-Plan aber keine Flachen
vorgesehen sind. Daher wird im Folgenden eine Ableitung von Regenwasser geplant.

3 Bemessungs-, Ziel- und NachweisgréBen
3.1 Niederschlagswasser

Der Wasserlauf 1252 verlauft momentan durch das Gebiet. Fir die zuklnftige Bebauung ist dies un-
glnstig, auBerdem verliert das Gewasser durch die ErschlieBung der Flache das natirliche Einzugs-
gebiet. Daher wird der Gewésserstatus aufgehoben und der Graben im Gebiet entfernt. Der éstliche
Bereich des Wasserlaufs auBBerhalb des Gebietes (0,22 ha) wird dann an die geplante Regenwas-
serkanalisation angeschlossen und somit auch im Ruckhaltevolumen bertcksichtigt.

Der Wasserlauf 1250 verlauft am westlichen Rand des Gebietes. Im nérdlichen Bereich kommt es zu
keinen Konflikten mit der geplanten Bebauung. Im sudlichen Teil ist die StraB3e bis zur Sohle des
Wasserlaufs geplant. Daher ist hier eine Verrohrung vorgesehen. Im nérdlichen Bereich kann der
Graben weiterhin offen verlaufen. Auch diesem Gewasser wird der Gewasserstatus aberkannt.

Dieses Vorgehen wurde mit der Unteren Wasserbehdérde abgestimmt (Protokoll s. Anlage 3).
Weitere Informationen zu den Wasserlaufen 1252 und 1250 folgen im Kapitel 6.
3.1.1 Regenriickhaltung

Das Niederschlagswasser wird zuriickgehalten und gedrosselt abgeleitet. Als zulassige Einleitungs-
menge wird pauschal ein sehr niedriger Wert von Q.u = 10 I/s angesetzt. Die Bestimmung des Ruck-
haltevolumens erfolgt mittels des vereinfachten Verfahrens nach DWA-A 117 [2]. Die Bemessungs-

haufigkeit betragt n = 0,33 1/a, da zunachst in die Kanalisation eingeleitet wird.

Unter Berlcksichtigung einer starren, ungeregelten Drosseleinrichtung mit Qa,m = 5 I/s betragt das
erforderliche Rickhaltevolumen fir das gesamte Gebiet V = 540 m3,

Die Mulnsterstiege, die sldlich vom Gebiet verlauft, wird im Ist-Zustand mischentwéssert. Hier ist flr
die weitere Planung ein Trennsystem vorzusehen. Zur Entlastung der nachfolgenden Kanalisation
und des Kuhlenbaches wird auch hier eine Regenriickhaltung vorgesehen. Mit einer zuldssigen Ein-
leitungsmenge von Q.. = 10 I/s und einer Bemessungshaufigkeit von n = 0,33 1/a ergibt sich hier ein
Ruckhaltevolumen von V = 165 m3.
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Wenn fir die Mlnsterstiege und das Gebiet eine gemeinsame Regenrickhaltung geschaffen wird, ist
ein Rickhaltevolumen von V = 860 m? erforderlich.

Die tabellarischen Bemessungen sind in der Anlage 4 abgelegt.

3.1.2 Kanalisation

Als Ziel- und NachweisgréBen werden geman DWA-A 118 [4], Tabelle 3, folgende Uberstauhaufig-
keiten empfohlen:

Uberstauh&ufigkeiten bei Neuplanungen

ont (1-mal in ,n* Jahren)
Landliche Gebiete 1in2
Wohngebiete 1in3
Stadtzentren, Industrie- und Gewerbegebiete Seltener als 1in 5
Unterirdische Verkehrsanlagen, Unterfihrungen Seltener als 1in 10

Hier wird ein Wohngebiet geplant, daher werden die Kanale fiir die Uberstauhaufigkeit T, = 3a di-
mensioniert.

3.2 Schmutzwasser

Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser an den Schmutzwasserkanal in der Minsterstiege anzu-
schlieBen. Bei der westlichen Zufahrt zum Gebiet liegt der Schmutzwasserkanal auf einer Héhe von
62,28 m U. NN, bei der dstlichen Zufahrt betragt die Sohlhéhe 62,55 m G. NN (s. Abbildung 3).

62,286 m 4. NN

- - v S
Ly
» L) &
o a o
. £
.
.
I

32m i NN

63,

Abbildung 3: Sohlhéhen Bestandskanale
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Folgender Schmutzwasseranfall ist im Untersuchungsgebiet zu erwarten:

Kanalisierte Einzugsgebietsflache Aex = 3 ha
Spezifischer hauslicher Schmutzwasseranfall QH,1000E = 4 1/(s-1000E)
Fremdwasserabflussspende bei Trockenwetter qr.T = 0,1 I/(s-ha)
Regenabflussspende im Schmutzwasserkanal QR.Tr = 0,4 I/(s-ha)

Daraus ergeben sich die folgenden Abflussmengen:

Hauslicher Schmutzwasserabfluss Qn = 0,051/s
Fremdwasserabfluss QF = 0,3 1/s
Gesamter Trockenwetterabfluss Qr = 0,351/s
Zusatzlicher Fremdwasseranteil bei Regenwetter Qr.1r = 1,21/s
Gesamtschmutzwasserabfluss Qges = 1,6 /s

Fir die Schmutzwasserkanalisation ist ein DN250 ausreichend.

4 Variantenbetrachtung
4.1 Variante 1
Ein Steckbrief der Variante 1 findet sich in Anlage 5.

Im Tiefpunkt der Flache wird ein offenes Erdbecken fir die Regenrlckhaltung geplant. Die Ablauflei-
tung wird als DN800 geplant und fungiert somit auch als Notlberlauf. Der Anschluss erfolgt an den
geplanten Staukanal in der Miinsterstiege. Folgende Abmessungen sind vorgesehen:

Volumen V = 540 m3
Breite Betriebsstreifen Bgs = 3m
B&schungsneigung 1:2
Lange L = 45m
Breite B = 30m
Flachenbedarf FB = 1350 m?
Max Wasserspiegel WSPmax = 0,9m
Freibord F = 0,9m

In der Minsterstiege wird ein Staukanal der Dimension DN1000 Uber eine Lange von 215 m geplant.
Die Drosselung erfolgt rd. 10 m vor Anschluss an den vorhandenen RW-Kanal DN1200. Die Ablauf-
leitung ist als DN1000 geplant, da der Nottiberlauf des RRBs im Gebiet an den Staukanal in der
MUnsterstiege angeschlossen wird.

Das Schmutzwasser des nérdlichen Teils der Flache wird im Freigefalle im Bereich der westlichen
Zufahrt zum Gebiet an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation in der Miinsterstiege ange-
schlossen. Der stdliche Teil der Flache wird zu einem Pumpwerk geleitet, welches auf der Betriebs-
flache des RRBs angeordnet wird. Von dort aus wird das Schmutzwasser zum Kanal in der Minster-
stiege gepumpt.
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Zwei der geplanten Grundstiicke wirden fiir das RRB entfallen.
4.2 Variante 2
Ein Steckbrief dieser Variante liegt in Anlage 6.

Auch in der 2. Variante wird ein offenes Erdbecken als Regenriickhaltung vorgesehen. Es wird aber
nicht im Tiefpunkt der Flache, sondern am stdwestlichen Gebietsauslass angeordnet. Auch hier ist
ein DN80O fur die Ablaufleitung zum RW-Kanal DN1200 in der Miinsterstiege vorgesehen. Folgende
Abmessungen sind geplant:

Volumen \ = 540 m?3
Breite Betriebsstreifen Bes = 3m
B&schungsneigung 1:2
Lange L = 42m
Breite B = 28m
Flachenbedarf FB = 1180 m?
Max Wasserspiegel WSPmax = 1,1m
Freibord F = 0,7m

Der Staukanal der Miinsterstiege wird analog zu Variante 1 geplant. Nur die Ablaufleitung wird auf
einen DN500 verkleinert, da der Notluberlauf des Gebietes nicht an den Staukanal sondern an den
DN1200 in der Munsterstiege angeschlossen wird.

Das Schmutzwasser der Gesamtflache wird zu einem Pumpwerk im Stiden der Betriebsflache des
RRBs geleitet. Von dort aus wird eine Druckrohrleitung zum Bestandskanal in der Mlnsterstiege vor-
gesehen. Da hier die Schmutzwasserkanalisation bis zum anderen Ende des Gebiets verlauft, muss
das Pumpwerk fast 1 m tiefer geplant werden als in Variante 1.

Zwei der geplanten Grundstiicke wirden fiir das RRB entfallen.
4.3 Variante 2a
In Anlage 7 ist ein Steckbrief dieser Variante abgelegt.

Variante 2a wird analog zur Variante 2 geplant. Hier ist allerdings fir die Minsterstiege kein eigener
Staukanal vorgesehen. Stattdessen wird das geplante Regenrtickhaltebecken des Gebiets vergro-
Bert und die Mlnsterstiege wird Gber Regenwasserkanéle DN300-500 an das RRB angeschlossen.
Durch die VergréBerung ergeben sich folgende Abmessungen:

Volumen V = 860 ms3
Breite Betriebsstreifen Bes = 3m
Béschungsneigung 1:2
Lange L = 42m
Breite B = 37m

Flachenbedarf FB = 1550 m2
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1,1 m
0,7m

Max Wasserspiegel WSPmax
Freibord F

Das Schmutzwasser wird analog zu Variante 2 geplant.

Bei dieser Variante wirden drei der geplanten Grundstticke fiir das RRB entfallen.
4.4 Variante 3

Ein Steckbrief der Variante 3 findet sich in Anlage 8.

Es ist eine gemeinsame Regenriickhaltung fiir das Gebiet und die Miinsterstiege vorgesehen. Es
wird ein Staukanal der Dimension DN1600 Uber eine Lange von 410 m und ein DN1000 Uber eine
Lange von 100 m geplant. Der Staukanal wird zum Teil in der Minsterstiege und zum Teil im Gebiet
liegen.

Der Drosselschacht wird als rechteckiges Bauwerk geplant. Der NotUberlauf wird als Schwelle in
diesen Schacht integriert (Lange ~ 2,5 m). Die H6he des Notlberlaufs betragt 65,13 m t. NN. Es
wird somit kein Volleinstau Uber die gesamte Lange geplant.

Drossel DN 1200

Gepl. Gelande: 65,85 .
Gelande: 65,64

Lange Notlberlauf = 2,5 m
65,13

|
Staukanal s 8
DN 1600 | |

Ablaufleitung

pN 1000 | |

Schieber
63,34 63.34
I | 63,32

Far die anderen Varianten wird der NotUberlauf analog geplant.

Die Schmutzwasserkanalisation des nérdlichen Teils der Flache wird analog zu Variante 1 geplant.
Das Schmutzwasser des sidlichen Bereichs wird in ein Pumpwerk geleitet, das im Bereich der stli-
chen Zufahrt zum Gebiet auf einer 6x6 m groBen Betriebsflache liegen wird. Hierfir muss im B-Plan
im Bereich eines geplanten Grundstiicks Platz vorgesehen werden. Von dort aus wird eine Druck-
rohrleitung zum Schmutzwasserkanal in der Miinsterstiege geplant.
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Grundsatzlich wird von der Stadt Steinfurt angestrebt, auf eine Pumpstation zu verzichten. Wenn
ausreichende Héheninformationen des Gebietes vorliegen, wird dies im Zuge der Entwurfsplanung
erneut gepruft.

Sollte dieser Variante der Vorzug gegeben werden, misste ein Grundstick fir die eventuell erforder-
liche Betriebsflache der Pumpstation entfallen oder verkleinert werden.

5 Zusatzliche Grundsticke

Westlich der Flache sind vier weitere Grundstlicke Uber die AuBenbereichssatzung geplant. Diese
kénnen nur mit erheblichem Aufwand an das geplante Entwasserungssystem angeschlossen wer-
den, da die dafur erforderlichen Kanéle auf der gleichen Héhe wie der Bestandskanal DN1200 liegen
wirden. Es waren somit Diker oder Kreuzungsbauwerke erforderlich.

Da der Aufwand und der Nutzen hierflir in keinem angemessenen Verhaltnis stehen, wurde be-
schlossen, das Regenwasser der vier Gebaude ungedrosselt an den Bestandskanal DN1200 anzu-
schlieBen. Verglichen mit der daran angeschlossenen Flache sind diese vier zusatzlichen Grundstl-
cke vernachlassigbar klein. Darlber hinaus leitet der Kanal DN1200 in den Rlckhalteraum des RRB
Kuhlenbach im Bereich der Klaranlage ein. Dem hat die Untere Wasserbehdrde in einem Ortstermin
zugestimmt (Protokoll s. Anlage 3).

Der geplante Schmutzwasserkanal in dieser StraBe liegt tiefer als der Regenwasserkanal DN1200,
sodass die Hausanschlussleitungen mit ausreichendem Abstand unter dem DN1200 durchgefihrt
werden kdénnen.

6 Wasserlaufe 1252 und 1250

Dem Wasserlauf 1252 wird der Gewasserstatus aberkannt, da das natdrliche Einzugsgebiet durch
die ErschlieBung entfallen wird (s. Protokoll Anlage 3). Im B-Plan-Gebiet wird der Graben vollstandig
aufgehoben und am Rand des Gebiets in die geplante Kanalisation eingeleitet. Das 6Ostliche ,Rest-
stiick” wird nicht verandert. Vor die Bestandsverrohrung des Grabens (Kreuzung mit Gehweg) wird
zum Schutz der Kanalisation und der Drosseleinrichtung ein Gitter gesetzt. Hier missen die Anforde-
rungen aus dem Amphibienschutz berlcksichtigt werden.

An den WL 1250 ist ein rd. 600 m langer Teil der nérdlich verlaufenden Bundesstraf3e angeschlos-
sen. AuBerdem verflgt das davon nérdlich gelegene Wohngebiet Uber einen Notlberlaufschacht, der
Uber eine alte Grabenverrohrung durch den Larmschutzwall ebenfalls in den WL 1250 einleitet. Fur
diese Flachen muss die Ableitungsfunktion des Grabens aufrechterhalten werden, ein natlrliches
Einzugsgebiet existiert dann aber nicht mehr. Der Gewasserstatus des WL 1252 wird bis zur Einlei-
tung des WL 1251 slidlich des Gebiets aufgehoben. Diese Einmiindung stellt dann die neue Einlei-
tungsstelle fir die nérdlich des Gebiets gelegenen Flachen, die an den WL 1252 angeschlossen
sind, dar. Der Graben wird somit zum Teil des Entwésserungssystems der Stadt Steinfurt.

Im Bereich des geplanten Grinstreifens bleibt der WL 1250 im nérdlichen Bereich offen. Auf Héhe
der geplanten Grundstiicke westlich des Gebiets wird der WL 1250 bis zur Minsterstiege verrohrt.
Daflr ist momentan ein DN1000 vorgesehen. Da ein drastischer Eingriff in den WL1250 geplant ist,
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muss die Hydraulik fir den Planungszustand nachgewiesen werden. Dies wird im Zuge der Entwurf-
splanung gemacht.

Die Anschlisse der vier zusatzlichen Grundstlicke sind trotz der abschnittsweisen Verrohrung des
WL 1250 mdglich.

7 Kostenschatzung

Die Kosten werden nach DIN 276 geschéatzt. Anlage 9 zeigt die Kostenschatzung detailliert.

Unabhangig von der ErschlieBung des BG Eschkamp ist es vorgesehen, in der Miinsterstiege eine
Regenwasserkanalisation zu bauen. Hier ist ebenfalls eine Regenrickhaltung vorzusehen, welche im
Zuge dieser Planung mit geplant wurde. Die dadurch entstehenden Kosten werden von der Stadt
Steinfurt getragen und somit gesondert ausgewiesen.

Variante 1 — BG Eschkamp
MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten
(netto)
Schmutzwasserkanalisation Baukosten 212.000 EUR
Regenwasserkanalisation Baukosten 427.000 EUR
Hausanschlisse Baukosten 144.000 EUR
Regenrlckhaltebecken Baukosten 175.000 EUR
Druckrohrleitung und Pumpwerk Baukosten 40.000 EUR
Technische Ausriistung Pumpwerk Kosten 33.000 EUR
Verrohrung WL 1250 Baukosten 100.000 EUR
Gelandeaufhéhung Kosten 27.000 EUR
Zwischensumme der Herstellungskosten 1.158.000 EUR
Baunebenkosten 25 % der Herstellungs- 290.000 EUR
kosten

Zwischensumme, netto 1.448.000 EUR
Mehrwertsteuer 19 % 275.000 EUR
Gesamtprojektkosten, brutto 1.723.000 EUR
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Variante 2 — BG Eschkamp

MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten
(netto)
Schmutzwasserkanalisation Baukosten 230.000 EUR
Regenwasserkanalisation Baukosten 379.000 EUR
Hausanschlisse Baukosten 144.000 EUR
Regenrickhaltebecken Baukosten 103.000 EUR
Druckrohrleitung und Pumpwerk Baukosten 31.000 EUR
Technische Ausrustung Pumpwerk Kosten 33.000 EUR
Verrohrung WL 1250 Baukosten 100.000 EUR
Gelandeaufhéhung Kosten 56.000 EUR
Zwischensumme der Herstellungskosten 1.076.000 EUR
Baunebenkosten 25 % der Herstellungs- 269.000 EUR
kosten

Zwischensumme, netto 1.345.000 EUR
Mehrwertsteuer 19 % 256.000 EUR

Gesamtprojektkosten, brutto

1.601.000 EUR

Varianten 1 und 2 — Minsterstiege

MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten

(netto)
Staukanal Baukosten 276.000 EUR
Zwischensumme, netto (zzgl. Baunebenkosten) 276.000 EUR

Variante 2a — BG Eschkamp

MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten
(netto)

Schmutzwasserkanalisation Baukosten 230.000 EUR
Regenwasserkanalisation Baukosten 379.000 EUR
Hausanschllsse Baukosten 141.000 EUR
Regenrtckhaltebecken (anteilig) Baukosten 103.000 EUR
Druckrohrleitung und Pumpwerk Baukosten 31.000 EUR
Technische Ausriistung Pumpwerk Kosten 33.000 EUR
Verrohrung WL 1250 Baukosten 100.000 EUR
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Gelandeaufhéhung Kosten 42.000 EUR
Zwischensumme der Herstellungskosten 1.059.000 EUR
Baunebenkosten 25 % der Herstellungs- 265.000 EUR

kosten

Zwischensumme, netto

1.324.000 EUR

Mehrwertsteuer

19 %

252.000 EUR

Gesamtprojektkosten, brutto

1.576.000 EUR

Variante 2a — Miinsterstiege

MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten

(netto)
Regenwasserkanalisation Baukosten 162.000 EUR
Regenrickhaltebecken (anteilig) Baukosten 26.000 EUR
Zwischensumme, netto (zzgl. Baunebenkosten) 188.000 EUR

In der Kostenaufteilung in Anlage 9 sind die Kosten fiir das RRB vollstéandig in den Kosten fir das

BG Eschkamp aufgeftihrt.

Variante 3 — BG Eschkamp und Miinsterstiege
MaBnahmenbestandteil Herstellungskosten
(netto)
Schmutzwasserkanalisation Baukosten 212.000 EUR
Regenwasserkanalisation Baukosten 193.000 EUR
HausanschlUsse Baukosten 150.000 EUR
Staukanal Baukosten 959.000 EUR
Druckrohrleitung und Pumpwerk Baukosten 33.000 EUR
Technische Ausrlistung Pumpwerk Kosten 33.000 EUR
Verrohrung WL 1250 Baukosten 100.000 EUR
Gelandeaufhéhung Kosten 42.000 EUR
Zwischensumme der Herstellungskosten 1.722.000 EUR
Baunebenkosten 25 % der Herstellungs- 431.000 EUR
kosten

Zwischensumme, netto 2.153.000 EUR
Mehrwertsteuer 19 % 409.000 EUR
Gesamtprojektkosten, brutto 2.562.000 EUR
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Zum Vergleich der NETTO-Kosten flr die ErschlieBung des Baugebiets und die Berlicksichtigung der
Munsterstiege folgt hier eine Kostenaufteilung:

Kosten BG Kosten Miinsterstiege Gesamtkosten (netto)
Variante 1 1.158.000 € 276.000 € 1.434.000 €
Variante 2 1.076.000 € 276.000 € 1.352.000 €
Variante 2a (**) 1.059.000 € 188.000 € 1.247.000 €
Variante 3 1.722.000 In Kosten BG enthalten 1.722.000 €
(**) Kosten des RRBs sind auf das Baugebiet und die Mlinsterstiege aufgeteilt

8 Vorzugsvariante

Variante 3 wird trotz der héheren Kosten vom Bauherr und der Stadt Steinfurt bevorzugt. Durch die
gemeinsame Regenruckhaltung fur das Gebiet und die Mlnsterstiege entfallt ein Betriebspunkt. Au-
Berdem entfallt hdchstens eins der geplanten Grundstlicke. In Blatt 1 ist die Vorzugsvariante darge-
stellt.

9 Optimierung der Planung

Unter den aktuellen Randbedingungen der Planung ist ein groBes Rickhaltevolumen und dadurch
ein groBer Staukanal erforderlich. Dies kann im Rahmen der Entwurfsplanung ggf. optimiert werden.

Momentan ist eine zuléssige Einleitungsmenge von Q.u = 10 I/s vorgesehen. Unter Verwendung ei-
ner starren Drossel ergibt sich daraus eine mittlere Drosselwassermenge von Qpr,m = 5 I/s. Dies wird
wahrscheinlich zu langen Entleerungszeiten des Systems fihren. AuBerdem wird das vorhandene
Ruckhaltevolumen nur selten vollstandig ausgenutzt werden, haufig wird eher eine Teilfullung von 50
— 60% erreicht werden. Die mittlere Drosselwassermenge wird dadurch nur selten Uberschritten. Da-
her kdnnte eine zuldssige Einleitungsmenge von Q.u = 20 I/s angesetzt werden, wodurch sich in den
haufigsten Fallen eine Drosselmenge von Qor,m = 10 I/s einstellen wiirde. Unter Beriicksichtigung
eines Gebietsabflusses von 5 I/(s-ha) betragt die zuldssige Einleitungsmenge Q.u = 22 I/s, welche
dann noch unterschritten ware. Der DN1200, in welchen eingeleitet wird, mindet au3erdem vor der
Drossel des RRBs Kuhlenbach in den Kuhlenbach, sodass dort eine weitere Drosselung erfolgt.

Die Bemessungshaufigkeit betragt n = 0,33 1/a, da in einen Regenwasserkanal und nicht in ein Ge-
wasser eingeleitet wird. Allerdings mindet dieser Regenwasserkanal nach rd. 100 m in den Kuhlen-
bach, wodurch dieser als Ablaufleitung verstanden werden kann. Damit kénnte die Bemessungshau-
figkeit auf n = 0,5 1/a — in Anlehnung an das Wiederbesiedelungspotenzial des Kuhlenbaches — er-
hoht werden. Die Kanalisation wird auBerdem fiir eine Uberstauhaufigkeit von 0,33 1/a nachgewie-
sen. Auch wenn der Notiiberlauf des Staukanals dann statistisch gesehen einmal in 2 Jahren an-
springt, wird es nur einmal in 3 Jahren zu einem Uberstau des Kanalnetzes kommen.

Diese Aspekte sind im Rahmen der Entwurfsplanung mit der Aufsichtsbehdrde zu diskutieren.

Far den sudlichen Teil des Baugebietes ist momentan ein Schmutzwasserpumpwerk vorgesehen.
Die Schmutzwasserkanale sind mit einem Gefalle von 4 %o und der Staukanal ist mit einem Gefalle
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von 1 %o geplant. Wenn das Gefalle der Schmutzwasserkanéle reduziert und das Gefélle des Stau-
kanals erhdht werden, ware ggf. ein Freigefélleanschluss des Schmutzwassers méglich und das
Pumpwerk wére nicht erforderlich. Dadurch wére aber eine héhere Gelandeerhéhung erforderlich. Im
Zuge der Entwurfsplanung wird in Kooperation mit der Verkehrsplanung untersucht, ob dies umsetz-
bar ist und auf das Pumpwerk verzichtet werden kann.

10 Erforderliche Planungen und Untersuchungen

Far die weitere Entwurfsplanung ist eine Anzeige nach § 57 (1) LWG fur die Genehmigung der ge-
planten Abwasseranlagen notwendig. Das geplante Kanalnetz und der WL 1250 missen hydrody-
namisch nachgewiesen werden. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan und ein Artenschutzgutach-
ten sowie ein Bodengutachten werden ebenfalls benétigt. Ein Uberflutungsnachweis geman DIN-EN
752 [6] wird im Zuge der Entwurfsplanung erstellt. Der Einleitungsantrag vom DN1200 in den
Kuhlenbach muss aktualisiert werden. AuBerdem ist ein Einleitungsantrag fur die Einleitung vom
Graben (vormals WL1250) in den WL1250 (neue Einleitungsstelle) erforderlich.

11 Zusammenfassung

In Steinfurt Borghorst ist die ErschlieBung einer Flache nérdlich der Minsterstiege geplant. Es ist ein
Wohngebiet geplant; die Entwasserung soll im Trennverfahren erfolgen. Die Minsterstiege ist im Ist-
Zustand mischkanalisiert und soll in Zukunft trennentwassert werden. Dies wurde in der Planung
berlcksichtigt.

Das Schmutzwasser wird auBBerhalb des Gebiets an zwei verschiedenen Stellen an die Bestandska-
nalisation angeschlossen. Der nérdliche Teil der Bebauungsflache wird im Freigeféalle im Westen aus
dem Gebiet herausgefuhrt. Der stdliche Teil wird Gber ein Pumpwerk an die Schmutzwasserkanali-
sation im Osten der Munsterstiege angeschlossen. Hier wird in der Entwurfsplanung Uber die Opti-
mierung der Gelandehdhen ein méglicher Verzicht auf das Pumpwerk geprift.

Das Regenwasser wird in einem Staukanal zurlickgehalten und gedrosselt in einen Bestandskanal
DN1200 eingeleitet. Der Staukanal ist sowohl fir das Gebiet, als auch fir die Minsterstiege vorge-
sehen. Uber eine Lange von 410 m ist ein DN1600 vorgesehen, {iber weitere 100 m wird ein DN1000
geplant.

Der WL 1252 wird im Gebiet entfernt und der WL 1250 wird Uber eine Lange von rd. 95 m bis zur
Munsterstiege verrohrt. Die Graben und der Rohrleitungsabschnitt werden Teil des Entwasserungs-
systems der Stadt Steinfurt.

Far die Entwasserung des Gebiets und der Miinsterstiege ergeben sich Brutto-Herstellungskosten
(ohne Baunebenkosten) in Héhe von 1.722.000 €.
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Anlage 1:
Vorentwurf der ErschlieBungsplanung
(Stand 03.11.2021)
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Anlage 2:
Erstbewertung der vorliegenden Boden
nach BBodSchV



Bodenkarte 1 : 50 000 Nordrhein-Westfalen ’
GD Geologischer Dienst NRW ‘@

S5
auf der gedruckten Bodenkarte
Pseudogley

Stufe 0 - ohne Grundwasser

Stufe 3 - mittlere Staundsse
Bodenart nach Kartieranleitung stark lehmiger Sand
(und Gruppe nach GD NRW) (5 - stark lehmig-sandig)

engruppe des Oberbodens
Bodenart (und Gruppe) stark sandiger Lehm
nach VD LUFA (3)
Hauptbodenart
Lehm/Schluff

nach BBodSchv ehm/Schlu

Bewertungen und Auswertungen zum Bodenschutz

(3. Auflage) nicht bewertet

sehr hoch

Kennwerte und Auswertungen fiir die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und fiir den
Naturschutz

46 bis 56 mittel
0,25 mittel
9 d hoch
(die Bezugstiefe) m oc
102 ittel
tber die Bezugstiefe mm mitte
tiber die Bezugstiefe 252 mm mittel
107 ittel
tiber die Bezugstiefe mm mite
181 | 2 hoch
tber die Bezugstiefe mol+/m oc
30 bis 50 ke N/ ha/a mittel
0 d keine Nachlief
von Grundwasser in den Bezugsraum mm/ eine Nachlieterung
im 2-Meter-Raum 16 cm/d mittel
mittel - Grundwasser ist nicht vorhanden
Grundwasser
Acker 102 mm 0- frei
Grinland 45 mm 0 - frei

weidefihiges Griinland, fiir intensive Weidenutzung
aus bodenkundlicher Sicht Melioration empfehlenswert, fir Ackernutzung erforderlich

ali hseltrock
tiber die Bezugstiefe maltlg wechsettrocken

Acker 6,4 schwach sauer
Grinland 5,7 maRig sauer

Auswertungen fiir BaumaBnahmen

mittel
in 2-Meter-Raum

staunass - VSA, Mulden-Rigolen-Systeme (Bewirtschaftung mit
in 2-Meter-Raum gedrosselter Ableitung)

im 1. Meter : mittel grabbar
im 2. Meter : mittel grabbar

in 2-Meter-R.
" eterfaum nicht grundnass und staunass 11 bis 20 dm

im 1. Meter: 1,5 W/m/K hoch
im 2. Meter: 1,73 W/m/K sehr hoch

mittlere Korrosionswahrscheinlichkeit

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen — Landesbetrieb —
De-Greiff-Strafie 195 * D-47803 Krefeld * Fon: 02151 897-0 * Internet: www.gd.nrw.de * E-Mail: boden@gd.nrw.de




TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft mbH

Anlage 3:
Protokolle der Projektgesprache



UniversitatsstraBe 74 ¢ 44789 Bochum

TUTTAHS & MEYER
INGENIEURGESELLSCHAFT

fur Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH

Protokoll zum 2. Projektgesprach

Projekt: Stadt Steinfurt
Entwasserung Baugebiet Eschkamp / Miinsterstiege
Projekt-Nr.: 0617 006
Thema: Vorstellung Vorplanungskonzept
Datum: 10.03.2022 Beginn:  10:15 Uhr
Ort: Videokonferenz
Themen
TOP 1: Gewasser WL 1252 und WL 1250........ccecuiiimmrrmissmnssnsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 2
TOP 2:  UberflutUNgSNACHWEIS......cccevurerureracceceerereessasssasasassssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssssses 2
TOP 3: Erforderliche ANAEIrUNGEN.........ccceveeeererererarassesesesesesesesesssssssasasasasssssssssssssssssssssasasas 2
TOP 4: SONSHIJES e ———————————————————————————————————— 3
Teilnehmer: (Name; Firma/Behdrde/Abt.)
Herr Heermann Stadt Steinfurt
Herr Overberg Stadt Steinfurt
Herr Albers Stadt Steinfurt
Herr Epping Stadt Steinfurt
Herr Rein Planungsgruppe Rein
Frau Rotermund Untere Wasserbehorde
Herr Otto Werner Otto Immobilien
Herr Koenen TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH
Frau Handel TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH
Verteiler: sowie zusatzlich:
alle Teilnehmer
(per E-Mail)
Verfasser: Laura Handel M. Sc., TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH
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Beschreibung und Ergebnis Zustandigkeit/Termin

TOP 1: Gewasser WL 1252 und WL 1250
Der Wasserlauf 1252 verliert durch die ErschlieBung
sein natlrliches Einzugsgebiet. Es ist daher vorgesehen,
den Gewasserstatus aufzuheben und den Graben im
Gebiet zu entfernen. Ostlich des Gebiets entspringt der
Graben und verfugt dann noch Gber einen FlieBweg von
rd. 120 m. Dies wird an die geplante Regenwasserkana-
lisation im Gebiet angeschlossen und im Rickhaltevo-
lumen berlcksichtigt.
Der Wasserlauf 1250 verfligt im Norden der Flache Uber
einen Anschluss an einen Kanal DN 1000. Es muss ge-
klart werden, inwieweit Flachen an diesen Graben ange-
schlossen sind. Eine Aufhebung ist nicht vorgesehen.
Der Gewasserstatus soll aber auch hier aberkannt wer-
den, um mehr Flexibilitat bei der Gestaltung der Flache
zu erlangen. Der Graben wiirde dann als offener Ablei-
tungsgraben fungieren.
Die Untere Wasserbehdérde (UWB) hat keine Bedenken
gegenuber der Aberkennung des Gewasserstatus” fur
beide Gewasser. Die Aufhebung vom WL1252 innerhalb
des Gebiets ist ebenfalls anwendbar.
Auf dem Plan soll dargestellt werden, was letztendlich
mit den Graben geplant ist. T&M
Ein Verfahren nach §68 WHG ist fir die Gewasserauf-
hebung nicht erforderlich; durch den Verlust des nattrli-
chen Einzugsgebiets kann der Gewasserstatus im Zuge
des B-Plan-Verfahrens aberkannt werden.

TOP 2:  Uberflutungsnachweis
Die Flache wird im Ist-Zustand haufig Uberflutet. T&M
und die UWB empfehlen daher, im Zuge der Entwurfs-
planung einen Uberflutungsnachweis fiir den Planungs-
zustand der Flache aufzustellen.

TOP 3: Erforderliche Anderungen
In den StichstraBBen, welche keine 6ffentlichen Flachen
werden sollen, sollen keine 6ffentlichen Kanale geplant
werden. Es werden lediglich die Anschlisse an die Ka-
nalisation in der HauptstraBe geplant. Diese Stichstra-
Ben missen bei mehr als einem Anlieger auf 4,0 —4,5m
verbreitert werden. PG Rein
Die Pumpstation soll auf einer rd. 6x6 m gro3en Be-
triebsflache im Gebiet auBerhalb der Verkehrsflache lie-
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TOP 4:

Aufgestellt:

gen. Hierfur wird die Planungsgruppe Rein im B-Plan ei-
ne Flache vorsehen. Grundsatzlich wird von der Stadt
angestrebt, auf eine Pumpstation zu verzichten. Wenn
ausreichende Hoéheninformationen des Gebietes vorlie-
gen, muss dies intensiv geprift werden.

Westlich der Flache sind méglicherweise vier weitere
Grundstlicke auBerhalb des aktuellen B-Plan-Gebietes
vorgesehen. Es soll untersucht werden, wie diese
Grundstiicke noch an das geplante Entwasserungssys-
tem angeschlossen werden kénnen.

Sonstiges

Der Status der Minsterstiege muss geklart werden
(Wirtschaftsweg, Gemeindestral3e...?).

FUr den Staukanal wird noch eine Kostenaufteilung ver-
handelt. T&M stellt alle daftir erforderlichen Informatio-
nen zur Verflgung.

Am 16.03.2022 soll mit allen Beteiligten ein Ortstermin
stattfinden, um die Situation des WL 1250 zu bewerten.
Die aktuelle Planung ist fir die Untere Wasserbehérde
akzeptabel. Es muss aber genau geklart werden, was
mit den Wasserlaufen passieren soll.

Bochum, den 14.03.2022

koe-lh

Laura Handel M. Sc.

PG Rein

T&M

Stadt Steinfurt

Stadt Steinfurt & PG Rein, T&M

T&M, PG Rein, Stadt Steinfurt
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‘ TUTTAHS & MEYER
P INGENIEURGESELLSCHAFT

e ¢ ¢ ¢ furWasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH

UniversitatsstraBe 74 ¢ 44789 Bochum

Protokoll zur Ortsbegehung

Projekt: Stadt Steinfurt
Entwasserung Baugebiet Eschkamp / Mlinsterstiege
Projekt-Nr.: 0617 006
Thema: Umgang mit den Wasserlaufen 1252 und 1250
Datum: 16.03.2022 Beginn:  10:00 Uhr
Ort: Steinfurt Borghorst
Themen
TOP 1: Wasserlauf 1252 ... ——————— 2
TOP 2: Wasserlauf 1250 ..o ———_- 2
TOP 3: Zusatzliche GruNdStUCKE ........cccceceiiiiimmrinrsr s s s s 3
TOP 4: Entwasserung der MUnsterstiege........ccccuriiiniiiisnmmmmsnssnnnssssssss s 3
Teilnehmer: (Name; Firma/Behdrde/Abt.)
Herr Overberg Stadt Steinfurt
Herr Epping Stadt Steinfurt
Herr Rein Planungsgruppe Rein

Frau Rotermund

Untere Wasserbehorde

Herr Otto Werner Otto Immobilien

Herr Holz Holz GmbH

Herr Koenen TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH

Frau Handel TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH

Verteiler: sowie zusatzlich:

alle Teilnehmer Herr Albers (Stadt Steinfurt), Herr Heermann (Stadt Steinfurt)
(per E-Mail)

Verfasser: Laura Handel M. Sc., TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH
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TOP 1:

TOP 2:

Wasserlauf 1252

Dem Wasserlauf 1252 wird der Gewasserstatus aber-
kannt (s. Protokoll vom 10.03.2022). Im B-Plan-Gebiet
wird der Graben vollstandig aufgehoben und am Rand
des Gebiets in die geplante Kanalisation eingeleitet. Das
ostliche ,Reststlick” wird nicht verandert. Vor die Be-
standsverrohrung des Grabens (Kreuzung mit Gehweg)
wird zum Schutz der Kanalisation und der Drosselein-
richtung ein Gitter gesetzt. Hier ist ohnehin ein Amphibi-
enschutz vorgesehen; die PG Rein schickt T&M Unter-
lagen zur Gestaltung dieses Schutzes. Ggf. verflgt die-
ses Uber eine ausreichende Rechenfunktion. Dies wird
T&M prifen.

Wasserlauf 1250

An den WL 1250 ist ein rd. 600 m langer Teil der nérd-
lich verlaufenden Bundesstral3e angeschlossen. Aul3er-
dem verfligt das davon nérdlich gelegene Wohngebiet
Uber einen Notlberlaufschacht, der ebenfalls in den WL
1250 einleitet. Fir diese Flachen muss die Ableitungs-
funktion des Grabens aufrechterhalten werden. Der Ge-
wasserstatus des WL 1252 wird trotzdem bis zur Einlei-
tung des WL 1251 stdlich des Gebiets aufgehoben.
Diese Einmindung stellt dann die neue Einleitungsstelle
fir die nérdlich des Gebiets gelegenen Flachen, die an
den WL 1252 angeschlossen sind, dar. Fr. Rotermund

PG Rein
T&M
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wird prifen, ob es eine aktuelle Einleitungserlaubnis fir
diese Flachen gibt. Ggf. muss diese im Rahmen der
Entwurfsplanung aktualisiert werden.

Im Bereich des geplanten Grunstreifens bleibt der WL
1250 im nérdlichen Bereich offen. Auf Héhe der geplan-
ten Grundstucke westlich des Gebiets wird der WL 1250
bis zur Minsterstiege verrohrt.

Da ein drastischer Eingriff in den WL1250 geplant ist,
muss die Hydraulik fir den Planungszustand nachge-
wiesen werden. T&M wird der PG Rein dafir ein Ange-
bot vorlegen. T&M

TOP 3: Zusatzliche Grundstiicke
Westlich des Gebiets sind vier weitere Grundsticke vor-
gesehen, welche nur mit erheblichem Aufwand an das
geplante Entwasserungssystem angeschlossen werden
kénnen. Das liegt daran, dass der Bestandskanal
(DN1200), an den das System angeschlossen ist, ge-
kreuzt werden muss, die neuen Kanale fir den An-
schluss aber auf gleicher Hohe liegen wirden. Daher ist
nun geplant, diese vier Grundstlicke ungedrosselt direkt
an den DN1200 anzuschlieBen. Im Vergleich zur bereits
angeschlossenen Flache ist die GroBe dieser vier
Grundsticke verschwindend gering. AuBerdem leitet der
DN1200 in das RRB am Kuhlenbach ein und wird somit
noch einer Regenriickhaltung zugefihrt. Die Untere
Wasserbehdrde hat diesem Vorgehen zugestimmt.

TOP 4: Entwasserung der Minsterstiege
Die Vorzugsvariante der Entwasserung sieht einen
Staukanal vor, welcher zur Rickhaltung des Regenwas-
sers des neuen Gebiets und der vorhandenen Bebau-
ung an der Minsterstiege sowie der Mlnsterstiege
selbst dient. Unabhangig von der ErschlieBung des Ge-
biets ware an der Milnsterstiege aber ohnehin eine
Rickhaltung vorzusehen. T&M bemisst eine |, fiktive*
RuckhaltemaBnahme in der Mlnsterstiege (ohne Bau-
gebiet) und bewertet diese monetér.

Aufgestellt:
Bochum, den 22.03.2022
koe-lh

Laura Handel M. Sc.
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Anlage 4:
Bestimmung des Riickhaltevolumens
nach DWA-A 117



Holz GmbH / Planungsgruppe Rein

ErschlieBung BG Eschkamp / Miinsterstiege

Vorplanung

BG Eschkamp

Bemessung von Rickhalteraumen nach dem vereinfachten Verfahren (DWA-A117, 2013)

AE 3,22 ha
w 0,50
AU 1,61 ha
Qg1 2u (BWK-M 3): 10,00 I/s
Uberschreitungshaufigkeit: 0,33 /a
Mittlerer DrosselabfluR Qp; 51/s
Drosselabflussspende qp, - 3,11 l/(s-ha)
Drosselabflussspende qprr u): 3,1 l/(s-ha,)
fa: 0,98
f,: 1,15
Dauerstufe N|edersch_!agshohe Regenspende Gor R spez. Speichervolumen
hn fir n r ' Vsu
[min] [mm] [I/(s-ha)] [I/(s-ha)] [m3ha]
5 7.1 237,0 233,89 79,08
10 10,9 181,2 178,09 120,43
15 13,4 149,3 146,19 148,28
20 15,3 127,9 124,79 168,77
30 18,1 100,4 97,29 197,37
45 20,8 77,1 73,99 225,16
60 22,8 63,2 60,09 243,82
90 25,3 46,8 43,69 265,92
120 27,2 37,8 34,69 281,52
180 30,1 27,9 24,79 301,79
240 32,5 22,5 19,39 314,75
360 36,0 16,7 13,59 330,93
540 39,9 12,3 9,19 335,73
720 43,0 9,9 6,79 330,80
1080 47,7 7.4 4,29 313,62
1440 51,3 59 2,79 272,10
2880 60,2 3,5 0,39 76,81
4320 66,5 2,6 -0,51 -147,69
Maximalwert 335,73
V=V, - Ay = 540,53 m?3



Holz GmbH / Planungsgruppe Rein

ErschlieBung BG Eschkamp / Miinsterstiege

Vorplanung

BG Eschkamp und Miinsterstiege

Bemessung von Rickhalteraumen nach dem vereinfachten Verfahren (DWA-A117, 2013)

AE 4,52 ha
w 0,50
AU 2,26 ha
Qg1 2u (BWK-M 3): 10,00 I/s
Uberschreitungshaufigkeit: 0,33 /a
Mittlerer DrosselabfluR Qp; 51/s
Drosselabflussspende qp, - 2,21 l/(s*ha)
Drosselabflussspende qprr u): 2,2 l/(s-hay)
fa: 0,98
f,: 1,15
Dauerstufe N|edersch_!agshohe Regenspende Gor R spez. Speichervolumen
hn fir n r ' Vsu
[min] [mm] [I/(s-ha)] [I/(s-ha)] [m3ha]
5 7.1 237,0 234,79 79,38
10 10,9 181,2 178,99 121,03
15 13,4 149,3 147,09 149,19
20 15,3 127,9 125,69 169,98
30 18,1 100,4 98,19 199,18
45 20,8 77,1 74,89 227,88
60 22,8 63,2 60,99 247,44
90 25,3 46,8 44,59 271,35
120 27,2 37,8 35,59 288,77
180 30,1 27,9 25,69 312,66
240 32,5 22,5 20,29 329,24
360 36,0 16,7 14,49 352,67
540 39,9 12,3 10,09 368,35
720 43,0 9,9 7,69 374,28
1080 47,7 74 5,19 378,85
1440 51,3 59 3,69 359,07
2880 60,2 3,5 1,29 250,76
4320 66,5 2,6 0,39 113,23
Maximalwert 378,85
V=V, - Ay = 856,20 m?3



Holz GmbH / Planungsgruppe Rein
ErschlieBung BG Eschkamp / Miinsterstiege
Vorplanung

Miinsterstiege

Bemessung von Rickhalteraumen nach dem vereinfachten Verfahren (DWA-A117, 2013)

AE 1,30 ha
w 0,50
AU 0,65 ha
Qg1 2u (BWK-M 3): 10,00 I/s
Uberschreitungshaufigkeit: 0,33 /a
Mittlerer DrosselabfluR Qp; 51/s
Drosselabflussspende qp, - 7,69 l/(s-ha)
Drosselabflussspende qprr u): 7,7 l/(s-ha,)
fa: 0,98
f,: 1,15
Dauerstufe N|edersch_!agshohe Regenspende ok spez. Speichervolumen
hn fir n r Vsu
[min] [mm] [I/(s-ha)] [I/(s-ha)] [m3ha]
5 7.1 237,0 229,31 77,53
10 10,9 181,2 173,51 117,33
15 13,4 149,3 141,61 143,63
20 15,3 127,9 120,21 162,57
30 18,1 100,4 92,71 188,07
45 20,8 77,1 69,41 211,20
60 22,8 63,2 55,51 225,21
90 25,3 46,8 39,11 238,00
120 27,2 37,8 30,11 244,31
180 30,1 27,9 20,21 245,96
240 32,5 22,5 14,81 240,31
360 36,0 16,7 9,01 219,28
540 39,9 12,3 4,61 168,25
720 43,0 9,9 2,21 107,48
1080 47,7 7.4 -0,29 -21,35
1440 51,3 59 -1,79 -174,52
2880 60,2 3,5 -4,19 -816,43
4320 66,5 2,6 -5,09 -1487,56
Maximalwert 245,96

V=V, - Ay = 159,87 m?
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Anlage 9:
Kostenschatzung nach DIN 276



Entwasserung BG Eschkamp / Miinsterstiege
2 TUTTAHS & MEYER orplanung
o e Apvatsr  Enren ot Variante 1
nach DIN 276 Pri-Nr. 0617-006
§ 3 s s s
§ad 48 Kurzbezeichnung Menge £ EP o SEbow  2Ewene  1Ebene
< N w
0] [€] 0] [€] a_ |
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 21168000 €
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 71.680,00 €
391 Baustelleneinrichtung 15.680,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der brigen Herstellungskosten) 1 psch  15.680,00€ 15.680,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 56.000,00 €
Fertigteilschacht DN 1000 16 Stck  3.500,00 € 56.000,00 €
360 i 140.000,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 140.000,00 €
DN 250, Stz 560 m 250.00€  140.000.00€
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 42665400 €
390 Sonstige Manahmen fiir Baukonstruktionen 115.804,00 €
391 Baustelleneinrichtung 31.604,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1psch  31.604,00€ 31.604,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 8420000 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 12 Stk 3.50000€  42.000,00 €
2 Fertigteilschacht DN 1500 4 'Stk 3.80000€ 15.200,00 €
3 Schachtbauwerk 3 Stk 9.000,00 € 27.000,00 €
360 Linienbauteil 31000000 €
365 Rohrleitungsanlagen 310.000,00 €
1 Regenwasserkanal DN 300-800 620 m 50000€ 31000000 €
370 Baukonstruktive Einbauten 850,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 850,00 €
Is 1_Schutzgitter Einlauf WL1252 1 Stek 850,00 € 850,00 €
H
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 144.000,00 €|
390 Sonstige Manahmen fiir Baukonstruktionen 144.000,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 144.000,00 €
(RW + SW) 96 Stck  150000€ 14400000 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 174.555,00 €
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 34.330,00 €
391 Baustelleneinrichtung 12.930,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 12.930,00 € 12.930,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 2140000 €
1 Drosselschacht mit Giterrostabdeckung 1Stk 10.000,00 € 10.000,00 €
2 Schéichte Ablaufleitung 3 Stk 3.800,00 € 11.400,00 €
310 ErdbaumaRnahmen 53.775,00 €
311 Herstellung 51.075.00 €
1 Oberbodenabtrag 950 m? 12,00€ 11.400,00 €
2 Herstellung (Aushub, Entsorgung und Profilierung) 1550 m* 15,00 € 23.250,00 €
3 Steinschiittungen / Bschungssicherungen 15 m? 35,00 € 525,00 €
4 Sohlbefestigung, Rasenschotter 530 m 3000€ 15.900,00 €
319 Erdbaumanahmen, sonstiges 270000 €
1 Bepflanzung/Begrinungsmatinahmen 1psch  270000€ 2.700,00 €
360 Linienbauteile 79.750,00 €
361 StraRenkonstruktion 15.750,00 €
1 Betriebsweg, Schotter 450 m? 35,00 € 15.750,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 4875000 €
1 Ablaufkanal DN 800, Beton 65 m 75000€  48.750,00€
369 Linienbauteile, sonstiges 15.250,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 150 m 65,00€ 9.750,00 €
2 Tor 2-fligelig 1psch  5500,00€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 6.700,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 6.700,00 €
1 Einbauten Drosselschacht (Dammbalken, Tauchrohr) 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
2 Schutzgitter Einlauf Becken DN 800 1 Stk 850,00 € 850,00 €
3 _Schutzgitter Auslauf Becken DN 800 1 Stek 850,00 € 850,00 €
und Pumpwerk
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 40.154,40 €
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 14.974,40 €
391 Baustelleneinrichtung 297440 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1psch  297440€ 297440 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 12.000,00 €
1 Pumpenschacht 1 psch  12.000,00 € 12.000,00 €
310 Erdbaumafinahmen 2.700,00 €
311 Herstellung 2.700,00 €
1 Rohrgraben 135 m 2000€ 2.700,00 €
360 Linienbauteile 18.560,00 €
361 StraBenkonstruktion 3.600,00 €
1 Betriebsflache, Pfiaster & Unterbau 36 m® 100,00 € 3600,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 7.900,00 €
1 Druckrohrleitung PE 100 DA 110 SDR 17 %0 m 80,00€ 7.200,00 €
2 Anschluss DRL an Schacht 1 psch 700,00 € 700,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 7.060,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 24 m 65,00€ 1.560,00 €
2 Tor 2-fligelig 1psch  550000€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 3.920,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 3.920,00 €
1 Abdeckung Pumpstation 1Stk 2.000,00 € 2.000,00 €
2 Beliiftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
3 Entliftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
4 Steigleiter mit i 4m 180,00 € 72000 €
i Pumpwerk
400 Bauwerk - Technische Anlagen 33.220 80 €]
490 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen 2.460,80 €
491 Baustelleneinrichtung 246080 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 2.460,80 € 2.460,80 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 10.000,00 € 10.000,00 €
1 Schmutzwasserpumpe 2 Stck 5.000,00 € 10.000,00 €
440 Starkstromanlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 E-Technik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 Mess- und Regeltechnik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
470 Verfahrenstechnische Anlagen 4.260,00 € 426000 €
1 Armaturen Schieber, etc) 1psch  3.500,00 € 3.500,00 €
2 Rohrleitung im Pumpwerk 4m 190,00 € 760,00 €
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen
499 Sonstige fiir technische Anl 450000 € 4500,00 €
1 1 psch __ 4.500,00 € 4.500,00 €
WL 1250
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 100.299,60 €]
390 Sonstige Manahmen fiir Baukonstruktionen 2742060 €
391 Baustelleneinrichtung 7.429,60 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1psch  7.42960€ 742960 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 20.00000€
1 Anbindung Verrohrung an vorh. Durchlass 1 psech  20.000,00€ 20.000,00 €
310 Erdbaumainahmen 72000 €
311 Herstellung 72000 €
1 Verfillung "Rohrgraben® 60 m* 12,00€ 72000 €
360 Linienbauteile 71.250,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 71.250,00 €
1 Verrohrung DN 1000, Beton 9% m 750,00 € 71.250,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 900,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 900,00 €
1_Schutzgitter Einlauf Rohr DN 1000 1 Stek 900,00 € 900,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 26.625,00 €
310 Erdbaumatinahmen 26.625,00 €
319 ErdbaumaBnahmen, sonstiges 26.625,00 €
1775 m* 15.00€ 2662500 €
Summe Herstellungskosten, netto: 1.157.189
289.207
Summe netto: 1.446.486
2291, 19 % MwSt.: 274832
Summe brutto: 1.721.318
[Staukanal in der M
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 276.480,00 €
390 Sonstige Manahmen fiir Baukonstruktionen 102.730,00 €
391 Baustelleneinrichtung 2048000 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 2048000 € 20480,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 8225000 €
1 Schachtbauwerke 2Stck  7.00000€ 14.000,00 €
2 Drosselschacht 1Stk 13.000,00 € 13.000,00 €
3 Umklemmarbeiten 12 Stk 2.000,00 € 24.000,00 €
4 Wiederherstellung des Straenaufbaus 625 m? 50,00 € 31.250,00 €
360 Linienbauteile 168.750,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 168.750,00 €
1 Regenwasserkanal DN 1000 215 m 75000€ 16125000 €
2 Ablaufkanal DN 1000, Beton 10 m 750,00 € 7.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 5.000,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 5.000,00 €
1 Einbauten D D Tauchrohr) 1psch 500000 € 500000 €
[Summe netto: I I I I 276.480 €|
[zza1. [ 1 I




Entwisserung BG Eschkamp / Miinsterstiege
L) TUTTAHS & MEYER Vorplanung
INGENIEURGESELLSCHAFT Varianto 2
0r Wasser-, Abwasser. und Energlevirtachatt mbH
nach DIN 276 Pri-Nr. 0617-006
§ 54 E s s s
2228 Kurzbezeichnung Menge £ EP cP 3 Epene 2 Ebens 1 Ebene
< & w
[€] 0] [€] 0] € |
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 229.608,00 €
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 73.008,00 €
391 Baustelleneinrichtun 17.008,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der ibrigen Herstellungskosten) 1 psch  17.008,00€ 17.008,00 €
399 Sonst. Mainahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 56.000,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 16 Stck  3.500,00 € 56.000,00 €
360 Linienbauteile 156.600,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 156.600,00 €
N 250, Stz 540 m 290,00€ 15660000 €
[Rea
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 379.026,00 €
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 108.176,00 €
391 Baustellencinrichtung 28.076,00 €
(Ansatz: 8% der 1 psch  28.07600€ 2807600 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 80.100,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 13 Stck  3.500,00 € 4550000 €
2 Fertigteilschacht DN 1500 2 Stk 3.800,00 € 7.600,00 €
3 Schachtbauwerk 3 Stk 9.000,00€ 27.00000€
360 Linienbauteile 27000000 €
365 Rohrleitungsanlagen 270.000,00 €
1 Regenwasserkanal DN 300-800 540 m 50000€  270.00000€
370 Baukonstruktive Einbauten 850,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 850,00 €
le 1_Schutzgitter Einlauf WL1252 1 Stek 850,00 € 850,00 €
o =
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 144.000,00 €|
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 144.000,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 144.000,00 €
1 (RW + SW) 96 Stck _ 1.50000€  144.000.00 €
[Rea
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 102.994,20 €
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 17.629,20 €
391 Baustelleneinrichtung 762920 €
(Ansatz: 8% der 1 psch 7.629,20 € 762920 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 10.000,00 €
1 Drosselschacht mit Gitterrostabdeckung 1 Stek  10.000,00 € 10.000,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 4336500 €
311 Herstellung 40.665,00 €
1 Oberbodenabtrag 770 m* 12,00€ 924000 €
2 Herstellung (Aushub, Entsorgung und Profilierung) 1240 m* 15,00 € 18.600,00 €
3 Steinschiittungen / Boschungssicherungen 15 m? 3500€ 525,00 €
4 Sohlbefestigung, Rasenschotter 410 m* 3000€ 12.300,00 €
319 ErdbaumaBinahmen, sonstiges 2.700,00 €
1 Bepflanzung/Begrinungsmanahmen 1 psch  2700,00€ 270000 €
360 Linienbauteile 35.300,00 €
361 StraBenkonstruktion 14.700,00 €
1 Betriebsweg, Schotter 420 m? 3500€ 14.700,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 6.000,00 €
1 Ablaufkanal DN 800, Beton 8m 750,00 € 6.000,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 14.600,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 140 m 65,00 € 910000 €
2 Tor 2-ligelig 1 psch  5500,00€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 6.700,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 6.700,00 €
1 Einbauten Drosselschacht (Dammbalken, Tauchrohr) 1 psch  5.000,00€ 5.000,00 €
2 Schutzgitter Einlauf Becken DN 800 1 Stck 850,00 € 850,00 €
3 Schutzgitter Auslauf Becken DN 800 1 Stek 850,00 € 850,00 €
Druc und Pumpwerk
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3065040 €
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 14.270,40 €
391 Baustelleneinrichtung 227040 €
(Ansatz: 8% der 1 psch 227040 € 227040 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 12.000,00 €
1 Pumpenschacht 1 psch 12.000,00 € 12.000,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 300,00 €
31 Herstellung 300,00 €
1 Rohrgraben 15 m* 2000€ 300,00 €
360 Linienbauteile 12.160,00 €
361 StraBenkonstruktion 3600,00 €
1 Betriebsfliche, Pflaster 36 m* 100,00 € 3.600,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 1,500,00 €
1 Druckrofrleitung PE 100 DA 110 SDR 17 10 m 8000€ 800,00 €
2 Anschluss DRL an Schacht 1 psch 70000 € 700,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 7.060,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 24m 65,00 € 156000 €
2 Tor 2-ligelig 1 psch  5500,00€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 3.920,00 €
379 Baukonstruktive bauten, sonstiges 3.920,00 €
1 Abdeckung Pumpstation 1Stk 2.000,00€ 200000 €
2 Beliiftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
3 Entliftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
4 Steigleiter mit 4m 180,00 € 720,00 €
i Pumpwerk
400 Bauwerk - Technische Anlager 33.220,80 €|
490 Sonstige Mainahmen fiir technische Anlagen 246080 €
491 Bauslellenelnricmung 2.460,80 €
(Ansatz: 8% der 1psch  2460.80€ 246080 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 10.000,00 € 10.000,00 €
1 Entleerungspumpe 2 Stk 5.000,00 € 10.000,00 €
440 Starkstromanlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 E-Technik 1psch  6.000,00€ 6.000,00 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 Mess- und Regeltechnik 1 psch  6.000,00€ 6.000,00 €
470 Verfahrenstechnische Anlagen 4.260,00 € 4.260,00 €
1 Armaturen Schieber, P etc) 1psch  3.50000€ 3.500,00 €
2 Rofrleitung im Pumpwerk 4m 190,00 € 760,00 €
490 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen
499 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen,sonstiges 4.500,00 € 450000 €
1 1 psch  4.500.00€ 450000 €
[Verrohrung WL 1250
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 100.299,60 €|
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 27.42960€
391 Baustelleneinrichtung 742960 €
(Ansatz: 8% der 1psch  7.429,60€ 7.42960 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 20.000,00 €
1 Anbindung Verrohrung an vorh. Durchlass 1 psch  20.000,00 € 20.00000 €
310 ErdbaumaBinahmen 72000 €
311 Herstellun 72000 €
1 Verfiillung "Rohrgraben” 60 m* 12,00€ 72000 €
360 Linienbauteile 7125000 €
365  Rohrleitungsanlagen 71.250,00 €
1 Verrohrung DN 1000, Beton 9% m 750,00 € 7125000 €
370 Baukonstruktive Einbauten 900,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 900,00 €
1_Schutzgitter Einlauf Rohr DN 1000 1 Stek 900,00 € 900,00 €
Gela
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 56.400,00 €
310 ErdbaumaBnahmen 56.400,00 €
319 ErdbaumaBnahmen, sonstiges 56.400,00 €
a ol 3760 m* 15,00 € 56.400,00 €
Summe Herstellungskosten, netto: 1.076.199
(25% der 269.050
Summe netto: 1.345.249
2zgl. 19 % MwSt.: 255.597
Summe brutto: 1.600.846
St:uk:n:l in der M
uwerk - Baukonstruktionen 276.480,00 €
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 102.730,00 €
391 Baustelleneinrichtung 20480,00 €
1 (Ansatz: 8% der 1 psch  20.480,00 € 2048000 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 82.250,00 €
1 Schachtbauwerke 2Sck  7.000,00 € 14.000,00 €
2 Drosselschacht 1 Stck  13.000,00€ 13.000,00 €
3 Umklemmarbeiten 12 Stck  2.000,00 € 24.00000 €
4 Wiederherstellung des StraRienaufbaus 625 m* 5000€ 31.250,00 €
360 Linienbauteile 168.750,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 168.750,00 €
1 Regenwasserkanal DN 1000 215 m 750,00 € 161.250,00 €
2 Ablaufkanal DN 1000, Beton 10 m 750,00 € 7.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 5.000,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 5.000,00 €
1_Einbauten D: Tauchrohr) 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
[Summe nella. | | | | | | 276.480 €|
[zzg1. [ [ 1 [ [ [




Entwisserung BG Eschkamp / Miinsterstiege
2 TUTTAHS & MEYER Vorplanung
o taeeer. Amwson i Emarowioinen Variante za
nach DIN 276 Pri-Nr. 0617-006
§ 54 E s s s
2228 Kurzbezeichnung Menge £ EP cP 3 Epene 2 Ebens 1 Ebene
< & w
[€] 0] [€] 0] € |
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 229.608,00 €
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 73.008,00 €
391 Baustelleneinrichtun 17.008,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der ibrigen Herstellungskosten) 1 psch  17.008,00€ 17.008,00 €
399 Sonst. Mainahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 56.000,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 16 Stck  3.500,00 € 56.000,00 €
360 Linienbauteile 156.600,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 156.600,00 €
N 250, Stz 540 m 290,00€ 15660000 €
[Rea
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 379.026,00 €
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 108.176,00 €
391 Baustellencinrichtung 28.076,00 €
(Ansatz: 8% der 1 psch  28.07600€ 2807600 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 80.100,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 13 Stck  3.500,00 € 4550000 €
2 Fertigteilschacht DN 1500 2 Stk 3.800,00 € 7.600,00 €
3 Schachtbauwerk 3 Stk 9.000,00€ 27.00000€
360 Linienbauteile 27000000 €
365 Rohrleitungsanlagen 270.000,00 €
1 Regenwasserkanal DN 300-800 540 m 50000€  270.00000€
370 Baukonstruktive Einbauten 850,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 850,00 €
le 1_Schutzgitter Einlauf WL 1252 1 Stek 850,00 € 850,00 €
o =
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 141.000,00 €|
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 141.000,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 141.000,00 €
1 (RW + SW) 94 Stck _ 1.50000€ _ 141.000.00 €
[Rea
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 129.465,00 €
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 19.590,00 €
391 Baustelleneinrichtung 9.590,00 €
(Ansatz: 8% der 1 psch 9.590,00 € 9.590,00 €
399 Sonst. MaRnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 10.000,00 €
1 Drosselschacht mit Gitterrostabdeckung 1 Stek  10.000,00 € 10.000,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 63.82500€
311 Herstellung 6112500 €
1 Oberbodenabtrag 1100 m* 12,00 € 13.200,00 €
2 Herstellung (Aushub, Entsorgung und Profilierung) 1800 m* 15,00 € 27.00000€
3 Steinschiittungen / Boschungssicherungen 15 m* 3500€ 525,00 €
4 Sohlbefestigung, Rasenschotter 680 m 3000€ 20.40000 €
319 ErdbaumaBinahmen, sonstiges 2.700,00 €
1 Bepflanzung/Begrinungsmainahmen 1 psch  2700,00€ 270000 €
360 Linienbauteile 38.700,00 €
361 StraBenkonstruktion 16.800,00 €
1 Betriebsweg, Schotter 480 m* 3500€ 16.800,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 6.000,00 €
1 Ablaufkanal DN 800, Beton 8m 750,00 € 6.000,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 15.900,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 160 m 65,00 € 10400,00 €
2 Tor 2ligelig 1psch  5500,00€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 7.350,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 7.350,00 €
1 Einbauten Drosselschacht (Dammbalken, Tauchrohr) 1 psch  5.000,00€ 5.000,00 €
2 Schutzgitter Einlauf Becken DN 800 1 Stck 850,00 € 850,00 €
3 Schutzgitter Einlauf Becken DN 600 1 Stek 650,00 € 650,00 €
4 _Schutzgitter Auslauf Becken DN 800 1 _Stck 850,00 € 850,00 €
und Pumpwerk
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 30.650,40 €
390 Sonstige Mafinahmen fiir Baukonstruktionen 1427040 €
391 Baustellenelnm:h(ung 227040 €
(Ansatz: 8% der 1psch  227040€ 227040 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 12.000,00 €
1 Pumpenschacht 1 psch  12.000,00€ 12.000,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 30000 €
311 Herstellung 30000€
1 Rohrgraben 15 m 2000€ 300,00 €
360 Linienbauteile 12.160,00 €
361 StraBenkonstruktion 3.600,00 €
1 Betriebsfiache, Pflaster 36 m* 100,00 € 3.60000€
365  Rohrleitungsanlagen 1.500,00 €
1 Druckrohrleitung PE 100 DA 110 SDR 17 10 m 80,00 € 800,00 €
2 Anschluss DRL an Schacht 1 psch 70000 € 700,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 7.060,00 €
1 Stabgitterzaun h =2 m 24 m 65,00 € 1.560,00 €
2 Tor 2-fligelig 1psch  5500,00€ 5.500,00 €
370 Baukonstruktive 3.920,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 392000 €
1 Abdeckung Pumpstation 1Stk 2.000,00€ 200000 €
2 Beliiftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
3 Entliftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
4 Steigleiter mit Einsti 4m 180,00 € 72000 €
Technische Ausrii Pumpwerk
400 Bauwerk - Technische Anlagen 33.220,80 €]
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen 2.460,80 €
491 Baustelleneinrichtung 2460,80 €
(Ansatz: 8% der 1 psch 2.460,80 € 2.460,80 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 10.000,00 € 10.000,00 €
1 Entleerungspumpe 2 Stek 5.000,00 € 10.000,00 €
440 Starkstromanlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 E-Technik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 Mess- und Regeltechnik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
470 Verfahrenslechmsche Anlagen 426000 € 426000 €
1 Amatur Schieber, etc) 1 psch  3.500,00€ 3.500,00 €
2 Ronnenung im Pumpwerk 4m 190,00 € 760,00 €
490 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen
499 Sonstige Manahmen fiir technische Anlagen,sonstiges 4500,00 € 450000 €
1 1 psch _ 4.50000€ 450000 €
WL 1250
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 100.299.60 €
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 27.42960 €
391 Baustelleneinrichtung 7.429,60 €
(Ansatz: 8% der 1psch  7.429.60€ 7.42060€
399 Sonst. MaBnahmen filr Baukonstruktionen, sonstiges. 20.000,00 €
1 Anbindung Verrohrung an vorh. Durchlass 1 psch  20.000,00 € 20.000,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 72000 €
311 Herstellun 72000 €
1 Verfillung "Rohrgraben” 60 m* 12,00€ 72000 €
360 Linienbauteile 71.250,00 €
365  Rohrleitungsanlagen 71.250,00 €
1 Verrohrung DN 1000, Beton 9% m 750,00 € 71.250,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 900,00 €
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 900,00 €
1_Schutzgitter Einlauf Rohr DN 1000 1 Stck 900,00 € 900,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 42.150,00 €
310 ErdbaumaBinahmen 4215000 €
319 ErdbaumaBnahmen, sonstiges 42.150,00 €
i o 2810 m* 15,00 € 4215000 €
'Summe Herstellungskosten, netto: 1.085.420
(25% der 271355
Summe netto: 1.356.775
2291, 19 % MwSt.: 257787
Summe brutto: 1.614.562
in der Mii
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 161.730,00 €|
390 Sonstige Mainahmen fiir Baukonstruktionen 8123000 €
391 Baustelleneinrichtung 11.980,00 €
(Ansatz: 8% der 1 psch  11.980,00€ 11.980,00 €
399 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen, sonstiges 69.250,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 4 Stek  350000€ 14.000,00 €
2 Umklemmarbeiten 12 Stck  2.000,00 € 24.00000 €
3 Wiederherstellung des Straienaufbaus 625 m* 50,00 € 31.250,00 €
360 Linienbauteile 8050000 €
365  Rohrleitungsanlagen 80.500,00 €
DN 300-500 230 m 350,00 € 80.500,00 €
Summe Herstellungskosten, netto: 161.730
(25% der 40.433
Summe netto: 202163
2zgl. 19 % MwSt.: 38.411
Summe brutto: 240.573




TUTTAHS & MEYER
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Vorplanung
INGENIEURGESELLSCHAFT Variante 3
fir Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH
Kostenschatzung nach DIN 276 Prj-Nr. 0617-006
o o 9 -
& & & w Kurzbezeich " K EP oP Summe Summe Summe
g8 8 d & urzbezeichnung enge = 3. Ebene 2. Ebene 1. Ebene
< & @ u
[€] [€] [€] [€] [€]
Schmutzwasserkanalisation
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 211.680,00 €
390 i fiir 71.680,00 €
391 Baustelleneinrichtung 15.680,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Gbrigen Herstellungskosten) 1 psch 15.680,00 € 15.680,00 €
399 Sonst. fiir i i 56.000,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 16 Stck 3.500,00 € 56.000,00 €
360 Linienbauteile 140.000,00 €
365 Robhrleitungsanlagen 140.000,00 €
1 _Schmutzwasserkanal DN 250, Stz 560 m 250,00 € 140.000,00 €
Regenwasserkanalisation
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 192.618,00 €
390 i fiir 59.768,00 €
391 Baustelleneinrichtung 14.268,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch  14.268,00 € 14.268,00 €
399 Sonst. fiir i i 45.500,00 €
1 Fertigteilschacht DN 1000 13 Stck 3.500,00 € 45.500,00 €
360 Linienbauteile 132.000,00 €
365 Robhrleitungsanlagen 132.000,00 €
1 Regenwasserkanal DN 300-600 330 m 400,00 € 132.000,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 850,00 €
379 i i 850,00 €
1 _Schutzgitter Einlauf WL1252 1 Stek 850,00 € 850,00 €
Hausanschliisse
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 150.000,00 €
390 i fiir 150.000,00 €
399 Sonst. fiir 150.000,00 €
1 Hausanschlisse (RW + SW) 100 Stck 1.500,00 € 150.000,00 €
Staukanal (Baugebiet und Miinsterstiege)
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 958.770,00 €
390 i fiir 256.270,00 €
391 Baustelleneinrichtung 71.020,00 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 71.020,00 € 71.020,00 €
399 Sonst. fiir i il 185.250,00 €
1 Schachtbauwerke 13 Stek 9.000,00 € 117.000,00 €
2 Drosselschacht 1 Stek 13.000,00 € 13.000,00 €
3 Umklemmarbeiten 12 Stek 2.000,00 € 24.000,00 €
4 Wiederherstellung des StraRenaufbaus 625 m? 50,00 € 31.250,00 €
360 Linienbauteile 697.500,00 €
365 Robhrleitungsanlagen 697.500,00 €
1 Regenwasserkanal DN 1600 410 m 1.500,00 € 615.000,00 €
2 Regenwasserkanal DN 1000 100 m 750,00 € 75.000,00 €
3 Ablaufkanal DN 1000, Beton 10 m 750,00 € 7.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 5.000,00 €
379 it i 5.000,00 €
1 Einbauten Drosselschacht (Dammbalken, Tauchrohr) 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
Druckrohrleitung und Pumpwerk
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 33.026,40 €
390 i fiir 14.446,40 €
391 Baustelleneinrichtung 244640 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 2.446,40 € 2.446,40 €
399 Sonst. fiir i il 12.000,00 €
1 Pumpenschacht 1 psch  12.000,00 € 12.000,00 €
310 ErdbaumaBnahmen 900,00 €
311 Herstellung 900,00 €
1 Rohrgraben 45 m* 20,00 € 900,00 €
360 Linienbauteile 13.760,00 €
361 StraBenkonstruktion 3.600,00 €
1 Betriebsflache, Pflaster 36 m? 100,00 € 3.600,00 €
365 Robhrleitungsanlagen 3.100,00 €
1 Druckrohrieitung PE 100 DA 110 SDR 17 30 m 80,00 € 2.400,00 €
2 Anschluss DRL an Schacht 1 psch 700,00 € 700,00 €
369 Linienbauteile, sonstiges 7.060,00 €
1 Stabgitterzaunh =2 m 24 m 65,00 € 1.560,00 €
2 Tor 2-fliigelig 1 psch 5.500,00 € 5.500,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 3.920,00 €
379 it i 3.920,00 €
1 Abdeckung Pumpstation 1 Stek 2.000,00 € 2.000,00 €
2 Bellftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
3 Entliftung DN 150 extern einschl. Leitung und Dunsthut 1 psch 600,00 € 600,00 €
4 Steigleiter mit Einstieghilfe 4m 180,00 € 720,00 €
Technische Ausriistung Pumpwerk
400 Bauwerk - Technische Anlagen 33.220,80 €
490 i fiir i Anlagen 2.460,80 €
491 Baustelleneinrichtung 2.460,80 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 2.460,80 € 2.460,80 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 10.000,00 € 10.000,00 €
1 Entleerungspumpe 2 Stck 5.000,00 € 10.000,00 €
440 Starkstromanlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 E-Technik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 6.000,00 € 6.000,00 €
1 Mess- und Regeltechnik 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €
470 Verfahrenstechnische Anlagen 4.260,00 € 4.260,00 €
1 Armaturen (Riickschlagklappen, Schieber, Pass-/Ausbaustiicke etc.) 1 psch 3.500,00 € 3.500,00 €
2 Rohrleitung im Pumpwerk 4 m 190,00 € 760,00 €
490 i fiir i Anlagen
499 i fiir i Anlagen, 4.500,00 € 4.500,00 €
1_Schaltschrank Betonfertigteil 1 psch 4.500,00 € 4.500,00 €
Verrohrung WL 1250
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 100.299,60 €
390 i fiir 27.429,60 €
391 Baustelleneinrichtung 7.429,60 €
1 Baustelleneinrichtung (Ansatz: 8% der Herstellungskosten) 1 psch 7.429,60 € 7.429,60 €
399 Sonst. fiir i i 20.000,00 €
1 Anbindung Verrohrung an vorh. Durchlass 1 psch  20.000,00 € 20.000,00 €
310 ErdbaumaRnahmen 720,00 €
311 Herstellung 720,00 €
1 Verfiillung "Rohrgraben" 60 m* 12,00 € 720,00 €
360 Linienbauteile 71.250,00 €
365 Rohrleitungsanlagen 71.250,00 €
1 Verrohrung DN 1000, Beton 95 m 750,00 € 71.250,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 900,00 €
379 i i 900,00 €
1_Schutzgitter Einlauf Rohr DN 1000 1 Stek 900,00 € 900,00 €
Geléndeerhdhung
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 42.150,00 €
310 ErdbaumaBnahmen 42.150,00 €
319 ErdbaumaBnahmen, sonstiges 42.150,00 €
1_Gelandeerhdhung 2810 m* 15,00 € 42.150,00 €
Summe netto: 1.721.765 €
(25% der 430.441 €
Summe netto: 2.152.206 €
zzgl. 19 % MwSt.: 408.919 €
Summe Gesamtkosten, brutto: 2.561.125 €
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