Festsetzungen
Gemal} § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

Sondergebiet
Zweckbestimmung : Sport, Reitplatz, Reiterhof

Geschossflachenzahl

0,35 Grundflachenzahl
[l Zahl der Vollgeschossigkeit

o offene Bauweise

Baugrenze

I

Umgrenzung von Flachen fir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
‘ Erhaltung von Badumen

Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen,
Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

St Zweckbestimmung: Stellplatze
Na Zweckbestimmung: Nebenanlagen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Textliche Festsetzungen

Hoéhe baulicher Anlagen

1.

2.

3.

4.

5.

Die Sockelhdhe (Oberkante des Rohful3bodens des Erdgeschossfulbodens)
darf gem. § 18 BauNVO eine Héhe von 60 cm Uber Oberkante der vor dem
Grundstuck gelegenen Stral3e, mittig an der Grundstlicksgrenze gemessen, nicht
uberschreiten.

Baufeld 2 (Pferdestalle):

Die Traufhéhe (Hohe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erdgeschosses und
Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am aufgehen-
den Mauerwerk) soll gemaf § 18 BauNVO zwischen 3,00 m und 3,30 m liegen.
Die Gebaude- bzw. Firsthéhe (Hohe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erd-
geschosses und der oberen Dachkante) darf gemaR § 18 BauNVO max. 5,00 m
betragen.

Baufeld 3 (Reithalle + Heu- und Strohlager):

Die Traufhéhe (H6he zwischen Oberkante Rohful3boden des Erdgeschosses und
Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am aufgehen-
den Mauerwerk) soll fur die Reithalle gemaf § 18 BauNVO zwischen 4,90 m und
5,20 m liegen.

Die Gebaude- bzw. Firsthéhe (Hohe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erd-
geschosses und der oberen Dachkante) darf gemaR § 18 BauNVO max. 8,00 m
betragen.

Baufeld 4 (Remise):

Die Traufhéhe (Hohe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erdgeschosses und
Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am aufgehen-
den Mauerwerk) soll gemaf § 18 BauNVO zwischen 3,20 m und 3,50 m liegen.
Die Gebaude- bzw. Firsthéhe (Hohe zwischen Oberkante Rohful3boden des Erd-
geschosses und der oberen Dachkante) darf gemaR § 18 BauNVO max. 5,00 m
betragen.

Baufeld 5 (Longierhalle):

Die Traufhéhe (H6he zwischen Oberkante Rohful3boden des Erdgeschosses und
Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschosses, gemessen am aufgehen-
den Mauerwerk) soll gemaf § 18 BauNVO max 4,20 m betragen.

Die Gebaude- bzw. Firsthdhe (H6he zwischen Oberkante RohfuRboden des Erd-
geschosses und der oberen Dachkante) darf gemaR § 18 BauNVO max. 6,80 m
betragen.

Dachform und -neigung

Anderungs- und
Erganzungsverfahren

Dieser Plan ist gemal § 13 BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022
geandert und erganzt worden.

Steinfurt,

Blrgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom
i.V.m. § 13 BauGB in der Zeit vom bis

gemal § 13a (2) Nr. 1 BauGB
offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter
Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemal’ § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt
Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.

Steinfurt,
Blrgermeisterin SchriftfGhrerin
Dieser Plan liegt gemall § 10 (3) BauGB mit zugehoriger Begrindung laut
ortsublicher Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortstblichen

Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Diesem Anderungsplan lagen die Flurkarten des Katasteramtes Steinfurt zugrunde.

6. Zuldssig sind flachgeneigte Dacher mit einer Dachneigung von 10° bis 15° in den . S . o ST
. . Baufeldern 2 bis 4 und von max. 20° im Baufeld 5. Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwartigen Zustandes richtig ist.
N aCh ”Chtl |Ch e Da rStel I u nq e n Das Kragdach in Baufeld 4 darf eine Dachneigung von max. 25° aufweisen. Un- Steinfurt
tergeordnete Bauteile kdnnen mit Flachdachern ausgefihrt werden. ’
Gebiude Gestaltung der Gebaude L.S.
7. Reithalle (Baufeld 3): 0.b.V.l.
—0——o0— Flurstiicksgrenze Konstruktion: Stahlstiitzen mit Holzleimbindern
Wande: Sockel 2,20 m hoch, Kalksandsteinmauerwerk in weil}
Flachen oberhalb des Sockels: Windschutznetze aus Kunststoffgewebe in Tan-
373 Flurstiicksnummer nengriin
Gemarku ng Borg horSt Restflache: Giebelbereich Anschluss Heu- und Strohlager zu Pferdestéllen sowie
Traufgesimse: Holzverbretterung, braun lasiert
@ Baumstandort Dachflache: Welleternit (0.8.), rot oder rotbraun beschichtet mit Lifterfirst
. . 8.  Heu- und Strohlager (Baufeld 3):
H | nwelse 3 Baufeld Konstruktion: Stahlstlitzen, feuerverzinkt mit Dachkonstruktion aus Holz
auteldnummer Seitenwande und Tore: Holzkonstruktion, braun lasiert
Dachfliache: Schleppdach aus Welleternit (0.4.), rot oder rotbraun beschichtet KRE ‘ SSTADT STE ‘ N FU RT
1.  Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, 4. Die Durchfihrung aller bodeneingreifenden BaumafRinahmen sollte mit der gebote- 9. Pferdestille (Baufeld 2):

d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
naturlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk-
malern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Archaologie fur Westfalen - AuRenstelle Minster - unverziglich anzuzei-
gen (§§ 16 + 17 Denkmalschutzgesetz NRW).

Erste Erdbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL-Arch&ologie fir
Westfalen — AulRenstelle Minster, An den Speichern 7, 48157 Munster schriftlich

nen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig ausgeschlossen
werden kann. Sofern ein Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort
einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehoérde der Kreisstadt Steinfurt sowie
der staatliche Kampfmittelrdumdienst Westfalen - Lippe (KBD WL, Einsatzleitung
bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der Dienststunden, Telefon
02331 / 6927-3880 bis -3885 oder auRerhalb der Dienststunden der Flihrungs- und
Lagedienst in Arnsberg, Telefon 02931 / 82-2281) zu verstandigen.

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666); in der

zuletzt geanderten Fassung.

Konstruktion: Massivbauweise mit Holzpfettendach

Wande: Kalksandsteinmauerwerk in weil}

Gesimse, Giebelflachen, Tore/Tlren: Holzverbretterung, braun lasiert
Dachflache: Welleternit (0.a.), rot oder rotbraun beschichtet mit Lifterfirst aus
Plexiglas

Fenster/Luftungsoffnungen: Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und Windschutz-
netze, bei Kalte mit Klappen verschliel3bar

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -
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1. Anderung und Erganzung

mitzuteilen.
Der LWL-Archaologie fur Westfalen — Au3enstelle Munster (Tel. 0251/591-8911)
oder der Stadt als Untere Denkmalbehérde sind Bodendenkmaler (kulturge-

§§ 1 — 4c, 8 — 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

5. Eine Baufeldfreimachung ist zum Schutz von bodenbritenden Voégeln gem. , .
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634); in der zuletzt geanderten

10. Remise (Baufeld 4):
§ 44 (1) BNatSchG nur von Anfang September bis Mitte Marz zulassig.

Konstruktion: Stahltrager, feuerverzinkt
Wande: Welleternit (0.8.), halboffen
Dachflache: Welleternit (0.a.), rot oder rotbraun beschichtet

schichtliche Bodenfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der na- Fassung.

trlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverzuglich zu melden. lhre Lage im
Gelande darf nicht verandert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

6. Zum Schutz der Végel und Fledermause nach § 44 (1) BNatSchG sind Gehdlz-fal-

lungen nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und 28. / 29.02. zulassig. Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786); in

Der LWL-Archaologie flir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der )
der zuletzt geanderten Fassung.

betroffenen Grundsticke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische
und / oder paldontologische Untersuchungen durchfihren zu koénnen

11. Longierhalle/Leichtbauhalle (Baufeld 5):
Konstruktion: Stahltrager, feuerverzinkt
Wande: untere Halfte Trapezblech, rotbraun beschichtet; obere Halfte Wind-

7. Die Starkregenhinweiskarte flr Nordrhein-Westfalen zeigt fur den Planbereich an

einigen Stellen Uberflutungen auf, die punktuell bis zu 0,6 m betragen. Bei den
g - P g Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des

(§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Un-
tersuchungen frei zu halten.

tungsnetz in auf dem Grundstlck zu errichtenden ober- bzw. unterirdischen Be-

Gebauden im Plangebiet handelt es sich um verschiedene Gebaude eines Reiter-
hofes (Stalle, Reithalle, Strohlager, Remise), die einen ebenerdigen Zugang haben,
sodass den Uberflutungen bei fehlendem Sockel auf andere Art und Weise vorge-

Marz 2000 und die Uberflutungsbetrachtung von TUTTAHS & MEYER Ingenieur-

Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);

in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz —
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568); in der zuletzt gednderten

schutznetze aus Kunststoffgewebe in Tannengriin
Dachflache: Welleternit (0.a.), rot oder rotbraun beschichtet

5

&\

2. Gemal § 44 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von Grund- beugt werden muss. . . T
stlicken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die § 89 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (L:':l_ndesbauordnun_g_; 2018 - Garagen, Stellplitze und Nebenanlagen //"\\\\\\\\\\\\\\;77
offentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrie- 8. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421); in der zuletzt geanderten »
seln oder ortsnah in ein Gewasser einzuleiten. Hierzu gehéren auch vorhandene und DIN-Vorschriften) kénnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener Fassung. 12. Nebenanlagen und Stellplitze sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grund-

Regen- bzw. Mischwasserkanale. Die dafir erforderlichen Anlagen missen den Stralle 40, 48565 Steinfurt, beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung wah- . _ stiicksflachen und auf den in der Planzeichnung gesondert dargestellten Flachen
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Das Plangebiet rend der Dienstzeiten eingesehen werden. § 44 des Wassergesetzes fUr das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 4SS] 5 i Stz T i -
Jwivrvd IimIMischsystem entwassert. g ' P geb! g LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 zﬁziisz'ﬁ'léssfigplatze sind grundsatzlich nur Gber die Hauptzufahrt zum Grund
9. Anlage und Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begriundung sind die Land- S.926); in der zuletzt geanderten Fassung. '
3. Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann Uber ein getrenntes Lei- schaftsdkologische Bewertung vom Ing.-Biro Bohlien, Milheim a. d. Ruhr von Einfriedung und Begriinung

cken (Zisternen) geleitet werden. Das Fassungsvermdgen sollte mindestens gesellschaft fir Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH, Bochum von Feb- 14. Das Reithallengelande ist mit einem Koppelzaun (Rundpfahle mit waagerecht
50 | / m? bedachte Grundflache betragen. Die Anlagen sind durch einen Uberlauf ruar 2023. Fassung. angebrachten Halbrundlatten) einzufrieden. Die Weiden und Wiesen sind mit
an die vorhandene Mischwasserkanalisation anzuschlief3en. Holzpfahlen und Runddrahten oder Elektrozaun mit Breitbandsperrung einzufrie-
Die Entnahme von Brauchwasser ist zulassig. den.

Sollte im Plangebiet eine Brauchwassernutzung erfolgen, ist sicherzustellen,

dass ein Zusammenschluss von Trinkwasser- und Brauchwasserleitungen nicht 15. Die Bepflanzung und Begrinung ist entsprechend den Vorgaben der land-

erfolgt (§ 17 Trinkwasser VO und DIN 1988). Die beiden Leitungssysteme sind
- soweit nicht erdverlegt - farblich unterschiedlich zu kennzeichnen.

schaftsdkologischen Bewertung des Ing.-Buros U. Bohlien, Mihlheim/Ruhr von
Marz 2000 zu gestalten. Wenn es sich um die Anpassung in Richtung Klimaresi-
lienz handelt, darf von den Vorgaben abgewichen werden.
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