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1 Allgemeines
1.1 Veranlassung und Gegenstand der Untersuchung

In der Stadt Steinfurt soll an der Strafl3e Wilmsberg eine neue Longierhalle gebaut werden. Noérdlich
davon liegt die LaerstraRe, welche in der Vergangenheit schon mal Probleme mit Uberflutungen hat-
ten. Um die Auswirkungen des Baus der Longierhalle auf die Uberflutungssituation in der Laerstral3e
abschatzen zu kénnen, wird eine Uberflutungspriifung gemal DWA-A 118 [1] und DIN EN 752 [2]
durchgefihrt.

Als Ergebnis werden Ubersichtsplane mit resultierenden Wasserstanden, FlieRgeschwindigkeiten
und FlieRrichtungen fur verschiedene Jahrlichkeiten erstellt.

1.2 Projektbeteiligte
Trager der MalBnahme

Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung Telefon: 02552 925-0
Emsdettener Stral3e 40 Telefax: 02552 925-392
48565 Steinfurt

Postfach 24 80
48553 Steinfurt

Ansprechpartner: Herr Albers Durchwahl: 02552 925-237

Erstellung des Uberflutungsnachweises

TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH Telefon: 0234 33305-0
Universitatsstralle 74 Telefax: 0234 33305-11
44789 Bochum

Ansprechpartner: Herr Koenen Durchwahl: 0234 33305-40

Frau Handel Durchwahl: 0234 33305-16
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1.3 Zur Verfugung stehende Unterlagen
Als Grundlage der Untersuchung standen die folgenden Unterlagen zur Verfigung:

— Digitales Gelandemodell vom Land NRW (DGM)

— Lageplan der Longierhalle (Stand: 03.02.2022)

— Niederschlagsdaten nach KOSTRA-DWD-2010R (s. Anhang 1)

— Uberflutungsnachweis Stadtteil Borghorst Tn = 30a, TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH, April
2022

2 Betrachtungsgebiet

Das Betrachtungsgebiet liegt in Borghorst in der Bauerschaft Wilmsberg. Es handelt sich um einen
rd. 1 ha grof3en Reiterhof, welcher um eine Longierhalle (310 m?) erweitert werden soll. Die relevante
umliegende Flache ist rd. 7 ha gro3 und besteht zum grof3ten Teil aus Ackerflachen.

Direkt nordlich der geplanten Longierhalle befindet sich eine Verwallung. Diese fihrt in Richtung Os-
ten und erstreckt sich weiter in Richtung Norden bis zu einem Teich. Ndrdlich des Teiches fihrt ein
kleiner Graben von der 6stlich gelegenen Altenberger StralRe zur westlich gelegenen StralR3e Wilms-
berg. Nordlich dariiber erstreckt sich eine Ackerflache, welche vollflachig tiefer liegt als das umlie-
gende Gelande. Im Norden angrenzend erstreckt sich eine weitere Verwallung zwischen den Hau-
sern an der LaerstralRe und der Ackerflache. All diese pragnanten Punkte des Gelandes sind in der
Abbildung 1 dargestellt.

Geplante
Eongierhalle

Abbildung 1: Pragnante Punkte des Gelandes

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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3 Uberflutungsnachweis mittels 2D-Modell

Die 2D-Modellierung wurde mit der Software ArcGIS Desktop der Version 10.8 durchgefthrt. Fir die
Simulation sind die folgenden Eingangsgrof3en erforderlich:

- Digitales Gelandemodell,

- Gebaude-, Stralten-, Griin- und Wasserflachen,
- Landnutzung der einzelnen Flachen,

- Niederschlagsverteilungen,

- Kanalnetzmodell inklusive Sonderbauwerken.

Der 2D-Oberflachenabfluss wird mittels Flachwassergleichungen ermittelt, die die zweidimensionale
Stromung eines inkompressiblen Fluides mit freier Oberflache beschreiben. Die Flachwasserglei-
chungen leiten sich von den Navier-Stokes-Gleichungen fir inkompressible Stromungen ab, indem
diese Uber die Tiefe integriert werden. Es wird von einem Freispiegelabfluss ausgegangen.

Die bi-direktionale Kopplung zwischen dem Kanalnetz und der Oberflache lauft Gber die Schachte
und StralReneinlaufe. Abbildung 2 zeigt eine schematische Darstellung dieser Kopplung.

Uberstauter
Schacht

Strassen-
einlaufe

Bordsteinkante

Kanalabfluss

Haltung

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Kopplung zwischen Kanalnetz und Oberflache
(Quelle: itwh)

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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3.1 Niederschlagsereignisse

Es wurden Modellregen vom Typ Euler Il der Wiederkehrzeiten T,, = 30 a und 100 a (Dauerstufe 90
min) simuliert. Grundlage ist der KOSTRA-Atlas des DWD (KOSTRA-DWD2010R). Die sich daraus
ergebenden Niederschlagsverteilungen finden sich in Abbildung 3 und Abbildung 4.

Zeit

26.01.202310:00 260120231030 26.01.202211:00 26012023 11:30

[=x]

Miederschlag [mm]

Abbildung 3: Niederschlagsverteilung fir die Modellierung eines 30-jahrigen Ereignisses
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Abbildung 4: Niederschlagsverteilung fur die Modellierung eines 100-jahrigen Ereignisses
Es wird mit einer Nachlaufzeit von einer Stunde simuliert.

Das 100-jahrliche Ereignis wird fur den Ist- und den Planungszustand simuliert. Fir das 30-jahrliche

Ereignis liegt der Ist-Zustand bereits vor. Im April 2022 wurden Uberflutungsnachweise fir die Stadt-
teile Borghorst und Burgsteinfurt durchgefihrt (s. Kapitel 4). Daher wird mit dem 30-jahrlichen Ereig-
nis nur der Planungszustand simuliert.

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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3.2 Modellparameter
Abflussparameter

Benetzungsverlust  Muldenverluste Anfangsabflussbeiwert Endabflussbeiwert

Flachentyp
[mm] [mm] [%0] (%]
Befestigt
?. estigte 0,7 0,9 25 100
Flache
Urjbefestlgte 20 25 0 100
Flache

Den StralRenflachen wird der Abflussparametersatz ,Befestigte Flache* zugewiesen. Den Grinfla-
chen wird der Abflussparametersatz ,Unbefestigte Flache® zugewiesen.

Bei den Gebaudedachern wird auRerdem die Bemessungsregenspende des Kanalnetzes
(ro=eomin,T=3a = 63,3 l/(s-ha)) angegeben. Bis zu diesem Wert wird das Niederschlagswasser dem Ka-
nalnetz zugefihrt, alles dartiber Hinausgehende flie3t auf die Oberflache.

Bodenklassen

Unterschiedliche Flachennutzungen werden Uber die Manning-Strickler-Gleichung berlcksichtigt. Fir
Asphaltflachen wird ein Rauheitsbeiwert von ks = 50 m¥¥/s und fiir Grunflachen ks = 30 m*®/s ange-
setzt.

3.3 Ergebnisse
Die Ergebnisse werden mit den folgenden Parametern beschrieben:

- Uperflutungsausdehnung,

- Uberflutungstiefe [m],

- Uberstauschéachte inkl. Uberstaumengen [m3],
- FlieRrichtung,

- FlieBgeschwindigkeit [m/s].

Der Ubersicht halber werden die Uberflutungstiefen erst ab einer Tiefe von 0,02 m dargestellt.

Es wurden Ubersichtsplane der Uberflutungen fir die Jahrlichkeiten T, = 30a und T, = 100a erstellt.
Die Uberstauschéchte werden in Abhangigkeit der Uberstaumenge unterschiedlich dargestellt. Zu-
satzlich wurden alle Gebaude in ,Betroffenheits-Klassen eingeteilt, abhangig von der Wasser-
standshohe nahe der AuRenkante der Gebaude.

4 Ist-Zustand 30a

Bei einem 30-jahrlichen Ereignis staut der nordlich des Reiterhofs liegende Acker im Ist-Zustand
groRflachig ein. Es kommt zu Wassertiefen bis zu 33 cm. Zu einem Uberschlag von Wasser zu den
H&ausern an der LaerstralRe kommt es nicht. In Abbildung 5 sind die Ergebnisse der Simulation dar-
gestellt.

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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Legende N

Maximaler Wasserstand
Tn=30a

0,02m-0,05m

005m-0,1m
0,1m-02m
P o02m-03m
B o3m-04m
B o04m-05m
I 05m-075m
I 0.75m-1,00m
I 1.00m-1,50m
. I 150m-200m
Il -200m
Kanalisation

Schacht
——= Mischwasser
——» Regenwasser
—— Schmutzwasser
Betroffenheit Gebdaude
(Wasserstand nahe AuBenkante)
[ gering (<10 cm)
[] manig (10-30 cm)
hoch (30-50 cm)
I schr hoch (>50 cm)

Abbildung 5: Ergebnisse der Simulation eines 30-jahrlichen Niederschlagsereignisses fur den
Ist-Zustand (April 2022)

5 Gefadhrdungsabschéatzung Planungszustand

Bei einem 30-jahrlichen Ereignis verscharft sich die Uberflutungssituation am Reiterhof selbst. Die

Bestandsgebéude werden teilweise mehr eingestaut. Ansonsten sammelt sich das Oberflachenwas-
ser wie im Ist-Zustand hauptséchlich im Bereich des Teiches und der tief liegenden Ackerflache. Der
maximale Einstau dieser Ackerflache steigt von 33 cm im Ist-Zustand zu 39 cm im Planungszustand.

Bei einem 100-jahrlichen Ereignis wird die Ackerflache deutlich mehr eingestaut als bei einem 30-
jahrlichen Ereignis. Im Mittel liegt der Wasserstand rd. 12 cm hdher. Zwischen Ist- und Planungszu-
stand ist bei einem 100-jahrlichen Ereignis allerdings kaum ein Unterschied zu erkennen. Die Uber-
flutungsgefahrdung fir die Gebaude an der Laerstral3e wird durch den Bau der Longierhalle nicht
verscharft, die Verwallung nérdlich der Ackerflache verhindert ein Uberlaufen des Oberflachenwas-
sers.

6 Zusammenfassung

Ein Reiterhof in der Bauerschaft Wilmsberg mdchte eine neue Longierhalle bauen. Die Anwohner der
nordlich gelegenen LaerstralRe beflrchten durch die weitere Flachenversiegelung eine Verschérfung
der Uberflutungssituation. Durch die Simulation eines 30- und 100-jahrlichen Niederschlagsereignis-
ses fur den Ist- und Planungszustand werden FlieRgeschwindigkeiten und Wasserstande ermittelt,
welche Ruickschlusse auf die Gefahrdung ermdglichen.

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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Eine Verscharfung der Uberflutungsgefahrdung durch den Bau der Longierhalle kann fiir ein 30- und
ein 100-jahrliches Niederschlagsereignis ausgeschlossen werden. Eine Verwallung zwischen den
Héausern an der Laerstral3e und der siudlich gelegenen Ackerflache halt das Oberflachenwasser in
der Ackerflache.

Q:\STEINFUR.602\159-AA_Wilmsberg_Ueberflutungsbewertung\AEG\01_Bericht\Ueberflutungsnachweis_Wilmsberg.docx
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Anlage 1.
Niederschlagsdaten nach
KOSTRA-DWD-2010R



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 40
Ortsname : Steinfurt (NW)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 4,9 6,3 7,1 8,2 9,6 11,0 11,8 12,9
10 min 77 9,7 10,9 12,4 14,4 16,4 17,6 19,1
15 min 9,5 12,0 13,4 15,3 17,8 20,2 21,7 235
20 min 10,8 13,7 15,3 17,5 20,3 23,2 24,9 27,0
30 min 12,5 16,0 18,1 20,7 24,2 27,8 29,8 324
45 min 13,9 18,3 20,8 24,0 28,4 32,7 35,2 38,4
60 min 14,8 19,8 22,8 26,5 31,5 36,5 39,5 43,2
90 min 16,4 22,0 253 29,4 35,0 40,5 43,8 47,9
2h 17,6 23,7 27,2 31,6 37,6 437 47,2 51,6
3h 19,5 26,2 30,1 35,1 41,8 48,5 52,4 57,3
4h 21,0 28,2 325 37,8 45,0 52,2 56,4 61,7
6h 23,3 31,3 36,0 41,9 49,9 57,9 62,6 68,5
9h 25,8 34,7 39,9 46,5 55,4 64,3 69,5 76,0
12h 27,8 37,4 43,0 50,0 59,6 69,2 74,8 81,9
18h 30,8 41,4 47,7 55,5 66,2 76,8 83,1 90,9
24h 33,1 44,6 51,3 59,8 71,3 82,7 89,5 97,9
48 h 42,2 53,5 60,2 68,6 79,9 91,3 97,9 106,3
72h 48,6 59,9 66,5 74,8 86,1 97,4 104,0 112,3
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 9,50 14,80 33,10 48,60
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 26,00 48,20 109,40 123,60

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
14,3
211
26,0
29,9
36,0
42,8
48,2
53,5
57,6
64,0
68,9
76,5
84,9
91,5
101,6
109,4
17,7
123,6
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Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 40
Ortsname : Steinfurt (NW)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 163,3 210,0 236,7 273,3 320,0 366,7 393,3 430,0
10 min 128,3 161,7 181,7 206,7 240,0 2733 293,3 318,3
15 min 105,6 133,3 148,9 170,0 197,8 2244 241,1 261,1
20 min 90,0 114,2 127,5 145,8 169,2 193,3 207,5 225,0
30 min 69,4 88,9 100,6 115,0 134,4 154,4 165,6 180,0
45 min 51,5 67,8 77,0 88,9 105,2 1211 130,4 142,2
60 min 41,1 55,0 63,3 73,6 87,5 101,4 109,7 120,0
90 min 30,4 40,7 46,9 54,4 64,8 75,0 81,1 88,7
2h 24,4 32,9 37,8 43,9 52,2 60,7 65,6 71,7
3h 18,1 24,3 27,9 325 38,7 44,9 48,5 53,1
4h 14,6 19,6 22,6 26,3 31,3 36,3 39,2 42,8
6h 10,8 14,5 16,7 19,4 23,1 26,8 29,0 31,7
9h 8,0 10,7 12,3 14,4 17,1 19,8 21,5 235
12h 6,4 8,7 10,0 11,6 13,8 16,0 17,3 19,0
18h 48 6,4 74 8,6 10,2 11,9 12,8 14,0
24h 3.8 5,2 59 6,9 8,3 9,6 10,4 11,3
48 h 2,4 3,1 35 4,0 4,6 5,3 57 6,2
72h 1,9 2,3 2,6 2,9 33 3.8 4,0 43
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 9,50 14,80 33,10 48,60
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 26,00 48,20 109,40 123,60

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
476,7
351,7
288,9
249,2
200,0
158,5
133,9
99,1
80,0
59,3
47,8
35,4
26,2
21,2
15,7
12,7
6,8
4,8
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Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 40
Ortsname : Steinfurt (NW)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 4,9 6,3 7,1 8,2 9,6 11,0 11,8 12,9
10 min 77 9,7 10,9 12,4 14,4 16,4 17,6 19,1
15 min 9,5 12,0 13,4 15,3 17,8 20,2 21,7 235
20 min 10,8 13,7 15,3 17,5 20,3 23,2 24,9 27,0
30 min 12,5 16,0 18,1 20,7 24,2 27,8 29,8 324
45 min 13,9 18,3 20,8 24,0 28,4 32,7 35,2 38,4
60 min 14,8 19,8 22,8 26,5 31,5 36,5 39,5 43,2
90 min 16,4 22,0 253 29,4 35,0 40,5 43,8 47,9
2h 17,6 23,7 27,2 31,6 37,6 437 47,2 51,6
3h 19,5 26,2 30,1 35,1 41,8 48,5 52,4 57,3
4h 21,0 28,2 325 37,8 45,0 52,2 56,4 61,7
6h 23,3 31,3 36,0 41,9 49,9 57,9 62,6 68,5
9h 25,8 34,7 39,9 46,5 55,4 64,3 69,5 76,0
12h 27,8 37,4 43,0 50,0 59,6 69,2 74,8 81,9
18h 30,8 41,4 47,7 55,5 66,2 76,8 83,1 90,9
24h 33,1 44,6 51,3 59,8 71,3 82,7 89,5 97,9
48 h 42,2 53,5 60,2 68,6 79,9 91,3 97,9 106,3
72h 48,6 59,9 66,5 74,8 86,1 97,4 104,0 112,3
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 9,50 14,80 33,10 48,60
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 26,00 48,20 109,40 123,60

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
14,3
211
26,0
29,9
36,0
42,8
48,2
53,5
57,6
64,0
68,9
76,5
84,9
91,5
101,6
109,4
17,7
123,6



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 40
Ortsname : Steinfurt (NW)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 163,3 210,0 236,7 273,3 320,0 366,7 393,3 430,0
10 min 128,3 161,7 181,7 206,7 240,0 2733 293,3 318,3
15 min 105,6 133,3 148,9 170,0 197,8 2244 241,1 261,1
20 min 90,0 114,2 127,5 145,8 169,2 193,3 207,5 225,0
30 min 69,4 88,9 100,6 115,0 134,4 154,4 165,6 180,0
45 min 51,5 67,8 77,0 88,9 105,2 1211 130,4 142,2
60 min 41,1 55,0 63,3 73,6 87,5 101,4 109,7 120,0
90 min 30,4 40,7 46,9 54,4 64,8 75,0 81,1 88,7
2h 24,4 32,9 37,8 43,9 52,2 60,7 65,6 71,7
3h 18,1 24,3 27,9 325 38,7 44,9 48,5 53,1
4h 14,6 19,6 22,6 26,3 31,3 36,3 39,2 42,8
6h 10,8 14,5 16,7 19,4 23,1 26,8 29,0 31,7
9h 8,0 10,7 12,3 14,4 17,1 19,8 21,5 235
12h 6,4 8,7 10,0 11,6 13,8 16,0 17,3 19,0
18h 48 6,4 74 8,6 10,2 11,9 12,8 14,0
24h 3.8 5,2 59 6,9 8,3 9,6 10,4 11,3
48 h 2,4 3,1 35 4,0 4,6 5,3 57 6,2
72h 1,9 2,3 2,6 2,9 33 3.8 4,0 43
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 9,50 14,80 33,10 48,60
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 26,00 48,20 109,40 123,60

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
476,7
351,7
288,9
249,2
200,0
158,5
133,9
99,1
80,0
59,3
47,8
35,4
26,2
21,2
15,7
12,7
6,8
4,8



Legende
Schacht

sonstige
— Mischwasser
—> Regenwasser
— Schmutzwasser
Geplante Longierhalle
Maximaler Uberstau
© 0,01 m®-5,00m?3
o 5,00 m*-10,00 m?
© 10,01 m*-50,00 m?
@ >50,00m?
Maximaler Wasserstand
0,02m-0,10 m

. FlieRgeschwindigkeit
0,2m/s-0,5m/s
0,5m/s-2,0m/s

>2,0m/s
Betroffenheit Gebaude

(Wasserstand nahe AuBenkante)
E gering (<10 cm)

| maRig (10-30 cm)

" | hoch (30-50 cm)

- sehr hoch (>50 cm)

geprit Datum: |

KREISSTADT P Stadt Steinfurt
LS Kreis Steinfurt

Bau einer neuen Longierhalle
Uberflutungsnachweis

Tn =100 a, Ist-Zustand
Ubersichtsplan

Blatt 2 MaR3stab 1 : 500
gez.

Handel
Datum: Februar 2023

TUTTAHS & MEYER| oim  reone
‘ ‘ Datum: Februar 2023
a INGENIEURGESELLSCHAFT
ur Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH| T8 M Projektnummer: 0602 159
T&M Verwaltungsnummer: 030 002 02 00
T&M Hausexem plarnummer: 3251

Bochum, im Februar 2023 Steinfurt, im Februar 2023
Der Sachbearbeiter: Trager der Mallnahme:




Legende
Schacht

sonstige
— Mischwasser
—> Regenwasser
— Schmutzwasser

/| Geplante Longierhalle

Maximaler Uberstau
© 0,01 m*-5,00m3
O 5,01m*-10,00 m?
O 10,01 m®*-50,00 m?

@ >50,00m3
Maximaler Wasserstand
0,02m-0,10 m

= 0,10m-0,50m
B 050m-1,00m
B > 1.00m
Max. FlieBRgeschwindigkeit
T 02m/s-0,5m/s
0,5m/s-2,0m/s
T >2,0m/s

Betroffenheit Gebaude

(Wasserstand nahe AuBenkante)
E gering (<10 cm)

| maRig (10-30 cm)

" | hoch (30-50 cm)

- sehr hoch (>50 cm)

KREISSTADT P Stadt Steinfurt
LS Kreis Steinfurt

Bau einer neuen Longierhalle
Uberflutungsnachweis

Tn =100 a, Planungszustand
Ubersichtsplan

Blatt 3 MaR3stab 1 : 500

gez. Handel
Datum: Februar 2023

geprift: Koenen

‘ ‘ TUTTAHS & MEYER Datum: Februar 2023
- INGENIEURGESELLSCHAFT

¢ ¢ ¢ ¢ fiurWasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH| T&M Projektnummer: 0602 159

030 002 03 00
3251

Bochum, im Februar 2023 Steinfurt, im Februar 2023
Der Sachbearbeiter: Trager der Mallnahme:




Legende
Schacht

sonstige
— Mischwasser
—> Regenwasser
— Schmutzwasser

/| Geplante Longierhalle

Maximaler Uberstau
© 0,01m3*-5,00m?
© 5,01 m*-10,00 m?
© 10,01 m®*-50,00 m®
@ >50,00m3
Maximaler Wasserstand
0,02m-0,10 m

0 010m-0,50m
B 050m-1,00m
B > 1.00m
Max. FlieBRgeschwindigkeit
T 02m/s-0,5m/s
0,5m/s-2,0m/s
T >2,0m/s

Betroffenheit Gebaude

(Wasserstand nahe AuBenkante)
E gering (<10 cm)

| maRig (10-30 cm)

" | hoch (30-50 cm)

- sehr hoch (>50 cm)

KREISSTADT P Stadt Steinfurt
SrIIEHj\IEUB;r Kreis Steinfurt

Bau einer neuen Longierhalle
Uberflutungsnachweis

Tn = 30 a, Planungszustand
Ubersichtsplan

Blatt 1 MaR3stab 1 : 500

gez. Handel
Datum: Februar 2023

gepruft:

‘ ‘ TUTTAHS & MEYER Datum: Februar 2023
- INGENIEURGESELLSCHAFT

¢ ¢ ¢ ¢ fiurWasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH| T&M Projektnummer: 0602 159

030 002 01 00
3251

Bochum, im Februar 2023 Steinfurt, im Februar 2023
Der Sachbearbeiter: Trager der Mallnahme:
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