FD DNOQ°-7°

/8\

FD DNOQ°-7°

SD DN 40°-48°

SD DN 40°-48°

SD DN 32°-38°

SD DN 32°-38°

A

FD DNOQ°-7°

+7(

70,90

70.86

70.88

Festsetzungen
Gemal} § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

WA Allgemeine Wohngebiete
Geschossflachenzahl (GFZ)
0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

-1l Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Héchstmal?
@ Zahl der Vollgeschosse zwingend

o) Offene Bauweise

nur Einzelh&user zulassig

A nur Hausgruppen zulassig
nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

g Geschlossene Bauweise

I— Baugrenze

StralRenverkehrsflachen

— Strallenbegrenzungslinie
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

- Offentliche Grinflachen

‘ = ‘ Zweckbestimmung: Spielplatz

Private Grunflachen

und die Regelung des Wasserabflusses

D Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwassersc
‘ Anpflanzen von Baumen

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflan:

und fir die Erhaltung von Baumen, Strduchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern

‘ Erhaltung von Badumen

' | Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen,
! Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

uSt Zweckbestimmung: Uberdachte Stellplatze
Na Zweckbestimmung: Nebenanlagen

TGa Zweckbestimmung: Tiefgaragen

CT T T3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
o zu belastende Flachen

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
Geh- und Fahrrecht

Umgrenzung der Flachen fir Nutzungsbeschrankung
oder fur Vorkehrungen zum Schutz gegen schédliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

-0—0—0- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Gemal § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

40°- 48° Dachneigung
SD Satteldach
ZD Zeltdach
FD Flachdach

Nachrichtliche Darstellungen

70.07 Hohe in Meter iber Normalhéhennull (NHN)
728 Flursticksnummer
———0— vorhandene Flurstucksgrenze

vorhandene Gebaude

Boschung

- geplante Grundstlicksgrsenze

71.05 geplante Deckenhdhen der Erschlielungsflachen

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1.

In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA' bis WAS8 sind gemal § 4 BauNvVO
i.V.m.§ 1 (5), (6) und (9) BauNVO

- Wohngebaude gemal § 4 (2) Nr. 1 BauNVO, die der Versorgung des Gebietes
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérenden Hand-
werksbetrieben gemafl § 4 (2) Nr. 2 BauNVO und Anlagen fir kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gemal § 4 (2) Nr. 3 BauNVO
allgemein zulassig.

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemaR § 4 (3) Nr. 2 BauNVO und Anlagen fiir
Verwaltungen gemafl § 4 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassig.

- Gartenbaubetriecbe gemafl § 4 (3) Nr. 4 BauNVO und Tankstellen gemaR § 4 (3) Nr. 5
BauNVO unzuléssig.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemaR § 1 (5) i.V.m (9) BauNVO Sex-Shops und
Vorfuhrraume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,
sowie Bordelle und bordelldhnliche Betriebe ausgeschlossen.

MaR der baulichen Nutzung

3. Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA* ist die Grundflachenzahl mit 0,5
festgesetzt. Fur die unter § 9 (1), Nr. 1 BauGB i.V. mit § 19 (4) BauNVO benannten bau-
lichen Anlagen kann die festgesetzte Grundflache bis zu einer Grundflachenzahl von 0,7
Uberschritten werden.

4. In dem Allgemeinen Wohngebiet WAS und WA7 kann die als Flache fir die Wasser-
wirtschaft festgesetzte Grundstliicksflache zur Ermittlung der Grundflachenzahl der
angrenzenden Grundstlicke herangezogen werden.

Sockelhohe

5. Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfulbodens (Gebaudesockel) darf maximal

0,50 m Uber der nachstgelegenen fertig ausgebauten Verkehrsflache liegen (Bezugs-
punkt), gemessen in der Gebaudemitte an der Zugangsseite. Die geplanten Decken-
héhen Uber Normalhéhe Null (GNHN) sind in den Verkehrsflachen angegeben.

Hohe baulicher Anlagen

6.

10.

11.

12.

13.

14.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA?!' sind die eingeschossigen
Zwischenbauteile mit einer Attikahdhe von 3,50 m—4,00 m, gemessen ab Oberkante
Rohfulboden des Erdgeschosses, auszufihren.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA?Z ist der eingeschossige Baukdrper mit
einer Attikahdhe wvon 4,30 m — 4,60 m, gemessen ab Oberkante RohfuRboden des
Erdgeschosses, auszufiihren.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA?Z ist der zweigeschossige Baukorper mit
einer Attikahéhe wvon 7,00 m — 8,00 m, gemessen ab Oberkante RohfulRboden des Erd-
geschosses, auszufilhren. Das mogliche dritte Geschoss ist als Staffelgeschoss mit
einem umlaufenden Abstand von mind. 1,00 m zur AuRenwand des darunterliegenden
Geschosses auszufiihren. Die Attikahdhe des dritten Geschosses (Staffelgeschoss) darf
die zuvor genannte H6he um max. 3,00 m Uberschreiten.

In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA'und3 sind die zweigeschossigen
Hauptbaukoérper mit einer Attikahdhe won 6,00 m — 7,00 m, gemessen ab Oberkante
RohfuRboden des Erdgeschosses, auszufiihren. Das maogliche dritte Vollgeschoss ist als
Staffelgeschoss mit einem umlaufenden Abstand von mind. 1,00 m zur Aulienwand des
darunterliegenden Geschosses auszufiihren. Die Attikahdhe des dritten Geschosses
(Staffelgeschoss) darf die zuvor genannte Hohe um max. 3,00 m Uberschreiten.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA#* wird die Hohe zwischen Oberkante Roh-
fuBboden des Erdgeschosses und Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschos-
ses, gemessen an der AuBenkante des aufgehenden Mauerwerks (Trauthdhe), auf
6,50 m— 7,00 m begrenzt. Die Firsthohe bei den festgesetzten Satteldachern, gemessen
ab RohfuBboden des Erdgeschosses, darf max. 11,00 m nicht lberschreiten.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WAS wird die Hhe zwischen Oberkante Roh-
fuBboden des Erdgeschosses und Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschos-
ses, gemessen an der Aullenkante des aufgehenden Mauerwerks (Trauthdhe), auf
3,50 m — 4,00 m begrenzt. Die Firsthohe bei den festgesetzten Satteldachern, gemessen
ab RohfuRboden des Erdgeschosses, darf max. 10,00 m nicht Gberschreiten.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA® wird die Hohe zwischen Oberkante Roh-
fuRboden des Erdgeschosses und Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschos-
ses, gemessen an der Aullenkante des aufgehenden Mauerwerks (Trauthdhe), auf
6,50 m— 7,00 m begrenzt. Die maximale Gebaudehdhe bei den festgesetzten Zelt-
dachern, gemessen ab RohfulRboden des Erdgeschosses, darf max. 9,00 m nicht Gber-
schreiten.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA wird die Hhe zwischen Oberkante Roh-
fuBboden des Erdgeschosses und Schnittpunkt Oberkante Sparren des Dachgeschos-
ses, gemessen an der AuBenkante des aufgehenden Mauerwerks (Trauthdhe), auf
6,50 m — 7,00 m begrenzt. Die Firsthohe bei den festgesetzten Satteldachern, gemessen
ab RohfuBRboden des Erdgeschosses, darf max. 11,00 m nicht tberschreiten

Doppelhduser bilden eine Gebaudeeinheit, Hausgruppen kénnen eine Gebaudeeinheit
bilden. Die Bezugshohe ist fur das jeweilige Grundstick durch lineare Interpolation aus
den beiden benachbarten, in der Planzeichnung eingetragenen Hoéhenlage der geplanten
Deckenhdhen der ErschlieBungsstrallen in Meter Gber Normalhéhe Null (G NHN) zu
ermitteln.

Dachform und Neigung, Fassadengestaltung

15.

16.

17.

18.

Untergeordnete Bauteile, Garagen, Uberdachte Stellplatze und zulassige Nebenanlagen
sind mit einer abweichenden Dachneigung oder mit Flachdachern zulassig.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA sind die iberdachten Stellplatze und die
Nebenanlagen mit Flachdachern auszufiihren und in Ganze zu begriinen. Die Dach-
begriinung ist dauerhaft zu erhalten.

In den Aligemeinen Wohngebieten WA#* und WA?® sind bei Gebduden mit Satteldach
Dachausbauten (Gauben) zuldssig. Der Abstand der Gauben zum Giebelmauerwerk
muss mind. 1,25 m betragen. Die Gesamtlange der Dachgauben darf 50 % der jeweiligen
Gebaudelange, gemessen an der Traufseite, nicht Gberschreiten. Dachgauben und Quer-
giebel in der zweiten Dachebene sind unzuldssig.

Zulassige Doppel- und Reihenhduser sind jeweils im gleichen Material fir die Fassaden
und die Dachflachen auszufihren. Ebenfalls sind Dachneigungen, Trauf- und Firsthéhen
jeweils einheitlich zu wahlen.

Die Fassaden der Gebaude sind Uberwiegen mit Verblendmauerwerk auszufiihren. Bis
zu maximal 25 % einer Fassadenseite kdénnen mit abweichenden Materialien gestaltet
werden.

Garagen, iiberdachte Stellplatze, Tiefgaragen und Nebenanlagen

19.

20.

21.

22.

Garagen und Uberdachte Stellplatze im Sinne des § 12 BauNVO sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen und in den in der Planzeichnung gesondert darge-
stellten Flachen zulassig. Vor Garagen und Uberdachten Stellplatzen ist ein Stauraum
wvon mindestens 5,00 m Lange bis zur StraRenbegrenzungslinie einzuhalten.

Je Grundstiick ist eine Nebenanlage gemal § 14 BauNVO auch auBerhalb der tberbau-
baren Grundstiicksflache, jedoch mit einem Abstand won mindestens 3,00 m zur
StralRenbegrenzungslinie, in einer Grofle bis max. 10,00 m? unter Bericksichtigung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflaichen zulassig.

Auf allen nordwestlichen Wohngrundsticken entlang der Flache fir die Wasserwirtschaft
ist im Bereich zwischen den nordwestlichen Gebaudegrenzen und den nordwestlichen
Grundstiicksgrenzen jegliche Bebauung mit Nebenanlagen unzuldssig.

Die festgesetzten privaten Grinflachen entlang des Kuhlenbaches sind von jeglicher
Bebauung freizuhalten.

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA ist die Errichtung von Tiefgaragen
innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen sowie auf den fir Tiefgaragen festge-
setzten Flachen zulassig.

Aullerhalb von durch Hochbauten Uberdeckten Bereichen sind die Decken der Tief-
garagen wllstandig mit einer Substratschicht mit einer Aufbauhdhe won mindestens
0,50 m zu Uberdecken und zu bepflanzen. Die herzustellende Bepflanzung ist dauerhaft
zu erhalten. Die Bepflanzung, die wegen Krankheit, aus Sicherheitsgriinden o. a. entfernt
werden muss, ist durch entsprechende Neupflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen.

Hochstzulassige Zahl der Wohneinheiten

23.

Aus besonderen stadtebaulichen Griinden wird gemall § 9 (1) Nr. 6 BauGB die héchst-
zuléssige Zahl der Nutzungseinheiten in den festgesetzten WA-Gebieten wie folgt be-
grenzt:

Im Allgemeinen Wohngebiet WA' wird die hochstzuldssige Zahl der Nutzungseinheiten
auf maximal acht Einheiten pro Einzelhaus begrenzt.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA?Z gibt es keine Einschrankungen zur hichstzulassigen
Anzahl der Nutzungseinheiten.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA3 wird die hochstzuldssige Zahl der Nutzungseinheiten
auf maximal sieben Einheiten pro Einzelhaus begrenzt.

Im Allgemeinen Wohngebieten WA*wird die hochstzulassige Zahl der Nutzungseinheiten
auf maximal eine Einheit pro Reihenhaus begrenzt.

In den Allgemeinen Wohngebieten WAS3 und WA? wird die héchstzuldssige Zahl der
Nutzungseinheiten auf maximal zwei Einheiten pro Einzelhaus und maximal eine Einheit
pro Doppelhaus begrenzt.

Im Allgemeinen Wohngebieten WAS8wird die hochstzulassige Zahl der Nutzungseinheiten
auf maximal zwei Einheiten pro Einzelhaus begrenzt.

ErschlieBung

24,

Die zentrale Versickerungsmulde (Kuhlenbach; WL 1200) wird an zwei Stellen gequert
(eine Stralte sowie ein Ful- und Radweg). Die hierfir erforderlichen Genehmigungen
sind bei der Unteren Wasserbehtrde des Kreises Steinfurt einzuholen.

Offentliche Griinflichen sowie Geh,- Fahr- und Leistungsrechte

25.

26.

Die mit GFL gekennzeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Versorgungstrager zu belasten.

Die mit GF gekennzeichneten Flachen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der
Versorgungstrager zu belasten.

Einfriedungen und Begriinungen

27.

Die Vorgarten (Flachen zwischen der Verkehrsflache und der vorderen Baugrenze) und
die Gartenanlagen sind naturnah zu gestalten und mit einheimischen Stauden / Strau-
chern / Baumen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Anlage von sogenannten
Steingarten (groRflachige Verwendung won Kies, Schotter, Steinen etc.) ist unzulassig.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sofern in den Vorgartenzonen Abstellplatze fur bewegliche Abfallbehalter angelegt wer-
den, sind diese mit Strauchern, Hecken und sonstigen begriinten Einfassungen (begriinte
Holz- oder Stahlkonstruktionen) aus standort-heimischen Laubgehodlzen dreiseitig derart
einzugrinen, dass die Behalter von der offentlichen Verkehrsflache nicht eingesehen
werden kénnen.

Vorgarten (Flachen zwischen der Verkehrsfliche und der worderen Baugrenze) dirfen
zur offentlichen Verkehrsflache hin nur mit Hecken aus einheimischen Laubgehdlzen
oder sichtoffenen Zaunen — max. 1,00 m Hohe Uber StralRenachse — eingefriedet wer-
den. Mauern sind dort bis zu einer Héhe von 0,30 m zulassig.

Entlang der Altenberger Stralle (L 510) ist auf den privaten Grundstiicksgrenzen zum
Grundstiick Flur 7, Flurstick 693, Gemarkung Borghorst, eine 1,25 m hohe Gabionen-
wand zu errichten und beidseitig zu begrinen.

Gartenflachen, die an eine offentliche Verkehrs- oder &ffentliche Griinflache angrenzen,
durfen entlang dieser Grenzen nur mit Hecken aus Laubgehdlzen mit einer Héhe von
max. 1,80 m mit innen liegendem Maschendraht- oder Draht- / Stabgitterzaun einge-
friedet werden. Im Einmindungsbereich der Stichstralle zwischen den festgesetzten
Allgemeinen Wohngebieten WA' und WA#* darf die Heckenpflanzung bis zur Verlange-
rung der nordwestlichen Baugrenze maximal 1,00 m hoch sein.

Im Bereich der nordlichen Flachen fiir die Wasserwirtschaft (Regenriickhaltebecken) sind
die baulichen Anlagen wie Regenriickhaltebecken, Pumpwerke oder Ahnliches mit Stab-
gitterzaunen mit einer Mindesthéhe von 2,00 m einzufrieden. Die Bepflanzung, Gestal-
tung bzw. Flachenansaat im noérdlichen Griinbereich ist in Bezug auf die angrenzende
offentliche Alleebaumflache in Abstimmung mit dem Fachdienst Tiefbau bzw. Baubetrieb
der Kreisstadt Steinfurt herzustellen. Mit der Festsetzung wird ein durchgangiger Grin-
streifen gewahrleistet und in seiner Gestaltung und Qualitat an die angrenzenden o&ffent-
lichen Raume angegliedert.

In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA 2. und 3 gind Flachdacher mit Aus-
nahme won Dachterrassen und der Bereiche mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs -
energie, technischer Anlagen sowie untergeordneter Bauteile miteiner Substratschicht in
mindestens 0,10 m Aufbauhdhe zu bedecken und mit einer standortgerechten Vegetation
zu begriinen. Vegetationsflichen sind auf mindestens 80 % der obersten Dachfliche her-
zustellen. Im Bereichen Uber dem 1. Obergeschoss bei Gebauden mit Staffelgeschossen
sind mindestens 60 % der Dachflache mit einer standortgerechten Vegetation zu begri-
nen. Die Flachen sind als begriinte Dachflachen zu unterhalten (§ 9 (1), Nr. 25a BauGB).

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

34.

35.

36.

Der an die Altenberger Stralle angrenzende Bereich ist als Flache zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt und mit heimischen,
standortgerechten Laubgehdlzen zu bepflanzen. Je Quadratmeter Pflanzfliche ist ein
Strauch anzupflanzen. Ebenfalls ist innerhalb der Flache an den festgesetzten Stand-
orten ein standortgerechter einheimischer Laubbaum mit einem Mindeststammdurch-
messer von 14-16 cm zu pflanzen. Die Abstande sind geringfiigig verschiebbar. Die vor-
handenen, festgesetzten Baume und Straucher sind dauerhaft zu erhalten. Baume und
Straucher, die wegen Krankheit, aus Sicherheitsgriinden o. a. entfernt werden missen,
sind durch entsprechende Neupflanzungen an gleicher oder geeigneter Stelle zu er-
setzen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA?® — WAT ist je angefangene 500 m? Grundstlicks-
flache mindestens ein standortgerechter heimischer Laubbaum Il. Ordnung in der Pflanz-
periode (November bis Marz) anzupflanzen und zu pflegen. Je Baum ist eine Vegeta-
tionsflache von mindestens 5 m? worzusehen. Baumabgénge sind gleichwertig zu er-
setzen.

Im Bereich der privaten Grinflache entlang des Kuhlenbaches ist pro Grundstiick ein
weiterer standortgerechter heimischer Laubbaum II. Ordnung in der Pflanzperiode
(November bis Marz) anzupflanzen und zu pflegen. Je Baum ist eine Vegetationsflache
von mindestens 5 m? vorzusehen. Baumabgange sind gleichwertig zu ersetzen.

Flachen fiir die Wasserwirtschaft

37.

38.

Der Gewasserausbau sowie die Genehmigung fiir die Einleitung des Regenwassers in
den Kuhlenbach ist mit der Unteren Wasserbehdrde des Kreises Steinfurt in einem Er-
laubnisantrag gemafl §§ 8, 9 und 10 WHG (auerhalb des Bebauungsplanverfahrens)
abzustimmen.

Gemal § 97 (6) Landeswassergesetz (LWG NRW) ist ein Gelandestreifen von 5,00 m ab
Boéschungsoberkante des Kuhlenbaches von baulichen Anlagen jeglicher Art freizuhalten
und als begrinte Flache naturnah herzustellen. Die Bepflanzung ist im Genehmigungs-
verfahren nachzuweisen.

Immissionsschutzbezogene Festsetzungen

39.

40.

41.

42.

43.

44.

In den gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB gekennzeichneten Flachen sind zum Schutz vor duRe-
ren Einwirkungen durch Verkehrslarm besondere Schutzvorkehrungen notwendig. Fir
diese Flachen werden gem. §9 (1) Nr. 24 BauGB folgende passive Larmschutzmald-
nahmen an den Wohngebauden zwingend vorgeschrieben:

Offnungen von schutzbediirftigen Wohnrdumen sind an der den Emissionsquellen abge-
wandten Seiten (nicht zu den Seiten der Altenberger Stralle) vorzusehen. Zum Schutz
der AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) sind diese seitlich oder von der
larmabgewandten Seite des Wohnhauses (nicht zu Seiten der Altenberger Strale) anzu-
ordnen. Bei seitlicher Anordnung sind AuRenwohnbereiche zusatzlich durch eine Larms-
chutzwand zur Altenberger Stralle zu schitzen.

Die Anforderungen an samtlichen bewerteten Bauschallddmmmalen R'w,ges der
AulRenbauteile von schutzbedirftigen Raumlichkeiten ergeben sich unter Beriicksich-
tigung der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-1:

R’w,ges = La - KRaumart dB(A) mit

Kraumart = 25 dB flir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumein
Beherbergungsstitten, Unterrichtsrdume und Ahnliches

Kraumart = 35 dB fiir Birordume und Ahnliches

La der mafRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-1,4.5.5 wobei
mindestens einzuhalten sind:

R'W/ges = 35 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'W/ges = 30dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumein

Beherbergungsstitten, Unterrichtsrdume; Biirordume und Ahnliches

Fiar die einzelnen Larmpegelbereiche ergeben sich gem. DIN 4109-1:2018-1 die
folgenden resultierenden bewerteten Bauschallddmm-Male.

Larmpegelbereich | MaRgeblicher Erforderliches bewertetes Schallddamm
nach DIN 4109 — | AuBenlarmpegel La — Mal der AuRenbauteile erf. R wres
2:2018-1 (dB(A)) (dB(A))

Wohnrdume Blrordume
Il +++++ 56 — 60 =30 =30
in ...... 61 —65 =31-35 =30
IV - 66 — 70 =36 - 40 =31-35

Anden Fassaden der Gebaude, an denen der Nachtmittelungspegel bei Werten oberhalb
wvon 50 dB(A) liegt, ist es nach der VDI 2719 ,Schallddmmung won Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen® notwendig, Schlafrdume mit schallgeddmmten, eventuell fenster-
unabhangigen Luftungseinrichtungen zu versehen.

Ausnahmen von den Festsetzungen kénnen gestattet werden, soweit durch einen aner-
kannten Sachwerstandigen im Rahmen eines Einzelnachweises nach DIN 4109 nachge-
wiesen wird, dass auch geringere oder andere Malinahmen als die festgesetzten aus-
reichen.

Niederschlagswasserbeseitigung

45.

Das auf den Grundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend den Rege-
lungen der ,Satzung Ulber die Entwasserung der Grundstiicke und den Anschluss an die
stadtische Abwasseranlage in der Kreisstadt Steinfurt (Entwasserungssatzung)“ - in der
aktuellen Fassung - in die offentliche Niederschlagswasserkanalisation einzuleiten.
Dabei sind die Grundsatze der Behandlungsbedirftigkeit von Niederschlagswasser ent-
sprechend den ,Anforderungen an die Niederschlagsentwasserung im Trennverfahren®
(RAEr. d. Ministerium fir Umwelt und Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
IV9 031 001 2104 - vom 26.05.2004) zu beachten.

Flachen und/ oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung vor
Boden, Natur und Landschaft

46.

Die als Flache fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft festgesetzte Feldhecke an der siiddstlichen Geltungsbereichs-
grenze istdauerhaft zu schitzen. Pflanzen, die wegen Krankheit, aus Sicherheitsgriinden
o.a. entfernt werden mussen, sind durch entsprechende Neuanpflanzungen artgleich an
gleicher oder geeigneter Stelle zu ersetzen.

Artenschutz

47.

Zur Vermeidung, Minderung oder Ausgleich artenschutzrechtlicher Konflikte sind fol-
gende mindernde Maflinahmen zu beachten:

Bauzeitenregelung

Geholzfallung / Beseitigung von Geholzen ausschliellich in den Wintermonaten (1. Ok-
tober bis 28. / 29. Februar des Folgejahres). Neubautatigkeiten sollten moglichst vor der
Brutphase ab 1. April beginnen.

Bei Durchfiihrung der ErschlieBungsarbeiten fir Ver- und Entsorgungsleitungen zwi-
schen Méarz und Mai sollten durch blickdichte Bauzdune an der sudlichen Feldhecke und
zur Eichenallee Stérungen der Brutvbgel minimiert werden.

Grunflache Kuhlenbach

Die das Plangebiet querende Grinflache mit dem als &ffentlichen Graben verlaufenden
Kuhlenbach ist in einer Breite von 5,00 m als wllstdndig begrinte Flache herzustellen.
Entlang des Grabens ist eine wassergebundene Wegeflache als Pflegeweg herzustellen.
Die nordostliche Uferseite ist durch eine Baumpflanzung mit einem standortgerechten
heimischen Laubbaum Il. Ordnung mit Stammdurchmesser 14-16 cm pro Grundstiick,
herzustellen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausfalle sind zu ersetzen.

Gehdlzbestand Eichenallee

Bei Baumalinahmen, insbesondere bei der Erstellung des Regenriickhaltebeckens oder
sonstiger baulicher Tatigkeiten, im Bereich der an den nordwestlichen Geltungsbereich
grenzenden Eichenbestand sind die SchutzmalRnahmen der DIN 18920 zu beachten. Ins-
besondere sind die Kronen-Traufbereiche mittels standfesten Bauzauns (bzw. Holzver-
schlag) bzw. der Wurzelbereich wirksam zu schitzen. Eine Veranderung der Erdober-
flache im Kronenbereich z.B. durch Verdichtung, Befahren, Leitungsbau u. a. ist unzu-
lassig. Bei Grundwasserabsenkungen im Bereich der Regenriickhaltebecken sowie im
Allgemeinen Wohngebiet WAS3: 5und 6 gind angemessene Bewasserungsmalnahmen in
Abstimmung mit der Stadtverwaltung der Kreisstadt Steinfurt liber den gesamten Zeit-
raum der Absenkung durchzufihren.

Artenschutzfreundliche Leuchtmittel

Fur die AuRenbeleuchtung von Parkplatz- und Platzbeleuchtung sind nur Leuchten mit
niedrigen, nur nach unten abstrahlenden Lampen mit insekten- und fledermausfreund-
lichen Leuchtmitteln (mit einer Hauptintensitat des Spektralbereiches tber 500 nm bzw.
maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 %; bspw. LED-Leuchten mit einem geeigneten
insektenfreundlichen Farbton in Warmweil3, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur
CCT won < 3000 K).

Blendwirkungen in angrenzende Geholzbestéande sind auszuschlief3en.

Solarpaneele, Photovoltaikanlagen

48.

Im gesamten Plangebiet ist die Nutzung von Solarenergie in Form von Solarpaneelen
oder Photowltaikanlagen auf den Gebduden zuldssig.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auf den Gebauden parallel zur Dachflache
oder in diese integriert auszufihren. Bei Flachdachern sind auch aufgestanderte
Sonnenenergieanlagen zulassig.

Hinweise und Empfehlungen

Nutzung regenerativer Energien

1.

Bei der Bebauung der Grundstiicke sowie der energetischen Konzeptionierung der Ge-
badude sollten nachstehende Hinweise beachtet werden, um eine umweltvertragliche
Siedlungsentwicklung im Plangebiet zu erreichen.

Die Ausfiihrung von Griindachern bei Flachdachern wird im gesamten Geltungsbereich
begrif3t.

Die Gebaude sollten mit ihren Fensterdffnungen so weit wie technisch und rechtlich mog-
lich nach Siden bzw. Sldwesten orientiert werden, um durch passive Sonnenenergie-
nutzung eine Energieeinsparung zu erreichen.

Ressourcenschonende sowie umweltvertragliche Formen der Warmeversorgung (z. B.
Solarenergie, Erdwarmenutzung, Pellets-Heizanlagen, Liuftungsanlagen mit Warmerick-
gewinnungsmaoglichkeit) sollten moéglichst Berticksichtigung finden.

Versorgungsleitungen

5.

Fur die Versorgungsstralien istein ausreichender Trassenraum zur Verfliigung zu stellen.
Dabei ist das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 ,Anpflanzung im Bereich unterirdischer Ver-
sorgunganlagen® zu beachten.

Aus offentlichen Wasserversorgungsanlagen stehen 48 m3h Feuerléschwasser zur Ver-
filgung. Sofern ein Mehrbedarf an Feuerldschwasser besteht, muss dies im Einzelfall
nachgewiesen werden. Die Loschwasserversorgung von Gebauden mit erhdhten Brand-
risiken, BrandabschnittsgroRen nach BauO NRW oder erhéhten Brandlasten istim Bau-
genehmigungsverfahren unter Beteiligung der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Bodendenkmale

7.

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h.
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen
Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Kreis-
stadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archéologie fir Westfalen
- AuBRenstelle Minster - unverziglich anzuzeigen (§§ 15 + 16 Denkmalschutzgesetz
NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archaologie fir
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Minster und dem LWL-Museum fir Naturkunde,
Referat Paldontologie, Sentruper Stralle 285, 48161 Mdunster, schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffe-
nen Grundstiicke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische und / oder paldonto-
logische Untersuchungen durchfihren zu kénnen (§ 28 DSchG NRW). Die dafiir bend-
tigten Flachen sind fiir die Dauer der Untersuchungen frei zu halten.

Kampfmittel

8.

Beim Auffinden von Bombenblindgangern /Kampfmitteln im Zuge von Erd- und Bauar-
beiten sind aus Sicherheitsgrinden die Arbeiten sofort einzustellen und ist unverziglich
die Feuerwehr der Kreisstadt Steinfurt zu informieren. Etwaig erforderliche Ramm-, Bohr-
und Grindungsarbeiten sind als besonders gefahrdend anzusehen und rechtzeitig im
Planungsstadium zur Sicherheitsiberprifung anzumelden.

Artenschutz

9.

Folgende MafRnahmen werden im Sinne eines wvorbeugenden Artenschutzes empfohlen:

Einbau von Nisthilfen fur Fledermause innerhalb der Eichenallee, aber auch an den
neuen Gebauden in Form von Fledermausquartieren innerhalb des Wandwarmedamm-
verbund-System wie beispielsweise Fledermauseinbaustein (Fa. Hasselfeldt 0.3.),
(Firma Hagemeister 0.8.), Fledermaus-Einbauquartier (Fa. Schwegler 0.3.) oder Fleder-
maus-Grof3raumeinbaustein (Fa. Strobel) und / oder der Installation von Nisthilfen fir
Fledermause in den Gebaudefassaden z.B. zum Vorhangen vor die Fassade wie bei-
spielsweise das Fledermaus-Fassadenquartier (Fa. Schwegler o0.a.).

Verwendung einer fledermausfreundlichen Auenbeleuchtung im Zugangs-bereich durch
Installation von mit Bewegungsmeldern ausgestatteten niedrigen, nur nach unten ab-
strahlenden Lampen mit insekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln (mit einer
Hauptintensitat des Spektralbereiches Uber 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von
0,02 %; bspw. LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton in
Warmweil3, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von < 3000 K).

Vermeidung von Vogelschlag an groRformatigen Fensterfronten durch Verzicht einer Be-
pflanzung mit Gehélzen im Nahbereich, Verwendung mdéglichst reflexionsarmer und nicht
spiegelnder Produkte etc. und Berlcksichtigung einschlagiger Empfehlungen (z.B.

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht 2012.pdf).

Vertragliche Regelungen

10.

Zur Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sudlich Eichenallee“ werden ergan-
zende Offentlich-rechtliche Vereinbarungen in einem stadtebaulichen Vertrag gemaf
§ 11 BauGB zwischen der Kreisstadt Steinfurt und dem privaten Investor als Grund-
stlickseigentiimer abgeschlossen.

Vorschriften

11.  Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) koénnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener Stralle 40,
48565 Steinfurt, beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung wahrend der Dienst-
zeiten eingesehen werden.

Anlagen

Anlagen und Bestandteile des Bebauungsplanes und der Begrindung sind:

1. Umweltbericht, erstellt durch den Landschaftsarchitekten Ulrich Schultewolter,
Telgte, vom 27.09.2021.

2. Artenschutzvorprifung der Stufe |, erstellt durch den Landschaftsarchitekten Ulrich
Schultewolter, Telgte, vom 07.09.2020.

3. Immissionsschutz — Schalltechnisches Gutachten zur Untersuchung der Gerausch-
einwirkungen aus Gewerbe- und Verkehrslarm — Bericht Nr. L 5296-01/4, erstellt
durch das Ingenieurbiiro fir Abfallwirtschaft und Immissionsschutz Richters und
Hils, Ahaus, vom 17.09.2021.

4. Immissionsschutz — Geruchsgutachten zu landwirtschaftlichen und gewerblichen
Nutzungen — Bericht Nr. G 5296-03, erstellt durch das Ingenieurbiro  fur
Abfallwirtschaft und Immissionsschutz Richters und Huls, Ahaus, vom 23.04.2021.

5. Vorplanung der Entwasserung, Projekt-Nr. 1256 001, erstellt durch die Ingenieur-
gesellschaft fir Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH Tuttahs und Meyer,
Bochum, vom November 2019.

6. Baugrunduntersuchung im Bereich des geplanten Regenriickhaltebeckens, Bericht
Nr. GR-8153 / 7632, erstellt durch das Ing.- Biro fiir Geotechnik und Baustoff-
technologie, Dipl.- Ing. Wolfgang de Reuter, Altenberge vom 14.04.2020.

Aufstellungsverfahren

Dieser Plan ist gemall § 2 (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
23.05.2019 im Sinne des § 30 BauGB aufgestellt worden.

Steinfurt,

Burgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom gemald § 3 (2) BauGB in der
Zeit vom bis offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter
Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB - in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW - ist gemal} § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt
Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.

Steinfurt,
Blrgermeisterin SchriftfGhrerin
Dieser Plan liegt gemal® § 10 (3) BauGB mit der Begrindung und der
zusammenfassenden Erklarung nach § 10a (1) BauGB laut ortsublicher
Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortsublichen

Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);
in der zuletzt geanderten Fassung.

8§ 1 — 4c und 8 — 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung Uuber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NW. 1995 S. 926);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568);
in der zuletzt geanderten Fassung.

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -

Bebauungsplan Nr. 76a
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