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1. Ausgangssituation

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sudlich
Eichenalle® in 48565 Steinfurt (Borghorst) zur Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebietes. Ziel der stadtebaulichen Planung ist es, die wohnliche Nutzung im
Plangebiet abzusichern.

Im Rahmen des Antragsverfahrens soll untersucht werden, mit welchen
Geruchsimmissioen im Plangebiet ,sudlich Eichenallee® zu rechnen ist.

Fur die Gesamtbelastung der zu erwartenden Geruchsimmissionen wurden die 6stlich
des Plangebietes am Standort Wilmsberg 3, stiddstlich am Standort Wilmsberg 17
sowie norddstlich an den Standorten Wilmsberg 1 und Wilmsberg 2 ansassigen
landwirtschaftlichen Betriebe bertcksichtigt. Zusatzlich ist eine sidlich des
Plangebietes gelegene Lackiererei, am Standort LaerstralRe 3, als Geruchsemittent in
die Berechnungen eingeflossen.

Das Buro Richters & Huls wurde von Herrn Feldmann, Feldmann Immobilien GmbH &
Co. KG, beauftragt, die zu erwarten-den Immis=sionen zu ermitteln.

Die Beurteilung erfolgt nach Mal3gabe der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) so-wie
der TA-Luft anhand einer Immissionssimulation.

Zur Beurteilung der gesamten Geruchsimmissionssituation sind die Emis-sionsdaten
der in Kap. 3.2 genannten Tierhaltungs-betriebe als Geruchsvor-belastung in die
Berechnung mit aufzunehmen und in den Ergebnissen darzustellen.
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2. Ausbreitungsrechnungen

Im Folgenden wird eine Untersuchung mit dem Partikelmodell der TA Luft 2002 durch-
gefuhrt. Es handelt sich hierbei um ein Lagrange’sches Ausbreitungsmodell, flr das
keine Entfernungseinschrankungen gelten.

2.1.Ausbreitungsrechnung Geruch

Mit dem Partikelmodell lassen sich Konzentrationen von Stoffen als Stundenmittel-
werte berechnen. Stundenmittelwerte stellen jedoch noch keine Geruchsimmissions-
haufigkeiten dar. Um diese Haufigkeiten zu ermitteln ist die Festlegung eines
Fluktuationsfaktors notwendig, der es erlaubt, aus den berechneten Werten auf die
Uberschreitungshaufigkeiten der Geruchsschwelle zu schlieBen, um letztendlich zu
den in der Geruchsimmissionsrichtlinie festgelegten Geruchsstunden zu gelangen.

Nach Windkanaluntersuchungen wurde von Ruhling und Lohmeyer 1 fir Anwendun-
gen im Bereich von 20 m bis 200 m ein Fluktuationsfaktor 4 vorgeschlagen.

In der Zeit von August 2000 bis Februar 2001 wurden am Niederrhein
Rasterbegehungen durchgefuhrt. Als die Messergebnisse vorlagen, wurden vom
Landesumweltamt NRW flr die gleichen Quellen Berechnungen mit verschiedenen
Ausbreitungsmodellen angestellt, um deren Giite zu bestimmen 2.

Die Ubereinstimmung der mit dem Partikelmodell Faktor 4 ermittelten Daten mit den
Rastermessungen war sehr gut. Die gemessenen Werte wurden auch in grof3eren
Entfernungen durch die Berechnung reproduziert. Das Partikelmodell bildete demnach
das Feld der Geruchsimmissionen flachendeckend zutreffend nach. Die ermittelten
Werte geben somit die Immissionswerte wieder, die sich bei einer Rasterbegehung
durch Probanden ergeben wirden.

Das Partikelmodell teilt das durch die Quellen definierte Rechengebiet in quadratische
Flachen mit vorgegebener Seitenlange und berechnet hierfir die Konzentrationen. Mit
Hilfe des Fluktuationsfaktors, der im gegenwartigen Programm in Form einer

1 Ruhling, A.; Lohmeyer, A.: Modellierung des Ausbreitungsverhaltens von luftfremden Stoffen/Geriichen bei nied-
rigen Quellen im Nahbereich. — FUE-Vorhaben im Auftrag des Séchsischen Landesamts fur Umwelt und Geologie,
Radebeul 1998.

2 Dipl. Met. Uwe Hartmann, Landesumweltamt NRW: Stand und Entwicklung der Geruchsausbreitungsrechnung
im Genehmigungsverfahren, Vortrag am 19.10.2001 auf der Deutsch-Osterreichisch-Schweizerischen Meteorolo-
gen-Tagung, Sitzung 8

Hartmann, U.: Validierung von Geruchsausbreitungsmodellen — Modellvergleich anhand von Geruchsimmissions-
messungen; Gefahrstoffe — Reinhaltung der Luft 62 (2002) Nr. 10, S. 425 — 430
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Zahlschwelle von 0,25 GE/m?3 enthalten ist, werden die Wahrnehmungshaufigkeiten
ermittelt, die eine Beurteilung nach den Vorgaben der Geruchsimmissionsrichtlinie
erlauben.

Nach Punkt 4.4.3 GIRL gilt:

Die Beurteilungsflachen sind quadratische Teilflachen des Beurteilungsgebietes,
deren Seitenlange bei weitgehender homogener Geruchsbelastung i. d. R. 250 m
betragt. Eine Verkleinerung der Beurteilungsflachen soll gewahlt werden, wenn
aulBergewohnlich ungleichmaRig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen von
Beurteilungsflachen zu erwarten sind, so dass sie mit einem 250-m-Raster auch nicht
annahernd zutreffend erfasst werden kénnen.

2.2. Immissionssimulation mit AUSTAL2000

Die Berechnungen erfolgen nach dem Partikelmodell der TA Luft mit dem Immissions-
simulationsprogramm AUSTAL2000. Alle Eingabedaten der Ausbreitungsrechnung
sind in der LOG-Datei im Anhang dokumentiert. Wenn der Standardwert gewahlt
wurde, erscheint fur diesen Parameter in der LOG-Datei keine Angabe.

Das Programmsystem AUSTAL2000 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes (Ber-
lin), der Landesanstalt fir Umweltschutz (Karlsruhe), des Niedersachsischen Landes-
amtes fiir Okologie (Hildesheim) sowie des Landesumweltamtes NRW (Essen) vom
Ingenieurblro Janicke (Dunum) entwickelt. Es berechnet die Ausbreitung von Schad-
stoffen und Geruchsstoffen in der Atmosphére, indem es Anhang 3 der TA Luft 2002
umsetzt. Das dem Programm zu Grunde liegende Modell ist in der Richtlinie VDI 3945
Blatt 3 beschrieben.

Das Rechenmodell benétigt als Eingangsgrof3en neben der standortbezogenen mete-
orologischen Ausbreitungsklassenstatistik (Wetterdaten) die Emissionsmassenstréme
und Abluftmengen der Quellen, zudem deren raumliche Koordinaten und gegebenen-
falls zur Ermittlung der Abgasfahnentberhéhung die Temperatur der Abgase.

Das Berechnungsgebiet (im Planzustand) liegt innerhalb folgender UTM32/ETRS89-
Koordinaten:

Rechtswert Hochwert

Untere linke Ecke 32389776 5772748

Obere rechte Ecke 32392784 5776140
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In den beigefugten Abbildungen mit Berechnungsergebnissen wurde aus Grinden der
Ubersichtlichkeit ein kleineres Beurteilungsgebiet dargestellt. Alle wesentlichen Immis-
sionspunkte sind hier jedoch erfasst.

Die nachfolgenden Kartenausschnitte zeigen im Mal3stab 1:2.000 die Lage des
Plangebietes und im Mal3stab 1 :7.500 eine Gesamtubersicht.
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3. Ausgangsdaten fur die Immissionsprognosen

e Gebaudeeinfluss:

Nach Anhang 3 Nr. 10 TA Luft ist der Einfluss von Gebauden als Strémungshindernis
zu beachten. Das TA Luft Modell ist jedoch nur dann anwendbar, wenn die Kamine
mindestens das 1,2-fache der Hohe des hiéchsten Gebaudes in einem Umkreis vom
6-fachen der Kaminhohe erreichen. Dies ist bei landwirtschaftlichen Betrieben nur in
Ausnahmefallen gegeben, so dass die TA Luft hier die Vorgehensweise offen lasst.
Um diese Liicke der TA Luft zu beheben, schlagt das Landesumweltamt NRW die
Modellierung der Quellen als vertikale Linienquellen vor.

Bei Quellkonfigurationen, bei denen die H6he der Emissionsquellen groRRer als das
1,2-fache der Gebaudehohe ist, sind die Emissionen tber eine Hohe von der halben
bis zur vollen Quellhéhe gleichmafiig zu verteilen (50 % Turbulenz). Bei Quellhéhen
kleiner das 1,2-fache der Gebaudehdhe sind die Emissionen Uber den gesamten
Quellbereich (0 m bis Quellhdhe) zu verteilen (100 % Turbulenz).

Diese Berechnungsweise fuhrt stets zu héheren Werten als die konkrete Beriicksich-
tigung von Gebauden und erlaubt eine konservative Berechnung, wobei der Geb&u-
deeinfluss nicht mehr gesondert erfasst werden muss. 3

e Abluftfahnentiberh6hung und Austrittsgeschwindigkeit:

Bei zwangsgelifteten Stallen mit Kaminen mindestens 3 m senkrecht Gber First und
einer Mindesthéhe von 10 m dber Erdboden ist nach TA Luft eine freie Abstromung
der Abluft gegeben. Nach Vorgaben des Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV, vormals Landesumweltamt LUA) ist hierfir zudem eine
ganzjahrige Mindestaustrittsgeschwindigkeit von 7 m/s Grundvoraussetzung fur die
Bertcksichtigung einer Abluftfahnentberhéhung. Diese Mindestgeschwindigkeit ist
dann als ganzjahrige Austrittsgeschwindigkeit anzusetzen. Auch bei Winterluftrate
kann die Geschwindigkeit z. B. durch die Installation einer Gruppenschaltung bei meh-
reren Abluftschéachten oder alternativ durch Einbau eines geregelten Messventilators,
der zuséatzliche Bypassluft aus dem Dachraum in den Abluftschacht einblast, sicher-
gestellt werden. Da solche Stallungen den Bedingungen der TA-Luft und den diesbe-
zuglichen Forderungen des LANUV gentigen, wird in der Ausbreitungsrechnung eine
Uberhohung der Abluftfahne beriicksichtigt. Nach Anhang 3 Punkt 6 TA Luft wird die
effektive Quellhohe von der Software gemal} der VDI-Richtline 3782 - Blatt 3 - ermittelt
und berlcksichtigt. Bei nicht beheizten Stallen wird lediglich die kinetische

3 Hartmann, Gartner, Holscher, Kéllner, Janicke: Untersuchungen zum Verhalten von Abluftfahnen landwirtschaft-
licher Anlagen in der Atmosphére. In: Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen — Jahresbericht 2003. Einseitige
Kurzfassung abgedruckt auf S. 38, siebenseitige Langfassung als Beilage CD-ROM.

sowie Landesumweltamt NRW, Essen 2006, Merkblatt 56: Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit
AUSTAL2000 in Genehmigungsverfahren nach TA Luft und der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL)
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Uberhoéhung, jedoch nicht die thermische Uberh6hung beriicksichtigt. Bei bodennaher
Ausbreitung (Offenstall, Fenster-Tur-Luftung, Seitenwandventilatoren, Trauf-First-LUf-
tung) wird rechentechnisch der Abluftvolumenstrom auf null gesetzt, damit die Aus-
breitungssoftware keine Uberhéhung der Abluftfahne berechnet. Da der Warmestrom
der Quelle in diesem Fall gleich null ist, erscheinen im Anhang keine Werte hierfir.

Bei Stallen bzw. anderen Quellen, die den o.a. Anforderungen nicht geniigen, wird
rechentechnisch kein Warmestrom eingegeben, damit die Ausbreitungssoftware keine
Uberhéhung der Abluftfahne berechnet.

Bei einer Abluftfihrung mit zentral gelegenen Kaminen ist nicht die Anzahl der Kamine
fur eine Beurteilung der Geruchsbelastung entscheidend, sondern die in den Berech-
nungen verwendeten Durchmesser.

Erfahrungsgemal fihrt eine VergréRerung der Kamindurchmesser bei gleichen Ab-
leitbedingungen zu einer stabileren Abluftfahne, die sich rechentechnisch positiv auf
die Immissionssituation auswirkt.

Eine Verkleinerung der Kamindurchmesser fiihrt erfahrungsgeman bei gleichen Ab-
leitbedingungen zu einer instabileren Abluftfahne, die sich rechentechnisch negativ auf
die Immissionssituation auswirkt.

3.1.Ermittlung der Tierplatzzahlen

Fur die Ausbreitungsberechnungen sind im Umkreis um das Bebauungsgebiet ,sudlich
Eichenallee® vier geruchsrelevante landwirtschaftliche Betriebe sowie eine Lackiererei
zu bertcksichtigen. Die Angaben u(ber die auf den Betrieben vorhandenen
genehmigten Tierzahlen wurden uns durch den Kreis Steinfurt mitgeteilt. Die Daten fur
die Lackiererei wurden aus vorliegenden Datenquellen erhoben.



Roﬁ;b Richters & HUls =™ e

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

3.2.Beurteilungsgebiet und Untersuchungsraum fur Geruchsimmissionen

Das Untersuchungsgebiet fir Geruchsimmissionen besteht aus dem Mindestuntersu-
chungsradius von 600 m. Liegt der Verdacht vor, dass weitere Betriebe aul3erhalb des
Mindestuntersuchungsradius auf das Plangebiet einwirken kénnten, so kann an Hand
der bewerteten 2% Isolinie festgestellt werden, ob ein relevanter Beitrag auf das Plan-
gebiet gegeben ist.

Weitere geruchsrelevante Betriebe aul3erhalb des Untersuchungsgebietes konnten
nicht festgestellt werden.

Auf den folgenden Seiten sind das Beurteilungsgebiet und der Untersuchungsraum
dargestellt.
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Wilmsberg 3 Ingenieurbiiro Richters & Hiils
@ pmsneny ErhardstraRe 9, 48683 Ahaus, Tel.: 02561/43003

(2) wilmsberg 17

. Untersuchungsraum
@ Wilmsberg 2 Bebauungsplan Nr. 76a "siidlich Eichenallee"
@ Wilmsberg 1 (Steinfurt (Borghorst) / Kreis Steinfurt)
Projekt: G-5296-03 .
@ LaerstraBBe 3 Datum: April 2021 MaRstab 1 : 10.000
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3.3.Gewichte, Emissionen und Luftraten bei der Tierhaltung

Geruchs-Emissionen *
GVITier * [GE/s/GV]
bzw.
[GE/(s*m2)]

Mastschweine
(25 bis 120kg / Gulle / Mehrphasenfitterung) 0.15 50
Jungsauen bis 90kg (Giille) 0.12 50
Sauen mit Ferkeln bis 10kg (Giille) 0.4 20
Eber (Giille) 0.3 22
Ferkel bis 25kg (Giille) 0.03 75
Kihe 1.2 12
Bullen, Laufstall, (Festmist) 0.7 12
Gillehochbeh., Schweine [m2] 7
Gullehochbeh., Mischgiille (ohne Schwimmdecke) [m2]
Gullehochbeh., Mischgiille (mit Schwimmdecke) [m2] 0.8
Gullehochbeh., Schweine (kiinstl. Abdeckung) [m2] 1.4
Maissilage, Anschnitt [m2] 3
Festmistplatte, [m2] 3

*  gem. TA-Luft/ VDI 3894 (Sept. 2011)
**  je nach Haltungsform gesonderte Berechnung nach DIN 18910 erforderlich, siehe Kap. 3.2 Emissionsquellen

3.4.Emissionsdaten und Luftraten der Lackiererei

Abluftvolumenstrom Geruchskonzentration*
[m3/h] [GE/m3]
Lackiererei 14.400 900

*  Daten aus Datenbank, Ermittlung der Emissionsdaten anhand von Messungen

Fur die Geruchsemissionen der Lackiererei wurden die in der Tabelle aufgefiihrten
Emissionsansatze zu Grunde gelegt. Die Geruchsemissionen der Lackiererei sind in
Form einer Zeitreihe in die Berechnung der Gesamtbelastung eingeflossen. Hierbei
wurde das in Kapitel 5.3 dargestellte Emissionsszenario bericksichtigt.
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3.5.Quellkoordinaten

Fur die Ausbreitungsberechnungen und die Darstellung der Ergebnisse ist ein Null-
punkt in der Nahe des zu untersuchenden Gebietes festzulegen. Der Nullpunkt wurde
auf die Koordinaten 32390800, 5773900 gelegt.

3.6. Wetterdaten und Gelande

Die grof3raumige Druckverteilung bestimmt den mittleren Verlauf der Hohenstrémung
des Windes. Im Jahresmittel ergibt sich hieraus fur Mitteleuropa das Vorherrschen der
sudwestlichen bis westlichen Richtungskomponente. Auf die bodennahen Luftschich-
ten Ubt jedoch die Topografie des Untergrundes einen erheblichen Einfluss aus und
modifiziert durch ihr Relief das Windfeld nach Richtung und Geschwindigkeit. Im Un-
tersuchungsgebiet werden allgemein die grof3raumigen stidwestlichen Windrichtungen
bevorzugt.

Fur den Standort Steinfurt (Borghorst) kommt die nachstgelegene Wetterstation
Greven (Entfernung ca. 14 km) in Frage.

Gegeniber den ungestorten Freilandverhaltnissen weist der Begutachtungsstandort
wie auch der Standort der Wetterstation Greven eine relativ windnormale Lage auf.
Entsprechend liegen am Begutachtungsstandort die gleichen Windgeschwindig-
keitsverhaltnisse vor wie an der Wetterstation. Der Anteil der Windgeschwindigkeiten
<1 m/s liegt bei 12.40 %. Damit ist die Verwendung der Wetterdaten nach Anhang 3
Punkt 12 der TA Luft statthaft.

Den Berechnungen liegen die Wetterdaten der Station Greven (2009 akterm)
zugrunde. Die Windmessung erfolgte in einer Hohe von 10 m tber Grund.

Da am Anemometerstandort eine andere Rauigkeit vorliegt als im Rechengebiet, ist
die Anemometerh6he um die Differenz der Rauigkeitslange zu korrigieren.

Die mittlere Bodenrauigkeit im Umfeld der Emissionsquellen ist nach TA Luft, Anhang
3, Punkt 5 fur ein kreisformiges Gebiet festzulegen, dessen Radius das 10fache der
Bauhothe des Schornsteins betragt. Bei Quellhéhen unter 20 m wird vom Landesum-
weltamt ein Radius von mindestens 200 m empfohlen. Bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben sind solche Quellhdhen nur in Ausnahmefallen gegeben, daher wird die Rauig-
keitslange fur den Umkreis von mindestens 200 m um den Emissionsschwerpunkt der
Anlage bestimmt.

Da sich die Betriebe im Randbereich der Stadt Steinfurt mit einer Gblichen Rauigkeit
befinden, wird zur Abshatzung pessimal insgesamt eine Rauigkeit von 0.2 m zu
Grunde geleqgt.



Roﬁ;b Richters & HUls ™ sees

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Die Anemometerhdhenkorrektur fiir den Berechnungsstandort erfolgt mittels folgender
vom Deutschen Wetterdienst vorgegebenen Formel:

Ps
h,=d,+ zo(—h’ef‘do J
ZO

ha = Anemometerhdhe Gber Grund am Ort der Ausbreitungsrechnung

hret = Referenzhéhe zur mesoskaligen Ubertragung von Windgeschwindigkeiten tiber
ebenem Gelande

do = Verdrangungshohe am Ort der Ausbreitungsrechnung
zo = Rauigkeitslange am Ort der Ausbreitungsrechnung

ps = Stationsexponent

Da die Rauigkeit am Anemometerstandort Greven bei 0.090 m liegt, ergibt sich so eine
fur die Berechnungen zu verwendende Anemometerhéhe von 12.20 m.

Die Hohenunterschiede im Berechnungsgebiet sind groRer als das 0,7-fache der
Quellnbhen. Die Steigung des Gelandes Uberschreitet jedoch nicht den Wert
1:5 (20 %) Uber eine Strecke, die dem 2-fachen der Schornsteinbauhdhe entspricht.
Damit kann nach Anhang 3 Punkt 11 TA Luft der Gelandeeinfluss mit Hilfe eines
mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berticksichtigt werden. Hierzu wird das
in der Software AUSTAL2000 implementierte Modell TALDIA verwendet. Es werden
fur jede der 6 Stabilitatsklassen zwei Windfelder, eines mit Sud-Anstromung und eines
mit West-Anstromung, berechnet und in einer Bibliothek abgespeichert. Es handelt
sich dabei um iterative Berechnungen, TALDia versucht nicht divergenzfreie Felder
durch Iteration divergenzfrei zu machen. Die von TALDia ausgewiesene
Restdivergenz sollte kleiner als 0,05 sein (vgl. Protokolldatei taldia.log im Anhang).
Das Anemometer im Berechnungsgebiet wird grundsatzlich so platziert, dass eine
ungehinderte Anstromung gewahrleistet ist. Dies ist in aller Regel auf dem hdchsten
Punkt im Berechnungsgebiet der Fall.
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Abbildung: Steilheit und Anemometerposition im Rechengebiet

3.7.Kaltluftabfliisse

Kalte bodennahe Luft entsteht bei windschwachen, wolkenarmen Wetterlagen kurz vor
Sonnenuntergang und kann in so genannten Strahlungsnachten die ganze Nacht
hindurch gebildet werden, wenn sich die Erdoberflache und die unmittelbar dariber
liegenden Luftschichten durch ungehinderte langwellige Ausstrahlung besonders stark
abkunhlen.

Kalte Luft ist im Vergleich zu warmer Luft dichter und daher schwerer; sie folgt dem
Gefalle des Gelandes analog zum Wasser und kann sich in Mulden und Talern zu so
genannten Kaltluftseen sammeln. Diese Effekte sind in stark strukturiertem Gelande
mit tief eingeschnittenen Bergtalern besonders ausgepréagt. Die Bewegung der kalten
Luftmassen hangt von der Méachtigkeit der Kaltluftschicht, von der Bodenrauigkeit und
dem dariiber wehenden Wind ab.

Bei groRerer Windgeschwindigkeit, kleiner Mé&chtigkeit und Bodenrauigkeit und
niedrigem Gefélle wird es in der Regel — wenn Uberhaupt — nur zu schwachen
Kaltluftabflissen kommen.

Geruchsstoffe aus diffusen Quellen kénnen in den Sog der abendlichen und
nachtlichen Kaltluftstromungen geraten und entlang des Strémungsweges zu
Belastigungen fuhren. Aufgrund der Gelandeform sind Kaltluftabfliisse hier nicht zu
erwarten.
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3.8.Ermittlung der Flachenkennwerte

Um die Immissionswerte lokal ausreichend genau ermitteln zu konnen, teilt das
Partikelmodell das durch die Quellen definierte Rechengebiet in ein Rechengitter von
16 m Seitenlange und berechnet hierfir die Konzentrationen. Als Immissionshéhe wird
nach TA Luft, Anhang 3, Punkt 7 "Rechengebiet und Aufpunkte" die HOhenschicht 0 —
3 m gewahlt.

Auf den folgenden Seiten sind die Auswerteraster in Form von Flachenkennwerten
dargestellt.
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3.9.Belastigungsrel. Kenngr. 1Go (Gesamtbel. im Istzustand; Nah1)
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Ingenieurbiiro Richters & Hiils

Bebauungsgebiet Nr. 76 a
(Steinfurt (Borghorst) / Kreis Steinfurt)
Belastigungsrelevante KenngroBe IGb
basierend auf Flachenkennwerten Wahmehmungshaufigkeiten,
Ausbreitungsrechnung fir Geruchsstoffe nach Partikelmodell
Austal2000, Immissionskonzentration 1 GE/m*

Flachen 16 m x 16 m
Mafstab 1 : 2.500
Projekt: G-5296-03
Datei: 01g
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Belastigungsrel. Kenngr. IGb (Gesamtbel. im Istzustand, Nah 2)
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Bebauungsgebiet Nr. 76 a
(Steinfurt (Borghorst) / Kreis Steinfurt)
Belastigungsrelevante KenngroBe IGb
basierend auf Flachenkennwerten Wahmehmungshaufigkeiten,
Ausbreitungsrechnung fir Geruchsstoffe nach Partikelmodell
Austal2000, Immissionskonzentration 1 GE/m*

Flachen 16 m x 16 m
Mafstab 1 : 2.500
Projekt: G-5296-03
Datei: 01g
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4. Zusammenfassung

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sudlich
Eichenallee* in 48565 Steinfurt (Borghorst) zur Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebietes. Ziel der stadtebaulichen Planung ist es, die wohnliche Nutzung im
Plangebiet abzusichern.

Im Rahmen des Antragsverfahrens sollte untersucht werden, mit welchen
Geruchsimmissioen im Plangebiet ,sudlich Eichenallee® zu rechnen ist.

Fur die Gesamtbelastung der zu erwartenden Geruchsimmissionen wurden die dstlich
des Plangebietes am Standort Wilmsberg 3, stddstlich am Standort Wilmsberg 17
sowie norddstlich an den Standorten Wilmsberg 1 und Wilmsberg 2 ansassigen
landwirtschaftlichen Betriebe bertcksichtigt. Zusatzlich ist eine sidlich des
Plangebietes gelegene Lackiererei, am Standort Laerstral3e 3, als Geruchsemittent in
die Berechnungen eingeflossen.

Das BUro Richters & Hils wurde von Herrn Feldmann, Feldmann Immobilien GmbH &
Co. KG, beauftragt, die zu erwarten-den Immis=sionen zu ermitteln.

Die Beurteilung erfolgt nach Mal3gabe der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) so-wie
der TA-Luft anhand einer Immissionssimulation.

4.1.Geruch

Hierzu wurden die Wahrnehmungshéaufigkeiten fur Gertiche nach dem Partikelmodell
der TA Luft bestimmt. Die Flachenbewertung erfolgte nach den Vorgaben der
Geruchsimmissionsrichtlinie, Zahlschwelle 1 GE/ m3.

Die Geruchsimmissionsrichtlinie flhrt folgende Immissionswerte zur Beurteilung auf:
Fur Wohn- und MI-Gebiete IwW=0,10
Fur Gl- und GE-Gebiete, Dorfgebiete IW=0,15

Fir Wohnh&user im AulRenbereich wird in den Auslegungshinweisen der GIRL ein
Wert von 15 % (0.15) bis zu 25 % (0.25) der Jahresstunden fiir die Uberschreitung der
Geruchsschwelle von 1 GE/m?3 angegeben.

In dem Forschungsprojekt "Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft" wurde die
Belastigungswirkung der unterschiedlichen Tierarten untersucht. Wie die Ergebnisse
aus dem o.g. Forschungsprojekt und die daraus resultierende Novellierung der
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Geruchsimmissionsrichtlinie*  zeigen, ist das  Belastigungspotential  der
Geruchsimmissionen einzelner Tierarten unterschiedlich.

Mithilfe der Gewichtungsfaktoren:
o f=1,5 fir Mastgefligel,
o f=1,0 firLegehennen,
o f=0,75 fur Mastschweine und Sauen,
o f=0,5 fur Milchvieh, Mastbullen und Pferde

kann die Belastigungswirkung der jew. tierartspezifischen Geruchsqualitat
bertcksichtigt und die belastigungsrelevante Kenngrof3e IGp ermittelt werden:

IGo=I1G * fgesamt5

Gemal GIRL ist "im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch
Tierhaltungsanlagen, (...) eine belastigungsrelevante Kenngrof3e 1Gn zu berechnen
und diese anschlielend mit den Immissionswerten nach Tabelle 1 zu vergleichen".

4 ,Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft, Materialien 73, LUA NRW, Essen 2006

Informationsveranstaltung zum Thema Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft, 04.07.2007, Haus der Technik,
Essen

»Verfahren zur Berucksichtigung von neuen Erkenntnissen aus dem Projekt ,Geruchsbeurteilung in der Landwirt-
schaft’ bei der Anwendung der Girl im landwirtschaftlichen Bereich®, LANUV NRW, Stand 15.05.2007

Geruchsimmissionsrichtlinie in der Fassung v. 29.02.2008 und einer Erganzung v. 10.09.2008
5 Der Faktor fgesamt Wird nach folgender Formel berechnet:

fgesamt=(1/Hsumme)*(H1*f1+ Ho*f2+...+ Hn*fn)

Hsumme Summe der einzeln berechneten tierartspez. Geruchshaufigkeiten,

Hn tierartspez. Geruchshaufigkeit

fn tierartspez. Gewichtungsfaktor
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Die Geruchsausbreitungsberechnung fuhrt zu folgendem Ergebnis:

Ausweislich der Flachenkennwerte auf den Seiten 20 und 21 dieses Gutachtens
erreicht die Geruchsbelastung innerhalb des Bebauungsgebietes Nr. 76a
»sudlich Eichenallee” Werte zwischen 0.09 (9 %) und 0.10 (10 %) der
Jahresstunden.

Da sich das Plangebiet im Ubergang vom AuRenbereich zum Wohngebiet befin-
det, waren héhere Immissionswerte von 12 bis 15 %, gemaR Zweifelsfragen zur
GIRL mit Stand August 2017, als hinnehmbar anzusehen.

Mogliche Erweiterungsabsichten der umliegenden Tierhaltungsbetriebe wurden
nicht berucksichtigt. Wie den Ergebnissen auf den Seiten 20 und 21 entnommen
werden kann, werden bereits im Istzustand im Umfeld dieser Betriebe an den
bestehenden Wohnh&usern und Gewerbetrieben heute die zulassigen Immissi-
onswerte ausgeschopft oder tberschritten. Somit stellt nicht die Ausweisung
des Plangebietes, sondern die bestehenden Wohnhauser und Gewerbebetriebe
die Einschrankungen fir mégliche Erweiterungsabsichten dar.

Nach dem Beschluss der Bundesratsdrucksache 686/1/20 ,,Baulandmobilisie-
rungsgesetz“ vom 18.12.2020 soll im § 35 BauGB ein Absatz 1a fur die Privile-
gierung von Umbauten ,,zulassigerweise errichteter baulicher Anlagen zur Tier-
haltung, die zum Zwecke der Verbesserung des Tierwohls geandert, baulich er-
weitert und ersetzt werden soll, ohne dass dabei die Zahl der Tierplatze erh6ht
wird“ eingefligt werden.

Unter der Voraussetzung, dass das v.g. ,Baulandmobilisierungsgesetz“ umge-
setzt wird, stellt das Plangebiet ,,slidlich Eichenallee“ dennoch keine Einschran-
kung fir moégliche Anderungen dar, sondern ebenfalls die nérdlich und sidlich
gelegenen Wohn- und Gewerbegebiete.
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Diese Immissionsprognose wurde von den Unterzeichnern nach bestem Wissen
und Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.

48683 Ahaus, 23.04.2021

Richters & Hiils

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft
und Immissionsschutz

Dipl.-Ing. Wilhelm Richters

(Von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen offentlich bestellter und vereidig-
ter Sachverstéandiger fiir Emissionen und Im-
missionen in der Land- und Forstwirtschaft,
im Garten- und Weinbau sowie in der Fi-
scherei)
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5. Anhang:
5.1.LOG-Datei (Gesamtbelastung im Istzustand)

2021-03-31 16:11:40 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "PC26".

Beginn der Eingabe
settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"

settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"

TI "00lg Eichenallee Plan gesamt"

AZ "greven2009.akterm”

GH "gelaende.txt"

HA 12.2

7Z0 0.2

QS 2

XA 600

YA -664

UX 32390800

Uy 5773900

X0 -1024 -1024 -1024

Y0 -1152 -1152 -1152

NX 188 94 47

NY 212 106 53

DD 16 32 64

Nz 0 00

XQ 729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

> YQ 437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1012 1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91

VVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVYV

> HQ 4.25 4.25 0 0 0 0 00 0 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0 0 0 0 4.25 4.25 0 0 0 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 00 0 0

>AQ 0000000014 00000056 221547 00 14171700000 158 120

>BQ 0000000014 0000000015 90014 00000001512 380

> CQ 4.25 4.25 7 7 7777 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.254.25 4 7 7 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 41 2 8

>WQ 0000000000CO0O0O0OO01415013 00066 000000880

> ODOR 150 0 0 0 0 0O0O000000000000O00COOO0COOO0OOOOOOOOQ

> ODOR 100 0 0 00O 0OO0000000000003900000000000048°¢*

> ODOR 075 1575 1575 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
495 495 0 0 141.372 0 112.5 112.5 1106 0 0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 0 O
> ODOR 050 0 0 0 00O 0O0O0O0O0O0OO0O0 1152 252 000 0 0 558.6 558.6 000000 30000

> LIBPATH "C:/tal2k/tal2kl1976/1ib"
Ende der Eingabe

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.
Anzahl CPUs: 4

Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle

1 betragt weniger als 10

2 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 5 betrdagt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 6 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 9 betradgt weniger als 10

2332338323233 2:3
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Die HOhe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 32 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 33 betragt weniger als 10
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.19 (0.19).

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.15 (0.11).

Die maximale Steilheit des Gelédndes in Netz 3 ist 0.10 (0.08).

Existierende Geldndedateien zg0O*.dmna werden verwendet.

Die Zeitreihen-Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0004/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az greven2009.akterm" wird ignoriert.

233383838338 3333838:333382323232:323?:3

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80
Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS 4ee2a971
Prifsumme SERIES 87eccbl9

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiur "odor"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/0dor-3j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/0dor-3j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0004/0dor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0004/0dor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/0dor-300z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/0dor-3j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiltig: 0)

TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-j00s01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-300z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-300s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 050-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 075-3700z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 075-j00s01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 075-3j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl976/erg0004/odor 075-3700s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 075-3700z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 075-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 100-3j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 100-j00s01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 100-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl976/erg0004/odor 100-3j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 100-3j00z03" ausgeschrieben.
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TMT :
TMT:
TMT:
TMT :
TMT :
TMT:
TMT:
TMT:
TMT :
TMT :

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 100-3j00s03" ausgeschrieben.
Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 150"

365 Tagesmittel (davon ungiltig: 0)

Datei "C:/tal2k/tal2kl976/erg0004/odor 150-3700z01" ausgeschrieben.
Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 150-3700s01" ausgeschrieben.
Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 150-300z02" ausgeschrieben.
Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 150-3j00s02" ausgeschrieben.
Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0004/odor 150-3700z03" ausgeschrieben.
Datei "C:/tal2k/tal2kl976/erg0004/odor 150-3700s03" ausgeschrieben.
Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
méglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit Dbei z=1.5m

ODOR Joo : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 104 m, y= 1016 m (1: 71,136)
ODOR_050 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 104 m, y= 1016 m (1: 71,136)
ODOR_075 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 168 m, y= 1000 m (1: 75,135)
ODOR 100 JOO : 50.3 % (+/- 0.1 ) bei x= 168 m, y= 1064 m (1: 75,139)
ODOR 150 JOO : 0.0 % (+/- 0.0

ODOR _MOD J0O : 75.5 % (+/- 2 ) bei x= 176 m, y= 1008 m (2: 38, 68)
2021-04-01 15:03:00 AUSTAL2000 beendet.

5.2.Protokoll TALDia (Gesamtbelastung im Istzusand)

2021-

03-31 16:05:09 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:07:05
Das Programm lauft auf dem Rechner "PC26".

TI
AZ
GH
HA
Z0
S
XA
YA
UX
904
X0
YO
NX
NY
DD
NZ
XQ

VVVVVVVVVVVVVVVYVYVYV

Beginn der Eingabe

settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"

"001lg Eichenallee Plan gesamt"
"greven2009.akterm"
"gelaende.txt"

12.2

0.2

2

600

-664

32390800

5773900

-1024 -1024 -1024

-1152 -1152 -1152

188 94 47

212 106 53

16 32 64

000

729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366

105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

> YQ
1012
> HQ
4.25
> AQ
> BQ

437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91

4.25 4.25 00 00000 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 00 0 0 4.25 4.25 0 0 0 4.25 4.25
4.25 4.25 0
0000O00O 6 22 1547 0 0 14 17 17 0 0 0 0 0 15 8 12 0
0000O00O 01590014 00000001512 380

o oo
o oo
== o

40000005
40000000
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vV V V>V

CO 4.25 4.25
.25 4.25 4.25
WQ 00000
ODOR_150 0 0
ODOR_100 0 0
> ODOR_075 1575 1575

O OO s 3

O O3

0

Gutachten Nr. G-5296-03,
Seite 29

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

77 4 4.25

O OO NI
S O O O o J
o O O
~ O O O
o O O

0 0
0 0
0 0
32.0 2.

67 43

495 495 0 0 141.372 0 112.5 112.5

> ODOR 050 0 0 00 0O 0OOO0OO0O0O0O

Anzahl CPUs:

Die HOhe hg
Die Hohe hg
Die Hohe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die Hohe hg
Die Hohe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die Hohe hg
Die Hohe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die Hohe hg
Die Hohe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die Hohe hg
Die Hohe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die HOhe hg
Die maximale Steilheit
Die maximale Steilheit
Die maximale Steilheit

1

der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
der

Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que

lle 1 betréagt
lle 2 betragt
lle 3 betragt
lle 4 betragt
lle 5 betragt
lle 6 betragt
lle 7 betréagt
lle 8 betragt
lle 9 betragt

lle 10 betréagt
lle 11 betréagt
lle 12 betragt
lle 13 betragt
lle 14 betréagt
lle 15 betréagt
lle 16 betragt
lle 17 betragt
lle 18 betragt
lle 19 betréagt
lle 20 betragt
lle 21 betragt
lle 22 betragt
lle 23 betréagt
lle 24 betragt
lle 25 betragt
lle 26 betragt
lle 27 betréagt
lle 28 betragt
lle 29 betragt
lle 30 betragt
lle 31 betréagt
lle 32 betréagt
lle 33 betragt

4.25 4.

0 14 15
0000
0000
067 432.
106 0O
000

weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger
weniger

25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.25 4.25 4 7 7 4.25 4.25

0130006 6000000880

0000000COO0OO0COOOOOCOO OO
0003900000000O0O00O0O0 487>

067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 0 0O
1152 252 0 0 0 0 O 558.6 558.6 0 0 0 0 O O 300 0 O

als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als

des Gelédndes in Netz 1
des Gelédndes in Netz 2
des Gelédndes in Netz 3

Ende der Eingabe

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
is
is
is

2333832382323 2:38

2333838:333:83333838:383383823823213?:3?3?:38

t 0.19 (0.19).
t 0.15 (0.11).
t 0.10 (0.08).

Die Zeitreihen-Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0004/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az greven2009.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31

Der maximale Divergenzfehler ist 0.005

AUSTAL

TALDIA

VDISP
SETTINGS 4ee2ad971
SERIES
16:
16:
16:
16:
16:
16:
16:
16:
16: =
Eine Windfeldbibliothek fiir 3 Situationen

05:
05:
07:
07:
07:
09:
09:
09:
11:

14
36
12
17
35
11
15
38
35

524c519f
6a50af80
3d55¢c8b9

87eccbl9
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz

Restdivergenz =

= 0.005 (1018
= 0.003 (1018
= 0.005 (1018
= 0.005 (1027
= 0.002 (1027
= 0.004 (1027
= 0.003 (2018
= 0.003 (2018
0.004 (2018
wurde
(1018) .

2021-03-31 16:11:40 TALdia ohne Fehler beendet.

erstellt.



Ro&ﬂb Richters & HUls ™ seen

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

2021-03-31 16:05:09 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:07:05

Das Programm l&uft auf dem Rechner "PC26".
Beginn der Eingabe
settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"

TI "00lg_Eichenallee Plan_ gesamt"

AZ "greven2009.akterm"

GH "gelaende.txt"

HA 12.2

z0 0.2

Qs 2

XA 600

YA -664

UX 32390800

Uy 5773900

X0 -1024 -1024 -1024

YO -1152 -1152 -1152

NX 188 94 47

NY 212 106 53

DD 16 32 64

Nz 0 0 0

XQ 729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

> YQ 437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1012 1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91

VVVVVVVVVVVYVVYVYVYVYVYV

> HQ 4.25 4.25 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0 0 0 0 4.25 4.25 0 0 0 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 00 0 O

>AQ 0000000014 00000056 221547 00 14171700000 158 120

>BQ 0000000014 0000000015950014000000015 12 380

> CQ 4.25 4.25 7 7 7 777 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.25 4.25 4 7 7 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 41 2 8

>WQ 000000000000O0O0OO01415013 00066 000000880

> ODOR 150 0 0 00 0O0OO0O00O00000000O0OO0OO0COOOCOOOOOCOOOCOO

> ODOR 100 0 0 00O 0OO0000000000003900000000000048°¢*

> ODOR_075 1575 1575 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
495 495 0 0 141.372 0 112.5 112.5 1106 0 0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 0 0
> ODOR 050 0 0 00 0O0OO0OO0OO0O0O0O0OO0O0O0 1152 252 000 0 0 558.6 558.6 000000 30000

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 1

Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 9 betrédgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10

betragt weniger als 10
betragt weniger als 10
betragt weniger als 10
betragt weniger als 10
betragt weniger als 10
betragt weniger als 10

W Jo U W N
3333382323233

233333323838:83383823833138232:3?:323?38
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Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Hoéhe hg der
Hoéhe hg der
Hoéhe hg der
Hoéhe hg der

maximale Steilheit
maximale Steilheit
maximale Steilheit

Gutachten Nr. G-5296-03,
Seite 31

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Quelle 30 betragt
Quelle 31 betragt
Quelle 32 betragt
Quelle 33 betragt

weniger
weniger
weniger
weniger

als 10
als 10
als 10
als 10

des Gelandes in Netz 1 is
des Geldndes in Netz 2 is
des Geldndes in Netz 3 is

38885

t O 19 (0.19).
t 0.15 (0.11).
t 0.10 (0.08).

Zeitreihen-Datei "C:/tal2k/tal2kl1976/erg0104/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
"az greven2009.akterm"

Angabe

Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
Prifsumme
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
Eine Windfeldbibliothek fiir 3 Situationen
Der maximale Divergenzfehler ist 0.003
2021-03-31 16:11:40 TALdia ohne Fehler beendet.

AUSTAL
TALDIA
VDISP
SETTINGS 4ee2a971
SERIES

16:
16:
16:
16:
16:
16:
16:
16:
16:

05:
05:
07:
07:
08:
09:
09:
10:
11:

13
33
34
38
01
39
42
02
38

5
6
3

8

24c519f
a50af80
d55c8b9

Teccbl9

Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz

Restdivergenz =

wird ignoriert.

0
0
0
0
0
0
0
0

.003
.002
.002
.001
.001
.002
.001
.001

0.

2021-03-31 16:05:09 TALdia 2.6.5-WI-x:

Erstellungsdatum des Programms:

001

(2

(2027
(2027
(2027
(3018
(3018
(3018
(3027
(3027
(3027
wurde
027) .

31)
erstellt.

Berechnung von Windfeldbibliotheken.

Das Programm l&auft auf dem Rechner "PC26".

VVVVVVVVVVVVYVYVYVYVYVYV

>

Beginn der Eingabe

2014-09-10 09:07:05

settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"
"001lg Eichenallee Plan gesamt"
"greven2009.akterm"

"gelaende.txt"
HA 12.2

TI
AZ
GH

Z0
Qs

0.2
2

XA 600
YA -664

UX
Uy
X0
YO0
NX
NY
DD
NZ
XQ

YO

1012

>

VV VSV YV VS

>

HQ

.25

AQ
BQ
cQ

.25

Wo
oD

32390
57739

800
00

-1024 -1024 -1024
-1152 -1152 -1152

188 94 47

212 106 53

16 32
000

64

729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116
1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049
4.25 4.25
4.25 4.25
00000
00000
4.25 4.25
4.25 4.25
00000
OR 150 0 0
ODOR_100 0 0

0

0
0
0
7
4
0
0
0

0

OOk JO OO

0

OO ON-JO O OO

ODOR 075 1575 1575

759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366

118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
-91

0000 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0 0 0 0 4.25 4.25 0 0 0 4.25 4.25

S O O O

22 15 47 0 0 14 17 1700 0 0 0 15 8 12 0
01590014 00000001512 380
5 4.25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.25 4.25 4 7 7 4.25 4.25

013 0
0000
0003

.067 432.

0 409.7
1152 25

Ende der Eingabe

0066 000000880
000000O0COCOO0OOOO
900000000O0O0CO0O0 4877

067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
6 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 0 O
200000 558.6558.6 000000 30000
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Anzahl CPUs: 1
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle

1 betragt weniger als 10

2 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 5 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 6 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 9 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 32 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 33 betragt weniger als 10
Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 1 ist 0.19 (0.19).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz 2 ist 0.15 (0.11).
Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 3 ist 0.10 (0.08).
Die Zeitreihen-Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0204/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az greven2009.akterm" wird ignoriert.
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Prifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80
Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS 4ee2a971
Prifsumme SERIES 87eccbl9
2021-03-31 16:05:13 Restdivergenz =
2021-03-31 16:05:31 Restdivergenz =
2021-03-31 16:07:09 Restdivergenz =
2021-03-31 16:07:13 Restdivergenz
2021-03-31 16:07:34 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:12 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:15 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:31 Restdivergenz = 0.001 (5018 21
2021-03-31 16:11:08 Restdivergenz = 0.001 (5018 31)

Eine Windfeldbibliothek fiir 3 Situationen wurde erstellt.
Der maximale Divergenzfehler ist 0.002 (5018).

2021-03-31 16:11:40 TALdia ohne Fehler beendet.

0.002 (4018 11
0.001 (4018 21
0.001 (4018 31
0.002 (4027 11
0
0
0
0

.001 (4027 21
.002 (4027 31
.002 (5018 11

2021-03-31 16:05:09 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:07:05

Das Programm l&auft auf dem Rechner "PC26".
Beginn der Eingabe
> settingspath "C:\PKTAL2K\austal2000.settings.richt"
TI "00lg_Eichenallee Plan_ gesamt"

AZ "greven2009.akterm"

GH "gelaende.txt"

HA 12.2

>
>
>
>
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z0 0.2

Qs 2

XA 600

YA -664

UX 32390800

Uy 5773900

X0 -1024 -1024 -1024

Y0 -1152 -1152 -1152

NX 188 94 47

NY 212 106 53

DD 16 32 64

Nz 0 0 0

XQ 729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

> YQ 437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1012 1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91

VVVVVVVVVVYVYVYV

> HQ 4.25 4.25 0 0 0 0 00 0 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0 0 0 0 4.25 4.25 0 0 0 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 00 00

>AQ 0000000014 00000056 221547 00 14171700000 158 120

>BQO 0000000014 00000000159001400000001512 380

> CQ 4.25 4.25 7 7 7777 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.254.25 4 7 7 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 41 2 8

>WQ 000000000000O0O0OO01415013 00066 000000880

> ODOR 150 0 0 0 00O 0O00000000000O0CO0OO0COOO0COOOOOOOOCOO

> ODOR 100 0 0 00O 0OO0000000000003900000000000048°¢*

> ODOR 075 1575 1575 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
495 495 0 0 141.372 0 112.5 112.5 1106 0 0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 0 0

> ODOR 050 0 0 0 00O 0OO0OO0OO0O0O0O0OO0O0O 1152 252 000 0 0 558.6 558.6 000 0O0 0 30000

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 1
Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle

1 betragt weniger als 10

2 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betrédgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betrédgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betrédgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 25 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 32 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 33 betragt weniger als 10
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.19 (0.19).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.15 (0.11).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.10 (0.08).
Die Zeitreihen-Datei "C:/tal2k/tal2k1976/erg0304/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az greven2009.akterm" wird ignoriert.

2333232332323 2:38

233388383 3:383833:3333838233323823213823238?3238?:58



Roﬁ;b Richters & HUls =™ e

Ingenieurburo fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS 4ee2a971
Prifsumme SERIES 87eccbl9
2021-03-31 16:05:13 Restdivergenz
2021-03-31 16:05:31 Restdivergenz
2021-03-31 16:07:10 Restdivergenz
2021-03-31 16:07:13 Restdivergenz
2021-03-31 16:07:28 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:06 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:09 Restdivergenz
2021-03-31 16:09:27 Restdivergenz .001 (0027 21
2021-03-31 16:11:06 Restdivergenz 0.002 (6027 31)

Eine Windfeldbibliothek fiir 3 Situationen wurde erstellt.
Der maximale Divergenzfehler ist 0.002 (6018).

2021-03-31 16:11:40 TALdia ohne Fehler beendet.

0.002 (5027 11)
0.001 (5027 21)
0.002 (5027 31)
0.002 (6018 11)
0.001 (6018 21)
0.001 (6018 31)
0.002 (6027 11)
0 )

5.3.Emissionsszenario

Zeitreihe: Lackiererei

Betriebszeit: 7512 Stunden pro Jahr

ol 1| 2| 3| 4| 5[ 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16[ 17| 18| 19| 20| 21

Montag X [X [X ]IX X [X [X X [X
Dienstag X [X X X X X [X |X [X
Mittwoch X [X [X X X [X [X |X [X
Donnerstag X |IX X X X X X X [X
Freitag X [X [X |X X [X [X X [X
Samstag X [X X X | X X [X |X [X
Sonntag

5.4.Berucksichtigung der statistischen Unsicherheit
Gem. TA Luft Anhang 3, Abschnitt 9 ist

,2darauf zu achten, dass die modellbedingte statistische Unsicherheit, berechnet als
statistische Streuung des berechneten Wertes, beim Jahres-Immissionskennwert 3
vom Hundert des Jahres-Immissionswertes und beim Tages-Immissionskennwert 30
vom Hundert des Tages-Immissionswertes nicht Uberschreitet. Gegebenenfalls ist die
statistische Unsicherheit durch eine Erh6hung der Partikelzahl zu reduzieren.

Liegen die Beurteilungspunkte an den Orten der maximalen Zusatzbelastung, braucht
die statistische Unsicherheit nicht gesondert beriicksichtigt zu werden. Andernfalls
sind die berechneten Jahres-, Tages- und Stunden-Immissionskennwerte um die je-
weilige statistische Unsicherheit zu erh6hen. Die relative statistische Unsicherheit des
Stunden-Immissionskennwertes ist dabei der relativen statistischen Unsicherheit des
Tages-Immissionskennwertes gleichzusetzen.”
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Berechnungsergebnisse ODOR: Bei einem Jahres-Immissionswert von 10% betragt
die Unsicherheit im gesamten Berechnungsgebiet sowohl im 16m als auch 64m-
Raster weniger als 3% des Jahres-Immissionswertes. Damit wird die Anforderung der

TA Luft erfillt.



