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1. VERANLASSUNG UND AUFTRAG

Im Bereich des Ortsteils Wilmsberg in Borghorst an der Altenberger Strale ist ein Baugebiet
geplant.

Es ist der Neubau diverser Wohngebaude vorgesehen.

Das Ing.-Biro W. de Reuter wurde durch die Feldmann Bau GmbH beauftragt, im Bereich
der vorgesehenen Bauflache durch Untersuchungen in situ die anstehenden Bodenarten,

deren Schichtenfolge, ihren Verdichtungszustand sowie die Bodenwasserverhéltnisse zu
erkunden und ein Griindungskonzept zu erstellen.

2. AUFSCHLUSSARBEITEN

Die Aufschlussarbeiten erfolgten am 02.04.2020.

+ Umfang der Felduntersuchungen

e 4 Stiick Rammkernsondierungen bis max. 3,0 m Tiefe

e 4 Stlick Sondierungen mit der mittelschweren Rammsonde DPM-10 gem. DIN EN ISO
22476-2 bis max. 3,0 m Tiefe

Lageplan und Messstellen vgl. Anlage 1

Insgesamt wurden acht Bodenproben mit den Kennzeichnungen Nr. 377 bis 384 entnom-
men.

Als Bezugshdhe wurde OK Kanaldeckel in der Altenberger Straflte mit £ 0,00 m gewahlt.

3. GRUNDSTUCK

Das Baufeld besteht aus einem Getreideacker.
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4, BAUGRUNDVERHALTNISSE

4.1 Bodenarten — Schichtenfolge

Unter einer Oberbodenzone mit 0,30 bis 0,40 m wurde bis zur Endteufe in 3,00 m ein Ge-
schiebemergel mit Gberwiegend steifer Konsistenz angetroffen.

Zonal sind schluffige und stark schluffige Sande mit d = 0,20 bis 0,30 m eingelagert.

Homogenbereiche

Fir eine entsprechende Einstufung sind die Losbarkeit und Bearbeitbarkeit der Boden zu
berlicksichtigen.

Tab. 1

Einstufung Horizont Bodenart — Eigenschaften

A1 0,00 - 0,40 m | Oberboden

A2 0,40 - 3,00 m | Geschiebemergel, schwer [6sbar und bearbeitbar

Schichtenprofil vgl. Anlage 2

4.2 Bodenwasser — Grundwasser

Nur in der offenen Bohrung 10 wurde ein Wasserstand mit einem Flurabstand von ca. -
1,60 m eingemessen, wobei es sich um eine Schichtenwasserbildung handelt.

Ein zusammenhangender Grundwasserhorizont mit bestandiger Wasserzirkulation war bis

zu den Endteufen nicht ausgebildet.

Schichtenprofil vgl. Anlage 2

4.3 Lagerungsdichte
Die Lagerungsverhéltnisse der Lockerbdden werden aufgrund der festgestellten Schlagwi-
derstandszahlen der Rammsondierungen und unter Beriicksichtigung der Bodenart, des

Wassergehaltes sowie des Sattigungsgrades wie folgt bewertet:

= bis ca. 2,00 m unter OK Gelande eingeschrankt mitteldicht
= ab ca. 2,00 m unter OK Gelande mitteldicht

Rammdiagramm (Schichtenprofil) vgl. Anlage 2
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5. BODENEIGENSCHAFTEN — BODENCHARAKTERISTIK
5.1 Labortechnische Messwerte

Zur Klassifikation der Lockerbdden und Abschatzung der Eigenschaften wurden folgende
labortechnische Untersuchungen durchgefihrt:

e 8 Stiick Wassergehalte
e 4 Stiick Konsistenzbestimmungen

Die festgestellten Wassergehalte sind im jeweiligen Bodenprofil angegeben.

o Wassergehalte

Tab. 2

Oberboden w, M% 16,9
Sand, schluffig w, M% 16,0
Sand, stark schluffig w, M% 13,7-14,2
Geschiebemergel w, M% 15,3-24,0

5.2 Klassifikation

Gem. DIN 18196 werden die Boden entsprechenden Gruppen zugeordnet.
Eine Einteilung in Klassen wird nach DIN 18300 vorgenommen.

Tab. 3

Bodenart Gruppe Klasse
Oberboden OH 1
Sand, schluffig SuU 3
Sand, stark schluffig SU* 4
Geschiebemergel TL 4
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Erdbebengefahrdung

Einstufung gem. DIN 4149, 04/2005

X

Ul

=>

Gebiet auferhalb kartierter Erdbebenzonen

Erdbebenzone 0
Untergrundklasse -
Baugrundklasse -

GemaR DIN 1054:2012-12 ist das Bauwerk in Abhangigkeit der Konstruktion, der Baugrund-
verhaltnisse und der Umgebungseinfliisse der Geotechnischen Kategorie GK 1 zuzuordnen.

5.3

Eigenschaften

Fur die anstehenden Bdden ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen:

Tab. 4

Bodenart / Bodengruppe

Geschiebemergel — TL

Scherfestigkeit

Verdichtungsfahigkeit
Zusammendriickbarkeit
Durchlassigkeit

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit

Frostempfindlichkeit

mittel
gering
gering
gering

grof

grof}

Y in Abhangigkeit des Lagerungszustandes

GemaR ZTVE-StB 17 ist der Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zuzuordnen.
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5.4 Kennwerte

Bodenmechanische Kennwerte charakterisieren das mechanische Verhalten der anstehen-
den Boden in ungestorter Lagerung.

Fur erdstatische Berechnungen konnen folgende Kennwerte in Ansatz gebracht werden:

Tab. 5

Bodenart / Bodengruppe Geschiebemergel — TL
Wichte, naturfeucht " vy kN/m? 20,5

Wichte, wassergesattigt ! vg  kN/m? 21,0

Wichte, unter Auftrieb " Y kKN/m?3 11,0
Reibungswinkel [0) ° 27,5
Kohéasion c kN/m? 10,0
Durchlassigkeitskoeffizient K¢ m/s <1,0-10°7
Steifeziffer Es MN/m? 15

Y in Abhéngigkeit des Lagerungszustandes

Bei den angegebenen Kennwerten handelt es sich um Mittelwerte.

5.5 Versickerungsmoglichkeit

Firr die Beurteilung der Versickerungsmaoglichkeit wird das Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138
zugrunde gelegt.

Der anstehende Baugrund weist einen Durchlassigkeitskoeffizienten von k¢ < 1,0 - 10 “"mls
auf, so dass auf dem Grundstiick eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht moglich
ist.

5.6 Tragfahigkeit

Die anstehende Geschiebemergelformation ist ausreichend tragfahig.
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5.7 Schadstoffpotential

Zur Feststellung der Einbauklassen bzw. Zuordnungswerte des Baugrundes wurde im Um-
weltlabor ACB GmbH Miinster eine Schadstoffanalyse gem. LAGA TR Boden 11/04 Tab. I
1.2-4/-5 durchgeftihrt.

Die Mischprobe mit der Kennzeichnung Nr. 294 setzt sich aus den Einzelproben der Mess-
stellen 7 bis 10 in t = 0,30 bis 3,00 m zusammen.

Der Analysebericht wird separat dokumentiert.

6. GRUNDUNGSKONZEPT

Fir die geplanten Geb&udeeinheiten kdnnen die Bauwerkslasten sowohl iiber ein System
aus Streifen- und Einzelfundamenten als auch iiber eine biegesteife Sohlplatte auf den trag-
fahigen Baugrund abgetragen werden.

Eine detaillierte Angabe zu Griindungsmethoden, erdbautechnischen Mafihahmen und Aus-
fahrungshinweisen kdnnen erst festgelegt werden, wenn die genaue Lage und die Art der
Gebaude bekannt sind.

7. BEMESSUNGSWERTE

Fur die Bemessung der Griindungselemente in der Geschiebemergelformation kénnen gem.
DIN 1054:2005 folgende aufnehmbare Sohldriicke (charakteristisch) eingesetzt werden:

= Streifenfundamente mit b = 0,5 bis 0,7 m: Oou < 220 kN/m?
= Streifenfundamente mitb = 0,7 bis 1,0 m: Oz < 240 kN/m?
= Einzelfundamente: Ozu < 300 kKN/m?

Kantenpressungen bei Einzelfundamenten sind bis zu 15 % zulassig.

Vorgenannte Bemessungswerte gelten fiir eine lotrechte, zentrische Lasteintragung.
Bei einer auRermittigen oder schragen Lasteintragung in die Fundamente sind die Hinweise
der DIN 1054 zu beachten.
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Fdr die Bemessung biegesteifer Sohlplatten kénnen folgende Werte in Ansatz gebracht wer-
den:

= Steifemodul Es = 20 MN/m?
= Bettungsmodul ks = 30 MN/m3
= max. Randspannung or = 240 kN/m?

(DIN 1054:2005, aufnehmbarer Sohldruck, charakteristisch)
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