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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Feldmann Immobilien GmbH & Co. KG beabsichtigt zur Ausweisung eines
allgemeinen Wohngebietes am Standort Gemarkung Borghorst, Flur 7, Flurstick 257 tiw.,
720 tlw., 728 in Borghorst die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sudlich
Eichenallee“. An das zu betrachtende Gelande grenzt im Westen die Landesstrale 510
an. Im Suden und Osten wird das Plangebiet durch landwirtschaftliche Flachen und im

Norden durch eine Eichenallee begrenzt.

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen auftragsgemal® die Auswirkungen des

StralRenverkehrslarms auf das Plangebiet ermittelt werden.

Grundlage fur die Berucksichtigung des Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung
ist die DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr die
Planung® [5]. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 [6] sind als Zielvorstellungen schalltechnische

Orientierungswerte angegeben.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Stral3enverkehrslarm werden nach den
Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen — RLS-90 [11] berechnet.

Die Feldmann Immobilien GmbH & Co. KG hat das Ingenieurblro Richters & Huls mit der

Durchfihrung der schalltechnischen Untersuchung beauftragt.

Die Ergebnisse werden in Form eines schalltechnischen Gutachtens vorgelegt.
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Rechtsgrundlagen und Regeln der Technik

BImSchG (2013, letzte Anderung April 2019): Gesetz zum Schutz vor schéadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen
und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

TA Larm (1998, letzte Anderung Juni 2017): Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
— TA Larm)

DIN ISO 9613-2 (1999): Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien;
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

VDI 2571 (1976): Schallabstrahlung von Industriebauten

DIN 18005-1 (2002): ,Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung

DIN 18005-1 Beiblatt 1 (1987): Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1 zu Teil 1:
Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte far die
stadtebauliche Planung

DIN 4109-1:2018-01 (2018): Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2:2018-01 (2018): Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfullung der Anforderungen

VDI 2719 (1987): Schallddammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
VDI 2714 (1988): Schallausbreitung im Freien

RLS 90 (1990): Richtlinien fir den Larmschutz an Straflten

SHELL PKW-SZENARIEN BIS 2040 (2014): Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg
SHELL NUTZFAHRZEUGSTUDIE (2016): Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg

LANUV NRW (2012): Empfehlungen zur Bestimmung der meteorologischen Dampfung
Cmet gemal DIN ISO 9613-2

DATAKUSTIK GMBH: Prognosesoftware Cadna/A, Version 2020 MR1, Minchen
Daten zur Verkehrszahlung 2015, zur Verfigung gestellt von StraRen NRW

Diverse Karten und Unterlagen, zur  Verflgung gestellt vom Bdro
H2 Architekten + Stadtebauer Haverkamp Holthaus GbR, Emsdetten
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3. Orientierungswerte / Immissionsrichtwerte

Das zu untersuchende Plangebiet soll einer Nutzung als allgemeines Wohngebiet

zugefuhrt werden.
Gemal Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 [6] gelten somit fir das Bebauungsplangebiet die in

Tabelle 1 genannten schalltechnischen Orientierungswerte.

schalltechn. Orientierungswert/
Gebietskategorie Immissionsrichtwert
tags nachts
45 dB(A)*
allgemeines Wohngebiet (WA-Gebiet) 55 dB(A) bzw.
40 dB(A)**

Tabelle 1: Orientierungswerte gemaf DIN 18005 / Immissionsrichtwerte gemal TA Larm
*  gilt fur Verkehrslarm
** gilt u.a. fiir Industrie- und Gewerbelarm

Der Tag umfasst den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr, die Nacht den Zeitraum von 22.00
bis 6.00 Uhr.
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4. Emissionsdaten und —berechnung

Es sind die Gerauschemissionen durch den StralRenverkehr der Landesstralle 510 zu

untersuchen.

4.1  Verkehrslarm
Grundlage zur Ermittlung der Emissionen des Stral3enverkehres auf der Landesstralde 510

ist die Strallenverkehrszahlung 2015 der Stral’eninformationsbank Nordrhein-Westfalen
(NWSIB) [16].

Die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen ist grundsatzlich auf einen ausreichenden
Prognosehorizont von 10 bis 15 Jahren abzustellen. Deshalb werden die gezahlten bzw.

prognostizierten Daten fir diese Untersuchung auf das Jahr 2034 hochgerechnet.

Als Basis zur Berechnung der allgemeinen Verkehrszunahme wurden die Shell-Studien
[12,13] herangezogen. Auf Grundlage der dort erhobenen bzw. prognostizierten jahrlichen
Fahrleistung je Pkw / Lkw sowie des Pkw- und Lkw- Bestandes kénnen die jeweiligen
Veranderungen, auch zwischen den Prognosejahren, ermittelt werden. Gemal den
Studien kann vom Jahr 2015 ausgehend bis zum Jahr 2035 fur den Pkw-Verkehr eine
Zunahme von -5,1 % und fur den Lkw-Verkehr eine Zunahme von 30,1 % abgeleitet

werden.

Es ergeben sich flr das Jahr 2035 die folgenden Verkehrszahlen:

DTV DTV mittl. stiindl. Verkehrsstéarke Lkw-Anteil [%)]
20150 Prognozfe (6-22Uhr) | (22-6Uhr) | (6-22Uhr) | (226 Uhr)
2035 MTag MNacht kaw,Tag kaw,Nacht
8.297 8.046 2
LandesstraRe 510 171,40 22,90 552 552
davon 488 SV | davon 635 SV

1) gemaR Verkehrszahlung 2015 NWSIB

2 Hochrechnung der Verkehrsdaten auf Grundlage der Shell-Studien (- 5,1 % Pkw-Verkehr, 30,1 % Lkw-Verkehr bis 2035) [12,13]

Tabelle 2: Verkehrshelastungsdaten (Prognose fiir das Jahr 2035)
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Aus diesen Belastungsdaten flir das Prognosejahr 2035 werden fur die relevanten
Strallenabschnitte die Emissionspegel (Lme) gem. der RLS-90 [11] nach folgender

Gleichung berechnet:

Lme = Ln®” + Dy + Dsyo + Dsg + DedB(A) (1)
mit
Lme = Emissionspegel in dB(A)
L.?® = Mittelungspegel in dB(A)
D, = Korrektur fir unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten in dB(A)
Dsvo = Korrektur fir unterschiedliche Stralenoberflachen in dB(A)
De = Korrektur zur Beriicksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden

Flachen (nur bei Spiegelschallquellen) in dB(A)

Die Geschwindigkeit der Pkw wird auf Grund der 6rtlichen Gegebenheiten mit 70 km/h und
50 km/h, die Geschwindigkeit der Lkw mit 60 km/h, bzw. 50 km/h angesetzt. Die
Fahrbahnoberflache wird in sudlicher Fahrtrichtung als nicht geriff. Gussasphalt in Ansatz
gebracht. In nérdliche Fahrtrichtung wurde als Fahrbahnoberflache der Splittmastixasphalt
11S verbaut, so dass auf dieser Fahrspur ein Dgyo-Wert von -2 dB(A) bericksichtigt wird.
Der Verlauf der Strallen kann dem Lageplan entnommen werden. Die Geschwindigkeit auf
der Landesstral3e 510 variiert durch die vorhandene Beschilderung, so dass die Stralde in

Teilabschnitte unterteilt wird.
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Es ergeben sich folgende Emissionspegel:

L 510 LmE tags = 56,3 dB(A)

(Fahrtrichtung Nord; ausserhalb der Ortschaft) Lin £ nachts = 47,6 dB(A)
L 510 L, tags = 54,5 dB(A)

(Fahrtrichtung Nord; innerhalb der Ortschaft) Lm,E nachts = 45,6 dB(A)
L 510 LmE tags = 58,3 dB(A)

(Fahrtrichtung Siid; ausserhalb der Ortschaft) L, nachts = 49,6 dB(A)
L 510 LmE tags = 56,5 dB(A)

(Fahrtrichtung Siid; innerhalb der Ortschaft) L, nachts = 47,8 dB(A)

Tabelle 3: Emissionspegel der Stralenabschnitte
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5.  Immissionsberechnung

Zur Berechnung des Mittelungspegels L, von einem Fahrstreifen gemal der RLS-90 [11]
wird dieser in annahernd gleiche Teilstlicke k unterteilt. Fur jedes Teilstlck k ist Ly x nhach

folgender Beziehung zu berechnen:

Lmk =Lmex * Dk + Dsk + Dami + Dp i dB(A) (2)
mit
Lnex = Emissionspegel fir jedes Teilstlick in dB(A)
Dk = Korrektur zur Beriicksichtigung der Teilstlicklange in dB(A)
Dsx = Pegelanderung zur Berlicksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption in dB(A)
Demk = Pegelanderung zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung in dB(A)
Dg« = Pegelanderung durch topographische und bauliche Gegebenheiten in dB(A)

Der Mittelungspegel ergibt sich anschlieliend aus der Summe der Mittelungspegel der

einzelnen Teilstucke k nach Gleichung 2.

L, =10-Ig % 10% " dB(A) (3)
k

Die Berechnung des Beurteilungspegels Lr von einer Stralde ergibt sich aus

L =L,+K dB(A) (4)
mit
Lm = Mittelungspegel nach Gleichung 3 in dB(A)
K = Zuschlag fur erhdhte Stérwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und

Einmundungen in dB(A)

Die Berechnungen werden fur die Immissionshohen von 2,00 m (Hohe ebenerdiger
Freiraum) von 2,80 m (Hohe Erdgeschoss), 5,60 m (H6he 1. Obergeschoss) sowie 8,40 m

(2. Obergeschoss) jeweils bezogen auf das Gelandeniveau, durchgefuhrt.

Die Beurteilungspegel werden mit Hilfe der Software Cadna/A [15], flachendeckend

berechnet und in farbigen Larmkarten (siehe Anhang) dargestelit.
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6. Ergebnisse

Nachfolgend sind die Ergebnisse fur die v. g. Berechnungshéhen zur Tag- und Nachtzeit
aufgefuhrt.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Plangebiet Uberschreitungen der geltenden
schalltechnischen Orientierungswerte gemafy DIN 18005-1 Bbl. 1 von tags (6.00 — 22.00
Uhr) 55 dB(A) und nachts (22.00 — 6.00 Uhr) 45 dB(A) auftreten (s. a. Larmkarten).

Die Orientierungswerte der DIN 18005 von tags 55 dB(A) und nachts von 45 dB(A) fur
allgemeine Wohngebiete werden im westlichen Bereich des Bebauungsplangebietes

uberschritten.

Zur Tagzeit wird der Orientierungswert in den v.g. Bereichen um bis zu 12 dB(A)
uberschritten. Ab einem Abstand von rund 58 m (EG), 64 m (1. OG) bzw. 70 m (2. OG)

von der Grenze des Plangebietes wird der Orientierungswert eingehalten.

Zur Nachtzeit wird der Orientierungswert in den v.g. Bereichen um bis zu 13 dB(A)
uberschritten. Ab einem Abstand von rund 75 m (EG), 80 m (1. OG) bzw. 86 m (2. OG)

von der Grenze des Plangebietes wird der Orientierungswert eingehalten.



Roﬂb Richters & HUIS cen Lomons soe

Ingenieurbiro fur Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

7. SchallschutzmalRnahmen

Die in dem Plangebiet prognostizierten Larmeinwirkungen ausgehend vom Stralenverkehr
konnen durch den passiven Larmschutz ~ gemindert  werden. Aktive
SchallschutzmalRnahmen sind nicht vorgesehen und werden nicht berucksichtigt. Eine
Schallddammung der Aullenbauteile an Gebauden (Fenster, Wande, Dacher) kann den
Schallpegel in den Wohnraumen entsprechend niedrig halten. Dabei sind folgende

Moglichkeiten des passiven Larmschutzes zu berlcksichtigen:

- Bau der schutzbedurftigen Wohnraume an der den Emissionsquellen abgewandten
Seite
- Schallschutzfenster und -tlren an den schutzbedurftigen Wohnraumen

Die Mindestanforderungen an die Schallddmmung von Aulenbauteilen fur
schutzbedirftige Wohnraume kann anhand der DIN 4109-1 [7] ,Schallschutz im Hochbau*
Kapitel 7.1 ermittelt werden. Bei der Ermittlung des ,malfigeblichen Aulzienlarmpegels* sind

zu den errechneten Werten 3 dB zu addieren.

Gemal} der DIN 4109-2 Kapitel 4.4.5 heildt es:

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der mal3gebliche Aul3enldrmpegel zum Schutz des Nachtschlafes
aus einem 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Auf Grund der vorliegenden Untersuchung wird im folgenden die Larmsituation zur

Nachtzeit bei den Immissionspunkthéhen von 2,8 m, 5,6 m und 8,4 m beschrieben.

Gemall der DIN 4109-2 [8] dirfen die malgeblichen Auflienlarmpegel bei von der
malfigeblichen Larmquelle abgewandten Gebaudeseiten bei offener Bebauung um
5 dB(A), sowie bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB(A) gemindert

werden.
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Die Anforderungen an samtliche bewerteten Bauschallddmmmale R'wges der
Aulenbauteile von schutzbeduirftigen Raumlichkeiten ergeben sich unter Berticksichtigung

der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109-1:

R ’W,ges = La - Kraumart dB(A) (5)
mit
Kraumat = 25 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien
Kramat = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und
Ahnliches
Kraumat = 35 dB fiir Biiroraume und Ahnliches
La der MaRgebliche AulRenlérmpegel nach DIN 4109-2:2018-1, 4.5.5
wobei mindestens einzuhalten sind:
Rwgess = 35dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstétten, Unterrichtsraume;

R’w,ges

Biiroraume und Ahnliches
Immissionspunkthdéhen 2,8 m, 5,6m und 8,4 m:

Im Plangebiet ist im blau markierten Bereich (siehe Darstellung der maligeblichen
Aulenlarmpegel im Anhang) ein maligeblicher Larmpegel von 66-70 dB in Ansatz zu
bringen. Hier sind, unter Bericksichtigung Ublicher Raumgréflen sowie Wand-Fenster-
Verhaltnisse, die Anforderungen an die Luftschallddmmung fur den Larmpegelbereich IV,
d.h. ein bewertetes Bauschallddmm-MaR R, von min. 36 — 40 dB fiir Aufenthaltsraume in
Wohnungen, zu erflllen. Die genaue Bestimmung des bewerteten Bauschalldamm-Males
R'w erfolgt nach Gleichung (5).

Im rot markierten Bereich (siehe Darstellung der mafgeblichen Aufienlarmpegel im
Anhang) ist ein mafl3geblicher Larmpegel von 61-65 dB in Ansatz zu bringen. Hier sind,
unter Berlcksichtigung Ublicher RaumgréRen sowie Wand-Fenster-Verhaltnisse, die
Anforderungen an die Luftschalldammung fir den Larmpegelbereich Ill, d.h. ein

bewertetes Bauschalldamm-MaR R,, von min. 31 — 35 dB fiir Aufenthaltsrdume in
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Wohnungen, zu erflllen. Die genaue Bestimmung des bewerteten Bauschalldamm-Males
R'w erfolgt nach Gleichung (5).

Im grin und gelb markierten Bereich (siehe Darstellung der maligeblichen
AuBenlarmpegel im Anhang) ist ein mal3geblicher Larmpegel von 56-60 dB, bzw. bis 55
dB in Ansatz zu bringen. Hier sind, unter Berucksichtigung Ublicher Raumgréfien sowie
Wand-Fenster-Verhaltnisse, die Anforderungen an die Luftschallddammung fir den
Larmpegelbereich II, bzw. |, d.h. ein bewertetes Bauschalldamm-Mal} R\ von min. 30 dB
fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, zu erflullen. Die genaue Bestimmung des bewerteten

Bauschallddmm-MaRes R, erfolgt nach Gleichung (5).

malgeblicher AuBenlarmpegel (Farbe in der Larmkarte) Larmpegelbereich
bis 55 (gelb) I
56 - 60 (griin) I
61 - 65 (rot) 1]
66 — 70 (blau) v

Tabelle 4 Maligebliche AuRenlarmpegel, Larmpegelbereiche

Bewertetes Schalldamm-MaR R’w des am Bau

Schallschutzklasse funktionsfahig eingebauten Fensters

25 his 29

30 bis 34

1
2
3 35 bis 39
4 40 bis 44

Tabelle 5 Schallschutzklassen Fenster

Die genaue Lage der maligeblichen AuRenlarmpegel kann der jeweiligen Larmkarte mit
flachendeckender Darstellung der Larmpegelbereiche gem. DIN 4109-1 (im Anhang)

entnommen werden.

Gemal der VDI 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, [9]
ist bei einem Aullengerauschpegel von > 50dB(A) eine schalldammende, eventuell
fensterunabhangige Luftungseinrichtung fur Schlafraume notwendig. Gemaly der DIN

4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® [7] sind bauliche MaRnhahmen an Auf3enbauteilen zum
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Schutz gegen Aullenlarm nur voll wirksam, wenn die Fenster und Turen bei der
Larmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschallddmmung durch

zusatzliche Luftungseinrichtungen/Rollladenkasten nicht verringert wird.

FUr die Fassaden mit ,maligeblichen Auflenlarmpegeln“ von = 56 dB(A) kdénnen im

Bebauungsplan passive SchallschutzmalRnahmen festgelegt werden.

Die entsprechende textliche Festsetzung konnte wie folgt lauten:

An den gekennzeichneten Fassaden sind die AuSenbauteile schutzbedlirftiger Rdume, die dem stdndigen
Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Larmpegelbereich gemaf DIN 4109-1 Gleichung (6) mit den
folgenden resultierenden bewerteten Bauschallddmm-MaBen auszustatten:

Larmpegelbereich Aufenthaltsrdume Burordume
MaRgeblicher AuBenléarmpegel in Wohnungen und dhnliches
Larmpegelbereich | erf. Rlyres = 30 dB erf. Rlyres = 30 dB
<550dB(A)

Larmpegelbereich Il erf. Ryres 2 30 dB erf. Ry res 2 30 dB

56 bis 60 dB(A)

Larmpegelbereich Ill erf. R'yres = 31 - 35 dB erf. Rlyres = 30 dB

61 bis 65 dB(A)

Larmpegelbereich IV erf. R'yres = 36 - 40 dB erf. R'yres = 31- 35 dB
66 bis 70 dB(A)

An den Fassaden der Geb&ude, an denen die Nacht-Mittelungspegel bei Werten oberhalb von 50 dB(A)
liegen, wird geméai der VDI 2719 empfohlen, Schlafréume mit schallgedémmten, eventuell
fensterunabhéngigen Liiftungseinrichtungen zu versehen.

Gemal der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® [4] sind bauliche MalRnahmen an
Aulenbauteilen zum Schutz gegen AulRenlarm nur voll wirksam, wenn die Fenster und
Turen bei der Larmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldammung

durch zusatzliche Luftungseinrichtungen/Rollladenkasten nicht verringert wird.

,Da Fenster in Spaltliftungsstellung nur ein bewertetes Schalldamm-Maf} Ry von ca.
15 dB erreichen, ist diese Llftungsart nur bei einem A-bewertete AulBengerduschpegel

L, < 50 dB(A) fir schutzbedlirftige Rdume zu verwenden.
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Bei héheren Aullenldrmpegeln ist eine schallddmmende, eventuell fensterunabhéngige
Liftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein Schlafraum
oder ein zum Schlaf geeigneter Raum mit entsprechenden Liiftungseinrichtungen
vorzusehen... Zur Liiftung von Rdumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die
StoBliiftung verwendet werden.“ VDI 2719 [12]

Passive und aktive Schallschutzmalnahmen zum Schutz der AulRenwohnbereiche
(Terrassen, Loggien) fur die geplante Bebauung im Plangebiet

Den flachendeckenden Larmpegelkarten ist zu entnehmen, dass durch den
StraRenverkehrslarm im &stlichen Bereich des Plangebietes Uberschreitungen der
Orientierungswerte der DIN 18005-1 in den AuRenwohnbereichen (Berechnungshdhe von

2,0 m) auftreten.

Um in den Aulienbereichen der Gebaude die Orientierungswerte einzuhalten, schlagen wir
vor, die Terrassen/ Balkone so anzulegen, dass diese jeweils auf der larmabgewandten
Seite der Gebaude angeordnet werden oder durch eine verlangerte Gebaudewand etc. vor

den Larmimmissionen abgeschirmt werden.

Beispiel (Anordnung der Terrasse/Balkone seitlich bzw. an der ldrmabgewandten Seite

des Wohnhauses):

StralRe

Wand

Terrasse/Balkon
Terrasse
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8. Qualitat der Ergebnisse

Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der Beurteilungspegel konnen durch die verwendeten
Ausbreitungsalgorithmen und durch Messunsicherheiten bei der Schallleistungspegel-

bestimmung entstehen.

Tendenziell ist an den untersuchten Immissionsorten mit geringeren Immissionspegeln zu
rechnen, da hinsichtlich der Gerauscheinwirkungen durch die Fahrzeugbewegungen ein
pessimaler Ansatz gewahlt wurde.

Wir gehen im vorliegenden Fall von einer Prognoseunsicherheit von -1 dB bis 0 dB aus.

Die Rechenergebnisse kdnnen damit als Beitrag zur ,Rechnung auf der sicheren Seite"

betrachtet werden.
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9. Zusammenfassung

Die Feldmann Immobilien GmbH & Co. KG beabsichtigt zur Ausweisung eines
allgemeinen Wohngebietes am Standort Gemarkung Borghorst, Flur 7, Flurstick 257 tiw.,
720 tlw., 728 in Borghorst die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sudlich
Eichenallee“. An das zu betrachtende Gelande grenzt im Westen die Landesstrale 510
an. Im Suden und Osten wird das Plangebiet durch landwirtschaftliche Flachen und im

Norden durch eine Eichenallee begrenzt.

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen auftragsgemal® die Auswirkungen des

StralRenverkehrslarms auf das Plangebiet ermittelt werden.

Grundlage fur die Berucksichtigung des Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung
ist die DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr die
Planung® [5]. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 [6] sind als Zielvorstellungen schalltechnische

Orientierungswerte angegeben.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Stral3enverkehrslarm werden nach den
Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen — RLS-90 [11] berechnet.

Die in Kapitel 6 dieses Berichtes dokumentierten Berechnungsergebnisse bezogen auf
den Stralenverkehr zeigen auf, dass im Plangebiet Uberschreitungen der geltenden
schalltechnischen Orientierungswerte gemafy DIN 18005-1 Bbl. 1 von tags (6.00 — 22.00
Uhr) 55 dB(A) und nachts (22.00 — 6.00 Uhr) 45 dB(A) auftreten.

In Kapitel 7 dieses Gutachtens werden mdégliche SchallschutzmalRnahmen zur Minderung

der Gerauschimmissionen vorgeschlagen.
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Die Eingabedaten und die Ergebnisse der Berechnungen kénnen den Tabellen bzw. den

farbigen Larmkarten im Anhang dieser Untersuchung entnommen werden.

Diese Immissionsprognose wurde von den Unterzeichnern nach bestem Wissen und

Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.
48683 Ahaus, 30. Oktober 2020

Richters & Huils
Ingenieurbiro fur Abfallwirtschaft

und Immissionsschutz

B2

Dipl.-Ing. Reinhold Huls B.Eng. Andre Feldhaus
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10. Anhang

Anhang A Berechnungsergebnisse, Teilpegel und Emissionsdaten

Das Protokoll (detaillierte Zwischenergebnisse und Dampfungsterme) fiir den malRgeblichen

Immissionspunkt kann auf Wunsch nachgereicht werden

Anhang B Lageplan mit Darstellung des Plangebietes, der umliegenden
Wohnhauser und der relevanten Schallquellen sowie der untersuchten
Immissionspunkte
Larmkarten 2,00 m (ebenerdiger Freiraum), 2,80 m (EG), 5,60 m (1.0G)
und 8,40m (2. OG)
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Anhang A: Immissionsdaten der Berechnungen

Beurteilungspegel (am frei gewahlten Immissionspunkt im Plangebiet; H=5,60m)

Bezeichnung | M.[ ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten
Tag | Nacht| Tag | Nacht| Gebiet | Auto| Lérmart X Y z
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) (m) (m) (m) (m)
IP 01 57,4 | 487 55 45 WA StralRe 560 |r| 32390748,03 | 5774140,99 5,60
Teilpegel Tag
Quelle Teilpegel Tag
Bezeichnung M. ID IP 01
L510 Fahrtrichtung Nord (ausserhalb) 53,2
L510 Fahrtrichtung Siid (ausserhalb) 55,2
L510 Fahrtrichtung Nord (innerorts) 38,7
L510 Fahrtrichtung Sid (innerorts) 40,7

Teilpegel Nacht

Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung M. ID IP 01
L510 Fahrtrichtung Nord (ausserhalb) 444
L510 Fahrtrichtung Siid (ausserhalb) 46,4
L510 Fahrtrichtung Nord (innerorts) 29,9
L510 Fahrtrichtung Sid (innerorts) 31,9
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Stralde
Bezeichnung Lme genaue Zéhldaten zul. Geschw. StraRenoberfl. Mehrfachrefl.
Tag | Abend| Nacht M p (%) Pkw | Lkw Dstro Drefl| Hbeb{ Abst.
(dBA)| (dBA)| (dBA)| Tag | Abend Tag| Abend| Nacht| (km/h)| (km/h) (dB) (dB)| (m) | (m)
L510 58,6 | -59 | 49,8 (2414 0,0 79| 00 | 79| 70 60 2,0 0,0
Fahrtrichtung
Nord
(ausserhalb)
L510 60,6 | -39 [ 51,8|241,4| 0,0 79| 00| 79| 70 60 0,0 0,0
Fahrtrichtung
Siid (ausserhalb)
L510 56,9 | -8,6 | 48,2|241,4| 0,0 79| 00 | 79| 50 50 2,0 0,0
Fahrtrichtung
Nord (innerorts)
L510 58,9| -6,6 | 50,2|241,4| 0,0 79| 00| 79| 50 50 0,0 0,0
Fahrtrichtung
Sid (innerorts)
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Lageplan mit Darstellung des Plangebietes, der umliegenden
Wohnhauser und der relevanten Schallquellen sowie der untersuchten
Immissionspunkte

Larmkarten 2,00 m (ebenerdiger Freiraum), 2,80 m (EG), 5,60 m (1.0G)
und 8,40 m (2.0G)
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Projekt-Nr. L-5296-01

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a
"stidlich Eichenallee" in Steinfurt-Borghorst

Rasterlarmkarte fir den
Beurteilungszeitraum Nacht

Berechnungshéhe: 8.4 m (2.0G)
Beurteilungsgrundlage: DIN 18005-1
Objektlegende:

E3 StraBe
[ ] Rechengebiet

Larmpegelbereich/
maBgeblicher AuBenldrmpegel:

]! (bis55dB(A))
Bl || (56 bis 60 dB(A))
Bl !l (61 bis 65dB(A))
Bl 'V (66 bis 70 dB(A)
Bl V (71 bis 75 dB(A)
] VI (76 bis 80 dB(A))
] VIl (>80dB(A)
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