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Festsetzungen

Gemaly § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO
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Allgemeine Wohngebiete

Grundflachenzahl (GRZ)

Geschossflachenzahl (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

offene Bauweise

Baugrenze

StralRenverkehrsflachen

StralRenbegrenzungslinie

Private Grinflachen

Offentliche Grinflachen

Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Entwasserungsmulde

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bdumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von Baumen

Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen,
Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Stellplatze

Zweckbestimmung: Nebenanlage

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flachen

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Gemaly § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

FD

Flachdach

Nachrichtliche Darstellungen

Gebaude

Flursticksgrenze

Flursticksnummer

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1. Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 4 BauNVO i.V.m.
§ 1 (5), (6) u. (9) BauNVO

- Wohngebaude gemal § 4 (2) Nr. 1 BauNVO, die der Versorgung des Gebiets
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende
Handwerksbetriebe gemall § 4 (2) Nr. 2 BauNVO und Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gemall §4 (2) Nr. 3
BauNVO allgemein zulassig.

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO, sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO, Anlagen fur
Verwaltungen gem. § 4 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassig.

- Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Nr. 4 BauNVO und Tankstellen
gem. § 4 (3) Nr. 5 BauNVO sind unzulassig.

2. Gem. § 9 (1) Nr. 7 sind im Plangebiet Wohngebaude zu errichten, die mit Mitteln
der sozialen Wohnraumforderung gefordert werden konnten.

3. Im Plangebiet sind gemalk §1(5)i.V.m.(9) BauNVO Sex-Shops und
Vorfuhrraume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter
ausgerichtet ist, sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe ausgeschlossen.

MaR der baulichen Nutzung / Hohe baulicher Anlagen

4. Die Sockelhohe (Oberkante des Fertigfullbodens des Erdgeschosses) darf
gemall §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO eine Hohe von 72 m UNHN nicht
Uberschreiten.

5. Die Hohe der Attika (Hohe zwischen Sockel und der oberen Dachkante) betragt
gemald §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO maximal 10,50 m.

6. Eine Uberschreitung der zuldssigen Grundflache durch die in § 19 (4) Satz 1
BauNVO bezeichneten Anlagen gemal § 19 (4) S. 3 BauNVO ist bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,70 zulassig.

Dachform und —neigung

7. Gemal} § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW sind nur begrinte Flachdacher zulassig.
Davon abweichend sind fur untergeordnete Bauteile, Garagen, Uberdachte Stell-
platze und Nebenanlagen auch Flachdacher ohne Begrunung zulassig.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

8. Stellplatze sind nur innerhalb der in der Planzeichnung gesondert dargestellten
Flachen zulassig und muissen mit Rasengittersteinen oder ahnlichen
wasserdurchlassigen/versickerungsfahigen Materialien ausgefuhrt werden. Bis
zu 10 Stellplatze durfen als Uberdachte Stellplatze ausgefuhrt werden.

9. Eine Uberdachte/geschlossene Fahrradabstellanlage ist nur innerhalb der in der
Planzeichnung mit ,Na“ gekennzeichneten Flache zulassig.

10.Auf einem Grundstuck sind Nebenanlagen gemaly § 14 BauNVO auch
aullerhalb der uUberbaubaren Grundstlcksflache zulassig. Es ist jedoch
grundsatzlich ein Abstand von 3,00 m zur StralRenbegrenzungslinie einzuhalten
und die GréRe von 10,00 m? darf nicht Uberschriten werden. Die
bauordnungsrechtlichen Abstandsflachen sind zu beachten. Die zulassige
Firsthohe betragt max. 3,00 m.

Einfriedung und Begriinung

11.Gartenanlagen sind gemafR § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW naturnah zu gestalten und
mit heimischen, standortgerechten Geholzen zu bepflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Anlage von sogenannten
Steingarten (grofl¥flachige Verwendung von Kies, Schotter, Steinen o0.a.
mineralischen Schuttgltern) ist bis auf den erforderlichen ErschlieBungsanteil
(Stellplatze, Zufahrten zu den Garagen, Zuwegungen zum Eingang) unzulassig.

12.Platze fur bewegliche Abfallbehalter sind gemalt § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW in
den Vorgartenflachen und in den seitlichen Abstandsflachen mit Hecken aus
heimischen, standortgerechten Laubgehdlzen so einzugrinen, dass die
Behalter von der StralRenverkehrsflache nicht eingesehen werden kdnnen.

13. Auf Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplatze ein heimischer, standortgerechter und

hochstammiger Laubbaum (auch Obstbaum) zu pflanzen und zu erhalten.
Abgangige Baume sind entsprechend zu ersetzen.

Werbeanlagen

14.Werbeanlagen sind gemalt § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW nur an der Statte der Leis-
tung zulassig.

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen

15.1n den gekennzeichneten Bereichen mit malRgeblichen Auldenlarmpegel sind die

Hinweise

1.  Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
natlrlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk-
malern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Archaologie flir Westfalen - AuRenstelle Mlnster - unverziglich anzuzei-
gen (§§ 16 + 17 Denkmalschutzgesetz NRW).

Erste Erdbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL-Archaologie fur
Westfalen — AulRenstelle Munster, An den Speichern 7, 48157 Munster schriftlich
mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen — AulR3enstelle Minster (Tel. 0251/591-8911)
oder der Stadt als Untere Denkmalbehorde sind Bodendenkmaler (kulturge-
schichtliche Bodenfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der na-
turlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverziglich zu melden. lhre Lage im
Gelande darf nicht verandert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der
betroffenen Grundsticke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische
und / oder palaontologische Untersuchungen durchfuhren zu konnen
(§ 26 (2) DSchG NRW). Die daftir bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Un-
tersuchungen frei zu halten.

2. Gemal § 44 Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von Grund-
stiicken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die
offentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrie-
seln oder ortsnah in ein Gewasser einzuleiten. Hierzu gehéren auch vorhandene
Regen- bzw. Mischwasserkanale. Die dafur erforderlichen Anlagen mussen den
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen.

3.  Die Durchfuhrung aller bodeneingreifenden BaumafRnahmen sollte mit der gebo-
tenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vollig ausgeschlos-
sen werden kann. Sofern ein Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit
sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehodrde der Kreisstadt Steinfurt
sowie der staatliche Kampfmittelraumdienst Westfalen - Lippe (KBD WL; Ein-
satzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb der Dienststun-
den, Telefon 02331 / 6927-3880 bis -3885 oder aulderhalb der Dienststunden der
FUhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Telefon 02931 / 82-2281) zu verstandi-
gen.

4. Zum Schutz der europaischen Brutvogelarten sind jegliche Gehodlzarbeiten und
die Baufeldfreimachung gem. § 44 (1) BNatSchG nur auf3erhalb der Brutzeit,
also vom 01.10. bis 28. / 29.02., zulassig.

Diese Bauzeitbeschrankung kann durch die vorherige Fachbegutachtung maxi-
mal 10 Tage vor Baubeginn aufgehoben werden, wenn fachgutachterlich nach-
gewiesen wird, dass keine europaischen Brutvogelarten betroffen sind. Der
Nachweis ist dazu vor Baubeginn der unteren Naturschutzbehdérde vorzulegen.
Falls Baume mit Brusthhendurchmesser von min. 30 cm von Fallarbeiten be-
troffen sind, sind diese auch vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar vor den
Geholzarbeiten durch Fachgutachten nach den Vorgaben des Methodenhandbu-
ches (MKLUNV NRW 2017) auf einen Besatz durch Fledermause zu Uberprufen.
Werden bei den Kontrollen Tiere gefunden, ist die Durchfiihrung der Malihahme
nur nach ausdricklicher Freigabe seitens der unteren Naturschutzbehdrde des
Kreises Steinfurt zulassig. Zu diesem Zweck ist das Ergebnis der Begutachtung
der unteren Naturschutzbehdrde unverzuglich vorzulegen.

5. § 44 BNatSchG (artenschutzrechtliche Verbotstatbestande) gilt unabhangig von
Bebauungsplanen und Baugenehmigungen. Auch gelten die Vorgaben des Ar-
tenschutzes (insbesondere § 44 BNatSchG) im Geltungsbereich von bereits
rechtskraftigen Bebauungsplanen. Es ist sicherzustellen, dass es zu keinen Ver-
botstatbestanden nach § 44 BNatSchG kommt. Ggf. ist die Untere Naturschutz-
behdrde (UNB) einzubinden.

6. Die Starkregenhinweiskarte fur Nordrhein-Westfalen zeigt fur den Planbereich
vor allem entlang der westlichen Grundstlcksgrenze des Grundstlickes Flur 7,
Flurstiick 261 Uberflutungen von bis zu 0,77 m auf. Bei den Gebauden im Plan-
gebiet handelt es sich um Wohngebaude, die aber einen entsprechend hohen
Sockel haben diirfen, sodass den Uberflutungen vorgebeugt werden kann.

7. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) konnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdet-
tener Stral3e 40, 48565 Steinfurt, beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung
wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Ermachtigungsqgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666); in der
zuletzt geanderten Fassung.

8§ 1 — 4c, 8 — 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

Aufstellungsverfahren

Dieser Plan ist gemalk § 2 (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
14.12.2023 im Sinne des § 30 BauGB aufgestellt worden.

Steinfurt,

Burgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom gemald § 3 (2) BauGB in der
Zeit vom bis offentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB - in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemal} § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt

Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
Steinfurt,
Blrgermeisterin SchriftfUhrerin

Dieser Plan liegt gemal § 10 (3) BauGB mit der Begrindung und der
zusammenfassenden Erklarung nach § 10a (1) BauGB laut ortsublicher
Bekanntmachung vom offentlich aus. Mit der ortsublichen
Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Diesem Bebauungsplan lagen die Flurkarten des Katasteramtes Steinfurt zugrunde.
Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwartigen Zustandes richtig ist.

Steinfurt, . .2024

L.S.

O.b.V.I.

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -

Bebauungsplan Nr. 76b - Borghorst
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_—— Flurgrenze AuRenbauteile schutzbediirftiger Raume, die dem standigen Aufenthalt von Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634); in der zuletzt geanderten
Menschen dienen, je nach Larmpegelbereich gemal DIN 4109-1 Gleichung (6) Fassung.
mit folgenden Bauschallddmm-MaRen auszustatten:
® Kanaldeckel Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (Baunutzungsverordnung -
Larmpegelbe- | Maligeblicher Erforderliches bewertetes Schalldamm- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786); in
reich nach AuRenlarmpegel | MaR der AuRenbauteile erf. R’ wres (dB(A)) der zuletzt geanderten Fassung.
61,09 Hohe in Meter Uber Normalhohennull DIN 4109 La (dB(A)) Wohnrdume Biirordume .
T 65 31-35 26 - 30 Verordnung (iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planubersicht 1 : 5.000
o IV wvww 70 36 - 40 31-35 Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58); Planungsstand Datum Anderungen Datum
‘o) Baumbestand V mEm 75 41 - 45 36 - 40 in der zuletzt gednderten Fassung. Entwurf 13.06.2024
An den Fassaden der Gebaude, an denen die Nacht-Mittelungspegel bei Werten § 89 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
Bodendenkmal oberhalb von 50 dB(A) liegen, wird gemaR der VDI 2719 empfohlen, Schiaf- BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421); in der zuletzt geanderten Rechtsverbindlichkeit Stand
i raume mit schallgeddmmten, eventuell fensterunabhangigen Liiftungseinrich- Fassung. _ _
tungen zu versehen. FD 61 : Sachbearbeiter : Gezeichnet : MaRstab : Blatt-Nr. :
§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - ,
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 gggt'g:‘anun . . Sehwiotert K. Wietkamp \ 500 1
Flur 46 S. 926); in der zuletzt geanderten Fassung. ' ' '
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz — Die Blrgermeisterin
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568); in der zuletzt geanderten (Schroder)
Fassung. In Vertretung Technischer Beigeordneter
Gemarkung Borghorst

/ Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-390




