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Vorliegende Unterlagen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Lageplane, div. MaBstébe und
neue Flurstickskarte, MafRstab 1 : 1000

3 Lagepléane, im MaBstab 1 : 300

(projekti. Betriebstankstelle von 1950, Overlay Luftbild 2017;
Position Heizdltank von 1962, Overlay Luftbild 2017;
Neubau Betriebstankstelle 1974, Overlay Luftbild 2017)

Altlastenuntersuchung im Bereich der Betriebstankstelle der
Engelbert Normann GmbH, Heckenweg 1-11 in 48565 Stein-
furt-Borghorst vom 15.10.1998

Erganzende Altlastenuntersuchung im Bereich der Betriebs-
tankstelle der Engelbert Normann GmbH, Heckenweg 1-11 in
48565 Steinfurt-Borghorst vom 06.09.1999

Weiterfiihrende Altlastenuntersuchung im Bereich der Be-
triebstankstelle der Engelbert Normann GmbH, Heckenweg 1-
11 in 48565 Steinfurt-Borghorst vom 03.11.1999

Archivunterlagen (Kopien aus Bauakten, Geologische
Karten, Hydrogeologische Karten, Ingenieurgeologische
Karten, Fachliteratur etc.)
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Anlagen
Nr. 1: Lageplane
Nr. 1.1: Ubersichtsplan, MaBstab 1 : 25 000
Nr. 1.2: Lageplan mit eingetragenen Bodenauf-
schlusspunkten (Bereich Gefahrstofflager),
MaBstab 1 : 300
Nr. 1.3: Lageplan mit eingetragenen Entnahmepunkten
(Sanierungsgrube, 18.06.2019), MaBstab 1 : 100
Nr. 1.4: Lageplan mit eingetragenen Entnahmepunkten
(Sanierungsgrube, 04.07.2019), MaBstab 1 : 250
Nr. 1.5: Lageplan mit eingetragenen Entnahmepunkte
(Sanierungsgrube, 17.07.2019), MaBstab 1 : 250
Nr. 2: Schichtenprofile (gem. DIN 4023)
Nr. 2.1 RKS A (Bereich Gefahrstofflager),
HbéhenmalBstab 1 : 25
Nr. 2.2 RKS B (Bereich Gefahrstofflager),
HbéhenmalBstab 1 : 25
Nr. 3: Probenahmeprotokolle (gem. PN 98)
Nr. 3.1: Probenahmeprotokolle der entnommenen
Bodenluftproben
Nr. 3.2: Probenahmeprotokolle der enthommenen

Bodenmischprobe
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Anlagen
Nr. 4: Prifberichte der Eurofins Umwelt West GmbH
(Bodenluft):
Nr. 4.1: AR-19-AN-022650-01
Nr. 5: Prifberichte der Eurofins Umwelt West GmbH

(Boden-Einzelproben):

Nr.5.1: AR-19-AN-022379-01
Nr. 5.2: AR-19-WS-003712-01
Nr. 5.3: AR-19-AN-025079-01
Nr. 5.4: AR-19-AN-025041-01
Nr. 5.5: AR-19-AN-025078-01
Nr. 5.6: AR-19-AN-026729-01
Nr. 5.7: AR-19-AN-026821-01

Nr. 6: Prifberichte der Eurofins Umwelt West GmbH
(Boden-Mischproben):

Nr. 6.1: AR-19-AN-025810-01

Nr. 7: Fotodokumentationen der Aushubbegleitung

Nr.7.1: Fotodokumentation vom 18.06.2019
Nr. 7.2: Fotodokumentation vom 02.-04. + 17.07.2019
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1.0 Einleitung

Die "Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG" plant im Rahmen der Liquidation, das in
Firmenbesitz befindliche Betriebsgrundstiick "Heckenweg 1-11" in 48565 Steinfurt-
Borghorst einer Umnutzung zuzufihren (in Bauland umzuwandeln) und anschlieBend zu

verkaufen.

Das Grundstiick wurde bis zum 31.03.2016 gewerblich genutzt. Inzwischen sind Restma-
terialien und Ausstattung fast vollstandig, aufgrund der Stilllegung des Betriebes, ver-
kauft. Das Untersuchungsgrundstiick (Gemarkung Borghorst, Flur 39, Flurstiicke 108,
611, 612 und 613) ist mit insgesamt flinf Hallen (A-E), einem Blrogebaude und einer
Garage bebaut. Die GrundstlicksgréBBe betragt laut vorliegenden Unterlagen ca. 4.800
m?2 wobei ca. 1.500 m2 durch die vorgenannten Gebaude Uberbaut ist. Das mit dem

Wohnhaus (Heckenweg 1) bebaute Flurstiick 614 ist nicht Teil der Untersuchungsflache.

Bereits im Jahr 1998 wurden die OWS Ingenieurgeologen vom Architekturbiiro Koch, im
Namen der Engelbert Normann GmbH, mit der Durchflihrung einer altlastenrelevanten
Gefahrdungsabschatzung im Bereich der firmeneigenen Betriebstankstelle beauftragt.
Die Ergebnisse dieser orientierenden Untersuchungen wurden in drei aufeinander-

folgenden Berichten vorgelegt (vgl. Vorliegende Unterlagen Nr. 3-5 und Kap. 3.1).

Im Rahmen des Verfahrens zur Bebauungsplananderung wurde nun seitens der Stadt
Steinfurt, auch in Bezug auf die Altgutachten, der Nachweis der Altlastenfreiheit des Be-

triebsgrundstiickes gefordert.

In diesem Zusammenhang wurde die "OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG" vom
Architekturbiiro Koch im Namen der "Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG" mit der
Durchflhrung der entsprechenden Boden- und Bodenluftuntersuchungen sowie der
Aushubbegleitung der zu sanierenden Bereiche beauftragt. Auftragsgrundlage ist das
Angebot A1903-1776 vom 26.03.2019.
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2.0 Standortbeschreibung

2.1 Lage und Nutzung des Grundstiickes

Das Untersuchungsgelande liegt im Osten des Steinfurter Stadtteils "Borghorst" auf den
Grundsticken "Heckenweg 1-11" in 48565 Steinfurt-Borghorst.

Das Untersuchungsgelénde ist umgeben von Wohnbebauung. Ostlich verlauft der He-
ckenweg in Nord-Sud Richtung.

Das Untersuchungsgelande ist auf dem folgenden Luftbild dargestellt (vgl. Abb. 1). Es
wurde zuletzt vollstandig als Betriebsflache genutzt.
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Verdachtsbereiche "Gefahrstofflager”

(Lagerung erfolgte erst auBerhalb,
spater innerhalb der Halle E)

Verdachtsbereich "ehem. Betriebs-
tankstelle" (Erstuntersuchung von
OWS aus 1998/1999)

Abbildung 1: Luftbild des Untersuchungsgelandes (Quelle: Google Mas, Abrufungszeitpunkt 12.08.2019,
vgl. auch Lageplane in Anlage 1).
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2.2 Geologie / Hydrogeologie

Nach der geologischen Karte des Geologischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen
(Blatt C 3910 Rheine, Krefeld 1987) liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich quartarer
Grundmoranenablagerungen sowie Ubergeordnet im Bereich von Kalkmergelschichten

aus dem Zeitalter der Oberkreide.

Bei den orientierenden Untersuchungen (1998/1999, vgl. vorliegende Unterlagen Nr. 3-5
und Kap. 3.1) wurden bis zur erreichten Endteufe von max. ca. 5,0 m unter Gelénde-

oberkante (GOK) folgende Bodenschichten angetroffen:

Unterhalb der vorhandenen Oberflachenversiegelung (Pflasterflachen) stehen
anthropogene Auffillungen in unterschiedlichen Machtigkeiten (zwischen wenigen
Dezimetern (0,4 m in RKS 3/3A) bis zu ca. 3,3 m in RKS 1 (Fulllsand im Bereich

der Tanks)) an.

Darunter folgen die natlrlich anstehenden quartdren Grundmoranenablagerun-
gen. Es handelt sich hierbei um inhomogene Gemische aus Ton, Schluff und
Sand, welche schwach kiesige bis steinige Beimengungen und ggf. Findlinge in
BlockgréBe (verwitterte Grundmorane) aufweisen. In den Grundmorénenablage-
rungen sind nicht durchhaltende, z.T. grundwasserfihrende und dann flie3fahige
Geschiebesande eingelagert. Das Wasser in den Geschiebesanden ist z.T. ge-
spannt und flieBt, wenn es angeschnitten wird, ohne nennenswerten Nachfluss

aus.
Zur Tiefe hin folgen die Verwitterungsschichten des anstehenden Festgesteins
(Kalkmergel), welche jedoch in den damaligen Bohrungen nicht angetroffen wur-

den.

Die maximale Bohrtiefe wurde bei RKS 3A mit ca. 5,0 m unter GOK erzielt.
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Aus den Ergebnissen der damaligen Bodenuntersuchungen kann abgeleitet werden,
dass gréBere Auffillungsmachtigkeiten auf dem Grundstiick nur im Bereich baulicher
Einrichtungen (Geb&udekeller oder Tankgruben) zu erwarten sind. Ansonsten befinden
sich auf dem Grundstiick unterhalb der Versiegelung nur geringmachtige Auffillungen /
die Schottertragschicht.

Ein eindeutig zusammenhangender Grund-/Sickerwasserspiegel wurde wahrend der ori-
entierenden Untersuchungen seiner Zeit nicht angetroffen. In einzelnen Bohrungen wur-
den jedoch sicker- und schichtwasserfihrende Bereiche angetroffen. In den Bohrungen
konnten nach Bohrende Wasserstande zwischen 1,10 m unter GOK bis 2,51 m unter
GOK eingemessen werden. In der Bohrung RKS 4 wurde sogar ein Anstieg des ange-
troffenen Grundwassers nach Bohrende festgestellt (von 1,9 m unter GOK auf 1,35 m
unter GOK, Hinweis auf vermutlich gespanntes Grundwasser in den Geschiebesandlin-

sen).

Nur die Grundwasserstande der RKS 1 und 2 (im Bereich der Tankgrubenverfillung)
wiesen korrespondierende Wasserstéande (ca. 1,10 m unter GOK) auf.

Ausgehend von diesen Daten kann keine Grund-/SickerwasserflieBrichtung postuliert

werden.

Als lokale Vorflut fungiert vorrausichtlich der 6stlich des Untersuchungsgelandes in einer
Entfernung von 300 m befindliche "Landwehrgraben" bzw. der in ca. 500 m Entfernung
ndrdlich verlaufende "Deelgraben”. Beide gehdren ins Einzugsgebiet der "Ems" als Uber-
geordneter Vorflut.

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG GfA 1906-2916 / 29.08.2019 Seite 11/40



| OWS

L1
Ingenieurgeologen

2.3 Historische Grundstiicksentwicklung

Nachfolgend eine kurze Auflistung der Entwicklung des Grundstlcks "Heckenweg 1-11"
in Steinfurt-Borghorst (die Informationen und Unterlagen hierzu wurden Gberwiegend
durch die Eigentimer und durch die Bauaktenrecherche der Umweltbehérde zur Verfi-

gung gestellt):

- Nutzung als Griinland- und Ackerflache durch den Landwirt "Grautmann”

- Erwerb des Grundstiicks durch Herrn Hans Bénte im Jahr 1950

- Nutzung des Grundstlicks als Lagerplatz der Fa. Normann

- Bau des ersten Blrogebaudes, einer Lagerhalle und eines kleinen
Werkstattgebaudes im Jahr 1950

- der Bau einer Betriebstankstelle am Heckenweg wird geplant aber gem.
den vorliegenden Unterlagen nicht durchgefthrt (1950)

- Beginn der Ausbauarbeiten der umliegenden StraB3en im Jahr 1951

- auf dem sldlichen Grundstiicksteil (Heckenweg 1) wird im Jahr 1952 das
Wohnhaus errichtet

- Bau einer Betriebstankstelle fir Diesel (inkl. 3.000 Liter Erdtank) auf dem
Betriebsgeléande und Einbau eines Heizéltanks stdlich des Blrogeb&audes
(genauer Zeitpunkt nicht bekannt, vermutlich 1962)

- Bau weiterer Lagerhallen in den Jahren 1963, 1969, 1972 und 1975

- Bau des neuen Blrogebaudes (hinter dem alten, im Zentrum des
Betriebsgelandes) im Jahr 1965

- Einrichtung einer FaB3zapftankstelle fir Benzin (vermutlich ab 1966 bis
1974 600 m3, danach 1.000 m? bis 1990)

- Versiegelung durch Pflasterung der Betriebsflache im Jahr 1971,
vorher Schotter- und Freiflachen

- Umbau im Bereich des bisherigen Heizdltanks / der Betriebstankstelle im
Jahr 1974, Stilllegung des Dieseltanks und des Heizdéltanks, Neubau von 2

7.000 Liter Erdtanks fur Diesel und Heizél stiddstlich des Blrogebaudes
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- Ausweisung von 2 Bereichen fir die Lagerung von Gefahrstoffen (u.a.
Lésemittel) im Bereich der Halle E (1977)

- Stilllegung des Dieseltanks (der ganzen Betriebstankstelle) erfolgte im
Jahr 1999, inkl. Reinigung und Sauberung der Tankanlage

- Stilllegung des fir die Versorgung des Blrogebaudes verantwortlichen
Heizdltanks erfolgte im Jahr 2019

Weitere (gréBere) BaumaBnahmen sind nicht aktenkundig.

3.0 Bisherige Erkenntnisse / Verdachtspunkte

3.1 Bisherige Gutachten

Im Jahr 1998 wurden die OWS Ingenieurgeologen vom Architekturbiro Koch, im Namen
der Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG, mit der Durchflihrung einer altlastenrele-
vanten Gefahrdungsabschatzung im Bereich der firmeneigenen Betriebstankstelle beauf-
tragt. Hierzu wurden auftragsgeman 2 Rammkernsondierbohrungen im Bereich der
Domschéachte und der Abscheideranlage durchgefuhrt. Aufgrund von organoleptischen
Aufféalligkeiten wurden zwei Proben aus der RKS 1 (Domschéachte) dem Untersuchungs-
labor Dr. WeBling Laboratorien GmbH, Altenberge zur Analytik auf den Parameter "KW
H-18" Gbergeben. Bei beiden Proben wurden keine KW oberhalb der Bestimmungsgren-

ze ermittelt.

Im Folgenden erfolgte aufgrund der Veranlassung des Umweltamtes des Kreises Stein-
furts eine ergdnzende Rammkernsondierbohrung im Bereich der Zapfstelle sowie die
Entnahme einer Grundwasserprobe zur Durchfihrung einer entsprechenden Analytik.
Hierzu wurde am 25.08.1999 die RKS 3 neben der Zapfstelle abgeteuft und das Bohr-
loch als temporéarer Grundwasserentnahmepegel ausgebaut. Zusatzlich wurde die

RKS 1 noch einmal aufgebohrt und ebenso als Hilfspegel ausgebaut. Die organoleptisch
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auffalligen Bodenproben (u.a. BTEX-Geruch) der RKS 3, wie auch die beiden Grund-
wasserschdpfproben, wurden zur Durchfihrung der Analytik der Dr. WeB3ling Laborato-
rien GmbH, Altenberge Ubergeben. Die Ergebnisse zeigten vor allem in der Grundwas-
serprobe der RKS 3 stark erhéhte KW-Gehalte, welche die MaBnahmenschwellenwerte
gem. LAWA deutlich Uberschritten.

Daraus folgten folgende Empfehlungen:
- weitere RKS zur Eingrenzung des Schadens und Lokalisierung des Scha-
densherdes.
- Erweiterung des Probenahmeumfangs auf zusatzliche Bodenluftproben und
Ausbau der RKS zu Hilfspegeln fir die Entnahme von Pumpproben sowie Er-

weiterung des Analytikumfangs um BTEX-Analysen.

Diese erganzenden Untersuchungen wurden, nach erfolgter Absprache mit den Projeki-
beteiligten im Rahmen eines Ortstermins vom 23.09.1999, am 28.09.1999 durchgefihrt.
Hierzu wurden 5 RKS zur horizontalen Abgrenzung des Schadens und zusétzlich im Be-
reich der RKS 3 die RKS 3A zur Durchfiihrung einer Bodenluftprobenahme abgeteuft.
Organoleptische Auffalligkeiten wurden in 2 RKS sehr deutlich und in 2 weiteren RKS
nur untergeordnet angetroffen. Erneut wurden die Boden- und Bodenluftproben der Dr.
WeBling Laboratorien GmbH, Altenberge zur Durchfiihrung der chemischen Analytik

Ubergeben.

Die Ergebnisse wiesen nur geringflgige BTEX-Befunde in der Bodenluft und vereinzelte
BTEX- und KW-Gehalte in den untersuchten Bodenproben auf. Deutlich erhéhte Befun-

de wurden nur in den Proben der RKS 3A angetroffen.

Es wurde daraufhin eine lokal begrenzte Bodenverunreinigung um die ehem. Zapstelle
postuliert. Handlungsbedarf bestand aufgrund der anstehenden Béden (Geschiebelehm
mit Sandlinsen ohne hydraulische Verbindung) und der bestehenden Oberflachenversie-

gelung weder flr das Schutzgut "Mensch" noch flr das Schutzgut "Grundwasser".
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3.2 Zusatzliche Erkenntnisse (Bauakten)

In Vorbereitung auf die Umnutzung des Geléandes und den zu erstellenden Bebauungs-
plan wurde seitens der zustandigen Umweltbehérde des Kreises Steinfurt eine Bau-
aktenrecherche durchgefihrt und dabei weitere Verdachtspunkte neben dem nicht voll-

stéandig abgegrenzten KW-Schaden im Bereich der ehem. Betriebstankstelle festgestellt.

So wurden im Jahr 1977 zwei Lagerflachen fir Gefahrstoffe vor bzw. neben der Halle E
genehmigt. Dementsprechend sollten hier zusatzlichen Boden- und Bodenluftuntersu-

chungen durchgefihrt werden.

3.3 Ortstermin vom 24.05.2019

Bei 0.g. Ortstermin waren zur Besprechung des weiteren Vorgehens folgende Personen
anwesend (vgl. E-Mail vom 24.05.2019):

Frau Dr. und Herr Dr. Bénte / Fa. Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG i. L.
Herr Koch / Architekturblro Koch

Herr Gronefeld / Umweltbehérde Kreis Steinfurt

Herr Wolters / Fa. Wolters GmbH

Herr Hoffmann / OWS Ingenieurgeologen
Es wurde hierbei folgender Untersuchungsumfang besprochen und vereinbart:
Im Bereich der zwei Verdachtspunkte "ehem. Lésemittellager” sollten jeweils eine RKS

durchgefihrt und Bodenluftproben enthommen werden. Diese erganzenden Untersu-

chungen wurden auf den 14.06.2019 terminiert.
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Eingrenzungsbohrungen im Bereich der ehem. Betriebstankstelle sollten nicht durchge-
fuhrt werden, da der bekannte Schaden im Zuge der erforderlichen Erdarbeiten zum He-
ben der Erdtanks unter gutachterlicher Begleitung saniert werden sollte. Weitere Ver-
dachtspunkte (Abscheideranlage, Heizélleitungen, vermutete Betriebstankstelle am He-
ckenweg) sollten im Rahmen dieser Erdarbeiten durch Baggerschirfe erkundet werden.
Zur Verifizierung des Sanierungserfolges sollten Kontrollproben entnommen und der
chemischen Analytik auf den Leitparameter "KW" (Kohlenwasserstoffe) zugefihrt wer-

den.

Der Beginn der Tatigkeiten (Aushub der Tanks) wurde auf den 18.06.2019 terminiert.

4.0 Gefahrstofflager (Halle E)

4.1 Allgemeines / Untersuchungsprogramm

Zur Erkundung der Bodenverhaltnisse und mdglicherweise vorhandener Verunreinigun-
gen im Bereich der Gefahrstofflagerflachen wurden, unter Beachtung der vorliegenden
Unterlagen, zwei Rammkernsondierbohrungen im Bereich der nérdlichen Halle E wie

folgt festgelegt (vgl. Lageplan in Anl. 1.2):

1. Eine Bohrung vor dem westlichen Zugang zur Halle
2. Eine Bohrung im Bereich sudlich der Halle (Freiflache)

Aufgrund der vermuteten méglichen Emittenten wie Lésungsmittel u.a., wurden fir die
chemische Analytik die Parameter "LHKW" und "BTEX" gewahlt. Sdmtliche chemische
Analysen erfolgten im Labor der Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling.
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4.2 Durchfiuhrung der Gelandearbeiten

4.2.1 Rammkernsondierbohrungen und Bodenprobenahme

Am 14.06.2019 wurden durch Mitarbeiter der OWS Ingenieurgeologen insgesamt zwei
Rammkernsondierbohrungen (RKS A und RKS B, Bohrungen RKS gem. EN ISO 22475-
1) bis zur maximalen Erkundungstiefe von ca. 3,0 m unter Gelandeoberkante (GOK) nie-
dergebracht. Die Lage der Bohrpunkte ist der Anlage 1.2 zu entnehmen. Die Ergebnisse
der Bohrungen wurden in Form von Schichtenprofilen nach DIN 4023 dargestellt und

sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Das aus den RKS gewonnene Bohrgut wurde vor Ort einer organoleptischen Ansprache
unterzogen und halbmeterweise bzw. bei Auffalligkeiten oder Schichtwechseln beprobt.
Aus dem Bohrgut wurden insgesamt 12 Bodenproben entnommen.

4.2.1.1 Organoleptische Beurteilung der Bodenproben

Es wurden im Rahmen der Probenansprache keine organoleptischen Auffalligkeiten er-
mittelt. Die Bodenansprache wurde sowohl im Gelande nach Bohrende, sowie ergan-
zend im Bodenmechanischen Labor der OWS Ingenieurgeologen durch den Unterzeich-

ner durchgefihrt.

Aufgrund der unauffélligen Befunde wurde keine Analytik an Bodenproben durchgefihrt.
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4.2.2 Bodenluftprobenahme und -analytik

Im Rahmen der Bodenuntersuchung wurden die Bohrlécher der Bohrungen RKS A und
RKS B zu temporéaren Bodenluftmessstellen ausgebaut (vgl. Anl. 1.2). AnschlieBend
wurden Bodenluftproben gem. VDI Richtlinie 3865, Variante 5 entnommen (Probenah-

meprotokolle in Anl. 3.1) und der chemischen Analytik auf die Parameter "LHKW" und
"BTEX" zugefihrt (vgl. Anl. 4).

4.3 Bewertungskriterien

4.3.1 Wirkungspfad Boden-Mensch

Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchV)

FUr den Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Kontakt) werden in der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung — BBodSchV - vier unterschiedliche Kategorien
der Flachennutzungen abgegrenzt:

» Kinderspielflachen

* Wohngebiete

» Park- und Freizeitanlagen

e Industrie- und Gewerbegrundstiicke

Die Prifwerte der BBodSchV, Anhang 2 (vgl. Tabelle 3) sind nutzungsbezogen fiir den
unversiegelten oberflachennahen Bereich festgesetzt, da hier der toxikologisch relevan-

te, direkte Kontakt mit eventuellen Bodenbelastungen maéglich ist.

Nach BBodSchV sind fiir die direkte Aufnahme von Schadstoffen auf Kinderspielflachen,
in Wohngebieten, Park- und Freizeitanlagen und Industrie- und Gewerbegrundsticken

Priifwerte festgesetzt (in mg/kg Trockenmasse), bei deren Uberschreitung nach § 8 Abs.
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1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes davon ausgegangen werden kann,
dass eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt. Die chem. Untersuchung
erfolgt dabei im Regelfall anhand der abgetrennten Fraktion <2 mm.

Die Untersuchungsflache ist aktuell der Nutzungskategorie Industrie- und Gewerbe-
grundstiicke zuzuordnen. Die Prifwerte der BBodSchV gelten fiir diese Nutzungskatego-
rie fir unversiegelte Bereiche und die fur eine orale, dermale oder inhalative Schadstoff-

aufnahme relevante Tiefe von 0 — 10 cm.

Im vorliegenden Fall ist der untersuchte Bereich Uberwiegend versiegelt bzw. befestigt
und der Direktpfad Boden-Mensch zu potenziellen Bodenverunreinigungen weitestge-

hend unterbunden.

Da es jedoch zu einer Nutzungsanderung auf dem Grundstiick kommen wird (Umwand-
lung in die Kategorie "Wohngebiet") ist der Wirkungspfad Boden-Mensch entsprechend
zu beachten. Aufgrund der noch nicht geklarten Grundstiickstbergabe (wie erfolgt der
Rackbau und in welchem Hbhenniveau/Zustand wird das Grundstick verkauft) werden

die Vorgaben der BBodSchV nur allgemeinglltig angewendet.

4.3.2 Wirkungspfad Boden-Bodenluft

Bezogen auf die leichtflichtigen Schadstoffparameter (LHKW, BTEX) kénnen nach den
MaBstéaben der BBodSchV Prifwerte standortbezogen abgeleitet werden. Dies erfolgt
nach einer Vorgabe des Umweltbundesamtes (UBA, 1999). Die so erlangten Werte sind
als orientierende Werte anzusehen und haben nicht die rechtliche Verbindlichkeit der
Prifwerte geman BBodSchV. Wenn die értlichen Gegebenheiten oder die Ergebnisse
von Bodenluftuntersuchungen Anhaltspunkte fir die Ausbreitung von gasférmigen
Schadstoffen in Gebaude ergeben, sollen laut BBodSchV (§ 3 Abs. 6) Untersuchungen

der Innenraumluft erfolgen.
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Flr eine orientierende Bewertung dieses Wirkungspfades anhand von Feststoffwerten
liegen die Werte der LABO — Richtlinie ,Bewertungsgrundlagen fiir Schadstoffe in Altlas-
ten” (Informationsblatt flir den Vollzug, Bund/ Landerarbeitsgemeinschaft Boden, Stand
01.09.2008) vor. In dieser Richtlinie werden orientierende Hinweise fir fliichtige Stoffe

bei Untersuchung des Bodenfeststoffes gegeben (vgl. Tab. 1a).

Tab. 1a: Orientierende Hinweise fiir fliichtige Stoffe im Feststoff [LABO, 2008 (Auszug)]

Orientierende Hinweise flir Orientierende Hinweise fiir
Parameter Wohngebiete Industrie- u. Gewerbegrundstiicke
(mg/kg TR) (mg/kg TR)
Benzol 0,1 0,4
Ethylbenzol 3 30
Toluol 10 120
Xylole 10 100
1,3,5-Trimethylbenzole und 200 2.000
andere TMB-Isomere
Tetrachlorethen (Per) 1,5 25
Trichlorethen (Tri) 0,3 5
1,1,1-Trichlorethan 15 180
Dichlormethan 0,1 2

Weiterhin werden in der LABO-Richtlinie Bewertungshinweise flr Schadstoffkonzentrati-
onen in der Bodenluft bezlglich einer Anreicherung in der Innenraumluft (Szenario
,Wohngebiete*) gegeben. Die in der LABO-Richtlinie angegebenen Bodenluft-
Orientierungswerte (vgl. Tab. 1b) wurden unter der Verwendung von toxikologischen Da-
ten und unter Annahme eines Transferfaktors (i.d.R. 1:1.000, standortbedingt auch bis

1:200) zwischen der Bodenluft und der Innenraumluft abgeleitet.
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Tab. 1b: Orientierende Hinweise fiir flichtige Stoffe in der Bodenluft
[LABO, 2008 (Auszug)]

Parameter Orientiere_nde Hinweise fir flﬁchtsige Stof-
fe in der Bodenluft (mg/m~)
Benzol 10
Ethylbenzol 200
Toluol 1.000
Xylole 1.000
1,3,5-Trimethylbenzol 1.000
Tetrachlorethen (Per) 70
Trichlorethen (Tri) 20
1,1,1-Trichlorethan 1.000
cis-1,2-Dichlorethen 900
Dichlormethan 80
Tetrachlormethan 3
Vinylchlorid 4

Bei der Anwendung der LABO-Orientierungswerte ist eine Einzelfallprifung der Standort-

faktoren unbedingt erforderlich.

4.3.3 Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Der Geféahrdungspfad Boden-Grundwasser ist anhand der in der BBodSchV festgelegten
PrOfwerte zur Beurteilung von Sickerwasser zu bewerten. Diese gelten fir den Ort der
Gefahrenbeurteilung, d. h. fiir den Ubergangsbereich von der ungesattigten zur gesattig-
ten Bodenzone. Zur Bewertung wird nach Anhang 2, Nr. 3.2 der BBodSchV eine Bepro-
bung des Sickerwassers am Ort der Gefahrenbeurteilung préaferiert. Alternativ kann eine
Sickerwasserprognose anhand von Eluatanalysen der Proben belasteter Bodenzonen

erstellt werden.

Dariber hinaus kénnen z.B. die Richtwerte der LAWA — Richtlinie ,Empfehlungen flr die

Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschaden (Landerarbeitsge-
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meinschaft Wasser, 1994) herangezogen werden. Es werden Orientierungswerte in
Form von Prif- und MaBnahmenschwellenwerten flir Bodenkontaminationen angegeben,
von denen eine Grundwassergefahrdung zu besorgen ist. Bei Uberschreitung der Priif-
werte ist nach der LAWA eine eingehende Einzelfallprifung erforderlich. Wenn die MaB3-
nahmenschwellenwerte Gberschritten werden, sind weitere MaBnahmen zu Uberdenken.
Bei der Bewertung von Bodenkontaminationen hinsichtlich einer Grundwassergefahr-
dung sind aber grundsatzlich die Standortbedingungen zu bertcksichtigen.

Tab. 2: Orientierungswerte fur Bodenbelastungen gem. LAWA (Auszug)

Parameter Prifwerte MaBnahmenschwellenwerte
(mg/kg TR) (mg/kg TR)
Kohlenwasserstoffe 300 - 1.000 1.000 — 5.000
PAK 2-10 10 -100

Naphthalin 1-2 5
BTEX, ges. 2-10 10-30

Benzol 0,1-0,5 0,5-3

LHKW 1-5 5-25

4.4 Ergebnisse

4.4.1 Schichtenfolge und Grundwasser

Die im Rahmen der Bodenuntersuchungen ausgefihrten Aufschlussbohrungen haben
eine relativ einheitliche Schichtenfolge erschlossen, die vereinfacht wie folgt beschrieben

wird:

bis 0,08 m unter GOK:

Pflasterdecke
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bis ca. 0,4/0,6 m unter GOK:

Anthropogene Auffiillungen:

Die aufgefiillten Béden bestehen aus einem Gemisch
von Bettungssand, Naturstein- und Schlackeschotter
sowie umgelagerten und anthropogen Uberpragten
nattrlichen Béden.

Sand, Steine, Schluff und Ton in wechselnden Zu-
sammensetzungen (Steine: Natursteinbruch(-
Schotter) und Schlacke).

Die Auffillungen sind erdfeucht bis feucht und tber-

wiegend locker bis mitteldicht gelagert, bzw. von

weich- bis steifplastischer Konsistenz.

bis zur max. Aufschlusstiefe
von ca. 3,0 m unter GOK:

Geschiebelehm/-mergel (Pleistozan)

Inhomogene Gemische aus Ton, Schluff, Sand,
schwach kiesig, schwach steinig, ggf. mit Findlingen in
BlockgréBe (verwitterte Grundmorane).

Der Geschiebelehm ist Gberwiegend erdfeucht und
von zumeist steifplastischer Konsistenz.

Im Geschiebelehm sind nicht durchhaltende, z.T.
grundwasserfuhrende und dann flieBfahige, mitteldicht
gelagerte Geschiebesande eingelagert. Das Wasser
in den Geschiebesanden ist z.T. gespannt und flief3t,
wenn es angeschnitten wird, ohne nennenswerten

Nachfluss aus.

Die Aufschlussbohrungen wurden bei Erreichen der avisierten Aufschlusstiefe einge-
stellt.
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Grundwasser wurde bei den Untersuchungen bis in die erzielten Aufschlusstiefen in
Form értlicher Verndssungen in unterschiedlichen Tiefen angetroffen. Dabei handelt es
sich um innerhalb der anstehenden, bindigen und daher nur gering durchlassigen Béden
in den Sandlinsen aufgestautes Sicker- und Schichtwasser, welches in bzw. nach nie-
derschlagsreichen Witterungsverhaltnissen stark zeitverzégert in den tieferen Untergrund

versickert.

4.4.2 Ergebnisse der chemischen Analytik

Bei den chemischen Analysen an den entnommenen Bodenluftproben wurden folgende

Ergebnisse festgestellt:

Tab. 3: Ergebnis der BTEX und LHKW Analytik
(im Abgleich mit den Orientierende Hinweise n. LABO)

Parameter g’ ‘;’ Orientiere_nde Hinweise fur fli]chtsi-

o = | ge Stoffe in der Bodenluft (mg/m")
() o

Benzol <10| <10 10

Ethylbenzol <10|<1,0 200

Toluol <10| <10 1.000

Xylole <10|<1,0 1.000

1,3,5-Trimethylbenzol | <1,0 | <1,0 1.000

Tetrachlorethen (Per) | <1,0 | <1,0 70

Trichlorethen (Tri) <10| <10 20

1,1,1-Trichlorethan <10]|<1,0 1.000

cis-1,2-Dichlorethen <10]|<1,0 900

Dichlormethan <10]|<1,0 80

Tetrachlormethan <10|<1,0 3

Vinylchlorid <10|<1,0 4
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Die vollstandigen Ergebnisse der Bodenluftuntersuchungen sind dem Prifbericht Nr. AR-
19-AN-022650-01 der Eurofins Umwelt West GmbH in der Anlage 4 zu entnehmen.

4.5 Bewertung

Gemaf den vorliegenden Ergebnissen liegen keine Hinweise auf den Eintrag von
Schadstoffen in den Boden in den untersuchten Bereichen vor. Somit ist im Bereich der

untersuchten ehem. Gefahrstofflager keine Schutzgutgefahrdung zu besorgen.

Sollten dennoch im Rahmen des Rickbaus Auffalligkeiten in bisher nicht untersuchten
Bereichen angetroffen werden, ist der Gutachter zu informieren und zur Beurteilung hin-

zuzuziehen.
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5.0 Ehem. Betriebstankstelle

5.1 Begleitung der Bodensanierung

Entsprechend dem beim Ortstermin vom 24.05.2019 abgestimmten Vorgehen, erfolgte
im Rahmen des Aushubs des Diesel- und des Heizdltanks eine gutachterliche Begleitung
der Aushubarbeiten.

Hierzu wurden die OWS Ingenieurgeologen durch das Architekturbiro Koch im Namen

der "Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG" beauftragt.

Vorlaufend zu den Aushubarbeiten wurde am 13.06.2019 der bis zuletzt in Nutzung be-
findliche Heizdéltank durch eine Spezialfirma (Fa. Huge) gesaubert und gereinigt.

Der ausgehobene belastete Boden konnte nach Abstimmung mit den Eigentiimern Hr.
und Fr. Bonte in der teilweise geraumten Halle E witterungsgeschitzt zwischengelagert

werden.

5.1.1 Ortstermin vom 18.06.2019

Zum 18.06.2019 wurde der Gutachter zur Begleitung des Ausbaus der Tanks auf die
Baustelle bestellt. Vor Ort wurden zuerst die Oberflachenbefestigungen und die darunter
anstehenden Aufflllungen ausgebaut und die Domschéchte freigelegt. Anschlie3end
wurde das "Auflastwasser" aus dem Dieseltank, welches nach der ordnungsgemaBen
Stilllegung durch die Fa. Mittrup Tankschutz im Jahr 1999 zur Auftriebssicherheit in den
Tank gefullt wurde, abgepumpt.

Wahrend der weiteren Aushubarbeiten wurden im Bereich der éstlichen Béschung der

Tankgrube, zum Gehweg und den Parkplatzen am Heckenweg, Verfarbungen des Bo-
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dens festgestellt. Bei Freilegung dieser Bodenschichten wurden im Bereich der stdlichen
Zufahrt unterhalb des Pflasters und der Schotterschicht (ca. 0,3-0,4 m unter GOK) weite-
re organoleptische Auffalligkeiten festgestellt. Zur Klarung des weiteren Vorgehens wur-
den Kontrollproben (KP Béschung Ost und KP Zufahrt SO) aus diesen Bereichen ent-
nommen und wie auch alle weiteren Bodenproben dem Umweltlabor Eurofins Umwelt
West GmbH, Wesseling zur Analytik auf den Hauptverdachtsparameter "KW" iberge-
ben.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten erfolgte dann der Ausbau der Tanks. Im Anschluss an
den Ausbau rutschten Teile der Béschung, aufgrund der erreichten Tiefe der Sanie-
rungsgrube, immer wieder nach, sodass aus Grinden der Bestandssicherung des Bliro-
gebaudes der weitere Bodenaushub von organoleptisch auffalligem Bodenmaterial zu-
nachst eingestellt werden musste. Im Bereich der Sohle und im unteren Bereich der
Tankgrubenverfullung (Fullsand) wurden noch vereinzelte organoleptisch auffallige Be-
reiche ausgemacht. Zur Uberpriifung der Héhe der noch verbliebenen Restbelastungen

wurde eine weitere Kontrollprobe (KP Sohle NW) entnommen (vgl. Lageplan in Anl. 1.3).

Aus baulogistischen Griinden wurden die weiteren Arbeiten bis zur Vorlage der Analyti-
kergebnisse und der dann notwendigen Abstimmung mit der Umweltbehérde eingestellt
und die entstandene Sanierungsgrube gegen den Zutritt Unbefugter gesichert. Eine kur-
ze Fotodokumentation der erfolgten Aushubbegleitung ist der Anlage 7 zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Kontrollproben zeigten nachfolgend keine bzw. sehr schwache KW-
Befunde (vgl. Tab. 4 in Kap. 5.5). In Ricksprache mit der zustandigen Kontrollbehérde
sowie dem Auftraggeber wurde trotzdem ein weiterer Aushub im Bereich der Tankgrube
bis auf den gewachsenen Boden und im Bereich der Zufahrt bis vor die ehem. Betriebs-
tankstellen abgestimmt, um die im Boden enthaltenen geruchlich auffalligen Restbelas-
tungen mdglichst vollstandig zu entfernen. Die entsprechenden Tatigkeiten hierzu sollten
ab dem 02.07.2019 erfolgen.
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5.1.2 Ortstermine vom 02.-04.07.2019

Die weiteren Arbeiten erfolgten nach Abstimmung mit dem Erdbauunternehmen (Fa.
Wolters) ab dem 02. bis zum 04.07.2019. Zuerst wurden seitlich des Blrogeb&audes und
im Bereich der Zufahrt die Oberflachenbefestigung aufgenommen und die vorhandene
Sanierungsgrube aufgeweitet, um einen sicheren tieferen Aushub zu gewahrleisten. Da-
bei wurde in einer Tiefe von ca. 3,0-3,5 m der gewachsene Boden angetroffen, welcher
augenscheinlich sauber und unauffallig war und auch im Bereich der nordwestlichen Bo-
schung (zum Birogebaude hin) keine Auffalligkeiten mehr aufwies. Es wurden Kontroll-
proben entnommen (KP Tankgrube Ecke NW und KP Sohle Ebene 3) und mit dem Aus-
hub im Bereich der Zufahrt fortgefahren.

Parallel hierzu wurde mit einem Minibagger im Bereich der vermuteten Betriebstankstelle
am Heckenweg ein Suchschurf angelegt. In einer Tiefe von ca. 0,6-0,8 m wurde der un-
auffallige, gewachsene natlrliche Boden angetroffen. Es lagen keine Hinweise auf Ver-
unreinigungen oder bauliche Eingriffe in diesem Bereich vor. Es wurde eine Kontrollpro-
be (KP vermutete Tankstelle) zur Dokumentation entnommen.

Ein weiterer Verdachtspunkt, die Heizdlleitung zum Wohnhaus, wurde durch einen weite-
ren Suchschurf erkundet. Die Heizélleitung wurde dabei bis zur neuen Grundstlicksgren-
ze nachverfolgt und ausgebaut. Es wurden keine organoleptischen Auffalligkeiten im um-
liegenden Erdreich festgestellt. Eine Kontrollprobe wurde zu Dokumentationszwecken
entnommen (KP Sohle Heizélleitung).

Wahrenddessen schritt der Aushub im Hauptschadensbereich weiter fort. Ausgehend
von der Grundstlicksgrenze zum Heckenweg konnte der Hauptbelastungsbereich, ent-
lang eines vermeintlichen ehem. Abflussrohres, bis zu den ehem. Betriebstankstellen
nachverfolgt werden. Die Aushubtiefe betrug dabei im Mittel ca. 2 m. Eine Ausbreitung

zur Seite wurde nur in geringen Ausmafen (meist entlang von Sandlinsen) festgestellt.
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Zum Heckenweg hin wurde ein Streifen in einer Breite von ca. 1 m, aus Grinden der
Standsicherheit des Gehweges, stehengelassen und Kontrollproben aus den Bé-
schungsbereichen (KP Béschung Parkplatze und KP Béschung Ost/SO) und aus dem
Bereich der verbliebenen Restbelastung rund um das Abflussrohr herum (KP Bdschung

Zufahrt) enthommen.

Im Bereich der ehem. Betriebstankstellen wurden bis in eine Tiefe von ca. 2,5 m deutli-
che Verunreinigungen und vereinzelt Olphase sowie dlgetrankte Stoffreste angetroffen.
Daraufhin musste im Bereich der stidlichen Tankgrubenwand noch weiterer Bodenaus-
hub vorgenommen werden. Aus diesem Bereich wurde anschlieBend die Kontrollprobe
"KP Sohle Ebene 3 Sud" enthommen.

Es erfolgte weiterer Bodenaushub der geruchlich auffélligen Bereiche entlang des Roh-
res Richtung Westen und zur Tiefe hin. Nach wenigen Metern konnte der Aushub jedoch

aufgrund von nachlassenden organoleptischen Befunden beendet werden.

Es wurden weitere Kontrollproben zur Bestatigung des Sanierungserfolges entnommen
(KP Bdschung West/NW, KP Sohle Ebene 2 West, KP Sohle Ebene 2 Ost, KP Bo-
schung Ebene 2 Sid, KP Sohle Ebene 1 Stid). Die Lage der Sanierungsbereiche und
die Entnahmepunkte der Kontrollproben sind dem Lageplan in Anl. 1.4 zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Kontrollproben (vgl. Tab. 4 in Kap. 5.5) zeigten eine deutliche Rest-
belastung im Ubergang zum Heckenweg auf, sodass dort in Riicksprache mit der Um-
weltbehdrde sowie dem Auftraggeber ein Aushub bis genau an die Grundstiicksgrenze
mit anschlieBender, umgehender Wiederverfillung erfolgen sollte. Des Weiteren wurden
noch erhéhte Werte in der Kontrollprobe "KP Bdéschung Ebene 2 Sid" festgestellt, so-
dass auch hier ein weiterer Aushub als notwendig erachtet wurde. Die entsprechenden
Tatigkeiten hierzu sollten ab dem 17.07.2019 erfolgen.
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5.1.3 Ortstermin vom 17.07.2019

Am 17.07.2019 wurde im Bereich der Restbelastung zum Heckenweg auf einer Breite
und einer Tiefe von je ca. 2 m der belastete Boden bis an die Grundstiicksgrenze aus-
gehoben. Direkt im Anschluss erfolgte die Enthahme von Kontroll- und Belegproben (KP
Zufahrt 2 Wand+Sohle und KP Zufahrt Restbelastungen) und die Wiederverfillung die-
ses Bereiches zur Sicherung der Standsicherheit des Gehweges und der im Gehweg

verlaufenden Leitungen.

AuBerdem wurde im zentralen Bereich der Sanierungsgrube weiterer Boden ausgeho-
ben, da hier die Kontrollprobe "KP B&schung Ebene 2 Sud" erhéhte KW-Gehalte aufwies
(C10-Cao: 620 mg/kg, vgl. Tab. 4 in Kap. 5.5). Hierbei wurde auf einer Lange vonca. 5-6
m bis in eine Tiefe von ca. 2,5 m, stellenweise bis 3,0 m unter GOK, belasteter Boden
bis zur organoleptischen Unauffalligkeit ausgehoben. Zur Kontrolle des Sanierungsziels
wurden die Kontrollproben "KP Sohle Ebene 2/3" und "KP Bdschung Ebene 2/3" ent-

nommen.

Die Sanierungsbereiche und die Entnahmepunkte der Kontrollproben sind dem Lageplan
in der Anlage 1.5 sowie der Fotodokumentation in der Anlage 7 zu entnehmen.

5.2 Entnahme von Bodenproben

Zusatzlich zu den in Kap. 5.1 genannten Kontrollproben, bei denen es sich tGberwiegend
um Mischproben aus kleinrdumigen Bereichen handelte, wurde zusatzlich noch eine
Mischprobe aus den belasteten Bodenbereichen zusammengestellt. Dazu wurden fort-
laufend Einzelproben aus dem tagesaktuellen Aushub entnommen, als auch gem. PN 98
eine Mischprobenentnahme aus dem Haufwerk "belasteter Boden" durchgefihrt. Aus
diesen Proben wurde anschlieBend im Analytiklabor der Eurofins Umwelt West GmbH

die Mischprobe "MP belasteter Boden" zusammengestellt und der Deklarationsanalytik
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auf die Parameter gem. den Zuordnungskriterien der Deponieverordnung (2009, Tab. 2,
DK 0 — Ill) sowie der erganzenden Parameter der LAGA-Richtlinie (TR Boden, Stand
05.11.2004, Tab. I.1.2-4/5) zugefihrt.

5.3 Bewertungskriterien fur den Sanierungserfolg

Neben der gutachterlichen Bewertung der organoleptischen Unauffalligkeit der Boden-
schichten wurden zur Bewertung des Sanierungserfolges Kontrollanalysen auf den
Hauptschadstoffparameter "KW" durchgefihrt und als Grenzwert flir den Sanierungser-
folg die Unterschreitung der unteren Prifwertgrenze gem. LAWA (1994) herangezogen.

Die endgiiltige Entscheidung erfolgte jeweils nach Ricksprache mit der Umweltbehérde
anhand der Ubermittelten Fotodokumentation und den Analytikergebnissen (vgl. Kap
5.5).

Der Verbleib von Restbelastungen entlang der Grundstlicksgrenze sollte entsprechend

dokumentiert werden.
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5.4 Bewertungskriterien fir die notwendige Entsorgung des belasteten Aushubma-

terials

Zuordnungswerte gemaB der LAGA - Richtlinie ,,Anforderungen an die stoffliche

Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfallen
[Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, 1997 (TR Bausch.) - Neufassung 2004 (TR Boden)]

Die im Folgenden dargestellten Bewertungskriterien bzw. die Einbauklassen der LAGA
werden den Untersuchungsergebnissen der unersuchten Mischproben orientierend ge-
genlbergestellt. Bei spateren BaumaBnahmen oder Erdbewegungen auf dem Grund-

stlick ist die verwertungsbezogene Bewertung im erforderlichen Umfang zu vervollstan-

digen.

In der LAGA-Richtlinie werden kontaminierte Béden bzw. mineralische Reststoffe ent-
sprechend ihrem Belastungsgrad den Einbauklassen Z 0 bis Z 2 (LAGA-
Zuordnungswerte Boden, Tabelle 11.1.2-2/3 bzw. LAGA-Zuordnungswerte Bauschutt Ta-
belle 11.1.4-5 und 11.1.4-6) zugeordnet. Material der Einbauklasse Z 0, welches fur Auffil-
lungen bzw. bodenahnliche Nutzungen verwendet wird, ist in der Regel als natirliches
Bodenmaterial zu definieren, das die bodenartspezifischen Vorsorgewerte bzw. fir wei-
tere Schadstoffparameter die Zuordnungswerte Z 0 einhalt (s. LAGA, 2004). Bauschutt,
der die Z 0-Anforderungen des Boden- und Grundwasserschutzes erflllt, darf nur fir

technische Zwecke verwendet werden.

Boden oder nicht aufbereiteter Bauschutt, der den Z 0-Anforderungen nicht mehr genugt,
darf ebenfalls entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Bedingungen nur noch in

technischen Bauwerken verwendet werden.

Die Zuordnungswerte Z 1 bilden die Obergrenze fiir den Einbau mineralischer Abfélle in
wasserdurchlassiger Bauweise. Genauere Vorgaben fur die Differenzierung sind der

LAGA-Richtlinie zu entnehmen. Beim eingeschrankten offenen Einbau wird unterschie-
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den, ob im Bereich der VerwertungsmafBnahme ungunstige oder glnstige hydro-
geologische Bedingungen vorliegen (Einbauklasse 1 mit den Zuordnungswerten Z 1.1 u.
Z1.2).

Material der Einbauklasse 2 (Zuordnungswerte Z 2) kann nach den Vorgaben der LAGA-
Richtlinie mit definierten technischen SicherheitsmaBnahmen oberhalb des Grundwas-
serschwankungsbereiches eingebaut / verwertet werden. Als derartige BaumaBnahmen
kénnen z. B. Larmschutzwalle mit mineralischer Oberflachenabdeckung und versiegelte
Flachen (Stellflachen, StraBen usw.) genannt werden.

Schadstoffgehalte, die Gber dem Zuordnungswert Z 2 liegen, sind abfallrechtlich (gem.

Deponieverordnung) zu behandeln.

Bei der Einstufung zur Entsorgung sind auBBerdem die im Anhang Il der "Richtlinie
2008/98/EG vom 19.11.2008 des Européischen Parlaments" genannten und in der "Ver-
ordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18.12.2014" geanderten, gefahrenre-
levanten Eigenschaften zu beachten.

Zuordnungswerte geman der Deponieverordnung (2009, aktuellster Stand 2017)

Bei einer beabsichtigten Entsorgung der kontaminierten Béden auf einer Deponie sind
zur Bestimmung der Deponieklasse die Zuordnungswerte der Tabelle 2 im Anh. 3 der
Deponieverordnung (DK 0 bis DK 11l) maBgeblich.

Darlber hinaus sind landerspezifische Regelungen zur Umsetzung der Deponieverord-
nung zu beachten, z.B. ist bei einer beabsichtigten Ablagerung der Abfélle auf Deponien
im Bundesland Nordrhein-Westfalen die Vollzugshilfe ,Ablagerungsempfehlungen flr
Abfalle mit organischen Schadstoffen vom 06.12.2012 zu beachten.
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Bei einer Verwertung des Bodens in einer Bodenbehandlungsanlage sind evil. gesonder-
te Parameter notwendig, in diesem Fall ist der Gutachter dariiber zu informieren und mit

der Nachanalytik zu beauftragen.

5.5 Ergebnisse der Kontrollproben

Die vollstandigen Ergebnisse sind den Prifberichten der Eurofins Umwelt West GmbH in

der Anlage 6 zu entnehmen.

Tab. 4: Ergebnisse der chemischen Analytik auf die Parameter KW, BTEX und LHKW an
den entnommenen Kontrollproben

Chem, Analytikparameter [mg/kg]
. Entnahmetiefe
Probenbezeichnung | Entnahmedatum [m unter GOK]
KW | KW I BTEX | LHKW
C10'022 C10'C40
KP Béschung Ost ca. 0,5-1,0 <40 <40 n.u. n.u.
KP Zufahrt SO 18.06.2019 ca. 0,4-0,6 <40 <40 n.u. n.u.
KP Sohle NW ca. 3,0-3,5 92 100 n.b. n.u.
E\F;VTa”kgr“be Ecke ca. 2,5-3,5 <40 | <40 | nu n.u.
KP Béschung SO/S ca. 0,3-1,0 <40 <40 n.u. n.u.
;ztfgs‘:h“r‘g Park- ca. 0315 | <40 | <40 | nu | nu.
E(SFE]?)ohle Ebene 1 03.07.2019 ca. 0,8-1,0 <40 <40 n.u. n.u.
g’sts)"h'e Ebene 2 ca. 1,8-2,0 95 10 | nu | nu
P ermutete Tank- ca.06-08 | <40 | <40 | nu | nu
:El:r’]gSohle Heizollei- ca. 0,8-1,0 <40 <40 n.u. n.u.
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Chem, Analytikparameter [mg/kg]
. Entnahmetiefe
Probenbezeichnung | Entnahmedatum [m unter GOK] W W e | L
C10'022 C10'C40
KP Sohle Ebene 3 ca. 3,0-3,5 <40 <40 n.u. n.u.
g;g)"h'e Ebene 3 ca. 3,0-3,5 65 83 nu. | nu
\rfvzg?swung 0407 201 ca. 0525 | <40 | <40 | nu | nu
gg&;’sc““”g Ebene ca. 1,5-2,0 590 | 620 | nb. | nu
K/IV:’GSS%hIe Ebene 2 ca. 1,8-2,0 63 71 n.u. n.u.
g;;ome Ebene 2/3 ca. 2,5-3,0 120 | 140 | nu | nu
g/z ?S"[?g)h“r‘g Ebene 17.07.2019 ca. 1530 | <40 | <40 | nu | nu
ﬁ; aznlgfgghzle) ca. 0,5-2,0 270 | 290 | nu | nu
Restbelastungen im Bereich der stdlichen Zufahrt (Heckenweg)

KP Boschung Zufahrt 03.07.2019 ca.0,5-1,5 5400 5600 4,42 n.b.
gztfr‘]‘éaerr‘]” Restbe- 17.07.2019 ca. 0510 | 5200 | 5200 | nu. | nu

Die Ergebnisse der chemischen Analytik zeigen fir die Uberwiegende Anzahl an Proben
KW-Gehalte unterhalb des unteren Prifwertes der LAWA (300 mg/kg). Nur flr den Be-
reich der "KP Béschung Ebene 2" und im Bereich der Restbelastungen in der Zufahrt

wurden (z.T. noch deutlich) erhéhte Gehalte festgestellt.

Wahrend der Bereich um die "KP B&schung Ebene 2" daraufhin am 17.07.2019 (vgl.
Kap. 4.1.3) noch weiter ausgehoben wurde, konnte im Bereich der Zufahrt nur noch ge-
ringfligig nachgearbeitet werden. Fir diesen Bereich ist festzuhalten, dass Restbelas-
tungen im Boden, auBerhalb des Grundstilickes, verblieben sind.
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5.6 Ergebnisse der Mischprobe zur Entsorgung

Zur Einleitung der Entsorgung des anfallenden belasteten Bodenmaterials wurde die
Probe "MP belasteter Boden" entnommen (vgl. Kap. 5.2) und der Eurofins Umwelt West
GmbH, Wesseling, zur chemischen Analytik auf die Parameter gem. den Zuordnungskri-
terien der Deponieverordnung (2009, Tab. 2, DK 0 — Ill) sowie der erganzenden Parame-
ter der LAGA-Richtlinie (TR Boden, Stand 05.11.2004, Tab. 11.1.2-4/5) Ubergeben.

Die Ergebnisse werden in den nachfolgenden Kapiteln erlautert. Das vollstandige Ergeb-
nis der chemischen Analytik ist dem Prifbericht der Eurofins Umwelt West GmbH Nr.
AR-19-AN-025810-01 in Anlage 6 zu entnehmen.

5.6.1 Angabe der Abfallschliisselnummer

Nach den Ergebnissen der chemischen Analytik ist die untersuchte Mischprobe zunachst
nach den in Anhang Il der "Richtlinie 2008/98/EG vom 19.11.2008 des Europaischen
Parlaments" genannten und in der "Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission
vom 18.12.2014" gednderten, gefahrenrelevanten Eigenschaften zu beurteilen.

Nach den festgesetzten Parametern in den o0.g. Verordnungen und den ergénzenden
Festlegungen (u.a. TRGS 905) handelt es sich bei der untersuchten Mischprobe, gem.
den vorliegenden Ergebnissen der chemischen Analytik, um nicht geféhrlichen Abfall
(Abfallschlisselnummer: 17 05 04, Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 17 05 03 fallen).

Das durch die 0.g. Mischprobe reprasentierte Aushubmaterial kann damit gem. LAGA-
Mitteilung beurteilt und unter Berlicksichtigung der Vorgaben der LAGA-Richtlinie einer

geeigneten Verwertung zugefihrt werden.
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Steht eine geeignete Verwertungsmaéglichkeit nach der LAGA-Richtlinie nicht zur Verfi-

gung, kann das Aushubmaterial auch einer Deponie angedient werden.

5.6.2 Einstufung gem. LAGA-Mitteilung Nr. 20

Es wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass die erganzenden Ausflihrungen der
LAGA-Mitteilungen Nr. 20 sowie die ggf. vorhandenen, landerspezifischen Festlegungen
zur Verwertung zu beachten sind. Darlber hinaus wird empfohlen, ggf. geplante Verwer-
tungswege vorab mit den zustandigen Umweltbehdérden bzw. Genehmigungsbehdrden

abzustimmen bzw. entsprechend genehmigen zu lassen.

5.6.2.1 Verwertung des Aushubmaterials gem. LAGA TR Boden (2004)

Bei einer beabsichtigten Verwertung der Aushubmaterials in technischen Bauwerken
gem. den Vorgaben der LAGA TR Boden (2004) sind die Parameter der LAGA-Richtlinie

TR Boden (Stand 05.11.2004, Tab. Il 1.2-4, Tab Il 1.2-5) mafBgeblich.

Die im Folgenden genannten Parameter stellen sich dann als bewertungsrelevant dar

und fhren zur entsprechenden Einordnung:

Mischprobe "MP belasteter Boden"
« KW C1o-ng 1.100 mg/kg >Z2

Uberschreitung der Zuordnungswerte Z2 fiir die Einbauklasse 2 gem. LAGA TR Boden
(2004). Einstufung dementsprechend in > Z 2.

In der Regel ist daher eine Verwertung gem. LAGA-Richtlinie in technischen Bauwerken

auBerhalb von Deponien und Bodenbehandlungsanalagen nicht méglich.
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5.6.3 Entsorgung des Aushubmaterials auf einer Deponie

Bei einer beabsichtigten Entsorgung des Aushubmaterials auf einer Deponie sind zur
Bestimmung der Deponieklasse die Zuordnungswerte der Tabelle 2 im Anhang 3 der
Deponieverordnung (DK 0 bis DK 1ll) maBgeblich.

Dariber hinaus sind landerspezifische Regelungen zur Umsetzung der Deponieverord-
nung zu beachten, z.B. ist bei einer beabsichtigten Ablagerung der Abfélle auf Deponien
im Bundesland Nordrhein-Westfalen die Vollzugshilfe "Ablagerungsempfehlungen fir
Abfalle mit organischen Schadstoffen" vom 06.12.2012 zu beachten.

Die im Folgenden genannten Parameter stellen sich dann als bewertungsrelevant dar

und fhren zur entsprechenden Einordnung:

Mischprobe "MP belasteter Boden"
« KW C1o-ng 1.100 mg/kg DK I

Es erfolgt dementsprechend eine Einstufung des Materials in die Deponieklasse DK |

gem. den Vorgaben der Deponieverordnung.

Zur endgultigen Einordnung sind die Ergebnisse der chemischen Analytik dem Deponie-

betreiber sowie der zustandigen Kontrollbehérde zur Abstimmung vorzulegen.

5.6.4 Nachweis der Entsorgung

Zum Zeitpunkt der Verfassung des Gutachtens lagen die Nachweispapiere zur ord-
nungsgemanen Entsorgung noch nicht vor und konnten entsprechend nicht eingearbeitet
werden. Nach erfolgter Entsorgung sind die Entsorgungsnachweise daher der zusténdi-

gen Behdrde zur Bestatigung der fachgerechten Entsorgung vorzulegen.
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6.0 Zusammenfassung und Bewertung

Die im Zeitraum vom 14.06.2019 bis zum 17.07.2019 durchgeftihrten Untersuchungen
umfassen Boden- und Bodenluftuntersuchungen sowie die gutachterliche Begleitung von
Sanierungs- und Aushubarbeiten auf dem Betriebsgelande der "Normann Dachbaustoffe
GmbH + Co. KG" auf den Grundstiicken "Heckenweg 1-11". Insgesamt wurden 2
Rammkernsondierbohrungen und 2 Bodenluftentnahmen sowie die Entnahme von 20

Kontrollproben und einer Bodenmischprobe durchgeflhrt.

Im Bereich der untersuchten Verdachtsflachen "Gefahrstoff-/Lésungsmittellager" vor und
neben der Halle E wurden keine auffalligen Befunde erhoben, es ist demnach keine

Schutzgutgefahrdung zu besorgen.

Im Bereich der ehemaligen Betriebstankstellen wurde ein KW-Schaden vorgefunden und
durch Bodenaustausch auf dem Untersuchungsgrundstiick saniert. Im Ubergang zum
Gehweg des Heckenweges (stadtisches Grundstilick) sind Restbelastungen (KW Cyo-Cas:

5.200 mg/kg) im Boden verblieben.

Eine Schutzgutgeféahrdung ist fir das untersuchte Grundstick nicht zu besorgen. Evtl. im
Boden verbliebene kleinrdumige Restbelastungen, welche sich Gber Sandlinsen weiter
verteilt haben kdnnten, sind nicht génzlich auszuschlieBen. Sollten im Rahmen des
Ruckbaus der aufstehenden Bausubstanz oder bei kiinftigen Erdarbeiten solche Berei-
che angetroffen werden, so ist der Gutachter zu benachrichtigen und mit der temp. Be-
gleitung der Erdarbeiten zu beauftragen. In diesem Zusammenhang wird die weitere

gutachterliche Begleitung der kiinftigen Erdarbeiten empfohlen.
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7.0 Schlusswort

Gem. den vorliegenden Daten ist das Grundstiick als saniert und somit altlastenfrei zu
bezeichnen. Die zustandige Fachbehdrde ist Gber die Ergebnisse der Untersuchungen
und der durchgefihrten Sanierung zu informieren (§ 2 Landesbodenschutzgesetz NRW).

Die vorgenannten Feststellungen basieren auf den Ergebnissen der stichprobenartigen
Boden- und Bodenluftuntersuchungen sowie auf den Ergebnissen der gutachterlich be-
gleiteten Feststoffsanierung. Im Rahmen kinftiger Boden- und Rickbauarbeiten kénnen
naturgeman punktuell weitere Bodenverunreinigungen angetroffen werden, die durch die
bisher durchgefihrten Untersuchungen nicht erfasst wurden.

Der Gutachter ist zu einer ergdnzenden Stellungnahme aufzufordern, wenn sich Fragen

ergeben, die in der vorliegenden Orientierenden Untersuchung nicht oder abweichend

erortert wurden.

Greven, den 29. August 2019

OWS Ingenieurgeologen
GmbH & Co. KG

2 OWS Ingenieurgeologen = 7
l / & GmbH & Co. KG =
I | . Zum Wasserwe "///
Ingenieurgeologen

Zum Wasserwerk 15

48268 Greven nggnieurgeologen

Tel.: 02571/ 95 28 -0 Al 1 4
Fax: 02571 /95 26 8-2 www.ows-online.de Fax: 02571/95 28 §:2 &/

I(Dip/l.’%ol. M. Stracke T. Hoferichter, M.Sc.

www.ows-online.de

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG GfA 1906-2916 / 29.08.2019 Seite 40/40



The | TR EEE ST e i
s :_:_:;,_JBQM e _%«.,;\_ =
| 1 Tl """} =
l Uit | Halkudy
& _Schulze Rummefng 0 0
e i ; el
il
~ Meinikmann
[ Vi
Midce o

1
Stegermann \

—d
= |
nbErg Y=

A

{1 AF:

|;::I. |_l|' |Ii
e\

TN -
~.. Heis
s il

N '

\ £ ‘Haus Stiving
| Dreiremann

- Schube Kinig
B ek

9 b W \Y &

d des Landes NRW © Geobasis NRW 2019

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 / 95 28 8-0 I—I_
Fax: 02571/ 95 28 8-2 Ingenieurgeologen

" / O 7

Quelle: Geobasisdaten der Kommunen un

Projekt: Begleitung / Entsorgung auf dem
Betriebsgeldande Heckenweg 1 - 11
in 48565 Steinfurt-Borghorst

Planinhalt: Ubersicht

Projekt-Nr.: 1906-2916 MaRstab: 1:25000

Datum: 14.06.2019 Anlage: 1.1




Legende

® RKS/BL A Rammkernsondierbohrung
DN 36/50 EN ISO 22475-1
und Bodenluftentnahme

Kanaldeckel mit 0,0 mBZP
® RKS/BLB |

als Bezugspunkt fur das
Héhennivellement

(@ RKS/BLA|

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 / 95 28 8-0 -
Fax: 02571/ 95 28 8-2 Ingenieurgeologen

Projekt: Begleitung der Sanierung auf dem
Betriebsgelande Heckenweg 1 - 11
in 48565 Steinfurt-Borghorst

Planinhalt: Lage der Bodenaufschlusspunkte
RKS A und RKS B

Mafstab: 1:300

Anlage: 1.2




LEGENDE:

® RKS .
Rammkernsondierbohrung
; D bisherige Sanierungsgrube

Legende

& 36 mm

® RKS/GW 1
Rammkernsondierbohrung ' : . -
. verfarbter, organoleptisch schwach

& 36 mm & Grundwasserprobenahme | | o o W auffalliger Bereich

2‘ (Tiefe ca. 0,3-1,0 m u. GOK)
/4 . -
f organoleptisch auffalliger
//éf \\\\\\ Bereich (Tiefe ca. 3,5 m u. GOK)
z
/) Entnahmestellen der
7
/) Kontrollproben
' %:_
(N

~

-

N i%\

(S g P i

TS

RKS /GW 3 ® E[{ ;
_ o
B2 %ﬂr‘m(

L -
@ RKS/ GW 1

\,,KP Sohle NW*

48268 Greven

////// ororersreril / | | S— | OWS

Tel.: 02571 / 95 28 8-0 l—'
KP Zufahrt SO* Fax: 02571/ 95 28 8-2 Ingenieurgeologen
Projekt: Begleitung der Sanierung auf dem

Betriebsgelande Heckenweg 1-11

.KP Bdschung Ost*
in 48565 Steinfurt-Borghorst

skizzierte Lage der Sanierungsgrube

Planinhalt: und der organoleptisch auffalligen
Bereiche sowie Entnahmestellen
der Kontrollproben

Projekt-Nr.: 1906-2916 MaRstab: ca.1:100

Datum: 18.06.2019 Anlage: 1.3




Legende

Ebene 1 (ca. 1,2 m unter GOK)

Ebene 2 (ca. 2,0 m unter GOK)

dam
N

Ebene 3 (ca. 3,5 m unter GOK)

KP Sohle Ebene 2 (Ost)

KP Sohle Ebene 2 (West)
KP Béschung West/NM

KP Béschung Ebene 2 (Sud)
KP Béschung Zufahrt

KP Bdschung Parkplatze

KP Sohle Ebene 1 (Sid)

KP Bdschung SO/S
KP vermutete Tankstelle

KP Sohle Heizdlleitung
KP Sohle Ebene 3 (Sid)

KP Sohle Ebene 3
KP Tankgrube Ebene NW

BIRISISICISICIGICICIONS

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 / 95 28 8-0 I—'
Fax: 02571/ 95 28 8-2 Ingenieurgeologen
Projekt: Begleitung der Sanierung auf dem

Betriebsgeldande Heckenweg 1 - 11
in 48565 Steinfurt-Borghorst

601 Planinhalt: Schematische Darstellung

der Sanierungsgrube (Ebene 1 - Ebene 3)
und Entnahmestellen der Kontrollproben

Projekt-Nr.: 1906-2916 MaRstab: 1:250

Datum: 04.07.2019 Anlage: 1.4




dam
N

Legende

Ebene 1 (ca. 1,2 m unter GOK)

Ebene 2 (ca. 2,0 m unter GOK)

Ebene 2/3 (ca. 2,5-3,0 m unter GOK)

Ebene 3 (ca. 3,5 m unter GOK)

KP Zufahrt Restbelastungen
KP Zufahrt 2 (Wand + Sohle)

KP Sohle Ebene 2/3 Sid
KP Béschung 2/3 Sud

QP e®

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 / 95 28 8-0 I—'
Fax: 02571/ 95 28 8-2 Ingenieurgeologen
Projekt: Begleitung der Sanierung auf dem

Betriebsgeldande Heckenweg 1 - 11
in 48565 Steinfurt-Borghorst

Planinhalt: Schematische Darstellung
der Sanierungsgrube (Ebene 1 - Ebene 3)
und Entnahmestellen der Kontrollproben

Projekt-Nr.: 1906-2916 MaRstab: 1:250

Datum: 17.07.2019 Anlage: 1.5




Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 /95 28 8-0
Fax: 02571 / 95 28 8-2

Projekt: Begleitung / Entsorgung auf dem
Betriebsgelande Heckenweg 1 - 11

¢ OWS in 48565 Steinfurt-Borghorst

—

Ingenieurgeologen

Projekt-Nr.: 1906-2916 MaBstab: 1:25

Datum: 14.06.2019 | Anlage: 21

Planinhalt: RKS A

mNHN
1.00
0,37 mBZP
0.50
Pflaster
1/1 0,08-0,20 O 0.08
Auffillung; Sand, beige; erdfeucht
-+ 0.00 1/2 0,20-0,40 O 0.20
Auffillung; Steine, sandig; Steine = Schlackenschotter; braun;
1/3 0,40-0,60 O feucht
0.40
0.74 (-0.37 Auffiillung; Ton, Schluff, schwach sandig, kleine Sandlinsen;
(14.06.19) dunkelgrau; erdfeucht; schwach muffig
-0.50 0.60
1/40,60-1,000 Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach steinig; Steine =
Geschiebe, Kalkstein; grau; erdfeucht
1.00
Schluff, Ton, sandig, schwach steinig; Steine = Geschiebe, Kalkstein;
-1.00 graubraun; erdfeucht bis feucht
1/51,00-1,50 O 1.50
1/6 1,50-1,60 O Sandlinse, schwach schluffig, schwach tonig; grau; nass
1.60
-1.50
1/71,6-2,0 0
Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach steinig; Steine =
-2.00 Geschiebe, Kalkstein; grau; erdfeucht
-2.50
1/8 2,00-3,00 3.00
-3.00
-3.50

-4.00




Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Tel.: 02571 /95 28 8-
Fax: 02571 / 95 28 8-

Projekt: Begleitung / Entsorgung auf dem
Betriebsgelande Heckenweg 1 - 11

¢ OWS in 48565 Steinfurt-Borghorst

—

0 . H _ . _ . .
5 Ingenleurgeologen Projekt-Nr.:  1906-2916 MaBstab: 1:25

Datum: 14.06.2019 | Anlage: 2.2

Planinhalt: RKS B

mNHN
1.00

0.50

- 0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

-3.50

-4.00

RKS B

0,41 mBZP

2/10,08-0,40 O

2/2 0,40-0,80 O

2/30,80-1,80 O

2/41,80-3,00 O

Pflaster
0.08

Auffullung; Sand, steinig bis schwach steinig; Steine = Schlacke;
beigebraun; erdfeucht
0.40

Ton, schluffig, schwach sandig, selten Wurzelreste; grau; erdfeucht

0.80

Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach steinig;
Steine = Naturstein, Quarzit, Kalkstein, Granit; graubraun;
erdfeucht

1.80

Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach steinig;
Steine = Naturstein, Quarzit, Kalkstein, Granit; dunkelgraubraun;
erdfeucht

3.00




| OWS

L1
Ingenieurgeologen

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Projekt:

Begleitung / Entsorgung auf dem Betriebsgelande
Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borhorst

Auftraggeber:

Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG
Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borghorst

Bezeichnung der Messstelle: RKS A
Anschrift:

Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borhorst

Datum der Probenahme: 14.06.2019
Gasmessstelle
Art der Messstelle: KRB Durchmesser: 50|mm
Messpunktbezeichnung: RKS A Messpunkthdhe: -lm NN
Messstellentiefe: 3|m u. POK/GOK Volumenstrom: ~2|Liter/min
Wasserstand: 0,74|m u. POK/GOK Entnahmetiefe: 0,5[m u. MP
Probenahmegerate Meteorologische Daten
O Gasmesssonde Lufttemperatur in (°C):  20°C
X Bodenluftpumpe Luftdruck in (hPa): 1007
X Deponiegasanalysator relative Feuchte in (%): -
Totvolumen der Sonde in | Wetter: sonnig
Vor-Ort-Messungen Schichtenverzeichnis wunmasstabicn)
GOK

CHa4 0
02 16,7]vgl. Anl. 2.1
mb 1007
CO2 0
H2S -
Probenahme
Probenahme ab: 10:00{Uhr nach Abpumpen von: 14|Liter
Art der Probensammlung:  Adsorptionsréhrchen

Gassammelgefan 2
1. Probe Uhrzeit GasuhrinL |2. Probe Uhrzeit Gasuhrin L
Beginn der Probenahme: 10:00 Beginn der Probenahme: 10:00
Ende der Probenahme: 10:07 Ende der Probenahme: 10:08
Entnommene Gasmenge: 14 |Liter Entnommene Gasmenge: 16|Liter
Volumenstrom: ~2|Liter/min Volumenstrom: ~2|Liter/min
Probenummer: (BL A/1 Probenummer: (BL A/2
Bemerkunaen:
Datum: Unterschrift Probenehmer:

14.06.2019




| OWS

L1
Ingenieurgeologen

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Projekt: Auftraggeber:

Begleitung / Entsorgung auf dem Betriebsgelande |Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG
Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borhorst Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Bezeichnung der Messstelle: RKS B

Anschrift: Heckenweg 1-11 in 48565 Steinfurt-Borhorst

Datum der Probenahme: 14.06.2019

Gasmessstelle

Art der Messstelle: KRB Durchmesser: 50{mm
Messpunktbezeichnung: RKS B Messpunkthdhe: -lm NN
Messstellentiefe: 3[m u. POK/GOK Volumenstrom: ~2[Liter/min
Wasserstand: -|lm u. POK/GOK Entnahmetiefe: 1|mu. MP
Probenahmegerate Meteorologische Daten
O Gasmesssonde Lufttemperatur in (°C):  21°C
X Bodenluftpumpe Luftdruck in (hPa): 1005
X Deponiegasanalysator relative Feuchte in (%): -
Totvolumen der Sonde in | Wetter: sonnig
Vor-Ort-Messungen Schichtenverzeichnis unmasstabich)
GOK

CHa 0,2
02 18,9|vgl. Anl. 2.2
mb 1005
CO2 0
H2S -
Probenahme
Probenahme ab: 11:00{Uhr nach Abpumpen von: 20(Liter
Art der Probensammlung:  Adsorptionsréhrchen

Gassammelgefan 2
1. Probe Uhrzeit GasuhrinL |2. Probe Uhrzeit Gasuhrin L
Beginn der Probenahme: 11:00 Beginn der Probenahme: 11:00
Ende der Probenahme: 11:10 Ende der Probenahme: 11:11
Entnommene Gasmenge: 20|Liter Entnommene Gasmenge: 22|Liter
Volumenstrom: ~2|Liter/min Volumenstrom: ~2[Liter/min
Probenummer: (BL B/1 Probenummer: (BL B/2
Bemerkunaen:
Datum: Unterschrift Probenehmer:

14.06.2019 S T=




OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG
Zum Wasserwerk 15 - 48268 Greven - 02571-952880
www.ows-online.de - info@ows-online.de

Probenahmeprotokoll Feststoff nach LAGA PN 98

Projekt:

Aushubbegleitung, Fa. Normann

Projekt. -Nr.:
1906-2916

Ort, Datum:
Greven, 17.07.2019

Probenbezeichnung (Untersuchungsbericht):

MP belasteter Boden

Probenahmestelle :
Heckenweg 1-11, 48565 Borghorst

Probenehmer

T. Hoferichter

Entnahmedatum

02.-04.07.2019 Entnahmeuhrzeit ganztagig

Art des Feststoffes

belasteter (KW) Bodenaushub, z.T. gewachsen, z.T. Auffullung

Herkunft

Grundstuicksflache, sudlich des Burogebaudes, Bereich ehem. Tanks

Vermutete Schadstoffe
bzw. Anlass der PN

Deklarationsanalyse (LAGA TR Boden und DepV)

Art der Lagerung

Haufwerk, in einer Lagerhalle auf dem Grundstiicksgelande und neben der
Sanierungsgrube

Lagerungsdauer Tage/Wochen

Einflisse auf den Abfall - Wetter bei der trocken, sonnig, leicht windig, bei ca.
Probenahme: 10-24°C

Abfallmenge < 250 m3 Farbe | (braun)grau, Geruch KW, schw. aromatisch,
schwarz, beige z.T. unauféllig bis muffig

Beschreibung des Abfalls
bei der PN

Bei dem Probenmaterial handelt es sich um ein inhomogenes Gemisch aus Schluff,
Sand, Ton und Steinen, mit schwach kiesigen Beimengungen in wechselnden
Zusammensetzungen (Gemisch aus Geschiebelehm und Auffillungen). Der
Steinanteil besteht Giberwiegend aus Natursteinbruch (Tst-Schotter, Geschiebe),
Bauschuttresten wie Ziegel- und Betonbruch. Vereinzelt wurden Schlacke-, Metall-,
Kabel- und Asphaltreste angetroffen

Festigkeit, Konsistenz,
Homogenitat, Korngréi3e,
Feucht etc.

Uberwiegend erdfeucht und steifplastisch (Geschiebelehm) bzw. mitteldicht gelagert
(Auffullungen), inhomogen, U, S, T, x, ¢'

Durchfiihrung der PN

Bagger, PN-Schaufel

Voruntersuchungen -

Abgefillte Gebinde PE-Eimer (51) Menge 2
Probenaufbewahrung Probenlager OWS/Auto

Probenuberfihrung Per Kurier an die Eurofins Umwelt West GmbH am 05.07.2019

Beobachtungen /
Bemerkungen zur PN

- Anzahl der Einzelproben bei
Erstellung von Mischproben

20-25 je Eimer

Vergleichsproben

O ja nein Lageskizze

OWS Ingenieurgeologen
GmbH & Co. KG

Zum Wassgr

48268 A logen

Ozﬁi;?@aiézg T Hofa"i@htafs—onlme.de

Datum /Unterschrift des Probenehmers




<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-022650-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01932682
AR-19-AN-022650-01

1906-2916 Borghorst

2

Bodenluft
14.06.2019
Auftraggeber

19.06.2019
19.06.2019 - 26.06.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 26.06.2019
Jessica Bossems

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-022650-01

Probenbezeichnung BL A BL B

Probenahmedatum/ -zeit | 14.06.2019 | 14.06.2019

Probennummer 019124159 | 019124160
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Luftprobe
Benzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Toluol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Ethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
m-/-p-Xylol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <10 <1,0
o-Xylol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
2;é2;;/[;?)ethylbenzm AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m?® <1,0 <1,0
1,2,4-Trimethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
1,2,3-Trimethylbenzol AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Styrol AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Isopropylbenzol (Cumol) AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
2:yToT;Ce:fr;1rcl)E|X/TMB * AN |LG0O04 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 mg/m? (n.b)" (n.b)"
LHKW aus der Luftprobe
Vinylchlorid AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Dichlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Chloroform (Trichlormethan) |AN  |LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Tetrachlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Trichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
Tetrachlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
1,1-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
1,2-Dichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 1,0 mg/m? <1,0 <1,0
\S/il::;I?:IoerKW (10) + AN |LG004 VDI 3865 Blatt 4: 2000-12 mg/m? (n.b)" (n.b)"
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Seite 2 von 2

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-022379-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01932844
AR-19-AN-022379-01

1906-2916 Borghorst

3

Boden
18.06.2019
Auftraggeber

21.06.2019
21.06.2019 - 25.06.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 25.06.2019
Jessica Bossems

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-022379-01

Seite 2 von 2

Probenbezeichnung KP KP Zufahrt | KP Sohle
Boschung SO NwW
Ost
Probenahmedatum/ -zeit | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019
Probennummer 019124999 | 019125000 | 019125001
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 87,3 87,9 86,3
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 92
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 100
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGO04 ;'(')‘(;JO(_;O:B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Toluol AN |LGOO04 ;')‘(;JOC_;O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Ethylbenzol AN |LGO04 ;’OL(;JO(_BO:B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS - - <0,05
m-/-p-Xylol AN LG004 g(')‘goc_;o:B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
o-Xylol AN |Looa |PAS B BATTel 4 0,05 mglkg TS - - <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol HLUG HB Bd.7 Teil 4:
AN LG004 0,05 /kg TS - - <0,05
(Mesitylen) 200008 mg'kg
1,2,4-Trimethylbenzol AN |Looa |HLIS B BATTel 4 0,05 mglkg TS - - <0,05
1,2,3-Trimethylbenzol AN |LGooa | DU HB BATTel & 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Summe BTEX + TMB AN |LGOO04 ;')‘(;JOC_;O';B Ba.7 Teil 4: mg/kg TS - - (n.b.)"

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfiihrenden Labors
AKkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Priufberichtsnummer: AR-19-WS-003712-01

Eurofins Umwelt West GmbH (Online-Labor) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 71903764
AR-19-WS-003712-01

Borghorst

3

Boden

03.07.2019, 04.07.2019
Auftraggeber

05.07.2019
05.07.2019 - 08.07.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Mark Christjani Digital signiert, 08.07.2019

Prifleiter Mark Christjani

Tel. +49 2236 897 0 Prifleitung

Eurofins Umwelt West GmbH (Online-Labor) Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Vorgebirgsstrasse 20 Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,

50389 Wesseling

Dr. Sebastian Witjes

www.eurofins.de/umwelt Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Priufberichtsnummer: AR-19-WS-003712-01

Seite 2 von 2

Probenbezeichnung KP KP Sohle | KP Sohle
Tankgrube | Ebene 3 Ebene 3
Ecke NW Siid
Probenahmedatum/ -zeit | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 04.07.2019
Probennummer 719008036 | 719008037 | 719008038
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘WS ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 84,1 88,3 84,6
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ws  |LG004 ;ggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 65
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |ws  [LG004 ;88;(1);/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 83

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Die mit WS gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Online-Labor) (Wesseling) analysiert. Die mit LG004
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025079-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01935704
AR-19-AN-025079-01

1906-2916 Borghorst

6

Boden
03.07.2019
Auftraggeber

05.07.2019
05.07.2019 - 11.07.2019

Seite 1 von 3

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 12.07.2019
Jessica Bossems

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025079-01

Seite 2 von 3

Probenbezeichnung KP KP KP Sohle
Boschung | Boschung | Ebene 2
SO/s Parkplatze
Probenahmedatum/ -zeit | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 03.07.2019
Probennummer 019136078 | 019136079 | 019136080
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 89,7 89,9 87,3
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN |LG004 ;gggz?;/LAeA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 95
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 zggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 110




<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025079-01

Probenbezeichnung KP Sohle KP KP Sohle
Ebene 1 vermutete | Heizollei-
(sud) Tankstelle tung
Probenahmedatum/ -zeit | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 03.07.2019
Probennummer 019136081 | 019136082 | 019136083
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 90,8 90,3 90,2
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN |LG004 ;gggz?g/LAeA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 ;883:(1);/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Seite 3von 3

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025041-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01936050
AR-19-AN-025041-01

1906-2916 Borghorst

3

Boden
04.07.2019
Auftraggeber

08.07.2019
08.07.2019 - 12.07.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 12.07.2019
Jessica Bossems

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025041-01

Seite 2 von 2

Probenbezeichnung KP KP KP Sohle
Boschung | Boschung | Ebene 2
West/NW Ebene 2 (West)
Sid
Probenahmedatum/ -zeit | 04.07.2019 | 04.07.2019 | 04.07.2019
Probennummer 019137495 | 019137496 | 019137497
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 92,0 89,4 91,5
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 590 63
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 620 71
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGOO04 ;')‘(;JOC_;O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Toluol AN |LGooa |PLAS B BAT Tl 4 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Ethylbenzol AN |LGOO04 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
m-/-p-Xylol AN |Looa |PAS B BATTel 4 0,05 mglkg TS - <0,05 -
o-Xylol AN LG004 ;'(')‘(;JOC_;O;'B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
1,3,5-Trimethylbenzol HLUG HB Bd.7 Teil 4:
AN LG004 0,05 /kg TS - <0,05 -
(Mesitylen) 2000-08 mg’xg
1,2,4-Trimethylbenzol AN |LGooa |DLUS HB BAT Tel & 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
1,2,3-Trimethylbenzol AN |LGOO04 ;')‘(;JOC_;O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Summe BTEX + TMB AN |Looa |PLS B BAT Tl 4 mg/kg TS - (n.b)" -

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025078-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01935704
AR-19-AN-025078-01

1906-2916 Borghorst

1

Boden
03.07.2019
Auftraggeber

05.07.2019
05.07.2019 - 12.07.2019

Seite 1 von 3

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 12.07.2019
Jessica Bossems

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025078-01

Probenbezeichnung KP
Boschung
Zufahrt
Probenahmedatum/ -zeit | 03.07.2019
Probennummer 019136084
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 80,4
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 5400
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 5600
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Benzol AN LGO04 |, 008 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Toluol AN LGO04 |, o8 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Ethylbenzol AN LGOO4 | o708 0,05 mg/kg TS 0,29
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
m-/-p-Xylol AN LGO04 |, o8 0,05 mg/kg TS 0,38
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
o-Xylol AN LGO04 |, o8 0,05 mg/kg TS <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol HLUG HB Bd.7 Teil 4:
AN LG004 0,05 /kg TS 0,55
(Mesitylen) 2000-08 mara
1,2,4-Trimethylbenzol AN |Looa |HLIS B BATTel 4 0,05 mglkg TS 18
1,2,3-Trimethylbenzol AN |LGooa | DU HB BATTel & 0,05 mg/kg TS 1,4
Summe BTEX + TMB AN |LGO04 |HEUG HB BA7 Tell 4 mgrkg TS 4,42
LHKW aus der Originalsubstanz
Vinylchlorid AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe LHKW (10 AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b)"
Parameter)
Summe LHKW (10) + 1)
AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 . b.
Vinylchlorid mgkg TS | (n.b.)

Seite 2 von 3



L - Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025078-01
o~ eurofins
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Umwelt
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-026729-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01938419
AR-19-AN-026729-01

1906-2916 Borghorst

3

Boden
17.07.2019
Auftraggeber

19.07.2019
19.07.2019 - 23.07.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 24.07.2019
Alina Steinfeld

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-026729-01

Seite 2 von 2

Probenbezeichnung KP Sohle KP KP Zufahrt
Ebene 2/3 | Boschung 2
(Siid) Ebene 2/3 (
ISiid) Wand+Sohl
e)
Probenahmedatum/ -zeit | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 17.07.2019
Probennummer 019146519 | 019146520 | 019146521
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 86,7 86,7 86,1
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 2882:(1);/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 120 <40 270
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 gggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 140 <40 290

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-026821-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01938454
AR-19-AN-026821-01

1906-2916 Borghorst

1

Boden
17.07.2019
Auftraggeber

19.07.2019
19.07.2019 - 24.07.2019

Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 24.07.2019
Alina Steinfeld

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-026821-01

Probenbezeichnung KP Zufahrt
Restbela-
stungen
Probenahmedatum/ -zeit | 17.07.2019
Probennummer 019146601
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG ‘ Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 ‘ Ma.-% 86,9
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 ;gggz?g/LAeA KW/04: 40 mg/kg TS 5200
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 ;88;(1);/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 5200

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Seite 2 von 2

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15
48268 Greven

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01936046
AR-19-AN-025810-01

1906-2916 Borghorst

1

Boden
02.07.2019
Auftraggeber

08.07.2019
08.07.2019 - 16.07.2019
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleiterin
Tel. +49 2236 897 202

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 17.07.2019
Olaf Carstens

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01

Probenbezeichnung MP
belasteter
Boden
Probenahmedatum/ -zeit | 02.07.2019
Probennummer 019137491
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 24
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN LGO004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebruckstand > 10mm AN LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Rickstellprobe AN Hausmethode 100 g 2020
Physikalisch-chemische KenngroBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 88,8
pH in CaCl2 AN |LG004 |DIN ISO 10390: 2005-12 7,5
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN LG004 Z';g;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 3,8
Blei (Pb) AN |LGooa | FHISO 172942 2 mg/kg TS 12
Cadmium (Cd) AN LG004 %ﬁ;g'z'so 17294-2: 0,2 mg/kg TS <0,2
Chrom (Cr) AN |LGooa |5 FISO 172942 1 mg/kg TS 12
Kupfer (Cu) AN LG004 28?3125017294-2: 1 mg/kg TS 6
Nickel (Ni) AN |LGOO04 2(')';5?8'2'30 17294-2: 1 mg/kg TS 9
Quecksilber (Hg) AN |LGO04 2(;:1531850 12846: 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (TI) AN |LGoos | D08 BN ISO 172942 0,2 mglkg TS <02
Zink (Zn) AN |LGooa | FHISO 172942 1 mg/kg TS 26
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Gluhverlust AN LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS 1,6
TOC AN LG004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,4
EOX AN LG004 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN LG004 |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% 0,03
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 1100
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 1100
2009-12
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01

Probenbezeichnung MP
belasteter
Boden
Probenahmedatum/ -zeit | 02.07.2019
Probennummer 019137491
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN [LG004 ;')‘(;JO(_;O;'B Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
Toluol AN LG004 ;'(')‘(;JOC_;O;'B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN |Looa |HAIS B BATTel 4 0,05 mgkg TS | <005
m-/-p-Xylol AN |LGooa | PLUS HB BAT Tel & 0,05 mg/kg TS <0,05
o-Xylol AN |LGO04 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe BTEX AN |Looa |PLLS B BATTel 4 mgkg TS | (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN |LGO04 ;'(')'(;JO?O;'B Bd.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol AN LGO04 |, 08 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1)
Cumol AN LGO04 |, 008 mg/kg TS (n.b.)
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe LHKW (10 AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b)"
Parameter)
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01

Probenbezeichnung MP
belasteter
Boden
Probenahmedatum/ -zeit | 02.07.2019
Probennummer 019137491
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,12
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,37
Fluoren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,54
Phenanthren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,8
Anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20
Fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15
Pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,38
Benzo[alanthracen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06
Benzolk]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzol[a]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN LGO004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[ghi]perylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
S:I::Ge 16 EPA-PAK AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,68
z:r;r:?:a:irf ep)ﬁjsgne AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,56
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
PCB 52 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b.)"
PCB 118 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Physikal.-chem. KenngréBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 7,9
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 16,7
Leitfahigkeit bei 25°C AN LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 187
Wasserloslicher Anteil AN LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% <0,15
S::;E?::alt an gelosten AN LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 150 mgl/l <150
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01

Probenbezeichnung MP
belasteter
Boden
Probenahmedatum/ -zeit | 02.07.2019
Probennummer 019137491
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN LG004 %ﬁ;’;‘;so 10304-1: 0,2 mg/| 0,5
Chlorid (CI) AN |LGOO4 g(l)g:gl_,lso 10304-1: 1,0 mg/| <1,0
Sulfat (SO4) AN |LGooa |5 P ISO 103041 1,0 mg/! 25
Cyanide, gesamt AN LG004 gégfgyso 14403 (D6): 0,005 mgl/l < 0,005
Cyanid leicht freisetzbar / DIN EN ISO 14403 (D6):
AN [LGOO4 <
Cyanid fre g 0,005 mg/! 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) AN |LGO04 g(l)g;glzlso 17294-2: 0,001 mg/l < 0,001
Arsen (As) AN |LGooa |5 FHISO 172942 0,001 mg/! 0,001
Barium (Ba) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! 0,018
Blei (Pb) AN |LGoos | I8 BN ISO 172942 0,001 mg/! 0,003
Cadmium (Cd) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 0,0003 mg/! <0,0003
Chrom (Cr) AN |LGOO04 %’;;g‘z'so 17294-2: 0,001 mg/l < 0,001
Kupfer (Cu) AN |LGoog | I8 ENISO 172942 0,005 mg/! < 0,005
Molybdén (Mo) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/l 0,002
Nickel (Ni) AN |LGo0g | I8 ENISO 172942 0,001 mg/! 0,004
Quecksilber (Hg) AN |LGooa |ott FHISO 12846 0,0002 mg/l <0,0002
Selen (Se) AN |LGO04 2(')';5%3'2'30 17294-2: 0,001 mg/l < 0,001
Thallium (T1) AN |LGooa | FHISO 172942 0,0002 mg/! <0,0002
Zink (Zn) AN |LGOO4 g(l)giglzlso 17294-2: 0,01 mg/| 0,02
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Geloster org. Kohlenstoff
AN LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 /l 53
(DOC) mg
Phenolindex, AN |LGoos [PINENISO 14402 (H37)| ¢ 040 mg/ <0010
wasserdampffliichtig 1999-12 ’ ’
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.
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Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

019137491
MP belasteter Boden

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025810-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

nein

Fraktionierendes Teilen
2020 g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter



Fotodokumentation vom 18.06.2019 Proj.-Nr.: 1906-2916

Aushubbegleitung Normann, Heckenweg in Borghorst
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Foto vom 18.06.2019, Blickrichtung Nordost (Parkbuchten am Heckenweg im Hintergrund),
Verfarbungen in der Boschungswand (KP Béschung Ost entnommen), am linken Bildrand ist die
Offnung des Heizéltanks zu erkennen

. U ) T %

Abbildung 2+3: Fotos vom 18.06.2019, Blickrichtung Heckenweg auf
die angetroffenen Verfarbungen im Bereich der
sudostlichen Zufahrt, hangt mit den Verfarbungen
aus Abb.1 zusammen, rechts im Bild der
Schichtenaufbau (in die Baggerschaufel
hineinfotografiert), geruchliche Auffélligkeiten (KW-
Geruch, KP Zufahrt SO enthommen) in der unteren
Bodenschicht
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Abbildung 6: Foto vom 18.06.2019, Blick in die Aushubgrube des Heizéltanks, Feststellung von verfarbten und
geruchlich auffélligen Bodenschichten in der Sohle (KP Sohle NW entnommen)

Abbildung 7: Foto vom 18.06.2019, Blickrichtung Nordwest auf das Blirogeb&aude, Baugrubenzustand zum
Ende der Aushubtétigkeiten, am unteren Bildrand sind die verfarbten und geruchlich auffélligen
Bereiche zu erkennen



Fotodokumentation vom 02.-04. und 17.07.2019 Proj.-Nr.: 1906-2916

Aushubbegleitung Normann, Heckenweg in Borghorst

s

Abbildung 1: Foto vom 02.07.2019, Blick in den Suchschurf an der stiddstlichen Grundstucksgrenze zur
Auffindung der vermeintlich geplanten Tankstelle (ca. 1950), es waren keine Auffalligkeiten
festzustellen

Abbildung 2+3: Fotos vom 03.07.2019, Blick in den Suchschlitz zur
Auffindung der Heizélleitung zum Wohnhaus
"Heckenweg 1", Leitung intakt angetroffen, keine
Hinweise auf Leckagen oder Tropfverluste




Abbildung 5+6: Fotos vom 03.07.2019, Fund von Olverschmierten Tuchresten und vereinzelten "Olfallen" im
anstehenden Boden, Position ca. 2,5 m unter GOK in der Siidwestecke der Tankgrube,
unterhalb der ehem. Zapfsaule
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Abbildung 7: Foto vom 04.07.2019, Blickrichtung Stidwest in die Sanierungsgrube

Abbildung 8+9:

Linkes Bild: Foto vom 04.07.2019, Blick auf die an diesem Tag im Bereich der Zufahrt
verbliebene Restbelastung unterhalb des (fur die Verteilung des Schadens mutmalilich

verantwortlichen) Rohres
Rechtes Bild: Foto vom 04.07.2019, Blick auf das westliche Rohrende, zum Betriebshof,

keine Auffalligkeiten mehr am/unter dem Rohr



Abbildung 10: Foto vom 03.07.2019, Blick auf ein Teil des ausgehobenen Rohres, geruchlich stark aufféllig

Abbildung 11: Foto vom 17.07.2019, Blickrichtung Osten zum Heckenweg, zu sehen sind der weitere Aushub
im Bereich der Zufahrt bis zur Grundstiicksgrenze und der weitere Aushub im Bereich
geringfugiger Restbelastungen (mittig-rechts im Bild)





