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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Firma Donnebrink GmbH -Garten- und Landschaftsbau- hat ihren Firmensitz im
Gewerbegebiet ,Sonnenschein®, Dornierstral3e 14, 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt.
Die Tatigkeit des Unternehmens erfolgt vorwiegend auf3erhalb des Firmengelandes
auf den Baustellen der Auftraggeber.

Zur Erweiterung der Firmenaktivitaten ist geplant, eine gemietete Bauschutt-
Recyclinganlage Rubblemaster RM100GO! an wenigen Tagen des Jahres (<=10
Tage) auf dem Firmengeldnde an einem festen Standort zu betreiben.

Dabei ist geplant, Bauschutt zun&chst auf einem Higel zu sammeln. Bei Erreichen
einer Mindestmenge soll dann die gemietete Bauschutt-Recyclinganlage nur am
Tage betrieben werden.
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Der Unterzeichner erhielt den Auftrag, schalltechnische Prognoseberechnungen
durchzufiihren und im Zusammenhang mit dem geplanten Betrieb der Bauschutt-
Recyclinganlage die zu erwartenden Gerauscheinwirkungen in der Nachbarschaft zu
ermitteln. Dabei ist die Frage zu prifen, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen
ein Betrieb im Einklang mit den Anforderungen an den Schallimmissionsschutz
geman TA Larm mdglich ist. Die Dokumentation der durchgeftihrten Untersuchungen
erfolgt im vorliegenden schalltechnischen Prognosegutachten

2. Grundlagen

Diese Bearbeitung basiert auf folgenden technischen Grundlagen, Richtlinien und
Regelwerken:

Technische Grundlagen:

e Auszug aus dem Liegenschaftskataster flir den betreffenden Bereich
e Angabe der Schallemissionen fir die geplante Anlage
e Technische Daten der Anlage Rubblemaster RM100GO!

Vorschriften und Richtlinien

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15.03.1974 in der derzeit
gultigen Fassung

TA Larm (1998)6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz — Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 28. August 1998

DIN 18005  Schallschutz im Stadtebau
DIN 45641  Mittelung von Schallpegeln

3. Anforderungen an den Schallschutz

TA Larm

Als genehmigungsbedurftige Anlage ist der Betrieb der Bauschutt-Recyclinganlage
nach den Bestimmungen der TA Larm zu bewerten.

Die 6. AVwWV vom 26. August 1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Larm)
ist als mafRgebliche Vorschrift fir die Bewertung von Gerduschemissionen
verursachenden Anlagen genannt. Dort sind die Immissionsrichtwerte vorgegeben,
die im gesamten Einwirkungsbereich einer Anlage auf3erhalb der Grundstiicksgrenze,
ohne Berlcksichtigung einwirkender Fremdgeréausche, nicht Gberschritten werden
darfen.

Fur den maf3geblichen Immissionspunkt sind somit geman Ziffer 6.1
der TA Larm die folgenden Immissionsrichtwerte, in Abhangigkeit der jeweils
anzusetzenden Gebietseinstufung, einzuhalten:
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Immissionsrichtwerte in dB(A)

Gebietseinstufung Tag (06.00 — 22.00 Uhr) Nacht (22.00 — 06.00 Uhr)

in Industriegebieten 70 70
in Gewerbegebieten 65 50
In Kerngebieten,

Dorfgebieten und

Mischgebieten 60 45
in allgemeinen

Wohngebieten und

Kleinsiedlungsgebieten 55 40
in reinen Wohngebieten 50 35
In Kurgebieten, far

Krankenh&user und

Pflegeanstalten 45 35

Diese Immissionsrichtwerte sind im Abstand von 0,5 m vor dem gedéffneten Fenster
eines schutzbedurftigen Aufenthaltsraumes (gemaf DIN 4109) gemessen,
einzuhalten.

Einzelne kurze Gerauschspitzen dirfen diese IRW um nicht mehr als
tags 30 dB(A) und nachts 20 dB(A) Uiberschreiten.

Darlber hinaus werden fiir reine Wohngebiete und allgemeine Wohngebiete
Zuschlage von 6 dB(A) fir die Ruhezeit angerechnet.

Folgende Zeitrdume sind hierbei zu bericksichtigen:

werktags: 06.00 - 07.00 Uhr sonn- / feiertags: 06.00 - 09.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Maf3gebend fur den Tageszeitraum ist der Zeitraum von 16 Stunden.
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Seltene Ereignisse

Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten,
dass in seltenen Fallen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als
10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils 2
aufeinander folgenden Wochenenden, die o. g. Immissionsrichtwerte auch bei
Einhaltung des Standes der Technik zur LArmminderung nicht eingehalten werden
konnen, kann eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte zugelassen werden.

Dabei ist im Einzelfall unter Berticksichtigung der Dauer und der Zeiten der
Uberschreitungen und der Haufigkeit der Uberschreitungen zu prifen, ob und in
welchem Umfang der Nachbarschaft hdhere als die 0.g. zuldassigen Werte zugemutet
werden kbénnen.

Dabei betragen die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel fur
Immissionsorte

auB3erhalb von Gebauden tags: 70 dB(A) und nachts: 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte am Tag um nicht mehr als
20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Vorbelastung

Die Bestimmung der Vorbelastung kann entfallen, wenn die Gerduschimmissionen
der zu beurteilenden Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A)
unterschreiten.

Im Einwirkungsbereich der nachstliegenden schutzbedirftigen Nutzungen bestehen
keine relevanten gewerblichen Vorbelastungen im Sinne der TA Larm.

4. Objektbeschreibung

Die Firma Dénnebrink GmbH beschatftigt sich mit der Planung, Beratung und
Ausfiihrung von Bauleistungen im Garten- und Landschaftsbau sowie der Pflege von
Grunanlagen.

Das Firmengeléande befindet sich an der Dornierstraf3e 14 im Gewerbegebiet
~Sonnenschein”“ der Stadt Steinfurt.

Auf dem Grundstuck befindet sich eine Lagerhalle mit integriertem Burotrakt. Auf dem
Freigelande werden Baumaterialien und Gerate verschiedenster Art gelagert.

Der derzeitige Betrieb der Firma findet im Wesentlichen auf3erhalb auf den jeweiligen
Baustellen statt.
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5. Planungskonzept

Zur Erweiterung des Angebotes plant die Fa. Donnebrink GmbH an wenigen Tagen
des Jahres (<= 10 Tage) an der dargestellten Position eine Bauschutt-
Recyclinganlage am Tage zu betreiben.

In Betrieb genommen werden soll eine Brecheranlage vom Typ Rubblemaster
RM100GO! als Aufbereitungsanlage fir Bauschutt.

Es soll insgesamt die Aufbereitung von maximal 15.000 to. pro Jahr an weniger als
oder gleich 10 Tagen innerhalb des Jahres erfolgen. Die Abfuhr soll ebenfalls
maximal 15.000 to. pro Jahr betragen.

Grundsatzlich soll solches Material bearbeitet werden, welches von den eigenen
Baustellen im Laufe des normalen Betriebes zum Betriebsgrundsttick gebracht wird.
Ebenfalls wird geplant, das aufbereitete Material im Wesentlichen fir den eigenen
Bedarf an den entsprechenden Baustellen einzusetzen.

Da die Aufbereitung von Bauschutt ausschlief3lich an seltenen Tagen pro Jahr
erfolgen soll, ist davon auszugehen, dass neben der dann in Betrieb befindlichen
Recyclinganlage kein weiterer Betrieb der Firma Doénnebrink stattfindet.

Fur die schalltechnischen Berechnungen wird der Betrieb der Bauschutt-
Recyclinganlage an weniger als oder gleich 10 Tagen pro Jahr untersucht.

6. Immissionspunkte

In einer mittleren Umgebung des Betriebsgelandes der Fa. Dénnebrink befinden sich
3 schutzbedurftige Wohngebaude:

1. Wohnhaus, Meteler Stiege 28, 165m Richtung Sud IP1
2. Wohnhaus, Sellen 29, 171m Richtung SSO IP2
3. Wohnhaus, Sellen 31, 145 m Richtung OSO IP3

e Zum néachstgelegenen Immissionsort IP1, sudlich vom Betriebsgrundstiick wird
die Schallausbreitung durch die Halle ,Dénnebrink® abgeschirmt.

e Zum IP2. wird die Schallausbreitung durch das Gebaude ,Feuerwehr Discount®
abgeschirmt.

e Zum Punkt 3. wird die Schallausbreitung durch die Halle der Fa. ,ALLO"
behindert.

Die nachfolgende Beurteilung bezieht sich auf das nachstgelegene Einfamilienhaus
Sellen 31. Es handelt sich hierbei um ein Einfamilienhaus mit schutzbedurftigen
Fenstern im Sinne der TA Larm, die in Richtung des Betriebsgrundstticks
ausgerichtet sind.

Gemal Flachennutzungsplan liegt das Objekt an der Meteler Stiege im
ausgewiesenen Gewerbegebiet ,Sonnenschein®.
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Brecheranlage

IP 3.

IP 1.

IP 2.

7. Bauschutt-Recycling-Anlage

Die Bauschutt-Recyclinganlage soll im westlichen Grundstiicksbereich betrieben
werden. Die Brecheranlage zerkleinert den Bauschutt und transportiert das
bearbeitete Material mittels Forderband in Richtung der Lagerstellen im Bereich der
westlichen Grundstuicksgrenze.

Als wesentliche Schallemissionen sind somit der Betrieb der Brecheranlage in Ansatz
zu bringen. Nach den zur Verfiigung gestellten Herstellerangaben sind fir die
Brecheranlage folgende Schallleistungspegel in Ansatz zu bringen:

Rubblemaster RM100 GO! LwA =108 dB(A)

Als Schallleistungspegel fur die Brecheranlage wurde der Emissionspegel

des Rubblemaster RM100 GO! mit LwA = 108 dB(A) zuzlglich einem Impulszuschlag
von Kl = +3 dB sowie einem Zuschlag fur die Tonhaltigkeit von +3 dB angesetzt, so
dass in Summe

LwA = 114 dB(A)

zugrunde gelegt wurde.
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Als Betriebszeit wurde im Sinne eines absoluten Maximalfalls von einer
durchgehenden Betriebssituation wahrend des Tageszeitraumes ausgegangen.
Dabei ist im Sinne des Vorsorgegedankens ein Betrieb grundséatzlich nur auf3erhalb
der taglichen Ruhezeiten zu empfehlen (07.00 — 20.00 Uhr).

8. Berechnung der Schallimmissionen

Zur Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel Lr) am Immissionsort
missen die Schallausbreitungsbedingungen und die gegebenenfalls zu
bertcksichtigenden Abschirmwirkungen durch Gebaude, Schallschutzwénde, o. &.
einflieRen.

Dies wird nach dem Verfahren der DIN 1SO 9613-2 - Dampfung des Schalls bei
Ausbreitung im Freien - ermittelt.

Dabei wird der Schalldruckpegel am Immissionsort im Abstand Smvom Mittelpunkt
der Schallguelle nach folgender Gleichung ermittelt:

Lt (DW) = Lw + Dc - Adiv- Agr - Aatm - Abar— Amisc

Hierin bedeuten:

Lrr (DW): aquivalenter A-bewerteter Dauerschalldruckpegel eines
Teilstliickes am Immissionsort bei Mitwind in dB(A)

Lw: Schallleistungspegel in dB(A)

Dc = Do+ Di+ Domega: Richtwirkungskorrektur in dB =
Raumwinkelmal® + Richtwirkungsmal3 +

Bodenreflexion (frg.-unabh. Berechnung)

Adiv: Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aam: D&mpfung aufgrund von Luftabsorption in dB

(bei 70 % Luftfeuchtigkeit und + 10°C Temperatur)

Agr: Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB

Avar: Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

(die vorhandenen Geb&aude wurden als abschirmende
Elemente in der Berechnung lagerichtig bertcksichtigt)
Anmisc: DAmpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in
dB (z. B. Dampfung durch Bewuchs, Bebauung etc. im
vorliegenden Fall nicht relevant)
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9. Berechnungsergebnisse

Fur die nachstliegenden Immissionspunkte IP1 — IP3 (siehe Lageplan) wurden die
einwirkenden Beurteilungspegel durch Einzelpunktberechnungen ermittelt.
Danach sind folgende Werte zu erwarten:

Immissionspunkt

Beurteilungspegel

Immissionsrichtwert

Immissionsrichtwert

Lrin dB(A) gemafn Seltene Ereignisse
TA Larm in dB(A) geman
Tags TA Larm in dB(A)
Tags

(6:00 — 22:00 Uhr) (6:00 — 22:00 Uhr) (6:00 — 22:00 Uhr)
1 51,3 65 70
2 51,7 65 70
3 52,8 65 70

Im Ergebnis ist festzustellen, dass bei einem angenommenen durchgehenden
Betrieb der Bauschutt-Recyclinganlage tagsiiber zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr
die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte flir Gewerbegebiet am IP3 um bis zu
12,2 dB und unter der Vorgabe der seltenen Ereignisse der Richtwert um 17,2 dB
unterschritten werden.
In den Ruhezeiten (6:00 — 7:00 Uhr und 20:00 — 22:00 Uhr) sollte kein Betrieb der
Anlage erfolgen, was den Beurteilungspegel weiter senkt.

10. Qualitat der Prognose

Die fur den Betrieb angesetzten Emissionspegel wurden auf der "sicheren Seite
liegend" als konstant hoch angesetzt.

Zeitabschnitte in denen der Betrieb stillsteht bzw. geringere Emissionspegel zu
erwarten sind, wurden zugunsten der schutzbedirftigen Objekte nicht berlicksichtigt.

Die Berechnung der Schallimmissionen in der Nachbarschaft erfolgte ohne
Berticksichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet, sodass der insgesamt
unginstigste Fall ermittelt wurde.
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11. Zusammenfassung

Im vorliegenden Schalltechnischen Prognosegutachten wurden die zu erwartende
Gerauscheinwirkungen untersucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb einer

Bauschutt-Recyclinganlage Rubblemaster RM100GO!
entstehen.

Die prognostizierten Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte
und Maximalpegel gemaR TA Larm fur den Betrieb wahrend des Tageszeitraumes
eingehalten und unter der Vorgabe der seltenen Ereignisse deutlich unterschritten
werden.

Zusammenfassend ergibt sich die Schlussfolgerung, dass unter
Beriicksichtigung der angesetzten Randbedingungen der vorgesehene Betrieb
im Einklang mit den Anforderungen an den Schallimmissionsschutz erfolgen
kann.

Ibbenbiren, den 12. Oktober 2023

Dipl.-Ing. Erwin Kotter
Sachverstandiger fiir Schallschutz
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