— | Festsetzungen Hinweise Aufstellungsverfahren
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‘ GemaB S 9 BaUGB 1.V.m. der BaUNVO 1. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse Dieser Plan ist gemall § 13a (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
und DIN-Vorschriften) kdnnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener 24.06.2021 aufgestellt worden.
StralRe 40, 48565 Steinfurt beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung
WA Allgemeine Wohngebiete wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden. Steinfurt,
I ‘ s s 2. Bei Erdarbeiten kdnnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
/_,/—/”/ 34 Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
@ 7 MI Mischgebiete naturlichen Beschaffenheit) und paldontologische Bodendenkmaler in Form von Blrgermeisterin
7_/ Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der Oberkreide
DN,ZSO—_‘A;é;' \.\0‘ (Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom 24.06.2021 gemaR § 13a (2) Nr. 1 BauGB
1 Ba‘(\“ 0,4 Grundflachenzahl (GRZ) Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Archaologie fur Westfalen, Munster unverzuglich i.V.m. § 13 BauGB in der Zeit vom bis offentlich ausgelegen.
anzuzeigen (§§ 16 u. 17 DSchG NRW).
. Steinfurt,
DN 25° - 45° Geschossflachenzanl (GFZ) Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der
T LWL-Archaologie fur Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Munster und dem
‘ 29 SD/WD I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal LWL-Museum fur Naturkunde, Referat Palaontologie, Sentruper Stralle 285, 48161
Q \ Munster schriftlich mitzuteilen. Techn. Beigeordneter
M\ ~ 0 Offene Bauweise o . . . L . . .
f . — Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
:"d:;fgﬁfm 1 betroffenen Grundstlicks zu gestatten, um ggf. archaologische und/oder BauNVO und § 89 BauO NRW - ist gemall § 10 (1) BauGB vom Rat der
J I Ee— Baugrenze palaontologische Untersuchungen durchfuhren zu kénnen (§ 26 DSchG NRW). Kreisstadt Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.
i Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.
04 Steinfurt,
S . 3. Die Durchfuihrung aller bodeneingreifenden Baumalinahmen sollte mit der
S o | DN25°-45° r ' Erhaltung von Baumen gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig
’é S8 ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
B starmn 'ﬁ!&@ _______ die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehdrde der Kreisstadt Burgermeisterin SchriftfUhrerin
 Kone o= oy B ! X Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen, Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
: - Fachhochschule : : Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (KBD WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb Dieser Plan liegt gemals § 10 (3) BauGB mit zugehoriger Begrindung laut
tomsmme- ' ’ der Dienststunden, Tel.: 02331/6927-3880 bis -3885 oder auflerhalb der ortsublicher Bekanntmachung vom offentlich aus.
e , , Dienststunden der Fihrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Tel.: 02931/82-2281) zu Mit der ortsublichen Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.
TGa Zweckbestimmung: Tiefgarage verstandigen.
Steinfurt,
4. Gemal § 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW)
StralRenverkehrsflachen ist Niederschlagswasser von Grundsticken, die nach dem 01.01.1996 erstmals
bebaut, befestigt oder an die o6ffentliche Kanalisation angeschlossen werden,
ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewasser einzuleiten. Die dafur Techn. Beigeordneter
T o A A ’y\? e I StraRenb lini erforderlichen Anlagen mussen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der
Ko e0m Ay P e cughen sty L Sl ) g =0 AT~ ralsenbegrenzungsiinie Technik entsprechen. Diesem Plan lagen die Flurkarten des Katasteramtes Steinfurt zugrunde. Es wird

bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwartigen Zustandes richtig ist.

5. Geholzarbeiten durfen im Sinne des strengen Artenschutzes und des allgemeinen

\ 1 4 Einfahrtsbereich Schutzes wild lebender Tiere und Pflanzen gemaR § 44 (1) Nr. 1i.V.m. § 39 (5) Coesfeld,
Nr. 2 BNatSchG nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar erfolgen.
Vor dem Abbruch des Postgebaudes sind die mdglichen Quartierstrukturen durch L.S.
. e einen Fachgutachter auf den Besatz von planungsrelevanter Fledermaus- und
[ Grenze des raumlichen Geltungsbereiches Vogelarten zu kontrollieren. O.b.V.l.

des Bebauungsplanes

6. Bei Gebauden ist der Warme- und Kalteenergiebedarf anteilig durch die Nutzung
-—o0—o0- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung erneuerbarer Energien zu decken (§ 10 (2) Nr. 3 GEG). Dies ist erfullt, wenn bei
Wohngebauden mit hdchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer
Flache von mindestens 0,04 Quadratmetern Aperturflache je Quadratmeter

e e Larmpegelbereich 11l gemal DIN 4109 Nutzflache (§ 35 (2) Nr. 1 GEG) oder eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus

b i.V.m. der textlichen Festsetzungen Nr. 19 solarer Strahlungsenergie installiert und betrieben wird, deren Nennleistung in

e BN N Kilowatt mindestens das 0,03fache der Gebaudenutzflache geteilt durch die Anzahl
Som - N\ T Larmpegelbereich IV gemaf DIN 4109 der beheizten / gekuhlten Geschosse (DIN V 18599-1: 2018-09) betragt (§ 36 GEG).

~ T : O passas i.V.m. der textlichen Festsetzungen Nr. 19

________________ , : Larmpegelbereich V gemaf DIN 4109
______________________ e memmESR i.V.m. der textlichen Festsetzungen Nr. 19
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Gemald § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW
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DN 0°-15° Dachneigungsspanne
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Art der baulichen Nutzung Bauweise, Baulinien, Baugrenzen . . . . , R . - - - - - KRE ‘ SSTADT STE ‘ N FU RT
1. In den Aligemeinen Wohngebieten 1-5 (WA 1-5) sind 6. In den Allgemeinen Wohngebieten 3-5 (WA 3-5) ist gemaR § 23 (5) BauNVO 14.Platze fir bewegliche Abfallbehalter sind gemaf § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW in den
- gemaR § 4 (2) BauNVO Wohngebaude, die der Versorgung des Gebiets eine Uberschreitung der Baugrenzen fiir eine Balkontiefe von 2,00 m zulassig. Vorgartenflachen und in den seitlichen Abstandsflachen mit Hecken aus §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in .
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Eine Uberschreitung zur BismarckstralRe und zur MoltkestraRe ist unzuldssig. heimischen, standortgerechten Laubgeholzen so einzugriinen, dass die 21 vorhandene Gebaude der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666); - FaChd|enSt Stadtplanung und Bauordnung -
Handwerksbetriecbe und Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, Dachform und -neigung Behalter von der StralRenverkehrsflache nicht eingesehen werden konnen. in der zuletzt gednderten Fassung.
gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulassig, . .. . N - : P . - - - «
i " . : 7. Fir die Dacher von Gebauden sind gemaR § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW folgende 15. Gartenflachen, die an eine Offentliche Verkehrsflache angrenzen, durfen gemal % _
ggmaf& §"4 (3) BauNVO Betrlet?e des Beherbergungsgeﬂwerbes, sonstige Dachformen und -neigungen zulssig: § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW entlang dieser Grenzen nur mit Hecken aus abzubrechende Gebiude 8§ 1 — 4c¢, 8 — 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
nicht stérende Gewerbebetriebe und Anlagen fir Verwaltungen e . : : . . N Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
. . B bi Dachf Dachnei heimischen, standortgerechten Laubgehdlzen bis zu einer Hohe von 1,80 m Uber ; :
ausnahmsweise zulassig, augebiet achtorm achneigungsspanne - : : g : - : : in der zuletzt geanderten Fassung.
- , : WA 142 Satteldach / Walmdach 25°_ 45° Gelande eingefriedet werden. Maschendraht- oder Stabgitterzaune in maximal
- gemal §.1 (6) Nr. 1 BauNVO  Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht gledac ameac RTC gleicher Hohe der Hecke sind nur hinter den Hecken auf der Gartenseite —o0—o0— Flurstiicksgrenze
Bestandteil des Bebauungsplanes. WA 3-5 / 0°-15 Zuliissig Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
2. In den Mischgebieten 1-3 (M1 1-3) sind Ml 1-3 Satteldach / Walmdach 25°-45° ' BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);
o emAaR §96 (2) BauNVO Wohngebiude, Geschafts- und Biirogebaude Untergeordnete Bauteile, Garagen, iberdachte Stellplitze und Nebenanlagen 16. Dacher mit einer Neigung kleiner gleich 15° sind gemaf § 9 (1) Nr. 25a BauGB 163 Flurstucksnummer in der zuletzt geanderten Fassung.
g¢ : 9 T . 9 ’ ind mit geringerer Dachneiagunag oder Flachdach zuldssia. mit einer standortgerechten Vegetation zu mindestens 80 % extensiv zu
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des S geringerer Uachneigung oder Flachdach zulassig
Beherb b f P G bebetrieb Anl P . . L begrinen. Die Starke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des 2
Ve erltergungsgevx_/erf"esi(_ P?I(')nhs 'gE it e"vver © 'el rieoe, d: i?ea UC: 8. Dachaufbauten (Gauben) sind gemal § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW zulassig. Der 10 cm betragen. Von der Dachbegriinung ausgenommen sind verglaste ® Kanaldeckel Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58); A ¢
erwaltungen sowie fur Kirchiicne, kuiturefle, soziale, gesundneitiche un Abstand der Gauben zum Giebelmauerwerk muss mindestens 1,50 m betragen. Flachen, technische Aufbauten, Teilflichen zur Gewinnung regenerativer in der zuletzt gednderten Fassung. 2 //f//;%:///////
sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und Tankstellen allgemein zulassig, Die Gesamtlange der Dachgauben darf 50 % der jeweiligen Gebaudelange, Energien sowie Dacher von Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachfléche 62 88 Hohe in Meter iiber Normalhdhennull (NHN) ///@ S\
- gemal § 1 (5) BauNVO Vergnlgungsstatten nicht zulassig, _ gemessen an der Traufseite, nicht Uberschreiten. Dachgauben in der zweiten kleiner gleich 30,00 qm. ’ § 89 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - 9 S\ Y Y\ b
- gemal §1 (6) Nr. 1 BauNVO die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise Dachebene sind unzulassig. BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421): " ' : ‘\7{/’? 7,
zulassigen Vergnugungsstatten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 17.Die gemal § 9 (1) Nr. 25b BauGB als zu erhaltenden Baume sind bei Abgang Baumstandorte in der zuletzt aednderten Fassun D A \ Db %@ . = ‘
. _ . _ _ Garagen, Stellplitze und Nebenanlagen gleichwertig zu ersetzen. 9 9- , ' Ary o i %Wéa /
3. In den Allgemeinen Wohngebieten 1-5 (WA 1-5) und in den Mischgebieten 1-3 9. Garagen, lberdachte Stellplatze u.d. im Sinne des § 12 BauNVO sind nur 44 des W es fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Land ¢ 2 ///4%“‘ e
(Ml 1-3) sind gemalt § 1 (5) und (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfihrraume, innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Vor Garagen und Werbeanlagen § es Wassergesetzes flr das Land Nordrhein-Westfalen (Lan eswassergeselz - N S AN "Z‘ ﬂ 7
deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie liberdachten Stellplatzen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m einzuhalten. 18.Werbeanlagen sind gemaR § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW nur an der Statte der LWG)in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NW. 1995 3. 926); \ ' I\ A9, Ad ‘2//%////’///% A
Bordelle und bordellzhnliche Betriebe nicht zulassig. Leistung zulassig. in der zuletzt geanderten Fassung. ’ Ny >~ '
] } ] 10. Gesonderte Stellplatze nach § 12 BauNVO sind gemall § 9 (1) Nr. 20 BauGB L o PN 2 _Z B T
MaB der baulichen Nutzung / Hohe baulicher Anlagen mit Rasengittersteinen bzw. Drainpflaster zu befestigen und bei Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - R R PO, T A
4. Die maximale Sockelh6he (Oberkante des RohfulRbodens des Erdgeschosses), Parallelanordnung zur StraRenverkehrsflache i.V.m. § 9 (1) Nr. 25a BauGB mit 19.In den mit Larmpegelbereich Ill, IV und V gekennzeichneten Flachen missen LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568); e WiNA ';_ i
die Traufhohe (Hohe zwischen Sockel und Schnittpunkt Oberkante Sparren des einer mindestens 0,75 m breiten Hecke aus heimischen, standortgerechten gemal § 9 (1) Nr. 24 BauGB bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder in der zuletzt geanderten Fassung. : K X e NMA R 19 0% !
Dachgeschosses bzw. Oberkante Attika bei Flachdachern, gemessen am Laubgehdlzen abzugrenzen. Nutzungsanderung von Gebauden in den nicht nur zum voribergehenden von SRS e W\ "? \ Vv _'-/4
aufgehenden Mauerwerk) als Mindest- und Hochstmal? sowie die maximale S 3 § 46 BauO NRW) die folgenden Anforderungen an die Luftschalldammung von X SN N\IK % > , \ e Rw,L B
Firsthdhe (Hohe zwischen Sockel und der oberen Dachkante) sind gemé&R 11.Je Grundstlck ist eine Nebenanlage gemal § 14 BauNVO aulerhalb der AuRenbauteilen geméan DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau - Tabelle 8 KET NI 2T b D%
§§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO nachfolgender Tabelle zu entnehmen: Uberbaubaren Grundstlicksflache in einer Grofke bis maximal 10,00 gm unter erfillt werden: gsadS e N - W=
Baugebiet max. Sockelhohe Traufhohe max. Firsthohe Be_ruck3|cht|gung der bauordnungsrechtllchen Abstandsflachen, n'?ht .Jedoc_h Larmpegel- malfdgeblicher | erforderliches bewertetes Schalldamm- ’}.‘ N\ &
WA 1 63.00 m GNHN zwischen Stra_Benbggrgnzungshme und \_/ord?rer Baugrenze, zuIaSS|g. Die bereich Aulenlarmoeael | Mak der AuRenbauteile erf. R (dB(A)) T\ N
: = 5,50 -7,00 m Nebenanlage ist mit einer maximalen Firsthdhe von 3,00 m zu errichten, peg 2 P L o ""D%)
WA 2 63,50 m UNHN . - . . . nach La (dB(A)) " - = = = X
~ gemessen Uber der natlrlichen Gelandeoberflache gemal § 2 (4) BauO NRW. Wohnraume BUroraume u.a.
m Fir das Flurstuck 235, Flur 18 ist eine maximale Grof3e bis 60,00 gm zulassig. Planiibersicht 1 : 5.000
WA 4 62,50 m GNHN 9,00-12,75m
- 13,00 m e .. i ——- 61-65 35 30 -
WA 5 63,00 m UNHN Einfriedung und Begriinung v 56-70 0 35 Planungsstand Datum Anderungen Datum
MI 1 63,00 m GNHN 12.Vorgarten (Bereich zwischen StraRenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze) vvy Entwurf 06.09.2022
MI 2 63,50 m GNHN 5,50 — 7,00 m und Gartenanlagen sind gemaR § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW naturnah zu gestalten V mumnm -75 45 40
MI 3 64,00 m GUNHN und mit heimischen, standortgerechten Gehdlzen zu bepflanzen, dauerhaft zu Die Berechnung der konkreten Dammwerte im bauordnungsrechtlichen
, . , . erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Anlage von sogenannten Verfahren erfolgt unter Berlicksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109. Rechtsverbindlichkeit Stand
5. Inden Allgemeinen Wohngebieten 3-5 (WA 3-5) istgemalt § 19 (4) S. 3 BauNVO Steingérten (groRflachige Verwendung von Kies, Schotter, Steinen o0.4. o i . .
eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch die in § 19 (4) Satz 1 mineralischen Schuttgiitern) ist bis auf den erforderlichen ErschlieRungsanteil 20.In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen mit Fenstern in Fassaden FD61: Sachbearbeiter : Gezeichnet : Malstab : Blatt-Nr. :
BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 zulassig. (Stellplatze, Zufahrten zu den Garagen, Zuwegungen zum Eingang) unzulissig. zur Bahnhofs’gra[&e, ?ismarckstra[&e, Friedrich-Hofmann-StraBe" und Beraich ﬁ. g\yig?l?aor:?
) ) i - Moltkestrale sind gemall § 9 (1) Nr. 24 BauGB schallgedammte, Stadtolanun B. Eppin G Heitkamp 1500 1
13.Vorgarten dirfen gemaR § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW nur mit einem fensterunabhéngige Liiftungen vorzusehen. Eine schallgeddmmte Liftung ist planung - EPPIng : P '
Rasenkantenstein bzw. einer Hecke aus heimischen, standortgerechten nicht erforderlich, wenn in diesen Raumen zusétzliche Fenster vorgesehen sind,
Laubgehdlzen oder sichtoffenen Zaunen - maximal 0,80 m Hohe uber an denen keine Uberschreitung der Orientierungswerte auftreten. Die Blrgermeisterin
Strallenachse - eingefriedet werden. Feste Einfriedungen (z. B. Mauern) sind (Schroder)
nur bis 0,50 m Hohe Uber Stralenachse zulassig. In Vertretung Technischer Beigeordneter

Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-472




