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1. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Vorschriften) kbnnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener
Stralle 40, 48565 Steinfurt beim Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung
wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Bei Erdarbeiten konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der
naturlichen Beschaffenheit) und palaontologische Bodendenkmaler in Form von
Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der Oberkreide
(Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der
Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Archaologie flr Westfalen, Mlnster unverztglich
anzuzeigen (§§ 16 u. 17 DSchG NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der
LWL-Archaologie fur Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Munster und dem
LWL-Museum fir Naturkunde, Referat Palaontologie, Sentruper Stral’e 285, 48161
Munster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des
betroffenen Grundsticks zu gestatten, um ggf. archaologische und/oder
palaontologische Untersuchungen durchfihren zu kénnen (§ 26 DSchG NRW).
Die dafur bendtigten Flachen sind fur die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Die Durchfihrung aller bodeneingreifenden Baumalnahmen sollte mit der
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vodllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehodrde der Kreisstadt
Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
(KBD WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen innerhalb
der Dienststunden, Tel.: 02331/6927-3880 bis -3885 oder aulerhalb der
Dienststunden der Fuhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Tel.: 02931/82-2281) zu
verstandigen.

4. Gemal § 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW)
ist Niederschlagswasser von Grundstucken, die nach dem 01.01.1996 erstmals
bebaut, befestigt oder an die o6ffentliche Kanalisation angeschlossen werden,
ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewasser einzuleiten. Die dafur
erforderlichen Anlagen muissen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der
Technik entsprechen.

5. Bei Gebauden ist der Warme- und Kalteenergiebedarf anteilig durch die Nutzung
erneuerbarer Energien zu decken (§ 10 (2) Nr. 3 GEG). Dies ist erfullt, wenn bei
Wohngebauden mit hdchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer
Flache von mindestens 0,04 Quadratmetern Aperturflache je Quadratmeter
Nutzflache (§ 35 (2) Nr. 1 GEG) oder eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie installiert und betrieben wird, deren Nennleistung in
Kilowatt mindestens das 0,03fache der Gebaudenutzflache geteilt durch die Anzahl
der beheizten / gekuhlten Geschosse (DIN'V 18599-1: 2018-09) betragt (§ 36 GEG).

Ermachtigungsgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung flr das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in

der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);

in der zuletzt geanderten Fassung.

§§ 1 — 4c, 8 — 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);

in der zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);

in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -

BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421);
in der zuletzt geanderten Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NW. 1995 S. 926);

in der zuletzt geanderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -

LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568);
in der zuletzt geanderten Fassung.

Festsetzungen

Gemall § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

WA Allgemeine Wohngebiete

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

Geschossflachenzahl (GFZ)

Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

0 Offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
— Baugrenze

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen,
Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Ga Zweckbestimmung: Garagen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Gemall § 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

DN max. 40° maximale Dachneigung

Nachrichtliche Darstellungen

Gebaude

—0—o0— Flursticksgrenze
246 Flurstucksnummer
—_————- Flurgrenze
X Kanaldeckel
73,68 Hohe in Meter Uber Normalhéhennull (NHN)

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind

- gemal} § 4 (2) BauNVO Wohngebaude, die der Versorgung des Gebiets
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende
Handwerksbetriebe und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulassig,

- gemald § 4 (3) BauNVO Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe und Anlagen fir Verwaltungen
ausnahmsweise zulassig,

- gemall §1(6) Nr. 1 BauNVO, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes,

- gemall § 1 (5) u. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfuhrraume, deren Zweck
auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie Bordelle
und bordellahnliche Betriebe nicht zulassig.

Hoéhe baulicher Anlagen
2. Die maximale Sockelhohe (Oberkante des Rohful3bodens des Erdgeschosses)
betragt gemafll §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO 74,00 m GNHN.

3. Die Traufhdohe (Hohe zwischen Sockel und Schnittpunkt Oberkante Sparren
des Dachgeschosses, gemessen am aufgehenden Mauerwerk) betragt gemaf
§§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO als Mindest- und Héchstmaf 2,70 - 6,50 m.

4. Die maximale Firsthohe (Hohe zwischen Sockel und der oberen Dachkante)
betragt gemafl §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO 9,50 m.
Bei Gebauden mit Flachdach darf eine Attikahohe von 6,50 m, gemessen an
der AulRenkante des aufgehenden Mauerwerks, nicht Uberschritten werden.

Anzahl der Wohneinheiten

5. Die hochstzulassige Zahl der Wohnungen wird gemaR § 9 (1) Nr. 6 BauGB auf
zwei Wohnungen je Einzelhaus und eine Wohnung je Doppelhaushalfte
begrenzt.

Dachform und —neigung

6. Dacher sind gemall §89 (1) Nr.1 BauO NRW als Flachdach, Satteldach,
Walmdach oder Kruppelwalmdach und einer maximalen Neigung von 40°
auszufuhren.

7. Dachaufbauten (Gauben) sind gemaf} § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW zulassig. Der
Abstand der Gauben zum Giebelmauerwerk muss mindestens 1,50 m
betragen. Die Gesamtlange der Dachgauben darf 50 % der jeweiligen
Gebaudelange, gemessen an der Traufseite, nicht Uberschreiten. Dachgauben
in der zweiten Dachebene sind unzulassig.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

8. Garagen, Uberdachte Stellplatze u.a. im Sinne des § 12 BauNVO sind nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundstlucksflachen und den in der Planzeichnung
gesondert dargestellten Flachen zulassig. Vor Garagen und Uberdachten
Stellplatzen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m einzuhalten.

9. Nebenanlagen gemall § 14 BauNVO sind nur innerhalb der uberbaubaren
Grundstlcksflache in einer Grolke bis maximal 10,00 gm unter
Berucksichtigung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflachen zulassig.
Nebenanlagen sind mit einer maximalen Firsthdhe von 3,00 m zu errichten,

gemessen Uber der natlrlichen Gelandeoberflache gemal § 2 (4) BauO NRW.

Einfriedung und Begriinung

10.Gartenanlagen sind gemafy § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW naturnah zu gestalten
und mit heimischen, standortgerechten Geholzen zu bepflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Anlage von
sogenannten Steingarten (grolflachige Verwendung von Kies, Schotter,
Steinen 0.a. mineralischen Schuttgutern) ist bis auf den erforderlichen
ErschlieBungsanteil (Stellplatze, Zufahrten zu den Garagen, Zuwegungen zum
Eingang) unzulassig.

11.Gartenflachen, die an eine oOffentliche Verkehrsflache angrenzen, durfen
gemal § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW entlang dieser Grenzen nur mit Hecken aus
heimischen, standortgerechten Laubgehdlzen bis zu einer Hohe von 1,80 m
Uber Gelande eingefriedet werden. Maschendraht- oder Stabgitterzaune in
maximal gleicher Hohe der Hecke sind nur hinter den Hecken auf der
Gartenseite zulassig.

12. Dacher mit einer Neigung kleiner gleich 15° sind gemall § 9 (1) Nr. 25a BauGB
mit einer standortgerechten Vegetation zu mindestens 80 % extensiv zu
begrinen. Die Starke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens
10 cm betragen. Von der Dachbegrinung ausgenommen sind verglaste
Flachen, technische Aufbauten, Teilflachen zur Gewinnung regenerativer
Energien sowie Dacher von Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachflache
kleiner gleich 30,00 gm.

Anderungsverfahren

Dieser Plan ist gemald § 13a (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
09.06.2022 geandert worden.

Steinfurt, 10.06.2022

Blrgermeisterin
Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom 09.06.2022 gemal § 13a (2) Nr. 1 BauGB

i.V.m. § 13 BauGB in der Zeit vom bis offentlich
ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter
Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW - ist gemall § 10 (1) BauGB vom Rat der
Kreisstadt Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.

Steinfurt,
Burgermeisterin SchriftfUhrerin
Dieser Plan liegt gemall § 10 (3) BauGB mit zugehoriger Begrindung laut
ortstblicher Bekanntmachung vom offentlich aus.

Mit der ortsublichen Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -

Bebauungsplan Nr. 1b - 16. Anderung
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Planiibersicht 1 : 5.000

Planungsstand Datum Anderungen Datum
Entwurf 06.09.2022
Rechtsverbindlichkeit Stand
FD 61 : Sachbearbeiter : Gezeichnet : Mafstab : Blatt-Nr. :
Bereich
Stadtplanung B. Epping K. Wietkamp 1:500 1
Die Burgermeisterin
(Schréder)
In Vertretung Technischer Beigeordneter

Emsdettener StralRe 40, 48565 Steinfurt, Telefon (02552) 925-0, Fax (02552) 925-472




