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1 Allgemeines
1.1 Situation

Die Stadt Steinfurt beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 48b "Bentheimer Weg - West" auf-

zustellen.
Der Planentwurf liegt vor.

Die innerhalb des Planungsbereiches befindlichen Grundstiicke bzw. die exakten Grenzen des
rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 48b “Bentheimer Weg - West“ sind

seinem zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Unter Berlicksichtigung der geplanten und angrenzenden Strukturen sind Ausweisungen als:

e WA - allgemeines Wohngebiet (gem. 8 4 BauNVO)
¢ Ml - Mischgebiet (gem. & 5 BauNVO)

vorgesehen.

Die vorherrschende Bauweise ist mit einer Geschossigkeit von 14 Geschossen geplant. Die
maximale Geschossigkeit ist im Bereich der Ochtruper Strale mit 5 Vollgeschossen zu

beriicksichtigen.

Der Planungsbereich wird im Siiden durch die Ochtruper StraBe, im Norden und Westen
durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48¢ begrenzt. Im Osten grenzt der Plan-

ungsbereich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48a.

Der Planungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48b ist in der heutigen Situation im wesent-
lichen durch die Larmbelastungen aus der B 54/ 54n (bis Ochtruper StraBe) und der L 510
(Ochtruper Stralle) gekennzeichnet.

Der Neubauabschnitt der B 54n (4. Bauabschnitt) befindet sich derzeit noch in der Planung.
Anderungen bei der Planaufstellung (RE-Entwurf) und bei der Planfeststellung (§§ 17. 18
FStrG bzw. §§ 39. 40. 41 LStrG) bleiben nach Auskunft des Westfilischen StraBenbauamtes

Miinster ausdriicklich vorbehalten.

Gewerbeldrmemissionen sind ebenfalls nicht zu erwarten, da sich die Bebauungspline nicht im

EinfluBbereich emissionsintensiver Gewerbebetriebe befinden.
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1.2 Aufgabe

Die Aufgabe besteht darin, die von der Bundesstrafie 54/ 54n (Miinster - Gronau) und der
LandesstraBBe 510 (Ochtruper Strale) ausgehenden Lirmemissionen zu ermitteln und die zu
erwartende Lirmbelastung an den im Planungsbereich vorhandenen und geplanten Gebduden

iiber einen Einzelpunktnachweis zu berechnen.

Die Berechnung der von der B 54/ 54n ausgehenden Larmemissionen beriicksichtigt den
Trassenverlauf der B 54n im 4. Bauabschnitt in der derzeitigen Planungsphase. Damit ist be-
zogen auf die B 54 die schalltechnisch ungiinstigere Situation zugrundegelegt. (u.a. hthere Ge-

schwindigkeit, Gradientenhochlage).

Die Berechnungen der Verkehrslarmemissionen erfolgen auf der Grundlage der RLS-90. Die
Verkehrsbelastungen im Zuge der =zu beriicksichtigenden Stralen wurden der
Verkehrsuntersuchung B 54 neu Abschnitt B 70 bis Steinfurt entnommen. Die Verkehrs-
untersuchung wurde im Auftrag des Westfilischen StraBenbauamtes Miinster durch Dorsch

Consult aufgestellt und berticksichtigt u.a. die Neufiihrung der B 54 im 4. Bauabschnitt.

Zum aktiven Schutz der geplanten Wohnbebauung innerhalb des Planungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 48c “Steintorfeldmark” ist gem&l der schalltechnischen Untersuchung vom
Jahr 1997 (Aufsteller: Planungsbiiro fiir Larmschutz) im Zuge der B 54 zwischen der An-
schlussstelle zur Ochtruper StraBe und dem Briickenbauwerk {iber die stillgelegte DB-Strecke
Steinfurt - Rheine die Anordnung einer Larmschutzanlage (u.a. Lirmschutzwall) vorgesehen.

Im Bereich der Briickenbauwerke iiber die kreuzenden Wirtschaftswege und der stillgelegten
DB-Strecke war die Anordnung von Ladrmschutzwinden zu beriicksichtigen, d.h. die
Lirmschutzwand wird im Verlauf des Ladrmschutzwalles eingespannt. Die Lirmschutzwand

endet &stlich der stillgelegten DB-Strecke.

Auf der Grundlage der berechneten Immissionsbelastungen (Beurteilungspegel) an den
vorhandenen und geplanten Gebiduden innerhalb des Planungsbereiches sind bei Uber-
schreitung der malBigebenden Orientierungswerte der DIN 18005/05.87 die Larmpegelbereiche
nach DIN 4109/11.89 - Tabelle 8 zu bestimmen und Vorschlige fiir planungsrechtliche
Festsetzungen zum passiven Liarmschutz zu erarbeiten.

Grundlage fiir die schalltechnische Beurteilung des Bebauungsplanes Nr. 48b "Bentheimer
Weg - West"” ist die DIN 18005/05.87 - Schallschutz im Stidtebau - mit

Teil 1 - Berechnungsverfahren
Beiblatt 1 zu Teil 1 - Berechnungsverfahren

Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stidtebauliche Planung
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2 Beurteilungsgrundlagen

2.1 Verordnungen, Erlasse und Richtlinien

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise
November 1989

DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren,
Teil 1, Mai 1987

RLS-90 Richtlinien fiir den Larmschutz an Stralien
BMYV, Ausgabe 1990 - Korrigierte Fassung 1992
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2.2 @Grenz-, Orientierungs- und Richtwerte

Die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen richtet sich nach den schalltechnischen

Orientierungswerten fiir die stadtebauliche Planung der DIN 18005/05.87 - Beiblatt 1.

Danach sind maligebend bei:

Reinen Wohngebieten (WR)
50 dB(A) tags 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) nachts

Allgemeinen Wohngebieten (WA)
55 dB(A) tags 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) nachts

Dorfgebieten (MD), Mischgebieten (V1)
60 dB(A) tags 50 dB(A) bzw. 45 dB(A) nachts

Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)
65 dB(A) tags 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) nachts

Industriegebieten (Gl)
-- dB(A) tags -- dB(A) nachts

Fiir Industriegebiete kann - soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO erfolgt -

kein Orientierungspegel angegeben werden.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und

Freizeitlarm sowie fiir Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Die Beurteilung der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlirm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu
verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fiir sich allein mit den Orientierungswerten

verglichen und nicht addiert werden.

Fiir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts der
Zeitraum von 22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach értlichen Verhiltnissen andere

Regelungen gelten, soll eine mindestens achtstiindige Nachtruhe sichergestellt werden.
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3 Geriuschquellen und Ereignishiufigkeit

3.1  Verkehrslarm
3.1.1 Stralle

Die Verkehrsmengen und -zusammensetzungen im Zuge der Bundesstrale 54
Miinster - Gronau und der Landesstrafie 510 (Ochtruper Stralie), die im direkten Einflubereich
des Bebauungsplanes Nr.48b "Bentheimer Weg - West” liegen, wurden der Verkehrs-
untersuchung B 54 neu - Abschnitt B 70 bis Steinfurt (4. Bauabschnitt) - entnommen, die
durch Dorsch-Consult im Aufirage des Westfilischen Straflenbauamtes Miinster - WSBA

Miinster - aufgestellt wurde.

Der Prognosehorizont der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde auf das

Jahr 2010 festgelegt, welcher auch in der Verkehrsuntersuchung beriicksichtigt wurde.

Die Querschnittsbelastung als durchschnittliche tdgliche Verkehrsmenge (DTV) in Kfz/24Std.

konnte direkt der Anlage 10.1 der Verkehrsuntersuchung B 54 neu entnommen werden.

Die maligebende stiindliche Verkehrsstirke M und der maBgebende Lkw-Anteil p berechnen
sich stralienklassifizierungsabhingig nach Tab. 3 der RLS-90. Der maflgebende Lkw-Anteil p
geht im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung nicht als projektbezogene
Trendprognose auf der Grundlage des mit den Verkehrszdhlungen (s. Verkehrsuntersuchung B

54 neu) nachgewiesenen tatsdchlichen Lkw-Anteils in die Berechnungen ein.

Dadurch wird auf den tatséichlich geringer belasteten StraBen (s.u.) eine Uberbewertung in Kauf

genommen, womit die Berechnungsergebnisse jedoch auf der sicheren Seite liegen.

Nach Anlage 10.2 der Verkehrsuntersuchung B 54 neu sind fiir den Prognosehorizont 2010
nachfolgende Lkw-Anteile in Lkw/24Std. (Anteil > 2,8t zul. Ges.-Gewicht) zu beriicksich-
tigen.

Die Berechnung der Lkw-Anteile fiir die Beurteilungszeitriume Tag und Nacht erfolgte nach

Pkt 2.2 der Rechenbeispiele zu den Richtlinien fiir den Larmschutz an Strallen:

Strafe Stralenabschnitt p,, Pr Pn
Nr. Klassifi. [%] [%] [%]

B 54 -westl. AS Ochtruper Str. 1 B 12.9 12,9 12,9

B 54 - ostl. AS Ochtruper Str. 2 B 11,6 11,6 11,6

L 510 Ochtruper Straflte - wesil. AS 6 L 3,5 3,6 1,8

L 510 Ochtruper Strallte - &stl. AS 7 L. 4.4 4,5 2,3
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Die Umrechnung der vorgenannten Tabelle vom Lkw-Anteil p,4 fiir Tag und Nacht wurde wie

folgt durchgefiihrt

B L
Pr = Pu x 1,00 1,03
Pn = Pa x 1,00 0,52
Erliuterung:  Poa Schwerverkehrsanteil in Lkw/24h
Pr maBgebender Lkw-Anteil tags gem. RLS-90 in %
Pn maBgebender Lkw-Anteil nachts  gem. RLS-90 in %

Nachfolgende Prognoseverkehrsmengen (Querschnittsbelastungen) des Prognosehori-

zontes 2010 wurden den schalltechnischen Berechnungen zugrundegelegt:

Strafe Straenabschnitt DTV, Pr Pn

Nr. Klassifi. [Kfz/24h] [%] %]
B 54 -westl. AS Ochtr. Str. 1 B 16.852 20 20
B 54 -ostl.  AS Ochtr. Str. 2 B 17.250 20 20
L 510 Ochtruper Str.  -westl. AS 6 L 3.926 20 10
L 510 Ochtruper Str. - &éstl.  AS 7 L 7.000 20 10
Anschlull B 54 - L 510 4.1 B 12.342 20 20
Rampen B 54 - nordwestl.  Einfahrt 5.1 B 2.986 20 20
Rampen B 54 - nordwestl.  Ausfahrt 52 B 3.185 20 20
Rampen B 54 - studostl. Ausfahrt 5.3 B 2.986 20 20
Rampen B 54 - sudostl. Einfahrt 54 B 3.185 20 20

Erlduterung:

DTV . Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstirke

p . maBgebender Lkw-Anteil (iber 2,8 t zul. Gesamtgewicht)
A : Bundesautobahn

B : BundesstralBe

Is . Landesstrafe
K . KreisstraBe

G : GemeindestraBe
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4. Emissionen

4.1 Verkehrsldrm

4.1.1 Strabe

Die Berechnungen des StraBenverkehrslirms wurden in Unterlage 6 - Berechnung der
Emissionspegel - und in den Unterlagen 7, 8 (Gebdudeldrmkarte) und 9 (Rasterldrmkarte)

- Berechnung der Beurteilungspegel - durchgefiihrt.

Die in der DIN 18005 - "Schallschutz im Stddtebau Teil 1 - Berechnungsverfahren” -
angegebenen Berechnungsverfahren sind fiir den vorgesehenen Anwendungsbereich
vereinfacht. Genauere Verfahren knnen anderen Regelwerken entnommen werden, so z.B. den
"Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Stralen” oder den Richtlinien VDI 2714/01.88 und VDI
2720/02.91, Blatt 1 (s. Pkt. 3 der DIN 18005/05.87).

Aufgrund dieses Hinweises der DIN 18005/05.87 erfolgten die schalltechnischen
Berechnungen fiir den StraBenverkehrsldrm nach den Richtlinien fiir den Léirmschutz an

Strafien - RLS-90.

Nachfolgende Ausgangsdaten liegen neben den Verkehrsmengen den Berechnungen der

Emissionspegel zugrunde.

e D, Korrektur fiir unterschiedliche zuldassige Hochstgeschwindigkeiten

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fiir Pkw und Lkw wurde fiir alle Stralenabschnitte mit

den derzeit zu erwartenden (geplanten) Hochstgeschwindigkeiten in Ansatz gebracht.

Demnach sind nachfolgende zul. Hochstgeschwindigkeiten zu beriicksichtigen:

StraBenabschnitt zul. Héchstgeschwindigkeit Pkw/Lkw
[km/hl

Bundesstralie 54 (durchgehend) 100/80 gem. Planung 4. Bauabschnitt

Ochtruper Strafe - westl. AS 70/70

Ochtruper Stralle - 6stl.  AS 50/50

Anschlufy B 54 - Ochtruper Strafie 50750

Rampen AS Ochtruper Strafe 50750
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e Dg,o Korrektur fiir unterschiedliche StraRenoberflachen

Da die Straflenoberfldche der beriicksichtigten StraBe aus Asphaltbeton besteht bzw. geplant
ist, geht nach RLS-90 - Tabelle 4 bzw. Erginzung der Tabelle 4 - der Korrekturwert fiir
unterschiedliche StraBenoberflichen wie folgt in die Berechnungen ein.

Dsyo= 0,0dB(A) - (v, 50 km/h)
Dsio= -2,0dB(A) - (v =70km/h) auBerhalb Ortsdurchfahrt

® Dgy Zuschlag fiir Steigungen und Gefille

Die Langsneigung der in die schalltechnischen Berechnungen aufgenommenen StraBen liegt
unter 5 %. Ein Zuschlag D, fiir Steigungen und Gefille kam daher in diesen Abschnitten

nicht in Betracht.

e D Korrektur zur Bertlicksichtigung der Absorptionseigenschaften von
reflektierenden Flachen

Der Korrekturwert zur Beriicksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden
Flaichen wurde nicht in die Berechnung der Emissionspegel aufgenommen, sondern an

anderer Stelle in die Berechnungen mit dem EDV-Programm "SoundPLAN" eingebunden.

Ein Zuschlag K nach RLS-90 - Tabelle 2 - fiir lichtsignalanlagengeregelte Kreuzungen und
Einmiindungen war in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung nicht zu
beriicksichtigen. Die Anbindung der B 54 an die Ochtruper Stralie sowie die Dieselstrabe

erfolgt tiber einen Kreisverkehrsplatz.

Eine Pegelerhdhung durch Mehrfachreflexionen im Zuge der beriicksichtigten d.h.
emittiecrenden Stralen wurde dann in die Berechnungen aufgenommen, wenn die in den
RLS-90 unter Abschnitt 4.4.1.4.1 genannten Bedingungen erfiillt waren.

Eine Mehrfachreflexion hat sich in der vorliegenden Untersuchung nicht ergeben.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte mit dem EDV-Programm "SoundPLAN" -
Version 4.15/22.05.97. Abschirmende Wirkungen durch vorgelagerte Wohngebiude und
massive Anbauten gingen ebenso wie pegelsteigernde Reflexionen an Baukérpern

(Gebiude) in die Berechnungen ein.
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5 Immissionen (Beurteilungspegel)

Die Beurteilungspegel wurden in den Unterlagen 7 und 8 fiir den Verkehrslirm berechnet und
in Unterlage 4 zusammengestellt. Die Dokumentation des Beurteilungspegels erfolgte in
Unterlage 4 in den Spalten 17 und 18 ohne Beriicksichtigung aktiver LirmschutzmafBnahmen
im Zuge der B54/B 54n und in den Spalten 26 und 27 mit Beriicksichtigung aktiver
LarmschutzmaBnahmen wobei fiir die Ermittlung des mafigeblichen AuBenldrmpegels nach
DIN 4109/11.89 in Spalte 53 eine Addition von 3 dB(A) zum Beurteilungspegel Tag erfolgte.
Die reprisentativen Berechnungspunkte (Immissionsorte) der Unterlage 7 sind in Unterlage 3

eingetragen.

Fiir die Berechnung der Beurteilungspegel an den Gebdudefronten wurde an der geplanten und
vorhandenen Bebauung entsprechend RLS-90 eine GeschoBhshe von 2,8 m angenommen. Fiir
die Immissionspunkthéhen der Erdgeschosse wurden geschitzte Mittelwerte (0,4 m
Sockelhdhe) in Ansatz gebracht. Die Immissionspunkte liegen gemid RLS-90 0,20 m iiber
Oberkante Fenster.

Die Berechnungen erfolgten bis in das oberste Geschof3 der betroffenen Gebiude. Hinsichtlich
der anzusetzenden GeschoBzahl fanden die Festsetzungen des Bebauungsplanes

Beriicksichtigung.

Mit den in Unterlage 4 zusammengestellten Beurteilungspegeln sind die vorhandenen und die
geplanten Gebdudekomplexe innerhalb und auBerhalb der Geltungsbereiche sowohl als
reflektierende wie auch abschirmende Baukérper erfalit.

Die detaillierte Immissionsberechnung fiir den Verkehrslirm kann fiir die reprisentativen

Immissionsorte innerhalb des Geltungsbereiches der Unterlage 7 entnommen werden.

Insbesondere im Zuge der Ochtruper Strale (LandesstraBe 510) und im Nahbereich zur
Bundesstrafie 54 werden an den in Unterlage 3 eingetragenen und in Unterlage 4 aufgefiihrten
Gebéduden ohne Beriicksichtigung aktiver Larmschutzmalinahmen im Zuge der B 54/ B 54n die

mafgebenden Orientierungswerte nach DIN 18005/05.87 tags und nachts iiberschritten.

Die maximalen Beurteilungspegel betragen- ohne aktive Lirmschutzmalnahmen -

71 dB(A) tags 60 dB(A) nachts Ochtruper StraRe
61 dB(A) tags 53 dB(A) nachts Nahbereich B 54

Eine Uberschreitung der maBgebenden Orientierungswerte ist insbesondere fiir den
Beurteilungszeitraum Nacht fiir zahlreiche Gebdude innerhalb des Geltungsbereiches nach-
zuweisen, wenn im Zuge der BundesstraBe 54/ 54n keine aktiven LirmschutzmaBnahmen

vorgesehen werden.
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6 Zusammenfassung und Beurteilung der Ergebnisse
Bei Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005/05.87 von

55/45 bzw. 40 dB(A) fiir allgemeine Wohngebiete
60/50 bzw. 45 dB(A) fiir Mischgebiete

durch die Beurteilungspegel aus dem Verkehrsldrm, sind zum Schutz gegen AuBenlirm die
Anforderungen an die Luftschallddimmung von AuBenbauteilen nach DIN 4109/11.89 zu
beachten. Riihrt die Gerduschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen
her, so berechnet sich der resultierende AufBenlirmpegel aus den einzelnen ,,mafigeblichen

AuBenlarmpegeln®, die gem. Punkt 5.5.7 der DIN 4109/11.89 zu iiberlagern sind.

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Plangebietes oder der betreffenden Baufldche verbundene Erwartung

auf angemessenen Schutz vor Lirmbelastungen zu erfiillen.

Wie die Berechnungsergebnisse aufzeigen, werden an der Bebauung im Einflussbereich der
Bundesstrafie 54 die Orientierungswerte durch die Belastungen aus dem Verkehrslirm iiber-

schritten, im Einflussbereich der Ochtuper Stralie erheblich {iberschritten.

Die maximalen, durch Verkehrslirm verursachten Beurteilungspegel betragen im

Einflussbereich der B 54 - ohne aktive LiarmschutzmalBnahmen

61 dB(A) tags 53 dB(A) nachts.

und im Einflussbereich der Ochtruper Strafle - L 510

71 dB(A) tags 60 dB(A) nachts.

An den untersuchten Immissionsorten der geplanten Neubebauung innerhalb des
Geltungsbereiches ergeben sich aufgrund des Verkehrslarms nicht nur an den zur
BundesstraBe zugewandten sondern auch an den seitlichen Fronten Uberschreitungen der
Orientierungswerte nach DIN 18005/05.87, die mit 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts fiir
allgemeine Wohngebiete (WA) sowie mit 60 dB{A) tags und 50 dB(A) nachts fiir Misch-
gebiete (MI) zu beriicksichtigen sind.
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Aufgrund der umfangreichen Uberschreitungen der Orientierungswerte innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 48c “Steintorfeldmark® wurden zur Wahrung
gesunder Wohnverhiltnisse mit der schalltechnischen Untersuchung vom Jahr 1997 im Zuge

der Bundesstralie 54/ 54n aktive Larmschutzmafinahmen vorgesehen.

Aktive Larmschutzmafnahmen im Zuge der Ochtruper StraBe kommen nicht in Betracht, da
mit der ErschlieBung der Grundstiicke von der Ochtruper StraBe aus ein liickenloser aktiver
Lirmschutz nicht moglich ist. Die notwendigen Uberstandslingen konnen nicht realisiert
werden. Desweiteren ist in diesem Bereich die Anordnung aktiver Larmschutzmalinahmen aus

stidtebaulichen Gesichtspunkten problematisch.

Der aktive Lidrmschutz im Zuge der B 54 ist nach den Vorgaben der schalltechnischen
Untersuchung vom Jahr 1997 zum Bebauungsplan Nr. 48c ““Steintorfeldmark® wie folgt zu

beriicksichtigen:

Art von Station  bis Station Hoéhe tiber Lange Bemerkung
Gradiente
[m] [m]
Wand 0,500 0,620 3,0 120,0 reflektierend
Wall 0,642 1,190 4.0 548,0
Wand 1,204 1,236 3,0 32,0 reflektierend
Wall 1,250 1,280 4,0 30,0
Wall 1,280 1,400 4,0-2,5 120,0
Wall 1,400 1,472 2,5 72,0

Durch das Planungsbtro Hahm GmbH, Mindener Strafie 205 in Osnabriick wurde im July 1998
im Auftrag der Stadt Steinfurt eine Entwurfs- /Genehmigungsplanung fiir den Bau der
Immissionsschutzanlage (Larmschutzwall/ -wand) zur ErschlieBung des Baugebietes

“Steintorfeldmark® - Bebauungsplan Nr. 48c - aufgestelit.

Die Entwurfsunterlagen wurden unter Beriicksichtigung der vorgenannten Dimensionierungen

erarbeitet.

Abschliefend kann festgestellt werden, dass durch die Anordnung des aktiven Larmschutzes im

Zuge der B 54 die Beurteilungspegel im Plangebiet um bis zu
9 dB(A)

reduziert werden (s. Unterlage 4 - Spalte 34).
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An den Gebiduden, wo die Beurteilungspegel durch den aktiven Lirmschutz reduziert werden,
betrdgt der max. Beurteilungspegel nur noch (Bebauungsplan Nr. 48b "Bentheimer

Weg - West”)
55 dB(A) tags 47 dB(A) nachts.

Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005/05.87 zwar noch nachts iiberschritten, die
Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, die mit 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts fiir reine
und allgemeine Wohngebiete zu beriicksichtigen sind, zumindest im Einflulbereich der B 54

eingehalten.

Wihrend die Orientierungswerte zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhiltnisse als
Auflenpegel moglichst eingehalten werden sollen, handelt es sich bei den Immissions-

grenzwerten um Mindestanforderungen an der Grenze zur schidlichen Umwelteinwirkung.

Die Werte der 16.BImSchV kénnen demnach in der Abwigung aller 6ffentlichen und privaten
Belange in der Bauleitplanung eine Rolle spielen. So wird man aus stddtebaulich
gestalterischen Griinden in bestimmten Fillen die Hohe von Willen oder Winden beschrinken
miissen und damit eine Uberschreitung der Orientierungswerte in den Obergeschossen von
Wohngebduden in Kauf nehmen. Zur Wahrung (gerade noch) vertretbarer gesunder
Wohnverhiltnisse wiren dann allerdings in dem betreffenden Bebauungsplan bauliche
Schallschutzvorkehrungen (Wand-, Dach-, Fensterkonstuktionen, Grundrifianordnungen)

festzusetzen.

Die Uberschreitung der Orientierungswerte an den Gebiuden ist maBgeblich nur im westlichen
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 48b festzustellen, weitergehend in dstlicher Richtung werden
die Orientierungswerte eingehalten und teilweise deutlich unterschritten.

Eine weitere Erhohung der aktiven LadrmschutzmaBnahmen fiir die Reduzierung der zu
erwartenden Larmbelastung im Einflussbereich der B 54/ 54n unterhalb der Orientierungswerte
nachts stiinde auller Verhidltnis zum angestrebten Schutzzweck zumal ohnehin nur 14 Bau-

flichen mit 1 bzw. 2 Seiten betroffen sind.

Fiir die AulBlenwohnbereichstlichen (z.B. Terrasse, Garten) wurden ebenfalls die zu
erwartenden Larmbelastungen untersucht und mit der Unterlage 9 dokumentiert.

Bei einer Immissionsorthdhe von 2,0 m iiber Grund ist fiir die Aufllenwohnbereiche eine
Einhaltung des malgebenden Orientierungswertes tags aufzuzeigen. Dort, wo der Einfluss
durch die nicht abgeschirmte Ochtruper Strale zunimmt, wird der Orientierungswert

tiberschritten.
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Eine Ausweisung der Ldrmpegelbereiche erfolgte grundsitzlich dann, wenn der
Orientierungswert auch bei Beriicksichtigung aktiver Lidrmschutzmaflinahmen iiberschritten
wurde und der maBgebliche Auflenlirmpegel mindestens in der Zone des

Larmpegelbereiches 11T lag.

Um den gegebenen Uberschreitungen des Orientierungswertes nachts bei nicht gegebener
Uberschreitung des Orientierungswertes tags entgegen zu wirken, wird empfohlen, fiir die

Plangebiete als Mindestanforderung den

Larmpegelbereich Il (Orientierungswert Tag fiir WA -Gebiete)

festzusetzen.

Dadurch wird zum einen die Einhaltung der Anforderungen an die WSVO als auch der bauliche
Schallschutz (Vermeidung von Leichtbauweisen) gefordert. Da die Anforderungen der WSVO
ohnehin die Vorgaben des Lidrmpegelbereiches 1l erfiillen, wurde mit der vorliegenden

schalltechnischen Untersuchung auf die Ausweisung des Lirmpegelbereiches II verzichtet.

Die Ldrmpegelbereiche sind Grundlage fiir die Festlegung der AuBenbauteildimmung nach
DIN 4109/11.89 und dienen allgemein einer einprigsamen Kennzeichnung der #uBeren
Lirmbelastung.

Nach DIN 4109/11.89 wird fiir den Verkehrslirm ein ,mafgeblicher AuBenlirmpegel*
lediglich fiir die Tageszeit zwischen 06.00 und 22.00 Uhr ermittelt.

Die Mindestwerte der Luftschalldimmung von Aullenbauteilen (Wand, erforderlichenfalls
Dach, Fenster) oder der resultierenden Schalldimmung ist der DIN 4109/11.89 (Tabellen 8, 9

und 10) zu entnehmen.

Unter Beriicksichtigung des berechneten maBgeblichen AuBenlirmpegels innerhalb eines
zugewiesenen Larmpegelbereiches kénnen die Mindestwerte des bewerteten Schalldimm -
Mafes R'y, (fiir AuBenwinde) bzw. R'y, (fiir Fenster) oder des resultierenden Schallddmm -
MalBes des Gesamtauflenbauteils R'W reg ENtNOMmMen werden.

2

Aus der notwendigen Schalldimmung ergeben sich die Schallschutzklassen fiir die Fenster.

In  Einzelfillen kann es wegen der unterschiedlichen Raumgréfen, Titigkeiten und
[nnenraumpegel in Biirordumen und bestimmten Unterrichtsriumen (z.B. Werkrdume)
zweckmillig oder notwendig sein, die Schallddmmung der Auflenwiinde und Fenster gesondert

festzulegen.
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Es wird folgende planungsrechtliche Festsetzung empfohlen:

Entlang der gekennzeichneten Geb&dudefronten/ Baugrenzen missen bei Errichtung,
Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung von Geb3uden in den nicht nur zum
vortibergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen die Anforderungen an
das resultierende Schalldamm - MaR gemaR den ermittelten und ausgewiesenen

Larmpegelbereichen nach DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau - erflillt werden.

e o0 o0 Larmpegelbereich Il 61 - 65 dB(A)
EEEN Larmpegelbereich IV 66 - 70 dB(A)
VVVvy Larmpegelbereich V 71 - 75 dB(A)

Fir Riume in Wohngebiduden mit

- tiblicher Raumhohe von etwa 2,5 m,
- Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr,
- 10 % bis 60 % Fensterflichenanteil

und einer zweischaligen Aufienwand gelten die Anforderungen an das resultierende
Schalldimm-Mab erf. R’,, . als erfiillt, wenn Fenster der Schallschutzklasse (SSK) 2 bzw. 3
vorgesehen werden.

Fiir alle tiberwiegend zum Schlafen genutzten Rdume sind bei Gebdudefronten/ Baugrenzen mit
Uberschreitung der Orientierungspegel (AuBenbelastungen) fiir den Beurteilungszeitraum
Nacht schallgeddmmte Liiftungen erforderlich, da bauliche MaBinahmen an AuBenbauteilen
zum Schutz gegen AuBenldrm nur voll wirksam sind, wenn die Fenster und Tiiren bei
Larmeinwirkung geschlossen bleiben. Fiir die mit Lirmpegelbereichen gekennzeichneten
Baugrenzen sowie die Baugrenzen an denen der Orientierungswert nachts iiberschritten ist,

wird daher folgende Festsetzung empfohlen:

In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten R&umen mit Fenstern in den Bereichen der
gekennzeichneten Geb&udefronten/ Baugrenzen (Léarmpegelbereiche/ Lr > OW) sind schall-

gedammte LUftungen vorzusehen.

Auf ausreichenden Luftwechsel ist aus Griinden der Hygiene, der Begrenzung der Luftfeuchte
sowie gegebenenfalls der Zufiihrung von Verbrennungsluft zu achten. Die schallgedimmte
Liiftung ist nicht erforderlich, wenn zusitzliche Fenster in den Bereichen vorgesehen sind, die

keine Uberschreitung der Orientierungswerte aufweisen.
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Fiir die Situation, dass die Bebauung gegeniiber der zu den Verkehrswegen ausgerichteten Bau-
grenze abriickt, sind in Unterlage 5 die erforderlichen Abstiande der Bebauung fiir die Ab-
grenzungen der Larmpegelbereiche nach DIN 4109/ 11.89 unter Beriicksichtigung einer freien
Schallausbreitung eingetragen. Die erforderlichen Abstinde zur Fahrbahnmitte der L 510

(Ochtruper Strafle) betragen demnach:

e ab 31m - Larmpegelbereich 1V
e ab 61m - Larmpegelbereich Il
e ab 15m - Larmpegelbereich V
Bearbeitet: ” Miinster, Oktober 2000
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