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1 Zusammenfassung

Die Kreisstadt Steinfurt beabsichtigt im Ortsteil Burgsteinfurt, stidwestlich der Borg-
horster Stral3e die Entwicklung von Wohnbauflachen. Die fur dieses Vorhaben erforder-
lichen planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen durch die Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 51 "Liedekerker Stral3e" geschaffen werden. Die Uberbaubaren Flachen sol-
len als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden.

Zur Beurteilung der auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einwirkenden Ver-
kehrslarmimmissionen war eine schalltechnische Untersuchung durchzufihren, die die
Gerauschimmissionen der Borghorster Stralte (L 510) ermittelt und die daraus resultie-
renden Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemaR DIN 4109-1 definiert.

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass die gemal Beiblatt 1 zu
DIN 18005-1 in allgemeinen Wohngebieten (WA) anzustrebenden schalltechnischen Ori-
entierungswerte von tagstiber 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) im nahezu gesamten Plan-
gebiet Uberschritten werden. Im Bereich der laut Bebauungsplan vorgesehenen Uber-
baubaren Wohnbauflachen, also innerhalb der dargestellten Baugrenzen, werden die
Orientierungswerte in den Obergeschossen (Berechnungshdhe: 5,6 m) der geplanten
Bebauung tags (6.00 - 22.00 Uhr) um bis zu 11 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00 Uhr) um
bis zu 10 dB(A) Uberschritten.

Durch die vorgesehenen insgesamt rund 88 Meter langen und 3 Meter hohen Larm-
schutzwande (Bezugshohe: Gelande) entlang der nérdlichen und in Teilen &stlichen Be-
grenzung des Wohngebietes in Verbindung mit ebenfalls entlang der nérdlichen Begren-
zung des Wohngebietes auf einer Lange von ca. 54 Metern geplanten Garagen/Carports
(h =2,43 m) lassen sich die in WA-Gebieten anzustrebenden Orientierungswerte zumin-
dest im auersten Westen des Wohngebietes in den ebenerdigen Aulienwohnbereichen
einhalten. Im Ubrigen Wohnbaugebiet werden die Orientierungswerte in den ebenerdigen
Aulenwohnbereichen (Berechnungshoéhe: 2 m) auf den Gberbaubaren Wohnbauflachen
dagegen um bis zu etwa 5 dB(A) Uberschritten (siehe Ergebnisse, Kapitel 6).

Die flachendeckend im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes darge-
stellten Berechnungsergebnisse sowie die Lage der berlcksichtigten Abschirmungen
(Larmschutzwande und Garagen/Carports) kdnnen den Larmkarten in den Kapiteln 10.1
und 10.2 enthommen werden.

Auf Basis der berechneten verkehrsbedingten Mittelungspegel ergaben sich fiir die tber-
baubare Wohnbauflache maligebliche Aufienlarmpegel von 62 bis 70 dB(A), sodass
zum Schutz von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen und Ahnlichem sowie Biroraumen
und Ahnlichem gegen AuBenlarm geman DIN 4109-1 an die AuBenbauteile die Anforde-
rungen an die Luftschallddmmung fir die Larmpegelbereiche 11l bis IV zu stellen sind
(siehe Kapitel 7 und Larmkarten in Kapitel 10.3).
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Daruber hinaus sind in den Bereichen des Plangebietes mit verkehrsbedingten Mitte-
lungspegeln von nachts mehr als 45 dB(A) flr Schlafraume und Kinderzimmer, die auch
als Schlafrdume genutzt werden, schallgedammte, fensterunabhangige Luftungseinrich-
tungen vorzusehen (siehe Kapitel 6).

Diese schalltechnische Untersuchung umfasst einschlieRlich Anhang 28 Seiten. Sie er-
setzt unseren Bericht Nr. 3861.1/01 vom 12.03.2019. "

a

Gronau, den 26.03.2019 ‘“Jf’ WENKER « GESING

—hu- Akustik und Immissionsschutz emou

Gartenstrasse 8 48599 Gronau
WEN}_(ER & GES_IN_G Tel. 02562/70119-0 Fax 02562/70119-10
Akustik und Immissionsschutz GmbH www.wenker-gesing.de
/2 - #7

i. A. Julian Beckhaus, B.Eng. Jurgen Gesing, Dipl.-Ing.

") Die Vervielfaltigung dieses Berichts ist nur dem Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weiter-
gabe in Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt gestattet.
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2 Situation und Aufgabenstellung

Die Kreisstadt Steinfurt beabsichtigt im Ortsteil Burgsteinfurt, stidwestlich der Borg-
horster Stral3e die Entwicklung von Wohnbauflachen. Die fur dieses Vorhaben erforder-
lichen planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen durch die Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 51 "Liedekerker Stral3e" geschaffen werden. Die Uberbaubaren Flachen sol-
len als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden /9/.

Das Plangebiet befindet sich dstlich des Ortskerns und ist in Abbildung 1 markiert. Ab-
bildung 2 auf der folgenden Seite zeigt einen Ausschnitt aus dem Bebauungsplan /9/.
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Abb. 1:  Ubersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes
© OpenStreetMap

Zur Beurteilung der auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einwirkenden Ver-
kehrslarmimmissionen ist im Auftrag der Kreisstadt Steinfurt eine schalltechnische Un-
tersuchung durchzuflihren, die die Gerauschimmissionen der Borghorster StralRe (L 510)
ermittelt und die daraus resultierenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz
gemal DIN 4109-1 /4/ definiert.

Daruber hinaus waren die schalltechnischen Auswirkungen bei Errichtung der im Rah-
men der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 51 geplanten Larmschutzwand zu ber-
prufen /9/.
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Abb. 2:  Ausschnitt aus der Planzeichnung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 51 /9/
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3 Beurteilungsgrundlagen

Die DIN 18005-1 /5/ gibt Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes bei der stad-
tebaulichen Planung und fuhrt hierzu im Beiblatt 1 /6/ schalltechnische Orientierungs-
werte als Zielvorstellungen an.

Nach Beiblatt 1 missen Larmvorsorge und Larmminderung

"[...] deshalb auch durch stadtebauliche MalRnahmen bewirkt werden. Vor-
aussetzung dafiir ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grundre-
geln bei der Planung und deren rechtzeitige Beriicksichtigung in den Verfah-
ren zur Aufstellung der Bauleitpldne (Flachennutzungsplan, Bebauungsplan)
sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen.”

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte

"[...] ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-
tes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Ladrmbelastungen zu erfiillen.”

Bei der Planung von Stralden und Schienenwegen ist grundsatzlich die Einhaltung der
schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 anzustreben.

GemalR den Angaben der Kreisstadt Steinfurt ist eine Ausweisung der Wohnbauflachen
im Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen /9/. Die entsprechenden
gebietsabhangigen schalltechnischen Orientierungswerte gemafl Beiblatt1 zu
DIN 18005-1 sind in Tabelle 1 aufgeflihrt.

Tab. 1:  Schalltechnische Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005-1

Gebietseinstufung Schalltechnische Orientierungswerte
gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005-1

[dB(A)]

tags nachts

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 (45)

") gilt fir Verkehrslarm

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 nennt folgende Hinweise fur die Anwendung der Orien-
tierungswerte:

"Die [...] genannten Orientierungswerte sind als eine sachversténdige Kon-
kretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stédtebau aufzufas-
sen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Pla-
nung erforderlichen Abwéagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-
satz neben anderen Belangen [...] zu verstehen. Die Abwéagung kann in
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bestimmten Féllen bei Uberwiegen anderer Belange [...] zu einer entspre-
chenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

[.]

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, be-
stehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientie-
rungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler
Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil an-
dere Belange (berwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere ge-
eignete Mallnahmen (z. B. geeignete Gebdudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche SchallschutzmalBnahmen - insbesondere fiir Schlaf-
rdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte [...] und entsprechende Mal3nah-
men zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollen im Erldute-
rungsbericht zum Flachennutzungsplan oder in der Begriindung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Pldnen gekennzeichnet
werden.”

Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 6.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 6.00 Uhr

und gelten entsprechend fir eine Beurteilungszeit von 16 Stunden tags bzw. 8 Stunden
nachts.
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4 Emissionsdaten

Die Berechnung der Gerauschemissionen und -immissionen der Borghorster Stralle
(L 510) erfolgt auf Grundlage einer von der Kreisstadt Steinfurt im Februar 2019 durch-
gefuhrten Strallenverkehrszahlung /9/. Daraus ergeben sich die in Tabelle 2 aufgeflihr-
ten durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV). Die Berechnung der mafigeben-
den stiindlichen Verkehrsstarken M, sowie des Lkw-Anteils p;:, erfolgt nach Tabelle 6
der RLS-90 fUr LandesstralRen /3/.

Tab. 2: Verkehrsbelastungsdaten

StralRenabschnitt DTV mafRgebende Lkw-Anteil zulassige
stiindliche Hochstgeschwin-
Verkehrsstarke digkeiten
M Mh Pt Pn Vmax
[Kfz/24h] | [Kfz/h] | [Kfz/h] | [%] | [%] [km/h]
Borghorster Straf3e (L 510) 4.021 241,26 | 32,17 | 20,0 | 10,0 50/70/100

Die Korrektur fir die Ausfiihrung der Fahrbahnoberflache wird gemall Tabelle 4 der
RLS-90 mit Dsio = 0 dB(A) fUr nicht geriffelten Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splitt-
mastixasphalt berticksichtigt. Darliber hinaus werden die auf den betreffenden Stralien-
abschnitten zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten in Ansatz gebracht /10/.

Damit ergeben sich fiir die schalltechnische Untersuchung die in Tabelle 3 dargestellten
Kennwerte fur die Larmberechnung. Dabei entspricht M;, der mafligebenden Verkehrs-
starke tags bzw. nachts und Lme dem jeweiligen Emissionspegel. Um einer moglichen
Verkehrssteigerung Rechnung zu tragen, werden die malRgebenden stiindlichen Ver-
kehrsstarken pauschal um 5 % erhdht. Aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeitsbe-
grenzungen in Abhangigkeit der Fahrtrichtung (Ortsein- bzw. ausgang) wird auf einem
Teilabschnitt der Borghorster Stralde die Verkehrsbelastung halbiert und mit den jeweils
unterschiedlichen zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten in Ansatz gebracht.

Tab. 3: Kennwerte fur die Larmberechnung

StraBenabschnitt Tageszeitraum Nachtzeitraum
(6.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 6.00 Uhr)
M Pt LmEe Mh Pn LmEe

[Kfz/h] [%] | [dB(A)] | [Kfz/h] [%] | [dB(A)]

Borghorster Str., 50 km/h 253,32 20,0 62,1 33,78 10,0 51,0

Borghorster Str., 70 km/h 126,66 20,0 61,0 16,89 10,0 50,1

Borghorster Str., 100 km/h 126,66 20,0 62,5 16,89 10,0 52,1
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5 Berechnung der Gerauschimmissionen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen durch den o6ffentlichen Stralenverkehr er-
folgt nach den Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen, Ausgabe 1990 (RLS-90) /3/.

Zur Berechnung des Mittelungspegels Ln von einem Fahrstreifen wird dieser beim Teil-
stiickverfahren nach Nr. 4.4.2 der RLS-90 in annahernd gerade Teilstiicke i unterteilt.
Die Teilstlicke sind so zu wahlen, dass Uber die Lange jedes Einzelnen die Emission und
die Ausbreitungsbedingungen annahernd konstant sind. Der Emissionsort wird in der
Mitte des Teilstlickes in 0,5 m Hohe Uber dem Fahrstreifen angenommen. Die Lange |,
eines Teilstlickes darf hdchstens 0,5 - s; sein, wobei s; der Abstand zwischen Immissions-
und Emissionsort ist.

Der Mittelungspegel L von einem Teilstuck ist

Lmj=Lmg + D)+ Ds + Dgu + Ds

mit
LmEe Emissionspegel fur das Teilstlick
D Korrektur zur Bericksichtigung der Teilstlick-Lange: D= 10 - Ig (/)
Ds Pegelanderung zur Bericksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption
Dswm Pegelanderung zur Berlcksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung
Ds Pegelanderung durch topographische und bauliche Gegebenheiten

Der Emissionspegel Lk ist

Lme =Ln@ + D, + Dsyo + Dsig + De

mit
Lm(9 Mittelungspegel in einem horizontalen Abstand von 25 m
Dy Korrektur fur unterschiedliche zulassige Héchstgeschwindigkeiten
Dstro Korrektur fur unterschiedliche Stralenoberflachen
Dstg Zuschlag fur Steigungen und Gefalle
De Korrektur nur bei Spiegelschallquellen

Fir jedes Teilstlck i ist der Mittelungspegel Lm; getrennt zu berechnen und energetisch
zum Mittelungspegel zusammenzufassen:

L,=10-Ig > 10"

Befindet sich ein Immissionsort im Einwirkungsbereich mehrerer lichtzeichengeregelter
Kreuzungen oder Eimindungen, so ist nur der Zuschlag K nach Tabelle 2 der RLS-90
fur die ihm nachstgelegene zu berlcksichtigen (siehe Tabelle 4 auf der Folgeseite).

An der Kreuzung Borghorster Stral3e / Liedekerker Stra3e befindet sich eine Ampel-
anlage. Der Zuschlag K wird in CadnaA programmintern bericksichtigt.
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Tab.4: Zuschlag K in dB(A) flr erhdhte Stérwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen

Abstand des Immissionsortes vom nachsten Schnittpunkt der Achse Zuschlag K
von sich kreuzenden oder zusammentreffenden Fahrstreifen [dB(A)]
bis 40 m 3
Uber 40 m bis 70 m 2
Uber 70 m bis 100 m 1
Uber 100 m 0

Der Beurteilungspegel L von einer Strale ist dann:

L=L,+K
mit
Lm Mittelungspegel einer StralRe
K Zuschlag fiur erhohte Stérwirkungen von lichtzeichengeregelten

Kreuzungen und Einmiindungen, hier K =0

Die Berechnung der Gerduschimmissionen wird mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-
Software CadnaA /11/ fir die unten aufgeflihrten Immissionshéhen durchgefiihrt. Dabei
wird eine Geschosshohe von 2,8 m berticksichtigt. Der maligebende Immissionsort liegt
bei Aulienwohnbereichen 2 m Uber der Mitte der als AuRenwohnbereich genutzten Fla-
che.

e Erdgeschoss (EG) 2,8 m Uber Gelande
e 1. Obergeschoss (1. OG) 5,6 m Uber Gelande

Das Rechenraster betragt 0,5 m x 0,5 m. Hierbei werden die Abschirmungen und Refle-
xionen von Gebauden sowie die Gelandetopografie berlicksichtigt.

Bei der schalltechnischen Berechnung wird fiir jeden Immissionspunkt richtlinienkonform
eine die Schallausbreitung férdernde Mitwind- und Temperaturinversions-Situation be-
rucksichtigt. Die Larmberechnung erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-Soft-
ware CadnaA /11/, die die Unterteilung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstlicke
programmintern vornimmt.
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6 Berechnungsergebnisse

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass die gemalR Beiblatt 1 zu
DIN 18005-1 in allgemeinen Wohngebieten (WA) anzustrebenden schalltechnischen Ori-
entierungswerte von tagstiber 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) im nahezu gesamten Plan-
gebiet Uberschritten werden. Im Bereich der laut Bebauungsplan vorgesehenen Uber-
baubaren Wohnbauflachen, also innerhalb der dargestellten Baugrenzen, werden die
Orientierungswerte in den Obergeschossen (Berechnungshéhe: 5,6 m) der geplanten
Bebauung tags (6.00 - 22.00 Uhr) um bis zu 11 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00 Uhr) um
bis zu 10 dB(A) Uberschritten.

Durch die vorgesehenen insgesamt rund 88 Meter langen und 3 Meter hohen Larm-
schutzwande (Bezugshoéhe: Gelande) entlang der nérdlichen und in Teilen 6stlichen Be-
grenzung des Wohngebietes in Verbindung mit ebenfalls entlang der ndrdlichen Begren-
zung des Wohngebietes auf einer Lange von ca. 54 Metern geplanten Garagen/Carports
(h = 2,43 m) lassen sich die in WA-Gebieten anzustrebenden Orientierungswerte zumin-
dest im auersten Westen des Wohngebietes in den ebenerdigen Aulienwohnbereichen
einhalten. Im tbrigen Wohnbaugebiet werden die Orientierungswerte in den ebenerdigen
AulRenwohnbereichen (Berechnungshdhe: 2 m) auf den Uberbaubaren Wohnbauflachen
dagegen um bis zu etwa 5 dB(A) Uberschritten

Eine flachendeckende Darstellung der Gerduschimmissionen (geschossabhangig, tags/
nachts) kann den Larmkarten in Kapitel 10 dieses Berichts enthommen werden.

Die Lage und der Verlauf der vorgesehenen Larmschutzwande bzw. der Garagen/Car-
ports ist in nachstehender Abbildung 3 dargestellit.

L RN

S Larmschutzwinde h=3m

Abb. 3: Verlauf der vorgesehenen Larmschutzwande bzw. Garagen/Carports
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Da gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 /6/ bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A)
ein ungestorter Schlaf auch bei nur teilweise geotffneten Fenstern haufig nicht moglich
ist, sind in den betroffenen Bereichen des Plangebietes flir Schlafrdume und Kinderzim-
mer, die auch als Schlafrdume genutzt werden, mechanische, fensterunabhangige Luf-
tungseinrichtungen vorzusehen. Mit "fensterunabhangig" ist dabei gemeint, dass zur Ge-
wahrleistung des hygienisch und bauphysikalisch notwendigen Luftwechsels in Schlaf-
raumen eine vom Offnen der Fenster unabhangige Liftung erforderlich ist. Der Zusatz
"schallgedammt" bedeutet, dass das nach DIN 4109-1 erforderliche gesamte bewertete
Bauschallddmm-Mall der AulRenfassade durch diese Luftungseinrichtung nicht unter-
schritten werden darf.

In der nachfolgenden Tabelle ist der Verlauf der Larmschutzwande konkretisiert. Die in
Spalte 1 der Tabelle 5 aufgefiihrten Bezeichnungen kénnen entsprechend der Abbil-

dung 3 auf Seite 13 zugeordnet werden.

Tab. 5: Georeferenzierung der Larmschutzwande

Punkt UTM-Koordinaten [Zone 32] relative Hohe Uber
OK Borghorster StralRe

X [m] Y [m] [mi
A 32386685,87 5778597,05 3
B 32386721,94 5778610,02 3
C 32386726,57 5778611,23 3
D 32386733,87 5778611,81 3
E 32386740,39 5778610,41 3
F 32386735,27 5778595,20 3
G 32386777,06 5778577,88 3
H 32386788,17 5778573,82 3

Gemal Nr. 2 der ZTV-Lsw 06 /8/ missen Larmschutzwande an Stral3en eine Schalldam-
mung von > 24 dB und eine geschlossene Oberflache ohne Risse, Locher, Schlitze oder
offene Fugen aufweisen. Fugeneinlagen missen dauerhaft ddmmende Eigenschaften
besitzen. Wir weisen darauf hin, dass durch die Errichtung einer Larmschutzwand Ab-
standsflachen ausgelést werden kdnnen, deren Berechnung und Einhaltung vom Auf-
traggeber durchzufiihren bzw. sicherzustellen ist.
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7 Anforderung an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

Zur Ermittlung der entsprechenden Anforderungen an die Luftschallddmmung von Au-
Renbauteilen empfiehlt sich die Bestimmung sog. Larmpegelbereiche nach Abschnitt
4.4.5 der DIN 4109-2 /4/ unter Zugrundelegung des malfigeblichen Aufienlarmpegels.

Ist die Gerauschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zuriick-
zufiihren, so berechnet sich der malRgebliche Aullenlarmpegel aus den einzelnen mal}-
geblichen Aufenlarmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Ver-
einfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen malRgeblichen Au-
Renldrmpegel in Kauf genommen.

Im vorliegenden Einzelfall ergeben sich die mafigeblichen Aulienlarmpegel gemafk den
Vorgaben der DIN 4109-2 nach folgendem Rechengang, wobei aufgrund der benachbar-
ten Sportplatze zu den Verkehrsgerauschen der fir allgemeine Wohngebiete tagsiber
geltende Immissionsrichtwert nach Nr.2 der Sportanlagenlarmschutzverordnung
(18. BImSchV) /2/ von maximal 55 dB(A) zu berticksichtigen ist:

(VERstr zzgl. 55 dB(A)) + 3 dB(A)

Unter Berticksichtigung der ermittelten Verkehrsgerausche ergeben sich fir die vorgese-
hene Wohnbauflache des Bebauungsplanes Nr. 51 als Maximalwerte aller Geschosse
mafgebliche AuRenlarmpegel von 62 dB(A) bis 70 dB(A). Daraus resultieren geman
DIN 4109-1 die Anforderungen an die Luftschallddmmung zwischen Auf3en und Raumen
in Gebauden der Larmpegelbereiche Il bis IV (siehe Kapitel 10.3).

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddamm-Male R’y ges der Au-
Renbauteile von schutzbedirftigen Rdumen berechnen sich unter Berlcksichtigung der
unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung (6) der DIN 4109-1:

R 'w,ges = La — Kraumart

Dabei ist
Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

KRaumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB fur Buroraume und Ahnliches;
La der MaRgebliche AuRRenlarmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5.

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Biroraume und Ahnliches.



WENKER : GESING

Akustik und Immissionsschutz emon

Bericht Nr. 3861.1/02 vom 26.03.2019

Seite 16 von 28

Fur gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Malie von R'v,ges > 50 dB sind die Anforderun-
gen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malie R'y ges sind in Abhan-
gigkeit vom Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten AufRenflache eines Rau-
mes Ss zur Grundflache des Raumes S nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Kor-
rekturwert Ka; nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fur Au3enbauteile, die unterschiedlich
zur mafldgeblichen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2, Kap. 4.4.1.

Sofern ausschlielllich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der mafigebliche AuRenlarmpe-
gel L, fur die Berechnung nach DIN 4109-1 Gleichung (6) wie folgt festgelegt:

Tab. 6: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und maRgeblichem AuflRenlarmpegel

Larmpegelbereich Mafgeblicher AuRenlarmpegel La
[dB]
I 55
I 60
I 65
v 70
\Y 75
\ 80
VI > 802

@ Fur maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten festzulegen.
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8 Vorschlag fiir die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan

Um eine mit der Eigenart der geplanten Wohnbauflache verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfullen, schlagen wir folgende textliche
Festsetzung fiir den Bebauungsplan vor:

"Anforderungen an die Luftschallddmmung zwischen AuBen und Rdumen in Gebduden
geméal3 DIN 4109-1:

Fiir die gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind beim Neubau oder bei bau-
genehmigungspflichtigen Anderungen von schutzbediirftigen Rdumen die Anforderun-
gen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R'wges der AulBenbauteile
(Wénde, Fenster, Liiftung, Décher etc.) unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen
Raumarten wie folgt festzulegen:

Larmpegelbereich lli:

Aufenthaltsrdume in Wohnungen und Ahnliches R'w,ges= 35 dB
Biirorédume und Ahnliches R'wges = 30 dB

Larmpegelbereich IV:

Aufenthaltsrédume in Wohnungen und Ahnliches R'v,ges =40 dB
Biirordume und Ahnliches R’y ges = 35 dB

Weiterhin sind fiir Schlafrdume und Kinderzimmer, die auch als Schlafrdume genutzt
werden, in Bereichen mit verkehrsbedingten Mittelungspegel nachts > 45 dB(A) schall-
gedédmmte, fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Fiir Minderungen der verkehrsbedingten Mittelungspegel nachts und der mal3geblichen
AuBBenldrmpegel gemél DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis erforderlich.”
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Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017
(BGBI. | S. 2771) geandert worden ist

Sportanlagenlarmschutzverordnung vom 18. Juli 1991
(BGBI. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1468) geéndert
worden ist

Richtlinien fir den Larmschutz an Stralen
Der Bundesminister fir Verkehr, Abteilung StralRenbau

Schallschutz im Hochbau -

Teil 1: Mindestanforderungen

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung
der Anforderungen

Schallschutz im Stadtebau
Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung

Schallschutz im Stadtebau
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung

Akustik: Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur die Ausfihrung von Larmschutzwanden an Straf3en

Kreisstadt Steinfurt, Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung: Bebauungsplan Nr. 51
"Liedekerker StralRe" (3. Ausfertigung vom 02.05.1978 und geplante 2. Anderung, Stand:
20.03.2019) sowie Ergebnisse der Verkehrszahlung auf der Borghorster Strale vom
14.-19.02.2019 (E-Mail vom 01.03.2019)

Ortstermin zur Aufnahme der ortlichen Gegebenheiten am 24.10.2018

DataKustik GmbH, Gilching: Schallimmissionsprognose-Software CadnaA,

Version 2019 (32 Bit)
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10 Anhang

10.1 Larmkarten tags



I S B S o A B e A e SN S
5778500 5778520 5778540 5778560 5778580 5778600 5778620 5778640

—
32386720

32386720
I | .

T
32386800

|

6800

T
32386840

L
WENKER 2 GESING

Akustik und Immissionsschutz smox

Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: tags (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 2,0 m (AulRenwchnbereiche)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

vV VV V V VYV VY

N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de

32386840
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: tags (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 2,8 m (Erdgeschoss)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

vV VV V V VYV VY

N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de

32386840
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: tags (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 5,6 m (1. Obergeschoss)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

DN 407507

vV VV V V VYV VY

//i i T . o N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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10.2 Larmkarten nachts
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: nachts (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 2,0 m (AulRenwchnbereiche)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

DN 407507

vV VV V V VYV VY

//i i T . o N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: nachts (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 2,8 m (Erdgeschoss)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

DN 407507

vV VV V V VYV VY

//i i T . o N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Burgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMKARTE VERKEHR

Beurteilungszeitraum: nachts (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshoéhe: 5,6 m (1. Obergeschoss)

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m u. G.

Mittelungspegel:

35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

DN 407507

vV VV V V VYV VY

//i i T . o N

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna

Gartenstrale 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 / 70119-0 - Fax: 02562 / 70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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10.3 Larmpegelbereiche und maRgebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109-1
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Schalltechnische Untersuchung

im Rahmen der 2. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. 51
"Liedekerker StraBe” in Steinfurt,
Stadtteil Burgsteinfurt

Projekt-Nr. 3861.1

Auftraggeberin:

Kreisstadt Steinfurt

Die Birgermeisterin
Emsdettener Stralke 40
48565 Steinfurt

LARMPEGELBEREICHE GEMAR DIN 4109-1

Maximalwert aller Geschosse

mit Garagen/Carports h=2 43 ma. G.
mit Larmschutzwanden h=3,0 m t. G.

Larmpegelbereich: Aﬂngaei?gnggt

I [ bis 55 dB(A)
I I 56 bis 60 dB(A)
b 1l [ 61bis 65 dB(A)
\Y% [ 66 bis 70 dB(A)
v I 71 bis 75 dB(A)
e e VI B 76 bis 80 dB(A)

DN 40%-50° e ‘ Vi N > 30 dB(A)

A Malstab 1 : 1000

Datum: 26.03.2019
Datei: 3861-1-01.cna
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