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Erlauterungsbericht

A) Allgemein

Ein Teil der derzeitigen Campus Entwadsserung entwdssert in ein Mischwassersystem. Durch den Umbau
soll dies zu einem Trennsystem umgebaut werden.

Die Studie von T&M vom Sommer 2021 hatte nachgewiesen, dass aufgrund des Campusumbaus in
mehreren Bauabschnitten fiir einen Ubergangszeitraum, dessen Dauer derzeit nicht abgeschatzt werden
kann, zusatzliche befestigte Flachen an das stadtische RRB Flégemanns Esch angeschlossen werden. Das
Volumen des RRBs, dessen Drosselabfluss nicht erhoht werden kann, wird innerhalb dieses Zeitraums
nicht ausreichen. Die Studie sieht vor, simtliche Gebdaude mit Retentionsgriindachern auszustatten, um
sowohl das RRB nicht zu lberlasten als auch den Anforderungen des DWA-A 102 zu entsprechen.
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Das Regenwasserkonzept verfolgt fir den Umgang mit dem Niederschlagswasser den Ansatz, das
Regenwasser, im Gegensatz zu konventionellen Konzepten, die eine schnelle Ableitung des
Niederschlagswassers in Kanalnetze anstreben, im Gebiet zuriickzuhalten und so moglichst dem
natlirlichen Wasserhaushalt zu entsprechen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist dabei, das Konzept
individuell auf die jeweiligen Rahmenbedingungen des Ortes abzustimmen. Dadurch bieten sich nicht nur
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Vorteile fiir die vorhandene Vegetation, sondern auch ein verbesserter Uberflutungsschutz und eine
Beglinstigung des lokalen Mikroklimas.

Ziel des Konzepts ist es, das gesammelte Niederschlagswasser in erster Linie weitestgehend den Pflanzen/
der Vegetation zur Verfligung zu stellen und nur das Uberschissige Wasser gedrosselt in die
Regenkanalisation abzuleiten.

Regenwasser gilt als eines der Leitthemen im Plangebiet. Durch den Einsatz eines oberflaichennahen
Entwasserungssystems ("blau-griine Infrastruktur") soll die Verdunstung gefordert und so ein
starkregenresilientes und klimagerechtes Objekt entstehen. Im Zuge der Aufstellung des
Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes soll der Fokus auf Verdunstung und Riickhaltung gelegt werden,
um sich an der natirlichen Wasserhaushaltsbilanz anzundhern.

(NATURLICHE) WASSERHAUSHALTSBILANZ

B RD (Oberflachenabfluss) B GWM (Grundwasserneubilung) M Eta (aktuelle Evapotranspration)

Datensatz Steinfurt-Burgsteinfurt dwd cdc Verdunstung Mittelwert 2019-2021 425mm/a
dwd cdc mittlerer Jahresniederschlag aus 1990-2021 820mm/a

Bgr Geoviewer mittlere jihrliche Grundwasserneubildungsrate 200-250mm/a

Die Priifung der Rahmenbedingungen ergeben, welche einzelnen abflussvermeidenden MaBnahmen
sinnvoll sind und wie diese miteinander vernetzt sind. Dabei wird u. a. die Versickerungsfahigkeit, der
Abstand zum Grundwasser, Altlasten, die topografischen Bedingungen und die Eigenschaften der
nachsten Vorflut bericksichtigt.

Samtliche Entwasserungseinrichtungen sind nach der DIN 1986-100 auszulegen. Bei Versickerung von
Niederschlagswasser ist die DWA-A 138 maligebend.
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B) Rahmenbedingungen

Lage

Das Parkhaus liegt am westlichen Rand des Campus.

Geologie
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Tabelle 6:

Einteilung der Schichten in Homogenbereiche gemé&R DIN 18 300

Tiggelsee

Oberboden
; humose Bdden EAut !
Sand,
2 Sand, schwach schluffig bis EA 1 EAev1 - EAgv2
schluffig

3 Geschiebelehme und -mergel EA 2-EA. 3 EAg 3

4 Kreidemergel EAL3-EAL4 EAev 3

S Kreidemergel (Fels) EA4-EA,S EA: 3

UPB6
GOK SCH+SB - sl;’:!: 553

1 0,200 Auffailung (Mutterboden, sandig). [OH) (1] [F2] schwarz

1240 Auffiillung (Sand, humos), [OH] [3] (bei Ic < 0.5: 2),[F2)
dunkefbraun

W isisw S7 1458w
24032022 23.032022 I

l‘\b. 140 Auffallung (Schotter-Sand-Gemisch). [SwIGw] 2]

| [V1) braun

ol

i 10,470 Geschicbeiehm, Schiufl, tonig, schwach feinsandig,

7l setwach feueht, weich, UM [4]bei ic < 0.5:2)[F3] [v3],

r|| braunbeige -

|[1:340 Fen- bis Mteisano, reuent, S8 BIF]. braunveige

|

o510 Geschievetenm, Senium, tonig, sctwach feinsandi,

| sciwach feucht. bis feuctt. weich- bis stetr, 0N, 1] et
| 5

| cosalion

1,000 Geschiebemergel, Ton, schiuffg, feinsandig, feucht- bis
| nat, weich- bis steif,T{TM[3] tbes i < 0.5 2)[F3)

grau

0,800 Fein- bis Mitteisand, nat, SE) & FI[V1] graubeige

7120w T 1195W
24032022 24.03.2022

0,080 Pflasterstein

'0,035 Auffilung (Bettung: Sand + Glasasche), [SE],BI[F1LV1]
\,,  schwarzigrau

1,110,136 Auffllung (Schotter), [GW](GU)[BI[F1IF2][V1] lose,

dunkelgrau

,380 Auffuilung (Schotter-Sand-Gemisch), [SWIGW],[3}[F1],
lose, braun

L,qzu Fein- bis Mitelsand, feuch, §B),[3] [F1)[V1] schiu-

Streifon, beiga

,850 Geschiebelehm, Schiuff, tonig, schwach feinsandig,
foucht, weich- bis steif, N} [4l(bei Ic < 0.5: 2),[F3]lva]
\‘ hellgrau
000 Geschisbemergel, Ton, schiuffig, feinsandig, schwach

foucht, woich- bis stai, TLITM) 4] (bei Ic < 0.5: 2),[F3]
graubeige

10,700 Fein- bis Mittlsand, schiuffg, nats, 60,4 (bei Ic <0.5:
2)[F3)[V2], beige

t),sou MOrEll Ton, schiuffig, schwach fainsandig, feucht, steif,

(N Jal(bei Ic < 0.5: 2),[F3]V3] grau

Eine Analyse der hydrogeologischen Situation im Projektgebiet zeigt, dass im ErschlieBungsgebiet 2005

Ersatzneubauten C+Q, Neubau Parkhaus Campus Steinfurt FH Miinster groRflachiges Schichtenwasser aus

Niederschlagswasser anzutreffen ist. Die Schichtenfolge lasst sich wie folgt ndher beschreiben. Unter 2
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einem Oberboden und einer Sandschicht, die beide als durchlassig fir Niederschlagswasser einzuordnen
sind, folgt eine Schicht aus Geschiebelehm und Geschiebemergel. Diese ist als wesentlich weniger
durchlassig einzuordnen, weshalb hier eine Staulage vorherrscht und somit Schichtenwasser entsteht.

Tabelle 6: Einteilung der Schichten in Homogenbereiche gemar DIN 18 300

Oberboden
1 humose Boden EAuT !
Sand,
2 Sand, schwach schluffig bis EA 1 EAgy 1 - EARy 2
schluffig

3 Geschiebelehme und -mergel EAL2-EAL3 EAry 3

4 Kreidemergel EALL3-EAL 4 EAgy 3

5 Kreidemergel (Fels) EA 4 -EA, 5 EAg/ 3

Weiterhin ist nach dem Bodengutachten aus 2001, das im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.5
,Fachhochschule” erstellt wurde, eine Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet nicht
moglich.

3. Gemal § 51 Landeswassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LWG

NRW) ist Niederschlagswasser von Grundstiicken, die nach dem 01. Januar
1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die o&ffentliche Kanalisation
angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein
Gewasser einzuleiten. Die dafir erforderlichen Anlagen missen den jeweils in
Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen.
Nach dem Bodengutachten aus 2001, das im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 5 ,Fachhochschule” erstellt wurde, ist eine Versickerung
von Niederschlagswasser im Plangebiet generell nicht mdéglich. Insofern
kommen hier nur die Einleitung in ein Gewasser oder der Anschluss an das
geplante Trennsystem in Frage.

Architektur

Das Gebaude soll entgegen dem Vorschlag aus der Studie von 2021 von T&H keine Dachbegriinung
erhalten. Die obere Parkebene wird von einer aufgestianderten PV-Anlage Gberspannt.
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Ableitung

Mit den gegeben Randbedingungen, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht moglich sein
wird, ergibt sich eine Auslegung des Regenwasserkonzeptes auf eine dezentrale Riickhaltung von
Niederschlagswasser in Mulden und Retentionsraumen mit einer gedrosselten Ableitung in den
Regenwasserkanal. Dieser Regenwasserkanal entwdssert dann in das RRB Fldgemannsesch. Ein weitere
Randbedingung ist der Drosselabfluss des Niederschlagswassers aus dem naheliegenden
Regenriickhaltebecken Flogemannsesch.
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Parkplatzflache
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Das Einzugsgebiet des RRB Flogemannsesch umfasst ca. 2,54ha dies entspricht eine Einleitbeschrankung
von 7,87!/sxha.

l

l
_ Qzuléissig — S 787
Agzc 2,54 ha s*ha

T zulassig =
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C) Regenwasserkonzept
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Rahmenbedingungen (Schwachen/Potenziale):

1. Einstauflachen mittel bis hoch (angrenzende Griinflachen)

2. Versickerung gering (kf-Wert um die 107-8)

3. Verdunstung mittel -hoch (Fassadenbegriinung Baumneupflanzung)
4. Dachbegriinung gering (kein Griindach)

5. Rigolen gering (keine Rigolen Schichtenwasser)

6. Zisterne gering (keine zusatzliche Bewdsserung vorgesehen)

Diese Kombination (1-6) aus abflussvermeidenden MaRnahmen ermaoglicht, dass der direkte Abfluss
stark reduziert werden kann und somit keine zusatzliche Belastung der unterliegenden
Regenwasserhaltungen entsteht.

Das anfallende Regenwasser wird von den PV Paneelen auf das obere Parkdeck abgeleitet (tropft ab).
Zusammen mit dem direkt anfallenden Regenwasser des oberen Parkdecks wird das Wasser in Rinnen
gesammelt und Uber Fallrohre zur angrenzenden Fassadenbegriinung gefiihrt. Im &stlichen Bereich mit
der beengten Situation flihren die Fallrohre in eine spezielle Rinne. Diese ist in Richtung
Fassadenbegriinung perforiert, wie bei einer Fassadenrinne, die das Wasser klasisch ins Splittbeet
entwdssert. Die Rinne wird mit 2-3cm hohen Anstauschwellen versehen. Bei starkeren oder anhaltenden
Regen wird das Uberschissige Wasser Richtung Mulden abgeleitet. An den anderen Seiten des Gebaudes,
wird das Wasser in einen offenen Graben an der Fassadenbegriinung geleitet. Dabei wird das Wasser aus
dem Fallrohr mittels eines Steins umgelenkt und abgebremst (Energie wird vernichtet). Um so erosionsfrei
in den Graben zu fliesen. Auch hier wird bei langanhaltenden Regen das Wasser in die angrenzende Mulde
gefiihrt. Die Mulden werden (iber einen gedrosselten Ablauf am Ende entwassert, so das lange genug Zeit
ist fir die Vegetation in den Mulden sich zu sattigen. Die Mulden sind mit Stauden und teils mit Gehdlzen
(Tiny Forest) bepflanzt, was die Verdunstungsrate erhoht. Es gibt Forschungen, die zeigen das gewisse
Stauden und Seggen bis zu 2000mm/a verdunsten konnen. Das bedeutet zuerst wird das Wasser der
Fassadenbegriinung zur Verfliigung gestellt iberschiissiges fihrt dann zur Vegetation der Muldenflachen
und nur das wirklich tiberschiissige wird gedrosselt an die Vorflut abgegeben. Die flachen in die
Freianlagenplanung integrierten Mulden dienen ausschlieflich dem Riickhalt.

Es wurde folgenden Rechenansatz gewahlt, der das Regenriickhaltebecken nicht belastet. DerAbfluss
wird nur durchgeschleift. Der Abfluss wir auf den Wert 7,87I/sxha der Einleitbeschrankung in die Vorflut
gedrosselt. So wird kein zusatzlicher Retentionsraum im RRB Flogemannsesch benétigt.

l
erlzu[ﬁssig = AParkhaus * T zulissig = 0,4479ha * 7,87 =35 E

s* ha
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Die Bemessung von Riickhalterdaumen im Ndaherungsverfahren nach DWA A-117 nach Arbeitsblatt DWA
A-117 ergibt bei einem 5-jahrigen Regenereignis (Niederschlagshéhen nach KOSTRA-DWD 2010R;
Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 40) ein erforderlichen Muldenriickhalt Verf von 84 m?3 fiir das
Bearbeitungsgebiet des Pakhauses. Im Plangebiets stehen insgesamt 188 m3 Muldenkapazitét zur
Verfligung.

Um erste Gedanken fiir einen Uberflutungsnachweis fithren zu kénnen wurden nach DWA A117 ein
30jshrigkeit angesetzt. Hieraus resultierte das erforderliche Riickhaltevolumen von 143m3.

Bei der Berechnung wird die Aufnahme von Wasser der Vegetation sowie die ungezielte Versickerung

nicht berticksichtigt. Es handelt sich um reinen Riickhalteraum, der durch die Drosselung nétig ist, wie

bei einer Situation im Winter mit gefroren Boden. Die Verdrangung der Baume wird, wie in der neuen

DWA138 die sich im gelb druck befindet, mit beriicksichtigt. Jedoch wird durch die oben beschriebene
Vernetzung/Verkettung das Niederschlagswasser im Sinne des A102 Uiber die Pflanzen verdunstet, was
sich positiv auf die Wasserbilanz auswirkt

D) Berechnung /Auslegung

Das Projektgebiet wird in 5 bzw. 4 Einzugsgebiete aufgeteilt mit ihren jeweiligen Einstauflachen in den
Mulden. Als zusatzliche Sicherheit wurde das Volumen der Rinne sowie des Grabens nicht dazu gerechnet.

Dabei werden gewisse Teilbereiche starker gedrosselt, da hier zum Einzugsgebiet groRziigig vorhandene
Volumen zur Verfligung stehen und Gibernehmen somit flir andere Teilbereiche die Riickhaltefunktion in
den nicht so stark gedrosselt werden kann, da hier nicht genug Riickhaltevolumen zur Verfiigung steht. In
der Summe werden max. 3,5|/s aus dem Gesamtgebiet geleitet und maximale Einstauhéhen von 30cm

erreicht.
Name Gesamt | Abflusswirk- Gewahlte Drossel- Erforderliches geplante Einstau-
Flache same Flache | Wiederkehrzeit | abfluss Muldenflache hohe
Riickhaltevolumen
m? m? r Jahre I/s m? cm
m3
AU-1 1.759 1.142 30 0,6 72 245 30
AU-2+3 | 1.402 1.067 30 2,7 39 130 30
(1334+68) | (1.006+61) (36+3)

AU-4 335 158 100 0,1 12 93 13

Au-5 983 649 30 0,1 60 200 30
Summe | 4.479 3,5 183 668

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR UMWELTPLANUNG STADTENTWICKLUNG KLIMA- UND BAUMHAINKONZEPTE




Erlauterungsbericht Regenwasserkonzept Parkhaus Campusumbau Steinfurt PLANSTATT SENNER GmbH

GESAMT
";:; Baumrigole

[ Asphatt- 753m?

:] Asphalt mit Possehl - 347m?
\:l Bepflanzung- 532m?

u Rasen/Wiesenflache - 652m?

!:‘ Betonsteinpflaster (Durchlassig) - 94m?

:] Grundach - 76m?
I Gebiude - som?

[l Farchausfiache Asphalt - 1877m?

- Treppenhaus - 88m?

Gesamtflache - 4 479m?

Aufgestellt: Uberlingen, 28.10.2022
Uberarbeitet Uberlingen, 23.11.2022
Uberarbeitet Uberlingen, 17.01.2022

Johann Senner
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