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1 Zusammenfassung

Die Kockmann GmbH beabsichtigt im Steinfurter Ortsteil Burgsteinfurt nordlich der
Ochtruper Straf3e den Betrieb eines Wertstoffhofes. Die hierfur erforderlichen planungs-
rechtlichen Voraussetzungen sollen durch die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63a
"Gewerbegebiet Seller Esch, Teil II" der Stadt Steinfurt geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang waren die beim kiinftigen Betrieb des Wertstoffhofes in der
Nachbarschaft zu erwartenden Gerauschimmissionen zu ermitteln und zu beurteilen.

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass durch den Betrieb des Wert-
stoffhofes in der Nachbarschaft keine unzumutbaren oder schadlichen Gerduscheinwir-
kungen im Sinne der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) zu er-
warten sind (siehe Kapitel 7.1).

An der bestehenden Wohnbebauung (Immissionsorte 10-1 bis 10-3) sind Beurteilungs-
pegel prognostiziert worden, die die gebietsabhangigen Immissionsrichtwerte geman
Nr. 6.1 der TA Larm im Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) um mindestens 13 dB(A) un-
terschreiten.

Der verursachte Immissionsbeitrag ist daher an den genannten Immissionsorten ge-
mafR Nr. 3.2.1 der TA Larm als nicht relevant anzusehen, da die von der zu beurteilen-
den Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der
TA Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Die Ermittlung einer etwaigen, auf die
vorgenannten Immissionsorte einwirkenden Geréuschvorbelastung durch weitere Be-
triebe und Anlagen, die in den Anwendungsbereich der TA Larm fallen, ist somit nicht
erforderlich.

Im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) gehen von dem Wertstoffhof keine Gerduschemis-
sionen aus.

Fur die derzeit tlw. noch unbebauten Flurstiicke in der direkten Umgebung des geplan-
ten Betriebsgeldndes innerhalb des Gewerbegebietes erfolgte in Abstimmung mit der
Stadt Steinfurt und der Bezirksregierung Munster u. a. auch eine flachendeckende Be-
rechnung der zu erwartenden Gerauschimmissionen (siehe Kapitel 7.1 und Larmkarte
in Kapitel 10.2). Dartber hinaus wurden an den nachstgelegenen Baugrenzen, an de-
nen nach Angaben der Stadt Steinfurt nach dem Bau- und Planungsrecht innerhalb des
Gewerbegebietes schutzbedirftige Nutzungen entstehen kénnen, beispielhafte Immis-
sionsorte festgelegt (I10-4 bis 10-7). Die schalltechnischen Berechnungen haben erge-
ben, dass der einschlagige Immissionsrichtwert von tagstber 65 dB(A) an den definier-
ten Punkten um mindestens 1 dB(A) unterschritten wird.

Uberschreitungen der zulassigen Immissionshéchstwerte durch einzelne kurzzeitige
Gerauschspitzen sind beim ausschliel3lich tagsuber vorgesehenen Betrieb des Wert-
stoffhofes nicht zu erwarten (siehe Kapitel 7.2).
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Maflnahmen zur Verminderung der Verkehrsgerdusche auf offentlichen Verkehrs-
flachen sind zudem nicht erforderlich (vgl. Kapitel 8).

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung schreibt unseren Bericht Nr. 2823.1/01
vom 08.04.2015 fort und umfasst insgesamt 31 Seiten®.

a
/B WENKER « GESING

' Akustlk und Immissionsschutz emen

Gronau, den 03.05.2017 —h
Gartenstrasse 8 48599 Gronau

Tel. 02562/70119-0 Fax 02562/70119-10
WENKER & GESING M R R

Akustik und Immissionsschutz GmbH

i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met. Jurgen Gesing, Dipl.-Ing.

Y Der Nachdruck ist nur vollstandig fir den Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weitergabe in
Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt erlaubt.
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2 Situation und Aufgabenstellung

Die Kockmann GmbH beabsichtigt im Steinfurter Ortsteil Burgsteinfurt den Betrieb
eines Wertstoffhofes. Die hierflr erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen
sollen durch die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63a "Gewerbegebiet Seller Esch,
Teil II" der Stadt Steinfurt geschaffen werden.

Das geplante Betriebsgelande befindet sich im Nordwesten des Ortes Burgsteinfurt
zwischen der Ochtruper StraRBe und der B 54n (siehe Ubersichtskarte, Abb. 1).
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Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Prognose zur Bewertung der beim
geplanten Betrieb des Wertstoffhofes in der Nachbarschaft zu erwartenden Gerausch-
immissionen durchzufiihren. Bei Uberschreitung der Immissionsricht- bzw. -zielwerte
sind geeignete MafRnahmen zur Minderung der Gerduschimmissionen vorzuschlagen.
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Beurteilungsgrundlagen

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) /3/ dient nach Nr. 1
Abs. 1 dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Gerausche.

Sie gilt nach Nr. 1 Abs. 2 flr Anlagen, die als genehmigungsbedirftige oder nicht ge-
nehmigungsbediirftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ unterliegen. Die dort unter den Buchstaben a
bis h genannten Anlagen, wie z. B. Sport- und Freizeitanlagen, landwirtschaftliche An-
lagen, Schiel3platze, Tagebaue, Baustellen, Seehafenumschlagsanlagen und Anlagen
fur soziale Zwecke sind vom Anwendungsbereich der TA L&rm grundsétzlich ausge-
nommen.

Die Wohnhauser Sellen 41 und 43 befinden sich im Steinfurter Auf3enbereich. Fir die
benachbarten, derzeit tlw. unbebauten Flurstiicke ist gemaf den Festsetzungen in dem
Bebauungsplan Nr. 63a "Gewerbegebiet Seller Esch, Teil 1I" der Stadt Steinfurt /13/ der
Schutzanspruch eines Gewerbegebietes (GE) zugrunde zu legen. In Tabelle 1 sind die
zur Beurteilung des Vorhabens maf3geblichen Immissionsorte (I0) mit den nach Nr. 6.1
der TA Larm geltenden Immissionsrichtwerten angegeben.

Tab.1: Immissionsorte, Gebietsarten und Immissionsrichtwerte gem. TA Larm
Immissionsort, Adresse Gebietsart Immissionsrichtwert
bzw. Lage

> [dB(A)]
tags nachts

Wohngebaude AuRenbereich 60 45
Sellen 41, 43 (vgl. Dorfgebiet)
Wohngebaude
Sellen 42 .

’ Gewerbegebiet (GE 65 50
Tlw. unbebaute Flurstiicke g B
innerhalb des Gewerbegebietes

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen nach Nr. 6.1 der TA Larm die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als
20 dB(A) uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 6.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 6.00 Uhr
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und gelten wahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. MalRgebend
fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem hochsten Beurteilungs-
pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.

Maf3gebliche Immissionsorte sind die Orte im Einwirkungsbereich einer Anlage, an de-
nen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten sind.

Die mafigeblichen Immissionsorte liegen

a) bei bebauten Flachen 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des getffneten
Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedurftigen
Raumes nach DIN 4109-1 /5/;

b) bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit
schutzbedirftigen Raumen enthalten, an dem am stérksten betroffenen
Rand der Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit
schutzbedirftigen Raumen erstellt werden durfen;

c) bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbeduirfti-
gen Raumen, bei Kdrperschallibertragung sowie bei der Einwirkung tief-
frequenter Geréusche in dem am starksten betroffenen schutzbedurf-
tigen Raum.

In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten
sowie in Kurgebieten, fir Krankenhéuser und Pflegeanstalten ist bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels fiur folgende Zeiten die erhdhte Storwirkung von Gerduschen durch
einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berlcksichtigen:

1. an Werktagen 6.00 - 7.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

2. an Sonn- und Feiertagen 6.00 - 9.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr.

Die Genehmigung fur die zu beurteilende Anlage darf nach Nr. 3.2.1 der TA Larm auch
bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung aus
Grinden des Larmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verur-
sachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzu-
sehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage aus-
gehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte an den maf3geblichen Immission-
sorten um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
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4 Kurzbeschreibung des Betriebes

Die Kockmann GmbH beabsichtigt nérdlich der Ochtruper Straf3e in Burgsteinfurt den
Betrieb eines Wertstoffhofes.

Gemal den uns zur Verfugung gestellten Unterlagen /14/ sollen an der nordwestlichen
und der nordostlichen Grenze des Wertstoffhofes Schittboxen aus sog. Legiosteinen
(H6he ca. 2,4 m) errichtet werden, in denen ein Grof3teil der Materialien angenommen
und zeitweilig gelagert werden soll.

Es sollen sowohl geféhrliche als auch nicht gefahrliche Abfalle von Privatpersonen und
nicht geféhrliche Abfélle von Gewerbekunden angenommen, gelagert und umgeschla-
gen werden. DarUber hinaus ist geplant, Produkte wie RC-Schotter, Fullsand, und Mut-
terboden an Privatpersonen abzugeben. Eine Aufbereitung oder Behandlung der Abfal-
le ist auf dem Geléande des Wertstoffhofes nicht vorgesehen.

Die Abfélle werden bis zur Zusammenstellung wirtschatftlich sinnvoller Transporteinhei-
ten auf dem Wertstoffhof zwischengelagert und anschliel3end einer geordneten Verwer-
tung bzw. Beseitigung zugeflhrt.

Zur ordnungsgemalen Erfassung aller Materialein- und ausgénge wird im Bereich der
Zu- und Ausfahrt eine Fahrzeugwaage installiert. Jede Anlieferung wird dabei zunachst
einer Sichtkontrolle unterzogen. Die Zuweisung, in welchen Betriebsbereichen die Ent-
ladung erfolgen soll, wird vor Ort durch einen Mitarbeiter der Kockmann GmbH be-
stimmt.

Die vorgesehene Betriebszeit des Wertstoffhofes umfasst den Zeitraum von montags
bis freitags zwischen 6.00 und 22.00 Uhr und samstags zwischen 6.00 und 20.00 Uhr.
Die Offnungszeiten sollen innerhalb der vorgenannten Betriebszeiten eingerichtet wer-
den. In der Regel sollen auf dem Betriebsgel&nde des Wertstoffhofes gleichzeitig bis zu
zwei Mitarbeiter beschéaftigt werden.

Fur das Materialhandling sollen den Mitarbeitern der Kockmann GmbH ein Radlader
und ein Gabelstapler zur Verfugung stehen.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind im Wesentlichen
die nachfolgend aufgeftihrten, larmrelevanten Vorgange zu beriicksichtigen:

¢ Anlieferung und Abtransport von Abfallen und Schittgut per Lkw und Pkw
e Aufnehmen und Absetzen von Containern per Lkw
e Materialhandling per Radlader und Gabelstapler
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Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des aktuellen Lageplans zum Vor-
haben /14/.

Gemarkung Burgsteinfurt
Flur 53

Asphalt

Abb. 2:  Lageplan (Ausschnitt)
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5 Ermittlung der Gerauschemissionen

5.1 Pkw-Verkehr (Anlieferung und Abtransport)

Gemal Angaben der Kockmann GmbH ist auf Grundlage von Erfahrungswerten, die an
Wertstoffhdfen vergleichbarer Grol3e gesammelt wurden, davon auszugehen, dass das
Betriebsgelande an stark frequentierten Tagen (in der Regel freitags und/oder sams-
tags in den Sommermonaten) von bis zu 120 Pkw und Kleintransportern angefahren

wird /15/.

Die Berechnung der daraus resultierenden Gerauschemissionen erfolgt in Anlehnung
an das sog. zusammengefasste Verfahren (Normalfall) gemafR Abschnitt 8.2.1 der
Parkplatzlarmstudie /7/. Der flachenbezogene Schallleistungspegel des Parkplatzes un-
ter Berilicksichtigung des Fahrverkehrs ergibt sich nach folgender empirischer Formel:

Lw" = Lwo + Kea + K, + Kp + Keyo +10 - Ig (B - N) - 10 - Ig (S / 1m?)

Dabei bedeuten:

Lw"

Lwo
Kea
Ki
Ko

KStrO

B
N
S

Flachenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgénge auf dem Parkplatz
(einschlie3lich Durchfahranteil)

Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz
Zuschlag fur die Parkplatzart
Zuschlag fur die Impulshaltigkeit (fir das zusammengefasste Verfahren)

Schallanteil, der durchfahrenden Kfz und des Parksuchverkehrs;
Kp=25"Ig(f- B-9) dB(A); f- B > 10 Stellplatze; Kp =0 firf- B <10

Stellplatze je Einheit der Bezugsgroile

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

BezugsgrofRe (Anzahl der Stellplatze o. 4.)

Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofle und Stunde)

Gesamt- bzw. Teilflache des Parkplatzes

Fur den Wertstoffhof werden im Einzelnen folgende Werte bertcksichtigt:

Lwo
Kpa
K,

f

Ko
Ksto
B-N
S

= 63dB(A)

= 0dB(A) u. a. fur Besucher- und Mitarbeiterparkplatze

= 4 dB(A) u. a. fur Besucher- und Mitarbeiterparkplatze

= 1,0 bei sonstigen Parkplatzen (u. a. Mitarbeiterparkplatze)

= 4,0 dB(A) bei 2 "Stellplatzen" an jeder der 25 Schittboxen bzw. Sammelbehalter
= 0dB(A) fur asphaltierte Fahrbahnoberflachen

= 240 Bewegungen pro Tag

= ca.3.057 m?2
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Unter Berticksichtigung von taglich je 120 An- und Abfahrten von Pkw im Tageszeit-
raum ergibt sich folgender (flachenbezogener) Schallleistungspegel:

Pkw-Verkehr Lw" = 48,0 dB(A)/m? Lw = 82,8 dB(A)

Vereinzelte An- und Abfahrten per Pkw von Mitarbeitern sind in dem Emissionsansatz
bereits enthalten.

5.2 Lkw-Verkehr

Die Anlieferung der Abfélle erfolgt auch — ebenso wie der bis zu 2 Mal am Tag stattfin-
dende Containerwechsel — per Lkw (bis 7,5 t). Gemal Angaben des Auftraggebers ist
dabei, bezogen auf den zu beurteilenden Tag, im Sinne eines Maximalansatzes von bis
zu 20 Lkw-Anlieferungen pro Tag auszugehen /15/.

Sowohl bei der An- als auch bei der Abfahrt werden die Lkw auf der vorgesehenen
Fahrzeugwaage verwogen. Abhangig von der Ladung fahren sie anschlieRend zu den
ostlich stehenden Containern oder zu den nordlich gelegenen Schiittboxen.

In den schalltechnischen Berechnungen wird daher eine entsprechende Fahrspur in
Form einer Umfahrt berticksichtigt und mit 20 Lkw-Fahrbewegungen beaufschlagt (sie-
he Digitalisierungsplan, Kapitel 10.1). Fur die Fahr- und Rangiergerausche der Lkw
beim Wechsel der Container werden zusatzliche Linienschallquellen definiert.

Die Berechnung der Lkw-Fahrgerdusche erfolgt auf Grundlage des Technischen Be-
richts der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt /10/.

Lwar =Lwa'1n +10-1g(n)+210-1g (1/1m)-10-1Ig (T,/ 1h)

Dabei bedeuten:
Lwar  auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes

Lwa1n  zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fur 1 Lkw pro Stunde auf einer Strecke
von 1 m: Lwa'1n = 63,0 dB(A)/m fur alle Lkw

n Anzahl der Lkw in der Beurteilungszeit T,
I Lange eines Streckenabschnittes in m

T, Beurteilungszeit in h

Nach Kapitel 8.1.2 des Technischen Berichts (Heft 3) des Hessischen Landesamtes flr
Umwelt und Geologie /9/ betragt der auf eine Stunde und 1 Meter-Wegelement bezo-
gene Schallleistungspegel beim Rangieren eines Lkw im Mittel Lwa'1n = 67 dB(A)/m.
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Fur das Auf- und Absetzen der Container bei der Abholung eines vollen bzw. der Auf-
stellung eines leeren Containers betrdgt der auf eine Stunde bezogene Schallleis-
tungspegel nach /11/

I—WAT,lh = 87,4 dB(A)

5.3 Fahrzeugwaage, Lkw-Einzelereignisse

Samtliche Lkw, die den geplanten Wertstoffhof anfahren, sollen auf der Fahrzeugwaa-
ge verwogen werden. In diesem Bereich wird in Form einer Flachenschallquelle fir be-
sondere Fahrzustande und Einzelereignisse von folgenden Schallleistungspegeln aus-

gegangen /9/:
« Anlassen: Lwa = 100 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 xa 5 s)
« Turenschlagen: Lwa = 100dB(A) (Anzahl/Dauer: 3x a5 s)
. Leerlauf: Lwa = 94 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 x a 5 min)
« Betriebsbremse: Lwa = 108 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 x a5 s)

Hieraus errechnet sich nach dem Taktmaximalpegelverfahren fir das Stellgerausch ei-
nes Lkw pro Stunde ein Schallleistungspegel von

Lkw-Stellgerausch Lwa1n = 85,3 dB(A).

Der vorgenannte Schallleistungspegel wird fir insgesamt 40 Ereignisse an der Fahr-
zeugwaage (je 20 bei An- und Abfahrt) und 4 Ereignisse an den Containern in Ansatz
gebracht.

5.4 Arbeitsgerausche Radlader und Gabelstapler

Fur das Materialhandling sollen den Mitarbeitern des Wertstoffhofes ein Radlader und
ein Gabelstapler zur Verfuigung stehen.

Deren Arbeitsgerdusche werden in der vorliegenden Gerduschimmissionsprognose in-
nerhalb des Tageszeitraumes mit einer Einwirkzeit von jeweils 4 Stunden und nach
dem Technischen Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Anlagen zur
Abfallbehandlung und -verwertung sowie Klaranlagen des Hessischen Landesamtes fur
Umwelt und Geologie (Heft 1) /8/ mit den nachfolgend aufgefuhrten Schallleistungspe-
geln auf der gesamten Betriebsflache berucksichtigt:

Arbeitsbereich Radlader Lwaeq = 104 dB(A)
Arbeitsbereich Gabelstapler Lwaeqg = 99 dB(A)
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Die Impulshaltigkeit der Arbeitsgerausche des Radladers und des Gabelstaplers be-
tragt gemal /8/ K, = 3 dB(A), wobei die Gerdusche wahrend der Fahrt des Gabelstap-
lers im beladenen Zustand nicht impulshaltig sind.

Aufgrund der Tatsache, dass ein paralleler Betrieb der Maschinen nicht vorgesehen ist,
handelt es sich bei der bericksichtigten Einwirkzeit von jeweils 4 Stunden um einen
konservativen Emissionsansatz (entspricht insgesamt 50 % der Betriebszeit von 6.00 -
22.00 Uhr). Die tatséchliche Einwirkdauer dirfte aufgrund von Pausen, Stillstandzeiten
etc. eher darunter liegen.
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6 Berechnung der Gerduschimmissionen

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemaR Anhang A.2.3 der TA Larm /3/ nach
DIN ISO 9613-2 /6/. Danach ist der an einem Aufpunkt auftretende aquivalente Oktav-
band-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, Lg(DW), nach Gleichung (3) der DIN
ISO 9613-2 zu berechnen:

LfT(DW) = LW + DC -A
Dabei bedeuten:

L«(DW) der Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind

Lw der Oktavband-Schallleistungspegel der Schallquelle in Dezibel
D¢ die Richtwirkungskorrektur in Dezibel
A die Oktavbanddampfung in Dezibel, die wahrend der Schallausbreitung von der

Quelle zum Empfanger vorliegt
Die Oktavbanddampfung A berechnet sich nach Gleichung (4) der DIN ISO 9613-2:
A= Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

Dabei bedeuten:

Adiv die Dampfung auf Grund geometrischer Ausbreitung
Aatm die Dampfung auf Grund von Luftabsorption

Age die Dampfung auf Grund des Bodeneffekts

Apar die Dampfung auf Grund von Abschirmung

Anmisc die Dampfung auf Grund verschiedener anderer Effekte

Anisc = Arol + Asite + Anous
mit: Ay die Dampfung von Schall durch Bewuchs
Asite die Dampfung von Schall durch ein Industriegelande

Anous  die Dadmpfung von Schall durch bebautes Gelénde

Der aquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, Lar(DW), ist durch
Addition der einzelnen Quellen und fir jedes Oktavband nach Formel (5) der DIN
ISO 9613-2 zu bestimmen:

L, (DW) =10-Ig{ {zlool[w(ij)wx(i)]:” dB
i1 j1
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Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich
nach Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2:

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet

Dabei bedeuten:

Cmet Mmeteorologische Korrektur zur Bestimmung des Langzeitmittelungspegels:

Chnet=0 wenn d, <10 - (hs + h,)

Cmet=Co-[1-10- (hs+h,)/d;] wenn d, > 10 - (hs + hy)

mit

hs Hohe der Quelle in Metern

h, Hohe des Aufpunktes in Metern

d, Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern, projiziert auf die horizontale
Bodenebene

Co Faktor in Dezibel, abhéngig von den ortlichen Wetterstatistiken fir Windge-

schwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten

Zur Ermittlung der meteorologischen Korrektur C.; wird entsprechend der Empfehlun-
gen des Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV NRW) /12/ eine reprasentative Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen der
Wetterstation in Greven des Zeitraumes 1982 - 2010 bertcksichtigt.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprog-
nose-Software CadnaA /17/. Hierbei werden Abschirmungen und Reflexionen von Ge-
bauden sowie Unebenheiten des Geldndes (DGM10) bertcksichtigt.

Die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse sind in Kapitel 10.3 dargestellt.
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7 Berechnungsergebnisse
7.1 Beurteilungspegel

In Tabelle 2 sind die beim geplanten Betrieb des Wertstoffhofes zu erwartenden Beur-
teilungspegel (Zusatzbelastung) den Immissionsrichtwerten der TA Larm gegenuber-
gestellt. Dabei sind jeweils die auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungspegel fir die
definierten Immissionsorte (10) aufgefihrt.

Fur die derzeit tlw. noch unbebauten Flurstiicke innerhalb des Gewerbegebietes bzw.
die Bereiche, in denen nach Angaben der Stadt Steinfurt zukinftig schutzbedirftige
Nutzungen entstehen koénnten, erfolgt erganzend eine flachendeckende Berechnung
der zu erwartenden Gerauschimmissionen. Demnach darf an der Ostlichen Grund-
stiicksgrenze ein Streifen mit einer Breite von 3 m nicht entsprechend bebaut werden,
an der sudwestlichen Grundstucksgrenze ein Streifen mit einer Breite von 5 m. Das
Rechenraster betragt 1 m x 1 m.

Tab. 2: Immissionsorte mit Gegeniberstellung von Beurteilungspegeln und Immissionsricht-
werten gemafi TA Larm

Bez. |Lage (Adresse, Fassade, Geschoss) Beurteilungspegel | Immissionsrichtwert
(Zusatzbelastung)
[dB(A)] [dB(A)]
tags tags

I0-1 | Sellen 41, NO, DG 44 60
I0-2 | Sellen 42, NO, DG 50 65
IO0-3 | Sellen 43, NO, DG 47 60
I0-4 | Baugrenze GE (ost), EG 64

I0-5 | Baugrenze GE (sudost), 2. OG 58

I0-6 | Baugrenze GE (sudwest), 1. OG 63 >
I0-7 | Baugrenze GE (west), 1. OG 61

Den Werten in vorstehender Tabelle ist zu entnehmen, dass der Immissionsrichtwert
der TA Larm durch die Gerduschzusatzbelastung der Kockmann GmbH an den beste-
henden Wohnhausern Sellen 41 (10-1), Sellen 42 (10-2) und Sellen 43 (I0-3) im Ta-
geszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) um mindestens 13 dB(A) unterschritten wird.

Der verursachte Immissionsbeitrag ist an den vorgenannten Immissionsorten geman
Nr. 3.2.1 der TA Larm als nicht relevant anzusehen, da die von der zu beurteilenden
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Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der
TA Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Die Ermittlung einer etwaigen, auf die vorgenannten Immissionsorte einwirkenden Ge-
rauschvorbelastung durch weitere Betriebe und Anlagen, die in den Anwendungsbe-
reich der TA Larm fallen, ist somit nicht erforderlich.

Im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) soll auf dem Wertstoffhof kein Betrieb stattfinden,
sodass an den Immissionsorten keine anlagenbezogenen Gerauschimmissionen zu er-
warten sind.

Fur die derzeit tiw. noch unbebauten Flurstiicke in der direkten Umgebung des geplan-
ten Betriebsgeldndes innerhalb des Gewerbegebietes erfolgte in Abstimmung mit der
Stadt Steinfurt und der Bezirksregierung Minster u. a. auch eine flachendeckende Be-
rechnung der zu erwartenden Gerduschimmissionen (siehe Kapitel 7.1 und Larmkarte
in Kapitel 10.2). Daruber hinaus wurden an den nachstgelegenen Baugrenzen, an de-
nen nach Angaben der Stadt Steinfurt nach dem Bau- und Planungsrecht innerhalb des
Gewerbegebietes schutzbedurftige Nutzungen entstehen kdnnen, beispielhafte Immis-
sionsorte festgelegt (I0-4 bis 10-7). Die schalltechnischen Berechnungen haben erge-
ben, dass der einschlagige Immissionsrichtwert von tagstuiber 65 dB(A) an den definier-
ten Punkten um mindestens 1 dB(A) unterschritten wird (siehe auch Larmkarte in Kapi-
tel 10.2, Berechnungshéhe h =5 m).

7.2 Maximalpegel durch einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen

Einzelne kurzzeitige Geréuschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Uberschreitungen der zulassigen Immissionshochstwerte durch einzelne kurzzeitige
Gerauschspitzen sind im vorliegenden Fall aufgrund des reinen Tagbetriebes des Wert-
stoffhofes und des Schutzanspruches der nachstgelegenen schutzbeduirftigen Nutzung
(GE mit Immissionshéchstwert von 95 dB(A)) nicht zu erwarten.

An den Wohnhausern im AulRenbereich, Sellen 41 (10-1) und Sellen 43 (10-3), ist die

Einhaltung des sog. Spitzenpegelkriteriums aufgrund des Abstandes von mindestens
rund 100 m zu dem geplanten Wertstoffhof ebenfalls sichergestellt.

7.3 Qualitat der Ergebnisse

Gemal Nr. A.2.6 der TA Larm ist es erforderlich, mit dem Ergebnis einer Immissions-
prognose Angaben zur Unsicherheit der berechneten Immissionspegel mitzuteilen.
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Eine wesentliche und durch das Berechnungsverfahren nicht beeinflussbare Unsicher-
heit resultiert aus der Unsicherheit bei der Ermittlung der Schallleistungspegel und bei
der Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 /6/.

Die Ausbreitungsrechnung wurde gemalf3 DIN ISO 9613-2 als detaillierte Prognose ent-
sprechend Ziffer A.2.3 der TA Larm unter Verwendung von z. T. frequenzselektiven
(Oktavspektren) aber auch A-bewerteten Einzahlwerten der Schallleistungspegel
durchgefinhrt.

Insgesamt ist an den untersuchten Immissionsorten aufgrund der konservativen Be-
rechnungsansatze, insbesondere in Bezug auf die jeweils 4-stiindige Einwirkzeit des
Radladers und des Gabelstaplers, mit eher geringeren Gerauschimmissionen zu rech-
nen.

Die in Kapitel 7.1, Tabelle 2 ausgewiesenen Beurteilungspegel stellen nach unserer Ein-
schétzung die Obergrenze der zu erwartenden Gerduschimmissionen dar.
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8 Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Gemal Nummer 7.4 Absatz 2 der TA Larm sollen Gerausche des An- und Abfahrtver-
kehrs auf offentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von
dem Betriebsgrundstiick durch MaBhahmen organisatorischer Art soweit wie mdglich
vermindert werden, soweit

e sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

e keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist
und

e die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
/2] erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Der Beurteilungspegel fur den Stral3enverkehr auf offentlichen Verkehrsflachen ist nach
den RLS-90 /4/ zu berechnen.

Das geplante Betriebsgrundstiick der Fa. Kockmann befindet sich gemalR den Festset-
zungen in dem Bebauungsplan Nr. 63a "Gewerbegebiet Seller Esch, Teil II" der Stadt
Steinfurt in einem Gewerbegebiet, in dem die 0. g. Anforderungen nicht gelten.

Das Gewerbegebiet wird Uber die Ochtruper Straf3e erschlossen, auf der mit einer gu-
ten Vermischung des anlagenbezogenen Verkehrs mit dem brigen Verkehr zu rech-
nen ist. Dartber hinaus wird das vorhandene Verkehrsaufkommen durch den zu erwar-
tenden Neuverkehr (ca. 22 Lkw und 120 Pkw pro Tag, siehe Kapitel 5) nicht in dem
MaRe erhoht, dass die Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche rechnerisch um
3 dB(A) oder mehr zunehmen.

MalRnahmen organisatorischer Art zur Verminderung der Verkehrsgerdusche auf 6f-
fentlichen Verkehrsflachen sind somit im vorliegenden Fall nicht erforderlich.
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10.1 Digitalisierungsplan
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10.2 Larmkarte
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10.3 Eingabedaten und Berechnungsergebnisse

Eingabedaten

Flachenschallquellen

Bezeichnung Schallleistung | Schallleistung Lwa /L Einwirkzeit Ko |Frequenz
I—WA I—WAII
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Typ |Wert| Tag Ruhe | Nacht
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A)[ Min. Min. Min. dB Hz
Arbeitsbereich Gabelstapler 102,0 -- 65,8 -- Lw | LO3 | 240 0 0 3 | Oktaven
Arbeitsbereich Radlader 107,0 - 70,8 - Lw | LO2 | 240 0 0 3 | Oktaven
Container Auehmen / Absetzen | 844 | | 836 | -~ | lw |e74) 780 | 180 | 0 | 3| 500
Efvctg?gfev;/:r?;ﬁ.lsse 793 | - | 563 | -~ | Lw |L04| 780 | 180 0 3 | Oktaven
Fahrzeugwaage, Lkw-Einzelereignisse| 89,3 -- 71,9 -- Lw | LO4 | 780 180 0 3 | Oktaven
Pkw-Verkehr 82,8 -- 48,0 - Lw | LO1| 780 180 0 3 | Oktaven
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Linienschallquellen

Bezeichnung Schallleistung | Schallleistung Einwirkzeit Ko |Frequenz
I-WA I—WA,

Tag Nacht| Tag | Nacht| Tag | Ruhe | Nacht
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | Min. | Min. | Min. | dB Hz

Containerwechsel, Fahrstrecke Lkw, An- und Abfahrt 77,8 -- 54,0 -- 780 180 0 3 500
Containerwechsel, Fahrstrecke Lkw, Anfahrt (Rangieren)| 71,5 -- 58,0 -- 780 180 0 3 500
Fahrstrecke Lkw, Umfahrt 87,8 -- 64,0 -- 780 180 0 3 500
Spektren

Bezeichnung Oktavspektrum dB(A)

Bew. 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A

Pkw (LO1) A -- 46,4 58,0 50,5 55,0 55,1 55,5 52,8 46,6 63,0
Radlader, Materialumschlag (L02) A 58,5 82,5 94,3 96,6 97,5 97,3 97,1 91,3 83,5 104,0
Gabelstapler (Diesel),
Materialhandling (L0O3) A 75,3 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5 99,0
Lkw-Einzelereignisse (L04) A -- 57,6 67,6 72,6 77,6 81,6 79,6 71,6 66,6 85,3
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Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel L,

Bezeichnung Beurteilungspegel L, Immissionsrichtwert | relative Hohe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht X Y 4

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) m m m m
I0-1, Sellen 41, NO, DG 441 -- 60 45 5,0 32384772,02 | 5780156,32 | 72,07
10-2, Sellen 42, NO, DG 50,1 -- 65 50 5,0 32384724,35 | 5780229,15 | 73,14
10-3, Sellen 43, NO, DG 46,5 -- 60 45 5,0 32384614,15 | 5780249,38 | 73,80
0-4, Baugrenze GE (ost), EG 64,3 -- 65 50 2,0 32384761,15 | 5780312,21 | 72,83
I0-5, Baugrenze GE (sudost), 2. OG 57,6 -- 65 50 7,0 32384716,78 | 5780278,13 | 76,58
10-6, Baugrenze GE (sudwest), 1. OG 63,3 -- 65 50 5,0 32384702,14 | 5780303,49 | 75,14
IO-7, Baugrenze GE (west), 1. OG 60,6 - 65 50 5,0 32384690,08 | 5780351,04 | 76,27
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Teil-Beurteilungspegel L, (I0-1 bis |0-5)
Bezeichnung 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5

Arbeitsbereich Gabelstapler 37,5 -- 43,6 -- 40,1 -- 57,9 -- 50,9 --
Arbeitsbereich Radlader 42,2 -- 48,1 -- 44.4 -- 62,5 -- 55,4 --
Containerwechsel, 23.0 __ 291 __ 235 _ 52.8 _ 373 __

Container Aufnehmen / Absetzen
Containerwechsel, Fahrstrecke Lkw,

An- und Abfahrt 14,0 -- 16,1 - 17,6 - 334 - 34,2 --
gg{‘;ﬁ:{‘?&’;ﬁg‘jﬂn; ahrstrecke Lkw, 125 | - | 185 | -~ | 140 | -~ | 346 | - | 267 | -
Containerwechsel, Lkw-Einzelereignisse 22,0 -- 28,0 -- 22,5 -- 46,3 -- 34,5 --
Fahrstrecke Lkw, Umfahrt 28,3 -- 34,6 -- 31,7 -- 43,4 -- 44,2 --
Fahrzeugwaage, Lkw-Einzelereignisse 33,0 -- 39,8 -- 36,2 -- 40,8 -- 48,5 --

Pkw-Verkehr 23,9 -- 29,7 -- 26,4 -- 41,8 -- 37,1 --
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Teil-Beurteilungspegel L, (10-6 bis 10-7)
Bezeichnung 10-6 10-7

Arbeitsbereich Gabelstapler 56,3 -- 54,2 --
Arbeitsbereich Radlader 60,8 - 58,6 --
Containerwechsel, 365 _ 326 _

Container Aufnehmen / Absetzen
Containerwechsel, Fahrstrecke Lkw,

An- und Abfahrt 40,5 B 39.8 B
Containerwechsel, Fahrstrecke Lkw,

Anfahrt (Rangieren) 26,4 B 26.4 B
Containerwechsel, Lkw-Einzelereignisse 34,9 -- 31,8 --
Fahrstrecke Lkw, Umfahrt 50,5 -- 49,8 --
Fahrzeugwaage, Lkw-Einzelereignisse 55,9 - 46,8 -

Pkw-Verkehr 42,7 - 41,2 -




