, 64.62

42

201

,65.12

Gemarkung Burgsteinfurt

o 0444

, 64.96

Pflanzliste

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Quercus petraea
Quercus robur

Tilia cordata

Ulmus laevis

Ziergeholze
Amelanchier canadensis
Buddleja davidii

Cornus alba
Philadelphus coronarius
Syringa vulgaris

Straucher
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Cornus sanguines
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa corymbifera
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
“Sambucus nigra

" Viburaum opulus

Regenruckhaltebecken

/ PN ‘
'R

. S
—

Baume erster Ordnung (grof3kronig)

Spitzahorn
Bergahorn
Gemeine Esche
Traubeneiche
Stieleiche
Winterlinde
Flatterulme

Kanadische Felsenbirne
Schmetterlingsstrauch
weil3er Hartriegel
Gewohnlicher Pfeiffenstrauch
Flieder

Sauerdorn
Hainbuche

Roter Hartriegel
HaselnulR

Eingriffliger Weil3dorn
Schlehe

Hundsrose
Heckenrose
Weinrose

Apfelrose

Schwarzer Holunder
Gewohnlicher Schneeball

Baume zweiter Ord  nung (kleinkronig) |

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Corylus colurna
Malus sylvetris
Prunus avium
Pyris communis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Ulmus minor

Hecke

Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Cornus alba
Cornus sanguines
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Rosa canina
Rosa corymbifera
Syringa vulgaris
Fagus sylvatica

Feldahorn /
Sandbirke | /
Hainbuche | /
Baumhasel | [
Kulturapfel | /
Vogelkirsche/ /
Kultur-Birne | [
Mehlbeere | /
Gemeine Eberesghe
Feldume | = |

/
[

Sauerdorn [
Hainbuche |
WeiRer Hartriegel
Roter Hartriegél

Haselny® |
Eingriffliger WeiRdorn
Ligustelr

Hundsfose |
Heckenrose
Fliedgr |
Rotbiiche |

Festsetzungen

Gemal § 9 BauGB i.V. mit der BauNVO

GE Gewerbegebiete
Geschossflachenzahl (GFZ2)
0,8 Grundflachenzahl (GRZ)

1] Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

a abweichende Bauweise

Baugrenze

StralRenverkehrsflachen

— Stralkenbegrenzungslinie
Strallkenbegrenzungslinie auRerhalb Geltungsbereich
v v w Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Flachen fir die Versorgungsanlagen und die Abwasserbeseitigung
einschllie3lich der Riuckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
@ Zweckbestimmung: Regenruckhaltebecken
( / Zweckbestimmung: Elektrizitat

10 kV-Kabel (oberirdisch)

Private Grunflachen

Anpflanzung von Baumen

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Iy Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
Crr zu belastende Flachen
L Leitungsrecht
G aumlich I ich
p— renze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
-—0—0—0—o- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Nachrichtliche Darstellungen

geplante Flursticksgrenze

vorhandene Flurstiicksgrenze

_o_o_
vorhandenes Gebaude
203 Flursticksnummer
69.83 Gelandehodhen in m GUNHN

65 db(A) - Isolinie

Hinwelse

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaéler (kulturgeschichtliche Boden-
funde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Verdnderungen und
Verfarbungen in der natdrlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die
Entdeckung von Bodendenkmaélern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Arché&ologie fur Westfalen, -Aul3enstelle
Munster- unverziglich anzuzeigen (88 15 + 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

Die Durchfuhrung aller bodeneingreifenden Baumalnahmen sollte mit der
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehérde der
Kreisstadt Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst
Westfalen-Lippe (KBD WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg
in Hagen innerhalb der Dienststunden, Tel.: 02331/6927-3880 bis —3885 oder
aul3erhalb der Dienststunden der Fuhrungs- und Lagedienst in Arnsberg, Tel.:
02931/82-2281) zu verstandigen.

Die schalltechnische Untersuchung des Planungsbiros fir Larmschutz
Altenberge, Senden, vom Juli 2015 ist Bestandteil des Bebauungsplanes und
der Begrundung.

Der Umweltbericht einschlief3lich Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie
die Artenschutzvorprifung der Arbeitsgruppe Raum & Umwelt vom Juli 2015
sind Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begriindung.

Die Ausgestaltung der festgesetzten StralRenverkehrsflachen erfolgt auf der
Grundlage von separaten Stral3enausbauplanungen.

Am westlichen und sidlichen Plangebietsrand verlauft eine oberirdische 10-
kV-Leitung. Beidseitig der in Planzeichnung dargestellten Trasse der Leitung
ist ein Streifen von 8,50 m von Bebauung und héherem Bewuchs, der die
Funktion und den Betrieb der Leitung beeintrachtigen konnte, freizuhalten.

Textliche Festsetzungen

Nach aul3en abschlieiende Umfassungsbauteile sind so auszufiihren, dass si
entsprechend den Larmpegelbereichen folgende Schalldamm-Mal3e aufzuweiser

Larmpegel-bereich| maf3geblicher erforderliches bewertetes
nach DIN 4109 AulBenlarmpegel | Schalldamm-Mal3 der Aul3enbauteile

La (dB(A)) erf. Ry res (AB(A))
Wohnraume Bilroraume
v V V¥ 71-75 45 40

In Bezug auf die moglichen gewerblichen Emissionen sowie Immissionen ir
Planungsbereich wird den Vorgaben der DIN 4109 gefolgt und fir den gesamte|
Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Larmpegelbereich IV festgesetzt.

15.1m GE*-Gebiet und GE®-Gebiet sind Leitungsrechte zugunsten der Stadt Steinfu

als Entsorgungstrager festgesetzt. Das Leitungsrecht im GE*-Gebiet ist zu
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung zusatzlich zugunsten des Nutzers/de
Nutzer der festgesetzten GE*- und GE-Gebiete festgesetzt.

Eine Uberbauung der Leitungsrechte mit baulichen Anlagen ist nicht zulassig.

16.In den festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern un

sonstigen Bepflanzungen sind die Bepflanzungen hinsichtlich Gehdlzauswah
Pflanzabstand und Pflanzqualitéat entsprechend den Vorgaben des Kapitels 4.z
im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 63a vorzunehmen.

17.Auf Stellplatzanlagen im Plangebiet ist fur jeweils 6 Stellplatze ein mittelgrol3e

einheimischer Laubbaum anzupflanzen. Die Baume sind in entsprechend grof3:
Baumgruben zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang hat ei
gleichwertiger Ersatz zu erfolgen. Hinsichtlich der Gehdlzauswahl wird auf da
Kapitels 4.2. des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 63a (hier S. 31
verwiesen.

Textliche Festsetzungen

1.

In den festgesetzten Gewerbegebieten sind gemdl 8§ 8 (2) BauNVO
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerplatze, Lagerhauser, offentliche Betriebe,
Geschéfts-, BUro- und Verwaltungsgebaude, Tankstellen sowie Anlagen fur
sportliche Zwecke allgemein zulassig. Die Nutzungen gemaR § 8 (3) Nr. 1 und 2
BauNVO (Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen bzw.
Betriebsleiter und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche
Zwecke) sind in den festgesetzten Gewerbegebieten ausnahmsweise zulassig.
Vergnigungsstatten sind gemal? 8 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO im Plangebiet nicht
zulassig.

Einzelhandelsnutzungen sind gemafd § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO nur im unmittel-
baren Zusammenhang mit einem Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb
ausnahmsweise zulassig. Die Verkaufsflache der ausnahmsweise zuldssigen
Einzelhandelsnutzungen muss sich dem jeweiligen Betrieb deutlich unterordnen
und darf eine Grél3e von 200,00 gm nicht Gberschreiten.

In den festgesetzten GE»-, GE>, GE®> und GE’-Gebieten sind aus
Immissionsschutzgriinden die Betriebsarten der Abstandklasse | bis V und die
nicht mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten der Abstandsklassen VI der
Abstandsliste zum Runderlass des Ministers fur Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 06.06.2007 und
Anlagen mit ahnlichem Emissionsgrad gemafld 8 1 Abs. 4 i.V.m. Abs.9 BauNVO
nicht zuldssig. Ausnahmsweise konnen die sonstigen Betriebsarten der
Abstandsklasse VI zugelassen werden, wenn sie in ihrem Emissionsverhalten
denen der Abstandsklasse VII entsprechen. Fir Vorhaben, die der
Abstandsklasse VI der Abstandsliste des vorgenannten Runderlasses
zuzuordnen sind, ist gof. Uber eine Einzelfallprifung die
immissionsschutzrechtliche Vertraglichkeit nachzuweisen.

In den festgesetzten GE?-, GE? GE°’, GE® und GE®Gebieten sind nur
Betriebsarten zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Daher werden in
den festgesetzten GE*, GE*-, GE®-, GE®- und GE’-Gebieten die Betriebsarten
der Abstandsklasse | bis VII der Abstandsliste zum Runderlass des Ministers fur
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
NRW vom 06.06.2007 und Anlagen mit ahnlichem Emissionsgrad gemal § 1
Abs. 4 i.V.m. Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Ausnahmsweise kdnnen
Betriebsarten der Abstandsklasse VII zugelassen werden, wenn die in ihrem
Emissionsverhalten den Schutzanspruch eines Mischgebietes fur die private
Wohnnutzung im Plangebiet gewahrleisten.

Die Ansiedlung von Betriebsbereichen geman § 3 (5a)
Bundesimmissionsschutzgesetz ist nicht zulassig.

Im Plangebiet sind gemall 8 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und
Vorfuhrraume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter
ausgerichtet sind, sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe ausgeschlossen.

Gebaude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. In der festgesetzten
abweichenden Bauweise, durfen die Gebaude gemalR § 22 (4) BauNVO eine
Lange von 50,00 m Uberschreiten.

Fur die Oberkante des Rohful3bodens des Erdgeschosses (Sockelhdhe) von
Gebauden werden maximale Ho6hen festgesetzt, die sich auf Hohen Uber
Normalnull (UNHN) beziehen und damit eindeutig sind. Bezugspunkt fur die
Ermittlung der zuvor definierten  Sockelhohe ist die Mitte der
StralB3enfront/ErschlieBungsflache  vor dem jeweiligen Grundstick des
Bauvorhabens.

Im festgesetzten Gewerbegebiet GE* darf die zuvor definierte Sockelhéhe eine
Hohe von 74,00 m UNHN nicht Uberschreiten. In den festgesetzten Gewerbe-
gebieten GE? und GE® darf die zuvor definierte Sockelhdhe eine Hohe von
73,00 m UNHN nicht tberschreiten. In den festgesetzten Gewerbegebieten GE*
und GE’ darf die zuvor definierte Sockelhéhe eine Hohe von 71,00 m GUNHN nicht
iiberschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE® darf die zuvor definierte
Sockelhdhe eine Hohe von 72,00 m UNHN nicht Gberschreiten. Im festgesetzten
Gewerbegebiet GE® darf die zuvor definierte Sockelhdhe eine Hohe von 70,00 m
UNHN nicht Uberschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE® darf die zuvor
definierte Sockelhtohe eine HOhe von 69,00 m UNHN nicht Uberschreiten. Im
festgesetzten Gewerbegebiet GE® darf die zuvor definierte Sockelhdhe eine Hohe
von 67,00 m UNHN nicht Uberschreiten.

Bei Eckgrundsticken innerhalb des Plangebietes bzw. Grundstiicken, die an zwei
ErschlieBungsflachen grenzen, sind nicht die Erschlieungsflachen der Bundes-
stralRe 54 im Norden bzw. der Landesstraf3e 510 im Siuden (Ochtruper Stral3e)
heranzuziehen. Abweichend von dieser Regelung ist fir die Grundstiicke Sellen
41 und 42 (Flur 53, Flurstiicke 142 und 203 in der Gemarkung Burgsteinfurt) zur
Ermittlung der Sockelh6he die L 510 maf3geblich.

Grundlage (Orientierungshilfe) fur die Ermittlung der Sockelh6he sind die in der
Planzeichnung angegebenen Bestandshthen des Geléndes.

Die maximal zulassigen Gebaudehthen bemessen sich ab Rohful3boden des
Erdgeschosses. In den festgesetzten GE*- und GE*-Gebieten darf eine Gebaude-
hohe von 9,00 m nicht tberschritten werden. In den festgesetzten GE3-, GE*-,
GE®-, GE®-, GE'- GE®- und GE®-Gebieten darf eine Gebaudehohe von 10,50 m
nicht tberschritten werden.

Bei Gebauden mit Flachdachern gilt als Gebaudehdhe die Oberkante Attika,
gemessen an der AulR3enkante des aufgehenden Mauerwerks. Bei Gebauden mit
geneigten Dachern bemisst sich die Gebadudehohe bis zum First bzw. zur Spitze
der Dachkonstruktion der baulichen Anlage.

Eine Uberschreitung der zulassigen Geb&audehohen ist fir untergeordnete
Nebenanlagen und technische Einrichtungen (z.B. Luftungsschachte, Schorn-
steine etc.) sowie fur Mobilfunkmasten zulassig. Bei Hohen von mehr als 20,00 m
Uber Grund ist eine Abstimmung mit den zustandigen Behdorden erforderlich.

In der festgesetzten Flache fir die Abwasserbeseitigung mit der Zweck-
bestimmung "Regenriickhaltebecken” ist die Errichtung und Anderung eines
Regenriuckhaltebeckens mit allen erforderlichen Haupt- und Nebenanlagen
zulassig.

Die maximale HOhe baulicher Anlagen bzw. die maximale Geb&udehothe fir die
festgesetzte Flache fir die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung
"Regenriuckhaltebecken” bezieht sich auf Hohen udber Normalnull (GNHN).
Demnach dirfen dort bauliche Anlagen bzw. Gebaude in Form von erforderlichen
Nebenanlagen eine Hohe von 70,40 m UNHN nicht Gberschreiten.

Bei Gebauden mit Flachdachern gilt als Gebaudehdhe die Oberkante Attika,
gemessen an der Aul3enkante des aufgehenden Mauerwerks. Bei Gebauden mit
geneigten Dachern bemisst sich die Gebaudehtéhe bis zum First bzw. bis zur
Spitze der Dachkonstruktion der baulichen Anlage. Bei baulichen Anlagen ohne
Dach gilt als Gebaudehohe die Wandhthe der Aul3enwénde.

Notwendige technische Aufbauten auf den baulichen Anlagen durfen die
festgesetzten maximalen Ho6hen baulicher Anlagen ausnahmsweise
Uberschreiten. Bei Gebaude- bzw. Anlagenhéhen von mehr als 20,00 m Uber
Grund ist eine Abstimmung mit den zustandigen Behorden erforderlich.

Der Bereich festgesetzten Flache fir die Abwasserbeseitigung mit der
Zweckbestimmung "Regenrtckhaltebecken” ist aus Grunden der Sicherheit so
einzufrieden, dass ein Betreten des Regenrickhaltebeckens wirksam verhindert
wird. Die Einfriedung ist zu Lasten des Grundstickseigentimers herzustellen und
dauerhaft zu erhalten.

Als Einfriedung fur den Bereich des Regenrickhaltebeckens sind sichtoffene
Zaune (z.B. Stabgitterzaun) und / oder Hecken aus standortgerechten Gehdlzen
zulassig.

Garagen und uberdachte Stellplatze gemaR § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen
gemadl 8 14 BauNVO sind nur innerhalb der festgesetzten Uberbaubaren
Grundstiicksflachen zulassig.

Innerhalb der sog. ,Anbauverbotszone® zur Bundestralle 54 (B 54) ist die
Anlegung von Pflichtstellplatzen nicht zuldssig. Der Bereich der
Anbauverbotszone bemisst sich ab dem &uf3eren Rand der befestigten Fahrbahn
(Fahrbahnkante) bis zu einem Abstand von 20 m zur Fahrbahnkante.

10.Innerhalb der festgesetzten Umgrenzungen von Flachen fir MalRnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind
Pflanzungen fur durchgehenden bzw. dichte Hecken aus heimischen Gehélzen
gemal der Pflanzliste auf der Planzeichnung vorzunehmen. Die Anpflanzungen
sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

11.Auf Pkw-Stellplatzanlagen. ist flr jeweils 6 Stellplatze mindestens ein

einheimischer Laubbaum gemalf angefuhrter Pflanzliste auf der Planzeichnung in
einer Mindestpflanzqualitdt von 16/18 cm Stammumfang zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Baume sind diese gleichwertig zu
ersetzen.

12.Feste Einfriedungen sind zu offentlichen Verkehrsflachen hin als sichtoffene

Zaune (Maschendraht, Stabgitterzaun, 0.4.) mit einer maximalen Ho6he von
2,10 m oder als Mauer mit einer maximalen Hohe von 1,00 m zulassig.
Ausnahmsweise dirfen AuRenlagerflachen mit sichtoffenen Zaunen bis zu einer
Hohe von maximal 2,80 m eingefriedet werden.

13.Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig. Art, Standorte, Grolie

und Anzahl der Werbeanlagen sind mit der Stadt Steinfurt und ggfs. mit anderen
betroffenen Behodrden abzustimmen.

Werbeanlagen im 20 m-Bereich zu Bundes- und Landesstralen sind gemal § 28
Stral3en- und Wegegesetz NRW unzulassig und bedirfen im 20 m bis 40 m-
Abstand zu den zuvor genannten Stralen im Einzelfall der Zustimmung des
Stral3enbaulasttragers.

14.Innerhalb des Planungsbereiches mussen bei der Errichtung, Erweiterung,

Anderung oder Nutzungsanderung von Gebauden in den nicht nur zum
voribergehenden  Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen
(Aufenthaltsraumen im Sinne von § 48 BauO NRW) die Anforderungen an das
resultierende Schalldamm-Mall gemald den ermittelten und ausgewiesenen
Larmpegelbereichen nach DIN 4109/11.89 —Schallschutz im Hochbau- Tabelle 8
erfullt werden.

(Fortsetzung in der Spalte links)

Abstandsliste 2007

(4. BImSchV: 15.07.2008)

Lfd. Nr.  Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) Lid Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsari (Kurzfassung) Lfd MNr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) '
Mummer (Spalte) Mummer (Spalte) Nummer (Spalte)
der 4. BimSchv/ der 4. BlmSchv der 4. BimSchV/
Abstandsklasse | - 1500 m 78 waasmﬁe:an:ﬂqusng‘sanlagen fur mehr als 100 000 EW 141 10.2342) Anlagen zur Textiverediung durch Sengen, Thermnofixieren,
18 U0 & ) Themoisclieren, Beschichten, Impragnieren oder Appretieren,
1 1101 Kraftwerke mit Feusrungsanlagen fir den Einsatz von Brennstoffen, 78 Oberirdische Deponien (%) :::;f“‘;‘i':mh: ﬁ" ;:33::”95” Trocknungsanlagen, auch soweit
soweit die Feuernungswarmeleistung 500 MW Obersteigt (#) g gungs u
80 Autokinos (*
2 141 (1) Anisaen 20f Trockendestiistion 2. B. Kekareien und Gaswerka ] 142 10.25(2) Kalteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kaltemitteln von 3t
g ’ Ammoniak oder mehr (*) (#
3 32(1)8) Integrierte Huttenwerke, Anlagen #ur Gewinnung von Roheisen und = :
2ur unmittelbaren Weiterverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken, Abstandsklasse V 300 m 4 én:z::eﬁe:ﬁn?lau;ngsanlagen Hig alnachl. 100.000.EW.
einschl. StranggieRaniagen 81 1.2 (2) Anlagen zur Erzeugung wvon Strom, Dampf Warmwasser,
. a) bisc) Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz won festen, 144 Oberirdische Deponien fir Iner- und Mineralstoffe
4 44(1) Mineraldiraffinerien (#) fiissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit giner
Feuerungswarmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW in einer 145 Sage-. Furnier- oder Schalwerke (*)
erbrennungseinrichtung einschlieftlich zugehoriger Dampfkessel,
Abstandsklasse Il - 1000 m ausgenommen Notstromaggregate 146 ;n;&g;:rz&rhc;lewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies,
a2 1.4 (1+2) ‘erbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder
; 114010 Anlegen Zur Vergasung oder Verfillssigung von Kehla ader a) und b} zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prazesswirme oder 147 Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen. Gasbetonsteinen oder
bitumintsem Schiefer erhitziem Abgas fur den Einsatz von flissigen oder gasformigen Faserzementplatten unter DampfUberdruck
Brennstoffen mit einer Feuerungswarmeleistung von 20 MW oder
B 214 (2) Anlagen zur Hersteilung von Formstiicken unter Yerwendung von mehr, 148 Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
Zement oder anderen Bindemitleln durch Stampfen, Schocken, gefefligtcn Hdzbauteng
Rottein n;er \-'Ibrier:ﬂ mit einer Produktionsieistung von 1 t oder 83 15(1+2) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur
mehr je Stunde im Freien () ajund b} Erzeugung ven Strom (%) 149 Emaillieranta
(s. auch Ifd. Mr. 90) aen
a4 1.13(2) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen 180 Presswerke (")
7 31 (1 Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Erzen Brennstoffen .
151 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Sahlbaukonstruktionen in
8 32(1)b) Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder 85 21 (1+2) Steinbriche. in denen Sprengstofie verwendet werden gesc?-”oﬁenen Hallen ,:gq
Stahl mit einer Schmelzleistung von 2.5 Tonnen oder mehr je Stunde ]
einschl. Stranggiefen (*) 86 2212 Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natirlichem oder 152 Stab- oder Drahiziehereien (*)
(5. auch Ifd. Nrn. 27 und 46) kunstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen fir Sand oder
) , Kies 153 Schwermaschinenbau
8 331 Anlagen zur Herstellung von Nlchleu*;enrmm_etallgn aus I_Erzen_
Kenzentraten oder sekundédren Rohstoffen einschl, Aluminiumhitten a7 25(2) Anlagen zurm Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, 154 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (")
i#) Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker
155 Aushieferungslager flr TiefkUhikost (*
10 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behalten aus Metall im a8 27 (2) Anlagen zum Blshen von Perlite, Schiefer oder Ton e )
Freien (z. B, Container) (%) 156 Margarine oder Kunstspeisefetifabriken
{s. auch Ifd. Nr. 86) 89 2.10 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m? oder mehr und die Besatzdichte 7 If oy
Lk 318(1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpem oder - 300 kg oder mehr je m? Ragurninhalt der Brennanlage betrégt W Extnehshiis Sir.dtrmhenbahsen )
1. -
sektionen aus Metsil m Freien (%) 158 Belriebshofe der Mullabfuhr oder der StraBendienste (*)
(s. auch Ifd. Nr. 87) 40 214 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstlcken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, 159 Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréferer
12 4.1(1) Anlagen zur fabrikmatigen Herstellung von schwefelhaltigen Rutteln oder Vibrieren mit einer Produ ktionsleistung von 1 t oder Gutermengen (*) 99
ch Pl Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden oder mehr je Stunde In geschlossenen Hallen (*)
sonstigen anorganischen Verbindungen (#) (s. such Ifd. Nr. 6) 160 Freizeitparks ohne Nachibetrieb (%)
) (5. auch Ifd, Nr. 38)
13 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch a1 215 (2) Anlagen zur Herstellung eder zum Schmelzen von Mischungen aus
aj chemische Urmwandlung in industriellem Umfang (#) Biturmnen oder Teer mit Mineralstoffen einschlielich
s o - - & - o Aufberettungsaniagen fir bituminése Stralenbaustoffe und
1 A1) agen zur fabrikmaligen Herstellung von Chemiefasern Teersplittaniagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als
h) (s. auch Ifd. Nr. 50) (#) 200 t je Stunde (. auch Id. Nr. 44) Abstandsklasse VI - 200 m
15 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak. Chior und 92 3.2 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit elner Schmelzleistung von 161 29(2) Anlagen zum Saurepolieren oder Maltétzen von Glas oder
1 Chluwasserslmﬁ Fluor un_rj Fluorwe?ssmtnﬁ, Kohlenstoff-oxiden. 3.7 (2) weniger als 2,51 je Stunde sowie Eisen-. Temper- oder Glaswaren unter Verwendung von Flusssaure
Schwefelverbindungen. Stickstoffoxiden, Wasserstoff StahigieRereien mit einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als
Schwefeldioxid. Phosgen (#) 20t Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nr. 46) 162 210(2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse. soweit der
' Rauminhalt der Brennanlage 4 m® oder mehr oder die Besatzdichte
16 4.1 (1) Anlagen zur Htrs_tellung Von Au_eggngsstuﬁen far 91 3.4 (1) GieBergien fur Nichteisenmetalie oder Anlagen zum Schmelzen, zum mehr als 100 kg™ und weniger als 200 kg_ fm? Haun‘unhah der
rl Pllanzenschulzmittel und von Bioziden (#) 3.8 (1) Legieren oder zur Raffination von MNichleisenmetallen mit einer Brennanlage belrdgt. ausgenommen elekirisch beheizte Brenndfen,
Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je Tag bel Blei und die diskontinuieriich und ohne Abluftfihrung betrieben werden
17 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen
5) Umwandlung (Wirkstoffe fir Arzneimittel) (#) Michteisenmetallen 163 34(2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
{s. auch Hd. Nrn. 163 und 203) Michteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0.5 Tonnen bis
18 6.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten, oder weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
Holzfasermatten 44 35(2) Anlagen zumn Abziehen der Oberflachen von Stahl durch Flammen Lﬂ"'h":e!" biiet *:;E”’QEF ali 20 TC_’:"”EZ i*'ﬂh Tﬂbg bf:" Smﬂ?ehf}
Ichigisenmetaien (auc SOWel LA esonaere al
19 7.12(1) Aniagen zur Beseiligung. Verwerlung, Sammiung oder Lagerung von g5 39(1+2 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedurftig)
Tierkérpern  oder  tierischen  Abfallen, ausgenommen Metall- oder Kunststoffoberfldchen mit Hilfe von schmelzfiassigen (s. uch Ifd. Nr. 93 und 203)
Kleintierkrematorien (s auch Ifd. Nr. 200) Bédern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen (*)
164 3.8(2 Gielereien fir Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4
" . 96 315(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behaltem aus Metall in Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger
20 10.15(1+2) Offene Prifstinde flir oder mit "y (s als 20 Tennen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen
8) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswirmeteistung ab ﬁ;s;hlof;enen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) (*) (siehe auch o I a g gegos
insgesamt 300 Kilowalt, r. 10
sy bridve e o7 318 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskorpern oder - 185 310(1+2) Aniogen 2ot Dbeﬂ?““h“begﬂnd;ung yon etallon ccer Kunaistoien
. : sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*) urch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur
i hifd, Nr. 11 Oberfiichenbehandiung von Metallen durch Beizen oder Brennen
21 10,16 (2) Offene Profstande fur oder mit Luftschrauben (siehe aug k1) R Ve i Flose. olar s otaratirn 86
(3. auch . Nr. 101) 5] 319(1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (%)
’ 166 ST (2 Anlagen zur Verarbeitung von filssigen ungeséttigten
& . ‘;‘"'ag’".z“' Horstrilung vaon Elsen- ooer Staiisilensiuiionen 99 321 (2) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder ajund b) Polyesterharzen mil Styrol-Zusatz oder fissigen Epoxidnarzen mit
relen (%) Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren Amninen zu Formmassen, Formbeilen oder Fertigerzeugnissen, soweit
keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, far
100 3.23(2) Anlagen zur Hersteilung von Aluminium-, Eisen- oder E:'E“b"'ﬂrz':efrﬂum Wnogzﬂsg O'Termmem’ie Woche, z. B,
Magnesiumpulver oder —pasten oder von blei- oder nickelhaltigen cisbiau, Fahrzeugbau oder Behalterbau
AbSEandSklasse "I - 700 m Fulvern oder Pasten sowie von sonstigen Metallpulvemn oder —pasten
#) 167 510(2) Anlagen zur Herstellung von kinstiichen Schieifscheiben,
23 1.1{1) Kraftwerke und Feuerungsanlagen fir den Einsatz von Brennstoffen, -k&rpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
sowelt die Feuerungswarmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900 101 3.251(1) Anlagen fur den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen Binde- oder Lésungsmittel
MW betrégt. auch Biomassekraftwerke (#) 10,15{1+2) (I.V.m. Prifstanden, s. fd. Nrn. 20 und 21) sowie geschlossene
1016 (2} Motorenprifsténde und geschiossene Profstande fur oder mit 168 511(2) Anlagen zur Herstellung van Polyurethanfonn}elleﬂ. Bauteilen unter
24 1.12(1) Anlagen zur Deslilation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Luftschrauben Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblécken in Kastenformen
Teererzeugnissen (#) oder zum Ausschaumen von Hohlrdumen mit Polyurethan, soweit die
102 4.1 (1) Anlagen zur fabrikméfigen Herstellung von Tensiden durch Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragl
25 2.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementiklinker oder Zementen (3] chemische Umwandiung (Seifen oder Waschmittel) (#) = 156 PY: S R x=
o l BJen Zum UChem won EIsCh= er ischwaren mit einer
26 24 (1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit. Gips, Kalkstein, 103 42(2) Anlagen. in denen Pflanzenschutz- oder Schidlings- Produkfionsleistung von weniger als 75 Tonnen gerducherten Waren
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte bekampfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell je T?hau-:.ggnc:smrnen ;
gemischt, abgepackt oder umgefullt werden (#) -~ agen in Gaststatten )
27 32(1)b) Elektro-Stahlwerke: Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenafen - Fi#lg:hcremn mit einer E’aycherlelﬁtung von weniger als 1 Tonne
unter 5;’ I};Sil“"‘;“““'i“g”'“"“ ! 104 4.3 (142) Anlagen zur Herstellung von Grundarznelmitteln (Wirkstoffen fur ) :ﬁ':d;n weg;"i‘:ﬂ@;" J%ﬁ;‘;’;f;‘:d o R T et
{s. auc rn. & und 46) ajund b) Arzneimittel) unter Verwendung eines biclogischen Verfahrens oder gen, > ga
; i kenstruktionsbedingt der Anlage wieder zugefuhrt werden
a8 4 (4 Autormabil " Fabrik H " ven  Arzneimitieln oder  Arzneimittelzwischenpredukien  im
32400 omabil- u. Motorradfabriken. Fabriken zur Herstellung von industriellen Umfang, soweit Pflanzen behandell oder Tierkérper {70 700 3 -
erbrennungsmotoren (*) eingesetzt werden (#) () Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit ainer
Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darmalz je Tag als
29 4101 . Anlagen zur fabrikmafigen Herstellung von Kohlenwasser-stoffen 105 4.8(2) Anlagen zum Destillieren von fllichtigen organischen Verbindungen Vietisjanrerduichasnniawet
a). d), e einschl. stickstoff- cder phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#) mit einer Durchsatzleistung von 11 bis zu 3 1 je Stunde (#)
. ; ) (s. auch Ifd. Nr, 55 ) 171 7.27 (1+2) Brauereien mit einem Ausstoll von 200 Hektoliter Bier oder mehr je
0 41(1) ke sl fabnkn'lﬁ&gen Herstellung von halogenhaltigen Tag als Vienteljahresdurchschnittswart und (Melasse-) E.rennereie'n
N Kehlenwasserstafien (¥) 106 49 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer
Leistung ven 11 oder mehr je Tag (#) ; "
3 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Séuren, Basen, Salzen 9 } g 172 7.28 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Speisewirzen aus tierischen oder
m). n). <) #) 107 410 (1) Arfagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen Phinzlichen Stoffen unter Verwendung von Séuren
; ; : (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
az 4101 Anlagen zur fabrikmafigen Herstellung von phosphor-. stickstoff- Einsatz von 251 je Tag oder mehr an fiichtigen organischen 173 73201+2) Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen
q oder kallumhaltigen Dungemitteln (#) Verbindungen (#) mit Sprihtrocknemn zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
oder von Milchbestandtellen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je
33 4801 Anlagen zur Herstellung von Rull (#) 108 51(2) Anlagen zur Behandiung von Oberfidchen von Stoffen Tag als Jahresdurchschnittswert eingesetzt werden
; ) a) Gegenstanden oder Erzeugnissen einschilellich der zugehorigen
i e o sl ol i et il ioivcallingp il B4k Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen 174 733(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufihrung ven Wiirme
1000 od enhl'r'u ?me ks hs::-dz ﬂf %.qg on ennen Einsatzstofien Lésungsmitteln mit einem \Verbrauch an organischen Losungsmitteln oder Aromalisieren oder Trocknen von fermentiertern Tabak
er mehr je Tag (s. auc J von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15
35 Aufbereitungsanlagen fur schmelzfiissige Schlacke (z. B Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jaht 175 81(Mmb) Verbrennungsmotoraniagen fir den Einsalz von Aol oder
Hachofenschlack ’ _ . Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung von 1
cholenslecie) 108 51(2) Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Materialien Megawatt oder mehr
35 Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) b mil Rotationsdruckmaschinen einschlieflich der zugeh&rigen
(s. auch Ifd. Nr. 160) I;:cu:nnsﬁf:?:ﬁm;;ﬁ““ S0 Ao, ey LAY rINLese 176 8.12(1+2) Geschlosseng Anlagen zur zeitwelligen Lagerung von Abfallen, mit
i) &) und b) einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag cder einer
110 532} . ) . Gesamtlagerkapazitédt von 100 Tonnen oder mehr
Abstandsklasse IV - 500 m ) Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren. Lackieren oder
Tranken von Gegensténden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- 5
a7 Tl T — — i ' oder tafelférmigen Materalien einschlieRlich der zugehdrigen 177 813(1+2) Geschicssene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlmmen
13 4 s E": °:' e B'a 1 ;“” eg‘t”;.r ;mle e“em;‘g“r‘.’fﬁ: ed Trocknungsanlagen mit Kunstharzen soweit die Menge dieser Harze mit einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder
0 N EiR S50 A b e BT s R ok :T:e eisiung 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betragt, einer Gesamtiagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr
. ! BUSQENCMIMEn Anlagen fur den Einsatz von
Anlagen zur Erzeugung von Strom. Dampf, Warmwasser, Fulverbeschichtungsstoffen 178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfillen, soweit in diesen
Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von ’ ajund b) Anlagen Abfalle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils Uber
8z(1) Abfallhéizern chne Heizschulzmhtgel oder Beschichtungen ven 111 54(2) Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen oder einen Zeltraum von mehr als einem Jahr gelagert werden
a) und b) halogencrganischen Verbindungen mit einer Gegenstdnden mit Teer, Teerd oder heilem Bitumen, auch Anlagen
Feuerungswarmelsistung von 50 Megawatt oder mehr zum Tranken oder Uberziehen won Kabeln mit heiltem Bitumen 178 10.8(2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz, Reinigungs- oder
Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in
38 1.8(2) Elektroumspannantagen mit einer Oberspannung von 112 56 (2) Anlagen zur Herstellung von bahnenfrmigen Materialien auf denen diese Mittel ausschlieftlich unter Verwendung von Wasser als
220 kV oder mehr einschliefllich der Schaltfelder, ausgenommen %2:23?1?5?;?:91:I:ﬁﬁ%ﬂmﬁ;ﬁ;iﬂ%ﬂﬁ:mhen S Verdunnungsmittel  hergestellt  werden, auch sowelt nicht
eingehauste Elektroumspannaniagen (°) : ) nehmigungsbedirtt
v ¥ . Kunststoffen und Weichmachem cder von Gemischen aus sonstigen v e v
Stoffen und oxidiertern Leindl
» 1842 ANRQE0 Sumn ahien e TrRcien Vor Kot 180 10.10(1}) Anlagen zur Vorbehandlung > 10 td (Waschen. Bleichen,
40 1.10 (1) Anlagan zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle 113 59(2) Anlagen zur Herstellung von Reibbelégen unter Verwendung ven 10.10¢2) Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 t/d von Fasern oder Textilien
FPhenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln ajund b) auch unter Verwendung von Chior oder Chlarverbindungen oder von
4 28(1+2) Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit es Farbebeschleunigem einschiiellich der Spannrahmenanlagen
aus Altglas hergestelit 114 62(1+2) Anlagen zur Herstellung von Papier. Karon oder Pappe, auch aus
Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedurftig 181 Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttemn,
42 211(1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieflich Anlagen Schrauben, Kugeln, Nadein oder ahnlichen metallischen Mormteilen
zur Herstellung von Mineralfasern 115 7.2 (1+2) Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien (%)
3 2143 (2 Anl H | B M Straend i ajund b) Lebendgewicht Gefllgel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen 182 An H ferti
4 13(2) agen zur Herstellung von Beton, Mortel oder Straenbaustoffen Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag lagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder
unter Verwenduna ven Zement (*) geschweillten Rohren aus Siahl (*)
55 4.8(2) Anlagen zum Destillieren von fiichtigen organischen Verbindungen 118 ;r‘* (1+2) xgg:;::!{ ::;?b:ﬁ:%:‘?nuilesiig?ger Gemusekonserven 163 Bl Ui dutoietschen Sctieren Reinigen. AbTen ode
i ; .
r:“:d’;;r"%"::'iaéz;:mung von 31 oder mehr je Stunde (#) g gung g Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500
' 117 7.4(1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung ven Tierfutter durch Flaschen oder mehr je Stunde (")
56 51 (1) Anlagen 2ur Behandhng von Oberfachen von  Stoffan b} Erwarmen der Bestandteile tierischer Herkunft 164 Maschinerfabriken oder Hirersion
Gegenstanden oder Erzeugnissen einschlieRlich der dazugehérigen 118 7.6(2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschieimen von tierischen
Trocknungsanlagen unter Verwendung  ven organischen Dérmen oder Mégen 185 Presserelen oder Stanzerelen (%
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lésungsmittein
von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder 119 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim. Lederleim oder 186 Schrottplatze bis weniger als 1.000 m* Gesamtlagerflache
mehr e Jahr Knochenleim
187 Anlagen zur Herstellung von Kabeln
57 52(1) Anlagen zum Beschichien, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder 120 7.13(2) Anfagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren )
: | { ! 1 rshell Ki nd P
Trinken von Gegenstinden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- ungegerbler Tierhdute oder Tierfelle &8 3{'?2;?;#9;:1;‘[:\":12“@ Mabein, Kisten und Paletten aus Holz
oder tafelfdrmigen Matenalien einschliellich der zugehdrigen _ ) ) )
Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, soweit die Menge dieser Harze 121 714 (1+2) Anlagen zum Ger_ben ernst‘;hll_eﬁllr.ﬁ Machgerben von Tler_hauten oder 189 Zimmereien (%
25 Kilogramm oder mehr [@ Stunde betragt Tierfellen sowie nicht genehmigungsbedurfige Lederfabriken
190 Lackierereien mit ginem Lésungsmitteldurchsatz bis weniger als 25
122 720101 i &
58 55 ({2) Anlagen zum |solieren von Oréhten unter Verwendung von phenol- S Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Malzereien) mit einer kagh {z.B. Lohnlackiererelen)
oder kresohaltigen Drahtlacken Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert
58 58 (2) Anlagen zur Herstellung von Gegenstéinden unter Verwendung von 191 Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Amino- oder Phenolplasten mittels Warmebehandlung. soweit die 123 7.22(1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen mit einer
Menge det Ausgangssiofie 10 kg ader mieht je Stunde betragt Produktionsieistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder Stérkemehlen 192 Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsalz von
g
jeT Is Vierteljahresdurchschnitt i "
&0 7.3 (1+2) Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen Dl bt il ot Gebidsen (*)
WK e i 124 729 (142) 183 Milhlen fir Mahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistun
2ur Verarbeftun g von selbst gewonnenen tierischen Fetten zu Anlagen zum Rtsten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von & anrung € ar siung
Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 gemahienem Kaffee mit einer Produktionsieistung von 0.5 Tennen von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je
Kilogramm Speisefett je Woche gerdstetem Kaffee oder mehr je Tag als Tag als Vietteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr. 65}
‘ierteljahresdurchschnittswert
61 78 (1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingemitteln oder 194 Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Daverbackwaren
technischen Fetten aus den Schlachinebenprodukten Knochen, 125 7.30 (1+2) :
Tierhaare. Fedem Hamer Klauen oder Blut ’ Anfagen zum Résten von Kaffee - Ersalzprodukien, Getreide, "
Kakaobohnen oder NUssen mit einer Produktionsleistung won 1 195 Michnmrestungsaniagen. chne Trockenmilcharsigung
62 711 (1) Anlagen zum Lagem unbehandelter Knochen, ausgenommen Tonne. gerdsteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als 196 Autcbusunternehmen, auch des dffentlichen Personennahverkehrs
Anlagen fur selbstgewonnene Knochen in Vierteljahresdurchschnittswert %
Fleischereien, in denen je Woche weniger als
4 000 kg Fleisch verarbeitet werden. und 126 7.31 (1+2) Anfagen zur Herstellung 197 Anlagen zum Be- oder Entladen von Schitigitem bei Gelreide-
Anlagen. die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden a) und b) von Sifwaren oder Sirup, annahmestelien, soweit weniger als 400 t Schittglter je Tag bewegt
zur Herstellung von Lakritz. werden kénnen
63 7.15(1) Kottrocknungsaniagen zur Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao,
sowie zur thermischen Veredelung ven Kakao- oder 198 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen
64 7.19(1+2) Anlagen zur Herstellung von  Sauerkraut mit  einer Schokoladenmasse Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je Tag als auch soweit nicht genehmigungsbediritig Einsatz von bis zu 25 t je Tag an fidchtigen organischen
Vierteljahresdurch schnittswert 5 Verbindungen
127 8402 Sortieraniagen fur Hausmill mit einer Durchsatzieistung wvon 10
s : . i 3 I
&5 7.21(1) Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsieistung Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag 199 Kart-Anlagen sowie Modellspottanlagen in geschlossenen Hallen
wvon 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als
Viertelighresdurchschnittswert 128 B.5(1+2) Geschlossene Anlagen zur Erzeugung wvon Kompost aus
(s. auch Ifd. Nr. 183) organischen Abfallen mit einer Durchsatzieistung von 3 000 Tonnen
oder mehr Einsatzstoffen je Jahr Ab
standsklasse VIl - 100 m
66 723 (1+2) Anlagen zur Erzeugung won Olen oder Fetten aus pflanziichen (s-auch Ifd. Nr; 70)
Rohsloffen  mit  einer  Produktionsleistun von 1 Tonne )
Fertigerzeugnisse sdar il ?e Tag alg 128 8.6 (1+2) Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abféllen 200 T2 Klgintierkre matorien
Vierteljahresdurchschnittswert ajund b} auch soweit nicht genehmigungsbedirftig (5. auch Ifd, Nr. 19)
_ 130 8.7 (1+2) Anlagen zur Behandlung wvon verunreinigtem Boden durch 201 8.1(2) Verbrennungsmotorantagen fur den Einsatz wvon Altel  oder
&7 724(1) Anlagen zur Herstellung oder Raffinalion wvon Zucker unter biclogische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem by Deponiegas mit einer Feuerungswirmeleistung bis weniger als 1
Werwendung von Zuckerrben oder Rohzucker Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag Megawatt
68 B1(1)a) Nllageﬂl Zur Beseitigung oder Verwertung f_esier. fiissiger _ade: 134 8.9 (2) by Anlagen zur zeitweiligen Lagerung wvon  Eisen-  oder 202 gig (2) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung
gasférmiger Abfalle mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Nichteisenschrotten,  einschlieflich  Autowracks, mit  einer von 5 Altautos oder mehr j& Woche
Verfahren Gesamilagerflache von 1 000 Quadratmeter bis weniger als 15 000
Quadratmeter oder einer Gesamilagerkapazitat von 100 Tonnen bis 203 P Sehimet Escl od Reffiatl
69 B3 (1+2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung ven Stahiwerksstauben fur die weniger als 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten N?cﬁtgeﬁgeﬁ;n;tallenm L L U el NI o
Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr oder i (s. auch Ifd. Nrn. 83 und 163)
in einer Wirbelschicht 132 an [{;;2] g'ilagen[z;urt S-UHSIIg1EIjr Beh:gclungh vur;. Abfallen mit einer y
ajun rcnsal Isiung von onne er menr al
" ; v . 204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggenichten (Kantinendienste,
70 8.5 (1+2) Offene  Anlagen 2zur Erzeugung von Kompost aus organischen 133 815 (1+2) ! Catering-Betriebe)
Abfallen mit einer Durchsatzieistung von 3000 Tonnen oder mehr a) und b) Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen mit einer
Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag. ausgenommen Anlagen 205 Schiossereien, Dreherelen, Schweillerelen oder Schieifereien
(5. auch Ifd. Nr. 128) zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen enfait 206 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen chne Verwendung von
7 88 (2) Anlagen zur _physrkallsch undfoder chemischen Behandlung von Phenolharzen
810(2) Abfallen mit einer Durchsatzieistung von 10 Tonnen bis weniger als 134 91 (1+2) Anlagen. die der Lagerung und Abfillung von brennbaren Gasen in
S0 Tonnen Ensatzstoffen je Tag awch soweit  nicht Behaltem mit einem Fassungsvermagen von 3 Tonnen oder mehr 207 Autclackierereien, einschl. Karosseriebau. insbesondere zur
genehmigungsbedOrftig (s. uch Ifd. Hr. 34) dienen. ausgenommen Erdgasrohrenspeicher sowie Anlagen zum Beseitigung von Unfallschden
o 89 (1)a) +b Lagem von brennbaren Gasen oder Erzeugnissen. die brennbare : : 2
5.9 t2 B)* D) 8) Anlagen zum Zerkleinem von Schrett durch Rolormihlen mit Gase z B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich um 208 Tischlereien oder Schreinersien
(2) a) einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder Einzelbehéltnisse mit einem Volumen ven jewsils nicht mehr als )
mehr 1 000 Kubikzentimeter handelt (%) (#) 209 Holzpelletieranlagentwerke in geschlossenen Hallen
b) Anlagen =zur zeitweiligen Lagerung wvon Eisen- oder 210 Steins ; © +
f . < #gereien , -schleifereien oder -polierereien
gmhtels:mscr:rd;en. enr;;cg;:gﬂg{:h d Autwrac::, rn:th m;zr 135 8.2 (1+2) Antagen. die der Lagerung und Umflllung wvon brennbaren
esamiiagerfiichs von uadrmimater oder. menr.odar Flissigkeiten in Behaltern mit einem Fassungsvermogen von 5 000 214 Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nm. 108 und 109 erfasst werden
einer Gesamtlagerkapazitit von 1500 Tonnen Eisen- oder Tonnen oder mehr disnen (*) (#)
Nichieisenschrotten. cder mehr 212 Fabriken zur Herstellung von Lederwaran, Koffern oder Taschen
136 8.36 (2) - > sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
73 8,12 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung wvon Abfallen mit einer Anlagen zur Lagerung von Gille mit einem Fassungsvermdgen von
&) und b} Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer 2500 Kubikmetern oder mehr M3 Anlagen zur Herstellung von Reilspinnstaffen, Industriewatte oder
Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr Putzwolle
74 813 (142 137 8.37 (1) Anfagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen wvon
(1+2) Offene Anlagen zur zeltweiligen Lagerung von Schidmmen mit einer 25 000 Tonnen oder mehr dienen (*) (#) 214 Spinnerelen oder Weberelen
Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
i 1 iderfabrik | H Il Textili
Gesamtlagerkapazitat ven 150 Tonnen oder mehr 138 10.7 (1+2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk 218 Wisiderfabniom oder Anegen 2ur Herstellung von Teatien
unter \erwendung wvon Schwefel oder Schwefelverbindungen, :
75 8.14 (1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abfillen soweit in diesen Anlagen ausgenommen Anlagen, In denen zig GroCwagcheraen-cder grole- chemisciie Relnigungeaningen
a) und b) Abfélle vor deren Besettl_gtrng oder Verwertung jeweills Gber einen - weniger als 50 Kilegramm Kautschuk je Stunde verarbeitet 247 Belriebe des Elekirogertebaus sowle der sonstigen elekironischen
Zeitraurn von mehr als ginem Jahr gelagert werden werden oder odat Teinmashs iisdven. indostia
= gusschiieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
76 8.15(1+2) Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen mit einer Leistung (s. auch Ifd. Nr. 221) 218 Bauhdf
a) und b) von 100 Tennen oder mehr je Tag. ausgenommen Anlagen zum i
Umschlagen won Erdaushub oder von Gestein, das bel der 139 1047 (2) Offene Anlagen mit schafltechnisch optimierten gasbetriebanen 5
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt Karts. die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ausibung des 219 Anlagen zur Kraftfahrzeuglberwachung
Motorsports dienen (Kart-Bahnen) -
77 9.11(2) Offene oder unvollstdndig geschlossene Anlagen zum Be- oder 220 Krakihrzeug-Repardurwerhstaiten
Entladen von Schuttgitem. die im trockenen Zustand stauben 140 10.2142) Anlagen zur Innenreinigung  von  Eisenbahnkesselwsgen, 224 Rl i RO v el Sowalt werion i 50 kG e

kénnen, soweit 400 Tonnen Schitiglter oder mehr je Tag bewegt
werden; dies gilt auch fir saisonal genutzte Getreideannahmestellen
Anlagen zum Be- oder Entaden von Erdaushub oder von Gestein
das bel der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen
anfallt, sind ausgenommen

Strafentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie
Anlagen zur automatischen Reinigung von Féssern einschiieRiich
zugehoriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behdlter wvon
arganischen Stoffen gereinigt werden

Stunde Kautschuk eingesetzt werden
{s. auch Ifd, Nr. 138)

Aufstellungsverfahren

Dieser Plan ist gemall 8§ 2 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) aufgrund des
Ratsbeschlusses vom 14.05.2015 im Sinne des 8§ 30 BauGB aufgestellt worden.

Steinfurt, 15.05.2015

BlUrgermeister

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom 18.05.2015 gemal 8§ 3 (2) BauGB in der
Zeit vom 29.07.2015 bis 03.09.2015 6ffentlich ausgelegen.

Steinfurt, 04.09.2015

Techn. Beigeordneter
Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
Baunutzungsverordnung und 8§ 86 BauO NRW - ist gemal? § 10 (1) BauGB vom
Rat der Kreisstadt Steinfurt am 24.09.2015 als Satzung beschlossen worden.
Steinfurt, 25.09.2015
BlUrgermeister SchriftfUhrer
Dieser Plan liegt gemall 8 10 (3) BauGB mit zugehdriger Begriindung laut
ortstiblicher Bekanntmachung vom 08.10.2015 &ffentlich aus. Mit der ortsiblichen

Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt, 09.10.2015

Techn. Beigeordneter

Ermachtigungsgrundlagen

88 7 und 41 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666); in der zuletzt gednderten
Fassung.

88 1 — 4c, 8 — 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBL. | S. 2414); in der zuletzt gednderten Fassung.

§ 51a Landeswassergesetz (LWG) fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926); in der zuletzt gednderten
Fassung.

§ 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256); in der zuletzt ge&dnderten Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL. | S. 132); in der zuletzt
geanderten Fassung.

Landschaftsgesetz (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.
NRW. S. 568); in der zuletzt geanderten Fassung.

Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBL. 1991 | S. 58); in der zuletzt
geanderten Fassung.
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