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1. Planungsanlass

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 06.02.2020 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 63b ,Gewerbegebiet Seller Esch, Teil llI“ gemaf § 2 (1) Baugesetzbuch
(BauGB) beschlossen. Stadtebauliches Ziel ist es, Planungsrecht fur zusatzliche Gewerbege-
biete in nordwestlicher und verkehrsgtinstiger (Rand-)Lage zur Landesstral3e L 510 und zur
BundesstralRe B 54 des Stadtteiles Burgsteinfurt zu schaffen.

Im Jahr 2000 wurde der Bebauungsplan Nr. 63 ,Gewerbegebiet Seller Esch® zur Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen fur ein Gewerbegebiet im Nordwesten des Stadt-
teiles Burgsteinfurt mit unmittelbarem Anschluss an die BundestraRe B 54 aufgestellt. Das
Gewerbegebiet umfasst eine GroRe von rund 4,5 ha. In 2015 wurde das Gewerbegebiet durch
den Bebauungsplan Nr. 63a ,Gewerbegebiet Seller Esch, Teil II* in Richtung Westen um ca.
6,5 ha erweitert. Die Flachen befanden sich sowohl zwischen der B 54 und der Ochtruper
Stral3e (L 510) als auch sidlich der L 510 fir weitere Gewerbegrundstiicke und das zur Ent-
wasserung beider Gewerbegebiete erforderliche Regenriickhaltebecken. Die Grundstiicke in
diesen beiden zuletzt geschaffenen Gewerbegebieten in Burgsteinfurt sind weitgehend bebaut
und/oder kirzlich verauf3ert worden, sodass mit einer weiteren Bebauung der Flachen zu rech-
nen ist. Im Sinne der 8§ 1 (5) und (6) BauGB ist es unter anderem stadtische Aufgabe, Flachen-
angebote fur Gewerbebetriebe vorzuhalten. Vor diesem Hintergrund hat die Kreisstadt Stein-
furt in 2018 eine rund 18.950 gm grolRe Flache erworben, die sich unmittelbar stidwestlich an
die bestehenden Gewerbegebiete / Bebauungsplane Nr. 63 und 63a anschliel3t. Aufgrund der
bei der Stadt vorliegenden Nachfragen bietet es sich an, hier ein Angebot fir sehr kleine Hand-
werksbetriebe und Start-Ups zu schaffen. Eine solche Entwicklung stellt eine sinnvolle Ergan-
zung zum Bestand dar, in dem bisher mehrheitlich groRere Betriebe angesiedelt sind. Ange-
dacht ist die Errichtung eines Gebaudekomplexes, in dem die zahlreichen, kleinen Einheiten
an Unternehmen vermietet werden. Somit ist dieses als Angebot zu verstehen, das sich an
das Konzept des GRIPS an der Fachhochschule Burgsteinfurt anlehnt, jedoch Betriebe mit
einem gewissen Emissionsgrad ermoglicht. Ziel ist somit die Schaffung eines Gewerbehofes
und auf der freien Flache die Ansiedlung eines Betriebes mit grof3erem Flachenbedarf.

Da die vorgesehenen Gewerbegebietsflachen im planungsrechtlichen AuBenbereich gemar
§ 35 BauGB liegen, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes gemaR § 1 (3) BauGB fir die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich. Bei der Bauleitplanung werden insbe-
sondere die die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen
(8 1 (6) Nr. 8c BauGB) berticksichtigt.

2. Raumlicher Geltungsbereich und angrenzende Nutzungen

Der rAumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am nordwestlichen Sied-
lungsrand des Ortsteils Burgsteinfurt unmittelbar angrenzend an das Gewerbegebiet Seller
Esch und ist auf dem Deckblatt der Begriindung dargestellt. Er umfasst eine auf dem Flurstiick
141, Flur 43 in der Gemarkung Burgsteinfurt zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzte Acker-
flache zwischen der Landesstraf3e L 510 (Ochtruper StrafRe) im Norden und dem Wirtschafts-
weg ,Sellen” im Suden. In den rdumlichen Geltungsbereich werden auch diese beiden noch
nicht durch eine Bauleitplanung gefassten StralRenparzellen in dem jeweiligen unmittelbar an-
grenzenden Abschnitt einbezogen. Zu den einbezogenen Flachen gehéren Teile der Flursti-
cke 275 und 431, Flur 43 in der Gemarkung Burgsteinfurt. Der rdumliche Geltungsbereich hat
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damit eine GréRRe von insgesamt ca. 22.630 gm. Die Ackerflache weist entsprechend ihrer
intensiven Bewirtschaftung neben schmalen Saumen keine besonderen Strukturelemente auf.
Die drei an der sudlichen Grenze stockenden Laubb&ume sowie die dort verlaufende Graben-
parzelle sind Bestandteil des Wirtschaftswegesystems ,Sellen®, welches auch unmittelbar auf
der Ostseite angrenzt und hier den raumlichen Geltungsbereich begrenzt. Im westlichen Nah-
bereich verlauft die StralRe ,Seller Schulweg*“, sodass das Plangebiet nahezu von allen Seiten
von Stral3en und Wegeparzellen mit inren Béschungen und Saumen umringt ist.

Nordlich und nordwestlich des Geltungsbereiches befinden sich drei Wohnhduser mit Zier- und
Nutzgarten (Sellen 42-44 an der Ochtruper Stral3e). Im Sudosten ist der integrative Reitverein
e.V. Pegasus mit den entsprechenden (Auf3en-)Anlagen beheimatet. Das weitere Umfeld wird
aufgrund der Nahe zu den bestehenden und planungsrechtlich gesicherten Gewerbegebieten
als auch aufgrund der Lage im AuRenbereich und den Ubergangen zur freien Landschaft so-
wohl gewerblich im Norden und Nordosten als auch landwirtschaftlich mit einzelnen Hofstellen
und groRen Ackerschlagen im Siiden und Sidwesten genutzt. Das Gelande féllt von der L 510
mit einer Hohe von etwa 68,00 Meter tber Normalhéhennull (m G NHN) in Richtung Siden
zum Ossenbach auf etwa 63,50 m U NHN und steigt in nordwestlicher Richtung auf etwa
805,00 m U NHN im Bereich der Fahrbahn der BundesstralRe B 54 an.

3. Einordnung in tibergeordnete Planungen
3.1. Regional- und Landesplanung

Gemal § 1 (4) BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen. Der
Regionalplan Minsterland legt fir den Regierungsbezirk Minster die rdumlichen und struktu-
rellen Entwicklungen als raumplanerisches Gesamtkonzept fest. Er koordiniert die unter-
schiedlichen Flachenanspriiche an den Raum und gibt als Planungsgrundlage Rahmenbedin-
gungen fur die Flachennutzungspléne vor.

Im seit dem 27.06.2014 wirksamen Regionalplan Minsterland ist der Planbereich grof3flachig
als ,Bereiche fir gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ festgelegt. Damit entspricht
die beabsichtigte Planung den Zielen der Raumordnung.

3.2. Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan stellt gemaR 8 5 (1) BauGB fur
das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende
Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedurfnissen in den Grundzugen dar.

Im seit dem 20.03.2000 wirksamen Flachennutzungsplan der Kreisstadt Steinfurt ist der Plan-
bereich groRflachig als ,Gewerbliche Bauflache® dargestellt.

Die Planungsabsichten (,Gewerbegebiete®) korrespondieren mit den Vorgaben des Flachen-
nutzungsplanes. Die Ubereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitpla-
nung ist geman § 8 (2) Nr. 1 BauGB gewabhrleistet, sodass die geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung nicht beeintrachtigt wird. Zur Umsetzung der Planung ist keine Anderung des Fla-
chennutzungsplanes erforderlich.
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4. Planfestsetzungen
4.1. Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der stéadtebaulichen Zielvorstellungen werden geman § 9 (1) Nr. 1 BauGB als
Art der baulichen Nutzung ,Gewerbegebiete“ gemaR § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
festgesetzt, welche sich insbesondere aufgrund unterschiedlicher maximaler Sockelhéhen in
die Gewerbegebiete 1-8 (GE 1-8) gliedern. Die Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Un-
terbringung von nicht erheblich belastigenden Gewerbebetrieben. Die zulassigen gewerbli-
chen Nutzungen sind sowohl aus Immissionsschutzgriinden fur ein vertragliches Nebeneinan-
der mit umliegenden schiutzenswerten (Wohn-)Nutzungen im Auf3enbereich und in vorhande-
nen Gewerbegebieten als auch aus entwasserungstechnischen Grinden hinsichtlich des zu
erwartenden Verschmutzungsgrades des anfallenden Niederschlagswassers erganzend nach
der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedirfnissen und Eigenschaften ge-
maf 8 1 (4) Nr. 2 BauNVO durch die Abstandsliste 2007 eingeschrankt. Unzuléssig sind dem-
nach in den Gewerbegebieten 1-7 (GE 1-7) die Betriebsarten der in den Abstandsklassen I-
VIl und im Gewerbegebiet 8 (GE 8), welches der Ansiedlung eines Betriebes mit grof3eren
Flachenbedarfen dient, die Betriebsarten der in den Abstandsklasse I-VI aufgefiihrten Anla-
gen-/Betriebsarten (siehe Anhang).

Im Sinne einer groBeren Flexibilitat soll es jedoch Gewerbetreibenden ermdéglicht werden,
diese Mindestabstande zu unterschreiten, wenn sie durch besondere Maflinahmen den not-
wendigen Immissionsschutz im Einzelfall sicherstellen kbnnen. Damit werden die Abstandsre-
gelungen angesichts der vorhandenen Rahmenbedingungen maximal ausgenutzt. Die Reali-
sierung weiterer Abstandsklassen bzw. Betriebe mit héheren Anforderungen ist im weiteren
Stadtgebiet, z.B. Gewerbegebiet ,Sonnenschein Sid“ oder ,Wilmsberg — Siud II*), grundsatz-
lich moglich. Betriebsbereiche gemald § 3 (5a) BImSchG bzw. Anlagen, in denen entspre-
chende Mengen geféhrlicher Stoffe eingesetzt werden und die aufgrund dessen unter den
Geltungsbereich der 12. BImSchV (Storfallverordnung) fallen, sind aufgrund ihres Konfliktpo-
tenziales insbesondere hinsichtlich der Wohngeb&ude im nahen Umfeld gemaf? 8 1 (9) i.V.m.
§ 8 (2) Nr. 1 BauNVO unzulassig.

Sex-Shops und Vorfuhrraume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter aus-
gerichtet ist, sowie Bordelle und bordellahnliche Betriebe sind ebenso unzulassig. Vergnu-
gungsstatten sind gemaR § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
Beide Nutzungen kdnnten Stérungen im Planbereich und dem Umfeld hervorrufen, die zu stad-
tebaulichen Spannungen flihren kénnten und einen negativen Einfluss auf die Grundstticks-
preise sowie die Vermarktbarkeit haben kdnnten. Insgesamt wirden diese Nutzungen die
stadtebaulichen Zielvorstellungen konterkarieren.

Damit die gewerblichen Nutzungen durch Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO nicht Gbermafig
eingeschrankt werden, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese Ausnahme nur innerhalb
der Gewerbegebiete 7 und 8 (GE 7 und 8) und nicht innerhalb des beabsichtigten Gewerbe-
hofes zugelassen werden kann.

Dariiber hinaus sind Einzelhandelsnutzungen und -laden als Unterart des Begriffs ,Gewerbe-
betriebe aller Art* gemanR 8§ 1 (5) u. (9) BauNVO unzulassig. Stadtebauliches Ziel ist es, das
Gewerbegebiet fiir gewerbegebietstypische Nutzungen vorzuhalten. Gleichzeitig wird erreicht,
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dass der Einzelhandel nicht am Ortsrand, sondern im Ortskern angeordnet wird. Ausnahms-
weise kdnnen Verkaufsstatten zugelassen werden, sofern sie im unmittelbaren Zusammen-
hang mit einem Produktions-/Dienstleistungsbetrieb stehen. Die Verkaufsflache muss sich
dem jeweiligen Betrieb deutlich unterordnen und darf in Anlehnung an die Festsetzungen der
Bebauungsplane Nr. 63 und 63a eine Grol3e von 200,00 gm nicht Uberschreiten. Damit wird
den Grundsatzen des Einzelhandelskonzeptes fir die Kreisstadt Steinfurt mit dem sogenann-
ten ,Handwerkerprivileg“ entsprochen.

4.2. Mal der baulichen Nutzung

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird gemaf? § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) BauNVO
bestimmt durch die Festsetzung der Grundflachenzahl, der Geschossflachenzahl, der Zahl der
Vollgeschosse sowie der Hohe baulicher Anlagen. Die diesbeziglich getroffenen Festsetzun-
gen im Bebauungsplan orientieren sich Uberwiegend im Sinne eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden an den Obergrenzen der Baunutzungsverordnung und somit den Erforder-
nissen eines Gewerbebetriebes sowie am Planungsrecht des angrenzenden Bebauungspla-
nes Nr. 63a ,Gewerbegebiet Seller Esch, Teil I1“. Damit wird eine optimale Nutzung des Plan-
gebietes ermdglicht, die sich in die ndhere bebaute Umgebung auch hinsichtlich der Héhen-
entwicklung einfugt und in den Grundziigen dreigeteilt ist:

- Das nordliche Gewerbegebiet 1 (GE 1) des projektierten Gewerbehofes fluhrt fur eine
einheitliche Bebauung und zur ,,Adressbildung® sidlich der LandesstraRe L 510 (Och-
truper Stral3e) die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 63a fort. Bei maximal drei
Vollgeschossen betragt die Grundflachenzahl GRZ 0,8 sowie die Geschossflachenzahl
2,0. Die maximale Gebaudehthe (H6he zwischen Sockel und der oberen Dachkante)
betragt gemaf 88 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO 10,50 m.

- Die Gewerbegebiete 2-6 (GE 2-6) sind weitere Anlagen des beabsichtigten Gewerbe-
hofes und der ,Adresse” zur Ochtruper Stralle untergeordnet. Bei maximal zwei Voll-
geschossen betragt die Grundflachenzahl GRZ 0,8 sowie die Geschossflachenzahl
1,6. Die maximale Geb&audehthe betragt 9,00 m.

- Die Gewerbegebiete 7 und 8 (GE 7 und 8) sind nicht unmittelbar dem geplanten Ge-
werbehof zuzurechnen. In diesen Gewerbegebieten kann sich ein Betrieb ansiedeln,
der flachenmaRig groRere Bedarfe hat. Aufgrund des Ubergangs zur freien Landschaft
und den Ansprichen des Freiraumes ist hier ein etwas niedriger Versiegelungsgrad
mdglich. Bei maximal zwei Vollgeschossen betragt die Grundflachenzahl GRZ 0,7 so-
wie die Geschossflachenzahl 1,4. Die maximale Gebaudehthe betragt 9,00 m.

Bezugspunkt fiir die maximalen Gebaudehothe ist gemal § 18 (1) BauNVO die Oberkante des
Rohfulbodens des Erdgeschosses (Sockelhthe). Die maximale Sockelhdhe wird eindeutig in
Metern Uber Normalh6hennull angegeben und orientiert sich zur Vermeidung grof3erer Hohen-
verspriinge am vorhandenen Gel&ndeniveau, welches leicht in Richtung Suden féllt und in
Richtung Westen ansteigt, sowie an der in der Bedarfsplanung flr die Entwasserungsmaglich-
keiten des Gewerbehofes Sellen vom April 2020 aufgezeigten maximalen Wasserspiegelhthe
des erforderlichen und zentral im Planbereich vorgesehenen Regenriickhaltebeckens. Sie be-

tragt gemal 88 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO
im Gewerbegebiet 1 (GE 1) 67,50 m UNHN,
- in den Gewerbegebieten 2, 4, 5 und 7 (GE 2, 4, 5 und 7) 66,50 m UNHN,
- im Gewerbegebiet 6 (GE 2) 67,00 m 4NHN und
- in den Gewerbegebieten 3 und 8 (GE 3 und 8) 66,00 m GNHN.
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4.3. Bauweise und lUiberbaubare Grundsticksflache

Die Bauweise wird gemafd § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (2) BauNVO als offene oder ge-
schlossene bzw. geman § 22 (4) BauNVO als abweichende Bauweise festgesetzt.

Analog zu den ubrigen Gewerbegebieten in Steinfurt wird fir die Gewerbegebiete 1, 7 und 8
(GE 1, 7 und 8) die abweichende Bauweise festgesetzt. Das heil3t, dass Gebaudeldngen von
Uber 50,00 m zulassig sind, jedoch die seitlichen Grenzabstande nach der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen einzuhalten sind. Durch diese Festsetzung wird den betrieblichen
Anforderungen (z.B. Gewerbehallen 0.4.) Rechnung getragen.

Fur die Gewerbegebiete 2-6 (GE 2-6) wird die geschlossene Bauweise festgesetzt, um den
Charakter eines Gewerbehofes zu erméglichen. In der geschlossenen Bauweise werden die
Gebaude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung
eine Abweichung erfordert.

Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird gemaf? § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. 88 23 BauNVO
durch Baugrenzen bestimmt. Im Hinblick auf die Ausnutzbarkeit der Grundstiicksflachen wer-
den neben den gesetzlich geforderten Mindestabstanden und den vorgesehen privaten Griin-
flachen keine weiteren Beschréankungen vorgenommen, sodass die Uberwiegenden Grund-
sticksflachen dberbaut werden konnen. Garagen und Uberdachte Stellplatze geman
§ 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemaf § 14 BauNVO sind aufgrund groRzligig bemesse-
ner Baugrenzen nur innerhalb dieser festgesetzten tberbaubaren Flachen zuldssig.

Die nicht mit Geb&uden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tberbauten Flachen der be-
bauten Grundstiicke sind in Verbindung mit § 8 (1) der Bauordnung fur das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und zu begri-
nen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulassigen Verwen-
dung der Flachen entgegenstehen.

4.4. Gestaltung

Die Kreisstadt Steinfurt ist gemaf 8 89 (1) und (2) BauO NRW in Verbindung mit 8 9 (4) BauGB
dazu erméchtigt, im Bebauungsplan durch Festsetzung o6rtliche Bauvorschriften tUber die Ge-
staltung baulicher Anlagen aufzunehmen. Um aus stadtebaulichen Griinden eine gewisse Ein-
heitlichkeit zumindest bei der Hohenentwicklung der Gebaude zu erreichen, sind die Festset-
zungen zum Mal3 der baulichen Nutzung ausreichend, sodass auf Vorschriften fir die Dach-
form und Dachneigung verzichtet werden kann. Eine Ubernahme 6rtlicher Bauvorschriften ist
weniger zur Gestaltung der (Haupt-)Gebaude vorgesehen, sondern vielmehr hinsichtlich der
Zulassigkeit von Einfriedungen und Werbeanlagen.

So ist geregelt, dass im Plangebiet Werbeanlagen gemaR § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW nur an
der Statte der Leistung zulassig sind. Aufgrund der vorhandenen gewerblichen Nutzung im
Umfeld des Plangebietes sind bereits zahlreiche Werbeanlagen von ansassigen Firmen vor-
handen. Auch in den angrenzenden Bebauungsplénen ist geregelt, dass nur Werbeanlagen
an der Statte der Leistung zulassig sind. Durch zusétzliche Fremdwerbung in diesem Bereich
und aufgrund der Lage des Plangebietes im Nahbereich Uberértlicher StraRen wirde eine
Beeintrachtigung / Ablenkung des Verkehrs auf diesen Stral3en erfolgen und es wére eine
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unzulassige Verunstaltung durch Fremdwerbung zu beflirchten. Werbeanlagen sind ergan-
zend gemal 88 25, 28 StralRen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) im 20 m Bereich zur Landesstralle L 510 (Ochtruper Stral3e) nicht erlaubt. Bis 40 m
Abstand zur Fahrbahn bedarf es einer Zustimmung des Stral3enbaulasttragers.

Feste Einfriedungen sind geman 8§ 89 (1) Nr. 5 BauO NRW zu offentlichen Verkehrsflachen
hin als sichtoffene Zaune (Maschendraht, Stabgitterzaun, 0.4.) mit einer maximalen Hohe von
2,10 m oder als Mauer mit einer maximalen Hohe von 1,00 m zulassig. AuRenlagerflachen
darfen mit sichtoffenen Zaunen bis zu einer Hohe von maximal 2,80 m eingefriedet werden.
Die Festsetzungen berlcksichtigen somit die betrieblichen Erfordernisse, z.B. als Schutz vor
Diebstahl. Gleichzeitig ist gewahrleistet, dass der auf den angrenzenden Strafl3en befindliche
Verkehr nicht beeintrachtigt wird (Sichtbehinderungen u.ad.).

4.5. Griunflachen und Anpflanzungen

Aufgrund der Lage am auRersten nordwestlichen Siedlungsrand des Stadtteiles Burgsteinfurt
sind fiir die Gewerbegebiete im Ubergangsbereich zur freien Landschaft private Grunflachen
mit einem Pflanzgebot festgesetzt. Damit wird ein Kompromiss zwischen den betrieblichen
Erfordernissen und den Anspriichen des Freiraumes gefunden. Die Festsetzungen zur randli-
chen Eingriinung werden dem Bebauungsplan Nr. 63a entnommen. So sind in den festgesetz-
ten privaten Grunflachen zum Anpflanzen von Baumen, StrAuchern und sonstigen Bepflan-
zungen mit der Kennzeichnung ,M1“ gemal § 9 (1) Nr. 25a BauGB mehrreihige Pflanzungen
fur eine Hecke aus heimischen, standortgerechten Gehoélzen vorzunehmen. Die Gehdlze sind
mit einem Pflanzabstand in der Reihe und zwischen den Reihen von jeweils 1,0 m zu setzen.
Wahrend die Baume 2. Ordnung mit der Pflanzqualitét 2xv. Heister, 200, 0.B. oder vergleich-
bar in das Zentrum der Flache zu setzen sind, sind niedrigwiichsige Straucher (2xv., 100, 0.B.
oder vergleichbar) an den Randern zu pflanzen. Ausfalle sind durch gleichartige und gleich-
wertige Geholze zu ersetzen. Fir die Anpflanzungen mit der Kennzeichnung ,M2“ ist zur Ein-
grinung des Gewerbehofes gemal 8§ 9 (1) Nr. 25a BauGB je 10 m Lange ein heimischer,
standortgerechter Laubbaum 1. Ordnung mit der Pflanzqualitdt Hochstamm 3xv., StU 16/18
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Zur Auflockerung grof3tenteils versiegelter Stellplatzanlagen ist gemai § 9 (1) Nr. 25a BauGB
fir je sechs angefangener Stellplatze mindestens ein heimischer, standortgerechter Laub-
baum 1. Ordnung mit der Pflanzqualitat Hochstamm 3xv., StU 16/18 zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten, gegen Anfahren zu schiitzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Grindacher haben nicht nur positive Effekte im Hinblick auf die Regenwasserableitung und
die Niederschlagsspeicherung, sondern auch hinsichtlich des Kleinklimas. Sie binden Staub,
erwarmen sich auch bei extremen Temperaturen langsamer und verbessern die Luftkiihlung
und die Sauerstoffproduktion. Vor diesem Hintergrund und zur Schaffung weiterer Griinflachen
im Gewerbegebiet sind Dacher mit einer Neigung < 15° gemaf 8 9 (1) Nr. 25a BauGB mit
einer standortgerechten Vegetation zu mindestens 80 % extensiv zu begrinen. Die Starke der
Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens 10 cm betragen. Von der Dachbegriinung
ausgenommen sind verglaste Flachen, technische Aufbauten, Teilflachen zur Gewinnung re-
generativer Energien sowie Dacher von Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachflache
kleiner gleich 30 gm.
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5. Verkehrliche Erschliel3ung

Die verkehrliche ErschlielBung des raumlichen Geltungsbereiches ist Gber das bestehende 6f-
fentliche StraRenverkehrsnetz gewahrleistet. Uber den dstlich angrenzenden Wirtschaftsweg
und die unmittelbar im Norden angrenzende Landesstraf3e L 510 (Ochtruper Straf3e) besteht
eine kurzwegige Anbindung zum ortlichen und tberdrtlichen Verkehr und insbesondere auch
zur Bundesstral’e B 54. Unmittelbare Zufahrten zur L 510 sind nicht vorgesehen, weshalb
entlang dieser StralRenparzelle und im Einmindungsbereich ein Bereich ohne Ein- und Aus-
fahrt festgesetzt ist. Dieses gilt auch fur die 6stliche Plangebietsgrenze zum Wirtschaftsweg,
da der projektierte Gewerbehof fur eine Hofbildung von innen mit einer Ringstral3e erschlossen
werden soll. Im Havariefall kann der etwas weiter siidlich gelegene Ful3- und Radweg als zwei-
ter Rettungsweg dienen. Die ErschlieBung der Gewerbegebiete 7 und 8 (GE 7 und 8) kann
Uber das weitere Wirtschaftswegesystem erfolgen, weshalb auch diese Flachen als StralRen-
verkehrsflache festgesetzt werden.

Die konkrete Ausgestaltung der neuen Verkehrsflachen im Plangebiet wird auf der Grundlage
einer separaten Stral3enausbauplanung unter Beriicksichtigung der Grundstiickserschlie3un-
gen erfolgen.

Der Wirtschaftsweg im Osten ist Bestandteil des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 63a und
bereits als StralRenverkehrsflache festgesetzt. Um Begegnungsverkehr im Einmindungsbe-
reich des bisherigen Wirtschaftsweges in die L 510 auch im Zusammenhang mit dem dstlich
gelegenen Gewerbegebiet des Bebauungsplan Nr. 63a zu ermdglichen, werden voraussicht-
lich straRenbauliche MaRnahmen erforderlich, die im Weiteren mit dem Landesbetrieb Stra-
Renbau Nordrhein-Westfalen — Regionalniederlassung Minsterland — abzustimmen sind.

6. Ver-und Entsorgung
6.1. Entwasserung

Das anfallende, unverschmutzte und aufgrund der zulassigen Betriebsarten schwach belas-
tete Niederschlagswasser soll zentral innerhalb des Gewerbehofes gespeichert und gedros-
selt in den 6stlich gelegenen Seitengraben (Gewasser 3270) eingeleitet werden. Daher erfolgt
gemal § 9 (1) Nr. 14 BauGB die Festsetzung einer lang gestreckten Flache fir Versorgungs-
anlagen, fur die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fir Ablagerungen mit der
Zweckbestimmung ,Regenruckhaltebecken® entsprechend der Vorzugsvariante der Bedarfs-
planung hinsichtlich der Entwasserungsmaoglichkeiten des Gewerbehofes vom April 2020. Der
Notuberlauf soll iber den FuR3- und Radweg ebenfalls in den Seitengraben geleitet werden.

In den Gewerbegebieten 7 und 8 (GE 7 und 8) ist gemalR § 9 (1) Nr. 14 BauGB das anfallende
Oberflachenwasser innerhalb der Gewerbegebiete in einer geeigneten Rickhalteeinrichtung
zu speichern, da diese nicht an das zentrale Ruckhaltebecken angeschlossen werden kdnnen.

Das Schmutzwasser soll tiber eine neu zu verlegende Druckrohrleitung zur auf der Nordseite
der L510 vorhandenen Schmutzwasserleitung gefuihrt werden.

§ 44 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen ist zu beachten.
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6.2. Wasserversorgung
Die Trinkwasserversorgung wird durch die Stadtwerke Steinfurt sichergestellt.

Das fur die Loschwasserversorgung notwendige Wasser soll dem zentralen Trinkwasserver-
sorgungsnetz enthommen werden. Eine Loschwasserversorgung von 96 ms/h fir 2 Stunden
ist sicherzustellen Bei den kiinftigen gewerblichen Einrichtungen ist die ausreichende Losch-
wasserversorgung durch ein Brandschutzkonzept u.a. nachzuweisen.

6.3. Strom- und Gasversorgung, Telefon

Die Versorgung mit Strom kann durch die Stadtwerke Steinfurt oder gegebenenfalls einen al-
ternativen Stromanbieter gesichert werden.

Die Gasversorgung kann uber die Stadtwerke Steinfurt oder einen alternativen Anbieter erfol-
gen. Entsprechende Gasleitungen befinden sich sowohl nérdlich innerhalb der Parzelle der
Landestral3e L510 als auch sidlich innerhalb der Parzelle des Wirtschaftsweges. Ist ein Gas-
anschluss nicht mdéglich, ist das Heizen des Gebaudes Uber alternative bzw. regenerative
Techniken wie Erdwarme, Solar u.a. bzw. mit Ol als fossilem Energietrager moglich bzw. si-
cherzustellen.

Die fernmeldetechnische Versorgung erfolgt durch die Telekom Deutschland GmbH oder ei-
nen alternativen Anbieter. Fur sonstige Medienleitungen sind die jeweiligen Betreiber zustéan-
dig.

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den angrenzenden Verkehrsflachen vorhanden
und fur die Planungszwecke zu erweitern, sodass ErschlieBungskosten fir die Erweiterung
vorhandener Netze sowie fir die Herstellung der Oberflaichenentwédsserung anfallen. Ebenso
sind Kosten fur die verkehrliche ErschlieBung bereitzustellen.

7. Flachenbilanz

Flachennutzung GroéfRe in gm GroRein %
Gewerbegebiete (GE) 13.575 60
StraRenverkehrsflachen 5.285 24
Verkehrsflachen besonderer Zweck- 775 3
bestimmung (Parkflache)

Verkehrsflachen besonderer Zweck- 90 1
bestimmung (FuB3- und Radweq)

Flachen fur Versorgungsanlagen 1.230 5
Private Grunflachen 1.675 7
Gesamt 22.630 100
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8. Auswirkungen der Planung
8.1. Umweltvertraglichkeit / Schutz von Natur und Landschaft

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am nordwestlichen Sied-
lungsrand des Stadtteils Burgsteinfurt angrenzend an das Gewerbegebiet Seller Esch und im
Ubergangsbereich zum landwirtschaftlich gepragten AuRenbereich siidlich der LandesstraRe
L 510 (Ochtruper Straf3e). FFH- und Vogelschutzgebiete des europaischen Netzes ,Natura
2000“ sind ebenso wenig wie geschitzte Teile von Natur und Landschaft im Sinne des
§ 20 (2) BNatSchG betroffen.

Da durch die Planung AuRRenbereichsflachen in Anspruch genommen werden, werden Ein-
griffe in Natur und Landschaft planungsrechtlich ermdéglicht. Der Verursacher eines Eingriffs
ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.
Aufgrund des nachgefragten Bedarfes an Gewerbeflachen, sind die ermdglichten Eingriffe un-
vermeidbar. Besser geeignete Standortalternativen stehen nicht zur Verfligung, da der nord-
westliche Stadtteil Burgsteinfurt im vorbereitenden Bauleitplan grundsétzlich als Gewerbe-
standort konzipiert ist, die nun vorgesehene Ackerflache nahezu allseits von Strallen umgeben
ist, an die bestehenden Gewerbegebiete angrenzt und somit zu einem gewissen Grad vorbe-
lastet ist. Erhaltenswerte Griunstrukturen sind im Planbereich nicht vorhanden. Der Erhalt der
drei Laubb&ume im sudlichen Plangebiet ist im Zuge einer Stral3enausbauplanung fur den
Wirtschaftsweg zu prifen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch Mafinahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRhahmen) oder zu er-
setzen (ErsatzmalRnahmen). Planinterne Ausgleichsmalinahmen sind insbesondere mit der
randlichen Eingriinung im Ubergangsbereich zur freien Landschaft, der Dach- sowie der Stell-
platzbegriinung vorgesehen.

Daruberhinausgehende Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmal3-
nahmen werden gemal § la (3) BauGB im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelt und be-
schrieben und sind Bestandteil des Umweltberichtes, der einen gesonderten Teil der Begrin-
dung bildet und vor diesem Hintergrund zur offentlichen Auslegung ergéanzt wird.

8.2. FFH-Vertraglichkeit

Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Bereich ,Bagno mit Steinfurter Aa“ (DE-3810-302) als
Schutzgebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom
21.05.1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen) gemeldet. Dieser Bereich umfasst grof3e Teile der Waldbereiche des Bagnos, Vor-
sundern, Westerbrook und des Buchenberges sowie Teile der Steinfurter Aa und den Bagno
See. Das Gebiet hat eine Grof3e von 467 ha. Zudem wurde das FFH-Gebiet ,Steinfurter Aa“
(DE-3910-301) nachgemeldet (31 ha). Weitere Bereiche auf Steinfurter Stadtgebiet sind nicht
als FFH- oder Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

Der Abstand zwischen dem raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes und dem né-
her gelegenen FFH-Gebiet ,Bagno mit Steinfurter Aa“ betragt ca. 2.400 m (Luftlinie). Ange-
sichts dieses Abstands sowie der beabsichtigten Planungen wird nicht von einer Beeintrachti-
gung der Schutzziele und —zwecke des FFH-Gebietes ausgegangen.
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8.3. Artenschutz

Bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bauleitplanen und der damit verbundenen maglichen
Vorbereitung von Eingriffen in Natur und Landschaft ist zu priifen, ob gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestande des § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verstol3en wird.
Demnach ist insbesondere das Toéten, das Stéren sowie die Beschadigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten geschuitzter Tierarten bzw. von Standorten geschiitzter Pflanzenarten
verboten. Im Zuge der Bauleitplanung ist diese Prufung gemanR § 44 (5) BNatSchG fir Tierar-
ten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder nach Vogelschutzrichtlinie vorzunehmen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv bewirtschaftete Ackerflache, mit schma-
len randlichen Sdumen und drei Laubbdaumen an der sudlichen Grabenparzelle. Ansonsten
sind keine weiteren Strukturelemente vorhanden. Es ist nahezu allseitig von Verkehrsflachen
umringt. Durch die intensive anthropogene und verkehrliche Nutzung des (angrenzenden)
Planbereiches liegen fiur das vorhandene Artenspektrum gewisse Vorbelastungen vor.

Im zusammenfassenden Reslmee der der Begriindung anliegenden Artenschutzvorprifung
vom 16.06.2021 heifdt es hierzu, dass artenschutzrechtliche Konflikte unter Beriicksichtigung
von Vermeidungsmaf3nahmen (Baufeldbefreiung gemaf 88 39 und 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
nur in dem Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28.02.) grundséatzlich auszuschlieRen sind.
,Demzufolge lasst sich abschlielend [...] feststellen, dass artenschutzrechtliche Konflikte im
Sinne des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG vermieden werden kénnen und damit die Voraus-
setzungen geschaffen werden, eine aus artenschutzrechtlicher Sicht begrindete Genehmi-
gungsfahigkeit des Bebauungsplans [...] zu erwirken.”

8.4. Immissionsschutz

Gemall § 1 (6) Nr. 1 BauGB sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse bei der Aufstellung der Bauleitplane zu beriicksichtigen. In diesem Zusam-
menhang greifen insbesondere die Belange des Immissionsschutzes. Der Vereinbarkeit der
Planung mit umliegenden und schitzenswerten Nutzungen wird insbesondere durch die Ubli-
che Gliederung der Gewerbegebiete gemal dem Abstandserlass bzw. der Abstandsliste 2007
in ausreichendem Mal3e Rechnung getragen, sodass keine unzumutbaren Immissionen durch
gewerbliche Nutzungen zu erwarten sind. Im Ubrigen verbleibt es bei den immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen der TA-Larm, die unabhangig von den planungsrechtlichen Fest-
setzungen Geltung beanspruchen.

Immissionsvorbelastungen bestehen insbesondere durch die das Plangebiet umgebenden
landwirtschaftlichen Flachen, gewerblichen Nutzungen und Verkehrsflachen. Vorhandene
landwirtschaftliche Immissionen beeinflussen die Umgebung, wirken allerdings nicht in einem
offensichtlich erheblichen Umfang. Erhebliche Beeintrachtigungen durch gewerbliche Immis-
sionen sind ebenso nicht zu erwarten, da in den vorhandenen Gewerbegebieten auch die
Festsetzung von (unzuléassigen) Abstandsklassen erfolgt.

Unter anderem die von der Landesstral3e L 510 (Ochtruper Stral3e) ausgehenden verkehrlich
bedingten Emissionen wurden im Zuge der benachbarten Bebauungsplanung Nr. 63a betrach-
tet. In Anlehnung an die seinerzeit erstellte schalltechnische Untersuchung vom Juli 2015 wer-
den aus Vorsorgegrinden zum Schutz vor Verkehrslarm fir die zur Landesstral3e orientierten
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Gewerbegebiete die Larmpegelbereiche Il und IV in einem etwas grof3zligigerem Umfang
festgesetzt. In den entsprechend gekennzeichneten Flachen missen gemafld 8 9 (1) Nr. 24
BauGB bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung von Geb&uden in
den nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen (Auf-
enthaltsraume im Sinne von 8 46 BauO NRW) die entsprechenden Anforderungen an die Luft-
schalldammung von AuRenbauteilen gemaf3 DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau - Ta-
belle 8 erfullt werden.

Ein ausreichender Abstand zu den weiteren Storfallbetrieben Sauerstoffwerk Steinfurt, Sellen
106 (Luftlinie ca. 1.500 m) und Mdller Chemie, Burgerkamp 1 (Luftlinie ca. 1.000 m) ist gege-
ben, sodass es keinen Einfluss solcher Betriebe auf die Planungen gibt.

8.5. Klimaschutz

Gemal 8§ 1a (5) BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Mal3Bhahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Kili-
mawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Besondere MalRnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes sind mit der Dachbegriinung vor-
gesehen. Griindacher haben nicht nur positive Effekte im Hinblick auf die Regenwasserablei-
tung und die Niederschlagsspeicherung, sondern auch hinsichtlich des Kleinklimas. Sie binden
Staub, erwarmen sich auch bei extremen Temperaturen langsamer und verbessern die Luft-
kihlung und die Sauerstoffproduktion. Weiterhin sind auch in dieser Planung der sparsame
Umgang mit Grund und Boden und eine moglichst grof3e Schonung der Umwelt beabsichtigt.
Ergénzend ist davon auszugehen, dass angesichts der zu erwartenden Neuansiedlungen
auch die kinftig ansassigen Betriebe den neuesten Standards der Umwelttechnik entsprechen
werden und gegeniber den &alteren Gewerbebetrieben bzw. -gebieten klimafreundlichere Ar-
beitsplatze entstehen.

Messbar negative Auswirkungen auf das Freilandklima sind aufgrund der im Fachinformati-
onssystem Klimaanpassung dargestellten Gesamtbetrachtung der Klimaanalyse und der ge-
ringen thermischen Ausgleichsfunktion insgesamt nicht zu erwarten.

8.6. Bodenschutz / Flachen mit Bodenbelastungen

Gemal § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fur bau-
liche Nutzungen die Moglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutz-
barmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere MaRnahmen zur Innenentwicklung zu
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen.

Der rdumliche Geltungsbereich liegt innerhalb des planungsrechtlichen Aul3enbereiches und
wird intensiv landwirtschaftlich als Ackerflache genutzt. Somit werden durch die Planung bis-
her unbebaute Flachen in Anspruch genommen und fir eine Bebauung vorbereitet. Damit wird
von dem oben genannten Grundsatz aus gewissen Zwangen abgewichen, die einen anderen
Standort fiir das geplante Gewerbegebiet ausschlie3en.
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Diese Zwénge ergeben sich vor allem aus der beabsichtigten gewerblichen Plangebietsnut-
zung. So haben Gewerbebetriebe zumeist einen relativ grof3en Flachenbedarf, der im Innen-
stadtbereich und in den bestehenden Gewerbegebieten in Burgsteinfurt nicht mehr befriedigt
werden kann. Die Flachenreserven in den ausgewiesenen Gewerbegebieten an der Gold-
stral3e, dem Sonnenschein, der Meteler Stiege, der Dieselstral3e und im Seller Esch sind in-
zwischen bis auf kleine Restflachen vermarktet. Zudem ist zu beriicksichtigen, dass Gewer-
bebetriebe aus Immissionsschutzgrinden Abstande zu larmempfindlichen bzw. schitzens-
werten Nutzungen einhalten missen (Trennungsgebot des § 50 Bundesimmissionsschutzge-
setz). Dies gestaltet sich in Innenstadtlagen recht schwierig. Insofern konnen Gewerbebiete
fast ausschlieZlich nur in Randlagen von Siedlungen entstehen. Dies ist auch hier der Fall.
Hinzu kommt, dass eine Flachenverfiigbarkeit gegeben ist, die die tatsdchliche Realisierung
des Gewerbegebietes ermdglicht. Erganzend ist es stadtische Aufgabe fur Unternehmen Fla-
chen vorzuhalten und somit den Belangen der Arbeitsbevdlkerung und der Wirtschaft nachzu-
kommen (8 1 (6) Nr. 1 und 8c BauGB). Auch der Klimaschutz kann dadurch profitieren, indem
fur die Bevolkerung wohnortnahe Arbeitsplatze geschaffen werden. Allen zuvor beschriebenen
Anspriichen kann nur an dem angedachten Standort Rechnung getragen werden. Der Plan-
bereich ist bereits zudem grof3flachig im seit dem 20.03.2000 wirksamen Flachennutzungsplan
der Kreisstadt Steinfurt als ,Gewerbliche Bauflache* gemanR § 1 (1) Nr. 3 BauNVO dargestellt.

Erganzend ist festzustellen, dass die Kreisstadt Steinfurt in den letzten Jahren sehr maR3voll
mit der Ausweisung neuer Flachen im Auf3enbereich und damit bei der Inanspruchnahme von
unversiegelten Bdden vorgegangen ist. Dieses gilt insbesondere fiir den Stadtteil Burgstein-
furt, in dem nach 2006 bisher nur das Wohnbaugebiet ,Pferdekamp Sud“ (Bebauungsplan
Nr. 69). Die letztmalige Ausweisung eines Gewerbegebietes auf unbebauten Flachen in Burg-
steinfurt datiert mit dem benachbarten Bebauungsplan Nr. 63a ,,Gewerbegebiet Seller Esch,
Teil 11 vom Oktober 2015. Daran ist zu erkennen, dass sich die Kreisstadt Steinfurt dem grund-
satzlichen Ziel der Schonung des Auf3enbereiches angeschlossen hat und vorrangig die In-
nenentwicklung betrachtet. In diesem Zusammenhang wurden in den vergangenen Jahren
zahlreiche Bauleitplanverfahren nach § 13a BauGB durchgefiihrt und abgeschlossen.

Mit dem nunmehr vorgesehenen Gewerbegebiet ist aus stadtischer Sicht eine ausgewogene
GroRRe vorgesehen. Den Anspriichen der Wirtschaft kann Rechnung getragen werden, zu-
gleich erfolgt keine Uberdimensionierte Gewerbeflachenausweisung. Insgesamt betrachtet
werden somit die aufgezeigten Belange der Wirtschaft in der Abwagung den Belangen des
Bodenschutzes und der Innenentwicklung vorgezogen.

Nach der Karte der schutzwirdigen Boden NRW (3. Auflage) befindet sich im Plangebiet ein
aufgrund seiner hohen Funktionserfullung als Archiv der Kulturgeschichte schutzwiirdiger
Plaggenesch. Aufgrund der Standortgebundenheit der Planung lasst sich die Inanspruch-
nahme des Bodens im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 63b jedoch nicht vermei-
den. Eine entsprechende Eingriffsbewertung findet im Zuge der Kompensationsberechnung
innerhalb des Umweltberichtes Berlcksichtigung.

Das ,Kataster Uber altlastverdachtige Flachen und Altlasten / Verzeichnis tGiber schadliche Bo-
denveranderungen und Verdachtsflachen® des Umweltamtes des Kreises Steinfurt enthalt fur
den Planbereich keine Darstellungen. Ein Altlastenverdacht fur den raumlichen Geltungsbe-
reich besteht somit nicht.
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8.7. Denkmalschutz

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Bau- und Bodendenkmaler
bekannt. Auch in der naheren Umgebung sind Bau- und Bodendenkmaler nicht vorhanden.
Insgesamt ist somit festzustellen, dass eine Beeintrachtigung von Baudenkmalern, auch in
Bezug auf Blickbeziehungen und Fernwirkungen, nicht zu erkennen ist. Belange des Denk-
malschutzes werden nicht negativ berihrt.

Bei Erdarbeiten kdnnen Bodendenkmadler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen Beschaffenheit)
und paldontologische Bodendenkmaler in Form von Fossilien (versteinerte Uberreste von
Pflanzen und Tieren) aus der Oberkreide (Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmalern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Arch&ologie fiir Westfalen, Mins-
ter unverzuglich anzuzeigen (88 15 u. 16 DSchG).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archéaologie fir
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Minster und dem LWL-Museum fur Naturkunde,
Referat Palaontologie, Sentruper Stral3e 285, 48161 Munster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archéologie fir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen
Grundstiicks zu gestatten, um gegebenenfalls archéologische und/oder paldontologische Un-
tersuchungen durchfiihren zu kénnen (§ 28 DSchG). Die dafur benétigten Flachen sind fir die
Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

8.8. Bodenordnung

Bodenordnende und sonstige Mal3nahmen zur hoheitlichen Umgestaltung von Grund und Bo-
den und deren Eigentums- und Besitzverhaltnisse im Sinne der 8§ 45 ff. BauGB sind nicht
erforderlich, da sich die Flachen im 6ffentlichen Eigentum befinden.

8.9. Kampfmittel

Ein Kampfmittelvorkommen ist nicht bekannt, aber auch nicht vollkommen auszuschlie3en.
Die Durchfuihrung aller bodeneingreifenden BaumafRnahmen sollte daher mit der gebotenen
Vorsicht erfolgen. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzu-
stellen und die allgemeine Ordnungsbehérde der Kreisstadt Steinfurt sowie der staatliche
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD WL) zu verstandigen.
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9. Verfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im Regelverfahren gemaf 8 2 (1) BauGB mit zwei-
stufiger Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung gemar §8 3 und 4 BauGB durchgefiihrt. Ge-
maf § 2 (4) BauGB wird fiir die Belange des Umweltschutzes ein Umweltbericht erstellt. Der
Umweltbericht bildet gemanR § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begriindung. Er wird zur
offentlichen Auslegung um die externe KompensationsmafRnahme sowie alle weiteren Maf3-

nahmen erganzt.

Verfahrensschritt

Datum

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

06.02.2020

Frihzeitige Beteiligung gem. 8 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Offentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB

Bekanntmachung und Wirksamkeit gem. § 6 (5) BauGB

Aufgestellt:
Steinfurt, 06.07.2021

Az.: FD61 / 61-26-09 / BF63b / Ep
Kreisstadt Steinfurt
Die Blrgermeisterin

Im Auftrag

gez. Benedikt Epping
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung

Anhang:

Abstandsliste 2007 — Anlage 1 zum Runderlass des Ministeriums flir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007: Abstande zwischen
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und
sonstige fur den Immissionsschutz bedeutsame Abstande (Abstandserlass)

Anlagen:
- Lage im Stadtgebiet

- Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 63b ,Gewerbegebiet Seller
Esch, Teil Ill*, Vorentwurf — 1. Teil, Mlnster im Juli 2021, erstellt durch aru arbeits-

gruppe raum & umwelt

- Entwéasserungsmadoglichkeiten des Gewerbehofs Sellen — Bedarfsplanung, Bochum im
April 2020, erstellt durch TUTTAHS & Meyer Ingenieurgesellschaft mbH

- Artenschutzvorprifung zum Bebauungsplan Nr. 63b ,Gewerbegebiet Seller Esch,
Teil llI¥, Minster, 16.06.2021, erstellt durch aru arbeitsgruppe raum& umwelt

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 63a ,Gewerbegebiet Seller
Esch, Teil 1, Senden im Juli 2015, erstellt durch Planungsburo fir Larmschutz
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Anlage 1 zum RdErl v. 6.6.2007

Abstandsliste 2007

Abstandsliste 2007

(4. BImSchV: 15.07.2006)
Abstands-  Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) "
klasse Nummer (Spalte)

der 4. BImSchV

| 1.500 1 11 Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fur den Einsatz von Brennstoffen,
soweit die Feuerungswarmeleistung 900 MW Ubersteigt (#)
2 1.11(1) Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien und Gaswerke
3 3.2(1)a) Integrierte Huttenwerke, Anlagen zur Gewinnung von Roheisen und

zur unmittelbaren Weiterverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken,
einschl. StranggieRanlagen

4 44 (1) Mineralélraffinerien (#)

" Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BImSchV Uberein, denn sie enthdlt in manchen Féllen
Oberbegriffe und/oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungserfordemisses
zusammengehdoren, in ihrer Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber als selbststéandige Anlagenarten zu sehen sind oder
immissionsschutz- und planungsrechtlich ohne Bedeutung sind. Insofern konnte die Systematik der 4. BImSchV und auch die
Einteilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten werden. Abstands bestimmend ist aber - unabhéngig von dem
Genehmigungserfordernis - die Betriebsart, wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist.
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Il 1.000 g

10

"

12

13
14

15

16
17
18

19

20

21

22

1.14 (1)

214 (2)

31(1)
3.2(1) b)

3.3(1)

3.15(2)

3.18 (1)

4.1 (1)
c), p)

4.1(1)
9

4.1(1)
h)

4.1 (1)
)

4.1(1)
n

41(1)
s)

6.3 (1+2)

712(1)

10.15 (1+2)

10.16 (2)

Anlagen zur Vergasung oder Verflussigung von Kohle oder
bituminésem Schiefer

Anlagen zur Herstellung von Formstlicken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde im Freien (*)

(s. auch Ifd. Nr. 90)

Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Erzen

Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder
Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde
einschl. StranggieRen (*)

(s. auch Ifd. Nrn. 27 und 46)

Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen,
Konzentraten oder sekundaren Rohstoffen einschl. Aluminiumhutten

#

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall im
Freien (z. B. Container) (*)
(s. auch Ifd. Nr. 96)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder -
sektionen aus Metall im Freien (*)
(s. auch Ifd. Nr. 97)

Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von schwefelhaltigen
Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden oder
sonstigen anorganischen Verbindungen (#)

Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch
chemische Umwandlung in industriellem Umfang (#)

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von Chemiefasern
(s. auch Ifd. Nr. 50) (#)

Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und
Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoff-oxiden,
Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff,
Schwefeldioxid, Phosgen (#)

Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fur
Pflanzenschutzmittel und von Bioziden (#)

Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische
Umwandlung (Wirkstoffe fur Arzneimittel) (#)

Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten, oder
Holzfasermatten

Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von
Tierkorpern  oder  tierischen  Abféllen, ausgenommen
Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 200)

Offene Prifstande fur oder mit

a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswarmeleistung ab
insgesamt 300 Kilowatt,

b) Gasturbinen oder Triebwerken

(s. auch Ifd. Nr. 101)

Offene Prifstéande fur oder mit Luftschrauben
(s. auch Ifd. Nr. 101)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im
Freien (*)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

i 700 -

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35

36

1.1(1)

112 (1)

2.3 (1)

2.4 (1+2)

3.2(1)b)

3.24 (1)

41(1)
a),d), e)

4.1(1)
f)

4.1(1)
m), n), o)

4.1(1)
q)

46(1)

8.8 (1)
8.10 (1)

Kraftwerke und Feuerungsanlagen fur den Einsatz von Brennstoffen,
soweit die Feuerungswéarmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900
MW betragt, auch Biomassekraftwerke (#)

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder
Teererzeugnissen (#)

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen

Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein,
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte

Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendéfen
unter 50 t Gesamtab stichgewicht (*)
(s. auch Ifd. Nrn. 8 und 46)

Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von
Verbrennungsmotoren (*)

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von Kohlenwasser-stoffen
einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#)

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von halogenhaltigen
Kohlenwasserstoffen (#)

Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Séduren, Basen, Salzen

)

Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von phosphor-, stickstoff-
oder kaliumhaltigen Dingemitteln (#)

Anlagen zur Herstellung von Ruf3 (#)
Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von
Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen

oder mehr je Tag (s. auch Ifd. Nr. 71)

Aufbereitungsanlagen fur schmelzfliissige Schlacke (z. B.
Hochofenschlacke)

Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*)
(s. auch Ifd. Nr. 160)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

IV 500 %

38

39
40

41
42
43

44

45

46

47

48
49

50

51
52
53

54

11 (1)

8.2(1)
a)und b)

1.8(2)

1.9(2)
1.10 (1)

2.8 (1+2)

211 (1)

213 (2)

2.15(1)

3.6(1+2)

3.2(1)b)
3.7 (1)

311(1+2)
3.16 (1)
41(1)
b)
41(1)
h)
41(1)
i)
41(1)
)]
45(2)

4.7 (1)

Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fur
den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung
50 MW bis 150 MW betragt, auch Biomassekraftwerke (#)

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von
Abfallhélzern ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen von
halogenorganischen Verbindungen mit einer
Feuerungswarmeleistung von 50 Megawatt oder mehr

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von
220 kV oder mehr einschlieBlich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle
Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit es
aus Altglas hergestellt

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschliellich Anlagen
zur Herstellung von Mineralfasermn

Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder StraRenbaustoffen
unter Verwendung von Zement (*)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschlieflich
Aufbereitungsanlagen fur bitumindse StraRenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr
je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 91)

Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen,
ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer
Bandbreite bis 650 mm (*)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Eisen-, Temper-
oder StahlgieRereien mit einer Produktionsleistung von 20 t oder
mehr Gussteile je Tag

(s. auch Ifd. Nrn. 8 und 27)

Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)

Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen
oder geschweiflten Rohren aus Stahl (*)

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von sauerstoffhaltigen
Kohlenwasserstoffen (#)

Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Basiskunststoffen
(Kunstharzen, Polymeren, Fasern auf Zellstoffb asis)
(s. auch Ifd. Nr. 14) (#)

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von synthetischen
Kautschuken (#)

Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie von
Ausgangsstoffen fur Farben und Anstrichmittel (#)

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmierdle,
Schmierfette, Metallbearbeitungsole (#)

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder
Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren (#)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

IV 500 =

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67

68

4.8(2)

5.1 (1)

5.2 (1)

5.5 (2)

5.8 (2)

7.3 (1+2)
a)und b)

7.9(1)

741 (1)

7.15(1)
7.19 (142)

7.21(1)

7.23 (142)

7.24 (1)

8.1(1) a)

Anlagen zum Destillieren von flichtigen organischen Verbindungen
mit einer Durchsatzleistung von 3t oder mehr je Stunde (#)
(s. auch Ifd. Nr. 105 )

Anlagen zur Behandlung von Oberflichen wvon Stoffen,
Gegenstanden oder Erzeugnissen einschlieBlich der dazugehdérigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von  organischen
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lésungsmitteln
von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder
mehr je Jahr

Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder
Tranken von Gegenstdnden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-
oder tafelférmigen Materialien einschlieRllich der zugehérigen
Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, soweit die Menge dieser Harze
25 Kilogramm oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von phenol
oder kresolhaltigen Drahtlacken

Anlagen zur Herstellung von Gegenstanden unter Verwendung von
Amino- oder Phenolplasten mittels Warmebehandlung, soweit die
Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen
oder zum Schmelzen von tierischen Fetten, ausgenommen Anlagen
zur Verarbeitung von selbst gewonnenen tierischen Fetten zu
Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200
Kilogramm Speisefett je Woche

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingemitteln oder
technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen,
Tierhaare, Federn, Hémer, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen
Anlagen fur selbstgewonnene Knochen in
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als
4 000 kg Fleisch verarbeitet werden, und
- Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden

Kottrocknungsanlagen

Anlagen  zur  Herstellung  von Sauerkraut mit  einer
Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung
von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

(s. auch Ifd. Nr. 193)

Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzlichen
Rohstoffen mit einer Produktionsleistung wvon 1 Tonne
Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker

Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flissiger oder
gasférmiger Abfédlle mit brennbaren Bestandteilen durch thermische
Verfahren
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

\Y) 500 i

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
80

8.3 (1+2)

8.5 (1+2)

8.8(2)
8.10 (2)

8.9(1)a)+b)
8.9 (2) a)

8.12 (1+2)
a)und b)

8.13 (142)

8.14 (1+2)
a)und b)

8.15 (1+2)
a) und b)

9.1 (2)

Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstauben fur die
Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr oder
in einer Wirbelschicht

Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen
Abfédllen mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen oder mehr
Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke)

(s. auch Ifd. Nr. 128)

Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von
Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weniger als
50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch soweit nicht
genehmigungsbedirftig (s. auch Ifd. Nr. 34)

a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormiihlen mit
einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder
mehr

b) Anlagen 2zur zeitweiligen Lagerung wvon Eisen- oder
Nichteisenschrotten, einschlieRlich Autowracks, mit einer
Gesamtlagerflache von 15 000 Quadratmeter oder mehr oder
einer Gesamtlagerkapazitidt von 1500 Tonnen Eisen- oder
Nichteisenschrotten oder mehr

Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen mit einer
Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schldmmen mit einer
Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazitdt von 150 Tonnen oder mehr

Offene Anlagen zum Lagern von Abféllen soweit in diesen Anlagen
Abfalle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils Uber einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden

Offene Anlagen zum Umschlagen von Abféllen mit einer Leistung
von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfillt

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum Be- oder
Entladen von Schuttgitern, die im trockenen Zustand stauben
kénnen, soweit 400 Tonnen Schittglter oder mehr je Tag bewegt
werden; dies gilt auch fir saisonal genutzte Getreideannahmestellen.
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein,
das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschéatzen
anféllt, sind ausgenommen

Abwasserbehandlungsanlagen fur mehr als 100 000 EW
(s. auch Ifd. Nr. 143)

Oberirdische Deponien (*)

Autokinos (*)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vv 300 o

82

83
84

85

86

87

88
89

90

91

92

93

94
95

96

1.2(2)
a) bis ¢)

1.4 (1+2)
a)und b)

1.5(1+2)
a) und b)
1.13(2)
2.1 (1+2)
22(2)
25(2)
27(2)

210 (1)

214 (2)

215 (2)

3.2(2)
3.7(2)

3.4 (1)
3.8(1)

3.5(2)
3.9(1+2)

3.15(2)

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen,
flissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit einer
Feuerungswarmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW in einer
Verbrennungseinrichtung einschlieRlich zugehériger Dampfkessel,
ausgenommen Notstromaggregate

Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder
zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme oder
erhitztem Abgas fur den Einsatz von fliissigen oder gasférmigen
Brennstoffen mit einer Feuerungswarmeleistung von 20 MW oder
mehr,

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur
Erzeugung von Strom (*)

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder \Wassergas aus festen
Brennstoffen

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natirlichem oder
kiinstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen fur Sand oder
Kies

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben,
Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker

Anlagen zum Bldhen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m?® oder mehr und die Besatzdichte
300 kg oder mehr je m® Rauminhalt der Brennanlage betragt

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*)

(s. auch Ifd. Nr. 6)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschlieflich
Aufbereitungsanlagen fur bitumindse Stralenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als

200 t je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 44)

Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von
weniger als 2,5t je Stunde sowie Eisen-, Temper- oder
StahlgieRereien mit einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als
20 t Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nr. 46)

GieRereien fur Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum
Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer
Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und
Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen

(s. auch Ifd. Nrn. 163 und 203)

Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl durch Flammen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf
Metall- oder Kunststoffoberflachen mit Hilfe von schmelzflussigen
Bédern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen (*)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall in
geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) (*) (siehe auch
Ifd. Nr. 10)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vv 300 o

98
99
100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

3.18 (1)

3.19 (1)

3.21(2)

3.23(2)

3.25(1)

10.15 (1+2)
10.16 (2)

41(1)
k)

42(2)

4.3 (1+2)
a)und b)

4.8(2)

492

4.10 (1)

5.1 (2)
a)

5.1 (2)

5.2 (2)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder -
sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)
(siehe auch Ifd. Nr. 11)

Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*)

Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder
Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder —pasten oder von blei- oder nickelhaltigen
Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen Metallpulvern oder —pasten

)

Anlagen fur den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen
(i.V.m. Prufstéanden, s. Ifd. Nm. 20 und 21) sowie geschlossene
Motorenprifstinde und geschlossene Prifstande fur oder mit
Luftschrauben

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von Tensiden durch
chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmittel) (#)

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schéadlings-
bekdampfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden (#)

Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen fur
Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen Verfahrens oder
von  Arzneimitteln oder  Arzneimittelzwischenprodukten  im
industriellen Umfang, soweit Pflanzen behandelt oder Tierkorper
eingesetzt werden (#)

Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Verbindungen
mit einer Durchsatzleistung von 1t bis zu 3 t je Stunde (#)
(s. auchIfd. Nr. 55)

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer
Leistung von 1t oder mehr je Tag (#)

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen
(Lasuren, Fimis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Einsatz von 25t je Tag oder mehr an flichtigen organischen
Verbindungen (#)

Anlagen zur Behandlung von Oberflichen von Stoffen,
Gegenstanden oder Erzeugnissen einschlielich der zugehérigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lésungsmitteln
von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Materialien
mit Rotationsdruckmaschinen einschlieflich der zugehérigen
Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder Lacke organische
Lésungsmittel enthalten

Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder
Tranken von Gegenstdnden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-
oder tafelférmigen Materialien einschliefllich der zugehérigen
Trocknungsanlagen mit Kunstharzen soweit die Menge dieser Harze
10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betragt,
ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von
Pulverbeschichtungsstoffen

Bebauungsplan Nr. 63b ,Gewerbegebiet Seller Esch, Teil llI* - Begriindung 22



Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vv 300 L

112

113

114

115

116
17
118
119
120
121

122

123

124

125

126

5.4 (2)

5.6 (2)

5.9 (2)

6.2 (1+2)

7.2(1+2)
a)und b)

7.4 (1+2)
a)

7.4 (1)
b)

7.6 (2)
7.8(1)
713 (2)

7.14 (142)

7.20 (1)

7.22 (142)

7.29 (142)

7.30 (142)

7.31 (1+2)
a)und b)

Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegenstédnden mit Teer, Teerdl oder heiem Bitumen, auch Anlagen
zum Tranken oder Uberziehen von Kabeln mit heiRem Bitumen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf
Streichmaschinen einschlieRlich der zugehérigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachem oder von Gemischen aus sonstigen
Stoffen und oxidiertem Leindl

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Verwendung von
Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln

Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus
Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedurftig

Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg
Lebendgewicht Geflugel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen
Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemusekonserven
auch soweit nicht genehmigungsbedurftig

Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von Tierfutter durch
Erwédrmen der Bestandteile tierischer Herkunft

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen
Dérmen oder Magen

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder
Knochenleim

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren
ungegerbter Tierhdute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschlieRlich Nachgerben von Tierhduten oder
Tierfellen sowie nicht genehmigungsbedurftige Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Méalzereien) mit einer
Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stiarkemehlen mit einer
Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder Starkemehlen
je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von
gemahlenem Kaffee mit einer Produktionsleistung von 0,5 Tonnen
gerostetem Kaffee oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zum Résten von Kaffee - Ersatzprodukten, Getreide,
Kakaobohnen oder Niussen mit einer Produktionsleistung von 1
Tonne gerosteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Anlagen zur Herstellung

von SuiBwaren oder Sirup,

zur Herstellung von Lakritz,

zur Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao,
sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- oder
Schokoladenmasse

auch soweit nicht genehmigungsbedurftig
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vv 300 i

128

129

130

131

132

133

134

135

136
137

138

139

8.4 (2)

8.5 (142)

8.6 (1+2)
a)und b)

8.7 (1+2)

8.9(2)b)

8.11 (1+2)
a)und b)

8.15 (1+2)
a)und b)

9.1 (142)

9.2 (142)

9.36 (2)

9.37 (1)

10.7 (142)

10.17 (2)

Sortieranlagen fur Hausmull mit einer Durchsatzleistung von 10
Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag

Geschlossene Anlagen 2zur Erzeugung von Kompost aus
organischen Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen
oder mehr Einsatzstoffen je Jahr

(s. auch Ifd. Nr. 70)

Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abféllen
auch soweit nicht genehmigungsbedurftig

Anlagen 2zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch
biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem
Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag

Anlagen zur  zeitweiligen Lagerung von Eisen-  oder
Nichteisenschrotten,  einschlie@lich  Autowracks, mit einer
Gesamtlagerfliche von 1 000 Quadratmeter bis weniger als 15 000
Quadratmeter oder einer Gesamtlagerkapazitit von 100 Tonnen bis
weniger als 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten

Anlagen 2zur sonstigen Behandlung wvon Abféllen mit einer
Durchsatzleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag

Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfédllen mit einer
Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen
zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anfallt

Anlagen, die der Lagerung und Abflullung von brennbaren Gasen in
Behéltern mit einem Fassungsvermdgen von 3 Tonnen oder mehr
dienen, ausgenommen Erdgasréhrenspeicher sowie Anlagen zum
Lagern von brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare
Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich um
Einzelbehéltnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als
1 000 Kubikzentimeter handelt (*) (#)

Anlagen, die der Lagerung und Umflllung von brennbaren
Flussigkeiten in Behaltern mit einem Fassungsvermdgen von 5 000
Tonnen oder mehr dienen (*) (#)

Anlagen zur Lagerung von Giille mit einem Fassungsvermégen von
2 500 Kubikmetern oder mehr

Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von
25 000 Tonnen oder mehr dienen (*) (#)

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk

unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,

ausgenommen Anlagen, in denen

— weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet
werden oder

— ausschlieRlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird

(s. auch Ifd. Nr. 221)

Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen
Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Auslbung des
Motorsports dienen (Kart-Bahnen)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vv 300 %

141

142
143

144
145

146
147
148

149
150

151

152
153
154
155
156
157
158
159

160

10.21 (2)

10.23 (2)

10.25 (2)

Anlagen zur Innenreinigung von  Eisenbahnkesselwagen,
StraBentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie
Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern einschlieRlich
zugehdriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behdlter von
organischen Stoffen gereinigt werden

Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Themmofixieren,
Thermoisolieren, Beschichten, Impréagnieren oder Appretieren,
einschlielich der zugehdrigen Trocknungsanlagen, auch soweit
nicht genehmigungsbedurftig

Kélteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kaltemitteln von 3 t
Ammoniak oder mehr (*) (#)

Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EW,
(s. auch Ifd. Nr. 78)

Oberirdische Deponien fur Inert- und Mineralstoffe
Sdge-, Fumier- oder Schalwerke (*)

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies,
Ton oder Lehm

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder
Faserzementplatten unter Dampfiiberdruck

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten

Emaillieranlagen
Presswerke (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in
geschlossenen Hallen (*)

Stab- oder Drahtziehereien (*)

Schwermaschinenbau

Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*)
Auslieferungslager fur Tiefktihlkost (*)

Margarine oder Kunstspeisefettfabriken

Betriebshdéfe fur Stralenbahnen (*)

Betriebshofe der Mullabfuhr oder der StraRendienste (*)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréRerer
Gutermengen (*)

Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*)
(s. auch Ifd. Nr. 36)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

\" 200 b

162

163

164

165

166

167

168

169

170

17

172

2.9(2)

210 (2)

3.4(2)

3.8(2)

3.10 (142)

5.7 (2)
a)und b)

5.10 (2)

5.1 (2)

7.5(2)

7.20 (2)

7.27 (142)

7.28 (142)

Anlagen zum Sédurepolieren oder Mattatzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von Flussséure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m?® oder mehr oder die Besatzdichte
mehr als 100 kg/m?® und weniger als 300 kg /m® Rauminhalt der
Brennanlage betragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennofen,
die diskontinuierlich und ohne Abluftfihrung betrieben werden

Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis
weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere Wahl
emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsb edirftig)

(s. auch Ifd. Nr. 93 und 203)

GieRereien fur Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4
Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger
als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen
werden

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen
durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur
Oberflaichenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Brennen
unter Verwendung von Fluss- oder Salpeterséure (#)

Anlagen zur Verarbeitung von flissigen ungesattigten
Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flussigen Epoxidharzen mit
Aminen zu Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit
keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, fur
einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z. B.
Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behaélterbau

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schieifscheiben,
-kérpermn, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Lésungsmittel

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter
Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblécken in Kastenformen
oder zum Ausschdaumen von Hohlrdumen mit Polyurethan, soweit die
Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zum Rdauchemn von Fleisch- oder Fischwaren mit einer

Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen gerducherten Waren

je Tag, ausgenommen

— Anlagen in Gaststatten,

— Ré&uchereien mit einer Raucherleistung von weniger als 1 Tonne
Fleisch- oder Fischwaren je Woche und

— Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase
konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugefiihrt werden

Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer
Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert

Brauereien mit einem Ausstof? von 200 Hektoliter Bier oder mehr je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) Brennereien

Anlagen zur Herstellung von Speisewlirzen aus tierischen oder
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vi 200 Lo

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184
185
186
187
188

189

190

7.32 (142)

7.33(2)

8.1 (1) b)

8.12 (1+2)
a) und b)

8.13 (142)

8.14 (1+2)
a)und b)

10.8 (2)

10.10(1)
10.10(2)
a)und b)

Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen
mit Sprihtrocknern zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je
Tag als Jahresdurchschnittswert eingesetzt werden

Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufuhrung von Wérme,
oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

Verbrennungsmotoranlagen fur den Einsatz von Altél oder
Deponiegas mit einer Feuerungswéarmeleistung von 1
Megawatt oder mehr

Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, mit
einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schldmmen
mit einer Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder
einer Gesamtlagerkapazitdt von 150 Tonnen oder mehr

Geschlossene Anlagen zum Lagemn von Abféllen, soweit in diesen
Anlagen Abfélle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils tUber
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder
Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in
denen diese Mittel ausschlieBlich unter Verwendung von Wasser als
Verdunnungsmittel hergestellt werden, auch soweit nicht
genehmigungsbedirftig

Anlagen 2zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen,
Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 t/d von Fasemn oder Textilien
auch unter Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen oder von
Farbebeschleunigern einschlieRlich der Spannrahmenanlagen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttern,
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder dhnlichen metallischen Normteilen
durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien (*)

Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder
geschweiflten Rohren aus Stahl (*)

Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfillen oder
Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500
Flaschen oder mehr je Stunde (*)

Maschinenfabriken oder Hartereien

Pressereien oder Stanzereien (*)

Schrottplatze bis weniger als 1.000 m? Gesamtlagerflédche

Anlagen zur Herstellung von Kabeln

Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten aus Holz
und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (%)

Lackierereien mit einem Lésungsmitteldurchsatz bis weniger als 25
kg/h (z.B. Lohnlackierereien)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

VI 200 19

192

193

194
195

196

197

198

199

Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von
Geblésen (*)

Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung
von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr. 65)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
Autobusunternehmen, auch des 6ffentlichen Personennahverkehrs
*)

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schittgltern bei Getreide-
annahmestellen, soweit weniger als 400 t Schuttguter je Tag bewegt
werden kénnen

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen
(Lasuren, Fimnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Einsatz von bis zu 25 t je Tag an fluchtigen organischen
Verbindungen

Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.
klasse

Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

Vi 100 0

201

202

203

204

205

206
207

208
209
210
211
212

213

214
215
216

217

218
219
220

221

712 (1)

8.1(2)
b)

8.9(2)
c)

Kleintierkrematorien
(s. auch Ifd. Nr. 19)

Verbrennungsmotoranlagen fir den Einsatz von Altél oder

Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung bis weniger als 1
Megawatt

Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung
von 5 Altautos oder mehr je Woche

Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
Nichteisenmetallen
(s. auch Ifd. Nrn. 93 und 163)

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste,
Catering-Betriebe)

Schlossereien, Drehereien, Schweilereien oder Schleifereien

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von
Phenolharzen

Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur
Beseitigung von Unfallschaden

Tischlereien oder Schreinereien

Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
Steinségereien, -schleifereien oder -polierereien

Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nm. 108 und 109 erfasst werden

Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen
sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

Anlagen zur Herstellung von ReiR3spinnstoffen, Industriewatte oder
Putzwolle

Spinnereien oder \Webereien
Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
GroRwaschereien oder groRRe chemische Reinigungsanlagen

Betriebe des Elektrogerdtebaus sowie der sonstigen elektronischen
oder feinmechanischen Industrie

Bauhéfe

Anlagen zur Kraftfahrzeugliberwachung
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten

Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je

Stunde Kautschuk eingesetzt werden
(s. auch Ifd. Nr. 138)
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