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Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. Die Gewerbegebiete 1-8 (GE 1-8) sind gemaf § 1 (4) Nr. 2 BauNVO entsprechend
des Abstandserlasses vom 06.06.2007 gegliedert. Unzuldssig sind in den

Gewerbegebieten 1-7 (GE 1-7) die Betriebsarten der Abstandsklassen I-VIlI und im

Gewerbegebiet 8 (GE 8) die Betriebsarten der Abstandsklasse I-VI.

a) GemaBR § 31 (1) BauGB sind ausnahmsweise die Betriebsarten der jeweils
nachst niedrigeren Abstandsklasse (V bzw. VI) zuldssig, wenn im Einzelfall
nachgewiesen werden kann, dass der Immissionsschutz gesichert ist.

b) Abweichend von Satz a) sind ausnahmsweise die in der Abstandsliste 2007 mit
(*) gekennzeichneten Betriebsarten der jeweils Ubernachst niedrigeren
Abstandsklasse (IV bzw. V) zulassig, wenn im Einzelfall nachgewiesen werden
kann, dass der Immissionsschutz gesichert ist.

2. In den Gewerbegebieten 1-8 (GE 1-8) sind Einzelhandelsnutzungen und —laden
als Unterart des Begriffs ,Gewerbebetriebe aller Art“ geman § 1 (5) u. (9) BauNVO
unzuldssig. Ausnahmsweise kdnnen Verkaufsstatten zugelassen werden, sofern
sie im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Produktions-/Dienstleistungs-
betrieb stehen. Die Verkaufsfliche muss sich dem jeweiligen Betrieb deutlich
unterordnen und darf eine Gr6Be von 200,00 gm nicht Gberschreiten.

3. Betriebsbereiche gemaB § 3 (5a) BImSchG bzw. Anlagen, in denen
entsprechende Mengen gefahrlicher Stoffe eingesetzt werden und die aufgrund
dessen unter den Geltungsbereich der 12. BImSchV (Stérfallverordnung) fallen,
sind geman § 1 (9) i.V.m. § 8 (2) Nr. 1 BauNVO unzulassig.

4. In den Gewerbegebieten 1-8 (GE 1-8) sind gemaB § 1 (6) Nr. 1 BauNVO
Vergnigungsstatten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Ferner sind geman
§ 1 (5 u. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorfihrrdume, deren Zweck auf
Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie Bordelle und
bordellahnliche Betriebe nicht zulassig.

5. Die Nutzungen gemaB § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen fir Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter) sind
- gemaB 1 (6) Nr. 1 BauNVO in den Gewerbegebieten 1-6 (GE1-6) nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes und
- in den Gewerbegebieten 7-8 (GE 7-8) ausnahmsweise zulassig.

Hohe baulicher Anlagen
6. Die maximale Sockelhéhe (Oberkante des RohfuBbodens des Erdgeschosses)
betragt gemafn §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO
- im Gewerbegebiet 1 (GE 1) 67,50 m GNHN,
- in den Gewerbegebieten 2, 4, 5und 7 (GE 2, 4, 5 und 7) 66,50 m GNHN,
- im Gewerbegebiet 6 (GE 2) 67,00 m GNHN und
- in den Gewerbegebieten 3 und 8 (GE 3 und 8) 66,00 m GNHN.

7. Die maximale Gebaudehdhe (Héhe zwischen Sockel und der oberen Dachkante)
betragt gemafi §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO
- im Gewerbegebiet 1 (GE 1) 10,50 m und
- in den Gewerbegebieten 2-8 (GE 2-8) 9,00 m.

Bauweise

8.

In der abweichenden Bauweise sind gemal § 22 (4) BauNVO Gebaudelangen
Uber 50,00 m zulassig und Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

9.

Garagen und Uberdachte Stellplatze geman § 12 BauNVO und Nebenanlagen
gemal § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig.

Einfriedung, Begriinung und Werbeanlagen
10. Feste Einfriedungen sind gemaB § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW zu offentlichen

Verkehrsflachen hin als sichtoffene Zaune (Maschendraht, Stabgitterzaun, 0.4.)
mit einer maximalen Héhe von 2,10 m oder als Mauer mit einer maximalen Héhe
von 1,00 m zulassig. AuBenlagerflachen dirfen mit sichtoffenen Zaunen bis zu
einer H6he von maximal 2,80 m eingefriedet werden.

11.In den festgesetzten privaten (Grin-)Flachen zum Anpflanzen von B&umen,

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Kennzeichnung ,M1“ sind
geman § 9 (1) Nr. 25a BauGB mehrreihige Pflanzungen fir eine Hecke aus
heimischen, standortgerechten Gehdlzen vorzunehmen. Die Gehdlze sind mit
einem Pflanzabstand in der Reihe und zwischen den Reihen von jeweils 1,00 m
zu setzen. Wahrend die Baume 2. Ordnung mit der Pflanzqualitat 2xv. Heister,
200, o.B. oder vergleichbar in das Zentrum der Flache zu setzen sind, sind
niedrigwiichsige Straucher (2xv., 100, 0.B. oder vergleichbar) an den Randern zu
pflanzen. Ausfélle sind durch gleichartige und gleichwertige Gehdlze zu ersetzen.

12.In den festgesetzten privaten (Grin-)Flachen zum Anpflanzen von Baumen,

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Kennzeichnung ,M2“ ist gemaf
§9 (1) Nr. 25a BauGB je 10,00 m La&nge ein heimischer, standortgerechter
Laubbaum 1. Ordnung mit der Pflanzqualitdt Hochstamm 3xv., StU 16/18 zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zwischen den Baumstandorten ist eine Hecke
mit den in der textlichen Festsetzung Nr. 11 benannten Qualitadten anzulegen.

13. Auf Stellplatzanlagen ist gemai § 9 (1) Nr. 25a BauGB fir je sechs angefangener

Stellplatze mindestens ein heimischer, standortgerechter Laubbaum 1. Ordnung
mit der Pflanzqualitdt Hochstamm 3xv., StU 16/18 zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten, gegen Anfahren zu schitzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

14. Dacher mit einer Neigung < 15° sind gemaB § 9 (1) Nr. 25a BauGB mit einer

standortgerechten Vegetation zu mindestens 80 % extensiv zu begrinen. Die
Starke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens 10 cm betragen.
Von der Dachbegrinung ausgenommen sind verglaste Flachen, technische
Aufbauten, Teilflachen zur Gewinnung regenerativer Energien sowie Dacher von
Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachflache kleiner gleich 30,00 gm.

15. Werbeanlagen sind gemaf § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW nur an der Statte der Leistung

zulassig.

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
16. In den mit Larmpegelbereich Il und IV gekennzeichneten Flachen missen gemaf

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder
Nutzungsédnderung von Gebauden in den nicht nur zum voribergehenden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen (Aufenthaltsrdume im Sinne von
§ 46 BauO NRW) die folgenden Anforderungen an die Luftschallddmmung von
AuBenbauteilen geman DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau - Tabelle 8
erfullt werden:

Larmpegel- maf3geblicher erforderliches bewertetes Schalldamm-Maf
bereich AuBenlarmpegel der AuBenbauteile erf. R'wres (dB(A))
nach DIN 4109 | La (dB(A)) Wohnraume Blrordume

[|] = e — 61 - 65 35 30

VV v V¥ 66 - 70 40 35

Die Berechnung der konkreten Dammwerte im bauordnungsrechtlichen Verfahren
erfolgt unter Berlcksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109.

ErschlieBung
17. In den Gewerbegebieten 7 und 8 (GE 7 und 8) ist gemai § 9 (1) Nr. 14 BauGB das

anfallende Oberflachenwasser innerhalb der Gewerbegebiete in einer geeigneten
Ruckhalteeinrichtung zu speichern.

Festsetzungen
Geman § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO

GE Gewerbegebiete

0,8 Grundflachenzahl (GRZ)

[l Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

Geschossflachenzahl (GFZ)

uz. AK I-VII unzulassige Abstandsklassen gemaR Abstandsliste 2007
GH maximale Gebaudehdhe in Meter Gber Sockel
a Abweichende Bauweise
g Geschlossene Bauweise
— Baugrenze
Strallenverkehrsflachen
— StralRenbegrenzungslinie
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
E Offentliche Parkflachen
F+R FuB- und Radweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flachen fur Versorgungsanlagen, fur die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie fir Ablagerungen

@ Regenrickhaltebecken

Private Griunflachen

o ees Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
S o oo Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
p— Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
-——0- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Nachrichtliche Darstellungen

Stralkenbegrenzungslinie aulerhalb des Geltungsbereiches

——0— vorhandene Flurstlicksgrenze
476 Flursticksnummer
vorhandene Anlagen
65,86 Gelandehdhen in Meter Gber Normalhéhennull (NHN)

vorhandener Baumbestand

O

Hinweise

1. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen,
Erlasse und DIN-Vorschriften) kénnen im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt,
Emsdettener StraBe 40, 48565 Steinfurt beim Fachdienst Stadtplanung und
Bauordnung wéahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Bei Erdarbeiten kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
d.h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verféarbungen in
der natdrlichen Beschaffenheit) und paldontologische Bodendenkmaler in Form
von Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der
Oberkreide  (Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmalern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Arch&ologie fir
Westfalen, Minster unverzlglich anzuzeigen (§§ 15 u. 16 DSchG).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der
LWL-Archaologie fir Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Minster und dem
LWL-Museum fir Naturkunde, Referat Paldontologie, Sentruper StraBe 285,
48161 Munster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archaologie fur Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten
des betroffenen Grundstiicks zu gestatten, um ggf. archaologische und/oder
paldontologische Untersuchungen durchfiihren zu kénnen (§ 28 DSchG). Die
dafiir benétigten Flachen sind fir die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Die Durchfihrung aller bodeneingreifenden BaumaBnahmen sollte mit der
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt,
ist die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehérde der
Kreisstadt Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst
Westfalen-Lippe (KBD WL) (Einsatzleitung bei der Bezirksregierung Arnsberg
in Hagen innerhalb der Dienststunden, Tel.: 02331/6927-3880 bis -3885 oder
auBerhalb der Dienststunden der Fihrungs- und Lagedienst in Arnsberg,
Tel.: 02931/82-2281) zu verstandigen.

4. GemaB § 44 des Wassergesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LWG
NRW) ist Niederschlagswasser von Grundstlicken, die nach dem 01.01.1996
erstmals bebaut, befestigt oder an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen
werden, ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewasser einzuleiten.
Die dafir erforderlichen Anlagen missen den jeweils in Betracht kommenden
Regeln der Technik entsprechen.

5. Werbeanlagen sind geman §§ 25, 28 StraBen- und Wegegesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) im 20 m Bereich zur LandesstraBe L 510
(Ochtruper StraBBe) nicht erlaubt. Bis 40 m Abstand zur Fahrbahn bedarf es
einer Zustimmung des StraBenbaulasttragers.

Aufstellungsverfahren

Dieser Plan ist gemaB § 2 (1) BauGB aufgrund des Ratsbeschlusses vom
06.02.2020 im Sinne des § 30 BauGB aufgestellt worden.

Steinfurt,

Blrgermeisterin

Dieser Plan hat laut Ratsbeschluss vom geman § 3 (2) BauGB in der
Zeit vom bis 6ffentlich ausgelegen.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter
Dieser Plan mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB — in Verbindung mit der
BauNVO und § 89 BauO NRW —ist gemai3 § 10 (1) BauGB vom Rat der Kreisstadt
Steinfurt am als Satzung beschlossen worden.

Steinfurt,
Blrgermeisterin Schriftfihrerin
Dieser Plan liegt gemaB § 10 (3) BauGB mit der Begriindung und der
zusammenfassenden Erklarung nach § 10a (1) BauGB laut ortslblicher
Bekanntmachung vom offentlich aus.
Mit der ortsliblichen Bekanntmachung ist der Plan rechtsverbindlich geworden.

Steinfurt,

Techn. Beigeordneter

Ermachtigungsqgrundlagen

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666);
in der zuletzt gednderten Fassung.

§§ 1 — 4c und 8 — 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634);
in der zuletzt gednderten Fassung.

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);
in der zuletzt gednderten Fassung.

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58);
in der zuletzt gednderten Fassung.

§ 89 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421);
in der zuletzt gednderten Fassung.

§ 44 des Wassergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926);
in der zuletzt gednderten Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -
LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568);
in der zuletzt gednderten Fassung.

Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen
der Bauleitplanung und sonstige fir den Immissionsschutz bedeutsame Abstande
(Abstandserlass); Runderlass des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007

(MBI. NRW. 2007 S. 659).

KREISSTADT STEINFURT

- Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung -
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