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Zusammenfassung

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens zum Immissionsschutz ist die geplante Ausweisung von
Wohnbauflachen auf dem Plangebiet ,Pferdekamp I in Burgsteinfurt. Das Plangebiet besteht im

Wesentlichen aus bisher landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich zwei relevant auf das Plangebiet einwirkende landwirt-

schaftliche Tierhaltungsbetriebe (Rinder- und Schweinehaltungen).

Aufgrund der vorhandenen landwirtschaftichen Betriebe ist zur planungsrechtlichen Umsetzung des
Vorhabens zu prifen, ob die Belange des Immissionsschutzes hinsichtlich vorhandener Geruchsimmissionen
ausreichend BerlUcksichtigung finden. Hierzu wurde eine Geruchsimmissionsprognose erstellt, in der die
durch die Tierhaltungen verursachte Geruchsbelastung ermittelt wurde. Es wurden der nach Aktenlage
genehmigte Betriebszustand sowie Erweiterungsoptionen bericksichtigt. Die Planungsgrundlagen und die
getroffenen Annahmen und Voraussetzungen werden in der Langfassung des vorliegenden Berichts

erlautert.

Die Untersuchungen zum Immissionsschutz haben Folgendes ergeben:

Fur das Plangebiet ,Pferdekamp [I* wurden fur den genehmigten Bestand Geruchsstundenh&ufigkeiten
zwischen 3 % und 11 % ermittelt. Unter BerUcksichtigung der potentiellen Erweiterungen der Hofstellen sind
Geruchsstundenhaufigkeiten zwischen 4% und 12% zu erwarten. Damit liegt die jeweils ermittelte
Geruchsbelastung im Randbereich oberhalb des Immissionswertes der GIRL fur Wohn- und Mischgebiete
von 10 % der Jahresstunden. Da sich die geplanten Wohnbauflachen jedoch im Ubergangsbereich
zwischen geschlossener Bebauung und AuRenbereich befinden, ist nach Punkt 3.1 der Auslegungshinweise
der GIRL die Festlegung von Zwischenwerten moglich. Diese sollten den Immissionswert fir Dorfgebiete von
IW = 0,15 (15 %) jedoch nicht Gberschreiten.

Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Betriebe relevant auf das Plangebiet
einwirken, sind keine Konflikte mit den Anforderungen der GIRL zu erwarten und auf der gesamten Flache

lieBen sich Wohnbauflachen ausweisen.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Kurzfassung
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Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der aktuellen Fassung

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung lUber genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BImSchV) in der
aktuellen Fassung

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) — Juli 2002
Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit Austal2000 im
Genehmigungsverfahren nach TA Luft und der Geruchsimmissions-
Richtlinie, Merkblatt 56, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2006
Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchsimmissions-
Richtlinie GIRL) — 29. Februar 2008 — mit einer Erganzung vom 10. Septem-
ber 2008

Begrindung und Auslegungshinweise zur Geruchsimmissions-Richtlinie -
29. Februar 2008

Ministerium fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen; 05. November 2009
Umweltmeteorologie - Atmosphéarische Ausbreitungsmodelle - Partikel-
modell; September 2000

Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen - Haltungsverfahren
und Emissionen - Schweine, Rinder, Geflugel, Pferde; September 2011
Ausbreitung von Geruchsstoffen in der Atmosphére — Grundlagen;

Juli 2000 -

Qualitatssicherung in der Immissionsprognose, anlagenbezogener
Immissionsschutz, Ausbreitungsrechnungen geman TA Luft; Januar 2010
Programmesystem Austal2000 Version 2.5.0-WI-x,

Janicke Ingenieurgesellschaft mbH

Benutzeroberflache AUSTAL View Ver. 7.2.2 TG,

Lakes Environmental Software Ins, Argusoft GmbH & Co KG

JAVA-Programmsystem A2KArea, Version 1.1.4

Textteil -Grundlagen
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Weitere Grundlagen:

e Deutsche Grundkarte 1:5.000,

e Lageplan des Plangebietes,

e Tierplatzzahlen der landwirtschaftlichen Betriebe,
Meteorologische Zeitreihe der Wetterstation Emsdetten.

Informationen und Unterlagen wurden zur Verfugung gestelit durch:

e Arning Bauunternehmung GmbH,

e Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens zum Immissionsschutz ist die geplante Ausweisung von Wohn-
bauflachen auf dem Plangebiet ,,Pferdekamp I in Burgsteinfurt. Das Plangebiet besteht im Wesentlichen

aus bisher landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Im Beurteilungsgebiet nach GIRL! (600 m um die Grenzen des Plangebietes) befinden sich zwei relevant auf

das Plangebiet einwirkende Rinder- und Schweinehaltungen.

Kriterien zur Ermittlung von Geruchsimmissionen und Beurteilung, dass die von den Betrieben ausgehenden
Geriche keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen kénnen, sind in der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) des Landes Nordrhein-Westfalen (LAI, Stand 29.02.2008 mit einer Erg&dnzung vom 10.09.2008)
definiert. Aufgrund der vorhandenen Tierhaltungen ist zur planungsrechtlichen Umsetzung des Vorhabens
zu prufen, ob die Belange des Immissionsschutzes hinsichtlich vorhandener Geruchsimmissionen
ausreichend Berucksichtigung finden. Hierzu wird eine Geruchsimmissionsprognose erstellt, in der die durch
die landwirtschaftlichen Betriebe verursachte Geruchsbelastung ermittelt wird. Es werden der nach

Aktenlage genehmigte Betriebszustand sowie Erweiterungsoptionen bertcksichtigt.

1 GIRL: Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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3 Grundlage fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen

Als Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlage wird die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)2 des Landes
Nordrhein-Westfalen (LAI, Stand 29.02.2008 mit einer Erganzung vom 10.09.2008) herangezogen. Eine
Geruchsimmission ist demnach zu bertcksichtigen, wenn sie nach ihrer Herkunft anlagenbezogen, d. h.
abgrenzbar ist gegeniiber Geriichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrand, der Vegetation,
landwirtschaftichen DingemaRnahmen oder Ahnlichem. Der Geltungsbereich dieser Geruchsimmissions-
Richtlinie erstreckt sich Uber alle nach dem BImSchG genehmigungsbedirftigen Anlagen. Fir nicht
genehmigungsbedurftige Anlagen kann die GIRL sinngemé&R angewandt werden. Dabei ist zun&chst zu
Uberprifen, ob die nach dem Stand der Technik gegebenen Mdglichkeiten zur Vermeidung schadlicher
Umwelteinwirkungen ausgeschopft sind. So soll verhindert werden, dass unverhaltnisméalige MalRnahmen
verlangt werden. Ebenso kann die GIRL im Rahmen der Bauleitplanung zur Beurteilung herangezogen

werden.

Die Kenngrofle der auf das Beurteilungsgebiet einwirkenden Geruchsbelastung ist gegliedert in die

vorhandene Belastung und die Zusatzbelastung. Diese definieren sich wie folgt:

Vorbelastung (V)

Bereits im Beurteilungsgebiet vorhandene Geruchsimmissionen sind als Vorbelastung zu bewerten. Hierzu
gehdren die beurteilungsrelevanten Immissionen benachbarter Industrie- und Gewerbebetriebe ebenso
wie die Geruchsimmissionen, verursacht durch landwirtschaftliche Tierhaltungen innerhalb eines Radius von

600 m um die Grenzen des Plangebietes.

Zusatzbelastung (12)

Die Immissionen, die aus den Emissionen des Bauvorhabens resultieren, sind als Zusatzbelastung zu

betrachten.

2 GIRL: Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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Gesamtbelastung (IG)

Die in der GIRL angegebenen KenngrdfRen der Immissionswerte beziehen sich dabei auf die durch alle
relevanten Emittenten innerhalb des Beurteilungsgebietes verursachte Gesamtbelastung. Diese wiederum

ergibt sich aus der Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zusatzbelastung.

IG=IV+IZ mit |G = Gesamtbelastung
IV = Vorbelastung

IZ = Zusatzbelastung

Gemé&R GIRL sind, unterschieden nach Gebietsausweisung, folgende Immissionswerte IW (angegeben als

relative Haufigkeiten der Geruchsstunden) als zulassig zu erachten:

Wohn-/Mischgebiete 0,10,
Gewerbe-/Industriegebiete 0,15,
Dorfgebiete 0,153

Werden die genannten Immissionswerte Uberschritten, so ist die Geruchsimmission in der Regel als erheb-

liche Belastigung (und somit als schadliche Umwelteinwirkung) zu werten.

Gewichtungsfaktoren fur die einzelnen Tierarten

Gemal der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)* des Landes Nordrhein-Westfalen (LAI, Stand 29.02.2008 mit
einer Erganzung vom 10.09.2008) ist im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch
Tierhaltungsanlagen, eine belastigungsrelevante Kenngrée IGb zu berechnen und diese anschlieBend mit

den vorgenannten Immissionswerten zu vergleichen.

Fur die Berechnung der belastigungsrelevanten Kenngrofle IGor wird die Gesamtbelastung IG mit dem

Faktor fgesamt multipliziert:

1G, = 1G % fgesamt

3 Der Immissionswert fur ,,Dorfgebiete” gilt nur fir Geruchsimmissionen verursacht durch Tierhaltungsanlagen in
Verbindung mit der belastigungsrelevanten Kenngrofle IGy zur Beriicksichtigung der tierartspezifischen Geruchs-
qualitat.

4 GIRL: Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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Der Faktor fgesamt berechnet sich nach folgender Beziehung:

1
=|l———F|xXH  Xfi+H, Xf, +-+H, X
fesame = (G ) % (B X+ Ha X o WX fo)
Dabei ist
n =1 bis 4 und
Hi1 =1,
Hz =min(rz, r - Hi),
Hs =min(r3, r - Hi - H),
Ha =min(ra, r - Hi - Hz - Ha)
mit
r die Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshaufigkeit)
rn die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastgefltigel
r2 die Geruchshaufigkeit ohne Wichtung
I3 die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastschweine, Sauen
Is die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren
f1 der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastgefligel
fa der Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor)
fs der Gewichtungsfaktor fir die Tierart Mastschweine, Sauen
fa der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren

Die Gewichtungsfaktoren fur die einzelnen Tierarten sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Fur Tierarten, die hier
nicht angegeben sind, ist die tierartspezifische Geruchshaufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor

einzusetzen.

Tabelle 1: Gewichtungsfaktoren fur die einzelnen Tierarten
Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f
Mastgefligel (Puten, Masthahnchen) 1,50

Mastschweine, Sauen
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter

Beruicksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fur eine ent- 0.75
sprechende Anzahl von Zuchtsauen)
Milchkihe mit Jungtieren, Mastbullen (bei eigener Produktion) 0,50

Fur die Berechnung der Kenngroflen der Gesamtbelastung IG bzw. IGp sind die Kenngroen fir die
vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung mit 3 Stellen nach dem Komma zu
verwenden. Zum Vergleich der Kenngréflen der Gesamtbelastung IG bzw. IGp mit dem Immissionswert fir

das jeweilige Gebiet sind sie auf zwei Stellen hinter dem Komma zu runden.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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Die Berucksichtigung der verschiedenen tierspezifischen Faktoren erfolgt durch eine getrennte Berechnung
von faktoridentischen Quellen und der anschlieBenden programminternen Zusammenfihrung der ein-
zelnen Berechnungsergebnisse. Da die Berechnungen gemal den genannten Vorgaben erfolgen, wird auf

eine differenzierte Herleitung verzichtet.

Die Verteilung der Gewichtungsfaktoren auf die einzelnen Betriebseinheiten kann im Anhang eingesehen

werden.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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4 Beschreibung der Emissionsansatze

Das Emissionsverhalten von landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen definiert sich priméar Gber die abge-
leitete Stallabluft der einzelnen Anlagen. Zweitrangig tragen auch die Giullelagerung in offenen Behé&ltern

sowie die Lagerung von Silage oder Festmist zu den betrachtungsrelevanten Emissionen bei.

Die Herleitung der quellspezifisch genannten Geruchsstoffstrome erfolgt Uber die Ruckrechnung der Tier-
platzzahlen auf die GroRvieheinheiten und den Ansatz der tierartspezifischen Geruchsstoffemissions-
faktoren anhand der Vorgaben der VDI 3894, Blatt 15. Die Emissionen der Gullebehéalter und der Silage
wurden ebenfalls der VDI 3894, Blatt 1, entnommen. Die Emissionsdauer fur die Tierhaltungen betragt jeweils

8.760 h/a (ganzjahrig).

Die in Ansatz gebrachten Tierplatzzahlen entstammen den Auskinften der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen. Die Ermittlung der Ableitbedingungen erfolgte wahrend eines Ortstermins oder auf
Grundlage zur Verfugung stehender Luftbilder. Die Verteilung der Tierplatze auf die Stallanlagen erfolgte
durch den Gutachter; Abweichungen zu der tatsachlichen Verteilung sind daher mdéglich. Seitens der
Landwirte wurden keine Erweiterungsoptionen geauBert, sodass die potentiellen Erweiterungen anhand

des Genehmigungsbestandes durch den Gutachter abgeschatzt worden sind.

Tabelle 2: Emissionen der Hofstelle Wernink, Veltrup 2
spez. .
. - . GV_— Geruchsstoffstrom Geruchsstoffstrom in

Betriebseinheit/Tiergattung Anzahl Einheiten |

bzw. m2 in GE/(s*GV) bzw. GE/s

GE/(s*m?)

WERN_02 Stall, 100 Jungrinder 100 (200%) 0,5 12 600 (1.200%)
WERN_01 Giullehochbehalter 1 201 3 1212

1 potentielle Erweiterung, Verdopplung der Tierplatzzahlen
2 80 % Minderung aufgrund der Bildung einer naturlichen Schwimmschicht

5 VDI 3894, Blatt 1: Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen - Haltungsverfahren und Emissionen -
Schweine, Rinder, Gefllugel, Pferde; September 2011

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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Tabelle 3: Emissionen der Hofstelle Jessing, Veltrup 4
spez. .

. - _ GV_— Geruchsstoffstrom Geruchsstoffstrom in

Betriebseinheit/Tiergattung Anzahl Einheiten i
bzw. m?2 in GE/(s*GV) bzw. GE/s
GE/(s*m?)

Jess g Stall Rinder 75 (150%) 0,7 12 630 (1.260%)

- Kalber 10 (20Y) 0,19 12 23 (46%)
JESS 02 Stall, 50 Mastschweine 50 0,15 50 375
JESS_03 Glllehochbehalter 1 154 922
JESS 04 Silage 1 9 6 54

1 potentielle Erweiterung, Verdopplung der Tierplatzzahlen
2 80 % Minderung aufgrund der Bildung einer naturlichen Schwimmschicht

4.1 Quellgeometrie

Die Festlegung der Quellgeometrie ist Grundlage fir die Modellierung und Implementierung der Emissions-
quellen in das Ausbreitungsmodell sowie fir die Interpretation der Ergebnisse der Immissionsprognose. Die
Quellgeometrie beeinflusst signifikant das Ausbreitungsverhalten von Emissionen in der Atmosphére. Hierbei
werden die in der Praxis vorkommenden Quellformen, wie z. B. gefihrte Quellen in Form von Kaminen, nicht
gefuhrte Quellen in Form von Dachreitern und Fenstern oder grofiflachige Quellen ohne Abluftfahnen-

uberh6hung (Klarbecken), in Punkt-, Linien-, Flachen- oder Volumenquellen umgesetzt.

Die folgende Tabelle fasst die vorgenannte Geometrie der im Rahmen dieses Projektes zu betrachtenden

Quellen zusammen:

Tabelle 4: Quellgeometrie
Quelle Bauweise emitt. Flache Emissionsart Abmessung
(Hoéhe, Durchmesser bzw.
Lange x Breite x Hohe)
WERN_02 Gebaude Git;ﬁ\gge- Volumenquelle 35mx13mx5m
WERN_01 offener Behalter | Oberflache Volumenquelle 3m,16m
JESS_01 Gebaude Gebaude- Volumenquelle 22mx10x5m
- seiten
JESS_02 Gebaude Gebaude- Volumenquelle 17mx6mx5m
- seiten
JESS_03 offener Behalter | Oberflache Volumenquelle 3m,14m
offene
JESS_04 Haufwerk Anschnitts- Volumenquelle 25mx6mx15m
flache
Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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4.2 Zeitliche Charakteristik

Fur Emissionsquellen, die nur zu bestimmten Zeiten im Tages-, Wochen- oder Jahresablauf emittieren bzw. zu
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Emissionsmassenstrome aufweisen, wird eine Zeitreihe der
Emissionsparameter erstellt. In der Zeitreihe werden die Quellstarken und, soweit relevant, die Parameter
Austrittsgeschwindigkeit, Warmestrom, Zeitskala zur Berechnung der Abgasfahneniiberh6hung, Abgas-
temperatur, relative Feuchte und Flussigwassergehalt zeitabh&ngig gesetzt. Zur Berlcksichtigung der

Emissionszeitreihe werden folgende Emissionszeiten vorausgesetzt:

Tabelle 5: Emissionszeiten
Quelle Emissionszeit
in h/a
alle aufgefuhrten Quellen 8.760

Die resultierende Emissionsdauer beriicksichtigt das jeweils in der Betriebsbeschreibung aufgefiihrte Zeit-
szenario und die programminterne individuelle Verfugbarkeit der Messwerte der verwendeten Wetter-
station. Geringfugige und fur das Endergebnis irrelevante Abweichungen in den beiden Zeitangaben sind

daher theoretisch méglich.

4.3 Abgasfahnentberh6hung

Grundsatzlich ist im Rahmen der Ausbreitungsrechnung eine Abgasfahnenuberhéhung nur fir Abluft aus
Schornsteinen anzusetzen, die in den freien Luftstrom gelangt. Dies ist in der Regel gewabhrleistet, wenn

folgende Bedingungen vorliegen:

- Quellhdhe mindestens 10 m tber der Flur und 3 m tber First
und

- Abluftgeschwindigkeit in jeder Betriebsstunde minimal 7 m/s
und

- eine Beeinflussung durch andere Stromungshindernisse (Gebaude, Vegetation, usw.) im weiteren
Umkreis um die Quelle (in der Regel sollte ein Kreis mit einem Radius, der dem 10fachen der

Quellhéhe entspricht, angesetzt werden) wird ausgeschlossen.

In dieser Untersuchung wird im Zuge einer konservativen Betrachtungsweise keiner Quelle eine Abgas-

fahnentuberhdhung zugeordnet.
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4.4 Zusammenfassung der Quellparameter

Fur die Immissionsberechnung ergeben sich insgesamt folgende Eingabedaten:

Tabelle 6: Zusammenfassung der Quellparameter
Nr. Quelle Geruchs- Austrittshdohe Quellart Ableitung Emissionszeit
stoffstrom

in GE/s inm diffus/ger. in h/a
WERN_02 600 (1.2001) 0-5 Volumenquelle diffus 8.760
WERN_01 121 0-3 Volumenquelle diffus 8.760
JESS_01 653 (1.3061) 0-5 Volumenquelle diffus 8.760
JESS_02 375 0-5 Volumenquelle diffus 8.760
JESS_03 92 0-3 Volumenquelle diffus 8.760
JESS_04 54 0-15 Volumenquelle diffus 8.760

1 potentielle Erweiterung

Die Lage aller Quellen ist im Anhang dieses Gutachtens dargestellt. Die bertucksichtigten Koordinaten der

einzelnen Quellen kdnnen in den Protokollblattern im Anhang eingesehen werden.
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5 Ausbreitungsparameter

Ausbreitungsrechnungen sind auf der Basis der Richtlinie VDI 3788, Blatt 1 (2000) des Anhangs 3 der TA Lulft,
der VDI 3783, Blatt 13 (2010), und spezieller Anpassungen fiir Geruch (Janicke L. und Janicke U. 2004)

durchzufihren.

5.1 Meteorologische Daten

Mit Hilfe der Emissionskenndaten (Geruchsstofffrachten, Ableitbedingungen etc.) und der meteo-
rologischen Ausbreitungsparameter lassen sich die durch den Betrieb der vorgenannten Emissionsquellen
verursachten Immissionen berechnen. GemaR dem Merkblatt 56 (LEITFADEN ZUR ERSTELLUNG VON IMMISSIONS-
PROGNOSEN MIT AUSTAL2000 M GENEHMIGUNGSVERFAHREN NACH TA LUFT) soll flr eine Ausbreitungsrechnung
vorrangig eine meteorologische Zeitreihe verwendet werden, damit eine veranderliche Emissionssituation

mit einer zeitlichen Aufldsung von minimal 1 Stunde in der Ausbreitungsrechnung zu berlcksichtigen ist.

Sofern am Anlagenstandort keine Wetterdaten vorliegen, sind Daten einer Wetterstation zu verwenden, die

als reprasentativ fur den Anlagenstandort anzusehen ist.

Nach einem Abgleich der fir Steinfurt verfligbaren Wetterstationen ist die Station Emsdetten als repra-
sentativ fir den Anlagenstandort anzusehen. Plangebiets- wie auch Wetterstationsstandort liegen in einem
topografisch vergleichbar gegliederten Gelande und sind vorwiegend von einer in Bezug auf die

Rauigkeitslange kongruenten Landnutzung umgeben.

Fur die Wetterstation Emsdetten sind sowohl eine langjahrige Ausbreitungsklassenstatistik als auch
verschiedene meteorologische Zeitreihen verfugbar. Zur Festlegung der repréasentativen Zeitreihe sind diese
mit der AKS auf Ubereinstimmung zu priifen. Die AKTERM des Jahres 2001 weist eine hohe Ubereinstimmung

mit den langjahrigen Ausbreitungsklassenstatistiken auf.

Aus der oben genannten Sachlage heraus ist demnach die AKTerm des Jahrganges 2001 der Wetterstation

Emsdetten als reprasentativ fir Steinfurt anzusehen.

Wetterstation Emsdetten
reprasentatives Jahr 2001
Stationshéhe [m] 40
Anemometerh6he [m] 15
primares Maximum Sudsudwest
sekundares Maximum Westnordwest
Typ AKTerm
Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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5.2 Berechnungsmodell

Ausbreitungsrechnungen sind entsprechend dem Anhang 3 der TA Luft auf der Basis der VDI 3945, Blatt 3¢,
und spezieller Anpassungen fur Geruch entsprechend dem Referenzmodell AUSTAL2000 bzw. Austal2000G

durchzufihren.

5.3 Berechnungsgebiet

Diese Prognose bertcksichtigt ein 3fach geschachteltes Rechengitter mit einer Seitenlange von
2.048 m x 2.048 m. Das durch das Berechnungsmodell TA Luft-konform ermittelte Berechnungsgitter wird

ohne Anderung tibernommen.

5.4 Beurteilungsgebiet

Die Beurteilungsflachen sind quadratische Teilflachen des Beurteilungsgebietes, deren Seitenlange 250 m
betragt. Eine Verkleinerung der Beurteilungsflachen soll gewahlt werden, wenn auergewéhnlich ungleich-
maRig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflachen zu erwarten sind, sodass sie den
Vorgaben entsprechend nicht annahernd zutreffend erfasst werden kénnen. Die Seitenlange der Beurtei-
lungsflachen sollte die grélte Seitenlange des darunterliegenden Rasters des Berechnungsgebietes nicht
unterschreiten. Das quadratische Gitternetz ist so festzulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte

einer Beurteilungsflache liegt.

Beurteilungsflachen, die gleichzeitig Emissionsquellen enthalten, sind von einer Beurteilung auszuschlielen.
Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsflachen, die sich vollstandig innerhalb eines Kreises
um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befinden, der dem 30fachen der nach Nr.2 der GIRL
ermittelten Schornsteinh6he H' entspricht. Der Radius wurde auf 600 m um die Grenzen des Plangebietes

festgelegt.

Die Seitenlange der Beurteilungsflachen wurde hier auf 25 m reduziert, um eine Inhomogenitat der

Belastung weitestgehend zu vermeiden.

6 VDI 3945, Blatt 3: Umweltmeteorologie - Atmosphéarische Ausbreitungsmodelle - Partikelmodell

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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5.5 Berucksichtigung von Bebauung

Die Einflisse von Bebauung auf die Immissionen im Rechengebiet sind grundsatzlich zu bertcksichtigen. Im

vorliegenden Fall entsprechen die Emissionshdhen der Quellen:

e weniger als dem 1,2fachen der maximalen Gebaudehdéhe,

e mehrals dem 1,2fachen, jedoch weniger als dem 1,7fachen der maximalen Gebaudehb6he,

die im Umkreis von weniger als dem 6fachen der Emissionsquelle liegen. Um bei einer solchen Quellen-
konstellation den Einfluss der Gebaudeumstromung auf die Geruchsausbreitung einbeziehen zu kénnen,
erfolgt die Berlcksichtigung der Bebauung gemaR den Vorgaben des Merkblattes 56 und den Aus-
fihrungen des LANUV durch die Modellierung der Quellen als Volumenquellen mit Auslasshbhen von

0 - hqg. Hierdurch ist eine ausreichend konservative Betrachtungsweise von Leewirbeleffekten gegeben.

Die Rauigkeitslange in der Umgebung der Quelle flieft in die Berechnungen mit Hilfe eines CORINE-

Katasters ein. Im vorliegenden Fall wurde die Rauigkeitslange mit z0 = 0,20 m berucksichtigt.

5.6 Bertcksichtigung von Gelandeunebenheiten

Die maximalen Geldndeneigungen in dem Rechengebiet liegen unterhalb von 1:20. Der Einfluss von
Gelandeunebenheiten auf die Ausbreitung von Schadstoffen ist damit gemag Punkt 11 des Anhangs 3 der

TA Luft zu vernachléassigen.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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5.7 Zusammenfassung der Modellparameter

Die Berechnungen werden mit den folgenden Rahmeneingabedaten durchgefihrt:

Tabelle 7: Zusammenfassung der Modellparameter
Modellparameter Einheit Wert
Wetterdatensatz Emsdetten 2001
vp AKTERM
Anemometerhthe m 11,2
Rauigkeitslange m 0,20
Rechengebiet m 2.048 x 2.048
Typ Rechengitter funffach
Gitterweiten m 4,8, 16, 32 ,64
Koordinaf[_e Rechengitter links unten m x: 2590000
(Gauf-Kruger) y: 5778000
Abmessungen Beurteilungsgitter Geruch m 600
Maschenweite Geruchsgitter m 25
Quallitatsstufe 1
Geb&audemodell nein
Gelandemodell nein

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Textteil -Langfassung
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6 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung und Diskussion der Ergebnisse

6.1 Ergebnisse, genehmigter Zustand

Die Ausbreitungsrechnung nach dem Modell Austal2000 hat unter Berlicksichtigung der vorgenannten

Emissionen folgende Geruchsbelastung in % der Jahresstunden ergeben:
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Abbildung 1:  Geruchsbelastung durch die landwirtschaftichen Betriebe in % der Jahresstunden,
Kantenlange 25 m
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Abbildung 2:  Geruchsbelastung durch die landwirtschaftichen Betriebe unter Berlcksichtigung der
Erweiterungsoptionen in % der Jahresstunden, Kantenlange 25 m
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6.2 Diskussion

Fur das Plangebiet ,Pferdekamp [I“ wurden fir den genehmigten Bestand Geruchsstundenhaufigkeiten
zwischen 3 % und 11 % ermittelt. Unter BerUcksichtigung der potentiellen Erweiterungen der Hofstellen sind
Geruchsstundenhaufigkeiten zwischen 4% und 12% zu erwarten. Damit liegt die jeweils ermittelte
Geruchsbelastung im Randbereich oberhalb des Immissionswertes der GIRL fur Wohn- und Mischgebiete
von 10% der Jahresstunden. Da sich die geplanten Wohnbauflachen jedoch im Ubergangsbereich
zwischen geschlossener Bebauung und AuRenbereich befinden, ist nach Punkt 3.1 der Auslegungshinweise
der GIRL die Festlegung von Zwischenwerten moglich. Diese sollten den Immissionswert fur Dorfgebiete von

IW = 0,15 (15 %) jedoch nicht Uberschreiten.
Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Betriebe relevant auf das Plangebiet
einwirken, sind keine Konflikte mit den Anforderungen der GIRL zu erwarten und auf der gesamten Flache

lieRen sich Wohnbauflachen ausweisen.

Die Berechnungsprotokolle sowie die Emissionsdaten kdnnen im Anhang eingesehen werden.
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7 Angaben zur Qualitat der Prognose

GemaR Nr. 9 des Anhangs 3 der TA Luft ist festgelegt, dass die statistische Unsicherheit im Rechengebiet bei
Bestimmung des Jahresimmissionskennwertes 3 % des Jahresimmissionswertes nicht Uberschreiten darf und
beim Tagesimmissionskennwert 30 % des Tagesimmissionswertes. Gegebenenfalls ist die statistische

Unsicherheit durch eine Erhbhung der Partikelzahl (Parameter gs) zu reduzieren.

Das Berechnungsprotokoll weist eine eindeutige Unterschreitung von 3 % des Jahresimmissionswertes auf

und istim Anhang einsehbar.
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhangig und nach bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen der Sachverstandigen dienten die vorgelegten und im

Gutachten zitierten Unterlagen sowie die Auskunfte der Beteiligten.

Bericht verfasst durch: Geprift und freigegeben durch:

/
A Yonid

Dipl.-Phys. Ing Frank Miiller Dipl.-Ing. Peter Wenzel
Stellvertretend Fachlich Verantwortlicher Fachlich Verantwortlicher
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Anhang

Verzeichnis des Anhangs

A AK-Statistik

B Grafisches Emissionskataster

C Dokumentation der Immissionsberechnung

D Lageplan
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A AK-Statistik
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WINDROSEN-PLOT: ANZEIGE:
Emsdetten Windgeschwindigkeit
Windrichtung (aus Richtung)

= -
]
B -

Windstille: 12,93%

BEMERKUNGEN DATEN-ZETRAUM Firmanname:

Start-Datum: 01.01.2001 - 00:00
End-Datum: 31.12.2001 - 23:00

Bearbaitar:
WINDSTILLE: GESAMTANZAHL:
12,93% 8661 Std.
MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT. PROJEKT-NR
3,97 Knoten

Meteo View - Lakes Environmental Software & ArguSoft
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B Grafisches Emissionskataster
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C Dokumentation der Immissionsberechnung

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
Projekt: Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen Seite 6 von 20



uppenkampundpartner
EEE B §E N B EEEEEE EE N
Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Emissionen
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' Emissionen H

Projekt: Arning
Quelle: JESS_01 - 75 Rinder, 10 Kalber

ODOR_050 ODOR_075S O©ODOR_100

Emissionszeit []: 8661 0 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: | 2,351E+00 0,000E+00 _ 0,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 2,036E+04 0,000E<00  0,000E+00

Quelle: JESS_02 - 50 Mastschweine

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100

Emissionszeit [h]: 0 8661 0
missions-| oder -1 0,000E-00 1,350E-00  0,000E-00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 0,000E+00  1,16%E+04  0,000E+00

Quelle: JESS_03 - Gullelager

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 0 8661 0

Emissions-Rate oder MGE/h]: | 0,000E+00 3,312E-01 0,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 0,000E+00 2 8B9E+03 0,000E+00

Quelle: JESS_D4 - Silage

ODOR_050 ODOR_ 075 ODOR_100
Emissionszeit [n]. 8861 0 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/]. |_1,944E-01 __0,0006-00 __0,000E<00

Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 1,684E+03 0,000E+00  0,000E+00

Quelle: WERN_01 - Giillelager

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 8661 0 0
missions-| oder T 4356E01  O,000E-00  O,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]. | 3,773E+03  0,000E<00  0,000E+00
Quelle: WERN_02 - 100 Jungrinder

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 8661 0 [1]

Emissions-Rate oder MGE/h]: | 2,160E-00 _ 0,000E-00 _ 0,000E+00

Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 1,871E+04  0,000E-00  0,000E+00

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 4,452E404  1,456E+04  0,000E+00
Gesamtzeit [h]: 8661

Py i C:AD und Einstellur _Aming_04077913\Berechnung\Aming_YD1\Aming_V01.aus
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 09.01.2014 Seite 1von 1
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' Emissionen H

Projekt: Arning
Quelle: JESS_01 - 150 Rinder, 20 Kalber

ODOR_050 ODOR_075S O©ODOR_100

Emissionszeit []: 8661 0 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: | 4,702E+00 0,000E+00 _ 0,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 4,072E+04 0,000E<00  0,000E+00

Quelle: JESS_02 - 50 Mastschweine

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100

Emissionszeit [h]: 0 8661 0
missions-| oder -1 0,000E-00 1,350E-00  0,000E-00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 0,000E+00  1,16%E+04  0,000E+00

Quelle: JESS_03 - Gullelager

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 0 8661 0

Emissions-Rate oder MGE/h]: | 0,000E+00 3,312E-01 0,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 0,000E+00 2 8B9E+03 0,000E+00

Quelle: JESS_D4 - Silage

ODOR_050 ODOR_ 075 ODOR_100
Emissionszeit [n]. 8861 0 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/]. |_1,944E-01 __0,0006-00 __0,000E<00

Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 1,684E+03 0,000E+00  0,000E+00

Quelle: WERN_01 - Giillelager

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 8661 0 0
missions-| oder T 4356E01  O,000E-00  O,000E+00
Emission der Quelle [kg oder MGE]. | 3,773E+03  0,000E<00  0,000E+00
Quelle: WERN_02 - 200 Jungrinder

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100
Emissionszeit [h]: 8661 0 [1]

Emissions-Rate oder MGE/h]: | 4,320E-00 _ 0,000E-00  0,000E+00

Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 3,742E+04  0,000E-00  0,000E+00

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 8,359E+04  1,456E+04  0,000E+00
Gesamtzeit [h]: 8661

Py i C:AD und Einstellur _Aming_04077913\Berechnung\Aming_Y02Aming_V02.aus
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 09.01.2014 Seite 1von 1
Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
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Quellenparameter
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Quellen-Parameter
Projekt: Aming

| Volumen-Quellen
Quelle X-Koord. Y-Koord. e A zenge | orenws e || e P Zsitskala
0 = = m] m) m) L i} mw] mis] =
WERN_02 2591600,04 5778313,50 2542 12,97 5,00 14,5 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Jungrinder
WERN_01 | 259159361 | 677833632 | 1600 | 1800 | 3,00 [ 1,0 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00
Gillelager
JESS 03 | 259183671 | 677813741 | 1400 | 1400 [ 300 | 1,0 | oo0 | w000 [ 000 | 0,00
Gillelager
JESS 01 | 259166645 | 577813995 | 2200 | w00 | s00 [ 378 | o000 | o000 | 000 | 000
75 Rinder, 10 Kalber
JESS 02 | os91e78,08 | s7eizzze | 1700 | 6,00 [ 5,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 Mastschweine
JESS 04 | 250163021 | 577816847 | 2500 [ 600 | 1,50 | 227 | o0p0 | o000 | o0p0 | 0,00
Silage
- CADx und Ei kiopla,_Aming_04077913\Berechnung\Aming_VO1\Aming_01.aus
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 09.01.2014 Seite 1 von 1
Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
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Quellen-Parameter
Projekt: Aming

| Volumen-Quellen
Quelle X-Koord. Y-Koord. e A zenge | orenws e || e P Zsitskala
0 = = m] m) m) L i} mw] mis] =
WERN_02 2591600,04 5778313,50 2542 12,97 5,00 14,5 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Jungrinder
WERN_01 | 259159361 | 677833632 | 1600 | 1800 | 3,00 [ 1,0 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00
Gillelager
JESS 03 | 259183671 | 677813741 | 1400 | 1400 [ 300 | 1,0 | oo0 | w000 [ 000 | 0,00
Gillelager
JESS_01 250166645 | 77813985 | 200 | 1000 | 500 [ 37 | o000 | e00 | 000 | 000
150 Rinder, 20 Kalber
JESS 02 | os91e78,08 | s7eizzze | 1700 | 6,00 [ 5,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 Mastschweine
JESS 04 | 250163021 | 577816847 | 2500 [ 600 | 1,50 | 227 | o0p0 | o000 | o0p0 | 0,00
Silage
: CADe und Ei kitopha,_Aming_04077913\Berechnung\Aming_VO2\Aming 02 aus
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 09.01.2014 Seite 1 von 1
Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
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Protokolldatei

2014-01-09 15124137 —mmm oo
TalServer:C:/Dokumente und Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.5.1-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2011
Copyright (c) Ing.-Buro Janicke, Uberlingen, 1989-2011

Arbeitsverzeichnis: C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01

Erstellungsdatum des Programms: 2011-09-12 15:49:55
Das Programm lauft auf dem Rechner *""UPPENKAMP-WS4'.
Beginn der Eingabe

> ti "Arning"” "Projekt-Titel

> gx 2590000 "x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5778000 "y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 "Rauhigkeitslange

>qQgs 1 "Qualitatsstufe

> az "C:\DATEN\Meteo\Emsdetten_10316_2001.akt" "AKT-Datei

> dd 4 8 16 32 64 “ZellengrolRe (m)

> x0 1507 1443 1315 1059 547 "x-Koordinate der 1.u. Ecke
des Gitters

> nx 32 32 32 32 32 "Anzahl Gitterzellen in X-
Richtung

> y0 258 194 66 -190 -702 "y-Koordinate der 1.u. Ecke
des Gitters

> ny 32 32 32 32 32 “Anzahl Gitterzellen in Y-
Richtung

> xq 1600.04 1593.61 1636.71 1666.45 1678.08 1630.21

> yq 313.50 336.32 137.41 139.95 127.76 168.47

> hqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 25.42 16.00 14.00 22.00 17.00 25.00

> bqg 12.97 16.00 14.00 10.00 6.00 6.00

> cq 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 1.50

> wq 14.47 0.97 0.97 37.81 48.01 262.69

> vq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> qq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor_050 600 121 0 653 0 54

> odor_075 0 0 92 0 375 0

> odor_100 O 0 0 0 0

0
Ende der Eingabe

Die Hohe hqg der Quelle 1 betréagt weniger als 10
Die HOohe hqg der Quelle 2 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 5 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 6 betragt weniger als 10
Datei im DWD-Format ab 01.04.1998.

333333

AKTerm "'C:/DATEN/Meteo/Emsdetten_10316_2001.akt"™ mit 8760 Zeilen, Format 2
Es wird die Anemometerhdhe ha=11.2 m verwendet.
Verfiugbarkeit der AKTerm-Daten: 99.0 %

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei *"C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00s01""
ausgeschrieben.

TMT: Datei 'C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00z02"
ausgeschrieben.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
Projekt: Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen Seite 13 von 20
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TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_050"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei *C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor_050-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor_050-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_050-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor_050-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor_050-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_075"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei 'C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00z04"
ausgeschrieben.

Gutachten-Nr.. 04 0779 13
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TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_075-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_100"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei *C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V01/odor_100-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V0l1/odor_100-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von TALWRK_2.5.0.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JOO: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiUr eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5m

ODOR JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1597 m, y= 340 m (1: 23, 21)
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1597 m, y= 340 m (1: 23, 21)
ODOR_075 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1675 m, y= 138 m (3: 23, 5)
ODOR_100 JOO : 0.0 % (+/- 0.0)

ODOR_MOD JOO : 75.0 % (+/- 2 ) bei x= 1675 m, y= 138 m (3: 23, 5)

2014-01-09 16:43:33 AUSTAL2000 beendet.

Gutachten-Nr.. 04 0779 13

Anhang
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2014-01-09 15:25:11 ————————— oo
TalServer:C:/Dokumente und Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.5.1-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2011
Copyright (c) Ing.-Biro Janicke, Uberlingen, 1989-2011

Arbeitsverzeichnis: C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02

Erstellungsdatum des Programms: 2011-09-12 15:49:55
Das Programm lauft auf dem Rechner "UPPENKAMP-WS4'.
Beginn der Eingabe

> ti "Arning"” "Projekt-Titel

> gx 2590000 "x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5778000 "y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 "Rauhigkeitslange

>qgs 1 "Qualitatsstufe

> az "C:\DATEN\Meteo\Emsdetten_10316_2001.akt" “AKT-Datei

> dd 4 8 16 32 64 "ZellengrolRe (m)

> x0 1507 1443 1315 1059 547 "x-Koordinate der l.u. Ecke
des Gitters

> nx 32 32 32 32 32 “"Anzahl Gitterzellen in X-
Richtung

> y0 258 194 66 -190 -702 "y-Koordinate der I.u. Ecke
des Gitters

> ny 32 32 32 32 32 “Anzahl Gitterzellen in Y-
Richtung

> xq 1600.04 1593.61 1636.71 1666.45 1678.08 1630.21

> yq 313.50 336.32 137.41 139.95 127.76 168.47

> hqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 25.42 16.00 14.00 22.00 17.00 25.00

> bqg 12.97 16.00 14.00 10.00 6.00 6.00

> cq 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 1.50

> wq 14.47 0.97 0.97 37.81 48.01 262.69

> vq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> qq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor_050 1200 121 0 1306 0 54

> odor_075 0O 0 92 0 375 0

> odor_100 O 0 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Die Hohe hqg der Quelle 1 betréagt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 2 betréagt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 4 betréagt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 5 betréagt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 6 betragt weniger als 10
Datei im DWD-Format ab 01.04.1998.

333333

AKTerm "'C:/DATEN/Meteo/Emsdetten_10316_2001.akt"™ mit 8760 Zeilen, Format 2
Es wird die Anemometerhdhe ha=11.2 m verwendet.
Verfugbarkeit der AKTerm-Daten: 99.0 %

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor™

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei "'C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei ''C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00z03""
ausgeschrieben.

Gutachten-Nr.: 04 0779 13 Anhang
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TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_050"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei *C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_050-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_075"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei 'C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00z05"
ausgeschrieben.
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TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_075-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_100"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 1)

TMT: Datei *C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00z01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei 'C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00s01"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00z02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00s02"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00z03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00s03"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00z04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00s04"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00z05"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Dokumente und
Einstellungen/mueller/Desktop/A_Arning_04077913/Berechnung/Arning_V02/odor_100-j00s05"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von TALWRK_2.5.0.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JOO: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiUr eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5m

ODOR JOO : 100.0 % (+/- 0.0) bei x= 1597 m, y= 324 m (1: 23, 17)
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1597 m, y= 324 m (1: 23, 17)
ODOR_075 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1675 m, y= 138 m (3: 23, 5)
ODOR_100 JOO : 0.0 % (+/- 0.0)

ODOR_MOD JOO : 75.0 % (+/- 2 ) bei x= 1675 m, y= 138 m (3: 23, 5)

2014-01-09 16:43:15 AUSTAL2000 beendet.
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D Lageplan
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PROJEKT-TITEL:

Lageplan

GK-Hochwert [m)
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2591000 2591200 2591400 2591600 2591800 2592000 2592200 2592400
GK-Rechtswert [m]

BEMERKUNGEN:

PROJEKT-NR.:

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft
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