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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Zusammenfassung

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens der Stadt Steinfurt geplante
33. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 6d ,, WindmUhlenesch" mit dem Ziel, die derzeitig als Gemeinbedarf
‘Kirchliche Einrichtungen' ausgewiesenen Fl&dchen des zuvor als Martfin-Luther-Haus und Ev. Jugendhaus
bekannten Gebdudes unter Einbeziehung des sUdlich angrenzenden Eckgrundstickes als Mischgebiet (Ml)

zu Uberplanen. Der Anderungsbereich ist der Abbildung 1 zu entnehmen.

Abbildung 1:  GIS-Auszug (ALKIS) der Stadt Steinfurt mit dem Anderungsbereich, unmaBstablich

Grundlage der geplanten Anderung ist dabei neben der Aufgabe der zweckgebundenen kirchlichen
Nutzung der Gebdude eine seitens eines Investors auf den Fldchen geplante Wohn-bzw. Mischnutzung. Mit
dem Ubergang der Gebdude in birgerschaftiche Hande und Umbenennung in ,,Haus der Burger/MLH*

stehen die Gebd&ude nunmehr verschiedenen Nutzern zur Verfigung.
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Den nunmehr kirchlich unabhdngigen Nutzungen sowie den zukUnftig zusatzlich in dem Plangebiet
vorgesehenen Wohn- und Dienstleistungsnutzungen wird als gemeinsame Berechnungs- und Beurteilungs-
grundlage die im Baugenehmigungsverfahrens fir Gewerbebetriebe zu berUcksichtigende TA Larm
herangezogenen. Im Zuge der schallfechnischen Untersuchung werden die innerhalb des Plangebietes zu

berlUcksichtigenden Gerduschemissionen vereinfacht als Gewerbeldrm bezeichnet.

Im Rahmen der geplanten Bebauungsplané&nderung war die schalltechnische Umsetzbarkeit des
Planungsziels in Hinblick auf die innerhalb und auBerhalb des Plangebietes befindlichen Gerduschquellen

(Gewerbedhnliche Nutzungen/StraBenverkehr) zu untersuchen.

Dabei sind gemdB DIN 18005 die Larmarten Gewerbe und Verkehr aufgrund ihrer Gerduschqualitdt und

der jeweiligen Beurteilungsgrundlagen getrennt voneinander zu betrachten.

Im Rahmen der Prognose wurden dabei folgende Situationen untersucht und dargestellt:

Gewerbelarm
- Ermittlung der gewerblichen Ger&uscheinwirkungen durch die innerhalb (hier: Martin-Luther-Haus
und Jugendhaus) und falls maBgeblich auBerhalb des Plangebietes befindlichen Gewerbebetriebe

auf die innerhalb und auBerhalb des Plangebietes befindliche schutzbedUrftigen Nutzungen.
Verkehrslarm

- Verkehrsl@drmeinwirkungen durch die unmittelbar westlich verlaufende Wettringer StraBe und stdlich
verlaufende Tecklenburger StraBe sowie des geplanten Kreisverkehres auf das Plangebiet. Bei Bedarf

Darlegung erforderlicher LirmminderungsmaBnahmen bzw. textlicher Festsetzungen fur den B-Plan.

Hierzu wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Die Planungsgrundlagen und die getroffenen

Annahmen und Voraussetzungen werden in der Langfassung des vorliegenden Berichts erlGutert.

Ergebnis

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung zeigte sich, dass die tageszeitliche Nutzung des MLH und des
Jugendhauses keine schalltechnischen Konflikte mit der Umgebung hervorrufen. Die schalltechnische
Untersuchung beschrdnkt sich daher im Folgenden auf den schutzbedUrftigeren Nachtzeitraum. Dabei
zeigte sich, dass ein konfliktfreies Nebeneinander des ,,Haus der BUrger/MLH" aufgrund der angrenzenden
Wohnnutzungen zur Nachtzeit nur unter BerUcksichtigung der im Folgenden dargestellten L&rmminderungs-

maBnahmen betrieblicher und baulicher Art méglich ist.

e Da eine Nufzung der hauseigenen nérdlich des MLH befindlichen Stellpldtze zur Nachtzeit nur unter

erheblichem baulichen Aufwand zu realisieren ist, ist dessen Nutzung zur Nachfizeit zu unterbinden.
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Dieses kann beispielweise durch eine Abkettung erfolgen, damit auch die ebenfalls nicht zuldssigen
nachtzeitlichen Be- und Entladevorgé&nge von Veranstaltern sowie der Aufenthalt von Gasten auf dem
Parkplatz unterbunden wird.

e Der Aufenthalt von Besuchern z. B. zum Rauchen ist nur im sUdlichen Hofbereich zul@ssig. Aus diesem
Grund und der im Hofbereich ausgewiesenen 7 Stellplaize ist auch zum Schutz der angrenzenden
geplanten Mischnutzung fUr das in Verldngerung des ehemaligen Jugendhauses geplante Gebdude
keine schutzbedUrftige Nachtnutzung zul&ssig (d. h. eine Buronutzung ist moglich).

e Der Stellplatznachweis fUr die Besucher des MLH ist wie in Abbildung 2 dargestellt, unter der Voraus-
setzung, dass die Besucher kein soziales Fehlverhalten an den Tag legen, umsetzbar. Eine Nutzbarkeit,
auch der 100 im Bereich des Ostlichen Kreishauses befindlichen Stellpldtze, ist nur im Rahmen von
GroBveranstaltungen (seltenes Ereignis) méglich.

e Wahrend n&chilicher Veranstaltungen sind die Fenster und Turen der Nordfassade des groBen Saales
geschlossen zu halten. Sollte der kleine Saal ebenfalls fUr entsprechend I&rmintensive Feierlichkeiten
genutfzt werden, ist auch hier eine Nachbesserung erforderlich. Dieses kann durch abschlieBbare
Fenster/TUren u. A. erfolgen. Da die Bau-Schallddmm-MaBe der leichten Umfassungsbauteile (Fenster
und TUren) der Veranstaltungssdle bei larmintensiven Veranstaltungen nicht den Ansprichen gentgen,
sind diese entsprechend nachzubessern. Die erforderliche ErtGchtigung steht immer im Zusammenhang

mit dem tatsdchlichen vorliegenden Rauminnenpegel.

Gutachten-Nr.: 051197 16 Textteil - Kurzfassung
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 6 von 37



1 Grundlagen

BImSchG

16. BImSchVv

24. BImSchV

TA L&rm

DIN 18005

DIN 18005, BBI. 1

DINISO 9613-2

DIN EN 12354-4

DIN 4109

DIN 4109-1
DIN 4109-2

EinfGhrung DIN 4109 NRW
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Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und dhnliche Vorgdnge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der aktuellen Fassung
Sechzehnte Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990
(BGBI. | S. 1036) in der aktuellen Fassung

Vierundzwanzigste Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes
24. BImSchV) vom 4. Februar 1997. BGBI. I, S. 172 - 1973; S. 1253 in der

(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung -

aktuellen Fassung

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm — TAL&m) vom
26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503

Schallschutz im Sté&dtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die
Planung, Juli 2002

Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Berechnungsverfahren; Beiblatt 1:
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stddtebauliche Planung,
Mai 1987

Akustik - D&mpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren, Entwurf September 1997

Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebd&uden aus den Bau-
teileigenschaften - Teil 4: Schallibertragung von R&umen ins Freie,
April 2001

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, mit Beiblattern
1 und 2, November 1989, Beiblatt 3, Juni 1996

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Juli 2016

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der ErfUllung

der Anforderungen, Juli 2016

EinfOhrung technischer Baubestimmungen nach § 3, Abs. 3 BauO NRW;
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise,
Ausgabe November 1989, Runderlass des Ministeriums fUr Stadtebau und
Wohnen, Kultur und Sport vom 10.07.2002; Il B 2 — 408 (MBI. NRW. 2002
S. 916 / SMBI.NRW.2323)

Textteil - Grundlagen
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RLS-90

Schall 03

Parkplatzldrmstudie

Lkw-Larmstudie

ITV-Lsw 06

Richtlinien fUr den Ldrmschutz an StraBen, Ausgabe 1990. Der Bundes-
minister fUr Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck
Februar 1992

Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen
(Information  Akustik 03 der Deutschen Bundesbahn). Bundesbahn-
Zentralamt MUnchen, Ausgabe 2012

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkpl&fzen, Autohdéfen und
Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhé&usern und Tiefgaragen; Bayerisches
Landesamt fir Umwelt, Augsburg, é. Uberarbeitete Auflage August 2007
Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf
Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen,
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt for Umwelt, Heft Nr. 192, 1995
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Uber Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Ausfuohrung von Larmschutz-
wdnden an StraBen vom 8. Feb. 2007, GABI. S. 122, Az.: 63 — 3942.35/16 —

Informationen und Unterlagen wurden zur VerfGgung gestellt durch:

die Stadt Steinfurt,

den Befreiber Haus der Burger/MLH.

Ein Ortstermin wurde am 13. Mai 2017 durchgefGhrt.

Gutachten-Nr.: 051197 16
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens der Stadt Steinfurt geplante
33. Bebauungsplanédnderung des Bebauungsplanes Nr. é6d ,,WindmUhlenesch” im Bereich Wefttringer
StraBe/Tecklenburger StraBe im Oristeil Burgsteinfurt. Zur planungsrechtlichen Sicherung ist es dabei
vorgesehen, die derzeitig als Gemeinbedarf ‘Kirchliche Einrichtungen' ausgewiesenen Fidchen des Martin-
Luther-Hauses und des sUdlich angrenzenden Jugendhauses unter Einbeziehung des sUdlich angrenzenden

EckgrundstUckes als Mischgebiet (Ml) zu Gberplanen.

Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbewdltigung Rechnung zu tragen, war im Rahmen der
Bauleitplanung die schalltechnische Umsetzbarkeit der Planung in Hinblick auf die innerhalb und auBerhalb

des Geltungsbereiches befindlichen Emissionsquellen und Immissionsorte zu prifen.

Kriterien zur Ermittlung der Ger&uschimmissionen und zur Beurteilung, ob die mit der Eigenart des geplanten
Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen erfUllt ist, sind in der
Norm DIN 18005' definiert.

Im vorliegenden Fall erfolgt die Berechnung und Beurteilung fUr die unterschiedlichen Nutzungen im
ehemaligen Martin-Luther-Haus und dem Ev. Jugendhaus sowie der zukUnftig zusatzlich in dem Plangebiet
vorgesehenen Wohn- und Dienstleistungsnutzungen in Anlehnung an die im Baugenehmigungsverfahren
fir Gewerbebetriebe zu berUcksichtigende 6. Algemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (TA LGrm) vom August 1998.
GemadB DIN 18005 sind die Larmarten Gewerbe, Verkehr und Sport getrennt voneinander zu beurteilen.

Hierzu wird eine Schallimmissionsprognose erstellf. Sollten die vorgegebenen Anforderungen nicht

eingehalten werden, sind geeignete MaBnahmen zur Lirmminderung aufzuzeigen.

' DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau, Teil 1in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zur DIN 18005

Gutachten-Nr.: 051197 16 Textteil - Langfassung
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3 Grundlage fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen

3.1 Schallschutz im Stadtebau

Zur BerUcksichtigung des Schallschutzes im Rahmen der stédtebaulichen Planung sind Hinweise in der
DIN 180052 gegeben. Im Beiblatt 13 zu dieser Norm sind fUr die unterschiedlichen Gebietsnutzungen schall-
technische Orientierungswerte angegeben, deren Einhaltung oder Unterschreitung winschenswert ist, um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor

Larmbelastungen zu erfUllen. Diese Orientierungswerte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005
Orientierungswerte in dB(A)
Tag Nacht
6:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 6:00 Uhr

Gebietseinstufung Verkehrslé
erkehrslarm,

Industrie-,
Gewerbe- und
Freizeitlarm

Industrie-,
Verkehrslarm Gewerbe-
und Freizeitlarm

Reine Wohngebiete (WR),

Wochenendhaus- und Feriengebiete 50 40 35
fioemere wengetier (VA s i o
Mischgebiete (Ml), Dorfgebiete (MD) 60 50 45
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
Sondergebiete (SO), soweit sie 45 - 65 3545 3545

schutzbedurftig sind, je nach Nutzungsart

Die DIN 18005 enthdalt folgende Anmerkung und Hinweise:

Im Rahmen der erforderlichen Abwdagung der Belange in der stddtebaulichen Planung ist der Belang
des Schallschutzes als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu sehen. Die Ab-
wdagung kann in bestimmten Féllen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten

Gebieten - zu einer entsprechenden ZurUckstellung des Schallschutzes fGhren.

DIN 18005-1: Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fUr die Planung, Juli 2002
3 DIN 18005-1, Beiblatt 1: Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte fur
die stadtebauliche Planung

Gutachten-Nr.: 051197 16 Textteil - Langfassung
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Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fUr sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert

werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen
und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der
Abwdgung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, well
andere Belange Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen (z. B.
geeignete  Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen,

insbesondere fUr Schlafrfume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orienfierungswerte und entsprechende MaBnahmen zum Erreichen  aus-
reichenden Schallschutzes sollen in der Begrindung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den

Pldnen gekennzeichnet werden.

Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A) wdhrend der Nachfizeit ist selbst bei nur teilweise gedffnetem
Fenster ungestorter Schlaf hd&ufig nicht mehr moglich. Diesbeziglich ist anzumerken, dass die
VDI-Richtlinie 27194 in Kapitel 10.2 erst ab einem A-bewerteten AuBengerduschpegel Lm > 50 dB(A) auf

die Notwendigkeit zus&tzlicher BelGftungsmdglichkeiten fir Schlaf- und Kinderziimmer hinweist.

3.2 Weitere Abwagungskriterien zum Schallschutz in der stddtebaulichen Planung

Die im Beiblatt 1 der DIN 18005 angegebenen Orientierungswerte lassen bei inrer Einhaltung erwarten, dass
ein Baugebiet entsprechend seinem Ublichen Charakter ohne Beeintrdchtigungen genutzt werden kann.
Die Orienfierungswerte kdnnen, dies drockt bereits der Begriff ,,Orientierungswert* aus, zur Bestimmung der
zumutbaren Ldrmbelastung in einem Plangebiet im Rahmen einer gerechten Abwdagung lediglich als
Orientierungshilfe herangezogen werden. Uber die reine immissionsschutztechnische Betrachtung hinaus

sind auch andere gewichtige Belange in die bauleitplanerische Abwagung einzubeziehen.

Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

Zur Beurteilung von Verkehrsgerduschen beim Neubau bzw. bei den wesentlichen Anderungen von Ver-
kehrswegen wird die VerkehrslGrmschutzverordnung® angewandt. Die in dieser Verordnung aufgefUhrten

Immissionsgrenzwerte kdnnen als Grenze zur erheblichen Beldstigung betrachtet werden.

4 VDI 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, August 1987
5 Sechzehnte Verordnung zur DurchfGhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV)
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In der VerkehrslGrmschutzverordnung (hier: § 2, Abs. 1) werden folgende zum Schutz der Nachbarschaft

einzuhaltende Immissionsgrenzwerte (IGW) aufgefthrt:

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der VerkehrslGrmschutzverordnung (16. BImSchV)
Immissionsgrenzwerte in dB(A)

Gebietseinstufung Tag Nacht

6:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 6:00 Uhr
Krankenhd&user, Schulen, Kurheime, Altenheime 57 47
Reine Wohngebiefe (WI.?),.Allgemeine . 59 49
Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml) 64 54
Gewerbegebiete (GE) 69 59

Zumutbarkeitsschwelle

Die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle liegt nach stehender Rechtsprechung im Rahmen der stadte-

baulichen Planung in Wohngebieten bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) im Nachtzeitraumé.

Schallschutz in Wohnungen und Birordumen

In IGrmbelasteten Gebieten ist neben der Reduzierung der AuBenl@rmpegel fir die empfundene Wohn-
und Arbeitsqualitat insbesondere der Schutz von AufenthaltsrGumen in Gebd&uden ein wichtiges Ziel. Durch
geeignete Dimensionierung der Schallddmmung der AuBenbauteile kann gemdaB den Empfehlungen der

DIN 41097 ein gesundheitsvertragliches Wohnen und Arbeiten ermdéglicht werden.

3.3 Gewerbeldrm, Schallschutz in der Genehmigungsplanung

Zur Beurteilung von Anlagen, die als genehmigungsbedurftige und nicht genehmigungsbedurftige Anlagen
den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, ist die

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) in der Fassung vom 26. August 1998 heranzuziehen.

Immissionsrichtwerte

In der TA L&rm werden Immissionsrichtwerte genannt, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen
werden kann, dass schadliche Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller
Anlagen vorliegen. Die Immissionsrichtwerte gelten akzeptorbezogen. Dies bedeutef, dass die ener-

getische Summe der Immissionsbeitrdge aller relevant einwirkenden Anlagen, fUr die die TA Larm gilt, den

6 Urteil vom 12. April 2000 - BVerwG 11 A 18.98; BGH Urteil vom 25. M&rz 1993 - lll ZR 60.91 —= BGHZ 122, 76 <81> m. w. N.
7 DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, mit Beibl&ttern 1 und 2
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Immissionsrichtwert nicht Uberschreiten soll. In Abhdngigkeit der Nutzung des Gebietes, in dem die

schutzbedurftigen Nutzungen liegen, gelten die in Tabelle 3 zusammengefassten Immissionsrichtwerte.

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte in Abhdngigkeit der Gebietsnutzung fir die Beurteilungszeitrdume Tag und Nacht;
Immissionsorte auBerhalb von Gebduden
Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A)
Beurteilungszeitraum Tag Beurteilungszeitraum Nacht

Kurgebiete, Krankenh&user und

45 35
Pflegeanstalten
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 40
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Mischgebiete (M), 0 45
Dorfgebiete (MD), Kerngebiete (MK)
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Weiterhin dUrfen gemd&B TA L&rm einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen die Immissionsrichtwerte am
Tag (IRWmax) um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht (IRWnmax) um nicht mehr als 20 dB(A)

Uberschreiten.

Anmerkung: Die Art der bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den

Bebauungspldnen. Sonstige in Bebauungspldnen festgesetzte Fidchen fUr Gebiete und Einrichtungen sowie

Gebiete und Einrichtungen, fUr die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutz-

bedUrftigkeit zu beurteilen. In Tabelle 4 werden die fur Immissionsrichtwerte relevanten Beurteilungs-

zeitrdume aufgefihrt.

Tabelle 4: Beurteilungszeitfrume nach TA L&rm

Bezeichnung

Beurteilungszeitraum

Beurteilungszeit

Tag

6:00 bis 22:00 Uhr

16 Stunden

Nacht

22:00 bis 6:00 Uhr

volle Nachtstunde mit dem hdchsten
Beurteilungspegel (z. B. 5:00 — 6:00 Uhr)
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Seltene Ereignisse

Kénnen bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten® auch bei Einhaltung des Standes der
Technik zur Larmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, kann eine Uberschreitung
zugelassen werden. Die Hohe der zuldssigen Uberschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden;

folgende Immissionshdchstwerte dirfen dabei nicht Uberschritten werden:

Beurteilungszeitraum Tag 70 dB(A),
Beurteilungszeitraum Nacht 55 dB(A).

Einzelne Gerduschspitzen durfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht mehr als

20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten.

Gemengelagen

FUr das Aneinandergrenzen von gewerblich bzw. industriell genutzten Gebieten und Wohnge-

bieten (Gemengelagen) wird die folgende Regelung getroffen:

~Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer GerGuschauswirkungen vergleichbar genutzte und
zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), kénnen die fir die zum Wohnen
dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der fir die
aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erh6ht werden, soweit dies nach der

gegenseitigen Pflicht zur RGcksichtnahme erforderlich ist.

Die Immissionsrichtwerte fir Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht Gberschritten werden. Es ist
vorauszusefzen, dass der Stand der L&rmminderungstechnik eingehalten wird. Fir die Hbhe des
Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schufzwirdigkeit des befroffenen Gebietes maBgeblich.
Wesentliche Kriterien sind die Prdgung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung
einerseits und durch Gewerbe- und Industriebefriebe andererseits, die Ortsiblichkeit eines Ger&usches

und die Frage, welche der unverfréglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde.

Liegt ein Gebiet mit erhbhter Schutzwdirdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die
Anordnung der Anlage auf dem Befriebsgrundstick und die Nutzung von Abschirmungsmdglichkeiten

Rechnung zu tragen."®

8 Definierter Zeitfraum: an nicht mehr als 10 Tagen oder N&chten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei
aufeinander folgenden Wochenenden.
9 siehe TA Larm Ziffer 6.7
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Zuschlag fir Tageszeiten mit erhhter Empfindlichkeit

Kriterien fUr einen Zuschlag fUr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit sind in der TA Larm unter Ziffer 6.5

aufgefUhrt. Die betreffenden Zeitrdume am Tag sind wie folgt definiert:

an Werktagen 6:00 - 7:00 Uhr; 20:00 — 22:00 Uhr;
an Sonn- und Feiertagen 6:00 — 9:00 Uhr; 13:00 - 15:00 Uhr; 20:00 - 22:00 Uhr.

FUr die aufgefUhrten Zeiten ist in Gebieten nach TA Larm Ziffer 6.1, Buchstaben d) bis f), d. h. fOr

¢ Reine und Allgemeine Wohngebiete,
¢ Kleinsiedlungsgebiete,
e in Kurgebieten sowie fir

e Krankenhduser und Pflegeanstalten,

bei der Ermiftlung des Beurteilungspegels die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschlag

von é dB(A) zu berUcksichtigen.10

Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die o. a. Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen. Das heiBt, dass zur Beurteilung der Gesamtbelastung
neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbelastung) auch eine evil.

vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, fUr die die TA Larm gilt, heranzuziehen ist.

Die Definition gemdaB der TA L&rm lautet folgendermaBen:

Vorbelastung: Gerduschimmissionen von allen Anlagen, fur die die TA Larm gilt,
ohne die Betriebsgerdusche der zu beurteilenden Anlage,
Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag durch die zu beurteilende Anlage,

Gesamtbelastung: Immissionen aller Anlagen, fUr die die TA Larm gilt.

Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss nicht ermittelt werden, wenn die von der zu
beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maBgeblichen

Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.!!

10 siehe TA L&rm Ziffer 6.1, Buchstaben d) bis f)
11 siehe TA Larm Ziffer 3.2.1
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Die Genehmigung fUr die zu beurteilende Anlage soll auch dann nicht versagt werden, wenn die
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung Uberschritten werden und dauerhaft sichergestellt ist, dass

diese Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(A) betragt.

Verkehrsgerdusche

Fahrgerdusche auf dem Betriebsgrundstick sowie bei Aus- und Einfahrt, die im Zusammenhang mit dem
Betrieb der Anlage enfstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den
Ubrigen zu bericksichtigenden Anlagengerduschen bei der Ermiftlung des Beurteilungspegels zu erfassen
und zu beurteilen. Ger&usche des An- und Abfahrverkehrs auf &ffentlichen Verkehrsfidchen in einem
Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstick sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art

soweit wie moglich vermindert werden, soweit

= sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,

= keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

= die Immissionsgrenzwerte der VerkehrslGrmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weiter-

gehend Uberschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte betragen nach der 16. BImSchV in:

Allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A),
Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A).

In Gewerbe- und Industriegebieten sind die Ger&usche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen

Verkehrsfldchen nicht zu betrachten.
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4 Gewerbelarm

4.1 Beschreibung des Vorhabens

Innerhallb des Planungsgebietes befinden sich bestehende bzw. geplante, als gewerblich einzustufende
Einrichtungen. Dazu gehért zum einen das ,,Haus der BiUrger/MLH", dessen R&umlichkeiten nunmehr
verschiedenen Nutzern fUr Veranstaltungen zur VerfiUgung stehen. Der Veranstaltungskatalog des MLH
reicht dabei von der Nutzung als Tagungsstétte, als Eventhalle, fUr Feierlichkeiten jeglicher Art bis hin zur
Nutzung fUr Ausstellungen und Messen. Bei den regelmdaBigen Veranstaltungen ist von einer Teilnehmerzahl
von ca. 400 bis 450 Besuchern auszugehen. Der dafiUr erforderliche Stellplatzbedarf von 60 Stellplatzen wird
Uber Parkplatze im fuBldufigen Umfeld gewdhrleistet. In Ausnahmefdllen kdnnen dariber hinaus
Veranstaltungen mit bis zu 900 Personen stattfinden. FUr den erhdhten Stellplatzbedarf werden dann im

Rahmen seltener Ereignisse zusaizliche Stellpldtze im Bereich des Kreishauses zur VerflUgung gestellt.

Unmittelbar sudlich des MLH befindet sich das ehemalige evangelische Jugendhaus. Im Erdgeschoss des
Gebdudes werden unter anderem Fitnesskurse des Turnerbundes Burgsteinfurt 1862 e.V. angebotfen. Im
Obergeschoss sind die Geschaftsr@ume des Turnerbundes untergebracht. Den Besuchern bzw. Mitarbeitern
des Gebdudes werden nérdlich des Gebdudes ca. 7 Stellplatze zur Verflgung gestellt, die unmittelbar von
der Wettringer StraBe erreichbar sind. Die Befriebszeiten des Gebdudes beschrénken sich auf den

Tageszeitraum.

Nach Uberschldgiger Berechnung zeigt sich, dass die fageszeitiche Nutzung des MLH und des
Jugendhauses keine schalltechnischen Konflikte mit der Umgebung hervorrufen. Die schallfechnische

Untersuchung beschrénkt sich daher im Folgenden auf den schutzbedUrftigeren Nachtzeitraum.

Nachts, Beurteilungszeit 1 Std., Regelfall

= Uber 1 h Std. Veranstaltung mit bis zu 450 Besuchern mit hdherem Innenpegel von 98 dB(A),
=  An-bzw. Abfahrten von 60 Pkw sowie Parkbewegungen auf den ausgewiesenen 60 Stellplatzen,

= kontinuierlich 10 Personen kommunizierend im Hofbereich.

Nachts, Beurteilungszeit 1 Std., Seltenes Ereignis

= Uber 1 h Std. Veranstaltung mit bis zu 00 Besuchern mit hdherem Innenpegel von 98 dB(A),
= An- bzw. Abfahrten von 160 Pkw sowie Parkbewegungen auf den ausgewiesenen 160 Stellplatzen
(120 Stellplatze zuzgl. 40 in Reserve),

= kontinuierlich 10 Personen kommunizierend im Hofbereich.
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4.2 Beschreibung der Emissionsansatze

4.3 Schallibertragung von Rdumen ins Freie

Ein Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schallleistungspegel, die von AuBenfl&dchen eines Gebdudes
ins Freie abgestrahlt werden, wird in der DIN EN 12354-412 beschrieben. Die Schallabstrahlung hédngt dabei
insbesondere vom Rauminnenpegel Lpin und dem Schallddmm-MaB R' der AuBenfl&dche in Verbindung mit

der GroBe der abstrahlenden Fldchen ab.

Der Schallleistungspegel Lw einer Ersatzschallquelle fir einzelne oder zusammengefasste Bauteile einer

Gebdudehille wie Wande, Dach, Fenster, Turen oder Offnungsfléchen berechnet sich nach dieser Norm

wie folgt:
Ly = Lym+Cq— R' +10-log (si) in dB(A).
Hierbei ist:
Lw der Schallleistungspegel der Ersatzschallquelle in dB,
Lo.in der Schalldruckpegel im Abstand von 1 m bis 2 m vor der Innenseite des AuBenbauteils oder der Bauteil-
gruppe in dB,
R’ das Bau-Schallddmm-MaB des jeweiligen Bauteils oder der Bauteilgruppe in dB,
Cq der Diffusitatsterm fUr das Innenschallfeld am Bauteil oder an der Bauteilgruppe in dB,
S die Fi&che des Bauteils oder der Bauteilgruppe in m2,
So die Bezugsfldche (1 m?).

Das Bau-Schalldédmm-MaB R' fUr eine Bauteilgruppe ergibt sich aus den Kennwerten der einzelnen Bauteile

nach folgender Beziehung:

R'=—10-log [£/m, 3. 107R/10 4 gmen, 20,10 Dnei/10]  oiB(A).

Hierbei ist:

Ri das Schallddmm-MaB des Bauteils i in dB,

Si die Fi&che des Bauteils i in m?,

Drei die Norm-Schallpegeldifferenz des (kleinen) Bauteils i in dB,
Ao die Bezugsabsorptionsfldche in m? (Ao = 10 m?),

m die Anzahl groBer Bauteile in der Bauteilgruppe,

n die Anzahl kleiner Bauteile in der Bauteilgruppe.

2. DIN EN 12354-4: Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebd&uden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4:
SchallUbertragung von RGumen ins Freie
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Der Wert des DiffusitGtsterms Cq ist abhdngig von der Diffusitat des Schallfeldes im Gebd&udeinneren und
von der raumseitigen Absorption des betrachteten Bauteils oder der Bauteilgruppe in der Gebdudehllle.

Der Diffusité@tsterm nimmt im vorliegenden Fall den Wert -6 dB an.

Die in der Prognose berUcksichtigten Schalldruckpegel vor den AuBenbauteilen des Gebdudes werden auf

der Grundlage von Erfahrungswerten bei vergleichbaren Anlagen wie folgt angesetzt:

Tabelle 5: Rauminnenpegel wdhrend des Tanzunterrichtes
Raumbezeichnung Oktav-Schalldruckpegel Lp,in,okt in dB(A) vor den LpA,in
AuBenbauteilen fir die Oktavmittenfrequenzen in
dB(A)
63 125 250 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
Vergns‘rol’rungen, mit intensiver 90 87 87 91 91 90 88 78 98
Musikbeschallung

Die Bau-Schallddmm-MaBe der Umfassungsbauteile werden entsprechend den vorhandenen und
geplanten BauausfUhrungen frequenzabhdngig eingesetzt. In der Prognose werden fUr die Fassaden und

das Dach folgende Materialien bzw. Bau-Schallddmm-MaBe bericksichtigt.

Tabelle 6: Schalldémm-MaBe der AuBenbauteile der relevanten Veranstaltungsrdume

Bauteil Bau-Schalldamm-MaRBe R;in dB Rw,i
63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 4 in dB
Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz
Wandkonstruktionen

Fenster

(Isolierverglasung4/8/4) 15 18 17 24 34 41 35 29

TUren

(Holztor) 5 6 9 11 12 14 11 10

Dachflache (Ziegel) 16 22 23 33 37 43 52 43

Die Schallabstrahlung von hochschallddmmenden Fassadenbauteilen mit einem Schallddmm-MaB > 50 dB
ist gegeniber den leichten Umfassungsbauteilen und Offnungsfléichen nicht immissionsrelevant und bleibt

deswegen unberUcksichtigt.

Die zu 6ffnenden Fenster werden im geschlossenen Zustand angenommen.
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4.4 Parkplatzgerdusche

Auf Parkpldtzen werden durch Fahrbewegungen, Ein- und Ausparkvorgdnge sowie je nach Nutzung noch
durch weitere Vorgdnge Gerduschimmissionen verursacht. Empfehlungen zur Berechnung von Schall-
emissionen aus Parkpldtzen, Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen

werden in der ParkplatzZiGrmstudie!3 genannt.

Beschreibung des Berechnungsverfahrens

Zur Ermittlung der von ebenerdigen Parkplétzen abgestrahlten Schallemissionen werden zwei Berechnungs-
verfahren beschrieben. Ldsst sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen nicht ausreichend genau
abschatzen, so werden die Gerduschemissionen mit dem vereinfachten, sogenannten zusammen-
gefassten Verfahren berechnet. Die hiermit berechneten Schallleistungspegel liegen ,,auf der sicheren

Seite", da der pauschal angesetzte Schallanteil der durchfahrenden Kfz eher Uberschétzt wird.

Der Schallleistungspegel des Parkplatzes wird auf der Grundlage folgender Beziehung berechnet:

Lwarm = Lwo+Kpa + K; + Kp + Kgiro + 10 -log(B - N) in dB(A)

mit
Kp = 2,5-log(f-B —9) in dB(A)
Hierbei ist:
Lwo= 63 dB(A) der Ausgangsschallleistungspegel fur eine Bewegung pro Stunde,
Kra der Zuschlag fUr Parkplatzart,
Ki der Zuschlag fUr die Impulshaltigkeit,
Ko der Zuschlag zur BerUcksichtigung der durchfahrenden Kfz 14,
Kstro der Zuschlag fUr unterschiedliche Fahrbahnoberfldchen nach Abschnitt 8.2.1 der Studie’s,
N die Bewegungshdufigkeit (Bewegungen je BezugsgréBe und Stunde),
B die BezugsgréBe (hier: Anzahl der Stellplatze,
f die Anzahl der Stellplatze je Einheit der BezugsgroBe.

Bei der Beurteilung wurden dabei die Zuschl@ge eines Park and Ride Parkplatzes zugrunde gelegt, was

soviel bedeutet, dass die Besucher, ohne sich noch groBartig mit anderen Besuchern auszutauschen, in ihr

13 ParkplatzZi@rmstudie: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkpldtzen, Autohdfen und
Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 6. Uberarbeitete
Auflage August 2007

4 Der nach der ParkplatzZldrmstudie ermittelte Schallanteil Ko gilt auch fUr Parkpl&tze mit mehr als 150 Stellpl&izen. Eine
Aufteilung in kleinere Parkplatzfldchen ist nicht zwangslaufig erforderlich.

15 Der Korrekturwert Ksyo fUr die unterschiedlichen Fahrbahnoberfldchen entfdllt bei Parkpldtzen an Einkaufsmarkten
mit asphaltierten oder mit Betonsteinen gepflasterten Oberfldchen, da die Pegelerhdhung durch klappernde
Einkaufswagen pegelbestimmend und im Zuschlag Kra fUr die Parkplatzart bereits enthalten ist.
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Auto steigen und den Parkplatz verlassen. Soziales Fehlverhalten findet keine BerUcksichtigung in den

Berechnungen.

Frequentierung des Parkplatzes

FUr die im Rahmen der Prognose angesetzte Frequentierung des Parkplatzes durch die Besucher des MLH
wird im Rahmen einer konservativen Betrachtung je Stellplatz und Stunde innerhalb der Betriebszeiten
1 Bewegung berUcksichtigt (1 h Bezugszeit/60 Stellplatze), verteilt auf die in der folgenden Abbildung

dargestellten Parkplatze.
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Abbildung 2: Lage derim Rahmen der Schallimmissionsprognose befrachteten Stellplatze

Dieser Ansatz wdre jedoch nur zufreffend, wenn es sich um Veranstaltungen mit einem festen Ende
handelt. Bei freien Veranstaltungen ist eher davon auszugehen, dass es nicht zu einer kompletten Leerung
der Stellplatze kommt. Weitere, im &ffentlichen Verkehrsraum stattfindende Parkbewegungen, gehen nicht

in die Berechnungen ein.
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Schallemission des Parkplatzes

Nach Parkplatzldrmstudie berechnet sich unter BerUcksichtigung der angegebenen Bewegungshdaufig-

keiten folgender Schallleistungspegel Lwamm in dB(A).

Tabelle 7: Schallemission der Stellplétze
Bez. BezugsgroBie B WertfirB | N N | Kea| Ki | Ko | Ksto | Lwatm | Lwam
in m? bzw. Tag Nacht Tag Nacht
Anzahl
[h] | [h'] | [dB] | [dB] | [dB]  [dB] |[dB(A)] [dB(A)]
P1-7 1 Stellplatz 7 - 1 0 4 - 0 - 75.5
P1-7 1 Stellplatz 7 - 1 0 4 - 0 - 75.5
P1-28 1 Stellplatz 28 - 1 0 4 3.2 0 - 84,7
P1-18 1 Stellplatz 18 - 1 0 4 2,4 0 - 82,9
P1-40 1 Stellplatz 40 - 1 0 4 3.7 0 - 87.7
P1-60 1 Stellplatz 18 - 1 0 4 4,3 0 - 90.1

Kurzzeitige Gerduschspitzen

Spitzenpegel von Einzelereignissen werden durch das Schlagen von Turen, das Starten des Motors oder das
SchlieBen von Heck- bzw. Kofferraumdeckeln verursacht. HierfUr ist mit Schallleistungspegeln von bis zu
Lwamax = 99,5 dB(A) zu rechnen.

Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen

Die Gerduschemissionen durch das Verkehrsaufkommmen von Pkw auf den Fahrgassen des Parkplatzes
werden nach dem Berechnungsverfahren der RLS 90'¢ bestimmt. Hiernach berechnet sich folgender

Schallleistungspegel fir die Fahrbewegung eines Pkw!7:

Gerduschquelle Schallleistungspegel Gerduschspitzen

Pkw-Fahrbewegung Lwa = 92 dB(A) Lwamax = 93 dB(A)18

16 Richtlinien fUr den Larmschutz an StraBen, Ausgabe 1990

7. Berechnungsansatz: MaBgebende Verkehrsstérke M = 1 Fahrbewegung/h, maBgebender Lkw-Anteil p = 0%,
zuld@ssige Hochstgeschwindigkeit v = 30 km/h (das Berechnungsverfahren der RLS 90 legt eine Geschwindigkeit von
mindestens 30 km/h als untere Grenze fest.), Korrektur fUr die StraBenoberfléiche Dsivo = 0 dB (Asphaltbelag o. A.).
Daraus ergibt sich ein Emissionspegel Lme von 28,5 dB(A) in 25 m Abstand.

18 Quelle: Parkplatzl@drmstudie des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz (6. Auflage 2007), beschleunigte
Abfahrt
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Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen fUr die von AsphaltbelGdgen
abweichenden Fahrbahnoberfldchen (hierbei wird Ksvo* nach der Parkplatzldrmstudie anstelle von Dsto
nach Tabelle 4 der RLS 90 verwendet) und fUr Steigungen und Gefdlle > 5 % (Dsig nach Formel 9 der RLS 90)

ZU berucksichtigen.

Im vorliegenden Fall sind die Fahrgassen der Kreishausparkplétze gepflastert ausgefthrt. HierfUr ist eine

Korrektur Kstro* nach ParkplatziGrmstudie von 1 dB(A) zu berUcksichtigen.

4.5 Erforderliche MaBnahmen zur Immissionsminderung

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung zeigte sich, dass ein konfliktfreies Nebeneinander des ,Haus
der BUrger/MLH" aufgrund der angrenzenden Wohnnutzungen zur Nachtzeit nur unter BerUcksichtigung der

im Folgenden dargestellten LarmminderungsmaBnahmen betrieblicher und baulicher Art mdglich ist.

e Da eine Nutzung der hauseigenen, ndrdlich des MLH befindlichen Stellplatze zur Nachtzeit nur unter
erheblichem baulichen Aufwand zu realisieren ist, ist dessen Nutzung zur Nachfizeit zu unterbinden.
Dieses kann beispielweise durch eine Abkettung erfolgen, damit auch die ebenfalls nicht zulGssigen
nachtzeitlichen Be- und Enfladevorgé&nge von Veranstaltern sowie der Aufenthalt von Gasten auf dem
Parkplatz unterbunden wird.

e Der Aufenthalt von Besuchern z. B. zum Rauchen ist nur im sUdlichen Hofbereich zuldssig. Aus diesem
Grund und der im Hofbereich ausgewiesenen 7 Stellpldize ist auch zum Schutz der angrenzenden
geplanten Mischnutzung fUr das in Verldngerung des ehemaligen Jugendhauses geplante Gebdude
keine schutzbedUrftige Nachtnutzung zuléssig (d. h. eine BUronutzung ist méglich).

e Der Stellplatznachweis fUr die Besucher des MLH ist, wie in Abbildung 2 dargestellf, unter der
Voraussetzung, dass die Besucher kein soziales Fehlverhalten an den Tag legen, umsetzbar. Eine
Nutzbarkeit, auch der 100 im Bereich des 6stlichen Kreishauses befindlichen Stellpldtze, ist nur im
Rahmen von GroBveranstaltungen (Seltenes Ereignis) moglich.

e Wadhrend ndchilicher Veranstaltungen sind die Fenster und Turen der Nordfassade des groBen Saales
geschlossen zu halten. Sollte der kleine Saal ebenfalls fir entsprechend larmintensive Feierlichkeiten
genufzt werden, ist auch hier eine Nachbesserung erforderlich. Dieses kann durch abschlieBbare
Fenster/Turen u. A. erfolgen. Da die Bau-Schallddmm-MaBe der leichten Umfassungsbauteile (Fenster
und TUren) der Veranstaltungssdle bei lGrmintensiven Veranstaltungen nicht den Anspriochen genugen,
sind diese entsprechend nachzubessern. Die erforderliche ErtGchtigung steht immer im Zusammenhang

mit dem tatsdchlichen vorliegenden Rauminnenpegel.
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4.6 Ermittlung der Immissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse
4.7 Untersuchte Immissionsorte

Auf der Grundlage eines am 13. Mai 2017 durchgefUhrten Ortstermins sowie nach RUcksprache mit der
zust@ndigen Genehmigungsbehdrde werden im Rahmen der schalltfechnischen Untersuchung die in

Abbildung 3 dargestellten Immissionsorte betfrachtet.
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Abbildung 3:  Lage der im Rahmen der Schallimmissionsprognose betrachteten Immissionsorte auBerhalb
des Plangebietes,
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Lage der im Rahmen der Schallimmissionsprognose betrachteten Immissionsorte innerhalo
des Plangebietes,

Abbildung 4:

Die Gebietsnutzung und die SchutzbedUrftigkeit der Immissionsorte werden, soweit sie planungsrechtlich

Uber einen Bebauungsplan festgesetzt sind, zugrunde gelegt bzw. mit der Stadt Steinfurt abgestimmt.

Textteil - Langfassung
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Es gelten die in Tabelle 8 angegebenen Immissionsrichtwerte nach TA Larm'? fUr die Tages- und Nachtzeit:

Tabelle 8: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Gebietsnutzung und der Immissionsrichtwerte
nach TA L&rm fr die Tages- und Nachtzeit
Immissionsort Gebiets- Immissionsrichtwerte [IRW] in dB(A)
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss nuizung Tag Nacht
IPO1 Wettringer Str. 18, SF, 1.0G, Ml Ml 60 45
IPO2 Wettringer Str.16, WF, 1.0G, WA WA 55 40
IPO3 BagnostraBe 11, WF, 1.0G, WA WA 55 40
IPO4 BagnostraBe 7, WF, 1.0G, WA WA 55 40
IPOS5 Tecklenburger Str. 5, NF, 1.0G, M MI 60 45
IPO5a Tecklenburger Str. 5, SF, 1.0G, Ml MI 60 45
IPO6 Tecklenburger Str. 4, NF, 1.0G, WA WA 55 40
IPO7 MUhlenstr. 23, SF, 1.0G, WA WA 55 40
IPO8 MUhlenstr. 23, NF, 1.0G, WA WA 55 40
IPO? Wettringer Str. 13, OF, 1.0G, WA WA 55 40
IP10, Wettringer Str. 22, SF, 1.0G, MI MI 60 45
IP11a Wettringer StraBe 26, NF, EG, Ml Ml 60 45
IP12, Wettringer StraBe 32, SF, EG, Ml M 60 45
IP13, Viefhoek, NOF, 1.0G, WA WA 55 40
IP14, Tecklenburger Str. 2, SWF, 1.0G, WA WA 55 40
IP16, Tecklenburger Str. 14, SF, 1.0G, WA WA 55 40
IP17, Tecklenburger Str. 22, OF, EG, WA WA 55 40
IP18, Tecklenburger Str. 27, SOF, 1.0G, Ml Ml 60 45
IPA-G, Neuplanung, Ml M 60 45
4.8 Beschreibung des Berechnungsverfahrens

Die Berechnung der Gerduschimmissionen in der Umgebung des betrachteten Vorhabens erfolgt nach der
Norm DIN ISO 9613-220, Hierzu wird die qudlitGtsgesicherte Software MAPANDGIS der Kramer Software

GmbH, St. Augustin, in ihrer aktuellen Softwareversion (1.1.3.6) verwendet.

Die Schallausbreitungsberechnung wird mit A-bewerteten Oktav-Schallpegeln im Frequenzbereich von
63 Hz bis 8.000 Hz durchgefihrt. Abhdngig von der Datenlage werden feilweise A-bewertete Schallpegel
mit einer Schwerpunkifrequenz von 500 Hz verwendet. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch
Gebdude sowie die Abschirmung durch natirliche und kinstliche Gelédndeverformungen werden — soweit
vorhanden bzw. schalltechnisch relevant — berUcksichtigt. Im Falle einer fUr die Berechnungen relevanten
Topografie des Untersuchungsgebietes wird diese in das Berechnungsmodell eingestellt.

Nach dem Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 wird zun&chst der dquivalente Dauerschalldruck-

pegel Lar(DW) in dB(A) unter schallausbreitungsgUnstigen Witterungsbedingungen?! berechnet:

19 Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm - TA L&rm vom 26. August 1998
20 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf Sept. 1997
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Lar(DW) = Ly + Dc — A in dB(A)22

Hierbei ist:

Lar(DW) der A-bewertete Mitwindpegel am Immissionsort,

Lw der Schallleistungspegel der Gerduschquelle,

Dc die Richtwirkungskorrektur,

A = Adv + Aatm + Agr + Acar,

Adv die D&dmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,
Aatm die Ddmpfung aufgrund von Luftabsorption,

Ay die Ddmpfung aufgrund des Bodeneffektes,

Acar die D&dmpfung aufgrund von Abschirmung.

Die D&mpfung aufgrund des Bodeneffektes wird im gegenstdndlich angewendeten alternativen

Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 oktavunabhdngig? berechnet.

Aufbauend auf dem Lar(DW) wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) berechnet, bei dem
eine breite Palette von Witterungsbedingungen bericksichtigt wird. Diese Witterungsbedingungen werden

durch die meteorologische Korrektur Cmet berlcksichtigt:

Lar(LT) = Lor(DW) — Cree in dB(A)2

Die meteorologische Korrektur wird dabei wie folgt ermittelt2>;

Coet = Co |1 — 10+ “‘d;'”] wenn d, > 10 - (hg + hy)
P

Cret =0 wenndp < 10 - (hg + hy)
Hierbei ist:
hs die Héhe der Quelle in Meter,
hy die Hohe des Aufpunktes in Meter,
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene in Meter,
Co ein von den ortlichen Wetterstatistiken fur Windgeschwindigkeit und —richtung sowie vom Temperatur-

gradienten abhdngiger Faktorin dB.

Der Faktor Co wird — basierend auf den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 — entsprechend den landes-

spezifischen Vorgaben berGcksichtigt bzw. berechnet.

21 Diese Bedingungen gelten fUr die Mitwindausbreitung oder gleichwertig fUr Schallausbreitung bei gut entwickelter,
leichter Bodeninversion, wie sie Ublicherweise nachts auftritt

22 Formel (3) der Norm DIN ISO 9613-2

2 Formeln (10,11) der Norm DIN ISO 9613-2

24 Formel (6) der Norm DIN ISO 9613-2

25 Formeln (21) und (22) der Norm DIN ISO 9613-2
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Coy) = ~10-log ) 10707449 2
1
Hierbei ist:
Y Mitwindwinkel fUr die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort,
i Laufindex der Windsektoren,
Li(e) windrichtungsabhé&ngige Pegeld&dmpfung in dB des i-ten Sektfors
hi(a) relative Haufigkeit in Prozent der Windrichtung im i-ten Sektor.

Die Windrichtungsverteilung wird hierzu den Daten der Wetterstation MUnster entnommen. Die graphische

Darstellung der AK-Statistik kann im Anhang eingesehen werden.

Die einzelnen Ger&uschquellen mit deren Emissionspegeln und die Parameter der Schallausbreitungs-

berechnung k&énnen dem Anhang enthommen werden.
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4.9 Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Gerduschimmissionen

Die prognostizierten Ger&uscheinwirkungen fir die geplante Anlage sind auf der Grundlage der in den
vorherigen Abschnitten beschriebenen Betriebsbedingungen und Emissionsansdtze mit folgenden Beur-
teilungspegeln L fUr den Beurteilungszeitraum Nacht im Regelbetrieb und im Rahmen seltener Ereignisse als

energetische Summe der Schalldruckpegel Lar(LT) aller Einzelquellen anzugeben:

Tabelle 9: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionsrichtwerte gemd&B TA L&drm sowie den
Beurteilungspegeln fUr die Nachtzeit
Immissionsort IRWN Len IRWN_selten Lr.N_selten
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
IPO1 Wettringer Sir. 18, SF, 1.0G, Ml 45 35 55 35
IPO2 Wettringer Str.16, WF, 1.0G, WA 40 36 50 36
IPO3 BagnostraBe 11, WF, 1.0G, WA 40 33 50 33
IPO4 BagnostraBe 7, WF, 1.0G, WA 40 33 50 33
IPO5S Tecklenburger Str. 5, NF, 1.0G, MI 45 36 55 36
IPO5a Tecklenburger Str. 5, SF, 1.0G, MI 45 38 55 38
IPO6 Tecklenburger Str. 4, NF, 1.0G, WA 40 34 50 35
IPO7 MGhlenstr. 23, SF, 1.0G, WA 40 37 50 37
IPO8 MUhlenstr. 23, NF, 1.0G, WA 40 35 50 36
IPO? Wettringer Str. 13, OF, 1.0G, WA 40 40 50 40
IP10, Wettringer Str. 22, SF, 1.0G, MI 45 40 55 40
IP11a Wettringer StraBe 26, NF, EG, Ml 45 45 55 45
IP12, Wettringer StraBe 32, SF, EG, MI 45 44 55 44
IP13, Viefhoek, NOF, 1.0G, WA 40 37 50 37
IP14, Tecklenburger Str. 2, SWF, 1.0G, WA 40 39 50 39
IP16, Tecklenburger Str. 14, SF, 1.0G, WA 40 36 50 38
IP17, Tecklenburger Str. 22, OF, EG, WA 40 13 50 47
IP18, Tecklenburger Str. 27, SOF, 1.0G, Ml 45 21 55 48
IPA, 1.0G, MI, 45 52 55 52
IPB, 1.0G, Ml 45 53 55 53
IPC, 1.0G, MI 45 48 55 48
IPD, 1.0G, Ml 45 33 55 33
IPE, 2.0G, MI 45 37 55 37
IPF, 1.0G, MI 45 42 55 42
IPG, 1.0G, Ml 45 34 55 34

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte in der ungunstigsten vollen
Nachtstunde an den untersuchten Immissionsorten unter den im vorangegangenen Kapitel berUck-
sichtigten Betriebsbedingungen an den Immissionsorten auBerhalb des Anderungsbereiches IP1 bis P18 im
Regelbetrieb eingehalten bzw. unterschritten werden. Dieses gilt nicht fUr die Immissionsorte innerhalb des

Anderungsbereiches (IPA bis IPC). Bei diesen Immissionsorten handelt es sich jedoch um das in
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Verldngerung des ehemaligen Jugendhauses geplante Gebdude, in dem aus diesem Grund keine

schutzbedurftige Nachtnutzung, d. h. nur eine BUronutzung méglich ist.

Betrachtung der Vorbelastung

Von einer relevanten Vorbelostung durch weitere Anlagen, fUr die die TALarm gilf, ist nach
Inaugenscheinnahme vor Ort nicht auszugehen, sodass eine unzuldssige Uberschreitung der geltenden
Immissionsrichtwerte in der Gesamtbelastung nicht zu prognostizieren ist. Auf eine ndhere Unfersuchung

kann daher u. E. verzichtet werden.

410 Angaben zur Qualitat der Prognose

Ausbreitungsberechnung

Die Dadmpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und einem Aufpunkt ausbreitet,
fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie

durch D&dmpfung oder Abschirmung des Schalls durch Boden, Bewuchs und Hindernisse.

FUr das Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 wird eine geschdatzte Unsicherheit fUr die Berechnung der
Immissionspegel Lar(DW) unter Anwendung der Gleichungen 1 bis 10 mit breitbandig emittierenden
Gerduschquellen angegeben. Die Unsicherheit wird in Abhdngigkeit der mittleren Héhe von Schallquelle

und Immissionsort in Tabelle 5 der Norm wie folgt berziffert:

Tabelle 10: Geschdtzte Unsicherheit fir das Prognoseverfahren gemdaB DIN ISO 9613-2
mittlere Hohe von Quelle und Genavigkeit bei einem Abstand Genavigkeit bei einem Abstand
Immissionsort zwischen Quelle und Empfdnger | zwischen Quelle und Empfdanger
in m von0<d<100 m von 100 m <d <1000 m
in dB in dB
O0<h<$5 +3 +3
5<h<30 1 +3

Die geschdatzten Genauigkeitswerte beschrénken sich dabei auf den Bereich der Bedingungen, die fUr die

Gultigkeit der entsprechenden Gleichungen der DIN ISO 9613-226 festgelegt sind und sind unabhdngig von

Unsicherheiten in der Bestimmung der Schallemissionswerte.

26 DIN ISO 9613-2: Akustik - Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungs-

verfahren.
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Da es sich bei dem Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 um ein Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
handelf, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schdtzung der Unsicherheit auf einen Bereich
von * 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschétzung der DIN ISO 9613-2

bei der Betrachtung einer Einzelquelle einer Standardabweichung arrog von 1,5 dB.

Schallemissionspegel

Die im Rahmen dieser Prognose eingesefzten Schallleistungspegel fir die maBgeblichen Schallquellen
basieren auf Angaben aus der einschldgigen Fachliteratur, insbesondere Studien und Berichten
unterschiedlicher Landesbehdrden sowie auf eigenen Messwerten. Die Emissionsansdtze beziehen sich
dabei in der Regel im Rahmen eines konservativen Maximalansatzes auf den schalltechnisch ungUnstigsten

Betriebszustand.

BauschallddmmmaBe

Die eingesetzten bewerteten Bauschalld&dmmmaBe wurden unter Bericksichtigung der gegensténdlichen

AusfGhrung und auf Basis eines moglichen Aufbaus der einschldgigen Fachliteratur entnommen.

Betriebsbedingungen

Die Angaben Uber die voraussichtlichen Betriebsbedingungen wurden beim Betreiber erfragt und unter
BerUcksichtigung der BetriebsgréBe auf Plausibilitat geprift. Im Rahmen eines konservativen Ansatzes

wurden die Fahrzeugbewegungen der oberen Erwartungsgrenze entsprechend angesetzt.

Prognosesicherheit

Die Ergebnisse der gegenstdndlichen Schallimmissionsprognose werden im Hinblick auf die oben
genannten Randbedingungen und vorausgesetzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen
Betriebsweisen und Rahmenbedingungen als auf der sicheren Seite liegend abgeschatzt. Die

Prognosesicherheit wird daher mit +0 dB/-3 dB abgeschdatzt.
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5 Verkehrslarmeinwirkungen
5.1 Beschreibung des Vorhabens

Um die Wohnqualitdt innerhalb des Anderungsbereiches sicherzustellen, werden die aus den
angrenzenden Verkehrswegen einwirkenden Verkehrslarmimmissionen (StraBenverkehr) wie in Abbildung 5

ermittelt.

Abbildung 5: Ubersicht der betrachteten StraBenfihrungen (schwarz/gelb)

Das Rechenverfahren fUr die Ermittlung von Larmpegeln an StraBen- und Schienenwegen wird durch die

DIN 18005% vorgegeben und in den Richtlinien fir den L&rmschutz an StraBen RLS 9028 ndher beschrieben.

27 DIN 18005-1: Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fUr die Planung, Juli 2002
2 Richtlinien fUr den L&rmschutz an StraBen, Ausgabe 1990. EingefUhrt durch das Allgemeine Rundschreiben
StraBenbau Nr. 8/1990 des Bundesministers fUr Verkehr, Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Februar 1992
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5.1.1 Beschreibung der Emissionsansatze

Der Schallemissionspegel Lme einer StraBe wird nach den RLS 90 aus der durchschnittlichen téglichen
Verkehrsstérke DTV, dem Lkw-Anteil p in % sowie Zu- und Abschidgen fir unterschiedliche H&chst-
geschwindigkeiten, StraBenoberfldchen und Steigungen >5 % berechnet. FUr im Einwirkungsbereich des
Vorhabengrundsticks befindliche lichtzeichengeregelte Kreuzungen wird programmintern der Zuschlag K

nach RLS 90 vergeben.

Grundlage fUr die Ermittlung der Schallemissionen aus dem StraBenverkehr waren die durch die Stadt

Steinfurt zur VerfUgung gestellten Verkehrsbelastungsdaten fir den Planfall 1a Szenario 2 -2025.

Die Eingangsdaten der fur die Emissionsberechnungen maBgeblichen StraBenfGhrungen und die hieraus
berechneten Emissionspegel Lme fUr den Tages- und Nachtzeitraum sind in Tabelle 11 zusammengefasst.
Weitere im Umfeld befindliche VerkehrsfUhrungen sind hinsichtlich ihrer Verkehrsstérke und Lage zum

Bauvorhaben nicht maBgeblich und daher nicht zu betrachten.

Tabelle 11: Schallemissionspegel Lme nach den RLS 90 Prognose 2025
DTV maBgeb. stindl. Lkw-Anteil v LmE
Verkehrsstdrke
StraBenbezeichnung und Abschnitt M in Kfz/h pin% in dB(A)
Kfz/24 h | Tag Nacht | Tag | Nacht [inkm/h| Tag | Nacht
Wettringer StraBe Nord 8100 486 65 4 4 50 60.3 51.6
Kreis West 4450 267 36 4 4 30 55.3 46.5
Kreis Ost 4450 267 36 4 4 30 55.3 46.5
Tecklenburger StraBe 6800 408 55 7.2 7.2 50 60.9 52.2
WasserstraBe 8900 534 72 3.9 3.9 50 60.7 51.9
Hierbei ist
DTV die durchschnittliche t&gliche Verkehrsstarke in Kfz/24 h,
die maBgebende stindliche Verkehrsstéarke in Kfz/h,
p der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs am durchschnittlichen taglichen Verkehrsaufkommens in %,
v die fUr den befreffenden StraBenabschnitt zuldssige Hochstgeschwindigkeit in km/h fUr Pkw und Lkw,
jedoch mindestens 30 km/h und héchstens 80 km/h fUr Lkw und 130 km/h fOr Pkw,
Lme der Mittelungspegel nach den RLS 0.

5.2 Ermittlung der Gerauschimmissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse

Die Berechnung der Schallimmissionen durch den StraBenverkehr erfolgt nach dem Berechnungsverfahren
der RLS 90 unter BerUcksichtigung der genannten Berechnungsgrundsdize. Hierzu wird das Programm-
system MAPANDGIS der Kramer Software GmbH, St. Augustin, in seiner aktuellen Softwareversion (1.1.3.6)

verwendet.
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Die Berechnung der Gerduschimmissionen im Plangebiet erfolgt in Form von Schallimmissionspl&nen
flachenmdBig in einem festgelegten Raster, wobei fUr jede Rasterfldiche im Untersuchungsgebiet ein

Immissionspunkt gesetzt wird.

Der Orientierungswert fUr Mischgebiete von tagsuber 60 dB(A) ist durch den Farbwechsel orange/rot und

der Orientierungswert von nachts 50 dB(A) durch den Farbwechsel gelb/braun gekennzeichnet.

5.2.1 Verkehrslarmbelastung im Bebauungsplangebiet

Um die Wohn- bzw. Arbeitsqualitdt innerhallbb des Plangebietes sicherzustellen, wurden die auf das
Plangebiet einwirkenden Verkehrsl&rmimmissionen ermittelt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind im

Anhang beispielhaft wie folgt dokumentiert:

Seite 29/30 Gerduschimmissionen durch StraBenverkehr im Tages- und Nacht-
zeitraum im Bereich des 1. Obergeschosses (Oberkante Fenster =5.6 m)

ohne und mit bestehender und geplanter Nutzung.

Wie aus den Schallimmissionspldnen im Anhang zu ersehen ist, ergibt sich fir das Plangebiet bei freier
Schallausbreitung, d. h. ohne bestehende oder geplante Nutzung, in Bezug auf die gebietsspezifischen
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, dass diese im Nahbereich der Tecklenburger StraBe

Uberschritten werden.

Dass die mit der Eigenart eines Baugebietes oder einer Baufldche verbundenen Erwartungen an den
Schallschutz erfullt sind, wird durch die Einhaltung der Orientierungswerte in der Norm DIN 18005%°
ausgedruckt. In vorbelasteten Gebieten, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bei bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Sind Uber-
schreitungen der Orientierungswerte festzustellen, sollfe mdglichst ein Ausgleich durch geeignete Mal3-
nahmen gesichert werden. Im Allgemeinen ist dabei der akfive L&drmschutz an der Emissionsquelle dem
passiven Larmschutz an den Gebduden Vorrang zu geben. Grundsatzlich sollte jedoch in Abhdngigkeit der
Bauweise die Einhaltung der Mischgebietswerte in den AuBenbereichen (Terrassen/Balkone) sichergestellt

sein.

Aufgrund der Gebdudehdhen und der ErschlieBungssifuation erscheint es an diesem Standort aus

stddtebaulicher Sicht nicht zielfUhrend, den Immissionsschutz durch Ldrmschutzwénde oder Wdlle

22 DIN 18005-1, Beiblatt 1: Schallschutz im St&dtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte for
die stadtebauliche Planung
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umzusetzen. Im vorliegenden Fall sollte daher der Fokus auf die Sicherung des Innenraumes gelegt werden.
Diese kann ohne Aufwand durch passive MaBnahmen am Gebdude, z. B. in Form von Schallschutzfenstern

in Kombination mit Liftungseinrichtungen fur Schlafrdume, sichergestellt werden.

5.22 Anforderungen an die Schalldédmmung von AuBenbauteilen

In der EinfUhrungsbekanntmachung zur Norm DIN 410930 sind ,,maBgebliche AuBenldrmpegel” genannt, bei
deren Erreichen bzw. Uberschreiten der Nachweis ausreichender Schallddmmung der AuBenbauteile

erforderlich ist. Sie betragen in der Tageszeit:

56 dB(A) bei Bettenrdumen in Krankenhdusern und Sanatorien
61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen, Unterrichtsréumen etc.
66 dB(A) bei BUror&dumen efc.

Hierbei wird unterstellt, dass die Gerduschbelastung im Nachtzeitraum so deutlich absinkt, dass auch die
Anforderungen an Schlafrfbiume nachts mift i. d.R. um 10 dB niedrigeren zuldssigen Rauminnenpegeln

(s. z. B. VDI 2719) eingehalten werden. Dieses ist im vorliegenden Fall nahezu gegeben.

Die nachfolgende Tabelle entspricht der Tabelle 8 der DIN 4109. Darin ist fUr verschiedene Larmpegel-
bereiche das erforderliche resultierende Schallddmm-MaB der GesamtauBenflache (erf. R'wres) fUr
AufenthaltsrGume von Wohnungen sowie fUr BUrorume angegeben. Die angegebenen Schallddmm-
MaBe erf. R'wres gelten fUr die gesamte AuBenfassade eines Raumes, d. h. einschlieBlich Wandkonstruktion,

Fenster, Rollladenk&sten und ggf. weiterer Bauteile.

Tabelle 12: Anforderungen an die Luftschalld&mmung von AuBenbauteilen nach DIN 4109
Larmpegel- MaBgeblicher Erforderliches Schalldamm-MaB
bereich AuBenlarmpegel erf. R'wyres in dB
Aufenthaltsraume in Birordume und Ahnliches
Wohnungen
I bis 55 dB(A) 30 -
I 56 - 60 dB(A) 30 30
Il 61 -65dB(A) 35 30
[\ 66 -70 dB(A) 40 35
\ 71 -75dB(A) 45 40
Vi 76 —80 dB(A) 50 45
Vil >80 dB(A) 3 50

30 Runderlass des Ministeriums fUr Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom 10.07.2002; 1l B 2 — 408 (MBI. NRW. 2002
S. 916 / SMBI.NRW.2323)
31 Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Gutachten-Nr.: 051197 16 Textteil - Langfassung
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 35 von 37



Das erforderliche Schallddmm-MaB der Fensterkonstruktionen Idsst sich erst bei detaillierter Kenntnis der
weiteren Aufbauten ermitteln. Einen Uberblick Uber die mdglichen Ausfihrungen erhdlt man durch das

Heranziehen der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109, die unten aufgefthrt sind.

5.2.2.1 Schalldammlifter

Da die Schallddmmung von AuBenbauteilen nur voll wirksam ist, solange Fenster geschlossen sind, sollte der
BelUftung von Schlaf- und Kinderzimmern besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei A-bewerteten
AuBengerduschpegeln Lm von mehr als 50 dB(A) ist eine RaumlUftung Gber Fenster in Spaltliftungsstellung in
Hinblick auf den Schallschutz ungeeignet, sodass dann schallddmmende, ggf. fensterunabhdngige

LUftungseinrichtungen notwendig sind32,

5.23 Vorschlag fir Festsetzungen zum Schallschutz im Bebauungsplan

Zum Schutz vor L&rmeinwirkungen durch den StraBen- und Schienenverkehr werden bei einer baulichen
Erichtung oder baulichen Anderung von R&umen, die nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, passive SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Die L&rmpegelbereiche zur

Bestimmung des erforderlichen R'wres des AuBenbauteils sind zu kennzeichnen.

Larmpegel- MaBgeblicher Beurteilungspegel Erforderliches Schalldamm-MaB erf.
bereich AuBenlarmpegel Tag R'wresin dB
AufenthaltsrGume | BirorGume und
in Wohnungen Ahnliches
| bis 55 dB(A) bis 52 dB(A) 30 -
Il 56 - 60 dB(A) 53 - 57 dB(A) 30 30
1l 61 -65dB(A) 58 - 62 dB(A) 35 30
v 66 -70 dB(A) 63 - 67 dB(A) 40 35
\ 71 -75dB(A) 68 -72 dB(A) 45 40

Fenster von nachts genutzten RGumen (i. d.R. Schlaf- und Kinderzimmer), in denen der A-bewertete
AuBengerduschpegel Lm > 50 dB(A) Uberschritten wird, d.h. ab dem L&rmpegelbereich I, sollten zu
LUftungszwecken mit einer schallddmmenden Liftungseinrichtung ausgestattet werden. Das Schalld&dmm-
MaB von Liftungseinrichtungen/Rollladenkdsten ist bei der Berechnung des resultierenden Schallddmm-

MaBes R'wres zu berlcksichtigen. Ausnahmen k&nnen zugelassen werden.

32 Quelle: VDI 2719 - Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Abschnitt 10.2

Gutachten-Nr.: 051197 16 Textteil - Langfassung
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 36 von 37



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhdngig und nach bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fUr die Feststellungen und Aussagen der Sachversténdigen dienten die vorgelegten und im

Gutachten zitierten Unterlagen sowie die AuskUnfte der Beteiligten.

FOr den Inhalt verantwortlich:

Dipl. Umweltwiss. Melanie Rohring
Projektleiterin

Berichtserstellung und Auswertung

Dipl.-Ing. Peter Wenzel
Fachlich Verantwortlicher

Prifung und Freigabe

Gutachten-Nr.: 051197 16
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Textteil - Langfassung
Seite 37 von 37



o 0 © >

uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Anhang

Verzeichnis des Anhangs

Tabellarische Emissionskataster

Grafische Emissionskataster

Dokumentation der Immissionsberechnungen
Immissionspldne

Lagepldne

Gutachten-Nr.: 051197 16

Projekt:

Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Anhang
Seite 1 von 35



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

A Tabellarische Emissionskataster

Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 2 von 35



Legende Emissionsberechnung TA Ldarm/Berechnungen gemag DIN ISO 9613-2

Zeichen Einheit Bedeutung

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe

RW Ost/HW Nord | m Koordinatenangabe

hQ m H&he der Emissionsquelle
Index = D > Die Quelle befindet sich Uber einem Dach.

DO dB RichtwirkungsmafB

KT dB Zuschlag fUr Ton- und Informationshaltigkeit

KI dB Zuschlag fUr Impulshaltigkeit

Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-90) der
Emissionsquelle.
Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,,num.Add.", ,Bez.Abst.", ,Messfl./Anz."
sowie ,Anz." getatigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle
kann der Spalte ,,LWA Input" enthommen werden.

num.Add. dB Korrekturfaktor
num.Add. = leer - keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle
berUcksichtigt.

Bez.Abst. m Messabstand zur Emissionsquelle

Bez.Abst. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

Messfl./Anz. m?/- Eintragung der Messfladche/Fldche des schallabstrahlenden Bauteils oder
Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdrigen Teilstrecke.

Messfl./Anz. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

Anz. - Einfragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdrigen Teilstrecke,
gefrennt nach Beurteilungszeitrdumen.

Anz. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

MM dB MinderungsmaBnahme an der Emissionsquelle

MM = leer > keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle berUcksichtigt.
Einw.T min Einwirkzeit der Emissionsquelle
RwiD - Bezug zum verwendeten Schallddmmspektrum

RwID = leer 2 keine Schallddmmung bei der entsprechenden Emissionsquelle bericksichtigt.

ST - Statusfeld

ST=1 - Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Gerduschspitze.
ST=-1 > Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen bericksichtigt.
ST = leer 2 Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle.

T/RZ/N Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit

LWA Input dB(A) Grundlegender Schallleistungspegel der Emissionsquelle

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten fUr die Berechnungen
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden.
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Gewerbe

Regelfall/Seltenes Ereignis

INr. Kommentar [Gruppe hQ DO | KT | KI | LwLmE [ num. Bez. | Messfl. | Anz. | MM | Einw.T | Rw | ST LWA
N Add. | Abst. m? N N ID Input

m dB | dB | dB | dB(A) dB m Anz. dB min dB(A)

IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 05 440 0 60 #NV
IA_003 Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 05 36.3 0 60 #NV
M_001 F Fenster IGebaudeabstrahlung 3 3 0 0.0 70.7 -10.0 8.0 0 60 3 98.0
M_002 F Tar Gebéudeabstrahlung 2 3 0 |00 67.9 -20.0 3.0 0 60 1 98.0
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 3 3 0 0.0 67.7 -2.0 40 0 60 3 90.0
M_004 F Dach (Gebéudeabstrahlung 8 3 0 |00 66.9 -3.0 144.0 0 60 2 74.0
M_005  [OF Dach IGebaudeabstrahlung 8 3 0 |00 65.8 0.0 56.0 0 60 2 74.0
M_006  [SF Dach Gebéudeabstrahlung 8 3 0 |00 69.9 0.0 144.0 0 60 2 74.0
M_007 F Dach Gebaudeabstrahlung 8 3 0 |00 65.8 0.0 56.0 0 60 2 740
M_008  [SF Fenster IGebaudeabstrahlung 3 3 0 0.0 74.2 0.0 10.0 0 60 3 95.2
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 3 3 0 |00 735 2.0 15.0 0 60 3 90.0
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 16 0 0 0.0 77.0 0.0 50 0 60 70.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 0.5 0 0 |00 [ 1005 0.0 7 0 0 92.0
M_012  |Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 0.5 39.3 0 60 #NV
M_013  |Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 0.5 39.3 0 60 #NV
M_014 Parken 1-28 Parken DRK 0.5 485 0 60 #NV
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 0.5 0 0 | 00 [ 1046 0.0 18 0 0 92.0
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 0.5 457 0 60 #NV
M_017  [Zu/Abfahrt Parken 1-40 Linienquelle Kreishaus Z 0.5 0 0 |00 [ 1080 0.0 40 0 0 92.0
M_018  |Parken 1-40 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 0.5 50.6 0 60 #NV
M_018  [Zu/Abfahrt Parken 1-60 Linienquelle Kreishaus Z 0.5 0 0 |00 [ 1098 0.0 60 0 0 92.0
M_019  |Parken 1-60 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 05A 529 0 60 #NV
SP_01  Kofferraum Spitze 0.5 0 0 |00 99.5 0.0 0 60 1 99.5
ISP_02 Kofferraum [Spitze 0 0 0 0.0 99.5 0.0 0 60 1 99.5
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Legende Emissionsberechnung Verkehrslarm/Berechnungen gemas 16. BImSchV

Zeichen Einheit Bedeutung

Allgemein

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe

LmE dB(A) Mittelungspegel der Emissionsquelle.
Der Wert LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,num.Add.", ,Messfl./Anz." sowie ,,Anz."
getdtigten Angaben.

num.Add. dB Korrekturfaktor
num.Add. = leer &> keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle
bericksichtigt.

Messfl./Anz. m?/- Eintragung der Messfladche/Fldche des schallabstrahlenden Bauteils oder
Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdrigen Teilstrecke.
Messfl./Anz. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

Anz. - Einfragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdorigen Teilstrecke,
gefrennt nach Beurteilungszeitrdumen.
Anz. = leer 2 Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.

ST - Statusfeld
ST=1 - Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Gerduschspitze.
ST=-1 - Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen bericksichtigt.
ST = leer > Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle.

T/N - Tageszeit/Nachtzeit

StraBe

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Name - Bezeichnung

Achs.Abst. m Achsabstand

LmE dB(A) Mittelungspegel der Emissionsquelle.
Der Wert LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,num.Add.", ,Messfl./Anz." sowie ,,Anz."
getétigten Angaben.

DTV Kfz/24h Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstérke

Str.Gatt. - StraBengattung

M Kfz/h MaBgebende Stindliche Verkehrsstérke

P % MaBgebender Lkw-Anteil

\ Km/h Zul&ssige H6chstgeschwindigkeit

DStrO dB Korrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfldchen

Stg. % Steigung des Streckenabschnittes

MFrefl. dB Mehrfachreflexion
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Verkehr

N Name Achs. | LME LME | DTV | str. MT | MN [ PT |[PN | VPkw | VLkw | VPkw | VLkw | DStrO Stg. MFrefl.
Abst. T N Gatt. T T N N %
m | dB(A) dB(A) |Kfz/24h Kizlh | Kfzth | % | % | kmh | kmh | kmh | kmh | dB dB
Str_01  Wettringer Strafe Nord 4 603 516 | 8100 3 486 | 65 |40 |40 | 50 50 50 50 0.0 0.0 0.0
Str_02  [Kreis West 1 55.3 465 | 4450 3 27 | 36 |40 |40 | 30 30 30 30 0.0 0.0 0.0
Str_ 03 Kreis Ost 1 553 465 | 4450 3 27 | 36 | 40 |40 | 30 30 30 30 0.0 0.0 0.0
IStr_04 Tecklenburger Strake 3 609 522 | 6800 3 408 | 54 |72 |72 50 50 50 50 0.0 0.0 0.0
Str 05 WasserstraRe 4 60.7 519 | 8900 3 53 | 71 |39 39| 50 50 50 50 00 00 00
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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B Grafische Emissionskataster

Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 7 von 35



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

ul \GE == i N AY

k
&

s
o
I

i
i . | =
e - Parken 1-14 |

- N -
L)
- 5 ¥
B )
b
b . il
k | - Parken 1-7 7 |
N 1 I
4 b s 1
¥ 0

Planinhalt: Kommentar:

Lageplan Grafisches Emissionskataster Gewerbe

MaBstab: \ /
keine Angabe .. NORDEN
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang

Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 8 von 35



W

M_008 “pp por

L \, PR - ) |
W_002 f“ﬂ
A M_003 =" M_004 —) ]

\ M_006 —’—Jf F
\ T 5 -

o x

M_005

I
I

——ape |
|

Planinhalt:
Lageplan

MaBstab:
keine Angabe

Kommentar:
Grafisches Emissionskataster Gewerbe

“._ NORDEN

Gutachten-Nr.:
Projekt:

051197 16

Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Anhang
Seite 9 von 35




uppenkampundpartner
EEE E B N N EEEEEE RN N
Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Planinhalt: Kommentar:

Lageplan Grafisches Emissionskataster Verkehr

MaBstab:

keine Angabe NORDEN
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang

Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 10 von 35
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Legende Immissionsberechnung TA Larm/Berechnungen gemas DIN ISO 9613-2

Zeichen Einheit | Bedeutung

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe

LAT dB(A) Schalldruckpegel der Emissionsquelle am Immissionspunki.

Je nach Berechnungsart ist LAT mit oder ohne BeriUcksichtigung von MinderungsmaBnahmen
angegeben.

DC dB Richtwirkungskorrektur
Enthdlt KO sowie DO. Dl ist separat ausgewiesen.

DT dB Korrekturwert fUr die Einwirkzeit im Verhdltnis zum Beurteilungszeitraum.

+RT dB Zuschlag fUr Tageszeiten erhdhter Empfindlichkeit

MM dB MinderungsmaBnahme an der Emissionsquelle
MM = leer > keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle bericksichtigt.

KT/KI dB Zuschlag fUr Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit

Cmet dB Meteorologie-Korrektur-Faktor
Die GroBe ist abhdngig von der Lage des Immissionsortes zur Emissionsquelle und der
Hauptwindrichtung in dem jeweiligen Gebiet.

d(p) m Horizontaler (projizierter) Abstand der Emissionsquelle zum Immissionsort.
Bei Berechnungen mit Gel&ndeberUcksichtigung gibt der Wert die Strecke zwischen Emissionsquelle
und Immissionsort an. Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist bei Linien- bzw. Fl&chenquellen
u. U. nicht hdndisch Uberprifbar.

DI dB RichtwirkungsmaB

Abar dB Die Ddmpfung aufgrund von Abschirmung.

Adiv dB Die Dompfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist u. U. nicht h&ndisch Gberprifbar.

Aatm dB Die Ddmpfung aufgrund von Luftabsorption.

Agr dB Die Ddmpfung aufgrund des Bodeneffekits.

Refl.Ant. dB Reflexionsanteil an senkrechten Oberfldchen und Decken bzw. Wé&nden.
Ist energetisch im LAT enthalten.

Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-90) der
Emissionsquelle.

Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,,num.Add.", ,Bez.Abst.", ,Messfl./Anz."
sowie ,,Anz." getatigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle kann
der Spalte ,,LWA Input" enthommen werden.

T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten fUr die Berechnungen
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden.

Gutachten-Nr.:
Projekt:

051197 16
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Berechnungen fir den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr)

Gewerbelarm

Regelfall
P01 Wettringer Str. 18, SF, 1.0G, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT [ DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 263 |30 00 0 0 0.5 80.5 0 53 | 491 0.4 34 | 216 | 802
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 27 |30 00 0 0 0.8 1184 0 162 | 525 | 04 39 -32 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 302 [6.0 | 00 0 0 0 51.0 0 00 | 452 | 00 17 190 | 707
M_002  INF Tar (Gebaudeabstrahlung 272 | 60| 00 0 0 0 50.8 0 0.0 | 451 0.2 1.7 149 | 679
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 253 | 6.0 | 00 0 0 0 59.8 0 00 | 465 | 00 22 148 | 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 263 |59 | 00 0 0 0 52.0 0 10 | 453 | 0.0 0.2 118 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 246 |59 | 00 0 0 0 50.1 0 19 | 450 | 0.0 0.1 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 191 [ 59 | 0.0 0 0 0 60.4 0 93 | 466 | 00 07 | -206 | 699
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 152 |59 | 0.0 0 0 0 69.0 0 73 | 478 | 00 13 - 65.8
M_008 SF Fenster IGebaudeabstrahlung 150 | 6.0 [ 0.0 0 0 0 66.4 0 166 | 474 0.1 25 95 74.2
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 210 | 6.0 | 00 0 0 0 68.5 0 79 47.7 0.0 26 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 1.7 |30 ] 00 0 0 0.1 726 0 19.0 | 482 | 041 29 74 770
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 15 (30 (326 | 0 0 0.5 84.0 0 178 | 495 | 02 35 -24 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 105 [ 3.0 | 0.0 0 0 0.6 91.2 0 150 | 502 | 02 36 6.1 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 93 |30 | 00 0 0 0.5 779 0 16.2 | 488 | 03 33 =25 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 96 |30 00 0 0 12 2725 0 115 | 59.7 | 07 44 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 100 [30 (260 0 0 1.1 185.7 0 89 | 564 | 04 42 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 17.7 | 30| 0.0 0 0 12 2379 0 25 | 585 1.1 44 9.6 81.9
Sum 354
ISP_01  Kofferraum Spitze 333 [3.0 | 00 0 0 0.6 94.0 0 175 | 505 | 02 36 | 305 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 350 |30 | 00 0 0 0.8 875 0 130 | 498 | 02 36 - 99.5
P02 Wettringer Str.16, WF, 1.0G, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT [ DC | DT | MM [KT/KI | Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/iLmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 290 30| 00 0 0 0.3 69.6 0 27 | 479 | 04 3.1 176 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 39 |30 00 0 0 0.7 108.8 0 146 | 51.7 | 03 38 | -141 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 30.1 | 6.0 | 00 0 0 0 50.3 0 0.0 | 450 | 00 16 126 | 70.7
M_002  NF Tar (Gebéudeabstrahlung 272 | 60| 00 0 0 0 50.0 0 0.0 | 450 | 02 16 97 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 246 | 60| 00 0 0 0 61.5 0 0.0 46.8 0.0 23 47 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 265 |59 | 00 0 0 0 49.2 0 12 | 448 | 00 0.2 18 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 261 |58 | 00 0 0 0 425 0 23 | 436 | 00 0.0 143 | 658
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 210 |59 | 00 0 0 0 54.0 0 86 | 456 | 0.0 03 <70 | 69.9
M_007 F Dach Gebaudeabstrahlung 143 [ 59 | 0.0 0 0 0 69.6 0 82 | 478 | 00 14 - 65.8
M_008 [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 15.7 | 6.0 | 0.0 0 0 0 60.1 0 16.0 | 466 | 0.0 22 6.1 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 186 | 6.0 | 0.0 0 0 0.1 706 0 10.0 | 48.0 | 0.0 27 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 127 |30 | 00 0 0 0 67.6 0 186 | 476 0.1 2.7 79 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 23 |30(326| 0 0 0.5 804 0 17.3 | 491 0.2 34 -1.9 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 1.0 [ 30| 00 0 0 0.5 86.2 0 149 | 497 | 02 35 64 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 192 [ 30| 00 0 0 0.8 95.2 0 38 | 506 | 06 36 -03 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 1.0 [ 30| 00 0 0 12 2642 0 104 | 594 | 07 44 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 132 |30 260 | 0 0 1 1771 0 67 | 560 | 05 42 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 188 [3.0 | 0.0 0 0 12 2252 0 23 | 581 1.1 44 16 | 819
[Sum 36.0

ISP_01  Kofferraum Spitze 350 |30 | 00 0 0 0.6 90.4 0 15.3 | 50.1 0.2 36 | 311 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 463 | 3.0 | 00 0 0 1 103.7 0 00 | 513 | 02 38 | 287 | 995

Gutachten-Nr.:
Projekt:

051197 16
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P03 Bagnostralle 11, WF, 1.0G, WA.csv

Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 29.7 |30 00 0 0 0.6 87.0 0 0.0 4938 0.6 35 228 | 802
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 54 |30 00 0 0 0.9 124.4 0 161 | 52.9 0.4 39 35 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 231 | 60| 00 0 0 0.3 85.5 0 0.6 496 0.0 31 7.3 70.7
M_002 F Tar (Gebéudeabstrahlung 207 | 60| 00 0 0 0.3 84.5 0 0.0 495 0.3 341 -4.9 67.9
M_003 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 19.1 | 6.0 | 0.0 0 0 0.5 975 0 0.0 508 0.1 34 | 77 | 677
M_004 F Dach (Gebaudeabstrahlung 205 | 6.0 | 0.0 0 0 0 823 0 1.0 493 0.0 1.9 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 213 |59 | 00 0 0 0 69.1 0 12 478 0.0 13 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 189 | 6.0 | 0.0 0 0 0 815 0 54 492 0.0 1.9 - 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 96 |60 | 00 0 0 0 103.7 0 8.1 513 0.0 26 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 183 [ 6.0 | 0.0 0 0 0.3 84.6 0 109 | 495 0.1 31 144 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 145 | 6.0 | 0.0 0 0 0.6 105.1 0 9.4 514 0.0 35 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 232 (30| 00 0 0 0.5 93.8 0 77 50.4 0.2 34 217 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 89 |30(326| 0 0 0.8 106.9 0 8.7 516 0.3 338 64 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 218 |30 | 00 0 0 0.8 110.3 0 12 51.9 0.6 38 172 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 56 |30 00 0 0 1.1 133.4 0 139 | 535 0.3 4.0 -5.4 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 40 |30 | 00 0 0 12 269.0 0 17.0 | 59.6 0.8 44 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 52 |30(2.0| 0 0 1 167.2 0 148 | 555 0.3 42 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 56 |30 00 0 0 1.1 2209 0 153 | 57.9 0.5 43 -3.8 81.9
Sum 334
ISP_01  Kofferraum Spitze 453 |30 | 00 0 0 0.9 117.6 0 241 524 0.2 39 | 414 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 316 [3.0 | 00 0 0 12 141.0 0 114 | 54.0 0.3 41 - 99.5
P04 Bagnostralle 7, WF, 1.0G, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 282 |30 00 0 0 0.6 874 0 0.9 4938 0.6 35 17.7 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 22 |30 00 0 0 0.8 117.2 0 17.7 | 524 0.4 39 -1.8 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 16.6 | 6.0 | 0.0 0 0 0.6 102.8 0 47 512 0.0 34 - 707
M_002 F Tir (Gebéudeabstrahlung 121 |60 | 0.0 0 0 0.6 103.5 0 6.4 513 0.0 35 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 114 160 [ 0.0 0 0 0.7 116.8 0 55 52.4 0.0 36 - 67.7
M_004 F Dach (Gebéudeabstrahlung 15.1 | 6.0 | 0.0 0 0 0 102.3 0 39 512 0.0 26 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 194 |60 | 0.0 0 0 0 833 0 0.8 494 0.0 20 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 217 | 6.0 | 00 0 0 0 96.7 0 1.3 50.7 0.0 25 114 | 69.9
M_007 F Dach Gebéudeabstrahlung 67 |60 00 0 0 0.1 120.4 0 9.3 526 0.0 3.0 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 183 | 6.0 | 0.0 0 0 0.4 96.1 0 8.7 50.7 0.1 33 128 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 97 (6.0 ] 00 0 0 0.8 1225 0 124 | 528 0.0 37 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 263 |30 00 0 0 0.6 103.2 0 0.0 513 0.2 35 218 | 770
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 131 |30 (326 | 0 0 0.9 117.6 0 00 | 524 | 06 39 - 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 214 | 30| 00 0 0 0.9 115.9 0 0.3 523 0.8 39 146 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 5.1 30 | 0.0 0 0 13 170.5 0 1241 55.6 04 42 -31 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 209 |30 00 0 0 12 2471 0 1.0 58.9 1.3 44 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 215 |30 |260 | 0 0 0.9 139.3 0 0.4 53.9 0.7 4.0 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 135 | 3.0 | 0.0 0 0 1.1 189.1 0 838 56.5 0.6 43 1.7 81.9
[Sum 331
ISP_01  Kofferraum Spitze 445 130 | 00 0 0 0.9 123.8 0 0.0 528 0.2 39 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 320 |30 | 00 0 0 14 178.2 0 108 | 56.0 0.3 43 282 | 995

Gutachten-Nr.:
Projekt:
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P05 Tecklenburger Str. 5, NF, 1.0G, Ml.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 349 [30 | 00 0 0 0 375 0 37 | 425 | 03 1.1 10.1 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 13.7 |30 ] 0.0 0 0 0 377 0 206 | 425 | 02 1.1 105 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 10.8 | 6.0 | 0.0 0 0 0.3 81.9 0 132 | 493 | 0.0 3.0 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 62 |60 00 0 0 0.3 823 0 149 | 493 | 041 3.0 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 64 |60 | 00 0 0 0.4 89.2 0 141 | 50.0 | 0.0 32 -34 | 677
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 121 | 6.0 | 0.0 0 0 0 779 0 98 | 488 | 00 18 | 222 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 218 |59 | 00 0 0 0 67.0 0 1.1 475 | 0.0 12 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 248 |59 | 00 0 0 0 66.5 0 23 | 475 | 00 12 - 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 78 |60 00 0 0 0 84.9 0 122 | 496 | 0.0 21 | -253 | 658
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 249 | 60| 00 0 0 0 60.2 0 64 | 466 | 0.1 22 102 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 118 | 6.0 | 0.0 0 0 0.4 87.3 0 144 | 498 | 0.0 32 -43 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 189 (30| 0.0 0 0 0 61.0 0 13.8 46.7 0.1 24 14.7 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 50 |30([326| 0 0 0.3 67.2 0 156 | 476 | 02 3.0 -1.7 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 104 [3.0 | 00 0 0 0.1 56.9 0 18.9 | 46.1 0.2 26 2.7 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 01 |30 00 0 0 15 174.4 0 159 | 558 | 05 42 | -210 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 86 |30 00 0 0 1 165.2 0 176 | 554 | 06 42 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 139 [30 (260 0 0 0.2 60.5 0 18.1 | 466 | 0.2 25 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 10.1 [ 3.0 | 0.0 0 0 0.9 124.6 0 16.6 | 529 | 04 39 22 | 819
Sum 36.2
ISP_01  Kofferraum Spitze 349 (30 | 00 0 0 0.3 65.8 0 197 | 474 | 04 30 | 318 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 233 |30 | 00 0 0 16 1818 0 168 | 56.2 | 03 43 - 995
P05a Tecklenburger Str. 5, SF, 1.0G, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) | dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 154 |30 | 0.0 0 0 0 532 0 205 | 455 | 03 24 838 80.2
IA_003  |Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 220 |30 | 00 0 0 0 38.1 0 95 | 426 | 03 12 6.8 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 58 |60 00 0 0 0.6 95.3 0 164 | 506 | 0.0 33 | -125 | 707
M_002  INF Tiir Gebaudeabstrahlung 20 |60 | 00 0 0 0.6 952 0 17.3 | 506 | 0.1 33 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 22 (60| 00 0 0 0.7 101.0 0 164 | 511 0.0 34 | 127 | 677
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 50 |60 00 0 0 0 925 0 151 | 50.3 | 0.0 24 | -249 | 669
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 107 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 814 0 98 | 492 | 00 20 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 13.9 | 6.0 | 0.0 0 0 0 792 0 118 | 49.0 | 0.0 1.9 57 69.9
M_007 F Dach Gebéudeabstrahlung 33 |60 00 0 0 0 95.8 0 153 | 506 | 0.0 25 | -343 | 658
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 122 | 6.0 | 0.0 0 0 0.1 7341 0 176 | 483 | 041 238 5.1 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 85 |60 | 00 0 0 0.6 98.1 0 16.2 | 508 | 0.0 34 | -118 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 10.0 (3.0 | 0.0 0 0 0.2 726 0 213 | 482 | 0.1 29 6.7 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 03 |30([326| 0 0 0.6 76.2 0 201 | 486 | 03 33 -35 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 72 |30 00 0 0 0.3 65.9 0 212 | 474 | 04 3.0 038 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 47 (30 00 0 0 16 187.3 0 198 | 564 | 09 43 | -276 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 267 |30 00 0 0 0.9 150.2 0 05 | 545 | 09 441 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 369 (30 [260| 0 0 0 36.2 0 00 | 422 | 02 038 79 | 1046
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 284 |30 | 00 0 0 038 109.8 0 0.0 51.8 0.7 38 195 | 819
[Sum 38.2
ISP_01  Kofferraum Spitze 30.1 |30 | 00 0 0 0.5 733 0 214 | 483 | 0.1 32 | 236 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 189 3.0 | 0.0 0 0 16 194.8 0 205 | 568 | 04 43 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P06 Tecklenburger Str. 4, NF, 1.0G, WA.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 214 |30 00 0 0 0.7 744 0 120 | 484 | 03 32 18.7 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 328 [3.0 | 00 0 0 0 31.9 0 02 | 411 0.2 05 17 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 65 |60 | 00 0 0 0.5 105.0 0 147 | 514 | 0.0 35 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 23 |60 00 0 0 0.9 105.1 0 157 | 514 | 041 35 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 49 |60 00 0 0 0 103.2 0 140 | 513 | 0.0 34 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 66 |60 | 00 0 0 0 103.3 0 123 | 51.3 | 0.0 26 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 108 | 6.0 | 0.0 0 0 0 102.8 0 70 | 512 | 00 25 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 185 | 6.0 | 0.0 0 0 0 934 0 53 | 504 | 0.0 24 9.9 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 15.0 | 6.0 | 0.0 0 0 0 94.3 0 38 | 505 [ 00 24 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 214 |60 | 00 0 0 0.5 87.2 0 54 | 498 | 0.1 31 58 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 207 | 60| 00 0 0 0 95.7 0 47 | 506 | 0.0 33 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 174 (30| 0.0 0 0 0.5 80.4 0 10.3 491 0.2 31 8.2 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 30 |30([326| 0 0 0 733 0 174 | 483 | 02 32 -2.6 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 154 3.0 | 0.0 0 0 0.3 63.7 0 165 | 471 0.3 29 124 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt =20 (30 00 0 0 18 189.5 0 17.0 | 566 | 07 43 | 174 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 106 |30 | 0.0 0 0 0.8 116.8 0 194 | 523 | 05 39 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 221 130|260 | 0 0 0.2 61.6 0 72 | 468 | 03 28 66 | 1046
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 88 |30 00 0 0 1 118.9 0 184 | 525 | 05 39 -16 | 819
Sum 347
ISP_01  Kofferraum Spitze 342 (30 | 00 0 0 0 63.8 0 193 | 471 0.1 29 | 276 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 214 |30 | 00 0 0 1.9 1947 0 178 | 568 | 04 43 - 995
P07 Mihlenstr. 23, SF, 1.0G, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 313 [ 3.0 | 00 0 0 0.6 723 0 00 | 482 | 05 32 | 225 | 802
IA_003  |Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 81 |30 00 0 0 0.4 68.0 0 167 | 47.7 | 02 31 | <161 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 102 | 6.0 | 0.0 0 0 0 66.0 0 165 | 474 | 0.0 25 - 707
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung 64 (60| 00 0 0 0 66.4 0 175 | 474 0.1 25 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 94 (60| 00 0 0 0 55.2 0 165 | 458 0.0 1.9 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 83 |59 00 0 0 0 64.9 0 162 | 472 | 0.0 1.0 - 66.9
M_005 [OF Dach (Gebaudeabstrahlung 72 |60 | 00 0 0 0 796 0 135 | 490 | 00 19 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 183 |59 | 0.0 0 0 0 70.1 0 94 | 479 | 00 14 0.2 69.9
M_007 F Dach (Gebaudeabstrahlung 153 [ 59 | 0.0 0 0 0 46.6 0 120 | 444 | 00 0.0 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 266 | 6.0 | 0.0 0 0 0 64.3 0 39 | 472 | 01 24 64 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 283 | 60| 00 0 0 0 459 0 59 442 0.0 12 159 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 281 |30 00 0 0 0 572 0 35 | 461 0.1 22 - 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 262 |30 (326 0 0 0 416 0 0.0 | 434 | 02 16 17.1 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 324 (30 | 00 0 0 0 444 0 00 | 439 | 03 18 16.6 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 06 |30 00 0 0 0.7 122.6 0 199 | 528 | 06 39 | -118 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 151 | 3.0 | 0.0 0 0 1.1 185.8 0 98 | 564 | 05 42 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 69 |30(260| 0 0 12 143.5 0 14.8 | 54.1 0.3 441 -6.2 | 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 113 |30 | 0.0 0 0 13 194.6 0 11.0 | 56.8 05 43 38 81.9
[Sum 374
ISP_01  Kofferraum Spitze 60.0 |30 | 00 0 0 0 378 0 00 | 426 | 0.1 12 | 540 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 246 |30 | 00 0 0 0 126.9 0 206 | 53.1 0.2 4.0 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P08 Miihlenstr. 23, NF, 1.0G, WA.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 112 |30 00 0 0 0.8 80.9 0 193 | 492 | 04 34 45 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 25 |30 00 0 0 0.7 86.8 0 196 | 498 | 04 35 -3.1 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 228 | 60| 00 0 0 0 55.8 0 55 | 459 | 00 20 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 19.9 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 59.1 0 54 | 464 | 00 22 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 243 | 60| 00 0 0 0 455 0 40 | 442 | 00 12 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 216 |59 | 00 0 0 0 55.7 0 45 | 459 | 0.0 05 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 75 |60 | 00 0 0 0 77 0 136 | 488 | 0.0 18 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 128 |59 | 0.0 0 0 0 63.3 0 151 | 470 | 0.0 1.0 - 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 247 | 58| 00 0 0 0 40.6 0 38 | 432 | 00 0.0 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 10.0 | 6.0 | 0.0 0 0 0 66.3 0 201 | 474 | 041 25 - 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 339 [59 | 00 0 0 0 388 0 27 | 428 | 00 03 | 202 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 9.0 30| 00 0 0 0 60.5 0 224 46.6 0.1 24 -05 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 43 |30 |326| 0 0 0 49.1 0 194 | 448 | 02 22 - 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 120 [3.0 | 00 0 0 0.1 57.3 0 193 | 462 | 02 27 78 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 55 |30 00 0 0 0.9 97.5 0 175 | 508 | 03 37 -48 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 40 |30 00 0 0 12 2112 0 195 | 57.5 1.0 43 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 03 |30 (260 0 0 13 165.5 0 196 | 554 | 07 42 | -20.7 | 1046
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 14 (30 00 0 0 1.3 218.7 0 195 | 57.8 1.0 43 <72 | 819
Sum 355
ISP_01  Kofferraum Spitze 352 (3.0 | 00 0 0 0 50.7 0 19.8 | 45.1 0.1 23 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 290 |30 00 0 0 0 100.4 0 185 | 51.0 | 02 38 - 99.5
P09 Wettringer Str. 13, OF, 1.0G, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) | dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 16.8 | 3.0 | 0.0 0 0 0.7 8238 0 148 | 494 | 02 34 129 | 80.2
IA_003  |Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 31 |30 00 0 0 0.8 100.2 0 16.3 | 51.0 | 03 37 | 192 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 303 [6.0 [ 0.0 0 0 0 49.3 0 00 | 449 | 00 15 33 707
M_002  NF Tir (Gebéudeabstrahlung 272 | 60| 00 0 0 0 498 0 00 | 449 | 02 16 38 67.9
M_003  NF Fenster (Gebéudeabstrahlung 312 [ 59 | 00 0 0 0 36.9 0 00 | 423 | 00 0.2 130 | 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 261 |59 | 00 0 0 0 48.3 0 16 | 447 | 00 0.2 241 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 134 |59 | 0.0 0 0 0 705 0 89 | 480 [ 00 14 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 188 |59 | 0.0 0 0 0 59.7 0 98 | 465 | 00 0.6 - 69.9
M_007 F Dach IGebaudeabstrahlung 283 | 58| 00 0 0 0 37.2 0 1.0 424 0.0 0.0 122 | 658
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 192 | 6.0 | 0.0 0 0 0 64.3 0 16.1 | 472 | 0.0 24 175 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 379 (59| 00 0 0 0 34.7 0 0.0 41.8 0.0 0.0 263 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 120 (30| 00 0 0 0 61.3 0 19.7 | 468 | 0.1 24 47 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 185 |30 326 | 0 0 0 515 0 40 | 452 | 03 24 6.8 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 269 |30 00 0 0 0.3 64.0 0 13 | 471 0.4 29 194 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 138 [3.0 | 00 0 0 0.6 737 0 123 | 483 | 04 32 | -101 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 57 |30 00 0 0 12 2378 0 16.8 | 585 | 08 44 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 86 |30(26.0 | 0 0 12 187.1 0 106 | 564 | 04 42 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 115 |30 | 0.0 0 0 13 234.0 0 8.6 58.4 0.6 44 08 81.9
[Sum 404
ISP_01  Kofferraum Spitze 558 [3.0 [ 0.0 0 0 0.1 60.3 0 0.0 | 466 | 0.1 28 | 528 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 336 [3.0 | 00 0 0 0 778 0 17.7 | 488 | 041 35 | 277 | 995
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P10, Wettringer Str. 22, SF, 1.0G, Ml.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 1563 3.0 | 0.0 0 0 0.6 836 0 158 | 494 | 02 34 10.7 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 29 |30 00 0 0 0.8 110.2 0 166 | 518 | 03 338 -35 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 326 [6.0 | 0.0 0 0 0 42.3 0 0.0 | 435 | 00 08 | 205 | 707
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 295 | 6.0 | 00 0 0 0 426 0 0.0 | 436 | 0.1 09 164 | 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 317 [ 59 | 00 0 0 0 355 0 0.0 | 420 | 00 0.1 164 | 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 276 | 58| 00 0 0 0 443 0 1.1 439 | 00 0.0 44 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 16.5 |59 | 0.0 0 0 0 61.5 0 75 | 468 | 00 038 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 19.0 [ 59| 0.0 0 0 0 576 0 10.0 | 462 | 0.0 05 - 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 262 | 59| 00 0 0 0 421 0 19 | 435 | 00 0.0 -66 | 658
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 148 | 6.0 | 0.0 0 0 0 63.6 0 16.8 | 47.1 0.0 24 8.1 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 356 |59 | 00 0 0 0 40.7 0 00 | 432 | 00 0.6 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 134 (30| 00 0 0 0 63.9 0 19.3 471 0.1 26 9.8 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 16.1 |30 326 | 0 0 0.2 62.1 0 66 | 469 | 03 29 126 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 209 |30 00 0 0 04 739 0 74 | 484 | 04 32 174 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 102 |30 | 0.0 0 0 0 5338 0 201 | 456 | 03 25 42 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 1.1 |30 00 0 0 12 254.3 0 106 | 59.1 0.6 44 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 36 |30(260| 0 0 12 1914 0 1562 | 566 | 04 43 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 88 |30 00 0 0 1.3 2433 0 114 | 58.7 | 06 44 1.9 81.9
Sum 39.7
ISP_01  Kofferraum Spitze 526 [3.0 [ 0.0 0 0 0.4 728 0 00 | 482 [ 0.1 32 | 483 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 319 [3.0 | 00 0 0 0.4 598 0 206 | 465 | 0.1 3.0 - 99.5
P11a Wettringer Strale 26, NF, EG, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 55 |30 00 0 0 14 123.6 0 199 | 528 | 07 44 05 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung -48 |30 00 0 0 1.3 150.9 0 198 | 546 | 08 45 | 125 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 115 [ 6.0 | 0.0 0 0 0.9 822 0 121 | 493 | 0.0 338 42 707
M_002  NF Tir (Gebéudeabstrahlung 77 |60 00 0 0 0.9 824 0 130 | 493 | 00 38 05 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 87 (60| 00 0 0 038 76.5 0 128 | 487 0.0 37 18 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 85 |60 | 00 0 0 0.2 85.2 0 11.7 | 496 | 0.0 29 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 21 160 00 0 0 0.4 99.8 0 151 | 51.0 | 0.0 32 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 57 |60 00 0 0 0.3 98.1 0 158 | 50.8 | 0.0 31 - 69.9
M_007 F Dach Gebéudeabstrahlung 78 |60 00 0 0 0.1 834 0 115 | 494 | 00 28 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 44 |60 00 0 0 1 104.1 0 196 | 51.3 | 041 4.0 -58 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 135 | 6.0 | 0.0 0 0 0.8 81.5 0 121 | 49.2 0.0 38 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 40 |30 00 0 0 1.1 104.7 0 205 | 514 | 02 441 -19 | 770
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 42 30326 0 0 12 104.9 0 191 | 514 | 05 43 -94 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 28 |30 00 0 0 1.3 116.1 0 191 | 523 | 06 44 -14 | 754
M_013  |Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 452 (25| 0.0 0 0 0 12.0 0 0.0 326 0.1 0.1 35 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 01 |30 00 0 0 14 290.2 0 19.7 | 60.3 14 46 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus -34 |30)260 (| 0 0 15 2282 0 196 | 582 1.0 46 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus -16 |30 00 0 0 15 2842 0 196 | 60.1 13 46 96 | 819
[Sum 452
ISP_01  Kofferraum Spitze 282 |30 00 0 0 12 1132 0 184 | 52.1 0.2 44 | 238 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 646 | 3.0 | 00 0 0 0 19.0 0 00 | 366 [ 00 14 | 427 | 995
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P12, Wettringer StraRe 32, SF, EG, Ml.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 71 1301 00 0 0 1.3 149.3 0 173 | 545 | 05 44 29 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung -35 |30 00 0 0 1.3 177.8 0 171 | 56.0 | 06 44 | -110 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 16.7 | 6.0 | 0.0 0 0 0.9 107.3 0 4.1 516 | 00 39 741 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 128 | 6.0 | 0.0 0 0 0.9 107.5 0 5.1 516 | 00 39 3.0 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 128 | 6.0 | 0.0 0 0 0.8 102.7 0 57 | 512 | 00 338 42 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 143 | 6.0 | 0.0 0 0 0.3 110.5 0 32 | 519 | 00 32 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 32 |60 00 0 0 0.5 123.7 0 118 | 528 | 0.0 33 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 81 |60 00 0 0 0.4 123.3 0 111 | 528 | 0.0 33 - 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 123 | 6.0 | 0.0 0 0 0.3 109.8 0 42 | 518 | 0.0 32 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 56 |60 00 0 0 1 129.5 0 172 | 532 | 04 4.0 -08 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 171 | 60| 0.0 0 0 0.9 107.9 0 59 | 51.7 | 00 39 | -338 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 5.1 30| 00 0 0 1 130.6 0 19.2 53.3 0.2 41 21 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus -34 |30 (326 0 0 12 130.8 0 165 | 533 | 04 43 -8.0 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 41 |30 00 0 0 12 142.3 0 16.0 | 54.1 0.5 43 0.0 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 437 | 28| 00 0 0 0 14.9 0 00 | 345 [ 0.1 00 | -102 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 48 |30 00 0 0 14 3173 0 142 | 610 | 08 46 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus -03 |30 (20| 0 0 14 258.1 0 156 | 59.2 0.6 46 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 41 |30 00 0 0 14 3103 0 132 | 608 | 08 46 -35 | 819
Sum 43.7
ISP_01  Kofferraum Spitze 315 [ 3.0 | 00 0 0 12 139.9 0 130 | 539 | 03 43 | 267 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 730 |30 | 00 0 0 0 85 0 00 | 296 | 00 00 | 556 | 995
P13, Viefhoek, NOF, 1.0G, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 24 |30 00 0 0 241 235.1 0 182 | 584 | 09 44 -02 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 23 |30 00 0 0 2 195.4 0 149 | 568 | 05 43 82 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung -32 |60 00 0 0 2 261.2 0 141 | 59.3 | 041 43 - 707
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung -71 160 | 0.0 0 0 21 2616 0 15.1 | 59.3 0.2 43 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung -60 |60 [ 00 0 0 2 256.7 0 141 | 59.2 0.1 43 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung -32 |60 00 0 0 16 259.4 0 111 | 59.3 | 0.0 4.0 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebaudeabstrahlung -38 [ 6.0 ] 00 0 0 16 261.6 0 105 | 594 | 0.0 40 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 78 |60 | 00 0 0 15 2503 0 43 | 590 | 00 4.0 -0.1 69.9
M_007 F Dach IGebaudeabstrahlung 57 (6.0 ] 00 0 0 15 2470 0 1.7 58.9 0.1 40 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 40 |60 00 0 0 2 2447 0 118 | 588 | 02 43 27 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 112 | 6.0 | 0.0 0 0 1.9 2417 0 3.0 58.9 0.1 43 | -269 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 28 |30 00 0 0 2 238.0 0 16.6 | 585 | 05 43 1.0 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus <70 |30 (326 0 0 2.1 221.7 0 144 | 58.1 0.6 44 | -108 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus -31 |30 00 0 0 21 2196 0 197 | 57.8 1.0 43 -56 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -54 130 | 00 0 0 14 335.2 0 156 | 615 0.9 45 | -128 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 368 3.0 | 00 0 0 0.4 63.6 0 0.0 | 471 0.4 29 116 | 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 174 |30 260 | 0 0 2 174.1 0 16 | 558 | 09 42 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 121 |30 0.0 0 0 18 158.1 0 112 | 55.0 | 04 441 -39 | 819
[Sum 36.9
ISP_01  Kofferraum Spitze 17.7 | 30| 0.0 0 0 2.1 218.1 0 202 | 578 | 04 43 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 19.0 (30| 00 0 0 0 338.1 0 16.8 | 616 | 06 45 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P14, Tecklenburger Str. 2, SWF, 1.0G, WA.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 54 |30 00 0 0 16 131.8 0 200 | 534 | 07 4.0 12 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 09 |30] 00 0 0 1 90.8 0 194 | 502 | 04 36 | -122 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 07 |60 00 0 0 0.5 164.1 0 16.1 | 553 | 0.0 4.0 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung -26 |60 00 0 0 0 164.3 0 17.0 | 553 | 02 4.0 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 21 |60 00 0 0 0 162.5 0 165 | 552 | 0.0 4.0 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung <09 6.0 00 0 0 0.4 162.0 0 146 | 552 | 0.0 35 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung -1.9 |60 ] 00 0 0 0.8 160.4 0 142 | 55.1 0.0 35 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 65 |60 | 00 0 0 0.6 150.9 0 11.7 | 546 | 0.0 34 <05 | 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 10 (60 00 0 0 0 153.5 0 125 | 547 | 00 34 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 53 |60 | 00 0 0 14 144.8 0 16.6 | 542 | 0.1 39 <03 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 72 |60 00 0 0 0 154.9 0 135 | 548 | 0.0 39 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 37 30| 00 0 0 1.1 139.3 0 20.7 53.9 0.3 39 1.1 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 47 |30 (326 0 0 0 132.3 0 196 | 534 | 06 4.0 -8.7 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 22 |30 00 0 0 0.3 1222 0 204 | 527 | 07 39 =23 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -68 |30 00 0 0 1.3 2479 0 195 | 589 1.1 44 | 196 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 386 |30 | 00 0 0 0.1 55.0 0 0.1 458 | 04 24 89 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 142 (30 (260 0 0 0.6 711 0 150 | 480 | 02 32 -0.2 | 1046
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 16.1 [ 3.0 | 0.0 0 0 0.8 83.6 0 147 | 494 | 03 34 438 81.9
Sum 38.7
ISP_01  Kofferraum Spitze 250 |30 00 0 0 0 123.0 0 205 | 528 | 02 39 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 163 |30 | 0.0 0 0 2 253.1 0 202 | 591 0.5 44 - 99.5
PA, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT [ DC | DT | MM [KT/KI | Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/iLmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 516 | 23| 00 0 0 0 10.4 0 00 | 313 | 01 0.0 1.1 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 133 [ 30| 00 0 0 0 324 0 211 | 412 | 041 05 77 725
M_001 F Fenster IGebaudeabstrahlung 162 | 6.0 [ 0.0 0 0 0 51.7 0 135 | 453 0.0 1.7 - 70.7
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung 123 | 6.0 | 0.0 0 0 0 51.6 0 146 | 452 0.0 1.7 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 124 |60 | 0.0 0 0 0 58.8 0 131 | 464 | 0.0 22 0.6 67.7
M_004 F Dach IGebaudeabstrahlung 172 |59 | 0.0 0 0 0 48.6 0 107 | 447 0.0 0.1 -49 66.9
M_005 OF Dach (Gebéudeabstrahlung 263 | 58| 00 0 0 0 378 0 27 | 425 | 00 0.0 - 65.8
M_006 SF Dach Gebéudeabstrahlung 327 [ 58 | 00 0 0 0 358 0 19 | 421 0.0 00 | 259 | 699
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 15.7 | 59 | 0.0 0 0 0 55.2 0 98 | 458 | 00 03 - 65.8
M_008 [SF Fenster IGebaudeabstrahlung 396 59| 0.0 0 0 0 29.9 0 0.0 40.5 0.0 0.0 221 74.2
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 193 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 578 0 117 | 462 | 0.0 241 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 411 129 | 00 0 0 0 31.2 0 0.0 40.9 0.1 0.0 368 | 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 272 |30 (326 0 0 0 393 0 00 | 429 | 02 13 194 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 36.3 |30 | 00 0 0 0 327 0 00 | 413 | 02 05 187 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 12 (30 00 0 0 14 143.8 0 16.8 | 542 | 05 41 | -211 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 65 |30 00 0 0 1 184.0 0 186 | 56.3 | 08 42 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 76 [30]260( 0 0 0.6 91.3 0 19.1 | 50.2 0.3 35 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 64 |30 00 0 0 1 153.9 0 182 | 547 | 06 441 -37 | 819
Sum 524
ISP_01  Kofferraum Spitze 583 [3.0 [ 0.0 0 0 0 42.2 0 0.0 | 435 | 0.1 17 | 516 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 253 |30 | 00 0 0 15 151.1 0 16.7 | 546 | 03 42 - 995
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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PB, Ml.csv

Projekt:

Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 510 [ 23 | 0.0 0 0 0 111 0 00 | 319 [ 01 0.0 17.1 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 178 [ 29| 0.0 0 0 0 264 0 184 | 394 | 041 0.2 108 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 174 | 6.0 | 0.0 0 0 0 46.0 0 138 | 443 | 0.0 12 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 135 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 458 0 150 | 442 | 00 12 47 | 679
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 141 |60 | 0.0 0 0 0 50.0 0 132 | 450 | 0.0 16 1.0 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 179 |59 | 0.0 0 0 0 440 0 11.0 | 439 | 0.0 0.0 -89 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 175 |58 | 0.0 0 0 0 383 0 114 | 427 | 00 0.0 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 346 |57 | 0.0 0 0 0 31.0 0 18 | 408 | 0.0 00 | 294 | 699
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 171 | 58 | 0.0 0 0 0 45.0 0 105 | 441 0.0 0.0 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 414 |58 | 00 0 0 0 242 0 00 | 387 [ 00 00 | 222 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 208 | 6.0 | 00 0 0 0 474 0 129 | 445 | 00 13 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 438 (28| 0.0 0 0 0 217 0 0.0 377 0.0 0.0 38.8 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 327 [30|326| 0 0 0 26.1 0 00 | 393 [ 02 0.1 271 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 422 29|00 0 0 0 17.9 0 00 | 36.1 0.1 00 | 228 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 11 (30 00 0 0 14 137.7 0 174 | 538 | 05 40 | 175 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 59 |30 00 0 0 1 180.5 0 194 | 56.1 0.8 42 | 187 | 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 68 (30260 0 0 0.7 98.6 0 19.0 | 509 04 36 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 57 |30 00 0 0 1 158.0 0 186 | 55.0 | 07 4.1 -4.1 81.9
Sum 52.7
ISP_01  Kofferraum Spitze 636 | 3.0 | 00 0 0 0 279 0 00 | 399 [ 01 00 | 571 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 260 |30 | 00 0 0 14 1444 0 165 | 542 | 03 41 - 995
PC, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) | dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 420 | 26 | 00 0 0 0 14.9 0 93 | 345 [ 0.1 00 | 395 | 802
IA_003  |Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 366 |29 | 00 0 0 0 221 0 08 | 379 | 02 0.1 1563 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 16.9 | 6.0 | 0.0 0 0 0 49.6 0 135 | 449 | 00 15 1.9 707
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung 129 | 6.0 | 0.0 0 0 0 494 0 147 | 449 0.0 15 -1.8 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 137 | 6.0 | 0.0 0 0 0 52.3 0 130 | 454 0.0 18 05 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 170 |59 | 0.0 0 0 0 47.7 0 113 | 446 | 00 0.0 -02 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 128 |58 | 0.0 0 0 0 436 0 151 | 438 | 0.0 0.0 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 329 [58 | 00 0 0 0 35.0 0 21 419 | 00 00 | 270 | 699
M_007 F Dach (Gebaudeabstrahlung 189 [59 | 0.0 0 0 0 46.0 0 87 | 442 | 00 0.0 57 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 395 [ 59 | 00 0 0 0 282 0 05 | 400 [ 00 00 | 213 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 229 | 60| 00 0 0 0 48.3 0 107 | 447 0.0 14 112 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 424 129 | 00 0 0 0 246 0 00 | 388 [ 00 00 | 366 | 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 323 (30 [326| 0 0 0 257 0 00 | 392 [ 02 00 | 248 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 412 | 28 | 00 0 0 0 13.0 0 22 | 333 [ 01 0.0 172 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt 10 |30 ] 00 0 0 14 140.6 0 173 | 540 | 05 41 | 156 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 151 | 3.0 | 0.0 0 0 1 179.5 0 10.7 | 56.1 0.4 42 238 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 92 |30(26.0 | 0 0 0.7 100.6 0 171 | 511 0.3 36 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 98 |30 00 0 0 1.1 155.5 0 144 | 548 | 05 41 -3.7 | 819
[Sum 48.1
ISP_01  Kofferraum Spitze 542 130 | 00 0 0 0 251 0 10.3 | 39.0 | 00 00 | 475 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 258 |30 00 0 0 16 147.0 0 163 | 543 | 03 42 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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PD, Ml.csv

Projekt:

Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 202 |30 00 0 0 0 414 0 188 | 433 | 041 15 129 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 297 |29 ] 00 0 0 0 216 0 98 | 377 | 01 00 | 266 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 122 | 6.0 | 0.0 0 0 0 63.2 0 15.0 | 470 | 0.0 24 - 70.7
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 83 |60 | 00 0 0 0 63.3 0 16.1 | 470 | 041 24 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 104 |60 | 0.0 0 0 0 60.7 0 144 | 467 | 00 23 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 118 |59 | 0.0 0 0 0 61.3 0 134 | 468 | 0.0 0.8 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 102 |59 | 0.0 0 0 0 64.5 0 132 | 472 | 00 1.0 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 235 | 59| 00 0 0 0 51.9 0 73 | 453 | 00 0.2 135 | 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 198 |59 | 0.0 0 0 0 517 0 64 | 453 | 0.0 0.2 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 209 | 60| 00 0 0 0 46.7 0 139 | 444 | 0.0 1.3 10.7 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 241 |60 | 00 0 0 0 532 0 79 | 455 | 00 18 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 196 (30| 0.0 0 0 0 39.9 0 18.5 43.0 0.1 08 15.1 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 125 |30 326 | 0 0 0 31.0 0 188 | 408 | 0.1 0.2 74 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 202 30| 00 0 0 0 222 0 211 | 379 | 01 0.0 132 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -05 30 00 0 0 16 147.2 0 182 | 544 | 06 41 | 159 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 66 |30 00 0 0 1 159.3 0 199 | 55.0 | 08 41 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 65 |30 (260 0 0 0.8 101.2 0 19.2 | 511 04 37 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 58 |30 00 0 0 1.1 154.5 0 187 | 548 | 07 4.1 -40 | 819
Sum 331
ISP_01  Kofferraum Spitze 440 |30 | 00 0 0 0 215 0 211 | 376 | 00 00 | 324 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 235 |30 | 00 0 0 17 152.7 0 182 | 547 | 03 42 - 995
PE, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) | dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 294 |30 00 0 0 0 375 0 101 | 425 | 02 0.2 156 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 339 | 28| 00 0 0 0 204 0 71 372 | 01 00 | 295 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 124 |60 | 0.0 0 0 0 66.6 0 149 | 475 | 0.0 1.9 -99 | 707
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung 84 (60| 00 0 0 0 66.6 0 16.1 | 475 0.1 1.9 -9.7 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 100 | 6.0 [ 0.0 0 0 0 65.2 0 145 | 473 0.0 18 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 122 |59 | 0.0 0 0 0 64.5 0 129 | 472 | 00 04 | 117 | 669
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 1.2 |59 00 0 0 0 654 0 127 | 473 | 00 04 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 242 |59 | 00 0 0 0 538 0 6.0 | 456 | 0.0 0.0 53 69.9
M_007 F Dach Gebéudeabstrahlung 98 |59 00 0 0 0 56.5 0 158 | 46.0 | 0.0 0.1 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 246 | 6.0 | 00 0 0 0 48.1 0 103 | 446 | 0.0 05 72 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 16.1 | 6.0 | 0.0 0 0 0 58.1 0 156 | 463 | 0.0 14 -6.0 | 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 19.7 |30 | 00 0 0 0 426 0 16.7 | 436 | 0.1 0.1 47 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 220 |30 (326 0 0 0 35.0 0 196 | 419 | 041 00 | 21.8 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 18.1 [ 3.0 | 00 0 0 0 257 0 211 | 392 | 01 0.0 27 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -1.0 |30 | 00 0 0 13 152.7 0 188 | 54.7 0.7 39 |[-178 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 119 (30| 00 0 0 0.8 163.6 0 1563 | 553 | 06 39 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 272 |30|260 | 0 0 0.2 87.9 0 03 | 499 [ 05 3.0 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 227 |30 00 0 0 0.9 148.0 0 25 54.4 038 38 9.9 81.9
[Sum 3741
ISP_01  Kofferraum Spitze 397 [3.0 | 00 0 0 0 27.0 0 236 | 396 | 0.1 00 | 301 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 216 | 30| 00 0 0 1.3 158.2 0 203 | 550 | 03 4.0 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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PF, Ml.csv

Projekt:

Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe

Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 248 |30 00 0 0 0 263 0 211 | 394 | 01 0.1 210 | 802
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 418 | 25| 00 0 0 0 13.2 0 00 | 334 [ 0.1 0.0 101 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 118 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 64.1 0 154 | 471 0.0 24 -64 | 707
M_002  INF Tir (Gebéudeabstrahlung 81 |60 00 0 0 0 63.9 0 164 | 471 0.1 24 43 | 679
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung 85 |60 | 00 0 0 0 67.5 0 151 | 476 | 0.0 26 -5.1 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 114 |59 00 0 0 0 61.9 0 138 | 468 | 0.0 08 | -105 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 136 |59 | 0.0 0 0 0 55.1 0 119 | 458 | 0.0 03 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 229 |59 00 0 0 0 48.8 0 83 | 448 | 00 0.1 108 | 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 113 |59 | 00 0 0 0 61.2 0 13.0 | 467 | 0.0 038 -26 | 658
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 242 | 60| 00 0 0 0 42,0 0 119 | 435 | 0.0 0.8 128 | 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 164 | 6.0 | 0.0 0 0 0 63.5 0 138 | 471 0.0 24 37 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 227 (30| 00 0 0 0 39.5 0 136 429 0.1 0.7 21 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 195 |30 (326 | 0 0 0 39.1 0 65 | 429 | 02 13 1.1 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 260 | 30| 00 0 0 0 279 0 113 | 399 | 01 0.1 -48 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -15 |30 ] 00 0 0 15 155.6 0 186 | 548 | 06 41 | -182 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 16.6 | 3.0 | 0.0 0 0 1 167.0 0 9.7 | 555 | 05 42 <70 | 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 115 |30 260 | 0 0 0.4 81.7 0 17.0 | 492 | 03 33 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 10.1 [ 3.0 | 0.0 0 0 1 140.2 0 152 | 539 | 05 4.0 -33 | 819
Sum 42.3
ISP_01  Kofferraum Spitze 426 |30 | 00 0 0 0 379 0 16.8 | 426 | 0.1 12 | 349 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 228 |30 00 0 0 1.7 162.1 0 184 | 552 | 03 42 - 99.5
PG, Ml.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT (DC | DT | MM [KT/KI [Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. [Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 261 |29 | 00 0 0 0 235 0 195 | 384 | 01 00 | 200 | 802
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 313 [ 29 | 00 0 0 0 18.8 0 114 | 365 | 01 00 | 298 | 725
M_001 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 115 [ 6.0 | 0.0 0 0 0 64.8 0 155 | 472 | 0.0 25 - 707
M_002 F Tiir IGebaudeabstrahlung 77 (60| 00 0 0 0 64.6 0 165 | 472 0.1 25 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung 80 (6.0 00 0 0 0.1 69.8 0 152 | 479 0.0 27 -6.3 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung 122 |59 | 0.0 0 0 0 62.0 0 129 | 468 | 0.0 09 | -16.0 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 16.5 |59 | 0.0 0 0 0 533 0 94 | 455 | 00 03 - 65.8
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 217 |59 | 00 0 0 0 49.0 0 94 | 448 | 00 0.1 9.1 69.9
M_007 F Dach Gebéudeabstrahlung 95 |59 00 0 0 0 64.5 0 140 | 472 | 00 1.0 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 225 | 60| 00 0 0 0 424 0 136 | 436 | 0.0 038 125 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung 141 160 | 0.0 0 0 0 66.8 0 152 | 475 0.0 25 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 194 30| 00 0 0 0 414 0 179 | 433 | 041 09 144 | 770
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus 77 |30(326| 0 0 0 458 0 182 | 442 | 04 2.0 1.9 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 174 |30 | 00 0 0 0 335 0 181 | 415 | 041 05 4.0 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -1.7 130 | 00 0 0 15 156.7 0 187 | 549 0.6 41 =245 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 70 |30 00 0 0 1 168.2 0 19.0 | 555 | 08 42 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 1.1 |30)260 (| 0 0 0.5 829 0 17.7 | 494 | 03 33 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 89 (30 00 0 0 1 139.7 0 166 | 539 05 40 -34 81.9
[Sum 339
ISP_01  Kofferraum Spitze 353 |30 | 00 0 0 0 442 0 223 | 439 | 01 19 | 282 | 995
ISP_02  Kofferraum Spitze 225 |30 00 0 0 15 163.9 0 187 | 553 | 03 42 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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Seltenes Ereignis, lauteste Nachtstunde

P16, Tecklenburger Str. 14, SF, 1.0G, WA.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 81 |30 00 0 0 0.9 99.6 0 197 | 51.0 | 05 37 0.8 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung 48 |30 00 0 0 0.7 91.7 0 162 | 502 | 03 36 29 | 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 14 (60| 00 0 0 1.1 140.9 0 164 | 540 | 0.0 38 - 70.7
M_002  INF Tar (Gebaudeabstrahlung -23 |60 00 0 0 1.1 140.8 0 172 | 540 | 02 38 - 67.9
M_003  INF Fenster (Gebéudeabstrahlung -20 (60| 00 0 0 1.1 149.2 0 162 | 545 | 0.0 39 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebaudeabstrahlung 03 |60 00 0 0 0.4 138.0 0 15.0 | 538 | 0.0 32 | -349 | 669
M_005 OF Dach (Gebéudeabstrahlung 58 |60 00 0 0 0.2 122.8 0 99 | 528 | 00 341 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 98 |60 | 00 0 0 0.3 125.0 0 102 | 529 | 0.0 31 -0.7 | 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung -1.1 |60 00 0 0 0.5 145.7 0 147 | 543 | 0.0 33 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 80 |60 00 0 0 0.8 119.7 0 158 | 526 | 0.1 37 0.7 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 39 |60 00 0 0 1.1 148.2 0 16.1 | 544 | 0.0 39 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 50 (30| 00 0 0 0.9 121.6 0 210 | 527 0.2 37 25 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus -52 |30 (326 0 0 1.1 128.3 0 198 | 532 | 05 4.0 -8.7 | 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus 05 |30 00 0 0 1 118.7 0 206 | 525 | 07 39 <14 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -64 |30 00 0 0 16 230.6 0 194 | 583 1.0 44 | -255 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 239 |30 00 0 0 1.1 162.2 0 23 | 552 | 09 42 - 84.7
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 332 (30260 0 0 0.1 55.1 0 0.8 458 0.3 25 26.7 | 1046
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 308 3.0 | 00 0 0 0.6 89.3 0 0.0 | 500 [ 06 35 | 222 | 819
M_017  [Zu/Abfahrt Parken 1-40 Linienquelle Kreishaus Z 289 |30 (218 0 0 13 112.9 0 42 | 521 0.6 38 | 245 | 108.0
M_018  [Zu/Abfahrt Parken 1-60 Linienquelle Kreishaus Z 268 |30 | 244 | 0 0 1.3 107.9 0 63 | 517 | 05 38 | 237 | 109.8
M_018  Parken 1-40 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 124 |30 | 0.0 0 0 1.1 129.4 0 185 | 532 0.5 4.0 -4.3 86.8
M_019  Parken 1-60 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 286 30| 00 0 0 14 127.3 0 41 531 0.6 40 16.7 89.1
Sum 375
ISP_01  Kofferraum Spitze 234 |30 00 0 0 1.1 126.6 0 208 | 530 | 02 4.0 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 170 |30 | 0.0 0 0 1.7 239.0 0 204 | 586 | 05 44 - 99.5
P17, Tecklenburger Str. 22, OF, EG, WA.csv
Nr. Kommentar Gruppe LAT [ DC | DT | MM [KT/KI | Cmet | d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/iLmE
N Ant. N
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002 Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 22 |30 00 0 0 16 160.8 0 193 | 55.1 0.8 45 <76 | 80.2
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung -50 30| 00 0 0 15 166.9 0 19.8 | 555 | 09 45 9.7 | 725
M_001 F Fenster IGebaudeabstrahlung -26 |60 [ 0.0 0 0 15 194.9 0 165 | 56.8 0.1 44 - 70.7
M_002  NF Tar (Gebéudeabstrahlung -62 |60 00 0 0 15 194.8 0 172 | 568 | 02 44 - 67.9
M_003 F Fenster IGebaudeabstrahlung -60 |60 | 00 0 0 15 206.2 0 164 | 57.3 0.1 44 - 67.7
M_004  NF Dach (Gebéudeabstrahlung -46 |60 00 0 0 1.1 192.0 0 156 | 56.7 | 0.0 40 | -487 | 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung -26 |60 00 0 0 1 173.9 0 136 | 558 | 0.0 39 | -388 | 658
M_006 SF Dach (Gebéudeabstrahlung 26 |60 00 0 0 1.1 182.5 0 132 | 562 | 0.0 4.0 -3.7 | 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung 6.1 |60 00 0 0 12 205.9 0 153 | 57.3 | 0.0 41 - 65.8
M_008 [SF Fenster (Gebéudeabstrahlung 11 [60 ] 00 0 0 15 178.3 0 176 | 56.0 | 02 44 <718 | 742
M_009 F Fenster IGebaudeabstrahlung -05 |60 | 00 0 0 15 208.3 0 165 | 574 0.1 44 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen -16 |30 | 00 0 0 15 182.5 0 200 | 56.2 0.3 44 -9.0 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus | -11.1 | 3.0 | 326 | 0 0 1.7 193.3 0 192 | 56.7 | 08 46 | -17.8 | 1005
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus -5.0 (30 00 0 0 16 186.2 0 199 | 56.4 1.0 46 - 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -83 30 00 0 0 18 2743 0 195 | 59.8 1.3 46 | -185 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 32 |30 00 0 0 14 2337 0 188 | 584 1.0 46 | -437 | 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 54 |30(2.0| 0 0 1.3 133.4 0 16.3 | 535 | 04 44 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 60 (30 00 0 0 13 146.3 0 185 | 54.3 0.6 45 -32 81.9
M_017  [Zu/Abfahrt Parken 1-40 Linienquelle Kreishaus Z 417 |30 | 218 | 0 0 0.8 40.4 0 0.0 | 431 0.2 31 274 | 108.0
M_018  [Zu/Abfahrt Parken 1-60 Linienquelle Kreishaus Z 432 |30 | 244 | 0 0 0.6 333 0 00 | 415 | 02 27 | 318 | 109.8
M_018  Parken 1-40 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 317 [ 30 | 00 0 0 12 104.0 0 08 | 513 | 07 43 338 86.8
M_019  Parken 1-60 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 389 [3.0 | 00 0 0 1.1 66.8 0 00 | 475 | 04 39 | 203 | 891
[Sum 46.5
ISP_01  Kofferraum Spitze 19.1 |30 ] 00 0 0 16 194.6 0 201 | 568 | 04 46 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 154 |30 | 0.0 0 0 19 283.3 0 200 | 600 | 05 47 - 99.5
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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P18, Tecklenburger Str. 27, SOF, 1.0G, Ml.csv |
Nr. Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | MM |KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) |dB | dB | dB | dB | dB m dB | dB dB dB dB dB | dB(A)
IA_002  Parken 1-14 Parken_NeuPlanung 29 |30 00 0 0 12 187.6 0 173 | 56.5 0.6 43 | -251 | 802
IA_003  Parken 15-24 Parken_NeuPlanung -30 (30 00 0 0 1.3 208.2 0 16.0 | 574 0.7 43 -7.9 725
M_001 F Fenster (Gebaudeabstrahlung 07 |60 00 0 0 12 207.8 0 132 | 574 0.0 42 - 70.7
M_002 F Tar (Gebéudeabstrahlung -35 60| 00 0 0 12 208.0 0 146 | 574 0.1 42 - 67.9
M_003 F Fenster (Gebéudeabstrahlung -30 (6.0 00 0 0 12 2212 0 132 | 579 0.1 42 - 67.7
M_004 F Dach (Gebaudeabstrahlung 21 |60 00 0 0 0.8 206.7 0 130 | 57.3 0.0 38 - 66.9
M_005 |OF Dach (Gebéudeabstrahlung 18 (60| 0.0 0 0 0.7 187.6 0 9.0 56.5 0.0 37 - 65.8
M_006 [SF Dach (Gebaudeabstrahlung 52 |60 00 0 0 0.8 200.1 0 9.1 57.0 0.0 38 -9.0 69.9
M_007 F Dach (Gebéudeabstrahlung -44 60| 00 0 0 0.9 2244 0 133 | 58.0 0.0 39 - 65.8
M_008  [SF Fenster (Gebaudeabstrahlung 49 |60 00 0 0 12 199.1 0 14.0 | 57.0 0.2 441 -1.1 742
M_009 F Fenster (Gebéudeabstrahlung 02 |60 00 0 0 12 226.7 0 156 | 58.1 0.1 42 - 735
M_010  Kommunikation reie Schallquellen 1.3 30| 00 0 0 1.2 205.5 0 174 57.3 04 42 =32 77.0
M_011  [Zu/Abfahrt Parken 1-7 Fahren MLH/Jugendhaus | -10.5 | 3.0 | 326 | 0 0 1.3 219.5 0 16.8 | 57.8 0.6 43 - 100.5
M_012  Parken 1-7 Parken MLH/Jugendhaus -28 |30 | 00 0 0 13 216.3 0 168 | 57.7 0.7 43 | -295 | 754
M_013  Parken 1-7 Parken_Getrankemarkt -63 |30 00 0 0 15 267.0 0 187 | 59.5 1.0 44 | 136 | 754
M_014  Parken 1-28 Parken DRK 127 |30 | 0.0 0 0 13 307.8 0 6.8 60.8 0.9 45 - 847
M_015  [Zu/Abfahrt Parken 1-18 Parken Kreishaus 128 |30 (260 | 0 0 1.1 193.1 0 53 56.7 038 43 - 104.6
M_016  Parken 1-18 Parken Kreishaus 19.1 |30 ] 00 0 0 12 2245 0 1.1 58.0 1.1 43 238 81.9
M_017  [Zu/Abfahrt Parken 1-40 Linienquelle Kreishaus Z 440 |30 (218 | 0 0 0.1 4.7 0 0.0 434 0.2 1.0 38.7 | 108.0
M_018  [Zu/Abfahrt Parken 1-60 Linienquelle Kreishaus Z 458 |30 | 244 | 0 0 0 36.0 0 0.0 421 0.2 08 | 411 [ 109.8
M_018  Parken 1-40 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 279 |30 | 00 0 0 1 1781 0 0.0 56.0 1.0 42 182 86.8
M_019  Parken 1-60 (Seltenes Ereignis) Parken Kreishaus Z 319 |30 | 00 0 0 08 126.8 0 1.3 531 0.7 39 | -331 | 891
Sum 481
ISP_01  Kofferraum Spitze 216 | 30| 00 0 0 1.3 2244 0 16.8 | 58.0 0.4 44 - 99.5
ISP_02  Kofferraum Spitze 183 30| 0.0 0 0 16 275.7 0 200 | 598 0.5 45 142 | 995
Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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D Immissionsplane

Beim Vergleich von Schallimmissionspldnen mit den an den diskreten Immissionsorten ermittelten

Beurteilungspegeln ist Folgendes zu beachten:

Als Immissionsort auBerhalb von Gebduden gilt allgemein die Position 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des
geodffneten Fensters von schutzbedurftigen R&Gumen nach DIN 4109. Dementsprechend werden die Schall-
reflexionen am eigenen Gebdude nicht berUcksichtigt. Die so berechneten Beurteilungspegel werden

tabellarisch angegeben.

Bei der Berechnung der Schallimmissionspldne werden Schallreflexionen an Gebduden generell mit
berUcksichtigt, sodass unmitteloar vor den Gebduden gegenlber den Gebdudel@rmkarten um bis zu
3 dB héhere Immissionspegel dargestellt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit den Beurteilungspegeln,

die mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten zu vergleichen sind.

Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fUr den Beurteilungszeitraum

lauteste Nachtstunde (22:00 bis 06:00 Uhr)

mit Minderung, Regelfalll

MaBstab:
keine Angabe/~ 1:
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Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fir den Beurteilungszeitraum
lauteste Nachtstunde (22:00 bis 06:00 Uhr)
MaBstab:
keine Angabe/~ 1:

mit Minderung, Seltenes Ereignis
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Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fir den Beurteilungszeitraum

Tag (6:00 bis 22:00 Uhr)
MaBstab: Verkehrslarm, freie Schallausbreitung
keine Angabe NORDEN
~
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Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fUr den Beurteilungszeitraum
Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
MaBstab: Verkehrslarm, freie Schallausbreitung
keine Angabe
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Planinhalt: Kommentar:
Lageplan MaBgeblicher AuBenldrmpegel

Freie Schallausbreitung (ohne Gebdude)

MaBstab: Immissionshéhe 1.0G (5 m)

keine Angabe NORDEN
~_
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Planinhalt:
Lageplan

MaBstab:
keine Angabe

Kommentar:

MaBgeblicher AuBenldrmpegel

Schallausbreitung mit Gebd&ude, Immissionshdhe

1.0G (5 m)

NORDEN

N
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Planinhalt: Kommentar:

Lageplan Bebauungsplanentwurf - \

MaBstab: ( }

keine Angabe NORDEN
~__

Gutachten-Nr.: 051197 16 Anhang

Projekt: Bebauungsplan&nderung Wettringer-/Tecklenburger StraBe Seite 34 von 35



uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

"M ._‘-4’."1
N g RS

{
T e T e

Planinhalt:
Lageplan

Kommentar:
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