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Zusammenfassung

Gegenstand des vorliegenden schallfechnischen Gutachtens ist die vom Auftraggeber betriebene

Biogasanlage mit einem jdhrlichen Input von ca. 47.000 t/a Gulle, nachwachsenden Rohstoffen und
Festmist auf dem GrundstUck Hollich 81a in 48565 Steinfurt.

FUr die Genehmigung der geplanten Anlage ist ein Nachweis erforderlich, dass bei Betrieb der Anlage die

schalltechnischen Anforderungen der [TA L&rm] eingehalten werden. Hierzu wurde eine Schallimmissions-

prognose erstellt. Die Planungsgrundlagen und die getroffenen Annahmen und Voraussetzungen werden

in der Langfassung des vorliegenden Berichts erl@utert.

Die schalltechnischen Untersuchungen haben Folgendes ergeben:

Die geltenden Immissionsrichtwerte werden zur Tageszeit und in der ungunstigsten vollen Nachtstunde
an den maBgeblichen Immissionsorten unter BerUcksichtigung der im Gutachten beschriebenen
Grundlagen und Rahmenbedingungen bei Betfrieb innerhalb des Erntezeitraumes eingehalten bzw.
unterschritten. Die Unterschreitungen betragen am Tag mindestens 17 dB und nachts mindestens 2 dB.
Von einer relevanten Vorbelastung durch weitere Anlagen, fUr die die [TAL&rm] gilt, ist nach
Inaugenscheinnahme vor Ort nicht auszugehen, sodass eine unzuléssige Uberschreitung der geltenden
Immissionsrichtwerte in der Gesamtbelastung nicht zu prognostizieren ist. Auf eine ndhere Untersuchung
der Vorbelastung wurde daher verzichtet.

Kurzzeitige Gerduschspitzen, die die geltenden Immissionsrichtwerte am Tag um mehr als 30 dB
und/oder mehr als 20 dB nachts Uberschreiten, sind nicht zu prognostizieren. Die Spitzenpegelkriterien
nach Ziffer 6.1 der [TA L&rm] werden somit ebenfalls eingehalten.

Hinsichtlich des anlagenbezogenen Verkehrs im &ffentlichen Verkehrsraum wurde festgestellt, dass eine
Prifung, ob organisatorische MaBnahmen eine Verringerung der Gerduschimmissionen bewirken

kdnnen, nicht erforderlich ist.
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1 Grundlagen

[16. BImSchV]

[BImSchG]

[DIN 4109-1]
[DIN 45645-1]
[DIN 45657]

[DIN 18005-2]

[DIN EN 61672-1]
[DIN EN ISO 3740]

[DIN 1SO 9613-2]

[HLUG Heft 3]

(G 17-501-1/2]

[LUA Merkbl. 25]

[Piorr 2001]

Gutachten-Nr.: 03021418

Projekt: Schallimmissionsprognose fUr eine Biogasanlage in Steinfurt

Sechzehnte Verordnung zur DurchfGhrung des Bundes-Immissionsschutz-
geseftzes, Verkehrsl@rmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036),
die durch Arfikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

gedndert worden ist

Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerdusche, Erschifterungen und d&hnliche Vorgdnge,
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
29. Mai 2017 (BGBI. I S. 1298) gedndert worden ist

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01
Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen. 1996-07

Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen fUr besondere Messaufgaben.
2014-07

Schallschutz im Stadtebau, Larmkarten - Kartenmd@Bige Darstellung von

Schallimmissionen. 1991-09
Elektroakustik - Schallpegelmesser - Teil 1: Anforderungen. 2014-07

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Ger&uschquellen. Leit-

linien zur Anwendung der Grundnormen. 2001-03

Akustik - Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren. 1999-09

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch
Lastkraftwagen auf Betriebsgeldnden von Frachizentren, Auslieferungs-
lagern, Speditionen und Verbrauchermdarkten sowie weiterer typischer
Gerdusche insbesondere von Verbrauchermdrkten, Hessisches Landesamt

fUr Umwelt und Geologie, L&drmschutz in Hessen, Heft 3. 2005

Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Ldrm - TA L&rm, Schreiben des BMUB/Dr. Hilger an die
obersten Immissionsschutzbehdrden der Lander sowie das
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur und das Eisenbahn-

Bundesamt. 07.07.2017

Leitfaden zur Prognose von Gerduschen bei der Be- und Enfladung von
Lkw, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblatter Nr. 25. 2000

Zum Nachweis der Einhaltung von Ger&uschimmissionswerten mittels

Prognose, Piorr, D., Zeitschrift fUr Larmbek&mpfung 48 (2001) Nr. 5

Textteil - Grundlagen
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[PLS]

[RLS-90]

[TA Larm]

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkpl&fzen, Autohdéfen und
Omnibusbahnhdfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen, Bayerisches

Landesamt fir Umwelt. 6. Uberarbeitete Auflage 2007-08

Richtlinien fUr den L&rmschutz an StraBen, Bundesminister fUr Verkehr. 1990
(Berichtigter Nachdruck 1992)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm — TA L&rm) vom 26.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in
Kraft getreten am 9. Juni 2017, redaktionell korrigiert durch Schreiben des
BMUB vom 07.07.2017 (IG | 7 - 501-1/2)

Weitere verwendete Unterlagen (Stand, zur Verfigung gestellt durch):

- Bioenergie Steinfurt GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn Wolbring

Ein Messtermin wurde am 21.03.2018 durchgefuhrt.

Gutachten-Nr.:
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Gegenstand des vorliegenden schallfechnischen Gutachtens ist der vom Auftraggeber geplante Betrieb
einer Biogasanlage auf dem GrundstUck Hollich 81a in 48565 Steinfurt. Der Anlagenstandort befindet sich
nordostlich der Stadt Steinfurt im Gebiet Hollich. Er wird im Norden durch den Mesumer Damm und im

Osten durch die StraBe Bockersbaum begrenzt.

FUr den Betrieb werden als Eingangsmaterial ca. 16.000 t/a Schweine- und Rindergulle, ca. 30.000 t/a nach-

wachsende Rohstoffe und ca. 1000 t/a Festmist vorgesehen.

In der unmitteloaren Umgebung des Anlagenstandortes sind schutzbedurftige Nutzungen vorhanden.
Nach dem [BImSchG] sind genehmigungsbedurftige und nicht genehmigungsbedUrftige Anlagen so zu
errichten und zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden kénnen bzw.

verhindert werden, wenn sie nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Kriterien zur Ermittlung von Gerduschimmissionen und Beurteilung, dass die von der geplanten Anlage
ausgehenden Gerdusche keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen kénnen, sind in der [TA L&rm]

definiert.

FUr die Genehmigung der geplanten Anlage ist ein Nachweis erforderlich, dass der Betrieb der Anlage die
schalltechnischen Anforderungen der [TA L&rm] einhdlt. Hierzu wird eine Schallimmissionsprognose erstellt.
Die Berechnungen erfolgen punktuell fir die maBgeblichen Immissionsorte gemdB [TA Ldrm] sowie

flachenhaft gemdB [DIN 18005-2] fUr das gesamte Beurteilungsgebiet.

Sollten die vorgegebenen Anforderungen nicht eingehalten werden, sind geeignete MaBnahmen zur

La&rmminderung aufzuzeigen.

Die Planungsgrundlagen und die gefroffenen Annahmen und Voraussetzungen werden im vorliegenden

Bericht erl@utert.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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3 Grundlage fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen

Zur Beurteilung von Anlagen, die als genehmigungsbedurftige und nicht genehmigungsbedurftige Anlagen
den Anforderungen des zweiten Teils des [BImSchG] unterliegen, ist die [TA L&rm] heranzuziehen. Die
[TA L&rm] beschreibt das Verfahren zur Ermittlung der Gerduschbelastungen und stellt die Grundlage fir

die Beurteilung der Immissionen dar.

Immissionsrichtwerte

In der [TA Larm] werden Immissionsrichtwerte genannt, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen
werden kann, dass schédliche Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller
Anlagen vorliegen. Die Immissionsrichtwerte gelten akzeptorbezogen. Dies bedeutet, dass die ener-
getische Summe der Immissionsbeitrage aller relevant einwirkenden Anlagen, fUr die die [TA Larm] gilt, den
Immissionsrichtwert nicht Uberschreiten soll. In Abhd&ngigkeit der Nutzung des Gebietes, in dem die

schutzbedurftigen Nutzungen liegen, gelten die in Tabelle 1 zusammengefassten Immissionsrichtwerte.

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte in Abhdngigkeit der Gebietsnutzung fUr die BeurteilungszeifrGume Tag und Nacht;
Immissionsorte auBerhalb von Gebduden
Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A)
Beurteilungszeitraum Tag Beurteilungszeitraum Nacht
Kurgebiete, Krankenhd&user und
45 35
Pflegeanstalten
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 40

Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Mischgebiete (M), Dorfgebiete (MD),

Kerngebiete (MK) 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Weiterhin diurfen gemd@B [TA Larm] einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tag
(IRW1tmax) um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht (IRWnmax) um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Anmerkung: Die Art der bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den
Bebauungspldnen. Sonstige in Bebauungspldnen festgesetzte Fidchen fir Gebiete und Einrichtungen sowie
Gebiete und Einrichtungen, fUr die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutz-

bedUrftigkeit zu beurteilen.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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In Tabelle 2 werden die fUr Immissionsrichtwerte relevanten Beurteilungszeitrdume aufgefUhrt.

Tabelle 2: BeurteilungszeitrGume nach TA Ldrm
Bezeichnung Beurteilungszeitraum Beurteilungszeit
Tag 6:00 bis 22:00 Uhr 16 Stunden

volle Nachtstunde mit dem
Nacht 22:00 bis 6:00 Uhr héchsten Beurteilungspegel
(z. B. 5:00 bis 6:00 Uhr)

Immissionsort

Die maBgeblichen Immissionsorte befinden sich gemaB [TA Larm] bei bebauten Fidchen 0,5 m auBerhalb
vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Ger&usch am starksten betroffenen schutzbedurftigen
Raumes [DIN 4109-1]. Bei unbebauten oder bebauten Fldchen, die keine Gebd&ude mit schutzbeduUrftigen
Rdumen enthalten, befinden sie sich an dem am stdrksten betroffenen Rand der Fldche, wo nach dem
Bau- und Planungsrecht Gebdude mit schutzbedurftigen Rdumen erstellf werden durfen. Ist der
schutzbedurftige Raum mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbunden oder geht es um Kdrperschall-
Ubertfragungen bzw. die Einwirkung tieffrequenter Gerdusche, handelt es sich bei dem am starksten

betroffenen schutzbedurftigen Raum um den maBgeblichen Immissionsort.

Seltene Ereignisse

Kénnen bei selten auffretenden betrieblichen Besonderheiten! auch bei Einhaltung des Standes der
Technik zur L&rmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, kann eine Uberschreitung
zugelassen werden. Die Hohe der zuldssigen Uberschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden;

folgende Immissionshéchstwerte dirfen dabei nicht Uberschritten werden:

Beurteilungszeitraum Tag 70 dB(A),
Beurteilungszeitraum Nacht 55 dB(A).

Einzelne Gerduschspitzen diUrfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht mehr als
20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten. In Gewerbe- und Industriegebieten darf die
Uberschreitung durch einzelne Ger&uschspitzen tags nicht mehr als 25 dB und nachts nicht mehr als 15 dB

betragen.

! Definierter Zeitraum gemd&B Ziffer 7.2 TA Larm: an nicht mehr als 10 Tagen oder N&chten eines Kalenderjahres und
an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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Gemengelagen

FUr das Aneinandergrenzen von gewerblich bzw. industriell genutzten Gebieten und Wohngebieten

(Gemengelagen) wird gemdas Ziffer 6.7 [TA L&rm] die folgende Regelung gefroffen:

»Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer GerGuschauswirkungen vergleichbar genutzte und
zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), kénnen die fir die zum Wohnen
dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der fir die
aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhéht werden, soweit dies nach der

gegenseitigen Pflicht zur Ricksichtnahme erforderlich ist.

Die Immissionsrichtwerte fUr Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht Uberschritten werden. Es ist
vorauszusetzen, dass der Stand der Ldrmminderungstechnik eingehalten wird. FUr die HGhe des
Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwirdigkeit des befroffenen Gebietes maBgeblich.
Wesentliche Kriterien sind die PrGgung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung
einerseits und durch Gewerbe- und Industriebefriebe andererseits, die Ortsiblichkeit eines Ger&usches

und die Frage, welche der unvertraglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde.

Liegt ein Gebiet mit erhbhter Schutzwdirdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die
Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstick und die Nufzung von Abschirmungsmd&glichkeiten

Rechnung zu tragen.*

Zuschlag fir Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit

Kriterien fUr einen Zuschlag fUr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit sind in der [TA Larm] unter Ziffer 6.5

aufgefihrt. Die betreffenden ZeitfrGume am Tag sind wie folgt definiert:

an Werktagen 6:00 — 7:00 Uhr 20:00 - 22:00 Uhr,
an Sonn- und Feierfagen 6:00 — 9:00 Uhr 13:00 — 15:00 Uhr 20:00 —22:00 Uhr.

FUr die aufgefUhrten Zeiten ist gemaB [TA Larm] in

e Reinen und Allgemeinen Wohngebieten,
¢ Kleinsiedlungsgebieten,

e in Kurgebieten sowie fUr Krankenhd&user und Pflegeanstalten

bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschlag

von 6 dB(A) zu berUcksichtigen.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die o. a. Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen. Das heiBt, dass zur Beurteilung der Gesamtbelastung
neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbelastung) auch eine evtl.

vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, fUr die die [TA Larm] gilt, heranzuziehen ist.

Die Definition gemdB der [TA Larm] lautet folgendermaBen:

Vorbelastung: Gerduschimmissionen von allen Anlagen, fur die die [TA Larm] gilt,
ohne die Betriebsgerdusche der zu beurteilenden Anlage,
Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag durch die zu beurteilende Anlage,

Gesamtbelastung: Immissionen aller Anlagen, fUr die die [TA Larm] gilt.

Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss gemaR Ziffer 3.2.1 [TA L&rm] nicht ermittelt werden,
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am

maBgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Die Genehmigung fUr die zu beurteilende Anlage soll auch dann nicht versagt werden, wenn die
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung Uberschritten werden und dauerhaft sichergestellt ist, dass

diese Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(A) betragt.

Verkehrsgerdusche

Fahrgerdusche auf dem Betriebsgrundstick sowie bei Aus- und Einfahrt, die im Zusammenhang mit dem
Betrieb der Anlage enfstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den
Ubrigen zu bericksichtigenden Anlagengerduschen bei der Ermittlung des Beurteilungspegels zu erfassen

und zu beurteilen.

Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf &ffentlichen Verkehrsfldchen in einem Abstand von bis zu
500 m von dem Betriebsgrundstuck sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich

vermindert werden, soweit

= sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,
= keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

= die Immissionsgrenzwerte der [16. BImSchV] erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.
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Die Immissionsgrenzwerte betragen nach der [16. BImSchV] in:

Wohngebieten tags 59 dB(A) nachts 49 dB(A),
Mischgebieten tags 64 dB(A) nachts 54 dB(A).

In Gewerbe- und Industriegebieten sind die Ger&usche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen

Verkehrsfléichen nicht zu betrachten.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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4 Beschreibung des Vorhabens

Die Erzeugung von Biogas erfolgt mit Hife von Durchlaufreaktoren unter Zufuhr von ca.
16.000 t/a Schweine- und Rindergulle, ca. 30.000 t/a nachwachsenden Rohstoffe und ca. 1.000 t/a Festmist

im mesophilen Temperaturbereich bei 35 - 41 °C.

Die Inputstoffe kommen aus diversen landwirtschaftichen Betrieben aus dem Umfeld der Bauerschaft
Hollich. Die angelieferte Gulle wird in einem abgedeckten Annahmebehdlter bis zur Einbringung in die
Anlage zwischengelagert. Zur Lagerung der nachwachsenden Rohstoffe steht eine Fahrsiloanlage (ca.
7012 m?) zur VerfGgung. Das Material wird entsprechend der erforderlichen Menge Uber die Annahme
vermischt, aufbereitet und mittels Pumpvorrichtung eingebracht. Das ausgegorene Material wird in
mehreren gasdicht ausgefUhrten FlUssigdUngerlagern zwischengelagert, bis es mittels Tankfahrzeugen ab-

fransportiert wird.

Die Transportbewegungen zur Abholung des FlUssigdUngers und zur Anlieferung der nachwachsenden
Rohstoffe erfolgen groBtenteils nicht regelmdaBig, da sie vom Erntezeitraum bzw. den DUngephasen
abhdngig sind. ErfahrungsgemadB stellt der Erntezeitraum die Zeit mit dem hdéchsten zu erwartenden
Fahraufkommen dar. Bei der vorliegenden AnlagengrdBe ist nach Betreiberangaben witterungsabhdngig
von einer Dauver von ca. 17 Tagen im Jahr auszugehen. Der Erntezeitfraum kann dementsprechend gemaR

Ziffer 7.2 [TAL&rm] nicht als seltenes Ereignis (s. Abschnitt 3) betrachtet werden. Es ist hier allerdings

anzumerken, dass das bei der Berechnung zugrunde gelegte anlagenbezogene Verkehrsaufkommen
wdhrend des Erntezeitraums nach Aussage des Befreibers den Maximalfall darstellt, welcher in der Form

nicht Uber den gesamten Zeitraum zu erwarten ist.

Nachfolgend sind die auf dem Geldnde der Biogasanlage konservativ betrachtet zu erwartenden

schalltechnisch relevanten Betriebsvorgdnge tabellarisch aufgefUhrt:

Tabelle 3: Schalltechnisch relevante Betriebsvorgénge bei Betrieb der Biogasanlage

Anlagenbezeichnung:

Betriebszeitraum

Betriebsvorgdnge am Tag

Betriebsvorgdnge nachts

Gdrrestausbringung
(Garrest flussig, DUngephase)

0:00 bis 24:00 Uhr

An- und Abfahrt von
50 Traktoren inkl.
Pumpvorgang und Leerlauf

An- und Abfahrt von
10 Traktoren inkl.
Pumpvorgang und Leerlauf

Anlieferung Gulle

6:00 bis 22:00 Uhr

An-und Abfahrt von
20 Traktoren inkl.
Pumpvorgang und Leerlauf

keine

Anlieferung NaWaRo

(Erntezeit)

0:00 bis 24:00 Uhr

An- und Abfahrt von
200 Traktoren inkl.
Starten/Halten und Leerlauf

An- und Abfahrt von
10 Traktoren inkl.
Starten/Halten, Leerlauf und
Entladevorgang
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Anlagenbezeichnung:

Betriebszeitraum

Betriebsvorgdnge am Tag Betriebsvorgdnge nachts

Betrieb BHKW

0:00 bis 24:00 Uhr

durchgdangiger Betrieb des BHKW inkl. Lftungs- und
KUhleinrichtungen

Betrieb Gasaufbereitung

0:00 bis 24:00 Uhr

durchgdngiger Befrieb der Gasaufbereitung inkl. Loffungs-
und Kdhleinrichtungen

Betrielb Gasspeicher

0:00 bis 24:00 Uhr

durchgdéngiger Beftrieb des Luftgebldses

Betrieb RUhrwerk
Fermenter

0:00 bis 24:00 Uhr

durchgdéngiger Betrieb des RGhrwerkes

Betrieb Dekanter

6:00 bis 22:00 Uhr

durchgdngiger Betrieb des
Dekanters innerhalb der keine
Maschinenhalle

Fahrbetrieb Silagefl&éche

0:00 bis 24:00 Uhr

durchgdngiger Betrieb eines Fahrzeugs zur Kompaktierung
der Silage zur Emnte

Gutachten-Nr.: 03021418

Textteil - Langfassung

Projekt: Schallimmissionsprognose fUr eine Biogasanlage in Steinfurt Seite 14 von 27




5 Beschreibung der Emissionsansatze

Die Schallemissionen einer Biogasanlage definieren sich Uber den Fahrverkehr auf dem Betriebsgeldnde
sowie Uber die Schallabstrahlungen stafiondrer Aggregate. Die Schallemissionen durch Fahrzeuge
entfstehen im Wesentlichen durch die Bewegungen der Traktoren auf dem Befriebsgeldnde sowie Be- und

Entladevorgénge.

5.1 Schallemissionsmessungen an bestehenden Anlagen

In der Schallimmissionsprognose werden Rauminnenpegel fUr die relevanten Produktfions- und Technik-
rdume sowie Schallemissionsdaten fUr die bestehenden Anlagen und Maschinen bzw. fUr betriebs-
spezifische Vorgdnge zugrunde gelegt, die auf der Grundlage eigener akusfischer Messungen auf dem

Werksgeldnde bei reprasentativem Betrieb ermittelt wurden.

Die Messungen wurden am 21.03.2018 von M.Sc. Niklas BrUning, Sachverstdndigenbiro Uppenkamp und
Partner GmbH, durchgefUhrt. Seitens des Betreibers war Herr Wolbring anwesend. Vor Aufnahme der

Messreihen wurden die Betriebsanlagen im Rahmen einer Begehung besichtigt.

Betriebsbedingungen

Die stationdren Anlagen wurden unter Volllastbedingungen mit sémtlichen Anlagenteilen und den dazu-
gehdrigen Nebenanlagen befrieben. Der Betrieb erfolgte nach Angaben des Auftraggebers im Mess-

zeitraum in reprdsentativer Weise und in typischer Anlagenauslastung.

Durchfiihrung der Messungen

Die kennzeichnende GroBe fUr den Produktionsbetrieb innerhalb der Produktions- und TechnikrGume ist
neben der Schallddmmung der Umfassungsbauteile der Schalldruckpegel Lp,in in dB(A) vor der Innenseite
der AuBenfldchen. Als KenngroBe fUr das akustische Verhalten der freiabstrahlenden Gerduschquellen
dient der Schallleistungspegel Lw. Der Schallleistungspegel ist eine mathematische GréBe und errechnet

sich aus dem jeweiligen Schalldruckpegel Lp und dem MessfldchenmaR.

Der Schalldruckpegel wird in der Regel nach dem Hullfldchenverfahren in einem definierten Abstand von
der Anlagenkontur (im Allgemeinen in 1 m Abstand gemdB [DIN ENISO 3740]) ermittelt. Bei einigen
Schallguellen wird zweckmd&Bigerweise in definierten Abstdnden der energiedquivalente Schalldruckpegel
Leq gemessen und unter Annahme einer halb- oder viertelkugelférmigen HUllfldche, deren Radius der

Messentfernung entspricht, der Schallleistungspegel berechnet.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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FUr die akustischen Messungen wurden die in Tabelle 1 aufgefUhrten Gerdte verwendetf. Bei den
Schallmessungen wird entsprechend der [TA Larm] die Frequenzbewertung A und die Zeitbewertung F
nach [DIN EN 61672-1] benutzt.

Die eingesetzten Messgerdte entsprechen den Anforderungen der [DIN EN 61672-1] und [DIN 45657]. Sie
sind eichamtlich gepruft, DKD-kalibriert und werden zusatzlich vor und nach der Messung einer
Selbstkalibrierung unterzogen. Die durch die Messgerdte herrGhrende Messunsicherheit wird nach
[DIN 45645-1] mit £ 1 dB angegeben.

Tabelle 4: Messgerdteliste
Messgerat Hersteller Typ Serien-Nummer/ | Geeicht |Kalibriert
Hardware/Software Versions-Nr. bis bis

Messkette 1: Einsatz an Messort

Schallpegelanalysator NTI Audio XL2-TA A2A-09730-E0

Mikrofon NTI Audio MC230 9431

Kalibrator Larson Davis CAL200 11897 12-2019 | 01-2019
TA-Option NTI Audio - 3.11

Extended Acoustics Pack NTI Audio - 3.11

Aufgezeichnete MessgréBen und deren Abkiirzungen

Laea/Lceq energiedquivalenter Dauerschallpegel (A- bzw. C-bewertet),

LaFreq Taktmaximalpegel; Maximalwert des Schalldruckpegels Lar(t) wdhrend der zugehdrigen Takizeit von
5 Sekunden,

Larss Pegelwert des Schalldruckpegels Lar(t), der in 95 % des Messzeitintervalls Uberschritten wird (Hintergrund-
gerduschpegel),

LAFmax Maximalpegel des Schalldruckpegels Lar(t) innerhallb des Messzeitintervalls.

Aus den aufgezeichneten MessgréBen fur die Gerduschquellen im Freien und dem aus der jeweiligen
HuUllfldéche berechneten Messfldchenmal wird unter BerUcksichtigung eines ggf. erforderlichen Zuschlags

fUr die Impulshaltigkeit des Gerdusches Ki (= Larreq — Laeq) der Schallleistungspegel Lwa in dB(A) ermittelt.

Die Messergebnisse sind wie folgt zusammenzufassen:

Tabelle 5: Rauminnenpegel fur die relevanten Produktions- und Technikrdume
Gebdudebezeichnung Oktav-Schalldruckpegel Lp,in,okt in dB(A) vor den Lpain
AuBenbauteilen fir die Oktavmittenfrequenzen in dB(A)
63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz kHz | kHz kHz | kHz
Maschinenhalle 55,5 | 63.4 72 763 | 77,6 | 78,6 | 71,7 | 63,6 83
Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
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Tabelle 6: Schallleistungspegel fur die relevanten Anlagen und Betriebsvorgdnge
Bezeichnung der Messflache Oktav-Schalldruckpegel Lpa okt in dB(A) Lpa Lwa
Gerdauschquelle in m? fur die Oktavmittenfrequenzen in dB(A)fin dB(A)

63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz | kHz

Abpumpvorgang

. 628 m? 60,9 | 658 | 642 | 702 | 72,9 | 71.8 | 66,1 | 58,1 77,6 105
FlUssigdungerlager

RUhrwerk Fermenter 3,1 m? 39,6 | 50,4 | 59,9 | 67,8 | 65,7 | 71,1 | 71,5 | 69,4 | 76,7 81

Gasabsaugung

T 1,5 m? 3911538 |71,9|656|71,4|71,5| 699|668 | 779 79
FlUssigdungerlager

Gebldse Gasspeicher 0,7 m? 51,2 | 67,5740 80,7 | 840 | 81,0 | 754 | 64,2 | 87,5 86

Gasaufbereitung 760 m? 38,7 | 450 | 52,5 | 52,9 | 58,9 | 65,4 | 50,4 | 39.0 | 62,2 21

BHKW 1061 m? | 36,6 | 42,0 | 46,5 | 50,0 | 51,7 | 46,6 | 39,2 | 29,7 | 55,6 85

Zuluftéffnung

2
Hallenfassade West 1.8m 52,4 | 648 | 68,9 | 70,6 | 71,1 | 66,0 | 57,6 | 46,5 | 76,0 78

Abluftéffnung

6,3 m? 523 | 59,7 | 648 | 703|703 | 673|628 | 556 | 752 83
Hallenfassade Nord

RUhrwerkantrieb

. 41 m? 43,4 | 558 | 66,3 | 68,8 | 71,6 | 72,5 | 659 | 56,3 | 76,9 93
Annahmebehdlter

5.2 Fahrzeugbewegungen

Traktoren erzeugen eine Vielzahl an Gerduschemissionen. Deren Ermittlung und Berechnungsverfahren

werden im Folgenden aufgefihrt und orientieren sich an der Betrachtung von Schallemissionen durch LKW.

5.2.1 Fahrvorgdnge

In der schallfechnischen Prognose wird fUr das VorbeifahrgerGusch eines Traktors folgender I&dngen-

bezogener Schallleistungspegel angesetzt:

Tabelle 7: Emissionsparameter Fahrvorgdnge Traktor
.. Langen- und zeitbezogener . .. .
Gerauschquelle schalllelstungspegel Schadllleistungspegel Gerauschspitzen
Fahrvorgange Lwa.1n = 63 dB(A) Lwa = 105 dB(A)? Lwamax = 108 dB(A)3
Traktor

2 Der Emissionsansatz gilt fUr eine Motorleistung von = 105 kW, wird jedoch aufgrund der geringen Differenz von 1 dB
auch fUr geringere Motorleisfungen herangezogen. Der Idngen- und stundenbezogene Emissionsansatz impliziert
einen Schallleistungspegel von Lwa = 105 dB(A) unter BerUcksichtigung einer Geschwindigkeit von 15 km/h.

3 siehe Absatz ,,Kurzzeitige Gerduschspitzen”
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Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen fUr die von AsphaltbelGdgen
abweichenden Fahrbahnoberfldchen (hierbei wird Ksiro* nach der [PLS] anstelle von Dskro nach Tabelle 4
der [RLS-90] verwendet) und fUr Steigungen und Gefdlle > 5% (Dstg hach Formel 9 der [RLS-920]) zu

berlUcksichfigen.

Im vorliegenden Fall werden Fahrgassen mit wassergebundenen Decken (Kies) ausgefthrt. Hierfur ist eine

Korrektur Ksro* gemaB [PLS] von 4 dB zu berUcksichtigen.

Kurzzeitige Gerauschspitzen

Beim Ablassen der Bremsluft, Schlagen von Aufbauten, beschleunigter Abfahrt etc. kdnnen kurzzeitig
wesentlich hdhere Gerdusche auftreten. FUr diese Einzelereignisse wird gemdaB [PLS] ein mittlerer Maximal-

Schallleistungspegel von Lwamax =97,5 bis 105,5 dB(A) angegeben.

Tritt allerdings der ungUnstigste Fall ein, wird der miftlere Maximal-Schallleistungspegel fir Gerdusche von

Betriebsbremsen von Lwamax =108 dB(A) gemdB [HLUG Heft 3] angesetzt.

522 Weitere Traktor-Gerdusche

Neben den Vorbeifahrgerduschen gibt es noch weitere Gerduschemissionen. Deren unterschiedliche

Emissionsdaten werden im Folgenden dargestellt.

Leerlauf- und Rangiergerdusche

Der Leerlaufbetrieb von Traktoren, der z. B. auf Fahrzeugwaagen stattfinden kann, und Rangiervorgénge
sind ggf. zusétzlich zu den Zufahrisstrecken zu berUcksichtigen. Dabei wird ein Schallleistungspegel Lwa fir
die Leerlaufgerdusche in Hohe von 94 dB(A) genannt. Beim Rangieren von Traktoren ergeben sich
unabhdngig von der Moftorleistung mittlere Schallleistungspegel, die ca. 5 dB Uber dem Wert des Leerlauf-

gerdusches liegen.

Tabelle 8: Emissionsparameter Leerlauf und Rangieren Traktoren
Gerdauschquelle Schallleistungspegel Gerauschspitzen
Leerlaufgerdusch Traktor Lwa= 94 dB(A)
. . Lwamax = 108 dB(A)
Rangieren eines Traktor Lwa1n = 84 dB(A)4

4 Der Schallleistungspegel Lwan fUr einen Rangiervorgang je Stunde ergibt sich bei einer mittleren Rangierdauer von
zwei Minuten pro Vorgang.

Gutachten-Nr.: 03021418 Textteil - Langfassung
Projekt: Schallimmissionsprognose fUr eine Biogasanlage in Steinfurt Seite 18 von 27



Abstellen und Starten von Traktoren

Zu den Gerduschereignissen beim Abstellen von Traktoren zdhlen das Schlagen von Turen, Druckluftimpulse
der Beftriebsbremsen und erhdhter Leerlauf. Beim Starfen von Trakforen werden TUren geschlagen, der
Motor angelassen und es werden Gerdusche durch Druckluftimpulse, Leerlauf des Motors und durch die

Anfahrt erzeugt. FUr das Abstellen und Starten von Traktoren werden folgende Schallleistungspegel

angesetzt:

Tabelle 9: Emissionsparameter Abstellen und Starten Traktoren
Gerauschquelle Schallleistungspegel Gerauschspitzen
Abstellen Lwa1n = 85 dB(A)
Starten Lwa1n = 82 dB(A) Lwamax = 108 dB(A)
Abstellen und Starten Lwa1n = 87 dB(A)
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Sachverstandige fiir Immissionsschutz

6 Ermittlung der Immissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse

6.1 Untersuchte Immissionsorte

Auf der Grundlage eines am 21.03.2018 durchgeflhrten Ortstermins sowie nach RUcksprache mit der
zusténdigen Genehmigungsbehérde werden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung die in

Abbildung 1 dargestellten Immissionsorte betrachtet.
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Abbildung 1:  Lage derim Rahmen der Schallimmissionsprognose befrachteten Immissionsorte
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Nach Angaben der Stadt Steinfurt ist fUr die maBgeblichen Immissionsorte eine SchutzbedUrftigkeit

entsprechend Mischgebiet (MI) zugrunde zu legen.

HierfUr gelten die in Tabelle 10 angegebenen Immissionsrichtwerte gemdaB [TA Larm] fUr die Tages- und

Nachftzeit:
Tabelle 10: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Gebietsnutzung und der Immissionsrichtwerte
nach TA L&rm fUr die Tages- und Nachtzeit
Immissionsort Gebiets- Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A)
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss nuizung

Tag Nacht

IP1/Hollich 80, S, 1.0G
IP2/Hollich 80, W, 1.0G
IP3/Hollich 79, W, 1.0G
IP4/Hollich 78, N, 1.0G Ml 60 45
IP5/Mesumer Damm, S, 1.0G
IP6/Hollich 65A, SW, 1.0G
IP7/Hollich 64, N, 1.0G

6.2 Beschreibung des Berechnungsverfahrens

Die Berechnung der Gerduschimmissionen in der Umgebung des betrachteten Betriebes erfolgt gemaB
[DINISO 9613-2]. Hierzu wird die qualitatsgesicherte Software MAPANDGIS der Kramer Software GmbH, St.

Augustin, in ihrer aktuellen Softwareversion (1.1.3.9) verwendet.

Die Schallausbreitungsberechnung wird mit A-bewerteten Oktav-Schallpegeln im Frequenzbereich von
63 Hz bis 8.000 Hz durchgefihrt. Abhdngig von der Datenlage werden feilweise A-bewertete Schallpegel
mit einer Schwerpunkifrequenz von 500 Hz verwendet. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch
Gebdude sowie die Abschirmung durch natiurliche und kinstliche Geldndeverformungen werden — soweit
vorhanden bzw. schalltechnisch relevant — berUcksichtigt. Im Falle einer fUr die Berechnungen relevanten

Topografie des Untersuchungsgebietes wird diese in das Berechnungsmodell eingestellt.

Nach dem Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird zun&chst der dquivalente Dauerschalldruck-

pegel Latr(DW) in dB(A) unter schallausbreitungsgUnstigen Witterungsbedingungen® berechnet:

Lar(DW) =Ly + Dc- A in dB(A).

5 Diese Bedingungen gelten fur die Mitwindausbreitung oder gleichwertig fUr Schallausbreitung bei gut entwickelter,
leichter Bodeninversion, wie sie Ublicherweise nachts auftritt.
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Hierbei ist:

Lar(DW) der A-bewertete Mitwindpegel am Immissionsort,

Lw der Schallleistungspegel der Gerduschquelle,

Dc die Richtwirkungskorrektur,

A = Adv + Agim + Agr + Abor,

Adiv die Ddmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,
Aatm die Ddmpfung aufgrund von Luftabsorption,

Ay die Ddmpfung aufgrund des Bodeneffektes,

Avar die D&mpfung aufgrund von Abschirmung.

Die Da&mpfung aufgrund des Bodeneffektes wird im gegensténdlich angewendefen alternativen

Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] oktavunabhdngigé berechnet.

Aufbauend auf dem Lar(DW) wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) berechnet, bei dem
eine breite Palette von Witterungsbedingungen bericksichtigt wird. Diese Witterungsbedingungen werden

gemdaB [DIN ISO 9613-2] durch die meteorologische Korrektur Cmet bericksichtigt:
Lar(LT) = Lar(DW)- Cpnet in dB(A).

Die meteorologische Korrektur wird dabei wie folgt ermittelt:

Cmet =Co {1 — 10 - W} wenndg > 10 - (hs+ h),

14

Chet =0 wennd, <10 (hs+h).
Hierbei ist:
hs die Hohe der Quelle in Metfer,
h: die H6he des Aufpunktes in Meter,
do der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene in Mefer,
Co ein von den ortlichen Wetterstatistiken fUr Windgeschwindigkeit und -richtung sowie vom Temperatur-

gradienten abhdngiger Fakfor in dB.

Der Faktor Co wird — basierend auf den Vorgaben der [DINISO 9613-2] — entsprechend den landes-

spezifischen Vorgaben Cmet NW berUcksichtigt bzw. berechnet.

Co(y) = =10 - log%; 10701 -4Li(® . 2,
Hierbei ist:
Y Mitwindwinkel fUr die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort,
i Laufindex der Windsektoren,
Li(e) windrichtungsabhdéngige Pegeldédmpfung in dB des i-ten Sektors
hi(a) relative H&ufigkeit in Prozent der Windrichtung im i-ten Sektor.
¢ Formeln (10,11) der DIN ISO 9613-2
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Die Windrichtungsverteilung wird hierzu den Daten der Wetterstation Emsdetten entnommen. Die

graphische Darstellung der AK-Statistik kann im Anhang eingesehen werden.

Die einzelnen Gerduschquellen mit deren Emissionspegeln und die Parameter der Schallausbreitungs-

berechnung kénnen dem Anhang enthommen werden.

6.3 Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Gerduschimmissionen

6.3.1 Beurteilungspegel

Die prognostizierten Ger&uscheinwirkungen fir die Anlage sind auf der Grundlage der in den vorherigen
Abschnitten beschriebenen Betriebsbedingungen und Emissionsansdtze mit folgenden Beurteilungspegeln
L: fUr die Beurteilungszeitrdume Tag und Nacht als energetische Summe der Schalldruckpegel Lar(LT) aller

Einzelquellen anzugeben:

Tabelle 11: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionsrichtwerte gemdaB TA Ldrm sowie den
Beurteilungspegeln fir die Tages- und Nachtzeit
Immissionsort IRWr Lt IRWnN Len
IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
IP1/Hollich 80, S, 1.0G 37 375
IP2/Hollich 80, W, 1.0G 37 377
IP3/Hollich 79, W, 1.0G 43 42
IP4/Hollich 78, N, 1.0G 60 43 45 43
IP5/Mesumer Damm, S, 1.0G 33 35
IP6/Hollich 65A, SW, 1.0G 36 36
IP7/Hollich 64, N, 1.0G 26 27

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte zur Tageszeit an den unter-
suchten Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden. Die Unterschreitungen betragen dabei

mindestens 17 dB.

In der unguUnstigsten vollen Nachtstunde werden die Immissionsrichtwerte ebenfalls eingehalten bzw.

unterschritten. Die Unterschreitungen betragen mindestens 2 dB.
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6.3.2 Betrachtung der Vorbelastung

Von einer relevanten Vorbelastung durch weitere Anlagen, fUr die die [TA Larm] gilt, ist nach Inaugen-
scheinnahme vor Ort nicht auszugehen, sodass eine unzuldssige Uberschreitung der geltenden Immissions-
richtwerte in der Gesamtbelastung nicht zu prognostizieren ist. Zudem wurde bei der Berechnung der
schalltechnisch ungUnstigste Fall innerhalb des Erntezeitfraumes betrachtet, welcher in der Form i.d.R.
insbesondere im Nachtzeitraum nicht eintritt. Dabei wurden auch Schallemissionen der NaWaRo-
Lieferungen zur Nachtzeit berUcksichtigt, die nur als witterungsbedingte Ausnahme eintritt. Auf eine ndhere

Untersuchung der Vorbelastung kann daher u. E. verzichtet werden.

6.3.3 Kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen

Die Immissionsrichtwerte fUr kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen (tfags IRWr+30 dB; nachtfs IRWn+20 dB)

werden an den untersuchten Immissionsorten deutlich unterschritten.

6.3.4 Zuzurechnender Fahrverkehr im offentlichen Verkehrsraum

Im Hinblick auf die Ger&usche durch Verkehrsbewegungen auf 6ffentlichen Verkehrsfldchen bis zu einem
Abstand von 500 m Wegldnge ab dem Betriebsgeldnde ist gemaB Ziffer 7.4 [TA Larm] zu prifen, ob diese
durch MaBnahmen organisatorischer Art vermindert werden kd&nnen, soweit die in Kapitel 3 dieses

Gutachtens angegebenen, kumulativ geltenden Kriterien erfUllt werden.

Die Untersuchung, ob eine derartige Profung erforderlich ist, liefert das folgende Ergebnis:

Die verkehrliche ErschlieBung des Betriebsgeldndes an die &ffentlichen Verkehrsfldchen erfolgt Uber einen
Anschluss an die StraBe Bockersbaum. Das Verkehrsaufkommen Uber diesen Anschluss ist in Kapitel 4

angegeben.

e Die Immissionsgrenzwerte der [16.BImSchV] werden weder erstmals noch weitergehend

Uberschritten.

Eine PrUfung, ob organisatorische MaBnahmen eine Verringerung der Gerduschimmissionen bewirken

kdnnen, ist somit nicht erforderlich.
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7 Angaben zur Qualitat der Prognose

Ausbreitungsberechnung

Die Dadmpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und einem Aufpunkt ausbreitet,
fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie

durch Dédmpfung oder Abschirmung des Schalls durch Boden, Bewuchs und Hindernisse.

FUr das Prognoseverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird eine geschdtzte Unsicherheit fUr die Berechnung der
Immissionspegel Lar(DW) unter Anwendung der Gleichungen 1 bis 10 mit breitbandig emittierenden

Gerduschquellen angegeben. Die Unsicherheit wird in Abhdngigkeit der mittleren Hohe von Schallquelle

und Immissionsort in Tabelle 5 der Norm wie folgt berziffert:

Tabelle 12:

Geschdtzte Unsicherheit fir das Prognoseverfahren gemaB [DIN ISO 9613-2]

Mittlere Hohe von Quelle und
Immissionsort

Genavuigkeit bei einem Abstand
zwischen Quelle und Empfdnger
von0<d<100 m

Genavuigkeit bei einem Abstand
zwischen Quelle und Empfdnger
von 100 m < d < 1000 m

inm in dB in dB
O<h<5 +3 +3
5<h<30 +1] +3

Die geschatzten Genauigkeitswerte beschrénken sich dabei auf den Bereich der Bedingungen, die fur die
Gultigkeit der entsprechenden Gleichungen der [DIN ISO 9613-2] festgelegt sind und sind unabh&ngig von

Unsicherheiten in der Bestimmung der Schallemissionswerte.

Da es sich bei dem Prognoseverfahren der [DINISO 9613-2] um ein Verfahren der Genavigkeitsklasse 2
handelf, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schatzung der Unsicherheit auf einen Bereich
von * 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschatzung der [DIN ISO 9613-2]

bei der Betrachtung einer Einzelquelle gemdas [Piorr 2001] einer Standardabweichung oprog von 1,5 dB.

Schallemissionspegel

Die im Rahmen dieser Prognose eingesetzten Schallleistungspegel fur die maBgeblichen Schallquellen
basieren auf Angaben aus der einschldgigen Fachliteratur, bzw. basieren auf eigenen Messwerten. Die
Emissionsansdize beziehen sich dabei in der Regel im Rahmen eines konservativen Maximalansatzes auf

den schalltechnisch ungUnstigsten Betriebszustand.
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Bau-Schallddmm-MaBe

Die eingesetfzten bewerteten Bau-Schalldémm-MaBe wurden unter BerUcksichtigung der AusfGhrung

Fachliteratur bzw. der entsprechenden Herstellerdokumentation enfnommen.

Betriebsbedingungen

Die Angaben Uber die voraussichtlichen Betriebsbedingungen wurden beim Betreiber erfragt und unter
BerUcksichtigung der BetriebsgréBe auf Plausibilitét gepruft. Im Rahmen eines konservativen Ansatzes
wurden die Fahrzeugbewegungen, die Maschinenlaufzeiten, die Betriebsauslastungen der oberen

Erwartungsgrenze entsprechend angesetzt.

Prognosesicherheit

Die Prognosesicherheit der gegenstandlichen Schalimmissionsprognose wird im Hinblick auf die oben
genannten Randbedingungen und vorausgesetzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen

Betriebsweisen und Rahmenbedingungen summarisch mit +1 dB/-3 dB abgeschdatzt.
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Legende Emissionsberechnung TA Larm
Berechnungen gemdg DIN ISO 9613-2

Zeichen Einheit Bedeutung
Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.
Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle
Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe
RW Ost/HW Nord | m Koordinatenangabe
hQ m Ho6he der Emissionsquelle
Index = D - Die Quelle befindet sich Uber einem Dach.
DO dB RichtwirkungsmaB
KT dB Zuschlag fUr Ton- und Informationshaltigkeit
Kl dB Zuschlag fUr Impulshaltigkeit
Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-20) der
Emissionsquelle.
Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,num.Add.", ,Bez.Abst.", ,Messfl./Anz."
sowie , Anz." getdtigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle
kann der Spalte ,,LWA Input" enthommen werden.
num.Add. dB Korrekturfaktor
num.Add. = leer &> keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle
bericksichtigt.
Bez.Abst. m Messabstand zur Emissionsquelle
Bez.Abst. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.
Messfl./Anz. m?/- Einfragung der Messfléche/FlGiche des schallabstranlenden Bauteils oder
Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdorigen Teilstrecke.
Messfl./Anz. = leer > Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.
Anz. - Einfragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehdrigen Teilstrecke,
gefrennt nach Beurteilungszeitrdumen.
Anz. = leer 2 Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar.
MM dB MinderungsmaBnahme an der Emissionsquelle
MM = leer 2> keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle bericksichtigt.
Einw.T min Einwirkzeit der Emissionsquelle
RwiD - Bezug zum verwendeten Schallddmmspekirum
RwID = leer 2 keine Schallddmmung bei der entsprechenden Emissionsquelle berUcksichtigt.
ST - Statusfeld
ST=1 > Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Gerduschspitze.
ST=-1 > Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen bericksichtigt.
ST = leer > Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle.
T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit
Lw/Lp Input dB(A) Grundlegender Schallleistungspegel/-druckpegel der Emissionsquelle

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten fUr die Berechnungen
genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden.
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Tageszeitraum

INr.  [Kommentar Gruppe| hQ (DO | KT | KI |Lw/LmE|Lw/LmE| num. | num. | Bez. | Messfl. [ Anz. [ Anz. | MM | Einw.T | Einw.T [Rw | ST [ Lwilp
T RZ Add. [Add.RZ|Abst.| m? T RZ T RZ |ID Input
m |dB|dB|dB | dB(A) [ dB(A) dB dB m Anz. dB | min min dB(A)
1 Rihrwerk Fermenter 1 10D | 0 [ O [00] 816 816 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 81.6
2 Ruihrwerk Fermenter 2 10D | 0 [ O [00] 816 816 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 81.6
3 Rihrwerk Fermenter 3 10D | 0 [ O [00] 816 816 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 81.6
7 IAbpumpvorgang Fliissigdiingerlager 0.5 0| 0|00 1226 | 1056 0.0 0.0 50 0 4.0 40 105.6
5 Lieferverkehr Fliissigdiinger 05 0] 0 ]00( 1259 | 1050 4.0 0.0 50 0 0.6 0.0 105.0
6 (Gasabsaugung Flissigdiingerlager 1 3.0 31000 797 79.7 0.0 0.0 0 780.0 | 180.0 79.7
7 (Gasabsaugung Flissigdiingerlager 2 3.0 3 [0 (00| 797 79.7 0.0 0.0 0 780.0 | 180.0 79.7
8 Fahrbereich Silage 15 0] 0|00 940 94.0 0.0 0.0 0 | 1200 [ 00 94.0
9 BHKW 4.0 0] 0|00 8.9 85.9 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 85.9
10  (Gasaufbereitung 30 0] 000 910 91.0 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 91.0
11 |Geblase Gasspeicher 05 0| 0|00 8.9 85.9 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 85.9
12 [Rihrwerkantrieb Annahmebehalter 1.0 0] 0]00( 9.0 90.0 0.0 0.0 0 | 600.0 | 180.0 90.0
13 [Zuluftoffnung Halle 14 3 (0([00]| 785 785 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 785
14 |Abluftdffnung Halle 55 3 [0 [00] 82 83.2 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 83.2
15 |Abpumpvorgang Giille 05 0 [0 |00 1186 | 1056 0.0 0.0 20 0 15.0 15.0 105.6
16 |Lieferung Giille 05 0| 0]00( 121.0 | 1050 0.0 0.0 40 0 0.2 0.0 105.0
17 |Abholung Fliissigdiinger 05 0 [0 |00 1250 | 105.0 0.0 0.0 100 0 0.2 0.0 105.0
19  [Spitze Traktor 1.0 0| 0|00| 1265 | 108.0 0.0 0.0 70 0 | 780.0 | 180.0 1 108.0
20  |Leerlauf Waage 1.0 00|00 1154 | 940 0.0 0.0 140 0 20 0.0 94.0
22 [Hallentor Nord 5.0 3 (0 ([00] 760 76.0 0.0 0.0 45.0 0 | 780.0 | 1800 | 2 832
23 [Hallentor Stidwest 5.0 31000 719 719 0.0 0.0 175 0 | 780.0 | 1800 | 2 832
24  [Hallentor Siidost 5.0 3 (0 ([00] 730 73.0 0.0 0.0 225 0 | 780.0 | 1800 | 2 832
25  [Fassadenabstrahlung West 6.0 3 [0 ([00]| 736 736 0.0 0.0 114.0 0 | 7800 | 1800 | 1 832
26  [Fassadenabstrahlung Siid 6.0 31000 731 731 0.0 0.0 102.5 0 | 780.0 | 180.0 | 1 832
27  [Fassadenabstrahlung Ost 6.0 3 [0 ([00] 736 736 0.0 0.0 114.0 0 | 7800 | 1800 | 1 832
28  |Fassadenabstrahlung Nord 6.0 31000 729 729 0.0 0.0 975 0 | 780.0 | 180.0 | 1 832
29  [Fassadenabstrahlung Dach 6.0 0| 0]00( 800 80.0 0.0 0.0 500.0 0 | 7800 | 1800 | 1 832
31  [Starten/Halten Traktor Emnte Ernte 1.0 0|0 ]00]| 1098 | 868 0.0 0.0 200 0 60.0 0.0 86.8
32 |Rangieren NaWaRo Ernte Ernte 15 0] 000 1102 842 0.0 0.0 400 0 60.0 0.0 84.2
32  [Fahrbereich Silage Ernte Ernte 15 0] 0|00 90 94.0 0.0 0.0 0 | 780.0 | 180.0 94.0
33 [Leerlauf Waage Nacht Ernte 1.0 0| 0|00 1200 | 940 0.0 0.0 400 0 20 0.0 94.0
34  [Spitze Traktor Ernte 1.0 0 [0 |00 131.0 | 1080 0.0 0.0 200 0 60.0 0.0 1 108.0
35  [Lieferung NaWaRo Emte Ernte 1.0 0| 0]00( 131.0 | 1050 0.0 0.0 400 0 0.6 0.0 105.0
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Nachtizeitraum
INr.  [Kommentar Gruppe hQ DO | KT | KI | LwiLmE num. Bez. | Messfl. Anz. MM | Einw.T |Rw | ST Lw/Lp
N Add. Abst. m? N N ID Input
m dB | dB | dB | dB(A) dB m Anz. dB min dB(A)
1 Riihrwerk Fermenter 1 10D 0 0 | 00 81.6 0.0 0 60.0 81.6
2 Rihrwerk Fermenter 2 10D 0 0 | 00 81.6 0.0 0 60.0 81.6
3 Riihrwerk Fermenter 3 10D 0 0 | 00 81.6 0.0 0 60.0 81.6
7 IAbpumpvorgang Fliissigdiingerlager 05 0 0 0.0 115.6 0.0 10 0 40 105.6
5 Lieferverkehr Fliissigdiinger 05 0 0 0.0 119.0 4.0 10 0 0.6 105.0
6 Gasabsaugung Flissigdingerlager 1 3 3 0 0.0 79.7 0.0 0 60.0 79.7
7 Gasabsaugung Flissigdiingerlager 2 3 3 0 0.0 79.7 0.0 0 60.0 79.7
9 BHKW 4 0 0 | 00 85.9 0.0 0 60.0 85.9
10 Gasaufbereitung 3 0 0 | 00 91.0 0.0 0 60.0 91.0
11 Geblase Gasspeicher 05 0 0 0.0 85.9 0.0 0 60.0 85.9
12 Rihrwerkantrieb Annahmebehélter 1 0 0 0.0 90.0 0.0 0 60.0 90.0
13 Zuluftéffnung Halle 14 3 0 | 00 785 0.0 0 60.0 785
19 Spitze Traktor 1 0 0 | 00 118.0 0.0 10 0 60.0 1 108.0
20 Leerlauf Waage 1 0 0 | 00 107.0 0.0 20 0 20 94.0
31 Starten/Halten Traktor Ernte Ernte 1 0 0 0.0 96.8 0.0 10 0 60.0 86.8
32 Rangieren NaWaRo Ernte Ernte 15 0 0 0.0 97.2 0.0 20 0 60.0 84.2
32 Fahrbereich Silage Emte Ernte 15 0 0 |00 94.0 0.0 0 60.0 94.0
33 Leerlauf Waage Ernte Ernte 1 0 0 0.0 107.0 0.0 20 0 20 94.0
34 Spitze Traktor Ernte Ernte 1 0 0 0.0 118.0 0.0 10 0 60.0 1 108.0
35 Lieferung NaWaRo Emnte Ernte 1 0 0 0.0 118.0 0.0 20 0 0.6 105.0
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C Dokumentation der Immissionsberechnung
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Legende Immissionsberechnung TA Larm

Berechnungen gemdg DIN ISO 9613-2

Zeichen Einheit | Bedeutung

Nr. - Laufende Emissionsquellenortskennzahl
Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Hohe) haben gleiche
Nummern.

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe

LAT dB(A) Schalldruckpegel der Emissionsquelle am Immissionspunkt.

Je nach Berechnungsart ist LAT mit oder ohne BerUcksichtigung von MinderungsmaBnahmen
angegeben.

DC dB Richtwirkungskorrektur
Enthdlt KO sowie DO. Dl ist separat ausgewiesen.

DT dB Korrekturwert fUr die Einwirkzeit im Verhdltnis zum Beurteilungszeitraum.

+RT dB Zuschlag fUr Tageszeiten erhdhter Empfindlichkeit

MM dB MinderungsmaBnahme an der Emissionsquelle
MM = leer 2 keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle bericksichtigt.

KT/KI dB Zuschlag fUr Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit

Cmet dB Meteorologie-Korrektur-Faktor
Die GroBe ist abhdngig von der Lage des Immissionsortes zur Emissionsquelle und der
Hauptwindrichtung in dem jeweiligen Gebiet.

d(p) m Horizontaler (projizierter) Abstand der Emissionsquelle zum Immissionsort.
Bei Berechnungen mit Geldndebericksichtigung gibt der Wert die Strecke zwischen Emissionsquelle
und Immissionsort an. Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist bei Linien- bzw. Fi&chenquellen
u. U. nicht hé&ndisch Uberprifoar.

DI dB RichtwirkungsmafB

Abar dB Die Ddmpfung aufgrund von Abschirmung.

Adiv dB Die Dadmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist u. U. nicht h&ndisch Uberprifbar.

Aatm dB Die D&dmpfung aufgrund von Luftabsorption.

Agr dB Die D&dmpfung aufgrund des Bodeneffekts.

Refl.Anft. dB Reflexionsanteil an senkrechten Oberfldchen und Decken bzw. Wanden.
Ist energetisch im LAT enthalten.

Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-90) der
Emissionsquelle.

Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten ,,num.Add.", ,Bez.Abst.", ,Messfl./Anz."
sowie ,Anz." getdtigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle kann
der Spalte ,LWA Input" enthommen werden.

T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten fUr die Berechnungen

genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden.
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Berechnungen fir den Tageszeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Immissionsort/ Beurteilungspegel Hohe des IO
Bezeichnung, Geschoss, Fassade L1 in dB(A) inm
IP1-Hollich 80 SUd 37 5
IP2-Hollich 80 West 37 5
IP3-Hollich 79 43 5
IP4-Hollich 78 43 5
IP5-Mesumer Damm 65 34 5
IPé-Hollich 65A 36 5
IP7-Hollich 64 26 5

Die maBgeblichen Immissionsorte sind im vorliegenden Fall die Immissionsorte IP3 und IP4, bezogen auf
den Beurteilungszeitraum Tag. Auf der Grundlage der schallfechnischen Berechnungen ist hier eine

Uberschreitung am ehesten zu erwarten’.

Der Ubersichtlichkeit halber wird die detailierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung
nachfolgend nur fUr die maBgeblichen Immissionsorte aufgefihrt. Die Detailergebnisse liegen auch fir

alle weiteren Immissionsorte vor und kénnen auf Anforderung zur VerfUgung gestellt werden.

IP3-Hollich 79
Nr.  Kommentar [Gruppe LAT | DC | DT | +RT | MM (KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE | Lw/LmE
T Ant. T RZ
dB(A) (dB | dB | dB [ dB | dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
17 IAbholung Fliissigdiinger 270 [3.0]372 - 0 0.0 1 194.2 0 0.7 56.8 1.0 43 - 125.0 -
14 IAbluftoffnung Halle 256 (60| 00 | 00 0 00 | 08 2194 0 0.0 57.8 1.0 39 - 832 83.2
4 IAbpumpvorgang Flissigdlingerlager 303 | 3.0 228 | 00 0 0.0 11 1971 0 8.1 56.9 0.7 43 - 122.6 105.6
15 Abpumpvorgang Giille 368 |30 | 170 | 0.0 0 00 | 14 205.3 0 32 57.2 0.8 43 14.1 118.6 105.6
9 BHKW 108 | 30| 00 | 0.0 0 0.0 1 254.1 0 129 | 59.1 0.4 42 - 85.9 859
8 Fahrbereich Silage 215 [30] 90 - 0 00 | 14 259.7 0 04 59.3 1.3 43 - 94.0 -
32 [Fahrbereich Silage Ernte Ernte 306 (30| 00 | 00 0 00 | 14 267.0 0 0.1 59.5 1.3 44 -16 94.0 94.0
29 Fassadenabstrahlung Dach 157 | 30| 00 | 0.0 0 00 | 08 2252 0 4.1 58.1 0.5 39 5.2 80.0 80.0
28 [Fassadenabstrahlung Nord 153 | 60| 00 | 0.0 0 00 | 09 2196 0 0.2 57.8 05 41 - 729 729
27 Fassadenabstrahlung Ost 70 | 60| 00 | 00 0 00 | 09 2123 0 94 575 0.4 441 - 736 736
26 Fassadenabstrahlung Stid 02 6.0 00 | 00 0 00 | 09 2278 0 1565 | 58.2 0.3 41 -205 731 731
25 Fassadenabstrahlung West 06 (60| 00 [ 00 0 00 | 09 2356 0 148 | 584 0.3 441 - 736 736
6 Gasabsaugung Fliissigdingerlager 1 123 | 60| 00 | 00 0 0.0 1 202.5 0 10.7 | 5741 0.6 41 - 79.6 79.6
7 Gasabsaugung Fliissigdiingerlager 2 49 (60| 00 [ 00 0 00 | 09 189.2 0 183 | 56.5 1.0 4.0 - 796 79.6
10 Gasaufbereitung 225 |30 00 [ 00 0 0.0 11 238.2 0 6.6 58.5 0.8 42 78 91.0 91.0
11 Geblase Gasspeicher 39 | 30| 00 |00 0 00 | 12 2441 0 197 | 58.7 12 44 9.3 85.9 859
22 Hallentor Nord 172 | 60| 00 | 00 0 0.0 1 2245 0 0.3 58.0 1.1 42 - 76.0 76.0
24 Hallentor Siidost 1.3 (6.0 00 | 00 0 0.0 1 226.2 0 157 | 58.1 0.6 42 - 73.0 73.0
23 Hallentor Stidwest -38 (6.0 00 | 00 0 0.0 1 238.3 0 16.7 | 585 0.7 42 | -245 719 719
20 Leerlauf Waage 158 | 3.0 | 268 0 0.0 1 198.8 0 1341 57.0 05 42 - 1154
33 Leerlauf Waage Ernte Ernte 215 3.0 ] 268 0 0.0 1 199.9 0 120 | 57.0 0.5 42 - 120.0
16 Lieferung Gille 230 [3.0]372 0 0.0 1 194.2 0 0.7 56.8 1.0 43 - 121.0

7 Da Immissionsrichtwerte gebietsabhéngig festgelegt sind, kann eine Uberschreitung auch ,,am ehesten* an einem
Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt.
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IP3-Hollich 79
Nr.  Kommentar Gruppe LAT | DC | DT | +RT | MM [KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv | Aatm [ Agr | Refl. |Lw/LmE | Lw/LmE
T Ant. T RZ
dB(A) | dB | dB dB dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)
35 Lieferung NaWaRo Emnte Ernte 371 130|319 0 0.0 11 226.9 0 0.3 58.1 11 43 39 131.0 -
5 Lieferverkehr Fliissigdiinger 286 |3.0|318 0 0.0 11 208.6 0 46 574 0.9 43 133 125.9 -
32 Rangieren NaWaRo Ernte Ernte 347 |30 | 120 0 0.0 11 267.0 0 0.1 59.5 13 44 25 110.2 -
1 Ruhrwerk Fermenter 1 180 [ 30| 0.0 0.0 0 0.0 0.3 2522 0 0.0 59.0 39 33 - 81.6 81.6
2 Ruhrwerk Fermenter 2 185 [ 30 | 0.0 0.0 0 0.0 0.2 2447 0 0.0 58.8 38 33 - 81.6 81.6
3 Rihrwerk Fermenter 3 219 |30 00 0.0 0 0.0 0 179.3 0 0.6 56.1 37 24 - 81.6 81.6
12 Ruhrwerkantrieb Annahmebehalter 8.5 30| 09 0.0 0 0.0 11 2296 0 18.8 58.2 12 43 - 90.0 90.0
31 Starten/Halten Traktor Emte Ernte 362 | 3.0 | 120 - 0 0.0 11 2411 0 0.0 58.6 05 43 - 109.8 -
13 Zuluftoffnung Halle 1.0 6.0 | 0.0 0.0 0 0.0 11 2329 0 19.0 58.3 0.6 43 - 785 78.5
[Sum 434
19 Spitze Traktor 668 | 3.0 | 00 0.0 0 0.0 0.9 184.2 0 0.0 56.3 03 42 - 126.4 108.0
34 Spitze Traktor Ernte Ernte 60.1 | 3.0 | 120 - 0 0.0 09 186.2 0 0.0 56.4 04 42 - 131.0 -
IP4-Hollich 78
Nr.  Kommentar Gruppe LAT | DC | DT | +RT | MM (KT/KI | Cmet d(p) DI | Abar | Adiv [ Aatm | Agr | Refl. |Lw/LmE | Lw/LmE
T Ant. T RZ
dB(A) (dB | dB | dB | dB | dB | dB m d8 | dB | dB | dB | dB dB | dB(A) | dB(A)
17 IAbholung Fliissigdiinger 258 |3.0|372 0 0.0 15 2235 0 0.0 58.0 11 43 - 125.0 -
14 IAbluftdffnung Halle 171 1 6.0 | 00 0.0 0 0.0 13 285.7 0 54 60.1 038 41 - 83.2 83.2
4 IAbpumpvorgang Fliissigdlingerlager 293 |30 ]228 | 00 0 0.0 17 282.8 0 50 60.0 14 44 - 122.6 105.6
15 IAbpumpvorgang Giille 366 |30 170 [ 0.0 0 0.0 16 252.6 0 08 59.0 13 44 34 118.6 105.6
9 BHKW 218 |30 00 0.0 0 0.0 14 2956 0 0.0 60.4 1.0 43 48 85.9 85.9
8 [Fahrbereich Silage 220 |30 90 0 0.0 13 2529 0 0.0 59.1 1.3 43 5.1 94.0 -
32 [Fahrbereich Silage Emte Ernte 311 (30| 00 | 00 0 00 | 13 252.3 0 0.0 59.0 13 43 15.0 94.0 94.0
29 Fassadenabstrahlung Dach 164 |30 | 0.0 0.0 0 0.0 12 2819 0 0.6 60.0 0.7 41 - 80.0 80.0
28 [Fassadenabstrahlung Nord 17 (6.0 ] 00 | 00 0 0.0 13 288.3 0 10.7 | 60.2 05 42 - 729 729
27 Fassadenabstrahlung Ost 127 [ 6.0 | 0.0 0.0 0 0.0 14 2701 0 0.9 59.6 0.6 42 - 73.6 73.6
26 Fassadenabstrahlung Stid 130 | 60| 00 | 0.0 0 0.0 14 27741 0 05 59.9 0.6 43 35 7341 731
25 Fassadenabstrahlung West 0.5 6.0 | 0.0 0.0 0 0.0 14 293.0 0 12.3 60.3 04 42 - 73.6 73.6
6 Gasabsaugung Fliissigdiingerlager 1 6.7 |60 00 | 00 0 0.0 15 289.9 0 122 | 60.2 0.7 43 - 79.6 79.6
7 Gasabsaugung Flissigdiingerlager 2 03 |60 00 | 00 0 0.0 15 2795 0 18.3 59.9 14 43 - 79.6 79.6
10 [Gasaufbereitung 202 (30 00 | 00 0 00 | 15 3136 0 55 | 60.9 1.0 43 | -251 91.0 91.0
11 Geblase Gasspeicher 8.8 30| 00 0.0 0 0.0 17 3228 0 11.9 61.2 1.0 45 - 85.9 85.9
22 Hallentor Nord 05 |60 00 | 00 0 00 | 14 2911 0 138 | 60.3 0.5 43 - 76.0 76.0
24 Hallentor Stidost 120 | 6.0 | 0.0 0.0 0 0.0 15 2744 0 0.0 59.8 14 43 - 73.0 73.0
23 Hallentor Stidwest 9.0 6.0 | 0.0 0.0 0 0.0 14 2871 0 14 60.2 12 43 - 71.9 71.9
20 Leerlauf Waage 263 | 3.0 | 268 0 0.0 15 2332 0 0.0 58.3 12 43 - 1154 -
33 Leerlauf Waage Ernte Ernte 308 | 3.0 | 268 0 0.0 15 2334 0 0.0 58.4 12 43 - 120.0 -
16 Lieferung Giille 218 |30 | 372 0 0.0 15 2235 0 0.0 58.0 1.1 43 - 121.0 -
35 Lieferung NaWaRo Ernte Ernte 363 | 3.0 319 0 0.0 14 2432 0 0.0 58.7 12 43 - 131.0 -
5 Lieferverkehr Fliissigdiinger 279 |30 | 318 0 0.0 16 266.0 0 22 59.5 12 44 71 125.9 -
32 Rangieren NaWaRo Ernte Ernte 353 | 3.0 | 120 0 0.0 13 2523 0 0.0 59.0 13 43 19.2 110.2 -
1 Rihrwerk Fermenter 1 155 [ 30| 00 | 0.0 0 00 | 06 302.2 0 0.0 60.6 43 36 - 81.6 816
2 Ruhrwerk Fermenter 2 152 [ 30| 0.0 0.0 0 0.0 0.7 309.0 0 0.0 60.8 44 36 - 81.6 81.6
3 Rihrwerk Fermenter 3 181 30| 00 0.0 0 0.0 0.2 2513 0 0.1 59.0 40 32 - 81.6 816
12 Ruhrwerkantrieb Annahmebehalter 270 |30 09 0.0 0 0.0 16 2776 0 0.0 59.9 18 44 235 90.0 90.0
31 Starten/Halten Traktor Emnte Ernte 351 | 3.0 | 120 0 0.0 14 263.8 0 0.0 59.4 0.5 44 - 109.8 -
13 uluftéffnung Halle 02 6.0 00 | 00 0 0.0 16 296.9 0 174 | 60.5 0.6 44 - 78.5 785
Sum 433
19 Spitze Traktor 654 |30 | 00 0.0 0 0.0 14 2035 0 0.0 572 04 43 - 126.4 108.0
34 Spitze Traktor Ernte Ernte 588 | 3.0 | 120 - 0 0.0 14 203.7 0 0.0 57.2 04 43 - 131.0 -
Gutachten-Nr.: 03021418 Anhang
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Berechnungen fir den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Immissionsort/ Beurteilungspegel Hohe des 10
Bezeichnung, Geschoss, Fassade LN in dB(A) inm
IP1-Hollich 80 SUd 37 5
IP2-Hollich 80 West 36 5
IP3-Hollich 79 42 5
IP4-Hollich 78 43 5
IP5-Mesumer Damm 65 35 5
IPé-Hollich 65A 36 5
IP7-Hollich 64 27 5

Der maBgebliche Immissionsort ist im vorliegenden Fall der Immissionsort P4, bezogen auf den

Beurteilungszeifraum Nacht. Auf der Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist hier eine

Uberschreitung am ehesten zu erwartens.

Der Ubersichtlichkeit halber wird die detailierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung

nachfolgend nur fir den maBgeblichen Immissionsort aufgefUhrt. Die Detailergebnisse liegen auch fur alle

weiteren Immissionsorte vor und kénnen auf Anforderung zur VerfUgung gestellt werden.

IP4-Hollich 78

INr. Kommentar [Gruppe LAT (DC | DT MM | KT/KI [ Cmet d(p) DI Abar | Adiv | Aatm Agr Refl. | Lw/LmE
N Ant. N
dB(A) | dB | dB dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A)
4 IAbpumpvorgang Flissigdlingerlager 34.3 30 | 118 0 0 17 2828 0 5.0 60.0 14 44 - 115.6
9 BHKW 218 |30 | 00 0 0 14 295.6 0 0.0 60.4 1.0 43 48 85.9
32 Fahrbereich Silage Emte Ernte 311 | 30| 00 0 0 13 2523 0 0.0 59.0 13 43 15.0 94.0
6 Gasabsaugung Fliissigdingerlager 1 6.7 6.0 | 0.0 0 0 15 289.9 0 122 60.2 07 43 - 79.6
7 (Gasabsaugung Flussigdiingerlager 2 0.3 60 | 0.0 0 0 15 2795 0 18.3 59.9 14 43 - 79.6
10 Gasaufbereitung 202 |30 | 00 0 0 15 313.6 0 55 60.9 1.0 43 =251 91.0
11 Geblase Gasspeicher 8.8 30 | 00 0 0 17 3228 0 11.9 61.2 1.0 45 85.9
20 Leerlauf Waage 299 | 30 | 148 0 0 15 2332 0 0.0 58.3 12 43 107.0
33 Leerlauf Waage Ernte Ernte 298 | 30 | 148 0 0 15 2334 0 0.0 58.4 12 43 107.0
35 Lieferung NaWaRo Emte Ernte 354 | 30 | 199 0 0 14 2432 0 0.0 58.7 12 43 - 118.0
5 Lieferverkehr Flissigdiinger 329 |30 | 198 0 0 16 266.0 0 22 59.5 12 44 12.2 119.0
32 Rangieren NaWaRo Ernte Ernte 343 |30 | 00 0 0 13 2523 0 0.0 59.0 13 43 18.3 97.2
1 Rihrwerk Fermenter 1 155 [ 30 | 00 0 0 0.6 302.2 0 0.0 60.6 43 36 - 816
2 Riihrwerk Fermenter 2 152 (30 | 00 0 0 0.7 309.0 0 0.0 60.8 44 36 81.6
3 Rihrwerk Fermenter 3 18.1 30 | 00 0 0 0.2 2513 0 0.1 59.0 40 32 - 816
12 Riihrwerkantrieb Annahmebehélter 279 |30 | 00 0 0 16 2776 0 0.0 59.9 18 44 244 90.0
131 Starten/Halten Traktor Ernte Ernte 341 30 | 00 0 0 14 263.8 0 0.0 59.4 05 44 96.8
13 Puluftsffnung Halle 02 | 60| 00 0 0 16 296.9 0 174 60.5 0.6 44 785
[Sum 425
19 [Spitze Traktor 578 |30 | 00 0 0 14 2035 0 0.0 57.2 04 43 118.0
34 Spitze Traktor Emte Ernte 578 |30 | 00 0 0 14 203.7 0 0.0 572 04 43 118.0

8 Da Immissionsrichtwerte gebietsabhdngig festgelegt sind, kann eine Uberschreitung auch ,,am ehesten® an einem
Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt.

Gutachten-Nr.: 03021418
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D Immissionsplane

Beim Vergleich von Schallimmissionsplénen mit den an den diskreten Immissionsorten ermittelten

Beurteilungspegeln ist Folgendes zu beachten:

Als Immissionsort auBerhalb von Gebduden gilt allgemein die Position 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des
gedffneten Fensters von schutzbedUrfligen RGumen nach [DIN 4109]. Dementsprechend werden die
Schallreflexionen am eigenen Gebdude nicht berlcksichtigt. Die so berechneten Beurteilungspegel

werden tabellarisch angegeben.

Bei der Berechnung der Schallimmissionspldne werden Schallreflexionen an Gebduden generell mit
berUcksichtigt, sodass unmittelbar vor den Gebduden gegeniUber den Gebdudeldrmkarten um bis zu
3 dB hohere Immissionspegel dargestellt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit den Beurteilungs-

pegeln, die mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten zu vergleichen sind.

Gutachten-Nr.: 03021418 Anhang
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-180
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fUr den Beurteilungszeitraum
Tag (6:00 bis 22:00 Uhr)
©Land NRW {2018) di-de/by-2-0 Hohe des Immissionsrasters: 5 m Uber Geldnde
MaBstab:

keine Angabe

Anhang
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz
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P |
=

BN N § oy

>50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75

>75-80 >80-180

-35 >35-40 >40-45 >45-50

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Planinhalt: Kommentar:
Lageplan Schallimmissionsplan fUr den Beurteilungszeitraum

© Land NRW (2018) dl-de/by-2-0

MaBstab:
keine Angabe

Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr)

Hohe des Immissionsrasters: 5 m Uber Geldnde
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

E Lageplane
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uppenkampundpartner
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

F Windstatistik
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uppenkampundpartner

Sachverstandige fiir Immissionsschutz

Graphische Darstellung der Ausbreitungsklassenstatistik

Wetterstation: Emsdetten
Wetterdienst: Meteomedia Jahr: 2001
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