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1 Einleitung

Auf dem Gelande der ehemaligen Klaranlage und des ehemaligen Pumpwerks Engelings
Haar in Steinfurt-Burgsteinfurt ist die Errichtung eines 6ffentlichen Kinderspielplatzes und
eines Bolzplatzes geplant.

Die Klaranlage wurde 1996 abgerissen und die zugehdrigen Klarbecken wurden verfiillt.
verfullt. Zur Zeit wird die Flache von einer Schitzengesellschaft genutzt.

Aufgrund der Vornutzung wurde die WESSLING GmbH am 08.04.2021 von der Stadt
Steinfurt (nachfolgend AG) mit einer orientierenden Altlastenuntersuchung des Gelandes
beauftragt.

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse dieser Untersuchung dar und bewertet sie
im Hinblick auf die zuklinftige Nutzung.

2 Verwendete Unterlagen

[1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverunreinigungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, v. 06.02.1998 in der aktuellen
Fassung).

[2] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) v. 12.07.1999 in der
aktuellen Fassung.

[3] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20 - Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln (Stand: Teil | 6. November 2003, Stand Teil Il +
[l 06. November 1997).

[4] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen: Teil Il: Technische Regeln fir die Verwertung 1.2 Bodenma-
terial (TR Boden) (Stand: 05.11.2004).
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[5] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): LAGA PN 98 Richtlinie fir das Vorgehen
bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang
mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen (Stand: Mai 2019).

3 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 20.04.2021 wurde durch die WESSLING GmbH eine Begehung der Flache durchge-
fuhrt. Der Untersuchungsbedarf wurde in Abstimmung mit der Stadt Steinfurt (Herr
Heinisch) und der unteren Bodenschutzbehérde des Kreises Steinfurt (Herr Gronefeld)
festgelegt.

Die untersuchte Flache ist in Anlage 1 (Bestand) sowie Anlage 2 (ehem. Klarwerk)
dargestellt.

Im Bereich der ehemaligen Klarbecken wurden drei Kleinrammborhungen (Rammkern-
sondierungen; RKS 1 bis 3; siehe Anlage 1 zur Lage sowie Bohrprofile in Anlage 4)
abgeteuft. Aus den Bohrléchern wurde Bodenluftproben (Proben BL RKS 1 bis RKS 3)
entnommen und auf deponietypische Gase untersucht. Die Probenahmeprotokolle sind
Teil des Prufberichtes in Anlage 3.1).

Im Bereich des zukunftigen Spielplatzes und des zukulnftigen Bolzplatzes wurde Oberbo-
denmischproben gem. den Vorgaben der BBodSchV entnommen und auf die Prifwerte
(auBRer Hexachlorbenzol , Hexachlorcyclohexan und DDT) und MaRnahmenwerte fir den
Wirkungspfad Boden-Mensch untersucht. Die Probenahmeprotokolle sind Teil des
Prifberichtes in Anlage 3.2).

Die Zuordnung der Proben sowie die Entnahmetiefen sind der folgenden Auflistung zu
entnehmen:

Zukunftiger Bolzplatz: Zwei Mischproben (aus 18 Einzelproben):
1) OMP Bolzplatz (0 -10 cm), Fraktion <2 mm

2) OMP Bolzplatz (0 — 2 cm), Fraktion < 63 ym (zur Bewertung der inhalativen Auf-
nahme)
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Zukunftiger Kinderspielplatz: Eine Mischprobe (aus 10 Einstichen (mittels Bohrstock) und
2 Baggerschurfen):

1) OMP Spielflache (0,3 — 0,35 m), Fraktion <2 mm

Die Entnahmetiefe der Probe OMP Spielflache (0,3 — 0,35 m) ist durch den laut AG
geplanten Bodenaustausch der oberen 30 cm (Auskofferung und Wiederanfillung) sowie
die maximale Grabtiefe von 35 cm (gem. BBodSchV) begriindet.

Zusatzlich wurden insgesamt funf Baggerschirfe (S1 bis S5) durchgeflihrt, deren Lage
Anlage 1 zu entnehmen ist. Aus den Schirfen wurden zwei Mischproben zur Deklaration
des ggf. zu entsorgenden Bodenmaterials entnommen und auf das Parameterprogramm
gem. LAGA M20 fur Boden [4] bzw. (bei Fremdstoffanteilen <10%) fir Recyclingbaustoffe
[3] untersucht (Probenahmeprotokolle siehe Anlagen 3.3 bzw. 3.4). Nach Aussage des
AG ist zurzeit ein Bodenaustausch im Bereich der geplanten Spielplatzflache vorgesehen
(bis 30 cm u. GOK, Schirfe S2 und S3). Da aber auch darlber hinaus gehende Erdbe-
wegungen zurzeit nicht auszuschlief3en sind, wurde auch das aus den anderen Schurfen
(S1, S4, S5) angetroffene Material im Hinblick auf eine potentielle Entsorgung untersucht.

Die Zuordnung der Proben sowie die Entnahmetiefen sind der folgenden Auflistung zu
entnehmen:

Schirfe S1 bis S5: Eine Mischprobe aus dem humosen Oberboden
1) MP humoser Oberboden (0,0 — 0,4 m)

Schurf S1: Eine Mischprobe aus der vorgefundenen Bauschuttauffullung:
1) Schurf 1 Bauschuttauffullung (0,4 — 0,9 m)

Der vorgefundene Bodenaufbau wird in Kap. 3 beschrieben.

Die Methoden der Probenvorbereitung und der chemischen Analysen sind den Prifbe-
richten (Anlagen 3.1 bis 3.4) zu entnehmen.
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4 Ergebnisse

4.1 Bodenaufbau
4.2 Chemische Analytik
4.2.1 Bodenluft

Die Ergebnisse der Bodenluft-Analytik sind in Tab. 1 aufgeflihrt. BTEX, LHKW, Methan
und Schwefelwasserstoff waren nicht nachweisbar. Die ermittelten Gehalte an Kohlendi-
oxid, Sauerstoff und Stickstoff sind ebenfalls unauffalig.

Tabelle 1: Analysenergebnisse Bodenluft

Probennummer 21-068501-01 | 21-068501-02 | 21-068501-03
Probenbezeichnung Einheit BLRKS 1 BL RKS 2 BL RKS 3
Benzol mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1
Toluol mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzol mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylol mg/m?3 <0,2 <0,2 <0,2
o-Xylol mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1
Summe nachgewiesener BTEX mg/m3 -/- -/- -/-
Dichlormethan mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlormethan mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,1-Trichlorethan mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
Tetrachlormethan mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlorethen mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1
Tetrachlorethen mg/m?3 <0,1 <0,1 <0,1
Summe nachgewiesener LHKW mg/m?3 -/- -/- -/-
Methan (CH4) Vol. % <0,1 <0,1 <0,1
Kohlendioxid (CO2) Vol. % 0,4 0,6 0,2
Sauerstoff (02) Vol. % 20,7 19,7 21,1
Stickstoff (N2) Vol. % 78,6 79,6 78,7
Schwefelwasserstoff (H2S) Vol. ppm <1,0 <1,0 <1,0
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4.2.2 Oberflaichenmischproben

Die Analysenergebnisse der Untersuchung der Oberbodenmischproben im Hinblick auf
den Wirkungspfad Boden-Mensch sind in Tab. 2 aufgefihrt. Zur Orientierung sind den
Befunden die MalRnahmenwerte und Prifwerte! der BBodSchV gegeniibergestellt.

1 Fir Dioxine und Furane (PCDD und PCDF) gibt die BBodSchV keine Prifwerte, sondern Mallhahmenwerte
vor. Dieser betragt fur Kinderspielflachen 100 ng/kg und fir Park- und Freizeitanlagen 1.000 ng/kg (Sum-
me der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitatsdquivalente (nach NATO/CCMS)).
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Tabelle 2: Analysenergebnisse Oberbodenmischproben (Wirkungspfad Boden-Mensch)

Probennummer 21-068550-01-1 21-068550-02-1 21-068550-03-1 Priifwerte der BBodSchv* te der v*
Probenbezeichnung Einheit OoMP Spielfl'a:nhe (0,3-0,35m) omMP Bolz?latz (0-10cm) OMP Bolzplatz (0 - 2 cm) Fraktion Kinderspielflachen D.7ar.k- und Kinderspielflichen l.’ar.k- und
Fraktion <2 mm Fraktion <2 mm <63 um Freizeitanlagen Freizeitanlagen
2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin ng/kg <1 1,07 <1
1,2,3,7,8-Pentachlordibenzodioxin ng/kg <2 2,66 <2
1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzodioxin ng/kg <3 <3 <3
1,2,3,6,7,8-Hexachlordibenzodioxin ng/kg 5,04 12,3 4,14
9 Hexachlordibenzodioxin ng/kg <3 5,75 <3
7,8-Heptachlordibenzodioxin ng/kg 71,4 192 73,7
Octachlordibenzodioxin ng/kg 524 1.770 573
2,3,7,8-Tetrachlordibenzofuran ng/kg 3,9 11,3 4,15
1,2,3,7,8-Pentachlordibenzofuran ng/kg 3,64 7,75 2,65
2,3,4,7,8-Pentachlordibenzofuran ng/kg 3,91 9,46 3,87
1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzofuran ng/kg 5,24 20,3 4,53
1,2,3,6,7,8-Hexachlordibenzofuran ng/kg 3,76 15,1 <3
2,3,4,6,7,8-Hexachlordibenzofuran ng/kg 4,31 15,6 3,61
9 Hexachlordibenzofuran ng/kg <3 <3 <3
7,8-Heptachlordibenzofuran ng/kg 35,1 240 30,1
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlordibenzofuran ng/kg <15 27,6 <15
Octachlordibenzofuran ng/kg 86,5 1.470 76,7
Internationale Toxizitatsaquivalente (I-TE)
(NATO CCMS) exkl. BG ne/ke 6,04 234 54
:zt:;gactlcoan)I?r;lzfl;gatsaqunva lente (I-TE) e 9,09 2 8,75 100 1.000
Arsen (As) mg/kg <5 <5 9,9 25 125
Blei (Pb) mg/kg 33 17 83 200 1.000
Cadmium (Cd) mg/kg <0,4 <0,4 0,66 10 50
Cyanid (CN), gesamt mg/kg 0,17 0,25 0,9 50 50
Chrom (Cr) mg/kg 10 8,1 51 200 1.000
Nickel (Ni) mg/kg 8 3,7 25 70 350
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,25 0,06 0,26 10 50
Benzo(a)pyren mg/kg 0,22 0,96 0,36 2(0,5)** 10 (1)**
Pentachlorphenol mg/kg <0,1 <0,1 <0,8 50 250
Summe der 6 PCB mg/kg 0,0332 -/- -/- 0,4 2

*Wirkungspfad Boden-Mensch; ** bei dem in Klammern angegebenen Wert handelt es sich um den Priifwert des Entwurfs der MantelV
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4.2.3 Deklarationsanalytik

Die aus dem Baggerschurf S1 entnommene Mischprobe ,Schurf 1 Bauschuttauffillung
(0,4 — 0,9 m)“ wurde auf das Parameterprogramm der LAGA M20 fir Recyclingbaustoffe
[3] untersucht. Die orientierende Einstufung gem. LAGA liegt dem Prufbericht (Anlage
3.4) bei. Demnach ist das Boden-Bauschutt-Gemisch als Z 1 einzustufen. Ausschlagge-
bend hierfir ist der Bleigehalt von 170 mg/kg (Feststoff).

Die aus den Baggerschirfen S1 bis S5 entnommene Mischprobe ,MP humoser Oberbo-
den (0,0 — 0,4 m)“ wurde auf das Parameterprogramm der LAGA M20 fiir Boden [4]
untersucht. Die orientierende Vor-Einstufung gem. LAGA liegt dem Prifbericht (Anlage
3.3) bei. Demnach ist der humose Oberboden als Z 2 einzustufen. Ausschlaggebend
hierfur ist der PAK-Gehalt (Summe) von 4,2 mg/kg (Feststoff). Der Benzo(a)pyren-Gehalt
von 0,39 mg/kg in dieser Mischprobe liegt in der GréRenordnung des Gehaltes, der in der
oben beschriebenen Oberbodenmischprobe der Spielplatzflache ermittelt wurde

(0,22 mg/kg Benzo(a)pyren).

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den oben beschriebenen Einstufungen gem.
LAGA M20 um orientierende Vor-Einstufungen handelt, da die Probenahme in-situ und
nicht als Haufwerksbeprobung gem. LAGA PN98 [5] erfolgte. Bei ggf. durchzuflihrenden
Erdarbeiten ist das Aushubmaterial daher erneut zu beproben und im Hinblick auf die
Entsorgung zu analysieren. Es ist hierbei mit erhdhten Entsorgungskosten zu rechnen.

5 Bodenschutzrechtliche Bewertung

5.1 Bewertungsmafstabe

Rechtliche Grundlage fur die Beurteilung einer Altlastverdachtsflache ist das Bundesbo-
denschutzgesetz (BBodSchG) [1]. Das BBodSchG erméachtigt zum Erlass bundeseinheit-
licher Bewertungsmalstabe, die in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
[2] konkretisiert werden. Zu unterscheiden sind

— Vorsorgewerte, bei deren Uberschreiten in der Regel die Besorgnis einer schadli-
chen Bodenveranderung besteht. Bei Erreichen der Vorsorgewerte sollen weitere
zusatzliche Bodenbelastungen vermieden werden.
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—  Priifwerte, bei deren Uberschreiten eine weitergehende Einzelfallpriifung zu erfolgen
hat und festzustellen ist, ob eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt.
Werden die Prifwerte unterschritten, ist insoweit der Verdacht einer schadlichen Bo-
denveranderung oder Altlast ausgeraumt.

-~ MaBnahmenwerte, bei deren Uberschreiten in der Regel von einer schadlichen

Bodenveranderung bzw. Altlast auszugehen ist und MaRnahmen erforderlich sind.
Die Bewertung hat einzelfallbezogen, bei orientierenden Untersuchungen insbesondere
anhand der Prifwerte zu erfolgen. Dabei ist die planungsrechtlich zulassige Nutzung und
das sich daraus ergebende Schutzbedlirfnis zugrunde zu legen.

Die Frage, ob schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten vorliegen, muss ferner
jeweils anhand der einzelnen Wirkungspfade? diskutiert werden, wobei die regionale
Hintergrundbelastung zu bertcksichtigen ist.

Wirkungspfad Boden-Mensch

Fir den Wirkungspfad Boden-Mensch liegen im Anhang 2 der BBodSchV [2] fUr eine
Reihe von Parametern Prifwerte vor, wobei die Nutzungen

- Kinderspielflachen,

- Wohngebiete,

- Park- und Freizeitanlagen,

- Industrie- und Gewerbeflachen

zu unterscheiden sind.

Fir die Stoffgruppe der PAK ist bisher nur fir die Einzelsubstanz Benzo(a)pyren (B(a)P)
ein Prufwert festgelegt worden. PAK liegen in der Umwelt jedoch immer als Gemisch vor.
Im Rahmen der anstehenden Novellierung der BBodSchV sind Prifwerte abgeleitet
worden, welche die toxische Wirkung aller PAK abdecken. Hierbei wird davon ausgegan-

2 Wirkungspfad: Weg eines Schadstoffes von der Schadstoffquelle bis zu dem Ort einer
mdglichen Wirkung auf ein Schutzgut (§ 2 Ziff. 8 BBodSchV)
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gen, dass wenn B(a)P vorliegt, die anderen toxikologisch relevanten PAK in einem
bestimmten Mischungsverhaltnis vorliegen. Bezogen sind die Prifwerte erneut auf den
B(a)P-Gehalt des Bodens, jedoch fungiert B(a)P nun als Bezugs- bzw. Leitsubstanz flr
die toxikologische Wirkung der gesamten Stoffgruppe der PAK.

Die nachfolgend dokumentierten Prifwerte (Tab. 3) gelten flr den Direktkontakt und
beziehen sich deshalb auf unversiegelte, frei zugangliche Flachen. Mallnahmenwerte
wurden nur fir Dioxine abgeleitet (siehe ebenfalls Tab. 3). Fir tieferliegende Bodenhori-
zonte ist ein Direktkontakt nicht mehr anzunehmen. Im vorliegenden Fall sind angesichts
der geplanten Nutzung fur die zuklnftige Kinderspielflache die entsprechenden Prifwerte
heranzuziehen. Fir den zuklnftigen Bolzplatzes hat die Bewertung anhand der Prifwerte
fur Park- und Freizeitanlagen zu erfolgen.
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Tabelle 3: Prufwerte nach BBodSchV fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch (bez. auf Trockensubstanz (TS) und
im Feinkorn)

Priifwerte BBodSchV MaRnahmenwerte der BBodSchV
Kinder- Wohn- Park- und Industrie u. Kinder- | Wohn- Park- und Industrie u.
spielpldtze| gebiete | Freizeitanlagen Gewerbe- |spielpldtze | gebiete | Freizeitanlagen | Gewerbe-
flachen flachen
Arsen mg/kg 25 50 125 140
Blei mg/kg 200 400 1000 2000
Cadmium mg/kg 10 20 50 60
Chrom mg/kg 200 400 1000 1000
Nickel mg/kg 70 140 350 900
Quecksilber mg/kg 10 20 50 80
Cyanide ges. mg/kg 50 50 50 100
Benzo(a)pren* mg/kg 0,5* 1* 1* 5*
Benzo(a)pyren mg/kg 2 4 10 12
?P'E’SB% )F é‘: ane ng/ke 100 1.000 1.000 10.000

* gemafl Entwurf MantelV; ** Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitatsaquivalente (nach NATO/CCMS)
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Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze

Der Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ist im vorliegenden Fall angesichts der aktuellen
und geplanten Nutzung nicht relevant und wird daher nicht weiter betrachtet.

Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Der Wirkungspfad Boden-Grundwasser wurde im vorliegenden Fall gem. Beauftragung
nicht betrachtet.

5.2 Bodenschutzrechtliche Bewertung Bolzplatz

Die Gehalte der im Bereich des Bolzplatzes untersuchten Stoffe/Elemente liegen
durchgangig unterhalb der entsprechenden Prif- bzw. MalRnahmenwerte der BBodschV
fur Park- und Freizeitanlagen. Auch die Prif- bzw. MaRnahmenwerte fiir Kinderspielfla-
chen werden nicht Uberschritten. Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit tber
den Wirkungspfad Boden-Mensch (Direktkontakt bzw. inhalative Aufnahme) ist somit aus
den Befunden nicht abzuleiten.

5.3 Bodenschutzrechtliche Bewertung Kinderspielflache

Im Bereich der Kinderspielflache wurde eine Bodenmischprobe aus der Tiefenstufe
zwischen 30 und 35 cm u. GOK entnommen und analysiert. Die ermittelten Stoffgehalte
liegen unterhalb der entsprechenden Prif- bzw. Malnahmenwerte der BBodSchV fir
Kinderspielflachen. Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit Uber den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch (Direktkontakt) ist somit aus den vorliegenden Ergebnisse nicht
abzuleiten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Bewertung nicht auf die oberen
30 cm des Bodens bezieht, da laut AG bis zu dieser Tiefe ohnehin ein Bodenaustusch
erfolgen soll und dieses Material daher nicht untersucht wurde.

5.4 Bodenschutzrechtliche Bewertung Bodenluftuntersuchungen
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Die in der Bodenluft gemessenen Stoffgehalte sind als unauffallig zu bewerten. BTEX,
LHKW, Methan und Schwefelwasserstoff waren nicht nachweisbar. Kohlendioxid,
Sauerstoff und Stickstoff zeigen Konzentrationen, die im Bereich der natirlichen atmo-
spharischen Konzentration liegen (Sauerstoff, Stickstoff) bzw. flir Bodenluft unter
natlrlichen Bedingungen zu erwarten sind (Kohlendioxid). Eine Gefahrdung der mensch-
lichen Gesundheit Gber den Wirkungspfad Boden-Bodenluft-Mensch ist daher aus den
vorliegenden Ergebnissen nicht abzuleiten.

5.5 Bodenschutzrechtliche Bewertung Baggerschiirfe

Die Analysenergebnisse (Feststoffuntersuchungen) der fir die Deklarationsanalytik aus
den Baggerschiurfe entnommenen Mischproben (siehe Anlagen 3.3 und 3.4) wurden
neben der Einstufung nach LAGA Mitteilung 20 zur Orientierung auch den Prifwerten der
BBodSchV (Wirkungspfad Boden-Mensch) gegeniibergestellt3. Die ermittelten Gehalte
liegen durchgehend unterhalb der Prifwerte der BBodSchV fur Kinderspielflachen. Die
Parameter, fur welche die BBodSchV keine Prifwerte (TOC, Kupfer, Zink, EOX, BTEX,
LHKW) vorgibt, zeigen unauffallige Gehalte. Auch aus diesen Ergebnissen lasst sich
somit keine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit ableiten.

3 Die Probenahme und Probenvorbereitung erfolgte bei diesen Proben nicht gem. den Vorgaben
der BBodSchV, die Bewertung anhand der Prifwerte der BBodSchV hat daher nur orientieren-
den Charakter.
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6 Zusammenfassung

Auf dem Gelande der ehemaligen Klaranlage und des ehemaligen Pumpwerks Engelings
Haar in Steinfurt-Burgsteinfurt ist die Errichtung eines 6ffentlichen Kinderspielplatzes und
eines Bolzplatzes geplant. Aufgrund der Vornutzung wurde die WESSLING GmbH am
von der Stadt Steinfurt mit einer orientierenden Altlastenuntersuchung des Gelandes
beauftragt. Hierzu wurden drei Rammkernsondierungen abgeteuft. Aus den Bohrléchern
wurden Bodenluftproben entnommen und analysiert. Im Bereich des geplanten Bolzplat-
zes sowie der geplanten Kinderspielflache wurden Oberbodenmischproben gem.
BBodSchV entnommen und auf die fir die Bewertung des Wirkungspfades Boden-
Mensch relevanten Parameter analysiert. Ferner wurden Uber die Flache verteilt funf
Baggerschurfe aufgegraben, aus denen Mischproben entnommen und im Hinblick auf die
abfallrechtliche Deklaration des im Falle von Auskofferungsarbeiten anfallenden Bo-
denaushubs analysiert.

Die Ergebnisse sind insgesamt als unauffallig zu bezeichnen und deuten bei der derzeiti-
gen sowie der geplanten Nutzung als Kinderspielfache nicht auf eine Gefahrdung der
menschlichen Gesundheit Uber den Wirkungspfad Boden-Mensch (Direktkontakt bzw.
inhalative Aufnahme) oder Boden-Bodenluft-Mensch hin.

Im Falle von Tiefbauarbeiten ist v.a. aufgrund der Einstufung des humosen Oberbodens
als Z2 gem. LAGA Mitteilung 20 mit erhdhten Entsorgungskosten fur den Bodenaushub

Zu rechnen.
Christoph Wortmann Dr. Andreas Keuter
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik M. Sc.; Dipl.-Geograph

Head of Business Development Abteilungsleiter Immobilien Altenberge
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 6, 48341 Altenberge

Stadt Steinfurt
Herr Heinisch

Geschéftsfeld: Immobilien

Ansprechpartner  Dr. A. Keuter

Emsdettener StralRe 40 Durchwahl: +49 2505 89 268
48565 Steinfurt E-Mail: Andreas. Keuter
@wessling.de
Prufbericht
Prufbericht Nr.: CAL21-063495-1 Datum: 28.04.2021
Auftrag Nr.: CAL-09821-21
Auftrag: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfliche Engelings Haar
Dr. Andreas Keuter
Abteilungsleiter Immobilien Altenberge
M. Sc., Dipl.-Geograph
RIS
g\\;\é////'@ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfuhrer:
B = gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
ﬂa&m (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
;//—?\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AN Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
il W Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-063495-1 Seite 1 von 7



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 [ — WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068501-01
Bezeichnung BL RKS 1
Probenart Bodenluft
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflaiche Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
WESSLING GmbH

Probenahme durch

Probenehmer Herr Ostlender
Probengefaly HS
Anzahl Gefale 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 28.04.2021
Probenahme

21-068501-01 Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . VDI 3865 Blatt 2 (1998-01)
Probenahmeverfahren siehe Anlage G A A

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

21-068501-01 Einheit | Bezug Methode as
Benzol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Toluol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Ethylbenzol <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
m-, p-Xylol <0,2 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
o-Xylol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
S_LI_JIrEnXme nachgewiesener -I- mg/m* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

21-068501-01 Einheit Bezug Methode asS
Dichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
Trichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Trichlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
fﬁme naChgeWIesener -/- mg/m?* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
W,
iQ@?Q Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
i'aﬁm (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AN Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 2von 7




BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG | SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Oststr. 6 - 48341 Altenberge

www.wessling.de

Deponiegase

21-068501-01 Einheit Bezug Methode as
Methan (CH4) <0,1 Vol. % G WES 104 (2003-07) A AL
Kohlendioxid (CO2) 0,4 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Sauerstoff (02) 20,7 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Stickstoff (N2) 78,6 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
(SchhSV\;efeIwasserstoff <1,0 Vol. ppm G WES 104 (2003-07)A | AL

RIS
SN\,

SN
iacwrs (( DAKKS
Z,///Q\\F\ Deutsche
KZAREN Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Akkreditierte Verfahren sind mit

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 3von 7

Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983 — ] WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068501-02
Bezeichnung BL RKS 2
Probenart Bodenluft
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflaiche Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
WESSLING GmbH

Probenahme durch

Probenehmer Herr Ostlender
Probengefaly HS
Anzahl Gefale 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 28.04.2021
Probenahme

21-068501-02 Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . VDI 3865 Blatt 2 (1998-01)
Probenahmeverfahren siehe Anlage G A A

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

21-068501-02 Einheit | Bezug Methode as
Benzol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Toluol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Ethylbenzol <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
m-, p-Xylol <0,2 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
o-Xylol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
S_LI_JIrEnXme nachgewiesener -I- mg/m* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

21-068501-02 Einheit Bezug Methode asS
Dichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
Trichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Trichlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
fﬁme naChgeWIesener -/- mg/m?* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
W,
iQ@?Q Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
i'aﬁm (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AN Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 4 von 7




BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG | SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Oststr. 6 - 48341 Altenberge

www.wessling.de

Deponiegase

21-068501-02 Einheit Bezug Methode as
Methan (CH4) <0,1 Vol. % G WES 104 (2003-07) A AL
Kohlendioxid (CO2) 0,6 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Sauerstoff (02) 19,7 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Stickstoff (N2) 79,6 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
(SchhSV\;efeIwasserstoff <1,0 Vol. ppm G WES 104 (2003-07)A | AL

RIS
SN\,

SN
iacwrs (( DAKKS
Z,///Q\\F\ Deutsche
KZAREN Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Akkreditierte Verfahren sind mit

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 5von 7

Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983 — ] WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068501-03
Bezeichnung BL RKS 3
Probenart Bodenluft
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflaiche Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
WESSLING GmbH

Probenahme durch

Probenehmer Herr Ostlender
Probengefaly HS
Anzahl Gefale 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 28.04.2021
Probenahme

21-068501-03 Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . VDI 3865 Blatt 2 (1998-01)
Probenahmeverfahren siehe Anlage G A A

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

21-068501-03 Einheit | Bezug Methode as
Benzol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Toluol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Ethylbenzol <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
m-, p-Xylol <0,2 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
o-Xylol <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
S_LI_JIrEnXme nachgewiesener -I- mg/m* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

21-068501-03 Einheit Bezug Methode asS
Dichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/m® G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
Trichlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlormethan <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Trichlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12)A | AL
Tetrachlorethen <0,1 mg/m? G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
fﬁme naChgeWIesener -/- mg/m?* G VDI 3865 Bl. 4 (2000-12) A | AL
W,
iQ@?Q Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
i'aﬁm (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AN Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 6 von 7




BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG | SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Deponiegase
21-068501-03 Einheit Bezug Methode as
Methan (CH4) <0,1 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Kohlendioxid (CO2) 0,2 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Sauerstoff (02) 21,1 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
Stickstoff (N2) 78,7 Vol. % G WES 104 (2003-07)A | AL
(SchhSV\;efeIwasserstoff <10 vol. ppm G WES 104 200307)A | AL
Legende
asS ausfiuihrender Standort G Gas AL Altenberge
g,
i\\\t\'////l/(’ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
B = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
i'm ( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3@\? Deutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

0y NN L
M Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CAL21-063495-1

Seite 7von 7



21-068501-01 1  ake

BL RKS 1
Vor Ort Protokoll WESS LI NG
Auftraggeber: _f‘L AY va L _____________ Probenehmer : [’i‘“ £\ f/ =, A
ProjektBez: _thiu [CA Lt psliny Haos  Datum: L20.5.2024 ..
ProjektNr: (A L- 03&52124 __________ Blatt-Nr.: A4 .
Messstellenbezeichnung KLR \(S /( ___________ &1 Bohrloch O Gasbrunnen
Dimensionen : 50%‘“‘(7‘0‘“ .......... Abdichtung : T’ /(0"""* b/ ..............
Messaufgabe: £ Orientierende Messung [0 ortliche Verteilung
[ qualitative Zusammensetzung [] Festlegung eines Messrasters
[ quantitative GréRenordnung  [[] Lokalisieren einer Schadstoffquelle
andere:

Probenahmevariante nach VDI 3865 BI. 2

[ Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prafrdhrchen,
punktuell/horizontiert

[] Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prifréhrchen,
integrierend (ber Bohrlochlange

&l Direktmessung: [ Punktuell [] horizontiert
[33 integrierend 0. Bohrlochldnge

Beschreibung der Probenahmeapparatur

Bohrwerkzeug: 80“"”*"“%'” ..... MesssVStem'TVp‘../.‘.4.1.»9..‘..‘.‘.-..@(...6.3. ..........
Geratenummer: / ____________________ Dichtigkeitsprifung: Bdurchgefihrt
Meteorologische Bedingungen

Temp. Umgebungsluft [°C]: «2 __________ Luftdruck [hPa). /( 02 o
Wetter aligemein:  Sovewy - hecdy Luftfeuchte (%) A7 /4
Adsorpt.-réhrchen (Material): A Gassammelgefa 2O vt Lo pes o/
Diff.druck i. Bohrloch [mbar]: 0 ________________ SEUING
Entnahmetiefe [m}: 0/ 74., _________ HsS(pm)  ~
Forderleistung [L/min]: /( P Co (%) -~
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme [L]: ¢ a,zg _______ O (% -~
Absaugdauer fir die Probenahme [min]: . - Gf ______________________________________________
Probevolumen [L} Iw 2Wondd Uhrzeit PN: A4 A4

L) § . 4,75 wu- GOK

Stand: 29.03.2016 geprift: fec
PN FB IV-10 PN Bodenluft.xis Seite 1 von 2 freigegeben: mmm



Messstelle: ‘BL Ek& /1 T WESSL'NG
Datum: &0 L( . 24

Abpumptabelle
Methan

Uhrzeit CO, (Volumen %) 02 (Volumen %) (UEG/ H2S (ppm)
OEG %)

Probentransport trocken, dunkel, ungekiihit .
Ziellabor: (4}[5 bl 10w i Ai Lc-a ...... 2 Datum Probeneingang: 2/( (4 ;2./{

Bemerkungen

Unterschrift Probenehmer

Stand: 29.03.2016 geprift: fec
PN FB IV-10 PN Bodenluft.xls Seite 2 von 2 freigegeben: mmm




21-068501-02 1 ake

BL RKS 2 %ﬂ.

Vor Ort Protokoll : - WEss Ll NG
Auftraggeber: Sf»S ialur f" __________ Probenehmer: (Tl (piidlay
Projekt-Bez.: LL_MW,"K_(}.__ .My_[_..“jg_“f(a/ Datum : ._..’.L..l.‘....ﬁ.'..{'..('.‘.:z.../’. ............
Projekt-Nr.: CAL-Q824 -2 Blatt - Nr. : & .......................

Messstellenbezeichnung : BL RK' S 2 B Bohrloch [J Gasbrunnen

Dimensionen : (v X 3 O Avdichtung: _ Te ) lguokarel ...
Messaufgabe: (A Orientierende Messung [0 ortliche Verteilung

[ qualitative Zusammensetzung [ Festlegung eines Messrasters
[0 quantitative GréBenordnung  []  Lokalisieren einer Schadstoffquelle
andere:

.....................................................................................................

Probenahmevariante nach V B

[ Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prafréhrchen,
punktuell/horizontiert

[0 Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prafréhrchen,
integrierend iber Bohrlochlange

[} Direktmessung: O Punktuell [ horizontiert
[¥ integrierend 0. Bohrlochldnge

Beschreibung der Probenahmeapparatur

Bohwerkzeug: [0 pch - Hummes .. Messsys‘e""TYP:...Y.‘.’&.%.‘.’.?S...&.C:..Q.S ........
OB ... g Dichtigkeitsprifung: (3 durchgefahrt
Meteorologische Bedingungen

Temp. Umgebungsluft ['C: AL Luftdruck [hPa): Aptzo
Wetter allgemein: (o mr}h Lider Luffeuchte [%): AL
Adsorpt.-réhrchen (Material): -~ Gassammelgefal ] (0w L_.‘Sg /”(‘ “ }(4, ic
Diff.druck i. Bohrloch [mbar): . 7y L o I <
Entnahmetiefe [m}: _@_# - sk TN
Forderleistung [Umin]: 7R CO (%)  ~
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme [L]: Cor. 20 . O (%) -~
Absaugdauer fur die Probenahme [min): B
Probevolumen[L} 1x20ml Uhrzeit PN: A 315 ____________
gesamtes Entnahmevolumen (Absaugung + PN) [L]: ca ls

L\Jg CC. 4,(1«-—. w Golc

Stand: 29.03.2016 geprift: fec
PN FB IV-10 PN Bodenluft.xls Seite 1 von 2 freigegeben: mmm



Messstelle: Be Rk 2 > WESSLlNG

Datum: 20-11. a2
Abpumptabelle
Methan
Uhrzeit CO; (voiumen %) 02 (volumen %) (UEG/ H2S (ppm)
OEG %)
Probentransport trocken, QUnkeI, ungekiihlt
Ziellabor: ..\o)ééi.!:.z\.j..k-z‘}.(.kezégéx Datum Probeneingang: e, 2 424
Bemerkungen
Analyse méglichstzeitnah 1(24h)
,/’ ’\
Unterschrift Probenehmer
Stand: 29.03.2016 geprift: fec

PN FB IV-10 PN Bodenluft xis Seite 2 von 2 freigegeben: mmm



21-068501-03 1  ake

BL RKS 3
-

Vor Ort Protokoll WESS LI N G
Auftraggeber: SLS{'(L" Wi f‘ ............ Probenehmer: (D¢ [loa s .
Projekt-Bez: o Lo, . KA Fogel ags HucOatom: 20:4%.2024 .
Projekt-Nr.: L LAL=-08F24-21 Blatt-Nr.: . S
Messstellenbezeichnung : S P rSg _______ ® Bohrloch  [J Gasbrunnen
Dimensionen : [ Daaina X ? (O Abdichtung: T 4(0 @ he v &
Messaufgabe: M. Orientierende Messung [0  ortliche Verteilung

[J qualitative Zusammensetzung [] Festlegung eines Messrasters
[] quantitative Grolenordnung [  Lokalisieren einer Schadstoffquelle
andere:

---------------------------------------------------------------------------------------

Probenahmevariante nach VDI 3865 BI. 2
[J Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prifréhrchen,
punktuell/horizontiert

[J Adsorption auf AK bzw. Messung mit direktanzeigenden Prafréhrchen,
integrierend Gber Bohrlochlange

(3 Direktmessung: [0 Punktuell [0 horizontiert
[A] integrierend 0. Bohrlochlange

Beschreibung der Probenahme

Geratenummer: / ____________________ Dichtigkeitsprifung: (X durchgefihrt
Meteorologische Bedingungen

Temp. Umgebungsluft [’C]: A2 Luftdruck (WPal: /(02 O
Wetter aligemein: _ Soun ¢ - helfes Luftfeuchte [%): BAZY
Adsorpt.-réhrchen (Material): ~ ~— Gassammelgefal /7 O, { § :

Diff.druck i. Bohrloch [mbar]: 0 & CHy(%) " -~
Ennahmeticfe(m}: O F HSGPm)
Forderleistung [L/min): A p . SO COi(%) .~
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme [L]: Ea. 28 RNy gt e
Absaugdauer far die Probenahme [min): Sl :’; ______________________________________________
Probevolumen (L} L RTEI YL o 3 o Y | Sl
gesamtes Entnahmevolumen (Absaugung + PN) [L]: Cu...2 6’ ___________________________________

Stand: 29.03.2016
PN FB IV-10 PN Bodenluft.xis Seite 1 von 2

geprift: fec
freigegeben: mmm




Messstelle: ﬁ// ﬂ KS ,? - WESSLING

Datum: 1 0.4 1o

Abpumptabelle

Methan

Uhrzeit CO; (volumen %) 02 (volumen %) (VEG/ H2S (ppm)
OEG %)

Probentransport trocken, dunkel, ungekiihit
Ziellabor: tosga . ]*4[_[( 2o 5,{‘] . Datum Probeneingang: A b, 2024

.......................

Bemerkungen

U Ol 4,

Unterschrift Probenehmer

Stand: 29.03.2016 geprift: fec
PN FB IV-10 PN Bodenluft.xis Seite 2 von 2 freigegeben: mmm



ANLAGE 3.2

Priafbericht Oberbodenmischproben Spielflache und Bolzplatz



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 6, 48341 Altenberge

Stadt Steinfurt Geschéftsfeld: Immobilien
Herr Heinisch Ansprechpartner  Dr. A. Keuter
Emsdettener StralRe 40 Durchwahl: +49 2505 89 268
48565 Steinfurt E-Mail: Andreas.Keuter

@wessling.de

Prifbericht

Prufbericht Nr.:  CAL21-070492-1 Datum: 11.05.2021
Auftrag Nr.: CAL-09821-21
Auftrag: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfliche Engelings Haar

Dr. Andreas Keuter
Abteilungsleiter Immobilien Altenberge

M. Sc., Dipl.-Geograph

w1,
\\\ 7,

N t\_////’;r Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
M (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prufberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
g/ag WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
’//,,/ﬁ\ov‘ Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Prifobjekte.
MUTI

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 1 von 13



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Probeninformation
Probe Nr. 21-068550-01
Bezeichnung OMP Spielflache (0,3 - 0,35 m)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
Proiekt: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
e Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH
Probenehmer Herr Ostlender
N Eimer
Probengefal
Braunglas
Anzahl Gefalle 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068550-01 MU Einheit | Bezug Methode aS
e
Physikalische Untersuchung
21-068550-01 MU Einheit | Bezug Methode aS
Trockenriickstand 87,3 +4,37 Gew% os | DINISO11465(1996-12) | »
Lufttrockensubstanz 85,9 +4,30 Gew os | DINISO11465(1996-12) | p
Feinanteil < 2mm 85,6 -I- Gew% Ts | DINISO1464(2006-12) | o
Grobanteil > 2mm 14,4 -I- Gew% Ts | DINISO11464(2006-12) | o
‘\\\\\wl/// Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaéftsfiihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
(( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
"/,,,ﬁ\o\ Elfll:tssht? el ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
SUTIMA reditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 2 von 13



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Probeninformation
Probe Nr. 21-068550-01-1
Bezeichnung OMP Spielflache (0,3 - 0,35 m) / Fraktion <2 mm
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
Proiekt: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
ex Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH
Probenehmer Herr Ostlender
N Eimer
Probengefal Braunglas
Anzahl GefaRke 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068550-01-1 MU Einheit | Bezug Methode aS
E;ggi::w:gg;ﬁi’ n siehe Anlage - Siehe PN-Protokoll AL
Probenvorbereitung
21-068550-01-1 mu Einheit | Bezug Methode as
Kénigswasser-Extrakt 27.04.2021 I L st S
Physikalische Untersuchung
21-068550-01-1 MU Einheit | Bezug Methode aS
Trockenriickstand 87,3 £4,37 Gewsy | oOs | DINISO1M4E5(1996-12) | »
Chlorphenole
21-068550-01-1 MU Einheit Bezug Methode as
Pentachlorphenol <0,1 - mg/kg Tg | DINISO14154 (200512) | 5
Summenparameter
21-068550-01-1 MU Einheit Bezug Methode as
Cyanid (CN), ges. 0’17 +0,059 mglkg Ts DIN ISO 173/5\50 (2013-10) AL
\‘\\\\\&I/ // Dﬁr?h céie E?Aléks Salfh EIN EII\I IS?SI—%:’% 11122652 a()lf]kroeotiitie;!esf_iriiﬂalﬂfto{;i_l‘{m. Die Akl;reditierung Slesphé\fltvsf%?rer:
il = gl rur ‘ |er|l' in err rru: Ie:arr;lagAe -| nr-|z : r; - ! au rﬁ;e unhri lej? M fenl leru:gs;T a:g. . o?an ] Ze ing,
3 ( DAkkS C\lkESeSdLllﬁée(\B/r?\gi{hn?chst aSsngsgveeTsee ve?figlfg}ﬁgt V\jgred::.teMissfgrg(e)gnssSeebZZiergeun gigﬁ Mgsc%éakie Steinfurt
2 /\ S Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
’/ IRt Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 3 von 13



BERATUNG

ANALYTIK

PLANUNG

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Geschéftsfuhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt

21-068550-01-1 MU Einheit | Bezug Methode as
PCB Nr. 28 <0,01 - mglkg TS DIN ISO 10325\32 (2003-05) AL
PCB Nr. 52 <0,01 - mglkg Ts DIN ISO 10322 (2003-05) AL
PCB Nr. 101 <0,01 - mo/kg Ts DIN ISO 103?2 (2003-05) | A
PCB Nr. 138 0,0195 +0,00779 ma/kg Ts DIN ISO 103?2 (2003-05) | A
PCB Nr. 153 0,0137 00055 | mgkg | Ts | DINISOTOR2(00305) | 5
PCB Nr. 180 <0,01 - mglkg Ts DIN ISO 103/?2 (2003-05) AL
Summe der 6 PCB 0,0332 £00133 | mgkg | TS | DINISOT032(200509) 1 n
PCB) gesamt (Summe 6 PCB 0.166 +0,0664 malkg Ts | DINISO10362(2003-05) |
x5 ’
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
21-068550-01-1 MU Einheit Bezug Methode as
DIN EN ISO 11885
Arsen (As) <5 - ma/kg s (2009-09) A A
K DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) 33 10 mglkg S (2009-09) A A
K DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) <0,4 - malkg s (2009-09) A AL
DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) 10 +3 mg/kg TS (2009.09) A AL
Nickel (Ni) 8,0 +24 malkg Ts DIN(EI(;IOIQS-(O)91)1E85 AL
Quecksilber (Hg) 0,25 +0075 malkg Ts | DINISO16772(2005:06) [
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
21-068550-01-1 MU Einheit Bezug Methode asS
| Benzo(a)pyren 0,22 £0,098 mgkg | TS | DIN38414523(2002:02) | 5
Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD)
21-068550-01-1 MU Einheit | Bezug Methode as
DIN 38414-S 24 mod.
2,3,7,8-TCDD <1 i nokg TS (2000-10) A A
DIN 38414-S 24 mod.
1 ,2,3,7,8-PGCDD <2 -I- ng/kg TS (2000-10) A AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,4,7,8-HxCDD <3 k- ngkg | TS pateetoyl AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,6,7,8 HXCDD 5,04 227 ngkg | TS (2000-10) A A
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,7,8,9-HXCDD <3 I ngkg | TS 000,10, A
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 71,4 £21 | ngkg | TS 000,10, A A
DIN 38414-S 24 mod.
OctaCDD 524 +236 ngkg TS 00010, | mo AL
g\\w@ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
P ——gf) gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang.
ilaﬁm (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prufberichte dirfen ohne Genehmigung der
;//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
"/,,,ﬁ\o\“ EEE“S'?; el ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
MUTI reditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 4 von 13



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Polychlorierte Dibenzofurane (PCDF)

21-068550-01-1 MU Einheit | Bezug Methode as
DIN 38414-S 24 mod.
2,3,7,8-TCDF 3,90 +176 nglkg TS (2000-10) A AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,7,8-PeCDF 3,64 +164 ng/kg s (2000-10) A AL
DIN 38414-S 24 mod.
2,3,4,7,8-PeCDF 3,91 +176 ng/kg s (2000-10) A AL
1,2,3,4,7,8-HxCDF 5,24 2236 | ngkg | TS | DNSBASZEmOd | n
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,6,7,8 HXCDF 3,76 +1,69 nglkg TS (2000-10) A AL
2,3,4,6,7,8-HXCDF 4,31 £1,94 nglkg TS| PN et | A
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,7,8,9-HxCDF <3 - ng/kg TS (2000-10) A AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 35,1 158 nglkg s (2000-10) A AL
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF <15 I ngkg | TS | ONITMELSHML | A
OctaCDF 86,5 +389 nglkg Ts DIN 3(%10 403 g)‘lAmod_ AL
Rechnerische Werte
21-068550-01-1 MU Einheit Bezug Methode as
I-TE (NATO CCMS) exkl. BG 6,04 £272 ngkg | Ts | DIN38414524(2000-10) |
I-TE (NATO CCMS) inkl. BG 9,09 -+ ngkg | Ts | DIN38414S24(200010) |
TEQ (WHO 1997) exkl. BG 5,49 £247 ngkg | Ts | DIN38414524(2000-10) |
TEQ (WHO 1997) inkl. 2BG 7,51 - ngkg | Ts | DIN38414524(2000-10) | 5
TEQ (WHO 1997) inkl. BG 9,54 - ngkg | TS | DINIBHISPE00010) | p
Summe | der DIN 38414 S24 (2000-10)
+0,00351 /k TS AL
Chem.-Verbot.-VO 0,00781 i hokg A
Summe |l der DIN 38414 S24 (2000-10)
+0,0134 /k TS AL
Chem.-Verbot.-VO 0,0298 * hokg A
Summe Il der DIN 38414 S24 (2000-10)
+0,336 /k TS AL
Chem.-Verbot.-VO 0,746 : bk A
:)((:klil)%/gTEQ (WHO 2005) 475 1214 nglkg Ts | DIN38414524(2000-10) |
E’\EIQBI/BFGTEQ (WHO 2005) 678 " nglkg Ts | DIN38414524(2000-10) |
i(l'()lDBDg TEQ (WHO 2005) 8.80 " ngkg Ts | DIN38414524(200010) | o
&‘\‘&/’g Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaéftsfiihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
(( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
”/’«cﬁ\\*\ zsﬁfsstﬁerungsstelle ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 5 von 13



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983 — ] WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068550-02
Bezeichnung OMP Bolzplatz (0 - 10 cm)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflaiche Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH

Probenehmer Herr Ostlender
i Eimer
Prob faR
rovengeta Braunglas

Anzahl GefaRe 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter

21-068550-02 MU Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . N ]
Probenahmeverfahren siehe Anlage / Siehe PN-Protokoll AL
Physikalische Untersuchung

21-068550-02 MU Einheit | Bezug Methode as
Trockenriickstand 84,7 +4.24 Gew% os | DINISO11465(1996-12) | »
Lufttrockensubstanz 93,1 +4,66 Gew os | DINISO11465(1996-12) | p
Feinanteil < 2mm 97,9 -k Gewd 1s | DINISOT1464(2006-12) | o
Grobanteil > 2mm 2,10 - Gew Ts | DINISOT464(2006-12) | o

N2

SN2,

faces (( DAKKS

2 N Deutsche

KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CAL21-070492-1

Geschéftsfuhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt

Seite 6 von 13




BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Probeninformation
Probe Nr. 21-068550-02-1
Bezeichnung OMP Bolzplatz (0 - 10 cm) Fraktion <2 mm
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
Proiekt: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
et Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH
Probenehmer Herr Ostlender
i Eimer
Probengefal Braunglas
Anzahl GefaRe 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068550-02-1 MU Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . N ] ]
Probenahmeverfahren siehe Anlage / Siehe PN-Protokoll AL
Probenvorbereitung
21-068550-02-1 MU Einheit | Bezug Methode as
Kénigswasser-Extrakt 27.04.2021 " TS | PN | A
Physikalische Untersuchung
21-068550-02-1 MU Einheit Bezug Methode as
Trockenriickstand 84,7 £4.24 Gew% os DINISO 11425(1996-12) AL

Chlorphenole
21-068550-02-1 MU Einheit Bezug Methode as
DIN ISO 14154 (2005-12;
Pentachlorphenol <0,1 -I- malkg TS SO 14154 (005-12) | o
Summenparameter
21-068550-02-1 mMu Einheit | Bezug Methode as
. DIN ISO 17 2013-1
Cyanid (CN), ges. 0,25 +0,087 mglkg TS SO 17380 (2013-10) | o
w1,
\‘\\\\\_////, Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
ilm DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prufberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
% /\ S Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
’/ IRt Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 7 von 13
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BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

21-068550-02-1 mMu Einheit | Bezug Methode as
PCB Nr. 28 <0,01 . malkg Ts | DINISO10382(200305) | 5
PCB Nr. 52 <0,01 - mgkg Ts | DINISO10382(200305) [ o
PCB Nr. 101 <0,01 - mgkg Ts | DINISO10382(200305) [ o
PCB Nr. 138 <0,01 - mgkg Ts | DINISO10382(200305) | 5
PCB Nr. 153 <0,01 - malkg Ts | DINISO10382(200305) | 5
PCB Nr. 180 <0,01 - mgkg Ts | DINISO10382(200305) [ o
Summe der 6 PCB -- - mgkg Ts | DINISO10382(200305) [
)I?%B) gesamt (Summe 6 PCB - " malkg Ts | DINISO10362(2003-05) |
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
21-068550-02-1 mMu Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <5 /- mgrkg TS DIN (5'8‘05891)1585 AL
Blei (Pb) 17 +5 mg/kg Ts DIN(E(I)\IOE(());;ASSS AL
Cadmium (Cd) <0,4 - ma/kg Ts D'N(EB'O'93_891)1§85 AL
Chrom (Cr) 8,1 +24 mglkg Ts DlN(E(IJ\IOIE)S-(c))91)1EBS AL
Nickel (Ni) 3,7 £1,1 mglkg TS O ooy AL
Quecksilber (Hg) 0,06 £0,018 mgkg Ts | DINISO16772(200506) | o
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
21-068550-02-1 MU Einheit | Bezug Methode as
| Benzo(a)pyren 0,96 £043 malkg Ts | DIN38414523(200202) [
Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD)
21-068550-02-1 mMu Einheit | Bezug Methode as
2,3,7,8-TCDD 1,07 +£0,482 nglkg Ts DIN 32%10 zgﬁ §)4Amod, AL
1,2,3,7,8-PeCDD 2,66 +1,20 nglkg Ts DIN 3(%10%-_3 g)‘lAmod_ AL
1,2,3,4,7,8-HxCDD <3 - nglkg Ts DIN 3(&;%10::)-_31 g;tAmod, AL
1,2,3,6,7,8 HXCDD 12,3 £554 nglkg TS DIN 3(%10%-_:? §)4Amod- AL
1,2,3,7,8,9-HxCDD 5,75 +259 ng/kg TS DIN 3(2‘(‘)10%-_51" §)4Am0d- AL
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 192 +86 ng/kg TS DIN 3(2‘(‘)1040'_31' g)“AmOd- AL
OctaCDD 1.770 +798 nglkg Ts DIN 3(%10 %s{ §)4Amod. AL

W,

N

N—

iacwrs (( DAKKS

S— 2
T~
N Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CAL21-070492-1

Seite 8 von 13

Geschéftsfuhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

Polychlorierte Dibenzofurane (PCDF)

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

21-068550-02-1 MU Einheit | Bezug Methode as
2,3,7,8-TCDF 11,3 +508 nglkg Ts DIN 3(%10 %s{ g)ztAmod, AL
1,2,3,7,8-PeCDF 7,75 340 | ngkg | TS | DNSBASZEmod | n
2,3,4,7,8-PeCDF 9,46 £426 ngkg | T8 | PNSESIN™ | A
1,2,3,4,7,8-HxCDF 20,3 £911 ngkg | T8 | PNELEEI | A
1,2,3,6,7,8 HXCDF 15,1 +681 ngkg | T8 | PNSESI4Md | A
2,3,4,6,7,8-HxCDF 15,6 £7,02 ngkg s | DNseitbe2dmed. [y
1,2,3,7,8,9-HxCDF <3 -+ ngkg | T8 | PNILEEIN™ | A
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 240 £108 | ngkg | T8 | PNEEEI4md | A
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 27,6 +124 | ngkg | TS | DNTSEAmd
DIN 38414-S 24 mod.
OctaCDF 1.470 +659 ng/kg TS (2000-10) A AL
Rechnerische Werte
21-068550-02-1 MU Einheit Bezug Methode as
I-TE (NATO CCMS) exkl. BG 23,4 £105 ngkg | Ts | DIN38414S24(200010) | o
I-TE (NATO CCMS) inkl. BG 240 -+ ngkg | Ts | DIN3B414S24(2000-10) | o
TEQ (WHO 1997) exkl. BG 21,8 £9,81 ngkg | Ts | DIN38414S24(2000:10) | oy
TEQ (WHO 1997) inkl. sBG 22,1 - ngkg | Ts | DIN38414S24(200010) |
TEQ (WHO 1997) inkl. BG 22,4 -I- ngkg | Ts | DIN38414S24(2000:10) | o
gzrgnr?e\} :riro VO 0,0245 £0011 uglkg Ts DIN 38414 s§4 (2000-10) | 5
%;r:m(-:‘\l/ledrgg VO 0,101 £0,0456 uglkg Ts DIN 38414 s§4 (2000-10) | 5
gﬁgmf\l/igs&..vo 3.80 £1.71 uglkg TS DIN 38414 SE4 (2000-10) | A
:Sk?%/gTEQ (WHO 2005) 204 1918 nglkg Ts | DIN38414524(2000-10) |
EEIQPI/BFGTEQ (WHO 2005) 207 " nglkg Ts | DIN38414524(2000-10) |
/2

PCDD/F TEQ (WHO 2005) DIN 38414 S24 (2000-10)
inkl. BG 21,0 -/- ng/kg TS A AL

&‘\‘&/’g Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung

= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang.
(( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prufberichte diirfen ohne Genehmigung der
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
W’«/ﬁ\«‘\ zlfll:tssht? el ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
SUTIMA reditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-070492-1

Seite 9 von 13

Geschéftsfuhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG | SEIT 1983 ) WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Probeninformation

Probe Nr. 21-068550-03

Bezeichnung OMP Bolzplatz (0 - 2 cm)

Probenart Boden

Projekt-Nr.: CAL-21-0257

Projekt: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
Haar

Probenahme 20.04.2021

Probenahme durch WESSLING GmbH

Probenehmer Herr Ostlender
" Eimer
Probengefal
Braunglas
Anzahl GefaRe 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068550-03 MU Einheit | Bezu Methode as
9
Probenahmeprotokoll .
¢ -I- Siehe PN-Protokoll AL
Probenahmeverfahren siehe Anlage '
Physikalische Untersuchung
21-068550-03 MU Einheit | Bezug Methode aS
Trockenriickstand 80,6 £4,03 Gewso | os | DINISO1MAE5(1996-12) | »
Lufttrockensubstanz 97,8 +4,89 Gew% 0s DINISO 114§5 (1996-12) | AL
Fraktion < 63 pm 57 - Gew s DINISO 114?4 (2006-12) AL
oV,
‘\\\\\_///’/ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
(( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prufberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AT > Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 10 von 13



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Probeninformation
Probe Nr. 21-068550-03-1
Bezeichnung OMP Bolzplatz (0 - 2 cm) Fraktion < 63 pm
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
Proiekt: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
et Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH
Probenehmer Herr Ostlender
i Eimer
Probengefal Braunglas
Anzahl GefaRe 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 10.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
Probenahmeprotokoll, . N ] ]
Probenahmeverfahren siehe Anlage / Siehe PN-Protokoll AL
Probenvorbereitung
21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
Kénigswasser-Extrakt 29.04.2021 " TS | PN | A
Physikalische Untersuchung
21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
Trockenriickstand 80,6 +4,03 Gew% os | DINISO11465(1996-12) | »

Chlorphenole
21-068550-03-1 MU Einheit Bezug Methode as
DIN ISO 14154 (2005-12;
Pentachlorphenol <0,8 -I- malkg TS SO 14154 (005-12) | o
Summenparameter
21-068550-03-1 mMu Einheit | Bezug Methode as
. DIN ISO 17 2013-1
Cyanid (CN), ges. 0,90 £032 mglkg TS SO 17380 (2013-10) | o
w1,
\‘\\\\\_////, Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
ilm DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prufberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
% /\ S Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
’/ IRt Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 11 von 13



BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-070492-1

21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
PCB Nr. 28 <0,01 i mglkg s DIN ISO 10325\32 (2003-05) AL
PCB Nr. 52 <0,01 i mglkg Ts DIN ISO 10322 (2003-05) | oL
PCB Nr. 101 <0,01 - mglkg TS DIN ISO 10322 (2003-05) | oL
PCB Nr. 138 <0,01 - mglkg s DIN ISO 103/?2 (2003-05) AL
PCB Nr. 153 <0,01 - mglkg Ts DIN ISO 103?2 (2003-05) AL
PCB Nr. 180 <0,01 - mglkg Ts DIN ISO 103/?2 (2003-05) AL
Summe der 6 PCB e - mglkg Ts DIN ISO 10322 (2003-05) AL
PCB gesamt (Summe 6 PCB - " malkg Ts | DINISO 10382 (2003-05) | »
x5) A
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
21-068550-03-1 MU Einheit Bezug Methode as
DIN EN ISO 17294-2
Arsen (AS) 9,9 +3,0 mg/kg TS (2005-02) A AL
. DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) 83 £25 mgkg | TS 2005.02) A A
. DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) 0,66 £0.20 malkg TS (2005-02) A AL
DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) 51 +15 mglkg TS 2005.02) A AL
. . DIN EN ISO 17294-2
Nickel (Ni) 25 8 malkg S (2005-02) A AL
Quecksilber (Hg) 0,26 +£0,078 mglkg Ts DIN ISO 167;2 (2005-06) AL
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
21-068550-03-1 MU Einheit Bezug Methode asS
| Benzo(a)pyren 0,36 +0,16 mglkg s DIN 38414 S/%B (2002-02) AL
Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD)
21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
DIN 38414-S 24 mod.
2,3,7,8-TCDD <1 i nokg s (2000-10) A A
DIN 38414-S 24 mod.
1 ,2,3,7,8-PGCDD <2 -I- ng/kg TS (2000-10) A AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,4,7,8-HxCDD <3 - ngkg | TS (2000-10) A A
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,6,7,8 HXCDD 4,14 +186 ngkg | TS (2000-10) A A
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,7,8,9-HxCDD <3 I ngkg | TS 000,10, AL
DIN 38414-S 24 mod.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 73,7 £32 | ngkg | TS 000,10, A
DIN 38414-S 24 mod.
OctaCDD 573 +258 ng/kg TS (2000.10) A AL
L\‘\‘\I_/’//}'@_ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
= gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
M (( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der
;//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
"4,@@\‘ Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
il W Akkreditierungsstelle

Seite 12 von 13

Geschéftsfuhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Polychlorierte Dibenzofurane (PCDF)

21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
2,3,7,8-TCDF 4,15 £187 | ngkg | TS | DNSBEASZEMOd | p
1,2,3,7,8-PeCDF 2,65 £119 | ngkg | TS | DNSBASZEmod | n
2,34,7,8-PeCDF 3,87 2174 | ngkg | TS | PNSBULSEEMOL | A
1,2,3,4,7,8-HxCDF 4,53 2204 | ngkg | TS | DNSBASEEMOd | A
1,2,3,6,7,8 HXCDF <3 - ngkg | T | DINSSALES24med |,
2,3,4,6,7,8-HxCDF 3,61 162 ngkg | 75 | DINEAES2emod
1,2,3,7,8,9-HXCDF <3 - ngkg | T8 | PNILEEIN™ | A
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 30,1 £136 nglkg TS | NS A
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF <15 e nglkg Ts DIN 3(82‘(1)104:)-_515;1Am0d_ AL
OctaCDF 76,7 +345 nglkg Ts DIN 3(%10 4051; 5)4Amod. AL
Rechnerische Werte

21-068550-03-1 MU Einheit | Bezug Methode as
I-TE (NATO CCMS) exkl. BG 5,40 £2,43 nglkg Ts | DIN38414524 (2000-10) | o
I-TE (NATO CCMS) inkl. BG 8,75 -+ ngkg | Ts | DIN3B414S24(2000-10) | o
TEQ (WHO 1997) exkl. BG 4,81 £2,17 nglkg T | DIN38414524 2000-10) |
TEQ (WHO 1997) inkl. .BG 6,99 - ngikg Ts | DIN38414524(2000-10) | 5
TEQ (WHO 1997) inkl. BG 9,16 - nglkg Ts | DIN38414524 (2000-10) | o
Summe | der 0,00802 £0,00361 uglkg TS DIN 38414 s§4 (2000-10) | 5

Chem.-Verbot.-VO

gtér:mf\l/ledrgg VO 0,0230 £00103 uglkg Ts DIN 38414 s§4 (2000-10) | 5
Summe Il der DIN 38414 S24 (2000-10)
+0, / S

Chem.-Verbot.-VO 0.777 $0%9 | woke T A -
PCDD/F TEQ (WHO 2005) 412 £185 nglkg Ts | DIN38414.524(2000-10) | o
exkl. BG : o A
E’\EBBI/BFGTEQ (WHO 2005) 6.29 " nglkg Ts | DIN38414 s§4 (2000-10) | o
PCDD/F TEQ (WHO 2005) 8.47 n nglkg Ts | DIN38414.524(2000-10) | o
inkl. BG : A

21-068550-03-1

Kommentare der Ergebnisse:

Kowa-Extrakt F, Kéwa-Extrakt: <2mm 40°C getrocknet

Chlorphenole F, Pentachlorphenol: Aufgrund von zu wenig Probenmaterial wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.

Norm Modifikation
DIN 38414-S 24 mod. (2000-10) Modifikation: zusatzlich Béden mit Extraktion aus luftgetrockneter Probe
DIN ISO 11466 mod. (1997-06) Modifikation: zusatzlich Aufschluss mit DigiPREP
Legende
asS ausfiihrender Standort MU Messunsicherheit (k=2, os Originalsubstanz
P=95%)
TS Trockensubstanz AL Altenberge
W,
‘\\\\\_///’/ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfuhrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
(( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AT > Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-070492-1 Seite 13 von 13



21-068550-01 1 ake
OMP Spielflache sy == -4 WESSLING
(Se-0atm) m Quality of Life
Vor Ort Protokoll E e ——
Probenahmeprotokoll fiir Mischproben (Boden)
nach DIN ISO 10381-2 (2003), DIN EN ISO 22475-1 (2007)
Auftrags-/Projektnummer: [ [ | /S A(- ON]1&¢A-2A4
PN durch Firma: | WESSLING GmbH Datum: 29 4 2A | [ ]
Probenehmer: [ [ ] 05\(& wd ey Uhrzeit: [ 1.4 d
Entn. Bereich: [ [ ] .fp/) e { (s Entnahmegerat: | [ (Jod belirey
Methode: | 0 LOLF [0 KVO [0 MAGS [ Sonstiges: |5 § &4V
Probenliste
Probe Nr. 0/4}‘ ') SPYl(g(’/a LLL(
Probennummer:
Entnahmehorizont: 0/ T -1 3 ape
Bodenart 1S, md' 2.TY st
Humusgehalt: h 2
Carbonatgehalt: c N -
Beimengungen: 2 5" 3
Bauschutt /} &
Schlacken und Aschen /
Sonstiges: /
Farbe: { !
bras, dell] pras
Konsistenz: U '
bZ‘(. 11&(1 p‘ﬁz( 8 A
Feuchtigkeit: P’“ i
el 3
Geruch: N { { ML !
Ubliche Benennung: s
i ng ,4‘&{/ i l(,‘_‘w

PN A'ﬂd P J—ODWZ/ Eq,\"kahw Py

Wiy
% Eajﬁ;sO chj Er;u.t[d'c(l_;.

1II-PN-3.0311-F-02
Revision 1.0
18.02.2021

Seite 1 von 2



== WESSLING

Quality of Life

Titel: PNP Boden - Mischproben
Dateiname: 111-PN-3.0311-F-02-PNP Boden — Mischproben

Auftrags-/Projektnummer:

Schichtenverzeichnis (optional) - > il

m u. Bodenart Farbe Feuchtigk. /Fek(ehalt Auffallig./Bemerk.
GOK [%] %]

Pl

Z

ral
e
P

Grgndﬁasserstand gemessen mit [ Lichtlot  [J nicht angetroffen [ zugefallen
/G/rundwasserstand durch Klopfnasse [J

Fotodokumentation / |
Foto Blickrichtung Beschreibung /

Unterschrift Probenehmer: [/J - OJ M—- 1’4
I11-PN-3.0311-F-02

Revision 1.0 Seite 2 von 2
18.02.2021




21-068550-02 1  ake

== WESSLING

Quality of Life

OMP Bolzplatz (0 - 10
cm)

Vor Ort Protokoll

Probenahmeprotokoll fiir Mischproben (Boden)
nach DIN ISO 10381-2 (2003), DIN EN ISO 22475-1 (2007)

Auftrags-/Projektnummer: | [ 1 (4~ 09824 - 2 A4
PN durch Firma: | WESSLING GmbH Datum: 20.4.24[[ ]
Probenehmer: | [ ] 03}[( wd 2 Uhrzeit: [ 1 A°°
Entn. Bereich: | [ ] [$ot 7 p Lok Entnahmegerat: | [ ] /{owd Hodord
Methode: | O LOLF [0 KVO [0 MAGS B Sonstiges: [ E<, 4 V

Probenliste
Probe Nr. OA/PZM?P“*Z
Probennummer: / /
Entnahmehorizont: 0 2 0 / 0
A= g Qi
Bodenart: -\{S’,""’// u/ y/S, ‘“'”/, u/
Humusgehalt: (4 Y L '3 -
Carbonatgehalt: cd =
Beimengungen: d“&/»u E
Bauschutt
P P

Schlacken und Aschen / /

Sonstiges: / /

ESe dulubbrad Luchdbyan,
Konsistenz: B Baens Ly |t ) i

Feuchtigkeit: ol 1 weh | 24 A l Sah A
Geruch: e M!J,'J,Lr UM“J (:LP

Ubliche Benennung: | '/ /U(AHN[’JO 4" He

P/V’,A'Na/[ > e /(Zﬂﬂ,,,“g/ AP E/"u)‘-f\((u

I1I-PN-3.0311-F-02
Revision 1.0 Seite 1 von 2
18.02.2021



== WESSLING

Quality of Life

Titel:

PNP Boden - Mischproben

Dateiname:

11I-PN-3.0311-F-02-PNP Boden — Mischproben

Auftrags-/Projektnummer:

Schichtenverzeichnis (optional)

poe-
==
-

m u. Bodenart Farbe Feuchtigk. Kalkgeha_lg//Aﬁffallig./Bemerk.
GOK [%] [%]
-~
v ’
///
/
4
Grundyaéerstand gemessen mit [J Lichtlot [ nicht angetroffen [J zugefallen
G;unﬁwasserstand durch Klopfnasse []
Fotodokumentation /
Foto Blickrichtung Beschreibung

o

el

d

e

11-PN-3.0311-F-02

Revision 1.0
18.02.2021

Unterschrift Probenehmer: M ’ 05 Le-""(/l"/

Seite 2 von 2




ANLAGE 3.3

Prafbericht Mischproben humoser Oberboden Schurfe S1 bis S5



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 6, 48341 Altenberge

Stadt Steinfurt Geschéftsfeld: Immobilien
Herr Heinisch Ansprechpartner  Dr. A. Keuter
Emsdettener StralRe 40 Durchwahl: +49 2505 89 268
48565 Steinfurt E-Mail: Andreas.Keuter

@wessling.de

Prifbericht

Prufbericht Nr.: CAL21-067460-1 Datum: 05.05.2021

Auftrag Nr.: CAL-09821-21

Auftrag: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfliche Engelings Haar

Dr. Andreas Keuter
Abteilungsleiter Immobilien Altenberge

M. Sc., Dipl.-Geograph

w1,
\\\ 7,

N t\_////;r Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
i'm DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
g/ag WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
’//,,/ﬁ\ov‘ Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Prifobjekte.
i\

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Prifbericht CAL21-067460-1 Seite 1 von 6



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 [ — WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068534-01
Bezeichnung MP humoser Oberboden S1 bis S5 (0,0 - 0,4 m)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflaiche Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH

Probenehmer Herr Ostlender
Eimer
Probengefaly Braunglas
2 x HS + Methanol

Anzahl Gefalte 4
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 05.05.2021
Vor-Ort-Parameter

21-068534-01 Einheit Bezug Methode ES)
Probenahmeprotokoll, . ]
Probenahmeverfahren siehe Anlage Siehe PN-Protokoll AL
Probenvorbereitung

21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
Volumen des DIN EN 12457-4
Auslaugungsmittel 983 mi s (2003-01) A AL
Frischmasse der DIN EN 12457-4
Messprobe 16,7 g s (2003-01) A AL
Feuchtegehalt 16,7 % TS D”‘(‘z'(z)’(‘)‘;g;‘ﬂ"‘ AL
Kénigswasser-Extrakt 27.04.2021 TS | DINEN 13657 (2003-01)A | AL

Physikalische Untersuchung

21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
. DIN EN 14346 Verf. A
Trockenrickstand 85,7 Gew% 0s (2007-03) A AL
\x\“\“"’/’f/
D \\_// ’/ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfuhrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Z, A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AT > Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-067460-1
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BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

SEIT 1983

=== WESSLING

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Quality of Life

WESSLING GmbH

Oststr. 6 - 48341 Altenberge

www.wessling.de

21-068534-01 Einheit Bezug Methode as
Benzol <0,1 malkg Ts | DINISO22185(2016-07) | 1y
Toluol <0,1 mgkg Ts | DINISO22185(2016:07) [
Ethylbenzol <0,1 mg/kg 15 | DINISO22155(2016-07) | ja
m-, p-Xylol <0.1 malkg Ts | DIN1SO221852016:07) [
o-Xylol <0,1 malkg Ts | DINISO22185 (2016-07) | 1y
Styrol <0,1 makg Ts | DIN1SO221852016:07) [y
Cumol <0.1 mgkg Ts | DIN1SO221852016:07) [
S_lI_JIrEnxme nachgewiesener - makg Ts | DINISO 22135 (2016-07) | ia
Summenparameter
21-068534-01 Einheit Bezug Methode as
Cyanid (CN), ges. 0,16 makg Ts | DINISO17380(2013-10) [
EOX <05 makg Ts | DIN38414S172017:01) [
Kohlenwasserstoffe <30 mglkg TS LRgIAEng/‘éga(géb\gfg?/ WA
C10-C22 2009-12) A
Kohlenwasserstoffe 42 mokg | TS | LAGAKWIO 00501/ | WA
C10-C40 2009-12) A
TOC 2,3 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11)A | WA
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
21-068534-01 Einheit Bezug Methode as
PCB Nr. 28 <0,01 mg/kg TS | DINEN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 52 <0,01 mg/kg TS | DIN EN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 101 <0,01 mg/kg TS | DIN EN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 118 <0,01 mg/kg TS | DIN EN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 138 0,0233 malkg TS | DINEN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 153 0,0233 mg/kg TS DIN EN 15308 (2008-05) A | WA
PCB Nr. 180 0,0233 mg/kg TS DIN EN 15308 (2008-05)A | wA
Summe der 6 PCB 0,0700 mglkg TS | DINEN 15308 (2008-05)A | WA
E%B) gesamt (Summe 6 PCB 0,350 mg/kg TS DIN EN 15308 (2008-05)A | WA
Summe der 7 PCB 0,0700 mg/kg TS | DINEN 15308 (2008-05)A | WA
\;‘\\w@_ D_urc_h die E?AkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes _Pruflaboratori_u_m. Die Akkreditierung
facamx (| DAKKS B o 0 1 1 0 e g
o g o e, Mestrbise et o
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-067460-1
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Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

SEIT 1983

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
Dichlormethan <0,1 mglkg Ts | DINISO22155(2016:07) | ya
cis-1,2-Dichlorethen <0,1 markg Ts | DINISO 22135 (2016-07) |
Trichlormethan <0,1 mglkg 15 | DINISO22155(2016-07) | ja
1,1,1-Trichlorethan <0,1 markg Ts | DINISO22155(2016:07) | ya
Tetrachlormethan <0,1 mglkg Ts | DINISO22155(2016:07) | ya
Trichlorethen <0,1 mglkg Ts | DINISO22185(2016:07) | ya
Tetrachlorethen <0,1 mglkg Ts | DINISO22155(2016:07) | ya
EﬁKmvrye nachgewiesener - makg Ts | DINISO22185(2016:07) |
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente

21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) 51 mgrkg TS DIN %g‘o'(%%g%%-? AL
Blei (Pb) 62 mgkg | TS DINENISO 72042 | oL
Cadmium (Cd) <0,4 mglkg Ts DIN EzNoltfé?o; ;%94-2 AL
Chrom (Cr) 14 mg/kg Ts DIN @13&(_)012 3%94-2 AL
Kupfer (Cu) 18 malkg Ts DIN %10395?012 3%94.2 AL
Nickel (Ni) 12 ma/kg Ts DIN %2101%?012 3%94.2 AL
Thallium (TT) <0,4 mglkg Ts DIN EzNoloss(-)og%\%Z AL
Zink (Zn) 90 ma/kg Ts DIN IfglOIOSSC-)OZ%M-Z AL
Quecksilber (Hg) 0,41 maglkg Ts DlN(EBJ1|§_c0381)is46 AL

Sy,

SN2,

faces (( DAKKS

2 N Deutsche

KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang.

Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CAL21-067460-1
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Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

HRB 1953 AG Steinfurt

21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
Naphthalin 0,04 malkg 15 | DINISO18287 (2006-05) | \yp
Acenaphthylen <0,02 malkg Ts | DINISO18287/(2006-05) | \yp
Acenaphthen <0,02 makg Ts | DINISO 18287 (2006-05) [y
Fluoren 0,02 makg Ts | DINISO 18287 (2006-05) [y
Phenanthren 0,25 malkg 15 | DINISO 18287 (2006-05) | \yp
Anthracen 0,07 makg Ts | DINISO 18267 (200605 [y
Fluoranthen 0,67 ma/kg Ts | DINISO18287(2006-05) | \yp
Pyren 0,49 makg Ts | DINISO 18287 (2006-05) [y
Benzo(a)anthracen 0,41 mg/kg s DINISO 18227 (2006-05) | \ya
Chrysen 0,53 malkg Ts | DINISO 18287 (200605) [y,
Benzo(b)fluoranthen 0,50 mg/kg s DINISO 18257 (2006-05) | \ya
Benzo(k)fluoranthen 0,19 mglkg 15 | DINISO18287 (2006-05) | \yp
Benzo(a)pyren 0,39 ma/kg Ts | DINISO18287/(2006-05) | 5
Dibenz(ah)anthracen 0,08 mgkg | Ts | DINISO18287(200605) f yyp
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,28 mglkg T | DINISO18287 (2006-05) | yyp
Benzo(ghi)perylen 0,35 mg/kg Ts | DINISO18287(200605) | yyu
Ex}znme nachgewiesener 42 malkg Ts DIN ISO 18227 (2006-05) |
i\‘w@_ D_urc_h die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes _Pruflaboratori_u_m. Die Akkreditierung Ges_chéftsﬁjh_rer:
jlacrA ( DAKKS Akkroditarte Vertahren smd mik qekennzeiamet. Pritperchis dorfen st Ganhmiaung der Marc ritzee
T S S TS g e s aserainss bsehn o
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-067460-1
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=== WESSLING

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Im Eluat
Physikalische Untersuchung
21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 8,7 WE DlN(EBA1|23_<O)41)(2\523 AL
Messtemperatur pH-Wert 18,8 °C WIE DlN(Iggl1l2§_g41)(;\523 AL
Ié:ztkf?rrslgﬁilt [25°Cl, 110 pSicm WE | DINEN 27888 (1993-11)A | AL
Kationen, Anionen und Nichtmetalle
21-068534-01 Einheit Bezug Methode as
Chilorid (Cl) <1 mgil WIE DIN %10&9017())3;\04.1 AL
Cyanid (CN), ges. <0,0050 mg! we | DNENSOMS2 |
Sulfat (SO4) 7.3 mgfl WIE DIN 55101%?017?%04.1 AL
Elemente
21-068534-01 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <5 ug/l WE DIN $2NO|137<_)O11;%94-2 AL
Blei (PY) < o | we | ONENSO T T a
Cadmium (Cd) <0,5 ug/! WIE DIN |§£10|157c_>011§%94.2 AL
Chrom (Cr) <5 ugl WIE DIN 5510%?011;%94.2 AL
Kupfer (Cu) 3,5 ugl! we | DNENISOTrzsd2 |,
Nickel (Ni) <5 ug/l WE DIN $§0|187(-)011;%94-2 AL
Zink () <10 O I B el
Quecksilber (Hg) <0,2 Hg/! WIE DIN '5(2‘01122&_333)(5 12) | A
Summenparameter
21-068534-01 Einheit Bezug Methode as
Phenol-Index nach DIN EN ISO 14402
/ WEE AL
Destillation <0,010 mg (1999-12) A

21-068534-01

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserstoffe ABF DepV, KW C10-C40: Mineraldlkohlenwasserstoffe mit Kettenlangen > 40 anwesend;

vorschriftsmaRig bei der Auswertung nicht beriicksichtigt.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang.

Originalsubstanz

Altenberge

TS
HA

Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der

WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Legende
asS ausfihrender Standort oS
WI/E Wasser / Eluat AL
WA Walldorf
Wy,
P =
iacwrs (( DAKKS
/24///3\\\3\ Deutsche
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CAL21-067460-1
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Trockensubstanz

Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



Gegeniiberstellung von Messwerten und Zuordnungswerten gemaf}
LAGA - Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfillen: Teil Il:
Technische Regeln fiir die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden) — (Stand 05.11.2004)

Anhang zum Prifbericht: CAL21-067460-1 Proben-Nr.:

Bodenart gemaR Probenahmeprotokoll bzw. Kundenangabe: Sand

Zuordnungswerte Feststoff fir Boden (Tabelle 11 1.2.-2 und Tabelle 1l 1.2-4)

Parameter Dimension Analysenwert Z0 Z0*Y Z1 Z2
Lehm /

Sand Schluff Ton
Arsen mg/kg TS 51 10 15 20 152 45 150
Blei mg/kg TS 62 40 70 100 140 210 700
Cadmium mg/kg TS <0,4 0,4 1 15 1% 3 10
Chrom (gesamt) mg/kg TS 14 30 60 100 120 180 600
Kupfer mg/kg TS 18 20 40 60 80 120 400
Nickel mg/kg TS 12 15 50 70 100 150 500
Thallium mg/kg TS <0,4 0,4 07 1 0,79 2,1 7
Quecksilber mg/kg TS 041 0,1 05 1 1,0 1,5 5
Zink mg/kg TS 90 60 150 200 300 450 1500
Cyanide gesamt mg/kg TS 0,16 - - 3 10
TOC (Masse%) 2,3 0,5(1,0”  0,5(1,0)” 1,5 5
EOX mg/kg TS <0,5 1 19 36 10
('gg_lgznzv)vassersmﬁe mg/kg TS <30 100 200 300 1000”
Kohlenwasserstoffe
P mg/kg TS 42 - (400)”  (600)" (2000)”
BTX mg/kg TS -/- 1 1 1 1
LHKW mg/kg TS -/- 1 1 1 1
PCBg mg/kg TS 0,07 0,05 0,1 0,15 0,5
PAK mg/kg TS 4,2 3 3 3(9)" 30
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,39 0,3 0,6 0,9 3
Zuordnungswerte Eluat fiir Boden (Tabelle Il. 1.2-3 und Tabelle Il. 1.2.-5)
Parameter Dimension Analysenwert Z0/z0* Z1.1 1.2 Z2
pH-Wert - 8,7 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 55-12
Leitfahigkeit uS/cm 110 250 250 1500 2000
Chlorid mg/| <1 30 30 50 100”
Sulfat mg/| 7,3 20 20 50 200
Cyanid ug/l <5 5 5 10 20
Arsen g/l <5 14 14 20 60'%
Blei ug/| <5 40 40 80 200
Cadmium ug/l <0,5 1,5 1,5 3 6
Chrom (gesamt) ug/l <5 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l 3,5 20 20 60 100
Nickel g/l <5 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/| <10 150 150 200 600
Phenolindex ug/l <10 20 20 40 100

n.n. = nicht nachgewiesen

n.b. = nicht bestimmbar

-/- = alle Einzelmesswerte < Bestimmungsgrenze

n.a. = nicht analysiert

k.A. = keine Angabe

1) maximale Feststoffgehalte fir die Verfullung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel"

fur die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2)

2) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg

3) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg
5) Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.
7) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt

nach E DIN EN 14039 (C10 bis C40), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.
8) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.
9) bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/I
10) bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 pg/I

Hinweis:

Die Zuordnung erfolgt ausschlieBlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten Leistung. Einzel- und
Sonderfallregelungen (z. B. durch FuRnoten) sind nicht bericksichtigt. Diese Zuordnung ersetzt keine Gutachterleistung unter

Berticksichtigung aller Rahmenbedingungen.

21-068534-01

Zuordnung

Z0
Z0*
Z0
Z0
Z0
Z0
Z0
Z0*
Z0*

k.A.
Z2

Z0
Z0

k.A.

k.A.
k.A.
Z0*
Z2
Z0*

Zuordnung
Z0/z0*
Z0/z0*
Z0/Z0*
Z0/z0*
Z0/z0*
Z0/Z0*
Z0/z0*
Z0/Z0*
Z0/Z0*
Z0/z0*
Z0/z0*
Z0/z0*
Z0/Z0*
Z0/Z0*

001_v1



== WESSLING

Quality of Life
| Titel: PNP Abfall Sonderprobenahme Code: lIl-PN-3.0510-F-02
Dateiname: 11-PN-3.0510-F-02-PNP Abfall Sonderprobenahme Revision: 2.0

Freigabedatum: _09.04.2020

21-068534-01 1  ake

MP humoser Oberboden
$1 bis S5 (0.0-0.4m)

Probenahmeprotokoll Abfall - Sonderprobe

Vor Ort Protokoll

Entnahme von: | Abfall [33 Materialien/Boden
Auftragsnummer: éAL" 03(?24 = 2/1
Proanehmer: (it eangle v pNauehFima: ) essdi'mq
Aufraggeber: S+ S‘r—&\ulu/\r*(’ Datum: 2H.4 . CA 3
Betreiber: . Blatt Nr.: =<
PLZ / Ort: @wm ,LLMJAML Strafte / Hausnummer: E’Mgn.l [y § N-oar
Anlass: [ ] mmM [] Routine / Fremdaberwachung B Deklaulion v
Kennzeichnung derProbs: A P U umugsc Obvrdo, SA-& O-0,4 nnn
Entnahmezet A3 30 une Fotodokumentation: [ ] ja [=] nein
Wetter/Temperatur: 5} sonnig [] Regen[ ] bedeckt[ ] Starkregen [ ] Schneefall  Temperaturca: A J  *C
Lagerungsart: [[] Haufwerk ~ [] Container [[] Big Bags Sonstige: | Sk
Abdeckung: [ ohne [[] Deckel [C] prane [] sonstige:
Form der Lagerung:  [_] Kegel [] Trapez [ ] unregeiméBige Schiittung [3c] Sonstige: /:’M ..(( J’W

Art des Haufwerks / des Abfallstoffes: Boden [ ] Bauschutt [_] Sonstige:

mineralischer Fremdanteil: [_] ohne B<l<10% [J10-50% []>50%
Bodenart:  [%] Sand [ ] Schiff [ ] Ton [Jrenm  [Jsandig [Jlehmig [Jtonig  [] schiuffig
Visuell homogen: [ ]ja [_] nein . 8

Herkunft des Probenmaterials/Abfalls: Le AN A, Vermutete Schadstoffe: S
¥
Lagerungsdauer: [[] Tage [] Wochen [3unbekannt  Menge des beproblen Abfalls: cz¢ &4y N COm [t
@ GroRtkom (95%-Perzentil): [} s 2 mm []>2mm-s20mm D>20mm s 50 mm [] 50 mm - 5120 mm

[[] > 120 mm Beschreibung: Luvw-ow Ol-&(acmbv\ s 83 @c(q%/u@»vf»v

Probenhomogenisierung: ] Mischen in Edelstahiwanne/Eimer [ ] Mischen durch Umsetzen O
Probenverjiingung: [3<] direkte Abfiillung nach intensivem Vermischen [] Fraktionierendes Schaufel [] Probenkreuz
[C] sonstige:

ProbengefaBe: [5] Eimer £ Liter [=] Braunglas_ {0 mi 2 X vail + Methanol ]

Anmerkung (Probengefidiie):

Konsistenz der Probe: [ ] stichfest locker [ ] pastds [_] Sonstige:

Farbe: oluvlultlr% Geruch: Mofv;[’/au,, Einfluss der Witterung:  [%] Ja [[] nein

Seite 1 von 2
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Quality of Life
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|Dateiname: 1I-PN-3.0510-F-02-PNP Abfal Sonderprobenahme |Revision: 2.0

|Freigabedatum:  09.04.2020

auvagrprojekt: _(C AL O J& 2A- 24 o 0.9 . 24

Entnahmegerat: Edelstahischaufel [ ] Bohrstock [ ]Hammer/MeiRel  [_] Sonstige:
Anzahl Einzelproben je MP: 5 Anzahl Mischproben: /1 Anzahl der Laborproben: 7
Anzahl Sammelproben: ___——  Anzahl Sonderproben: ]
Vor-Ort-Untersuchung auf PAK: [] positiv [C] negativ [[] keine Bestimmung
Probeniberfihrung und LW zum Untersuchungslabor. ] ungekihit [ ] gekanit dunkel  [3] direkt

A

Untersuchungslabor: -S';Lw AU-‘—J%:(}

Beobachtungen bei der Probenahme: 1S i B—qm“dx b fan

Anwesend, Zeugen: _ Vergleichsproben: [ ]ja 5] nein
Lageskizze ( Lage der Haufwerke, Probenahmepunkte, Straen, Gebédude, etc.):

La({/«/m« andd s bl

sonstigeBemerturge: PN frtal ca $OO 600 anl B b ahowi oy &

8‘%}5" sohinirfin. . ET 00,408 Lamase.)

Ort/ Datum / Unterschvift Probenehmer: __ ~§{—<~£L~./‘;7 20 ‘(-2.4/(/ W -0 o S~/

Datum / Unterschrift Zeugen: o il
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 6, 48341 Altenberge

Stadt Steinfurt Geschéftsfeld: Immobilien
Herr Heinisch Ansprechpartner  Dr. A. Keuter
Emsdettener StralRe 40 Durchwahl: +49 2505 89 268
48565 Steinfurt E-Mail: Andreas.Keuter

@wessling.de

Prifbericht

Prufbericht Nr.: CAL21-067268-1 Datum: 05.05.2021

Auftrag Nr.: CAL-09821-21

Auftrag: Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfliche Engelings Haar

Dr. Andreas Keuter
Abteilungsleiter Immobilien Altenberge

M. Sc., Dipl.-Geograph

w1,
\\\ 7,

N t\_////;r Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 [~ WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-068537-01

Bezeichnung

Schurf 1 Bauschuttauffillung (0,4 - 0,9 m)

Probenart Bauschutt-Boden-Gemisch
Projekt-Nr.: CAL-21-0257
s Stadt Steinfurt: Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzflache Engelings
Projekt:
Haar
Probenahme 20.04.2021
Probenahme durch WESSLING GmbH

Probenehmer Herr Ostlender
. Eimer
Probengefal
Braunglas
Anzahl Gefafe 2
Eingangsdatum 21.04.2021
Untersuchungsbeginn 22.04.2021
Untersuchungsende 04.05.2021
Vor-Ort-Parameter
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
E;ggg::unzggﬁgﬁg’ n siehe Anlage Siehe PN-Protokoll AL
Probenvorbereitung
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Eluat 28.04.2021 0s DIN 38414-4 (1984-10)A | AL
Kénigswasser-Extrakt 28.04.2021 TS | N e A
Physikalische Untersuchung
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Trockenrilckstand 89,6 Gew% os | DINISO11465(1996-12) | »
Summenparameter
21-068537-01 Einheit | Bezug Methode as
EOX <0,5 mglkg Ts DIN 38414 827 (2017-01) AL
Kohlenwasserstoff-Index 27 mglkg S O oo | A
Kohlenwasserstoff-Index > DIN EN ISO 16703
< kg TS AL
C10-C22 10 Mg (2011-09) A
A‘“QYJ/’, Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
= gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
ilm ( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
A 3 WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
IR Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
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BERATUNG

ANALYTIK

PLANUNG

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

SEIT 1983

== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Oststr. 6 - 48341 Altenberge

www.wessling.de

21-068537-01 Einheit | Bezug Methode as
PCB Nr. 28 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
PCB Nr. 52 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
PCB Nr. 101 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
PCB Nr. 118 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) [ RM
PCB Nr. 138 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
PCB Nr. 153 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
PCB Nr. 180 <0,01 mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) | RM
Im Koénigswasser-Extrakt
Elemente
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Arsen (As) 6,4 ma/kg Ts DlN(gglogs_gJ;Eas AL
Blei (Pb) 170 mgkg | TS O oeoo A | AL
Cadmium (Cd) <0,4 ma/kg TS D'N(E(’)“o's_gg1)1,§85 AL
Chrom (Cr) 16 mgkg | TS O ook | A
Kupfer (Cu) 15 mglkg TS DIN (5’8‘0'3891)1585 AL
Nickel (Ni) 8,2 malkg TS D'N(Eg'o'gggyfsf’ AL
Quecksilber (Hg) <0,05 mglkg 1s | DINISO16772(2005-06) | o
Zink (Zn) 60 mgkg | TS N 0s00) A AL
\;‘\\\\t‘l/\\_’/’/}l/’;_ D_urc_h die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes __Pruflaboratori_u_m. Die Akkreditierung
facamx (| DAKKS B e e o 2 g et
o s o e Mestrobise et o
KIAMN Akkreditierungsstelle
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Prufbericht CAL21-067268-1

Seite 3von 5

Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Naphthalin <0,1 mgikg Ts DIN 38414 333 (200202) | 5
Acenaphthylen <0,1 mglkg TS DIN 38414 s&s (200202) | 5
Acenaphthen <0,1 mgikg TS DIN 38414 SES (2002-02) | o
Fluoren <0,1 mglkg TS DIN 38414 s&s (200202) | 5
Phenanthren <0,1 markg TS DIN 38414 sgs (200202) | 5
Anthracen <0,1 malkg TS DIN 38414 353 (2002-02) | o
Fluoranthen 0,13 mg/kg Ts | DIN38414 S£3 (2002:02) | 5
Pyren 0,12 mglkg TS DIN 38414 s&s (200202) | 5
Benzo(a)anthracen <0,1 mglkg Ts | DIN38414823(2002:02) | o
Chrysen 0,12 mglka TS DIN 38414 s/gs (2002-02) | o
Benzo(b)fluoranthen <0,1 mglkg Ts | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(k)fluoranthen <0,1 mglkg TS | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(a)pyren <0,1 mglkg TS DIN 38414 SES (2002-02) | o
Dibenz(ah)anthracen <0,1 mglkg Ts | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(ghi)perylen <0,1 mglkg s | DIN38414523(2002:02) [ o
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,1 malkg TS DIN 38414 353 (2002-02) | A
I§K}r<nme nachgewiesener 038 makg TS DIN 38414 st (2002-:02) | 5

i\\w@, Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
facamx (| DAKKS B et B e e, ot

D-PL-14162-01-00
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983 — WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Oststr. 6 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Im Eluat
Physikalische Untersuchung
21-068537-01 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 8,8 WIE DIN 38404-5 (2009-07)A | AL
Messtemperatur pH-Wert 19,7 °Cc WIE | DIN38404-5(2009-07)A | AL
Iéitkfﬁ?sigﬁzit [25°C], 94 psfem | WE | DINEN 27888 (1993-11)A | AL
Kationen, Anionen und Nichtmetalle
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Chlorid (Cl) <1 mg/l WIE DIN %5‘0'059?017?%04'1 AL
Sulfat (S04) 10 mg/l WIE DIN '%2“‘0'(%?017?%04'1 AL
Elemente
21-068537-01 Einheit Bezug Methode as
Arsen (As) <5 ug/l WIE DIN %5‘0'157?01&%94'2 AL
Ble (Pb) < T I A
Cadmium (Cd) <0,5 pg/l W/E DIN %‘0'157(_)011@94'2 AL
Chrom (Cr) <5 ug/! WE DIN 'fg‘o'157c_)011ﬁ94'2 AL
Kupfer (Cu) 5,2 ug/l WIE DIN '%5‘0'1%?011;%94'2 AL
Nickel (Ni) <5 ug/l WIE DIN fg‘oﬁ?omg“f AL
Znk 2 <10 I R Ml I
Quecksilber (Hg) <0,2 pgll W/E | DINEN 1483 (2007-07)A | AL
Summenparameter
21-068537-01 Einheit | Bezug Methode aS
Bzgtri}?;ilggex nach <10 Hg/! WIE DINENISO 144027 | AL
Norm Modifikation

DIN ISO 11466 mod. (1997-06)

Modifikation: zusatzlich Aufschluss mit DigiPREP

Trockensubstanz
Rhein-Main (Weiterstadt)

Geschéftsfihrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt

Legende
asS ausfiihrender Standort os Originalsubstanz TS
WIE Wasser / Eluat AL Altenberge RM
N\
g\\\\:////’; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
S —— gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeflihrten Akkreditierungsumfang.
ilaﬁm DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirffen ohne Genehmigung der
3//‘\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
AN Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
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== WESSLING

Quality of Life

Probenbewertung geman

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen

Proben-Nr.:
Auftraggeber:
Probenahme am:
Probenbezeichung:

Probenahmeort:

- Technische Regeln - (LAGA M20 vom 06.11.1997)
21-068537-01
Stadt Steinfurt Probenart: Bauschutt-Boden-Gemisch
20.04.2021 Probenehmer: WESSLING GmbH
Schurf 1 Bauschuttauffiillung (0,4 - 0,9 m)

Analysenergebnisse im Feststoff
Zuordnungswerte Feststoff fir Recyclingbaustoffe/nichtaufbereiten Bauschutt (Tabelle Il 1.4-5)

Parameter Dimension| Analysenwert 20 Z11 | Z1.2 Z2 ZK
Z1

Arsen 2 mg/kg 6,4 20 45 150 Z0
Blei ma/kg 170 100 210 700 Z1
Cadmium ? mg/kg <0,4 0,6 3 10 Z0
Chrom (gesamt) 2 mg/kg 16 50 180 600 Z0
Kupfer 2 mg/kg 15 40 120 400 Z0
Nickel 2 mg/kg 8,2 40 150 500 Z0
Quecksilber mg/kg <0,05 0,3 1,5 5 Z0
Zink 2 ma/kg 60 120 450 1500 Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg 27 100 300’ 500 1000 Z0
PAK nach EPA mg/kg 0,38 1 5 (20) ° 15 (50) ° 75 (100) ° Z0
EOX ma/kg <0,5 1 3 5 10 Z0
PCB mg/kg n.n. 0,02 0,1 0,5 1 Z0

1) Uberschreitungen durch Asphaltanteile, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

2) Die grau hinterlegten Zuordnungswerte wurden der LAGA Boden (2004) Tab. Il 1.2-4 enthnommen.
Untersuchung nur notwendig, wenn das Bodenmaterial fiir Rekultivierungszwecke und Gelandeauffiillungen verwendet werden soll.
Es gelten dann die Technischen Regeln Boden.

3) Im Einzelfall kann bis zu den in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

Analysenergebnisse im Eluat
Zuordnungswerte Eluat fur Recyclingbaustoffe/nichtaufbereiteten Bauschutt (Tabelle Il. 1.4-6)

Parameter Dimension| Analysenwert Z0 [ z11 | z1.2 | Z2 ZK
pH-Wert 8,8 7,0-12,5 Z0
Leitfahigkeit uS/cm 94 500 1500 2500 3000 Z0
Chlorid mg/| <1 10 20 40 150 Z0
Sulfat mg/l 10 50 150 300 600 Z0
Arsen pg/l <5 10 10 40 50 Z0
Blei pa/l <5 20 40 100 100 Z0
Cadmium pg/l <0,5 2 2 5 5 Z0
Chrom (gesamt) pg/l <5 15 30 75 100 Z0
Kupfer pg/l 5,2 50 50 150 200 Z0
Nickel pg/l <5 40 50 100 100 Z0
Quecksilber pa/l <0,2 0,2 0,2 1 2 Z0
Zink pg/l <10 100 100 300 400 Z0
Phenolindex pa/l <10 <10 10 50 100 Z0

n.n. nicht nachgewiesen n.b. nicht bestimmbar
n.a. nicht analysiert
Dr. A. Keuter 5.5.2021

WESSLING GmbH
Oststr. 6
48341 Altenberge

Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieRlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch FuRBnoten) sind nicht bertcksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterleistung unter Beriicksichtigung aller Rahmenbedingungen.



=== WESSLING

Quality of Life
Tiel: PNP Abfall Sonderprobenahme Code: lII-PN-3.0510-F-02
Dateiname: HI-PN-3.0510-F-02-PNP Abfall Sonderprobenahme Revision: 2.0

[Freigabedatum: _09.04:2020

Probenahmeprotokoll Abfall - Sonderprobe

21-068537-01 1  ake

Schurf 1
Bauschuttauffilluna

Vor Ort Protokoll
Entnahme von:  [__] Abfall [c] Materialien/Boden

Auftragsnummer: CAL"OQtP?"‘ |
Provenehmer: (DS Fl eaqn A ny PN durch Firma: /¢ S50k 4
Auftraggeber: .CJ’SLOM\LM‘V% Datum: 26"‘( T4 \
Betreiber: el ' Blatt N A
pziot (St &S k&w‘[u e StraBe / Hausnummer: e s 4
Anlass: [ ] Beweissicherung [] Routine / Fremdiberwachung [>3 Dekiaration
Kennzeichnung der Probe: Sctxu’wL A EM&(LM“MI/U/UM
Entnahmezeit: g090 Uhr Fotodokumentation: [ia [E nein o
Wetter/Temperatur:  [3<] sonnig [[] Regen[ ] bedeckt[ ] Starkregen [ ] Schneefall  Temperaturca.: _¢J °C
Lagerungsart: [ Hautwerk  [] Container (] ig Bags [<] sonsige: _¢ St dea
Abdeckung: {8} ohne [] Deckel [] Ptane =] Sonstige: O.Z)‘YS?—OL&\—\

Form der Lagerung: [ ] Kegel [] Trapez [] unregeimaRige Schittung [3] Sonstige: _( 41 (¢ Ju

Art des Haufwerks /des Abfalistoffes: [ ] Boden [3 Bauschutt [ ] Sonstige: _ e b Boelae
mineralischer Fremdanteil: [_| ohne [J<10% [EF10-50% []>50%

Bodenart:  [3J Sand [] Schiuff [] Ton [[] Lehm [[Jsandig [Jiehmig [Jtonig  [] schiuffig

Visuell homogen: D" B"‘h ’(A-(A 1 5‘-@(

Herkunft des Probenmaterials/Abfalls: Mﬂu .[/-..-., Vermutete Schadstoffe: _ —

Lagerungsdauer: [ ] Tage [ ] Wochen [34 unbokannt Menge des beprobten Abfalls: Wlé{l‘gﬂ«ﬁal

@ Groktkom (95%-Perzentil): [L] <2 mm |3->2mm-520mm [>] > 20 mm - < 50 mm DSOmm - <120 mm

[C]>120 mm Beschreibung: W ' U m‘» EC’&(}\.\ LLW,,(
%'otu SL‘HW > JOM (‘2(41,1.,/ &lh"w&.«.\

PmbenhomogenhlenmgBMsdten in Edelstahiwanne/Eimer ] Mischen durch Umsetzen I

Probenverjingung: direkte Abfullung nach intensivem Vermischen [[] Fraktionierendes Schaufel [ Probenkreuz

[] Sonstige:
Probengefde: [5<] Eimer 5 Liter [ Braunglas_ SO mi [] ___ Vail+ Methanol [ ]

Anmerkung (Probengefédfe):
Konsistenz der Probe: [ stichfest [5c] locker  [_] pastés D Sonstige:

Farbe: m%auw b Geruch: wa.dlaﬂ« Einfluss der Witterung: [34-ja [] nein
Seite 1 von 2
e WESSLING
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Titel: PNP Abfall Sonderprobenahme |Code: 11I-PN-3.0510-F-02




[Dateiname: 111-PN-3.0510-F-02-PNP Abfall Sonderprobenahme |Revision: 2.0
[Freigabedatum: _09.04.2020

autragProjekt: (AL 0 1824-2 1 petum: 20-4- 24

Entnahmegerét: Edelstahischaufel [ ] Bohrstock  [5<] Hammer/MeiBel [ ] Sonstige:
Anzahl Einzelproben je MP: 4 Anzahl Mischproben: A Anzahl der Laborproben: /7
Anzahl Sammelproben: Anzahl Sonderproben: 42

Vor-Ort-Untersuchung auf PAK: [] positiv [[] negativ [Z3 keine Bestimmung
Probeniiberfiihrung und Lagerung zum Untersuchungslabor. | ungekohit [ ] gekohit [ dunkel  [3<] direkt
Untersuchungslabor: W(ISI(:‘MY A(Jwbd.y

Beobachtungen bei der Probenshme: & b taaut  [Legoniar b

Anwesend, Zeugen: G Vergleichsproben: [ Jja  [5 nein
Lageskizze ( Lage der Haufwerke, Probenahmepunkie, Stralen, Gebdude, elc.):

Ldgﬂp

[Gbu. wf\n(t( MSW(—

Sonstige Bemerkungen: Pwlmm.a.‘cw,( Olras Kasé/\«_&'clw( S/(, {T- 0,"" d,ﬁ'\u

Ort/ Datum / Unterschrift Probenehmer: SL‘«;‘LL\,,A, 204 .24 U O Jv

Datum / Unterschrift Zeugen: D il
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ANLAGE 4

Bohrprofile



WESSLING GmbH
Oststr. 6
48431 Altenberge

Zeichnerische Darstellung Anlage
von Bohrprofilen

Projekt:Engelings Haar

Auftraggeber: Stadt Steinfurt

Bearb.: ost

Datum: 20.4.21

0,00 0=+0,00 m zu Fest

RKS 1

punkt

-0,20

-0,40

Rks 111 0,00 060

A A
AA
A A
A A
A A
A A
A A
A A

-0,60 060

0,80
res 12 [ os0 0,90

A A
A A
A A
A A

Auffullung: Feinsand, schwach

mittelsandig, schwach schluffig, humos,

0,5-0,6 mit Ziegelbruch,
dunkelbraun,
erdfeucht

0,90
-1,00

-1,20

-1,40

-1,60

-1,80

2,00 rks 1/3 [l 090 200

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

Auffullung: Feinsand, schwach
mittelsandig (Fullsand),
hellbraun, schwach feucht

2,00

-2,20

-2,40

-2,60

-2,80

rks 174 | 2,00

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

Auffillung: Feinsand, mittelsandig,

schwach kiesig, Schluffstreifen, humos,

kalkhaltig
dunkelbraun,
feucht

-3,00 300 300m

HoéhenmaRstab 1:15

Auffullung: Sand und Schluff, humos,
mit Bauschutt (< 10 %), kalkhaltig,
dunkelbraun,

stark feucht bis nass




WESSLING GmbH

Oststr. 6
48431 Altenberge

von Bohrprofilen

Zeichnerische Darstellung Anlage

Projekt:Engelings Haar

Auftraggeber: Stadt Steinfurt

Bearb.: ost

Datum: 20.4.21

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

-0,80

-1,00

-1,20

-1,40

-1,60

-1,80

-2,00

-2,20

-2,40

-2,60

-2,80

-3,00

0=+0,00m

RKS 2/2A

RKS 2 bei 0,9 kein Bohrfortschritt,
RKS 2A ca.1 m versetzt

zu Festpunkt

rks 21 [ 0,00

A A
AA
A A
A A

0,40 AA

0,40

RKS 2/2 l 0,40

0,90

1,10

RKS 2A/3 . 1,10
2,00

rrexA/4 [ 2,00

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

Auffullung: Feinsand, mittelsandig,
stellenweise humos,

dunkelbraun,

erdfeucht

Auffillung: Feinsand, mittelsandig,
kiesig, steinig (Bauschutt), kalkhaltig
braun, rot, bunt

schwach feucht

3,00

3,00m

HoéhenmaRstab 1:15

Auffillung: Feinsand, mittelsandig
(Fullsand),

feucht, klopfnass ab 1,6,
hellbraun




WESSLING GmbH | Zeichnerische Darstellung Anlage
m . , ,
von Bohrprofilen Projekt:Engelings Haar
Oststr. 6
48431 AItenberge Auftraggeber: Stadt Steinfurt
Bearb.: ost Datum: 20.4.21
RKS 3
0,00 0 =+0,00 m zu Festpunkt
A A
A A Auffullung: Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig, humos, geringe
-0,20 A A Bauschuttbeimenung
A A dunkelbraun, hellbraune Streifen
A A erdfeucht
040 res a1 000 040
’ 0,40 A A Auffiillung:Schluff, tonig, sandig,
geringe Bauschuttbeimenung,
A A kalkhaltig,
060 RKS 3/2 l 0,40 0,60 grau, erdfeucht
- 0,60 A A
A A
-0,80 A A
A A
A A Auffullung: Feinsand, schwach
-1,00 mittelsandig (Fullsand),
AA hellbraun, feucht
A A
1,20 AA
’ A A
A A
140 RKS 3/3
-1,60 Schluff, schwach sandig, schwach
tonig, kalkhaltig, (Grundmoréne),
graubraun,
1.80 klopfnass ab 1,3m
-2,00 RKS 3/4

-2,20

2,00m

Hoéhenmafstab 1:15
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