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1.  Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 38a ,noérdlich
Eichenallee*. Das Plangebiet liegt im Ortsteil Borghorst der Stadt Steinfurt. Der
Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Borghorst, Flur 7 die Flurstiicke 231, 232, 244
(tw.), 255, 256, 257 (tlw.), 470, 471, 472, 706, 724, 725, 789, 790 und 791. Ziel der
stadtebaulichen Planung ist es, wohnliche Nutzung innerhalb des Plangebietes abzusichern.
Das Plangebiet wird westlich durch die Altenberger StraBe (L510) begrenzt. Nérdlich schlief3t
das Plangebiet an bestehende Bebauung sowie dstlich an den AuBBenbereich an. Sudlich wird
das Plangebiet durch die Eichenallee begrenzt. Eine Ubersicht Giber die Lage des Standortes
ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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Abbildung 1 Lage des B-Planes Nr. 38a ,nérdlich Eichenallee”

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen die Gerduschimmissionen durch den 6ffentlichen
StraBenverkehr sowie durch die sidwestlich gelegene Gastronomie und durch diverse
Veranstaltungen auf dem sidéstlich gelegenen Schitzenplatz auf das Plangebiet ermittelt

werden.
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Auf Grundlage der uns durch die Wilmsberger Schiitzengesellschaft 1530 e.V. Borghorst zur
Verfligung gestellten Unterlagen [1] finden auf dem Schiitzenplatz Veranstaltungen sowohl zur
Tag- und Nachtzeit (z.B. Schitzenfeste, Hochzeiten, Geburtstage, etc.) als auch
Veranstaltungen ausschlieBlich zur Tagzeit (z.B. 1. Mai- Veranstaltung, Kinderschiitzenfest,
etc.) statt.

Grundlage fur die Berlcksichtigung des Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung ist
die DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung® [2]. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] sind als Zielvorstellungen schalltechnische
Orientierungswerte angegeben.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von StraBenverkehrslarm werden nach den
Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen — RLS-19 [4] berechnet.

Des Weiteren sollen die Auswirkungen der umliegenden Gewerbebetriebe innerhalb des
Plangebietes untersucht werden. Grundlage fir die Ermittlung und Beurteilung ist die DIN
18005 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung® [2] in
Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm [5].

Die Arning Bauunternehmung GmbH hat das Ingenieurblro Richters & Hils mit der
Durchfihrung der schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse werden in Form
eines schalltechnischen Gutachtens vorgelegt.
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Arbeitsgrundlagen und Regeln der Technik

Ubersicht zu den Veranstaltungen auf dem Schiitzenplatz der Wilmsberger
Schitzengesellschaft 1530 e.V. Borghorst, zur Verfligung gestellt von der Stadt
Steinfurt.

DIN/VDI-Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS),

,DIN 18005 "Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fur die Planung"”,
07/2023.

DIN/VDI-Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS),
,DIN 18005 Beiblatt 1 "Schallschutz im Stadtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung”,” 07/2023.

RLS-19, ,Richtlinie fiir den Larmschutz an Strafl3en,” 2019.

TA Larm, ,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm," Bundesministerium flr
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1998 (in der aktuell gultigen Fassung).
Straleninformationsbank NRW, ,Verkehrsdaten der Straflenabschnitte (2021),*
[Online]. Available: https://www.nwsib-online.nrw.de/.

Shell Deutschland Oil GmbH, ,Shell Nutzfahrzeugstudie,” Hamburg, 2016.

Shell Deutschland Oil GmbH, ,Shell Pkw-Szenarien bis 2040,“ Hamburg, 2014.

Bayerisches Landesamt fur Umwelt, ,Parkplatzlarmstudie - Empfehlungen zur
Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhdéfen

sowie von Parkhausern und Tiefgaragen,“ 2007.

[10] VDI 3770, ,Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen.,”

Verein Deutsch Ingenieure, 09/2012.

[11] ,16. BImSchV: Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)*“.

[12] Datakustik GmbH, Prognosesoftware CadnaA Version 2023 MR2, Minchen, 2023.

[13] DIN 4109-2, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung

der Anforderungen,” 2018.

[14] DIN 4109-1:2018-01, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen,” 2018.

[15] VDI 2719, ,Schallddammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,” 1987.
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[16] DIN ISO 9613-2, ,Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren,” 1999.

[17] VDI 2571, ,Schallabstrahlung von Industriebauten,“ 1976.

[18] BImSchG. Bundes-Immissionsschutzgesetz., ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und

ahnlichen Vorgangen,“ 2013 (in der aktuell gultigen Fassung).

[19] Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV
NRW), ,Empfehlungen zur Bestimmung der meteorologischen Dampfung Cmet gemaf
DIN ISO 9613-2,“ 2012.

[20] Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, ,Technischer Bericht zur
Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie

weiterer typischer Gerausche insbesondere von Verbrauchermarkten, Heft 3,“ 2005.

[21] VDI 2720, ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien,” Verein Deutscher Ingenieure,
03/1997.
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3. Orientierungswerte / Inmissionsrichtwerte

Das zu untersuchende Plangebiet soll einer Nutzung als allgemeines Wohngebiet zugefiihrt
werden. Geman Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] gelten somit fiir das Bebauungsplangebiet die in

[3] genannten schalltechnischen Orientierungswerte.

Orientierungswerte geman DIN 18005
Gebietskategorie

tags nachts
45 dB(A)*
Allgemeines Wohngebiet (WA Gebiet) 55 dB(A) bzw.
40 dB(A)*

*gilt fir Verkehrslarm

**qilt u.a. fir Industrie- und Gewerbelarm

Tabelle 1 Orientierungswerte gemdn3 DIN 18005

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Gewerbe) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen
Arten von Gerduschquellen jeweils flr sich allein mit den Orientierungs- bzw.

Immissionsrichtwerten verglichen und nicht addiert werden.

Der Tag umfasst den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr, die Nacht den Zeitraum von 22.00 bis
6.00 Uhr. Wahrend der Nacht ist die unglnstigste volle Stunde zu beurteilen (z.B. 22.00 bis
23.00 Uhr).

An Werktagen ist bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 bis 7.00 Uhr und von 20.00
bis 22.00 Uhr fur Immissionsorte in Allgemeinen Wohngebieten, Reinen Wohngebieten und
Kurgebieten die erhéhte Stérwirkung durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu den jeweiligen
Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berlcksichtigen, in denen die Anlagengerdausche auftreten.
An Sonn- und Feiertagen ist bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 — 9.00 Uhr, von
13.00 - 15.00 Uhr und von 20.00 —22.00 Uhr far Immissionsorte in Allgemeinen Wohngebieten,
Reinen Wohngebieten und Kurgebieten die erhdhte Stérwirkung durch einen Zuschlag von
6 dB(A) zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berlcksichtigen, in denen die

Anlagengerausche auftreten.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen gemai TA L&rm den Immissionsrichtwert am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
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Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse

Ist beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in seltenen Féllen oder Uber eine begrenzte
Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht
an mehr als an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte
nach Nr. 6.1 und Nr. 6.2 nicht eingehalten werden kénnen, kann eine Uberschreitung
zugelassen werden [5]. GemaB TA Larm Nr. 6.3 dirfen die folgenden Immissionsrichtwerte
bei seltene Ereignissen nicht Uberschritten werden:

Immissionsrichtwerte

Gebiet
tags nachts
Gewerbegebiet (GE)
Dorfgebiet, Mischgebiet (MI)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 70 dB(A) 55 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR)

Kurgebiet, Krankenhduser

Tabelle 2 Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignisse nach TA Ldrm

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte in allgemeinen Wohngebieten am
Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.
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4. Emissionsdaten und —-berechnung

Es sind zum einen die Gerduschimmissionen durch den éffentlichen StraBenverkehr der
LandesstraBe 510 und zum anderen der Gewerbelarm durch die stdwestlich gelegene
Gastronomie sowie durch diverse Veranstaltungen auf dem sidéstlich gelegenen
Schitzenplatz auf das Plangebiet zu untersuchen und zu beurteilen.

4.1 StraBenverkehrslarm

Grundlage zur Ermittlung der Emissionen des StraBenverkehres auf der LandesstraBBe 510 ist
die StraBenverkehrszahlung 2021 der StraBeninformationsbank Nordrhein-Westfalen
(NWSIB) [6]. Die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen ist grundséatzlich auf einen
ausreichenden Prognosehorizont von 10 bis 15 Jahren abzustellen. Deshalb werden die
gezahlten bzw. prognostizierten Daten fur diese Untersuchung auf das Jahr 2038
hochgerechnet.

Als Basis zur Berechnung der allgemeinen Verkehrszunahme wurden die Shell-Studien [7] [8]
herangezogen. Auf Grundlage der dort erhobenen bzw. prognostizierten jahrlichen
Fahrleistung je Pkw / Lkw sowie des Pkw- und Lkw- Bestandes kdnnen die jeweiligen
Veranderungen, auch zwischen den Prognosejahren, ermittelt werden. Die RLS-19 [4]
unterscheidet drei Fahrzeuggruppen.

o Pkw: Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhanger und Lieferwagen
(Guterkraftfahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen)

e Lkw1: Lastkraftwagen ohne Anhanger mit einer zuldassigen Gesamtmasse Uber 3,5
Tonnen und Busse)

e Lkw2: Lastkraftwagen mit Anhanger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit
Auflieger) mit einer zuldssigen Gesamtmasse Uber 3,5 Tonnen)

GemanR den Shell-Studien [7] [8] kann, unter Berlcksichtigung der drei Fahrzeuggruppen
(geman RLS-19), vom Jahr 2024 ausgehend bis zum Jahr 2038 fur den Pkw-Verkehr eine
Zunahme von etwa -5,0 %, fur den Lkw1-Verkehr eine Zunahme von etwa 5,0 % und flr den
Lkw2-Verkehr eine Zunahme von etwa 27,0 % abgeleitet werden.
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DTV

Strafenabschnitt 2021

[Kfz | 24h]
74810

davon

L 510 131 DTVLoA
85 DTVLZ
258 DTVSV

1) gemaR Verkehrszahlung 2021, NWSIB
Tabelle 3 Verkehrsbelastungsdaten geméiB NWSIB

Aus den Verkehrszahlen der v.g. Tabelle ergeben sich fiir die Fahrzeuggruppen der RLS-19

die in der nachfolgenden Tabellen aufgeflhrten Daten.

2021 Prognose 2038
StraRenabschnitt
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Pkw Lkw1 Lkw2 Pkw Lkw1 Lkw?2
L 510 7.223 173 85 6.838 181 108

Tabelle 4 Verkehrsbelastungsdaten geméaiB RLS-19

Aus den Verkehrszahlen der v.g. Tabelle ergeben sich flr die einzelnen Fahrzeuggruppen die
in Tabelle 5 aufgeflhrten Verkehrsbelastungsdaten. Die Umrechnung erfolgt unter
Bericksichtigung der o.a. Daten der Shell-Studien [7] [8]. Die Verkehrsbelastungen wurden
aufgrund der unterschiedlichen Fahrbahnoberflachen jeweils zu gleichen Teilen auf die

ndrdliche und sldliche Fahrtrichtung aufgeteilt.

mittl. stiindl. - -
Verkehrsstarke Lkwi-Anteil [%] Lkw2-Anteil [%]
StraBenabschnitt Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
(6-22 Uhr) (22-6 Uhr) (6-22 Uhr) (22-6 Uhr) (6-22 Uhr) (22-6 Uhr)
Mrag Mnacht P1,Tag P1,Nacht P2,Tag P2,Nacht
L 510
(Fahrtrichtung Nord) 204,90 35,60 2,5 2,5 1,5 1,5
L 510
(Fahrtrichtung Sud) | 20490 35,60 25 255 15 15

Tabelle 5 Verkehrsbelastungsdaten gemdiB Hochrechnung bis 2038
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Aus diesen Belastungsdaten werden fir die relevanten StraBenabschnitte die Emissionspegel
(Lw) gem. den RLS-19 [4] nach folgender Gleichung berechnet:

Ly’ = 10-1gM + 10
100 —p; —p, 10%" fwrkGpw)  p o 10% W L)

100 Vblw 100 Vil
D2 100’1 Lw, Lsz(”Lka)) (1)
+ — 30

100 Vikow?
mit
M = stiindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h
L F2Gvg,e) = Schallleistungspegel fiir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) bei einer

Geschwindigkeit vy, nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB

Vpgg = Geschwindigkeit fiir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h
P1 = Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %
D2 = Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %

Die Geschwindigkeit auf der LandesstraBe 510 der Pkw, der Lkw1 und Lkw2 wird entlang des
Plangebietes mit 50 km/h sowohl in nérdliche als auch in sidliche Richtung in Ansatz gebracht.
Die Fahrbahnoberflache wird in stidlicher Fahrtrichtung als nicht geriff. Gussasphalt in Ansatz
gebracht. In nérdliche Fahrtrichtung wurde als Fahrbahnoberflache ein Splittmastixasphalt
verbaut, der in den Berechnungen berlcksichtigt wird. Der Verlauf der Stra3en ist im Lageplan

dargestellt.

Es ergeben sich folgende Emissionspegel:

y . Lw‘ tags = 74,7 dB(A)
L 510 (Fahrtrichtung Nord; mitte, 50 km/h)
Lw nachts = 67,1 dB(A)
. . Lw‘ tags = 74,7 dB(A)
L 510 (Fahrtrichtung Nord; innerorts, 50 km/h)
Lw nachs = 67,1 dB(A)
. Lw tags = 77,1 dB(A)
L 510 (Fahrtrichtung Siid; mitte, 50 km/h)
Lw‘ nachts = 69,5 dB(A)
. - Lw tags = 77,1 dB(A)
L 510(Fahrtrichtung Siid; innerorts, 50 km/h)
Lw nachts = 69,5 dB(A)

Tabelle 5 Emissionspegel der StraBenabschnitte
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4.2 Gewerbelarm

Dartber hinaus sind die Gerauschimmissionen des stidwestlich des Plangebietes befindlichen
Restaurants mit zwei Pkw-Stellflachen sowie einem Terrassenbereich zu untersuchen.
AuBerdem liegt siddstlich ein Schitzenplatz, der fir verschiedene Veranstaltungen genutzt

wird.

FOr die Tagzeit werden die auf eine Beurteilungszeit von 16 Stunden bezogenen
Schallleistungspegel Lwa,en berechnet. In der Nachtzeit von 22.00 — 6.00 Uhr wird der zu
berlicksichtigende Schallleistungspegel wahrend der lautesten Nachtstunde Lwa 1n ermittelt.

In dieser Berechnung wird zur Betrachtung der schalltechnisch ungiinstigsten Situation sowohl
fir den Restaurantbetrieb als auch fir den Betrieb auf dem Schitzenplatz an Sonn- und
Feiertagen beurteilt.

4.2.1 Restaurantbetrieb

Als relevante Gerauschquellen fir den Restaurantbetrieb sind die Fahrzeugbewegungen der
Gaste auf den beiden Stellflachen und die Kommunikationsgerdusche der Gaste im Bereich

der Terrasse zu beurteilen.

Auf Grundlage der uns zur Verfigung stehenden Unterlagen wird fir das Restaurant ein 16-
stlindiger Betrieb zur Tagzeit an Sonn- und Feiertagen zu Grunde gelegt. Zur ungiinstigsten
Nachtstunde wird das Abfahren von Pkw berticksichtigt. Die in diesem Gutachten zu Grunde
gelegten Emissionsansatze wurden so dimensioniert, dass an der umliegenden Bebauung des
Restaurants die Immissionsrichtwerte fir ein Mischgebiet von tags 60 dB(A) und nachts
45 dB(A) ausgeschdpft, bzw. zur Nachtzeit geringfligig Gberschritten werden.

4.2.1.1 Parkplatz

Den Gasten stehen nérdlich und stdlich auf dem Betriebsgeldande zwei Pkw-Stellflachen zur
Verflgung. Auf der nérdlichen Stellflache werden 20 Pkw-Stellplatze und auf der stdlichen
Stellflache 15 Pkw-Stellplatze beriicksichtigt. Wahrend der Tagzeit (6.00 — 22.00 Uhr) werden
auf der Parkflache acht Bewegungen je Stellplatz und Tag (= 280 Bewegungen) und wahrend
der ungulnstigsten Nachstunde (22.00 — 23.00 Uhr) wird das Abfahren von insgesamt 18 Pkw
beriicksichtigt. Durch das Abfahren von 18 Pkw zur Nachtzeit wird an der bestehenden
Bebauung der Immissionsrichtwert fr ein Mischgebiet von 45 dB(A) ausgeschopft, bzw.
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Uberschritten, so dass flr die Berechnung innerhalb des Plangebietes eine pessimale Situation

zu Grunde gelegt wird.

Fir den Parkplatz berechnet sich der Schallleistungspegel gemaB dem Berechnungsverfahren

der Parkplatzlarmstudie [9] nach folgender Gleichung:

Lwa = Lwo + Kpp + Ki + Kp + Kgivo + 10 lg (B - N) dB(A) (2)

mit

Lwo =

Kpa =

KD =

Ksiro =

N =

S =

63dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung / Stunde auf dem Parkplatz
Zuschlag fir die Parkplatzart

Zuschlag fir die Impulshaltigkeit

Pegelerh6hung in Folge des Durchfahrt und Parksuchverkehrs; 2,5 - Ig (f - B — 9) in dB(A); entféllt bei
Parkplatzen mit weniger als zehn Stellplatzen

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

Asphaltierte Fahrgasse: Kgi.o = 0

Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm: K¢, = 0,5

Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: K¢ = 1,0

Wassergebundene Decken (Kies): Ks.o = 2,5

BezugsgroRe (Anzahl Stellplatze, Nettoverkaufsflache in m2

Stellplatze je Einheit der Bezugsgrofie

Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofe)

Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes

Fiar die Pkw-Stellflachen werden die in nachfolgender Tabelle dargestellien Schall-

leistungspegel berlcksichtigt:

Parkplatz Kra Ki Ko f Kstro BezugsgroRe N Anzahl Pall(xlatz
98] | 9By | raea) | | aB(a) B Bewegungen |
Ems(tgg')é"he 0 4 26 |1| 25 20 05 160 82,1
Z'(‘)‘;Vds(,t\f;'gﬁghe 0 4 00 [1] 25 20 05 10 795
gﬁ‘é”'(sTt:g;'éChe 0 4 19 1] 25 15 05 120 80,2
gﬁ‘é”'(ﬂggﬂf‘)"he 0 4 00 [1] 25 15 0,535 8 78,5

Tabelle 6 Schallleistungspegel des Parkplatzes
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4.2.1.2 Kommunikationsgerausche

Die Kommunikationsgerdusche der Gaste auf der Terrasse werden als Flachenschallquellen
berlcksichtigt. Geman VDI 3770 [10] wird angenommen, dass im AuBenbereich 50 % der
Personen sprechen und 50 % zuhdren. Fir die Gaste wird das ,Sprechen gehoben® (Ly 404 =

70 dB(A)) [10] in Ansatz gebracht.

Die Kommunikationsgerdausche werden wie folgt berechnet:

LWA = LWAeq + 10 lg n dB(A)
mit

Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen

Zusatzlich ist die Impulshaltigkeit K; sowie die Ton- und Informationshaltigkeit K; der
Gerausche nach der TA Larm durch einen Zuschlag zu bertcksichtigen. In der VDI 3770 [21]
wird empfohlen, den Zuschlag K; nach folgender Beziehung zu ermitteln:

K; =95 —45 -10lgndB(A)
mit

Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen

Der Zuschlag far die Ton- und Informationshaltigkeit K wird nach TA Larm mit K = 3 dB(A)
berlcksichtigt.

In den Berechnungen werden die Kommunikationsgerdusche von 100 Personen auf der
Terrasse in Ansatz gebracht. Fur die Kommunikationsgerdusche auBBerhalb des Gebaudes
ergibt sich somit der nachfolgende Schallleistungspegel:

Anzahl d Einwirkdauer
Anzahl der | ~nzan der Zuschlag Zuschlag [min] Ergebnis inkl.
B sprechenden 2 . L I
emerkung | anwesenden Personen Impulshaltigkeit | Informationshaltigkeit — Impulshaltigkeit
Personen , Ki[dB(A)] Kr [dB(A)] innerhalb | aulerhalb [dB(A)]
(50%) der der
Ruhezeiten | Ruhezeiten
Kommunikation 100 50 1,9 3,0 540 420 91,9

Tabelle 7 Schallleistungspegel Kommunikationsgerdusche
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Zur Nachtzeit ist die Nutzung der Terrasse aus schalltechnischer Sicht auf Grund der

bestehenden Bebauung nicht méglich und wird in den Berechnungen fir das Plangebiet
nicht bertcksichtigt.

Die Quellhéhe der Flachenschallquelle wird fir stehende Personen mit 1,60 m und fir
sitzende Personen mit 1,20 m angenommen.
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4.2.3 Veranstaltungen auf dem Schitzenplatz

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen der Wilmsberger Schiitzengesellschaft 1530 e.V.
Borghorst [1] werden fir die schalltechnisch relevanten Gerauschemittenten die im folgenden
beschriebenen Ausgangsdaten bericksichtigt. Die Lage der Schallquellen kann dem Lageplan

im Anhang enthommen werden.

Auf dem Schultzenplatz finden sowohl Veranstaltungen zur Tag- und Nachtzeit (z.B. das
Schitzenfest, Hochzeiten, Geburtstage, etc.) als auch Veranstaltungen ausschlieBlich zur
Tagzeit (z.B. 1. Mai- Veranstaltung, Kinderschitzenfest, etc.) statt.

Veranstaltungen zur Tagzeit (1. Mai-Veranstaltung, etc.)

Zu den schalltechnisch relevanten Gerdauschemittenten wahrend der 1. Mai- Veranstaltung,
welches aus schalltechnischer Sicht die pessimale Situation bei Veranstaltungen
ausschlieBlich zur Tagzeit darstellt, gehéren hauptséchlich die Kommunikationsgerausche der
Besucher, die Pkw-Bewegungen und die Musikdarbietungen. Nach Angaben des
Schitzenvereins ist mit bis zu 300 Besucher wahrend der gesamten Veranstaltung auf dem
Schitzenplatz zu rechnen. Im Bereich des Festzeltes wird wéahrend der gesamten
Veranstaltung eine Musikdarbietung in Ansatz gebracht. Fir die Besucher werden auf den
westlich des Schitzenplatzes gelegenen Pkw-Stellflachen 240 Pkw-Bewegungen in Ansatz
gebracht.

Veranstaltungen zur Tag- und Nachtzeit (Schitzenfeste, etc.)

Zu den schalltechnisch relevanten Gerauschemittenten wahrend des Schitzenfestes, welches
aus schalltechnischer Sicht die pessimale Situation darstellt, gehéren hauptsachlich die
Kommunikationsgerdusche der Besucher, die Pkw-Bewegungen, die Musikdarbietungen
sowie das Schrotschief3en.

Nach Angaben des Schitzenvereins ist mit bis zu 800 Besucher wéhrend der gesamten
Veranstaltung auf dem Schitzenplatz zu rechnen. Des Weiteren werden fir das
VogelschieBen 250 Schrotschiisse berticksichtigt. Im Bereich des Festzeltes wird wahrend der
gesamten Veranstaltung eine Musikdarbietung in Ansatz gebracht. Fir die Besucher werden
auf den westlich des Schitzenplatzes gelegenen, Pkw-Stellflachen am Tag 480 Pkw-
Bewegungen in Ansatz gebracht. Wahrend der unglnstigen Nachtstunde werden flr die
Besucher 60 Pkw-Bewegungen berticksichtigt.
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4.2.3.1 Veranstaltungen ausschlieBlich zur Tagzeit

Zur Beurteilung der pessimalen Situation bei Veranstaltungen ausschlieBlich zur Tagzeit wird

eine Veranstaltung im Zeitraum von 10.00 Uhr — 22.00 Uhr bertcksichtigt.

4.2.3.1.1

Pkw-Stellflachen

Far die Besucher werden auf den westlich des Schitzenplatzes gelegenen Pkw-Stellflachen

am Tag 210 Pkw-Bewegungen in Ansatz gebracht. Da bei Veranstaltungen bis 22.00 Uhr nicht

ausgeschlossen werden kann, dass méglicherweise noch Pkw die Pkw-Stellflache verlassen,

wird zur unglnstigen Nachtstunde das Abfahren von 30 Pkw berticksichtigt.

Fir den Parkplatz berechnet sich der Schallleistungspegel geman dem Berechnungsverfahren

der Parkplatzlarmstudie [9] nach folgender Gleichung:

mit

Lwo

K

Kp

Ksiro

LWA = LWO + KPA + K] + KD + KStrO + 10 lg (B . N) dB(A) (5)

63dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung / Stunde auf dem Parkplatz
Zuschlag fir die Parkplatzart

Zuschlag fir die Impulshaltigkeit

Pegelerhohung in Folge des Durchfahrt und Parksuchverkehrs; 2,5 - Ig (f - B — 9) in dB(A); entféllt bei
Parkpléatzen mit weniger als zehn Stellplatzen

Zuschlag fir unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

Asphaltierte Fahrgasse: Kgi.o = 0

Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm: K¢, = 0,5

Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: K¢, = 1,0

Wassergebundene Decken (Kies): Ks.o = 2,5

BezugsgroRe (Anzahl Stellplatze, Nettoverkaufsflache in m2

Stellplatze je Einheit der Bezugsgrofie

Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofe)

Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes
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Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel:

Parkplatz | KPA | Ki Ko |¢| Kswo | Bezugsgrofie | Anzahl Parrplatz
P [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] B Bewegungen [dBVZ:\)]
Pkw-Stellflache 0 4 43 1| 25 60 0,292 210 86,2
(Tag)
Pkw-Stellflache 0 4 00 [1] 25 60 05 30 84,3
(Nacht)

Tabelle 8 Schallleistungspegel der Pkw-Stellflichen
4.2.3.1.2 Kommunikationsgerausche

Die Kommunikationsgerausche der Besucher werden als Flachenschallquellen berlcksichtigt.
GemaB VDI 3770 [10] wird angenommen, dass im AuBBenbereich 50 % der Personen sprechen
und 50 % zuhoren. Fur die Besucher wird das ,Sprechen gehoben® (Ly 4., = 70 dB(A)) [10] in

Ansatz gebracht.

Die Kommunikationsgerdusche werden wie folgt berechnet:

LWA = LWAeq + 10 lg n dB(A) (7)
mit

n = Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen

Zusétzlich ist die Impulshaltigkeit K; der Gerausche nach der TA Larm durch einen Zuschlag
zu berlcksichtigen. In der VDI 3770 [21] wird empfohlen, den Zuschlag K; nach folgender

Beziehung zu ermitteln:

K; = 9,5 —4,5 - 10lgn dB(A) (8)
mit

n = Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen

Der Zuschlag fur die Ton- und Informationshaltigkeit K wird nach TA L&rm mit K; = 3 dB(A)
berlcksichtigt.

In den Berechnungen werden die Kommunikationsgerausche von 300 Personen auf dem
Schitzenplatz in Ansatz gebracht. Fir die Kommunikationsgerausche ergibt sich somit der

nachfolgende Schallleistungspegel:
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Anzahl der | Zuschlag Zuschlag Emwwkdauer
Anzahl der . : [min] )
Bemerkung anwesenden sprechende | Impulshaltig | Informations- Ergebnis
Personen n Personen -keit haltigkeit innerhalb aulerhalb [dB(A)]
(50%) Ki[dB(A)] Kr[dB(A)] der der Nacht
Ruhezeiten Ruhezeiten
Kommunikation 300 150 0 480 240 60 94,8

Tabelle 9 Schallleistungspegel Kommunikationsgerdusche

Die Quellhéhe der Flachenschallquelle wird fir stehende Personen mit 1,60 m und fir

sitzende Personen mit 1,20 m angenommen.

4.2.3 Musikdarbietung

Im Bereich des Festzeltstandortes wird wéahrend der gesamten Veranstaltung eine

Musikdarbietung in Ansatz gebracht.

GemaB VDI 3770 [10] wird fir die Musikdarbietung der Ansatz eines Festzeltes/Pavillon

(Lwa = 83 dB(A)) in Ansatz gebracht.

Einwirkdauer
Schallleislt,ungspegel 5::;?:2 ﬁztr:gf [min] Schallleistungspegel
Bemerkung Lya [Zeltflache innerhalb auferhalb Lwa
[dB(A)/m?] (] der der [dB(A)]
Ruhezeiten Ruhezeiten
Musikdarbietung 83,0 ca. 650 m? 480 240 1111

Tabelle 10 Schallleistungspegel Musikdarbietung

4.2.3.2

Veranstaltungen zur Tag- und Nachtzeit

Zur Beurteilung der schalltechnisch pessimalen Situation bei Veranstaltungen, die zur Tag-

und Nachtzeit stattfinden, wird der Zeitraum von 09.00 Uhr — 1.00 Uhr und eine maximale

Anzahl von 800 Personen berticksichtigt.

4.2.3.2.1

Pkw-Stellflachen

Fir die Besucher werden auf den westlich des Schitzenplatzes gelegenen Pkw-Stellflachen

am Tag 480 Pkw-Bewegungen in Ansatz gebracht. Wahrend der ungtinstigen Nachtstunde

werden fir die Besucher 60 Pkw-Bewegungen beriicksichtigt.
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Den Besuchern stehen westlich des Schitzenplatzes Pkw-Stellflachen zur Verfligung. Es
werden insgesamt 60 Pkw-Stellplatze bertcksichtigt. Wahrend der Tagzeit (6.00 — 22.00 Uhr)
werden auf den Stellflachen acht Bewegungen je Stellplatz und Tag (= 480 Bewegungen) und
wahrend der unglnstigsten Nachstunde (z.B. 22.00 — 23.00 Uhr) wird das Abfahren von
insgesamt 60 Pkw (60 Bewegungen) berlcksichtigt.

Flr den Parkplatz berechnet sich der Schallleistungspegel gemai dem Berechnungsverfahren
der Parkplatzlarmstudie [9] nach Gleichung (5).

Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel:

Parkolatz Kea Ki Ko f Kstro Bezugsgrole N Anzahl Parkplatz
P [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] B Bewegungen | Lwa [dB(A)]
Pkw-Stellflache
0 4 4,3 1 25 60 0,615 480 89,4
(Tag)
Pkw-Stellflache
(Nacht) 0 4 0,0 1 25 60 1 60 87,3

Tabelle 11 Schallleistungspegel der Pkw-Stellfldchen

4.2.3.2.2 Kommunikationsgerausche

Die Kommunikationsgerausche der Besucher werden als Flachenschallquellen berlcksichtigt.
Gemaf VDI 3770 [10] wird angenommen, dass im AuBBenbereich 50 % der Personen sprechen
und 50 % zuhoren. Fur die Besucher wird das ,Sprechen gehoben® (Ly 4., = 70 dB(A)) [10] in

Ansatz gebracht.

Die Kommunikationsgerdusche werden wie folgt berechnet:

LWA = LWAeq + 10 lg n dB(A) (9)
mit

n = Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen

Zusétzlich ist die Impulshaltigkeit K; der Gerausche nach der TA Larm durch einen Zuschlag
zu berlcksichtigen. In der VDI 3770 [10] wird empfohlen, den Zuschlag K; nach folgender

Beziehung zu ermitteln:
K, =95 —4,5 -101gn dB(A) (10)
mit

n = Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen
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Der Zuschlag far die Ton- und Informationshaltigkeit K wird nach TA Larm mit K; = 3 dB(A)
berlcksichtigt.

In den Berechnungen werden die Kommunikationsgerausche von 800 Personen auf dem
Schitzenplatz in Ansatz gebracht. Fir die Kommunikationsgerausche ergibt sich somit der

nachfolgende Schallleistungspegel:

Einwirkdauer
Anzahl der | Anzanl der Zuschlag Zuschiag [min] .
sprechenden -2 .| Informations- Ergebnis
Bemerkung | anwesenden Impulshaltigkeit S -
Personen | T ersonen Ki[dB(A)] haltigkeit innerhalb | auBerhalb [dB(A)]
(50%) Kr[dB(A)] der der nachts
Ruhezeiten | Ruhezeiten
Kommunikation 800 400 0 3,0 540 240 60 96,0

Tabelle 12 Schallleistungspegel Kommunikationsgerdusche
Die Quellhéhe der Flachenschallquelle wird fir stehende Personen mit 1,60 m und fir

sitzende Personen mit 1,20 m angenommen.

4.2.3.2.3 Musikdarbietung

Im Bereich des Festzeltstandortes wird wahrend der gesamten Veranstaltung eine

Musikdarbietung in Ansatz gebracht.

GemafB VDI 3770 [10] wird fir die Musikdarbietung der Ansatz eines Festzeltes/Pavillon
(Lya = 83 dB(A)) in Ansatz gebracht.

Einwirkdauer
Schallleis/tyngspegel \?:rr:r?:g ﬁ:tr:gtse [min} Schallleistungspegel
Bemerkung Lya [Zeltfliche innerhalb auflerhalb Lwa
[dB(A)/m?] ] der der [dB(A)]
Ruhezeiten Ruhezeiten
Musikdarbietun 83,0 ca. 650 m? 480 240 1111
9

Tabelle 13 Schallleistungspegel Musikdarbietung

4.2.3.2.4 SchrotschieBen

Um den neuen Schiitzenkdnig zu ermitteln, wird ein VogelschieBen mit einer Schrotflinte
veranstaltet. Wahrend des VogelschieBens werden auf Grundlage von Erfahrungswerten

bis zu 250 Schiisse abgegeben. Gemal den uns zur Verfligung gestellten Unterlagen findet



R &H Ingenieurbiro
Richters & Huls
Gutachten Nr. L-6230-01/1, Seite 23

das SchieBen an einem Feiertag statt, so dass der Beurteilungspegel nach Gleichung (11)
berechnet wird. Der mittlerer Einzelschusspegel wird nach folgender Gleichung berechnet.

Emlo
Lyw = 1019( ) dB(A) + C (11)
Eolm
mit
En = Muindungsenergie
ly = 1 Meter
Ey = 1 Joule
Im = Lange des Laufs
c = 103 dB

Der Beurteilungspegel an Sonn- und Feiertagen ergibt sich geman [11] aus folgender

Gleichung:
M
t 0,1L
L.s = 10lg —24N3k10 1 HEmk dB(A) + Z; (12)
T, ’
k=1
mit
T = angesetzte Dauer des Einzelschusses Tt = 0,125s
T, = Beurteilungszeit als gesamte Tageszeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Ny = Schusszahl fiir die Emissionssituation k sonn- und feiertags 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Lok = Mittlerer Einzelschusspegel fiir die Emissionssituation k in dB(A)
Z = Impulszuschlag Z; = 16 dB(4)
Anzahl .
- Schallleistungspegel
. : Schiisse Em Lm
Beschreibung Zeitraum Nak
an Sonn- und [J] [m] [dB(A)]
Feiertagen
: Tagzeit
Schrotschiefien (6 - 22 Uhn) 250 2240 0,76 1271

Tabelle 14 Schallleistungspegel Schrotschiisse

Die Schrotschlsse werden als Punktschallquelle digitalisiert.
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5. Immissionsberechnung

Den Berechnungen liegen die in Kapitel 4 genannten Emissionsdaten zu Grunde. Die
Berechnungsverfahren  werden zur Berechnung der zu erwartenden
Gerauschimmissionen ausgehend vom StraBenverkehr und ausgehend von dem

Restaurant und Schitzenplatz separat dargestellt.

5.1 StraBenverkehrslarm

Der Beurteilungspegel L, berechnet sich als energetische Summe tber die Schalleintrage aller
Fahrstreifenteilsticke i und aller Parkplatzteilflachen j (jeweils einschlieBlich etwaiger

Spiegelschallquellen):

Ly = 10 - 1g(10%Lr + 100147 (13)
mit
L, = Beurteilungspegel fiir die Schalleintrége aller Fahrstreifen in dB(A)
Ly = Beurteilungspegel fiir die Schalleintrége aller Parkplatzflachen in dB(A) (hier nicht betrachtet)

Der Beurteilungspegel L;. fur die Schalleintrage aller Fahrstreifen geman der RLS-19

berechnet sich aus:

L.=10- ]gz 100'1'(wa,i+10'1gli—DA,i—DRV1,i—Dsz,i) (14)
i
mit
Ly = langenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks i in dB(A)
l; = Lange des Fahrstreifenteilstiicks in m
Daj = Dampfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstlick i zum Immissionsort nach dem Abschnitt in dB(A)
Dryii = anzusetzender Reflexionsverslust bei der ersten Reflexion fiir das Fahrstreifenteilstiick i in dB(A)
Dry2i = anzusetzender Reflexionsverslust bei der zweiten Reflexion fiir das Fahrstreifenteilstlick i in dB(A)

Die flachendeckende Berechnung innerhalb des Plangebietes wird gemaB RLS-19 fir die
Immissionshéhen von 2,00 Metern (ebenerdiger Freiraum), 2,80 Metern (Unterkante
Geschossdecke des Erdgeschosses), 5,6 Metern (Unterkante Geschossdecke des 1.
Obergeschosses) und 8,4 Metern (Unterkante Geschossdecke des 2. Obergeschosses)

jeweils bezogen auf das Gelandeniveau durchgefiihrt.
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Die Beurteilungspegel werden mit Hilfe der Software CadnaA [12] mit Berticksichtigung der

geplanten Bebauung berechnet und in flichendeckenden Rasterlarmkarten (siehe Anhang)

dargestellt.

5.2 Gewerbe
Die Ermittlung der zu erwartenden Gerauschimmissionen geman TA Larm [5] erfolgt mit Hilfe
der Software CadnaA nach Gleichung (15).

N
1
L, =10 lg T_Z T, - 1001 (taca=CmectK K1, K, ) (15)
s
j=1

mit

T. = XY, T; = 16h tags bzw. 1h nachts (ungiinstigste volle Nachtstunde)

L, = Beurteilungspegel

T; = Teilzeit j

N = Zahl der gewahlten Teilzeiten

Lpcq; = Mittelungspegel wéhrend der Teilzeit T;

Cnet = meteorologische Korrektur nach [3] [13], WD [Greven] 2005 - 2014
Krj = Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit T;

K = Zuschlag fiir Impulshaltigkeit in der Teilzeit T;

K j = Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit in der Teilzeit T;

Der Berechnung liegen die in Kapitel 4.2 angegebenen Schallleistungsbeurteilungspegel
zugrunde, die die erforderlichen Zuschlage fiir Ton- und Impulshaltigkeiten bereits beinhalten.
Die flachendeckende Berechnung innerhalb des Plangebietes wird gemaB TA Larm fur die
Immissionshéhen von 2,50 Metern (Mitte Fenster des Erdgeschosses), 5,0 Metern (Mitte
Fenster des 1. Obergeschosses) und 7,5 Metern (Mitte Fenster des 2. Obergeschosses)

jeweils bezogen auf das Gelandeniveau durchgefiihrt.
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6. Ergebnisse

6.1 StraBenverkehrslarm

Nachfolgend sind die Ergebnisse fir die in Kapitel 5.1 aufgefihrten Berechnungshéhen
innerhalb des Plangebietes zur Tag- und Nachtzeit aufgefihrt.

Den Ergebnissen auf den Karten Nr. 2 — 8 im Anhang kann entnommen werden, dass im
Plangebiet teilweise Uberschreitungen der geltenden schalltechnischen Orientierungswerte
geman DIN 18005 Bbl. 1 von tags (6.00 — 22.00 Uhr) 55 dB(A) und nachts (22.00 — 6.00 Uhr)
45 dB(A) far allgemeine Wohngebiete auftreten.

Berechnungshéhe 2,0 m, 2,8 m, 5,6 m und 8,4 m zur Tagzeit

Der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 von tags 55 dB(A) wird im westlichen
Bereich der WA-Flache im Zeitraum (6.00 — 22.00 Uhr) um bis zu 11 dB(A) Uberschritten. Ab
einem Abstand von rund 35 m (EG), 45 m (1. OG) bzw. 50 m (2. OG) von der Grenze des
Plangebietes wird der Orientierungswert eingehalten.

Berechnungshéhe 2,8 m, 5,6 m und 8,4 m zur Nachtzeit

Der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005-1 von nachts 45 dB(A) wird im
westlichen Bereich der WA-Flachen im Zeitraum (22.00 — 6.00 Uhr) um bis zu 13 dB(A)
dberschritten. Ab einem Abstand von rund 57 m (EG), 65 m (1. OG) bzw. 72 m (2. OG) von
der Grenze des Plangebietes wird der Orientierungswert eingehalten.
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6.2 Gewerbelarm

Die Gerauschimmissionen durch den Gewerbelarm zur Tag- und Nachtzeit sind in den Karten
Nr.12 — Nr. 17 fir die in Kapitel 5.2 aufgefuhrten Berechnungshdhen innerhalb des
Plangebietes abgebildet.

Berechnungshéhe 2,5 m, 5,0 m und 7,5 m zur Tagzeit
Der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 von tags 55 dB(A) wird im Plangebiet
im Zeitraum (6.00 — 22.00 Uhr) flachendeckend eingehalten.

Berechnungshoéhe 2,5 m, 5,0 m und 7,5 m zur Nachtzeit
Der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 von nachts 40 dB(A) wird innerhalb der
WA-Flachen im Zeitraum (22.00 — 6.00 Uhr) flachendeckend eingehalten.

6.3  Seltene Ereignisse

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sowie die Immissionsrichtwerte der
TA Larm von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) werden unter Berlicksichtigung der in Kapitel
4.2.3.2 aufgeflhrten Emissionsansatzen sowohl innerhalb des Plangebietes als auch an der
bestehenden Bebauung deutlich Gberschritten.

Ist beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in seltenen Fallen oder Uber eine begrenzte
Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht
an mehr als an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte
nach Nr. 6.1 und Nr. 6.2 nicht eingehalten werden kénnen, kann eine Uberschreitung

zugelassen werden [5].

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sowie die Immissionsrichtwerte der
TA Larm von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) werden bei Veranstaltungen wie
Schitzenfeste (s. Kapitel 4.2.3.2) sowohl innerhalb des Plangebietes als auch an der bestehen
Bebauung Uberschritten. Gemafi TA Larm kénnen Veranstaltungen somit als seltenes Ereignis
eingestuft werden. Diese Art von Veranstaltungen sind an nicht mehr als zehn Tagen oder
Néachten eines Kalenderjahres zuldssig. Bei seltenen Ereignissen betragen die
Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.3 fur den Beurteilungspegel fir Immissionsorte au3erhalb von
Gebauden tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).
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Die Immissionen durch gerauschrelevante Veranstaltungen wie das Schiitzenfest als seltenes
Ereignis sind in den Karten Nr.19 — Nr.24 fir die in Kapitel 5.2 aufgeflhrten

Berechnungshdhen innerhalb des Plangebietes abgebildet.

Berechnungshéhe 2,5 m, 5,0 m und 7,5 m zur Tagzeit
Der Immissionsrichtwert flr seltene Ereignisse gemaf TA Larm zur Tagzeit von tags 70 dB(A)
wird im Plangebiet im Zeitraum (6.00 — 22.00 Uhr) flichendeckend eingehalten.

Berechnungshéhe 2,5 m, 5,0 m und 7,5 m zur Nachtzeit
Der Immissionsrichtwert fir seltene Ereignisse gemaB TA Larm von nachts 55 dB(A) wird
innerhalb der WA-Flachen im Zeitraum (22.00 — 6.00 Uhr) flachendeckend eingehalten.
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7.  SchallschutzmaBnahmen

Aktive SchallschutzmaBnahmen sind seitens der Stadt Steinfurt nicht gewlinscht bzw.
vorgesehen und werden nicht berlcksichtigt. Die prognostizierten Larmeinwirkungen
ausgehend vom StraBenverkehr kénnen durch den passiven Larmschutz gemindert werden.
Eine Schallddmmung der AuBenbauteile an Gebauden (Fenster, Wande, Dacher) kann den
Schallpegel in den Wohnrdumen entsprechend niedrig halten. Dabei sind folgende
Méglichkeiten des passiven Larmschutzes zu berlcksichtigen:

- Bau der schutzbedurftigen Wohnraume an der den Emissionsquellen abgewandten
Seite

- Schallschutzfenster und -tiiren an den schutzbedurftigen Wohnraumen

Die Mindestanforderungen an die Schalldammung von AuBenbauteilen flir schutzbedirftige
Wohnraume kann anhand der DIN 4109-1 [13] ,,Schallschutz im Hochbau® Kapitel 7.1 ermittelt
werden. Bei der Ermittlung des ,mallgeblichen AuRenldarmpegels® sind zu den errechneten

Werten 3 dB zu addieren.

Geman der DIN 4109-2 Kapitel 4.4.5 [13] heil3t es: ,,Betrdgt die Differenz der Beurteilungspegel
zwischen Tag minus Nacht weniger als 10dB(A), so ergibt sich der maBgebliche
AuBenldrmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhdhten
Beurteilungspegel fir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).“

Auf Grund der vorliegenden Untersuchung wird im Folgenden die Larmsituation zur Nachtzeit
beschrieben. Fir eine Immissionspunkthéhe von 8,40 m werden die héchsten
Beurteilungspegel ermittelt, sodass diese fir die Ermittlung der maBgeblichen
AuBenlarmpegel herangezogen wird.

Die Anforderungen an samtliche bewertete Bauschalldamm-MaBe Ry, q.; der AuBenbauteile
von schutzbedurftigen Raumlichkeiten ergeben sich gemaB DIN 4109-1 unter
Berlicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (16):

Rlllv,ges = Lg — KRaumart (16)
mit
KRaumart = 25 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien
Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume u.4.

Kraumart = 35 dB fiir Blirordume u.&.
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Lq = der maRgebliche Auenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-1, 4.5.5
wobei mindestens einzuhalten sind:
Riyges = 35 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Riyges = 30 dB fiir Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsrume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume u..

Immissionspunkthéhen 2,8 m, 5,6m und 8,4 m:

Es wird zun&chst der maBgebliche AuBenlarmpegel und darauf aufbauend die Anforderungen
an das bewertete Bauschallddmm-Maf3 ermittelt. Die Zuordnung zu den Larmpegelbereichen
erfolgt geman Tabelle 15.

Im Plangebiet ist im blau markierten Bereich (siehe Darstellung der mafgeblichen
AuBenlarmpegel im Anhang) ein mafigeblicher Larmpegel bis 70 dB in Ansatz zu bringen. Hier
sind, unter Berilcksichtigung Ublicher RaumgréBen sowie Wand-Fenster-Verhéltnisse, die
Anforderungen an die Luftschallddmmung fir den Larmpegelbereich 1V, d.h. ein bewertetes
Bauschalldamm-MaB R\ von min. 36 — 40 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, zu
erfullen. Die genaue Bestimmung des bewerteten Bauschalldamm-MaBes Ry erfolgt nach
Gleichung (16).

Im rot markierten Bereich (siehe Darstellung der maBgeblichen AuBenlarmpegel im Anhang)
ist ein mafgeblicher Larmpegel bis 65 dB in Ansatz zu bringen. Hier sind, unter
Bericksichtigung Ublicher RaumgréBen sowie Wand-Fenster-Verhéltnisse, die Anforderungen
an die Luftschallddmmung fir den Larmpegelbereich 1ll, d.h. ein bewertetes Bauschalldamm-
MaB Rw von min. 31 — 35 dB flr Aufenthaltsraume in Wohnungen, zu erfillen.

Im griin und gelb markierten Bereich (siehe Darstellung der maBgeblichen AuBenlarmpegel
im Anhang) ist ein maBgeblicher La&rmpegel bis 60 dB, bzw. bis 55 dB in Ansatz zu bringen.
Hier sind, unter Berlcksichtigung Ublicher RaumgréBen sowie Wand-Fenster-Verhéltnisse, die
Anforderungen an die Luftschallddmmung fir den Larmpegelbereich Il, bzw. I, d.h. ein
bewertetes Bauschalldamm-MaB R’y von min. 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, zu

erflllen.
MaRgeblicher AuBenlarmpegel Larmpegelbereich
bis 55 I
60 Il
65 Il
70 \%
75 \%
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MaRgeblicher AuRenlarmpegel Larmpegelbereich

80 Vi
Tabelle 15 MaBgebliche AuBenldrmpegel, Larmpegelbereiche

Die maBgeblichen AuBenlarmpegel wurden unter Bericksichtigung der freien
Schallabstrahlung bestimmt. Die maBgeblichen AuBenlarmpegel werden flachendeckend

dargestellt.

GemalB der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® [13] sind bauliche MaBnahmen an
AuBenbauteilen zum Schutz gegen AuBBenlarm nur voll wirksam, wenn die Fenster und TUren
bei der Larmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschallddmmung durch
zusatzliche Laftungseinrichtungen/Rollladenkasten nicht verringert wird.

Passive und aktive SchallschutzmaBnahmen zum Schutz der AuBenwohnbereiche
(Terrassen, Loggien) fiir die geplante Bebauung im Plangebiet

Um in den AuBenbereichen der Gebaude die Orientierungswerte einzuhalten, schlagen wir
vor, die Terrassen/ Balkone so anzulegen, dass diese jeweils auf der larmabgewandten Seite
der Gebaude angeordnet werden oder durch eine verlangerte Gebaudewand etc. vor den

Larmimmissionen abgeschirmt werden.

Beispiel (Anordnung der Terrasse/Balkone seitlich bzw. an der larmabgewandten Seite des

Wohnhauses):

Terrasse/Balkon
Terrasse

Fir die Fassaden mit ,mal3geblichen AuRenlarmpegeln® von = 56 dB(A) kénnen im

Bebauungsplan passive SchallschutzmaBnahmen festgelegt werden.

Die entsprechende textliche Festsetzung kénnte wie folgt lauten:
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In den gekennzeichneten Bereichen mit mafRgeblichen AuBenldrmpegeln sind die Aulenbauteile
schutzbediirttiger Rdume, die dem sténdigen Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Larmpegelbereich
geméR DIN 4109-1 Gleichung (6) mit den folgenden resultierenden bewerteten Bauschalldémm-Mal3en
auszustatten:

Biirordaume
und &hnliches

Aufenthaltsrdume
in Wohnungen

erf. Rlyes = 30 dB

Larmpegelbereich
MaBgeblicher AuBenldarmpegel

Larmpegelbereich |
bis 55 dB(A)

Larmpegelbereich Il
60 dB(A)

Larmpegelbereich Il
65 dB(A)

Larmpegelbereich IV
70 dB(A)

Larmpegelbereich V
75 dB(A)

An den Fassaden der Gebéude, an denen die Nacht-Mittelungspegel bei Werten oberhalb von 50 dB(A) liegen,
wird gemal der VDI 2719 empfohlen, Schlafrdume mit schallgeddmmten, eventuell fensterunabhéngigen
Liftungseinrichtungen zu versehen.

erf. Rlyes = 30 dB erf. Rlyres = 30 dB

erf. Rlyres 2 31-35dB erf. R'wres 2 30 dB
erf. Rlres 2 36 - 40 dB erf. R'wres 2 31- 35 dB

erf. Rlyres 2 41-45dB erf. R'wres 2 36 - 40 dB

GemaR der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® [14] sind bauliche MaBnahmen an
AuBenbauteilen zum Schutz gegen AuBenlarm nur voll wirksam, wenn die Fenster und Tlren
bei der Larmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschallddmmung durch
zusatzliche Liftungseinrichtungen/Rollladenk&sten nicht verringert wird.

,Da Fenster in Spaltliftungsstellung nur ein bewertetes Schallddmm-MafB RW von ca. 15 dB
erreichen, ist diese Luftungsart nur bei einem A-bewertete AuRengerduschpegel Lm < 50
dB(A) fur schutzbedulrftige Raume zu verwenden. Bei hdheren AuBenlarmpegeln ist eine
schallddmmende, eventuell fensterunabhangige LuUftungseinrichtung notwendig. In jeder
Wohnung ist dann wenigstens ein Schlafraum oder ein zum Schlaf geeigneter Raum mit
entsprechenden Luftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Liftung von Raumen, die nicht zum

Schlafen benutzt werden, kann die StoR3liftung verwendet werden.“ VDI 2719 [15].
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8. Qualitat der Ergebnisse

Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der Beurteilungspegel durch eine Prognose kénnen durch
die verwendeten Ausbreitungsalgorithmen einschlieBlich der durch die Implementierung
bedingten Unsicherheiten und durch Unsicherheiten bei der Bestimmung der Schallleis-
tungspegel der Emissionsquellen entstehen.

Flr das Prognoseverfahren der TA Larm [2] ist auf Basis der Erkenntnisse aus der DIN ISO
9613-2 [3] und der Vorgangernorm VDI 2714 von einer Standardabweichung der
Beurteilungspegel von 1,5 dB durch die Berechnung der Schallausbreitung auszugehen.

Die Unsicherheit der Prognoseverfahren wird durch die Maximalabschatzung bei den
Emissionsansatzen wie Verkehrsdaten, Pegelhéhen, Betriebszeitrdume, Betriebsablaufen,
Zuschlagen etc. typischerweise mehr als kompensiert. Die larmrelevanten Emissionsquellen
wurden hinsichtlich der Dauer der Einwirkungen sowie der Schallleistungspegel unter
Berticksichtigung der 0.g. Maximalabschatzung ermittelt.

Die aufgefuihrten Prognoseergebnisse kbnnen damit als Beitrag zur ,Rechnung auf der

sicheren Seite“ betrachtet werden.
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9. Zusammenfassung

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 38a ,noérdlich
Eichenallee®. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine sudlich an den Ortsteil Borghorst
anschlieBende Flache. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Borghorst, Flur 7 die
Flursticke 231, 232, 244 (tlw.), 255, 256, 257 (tlw.), 470, 471, 472, 706, 724, 725, 789, 790
und 791. Ziel der stadtebaulichen Planung ist es, wohnliche Nutzung innerhalb des
Plangebietes abzusichern. Das Plangebiet wird westlich durch die Altenberger StraBe (L510)
begrenzt. Noérdlich schlie3t das Plangebiet an bestehende Bebauung sowie dstlich an den
AuBenbereich an. Stdlich wird das Plangebiet durch die Eichenallee begrenzt.

Im Rahmen dieser Untersuchung sollten die Gerauschimmissionen durch den 6ffentlichen
StraBenverkehr und durch die stdwestlich gelegene Gastronomie sowie durch diverse
Veranstaltungen auf dem sidéstlich gelegenen Schiitzenplatz auf das Plangebiet ermittelt

werden.

Auf Grundlage der uns durch die Wilmsberger Schiitzengesellschaft 1530 e.V. Borghorst zur
Verfligung gestellten Unterlagen [1] finden auf dem Schiitzenplatz Veranstaltungen sowohl zur
Tag- und Nachtzeit (z.B. Schitzenfeste, Hochzeiten, Geburtstage, etc.) als auch
Veranstaltungen ausschlieBlich zur Tagzeit (z.B. 1. Mai- Veranstaltung, Kinderschiitzenfest,
etc.) statt.

Grundlage fir die Berlicksichtigung des Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung ist
die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung®
[2]. Im Beiblatt1 zur DIN 18005 [3] sind als Zielvorstellungen schalltechnische

Orientierungswerte angegeben.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von StraBenverkehrslarm werden nach den
Richtlinien fir den LaArmschutz an StraBen — RLS-19 [4] berechnet.

Des Weiteren sollen die Auswirkungen der umliegenden Gewerbebetriebe innerhalb des
Plangebietes untersucht werden. Grundlage fir die Ermittlung und Beurteilung ist die DIN
18005 ,Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung® [2] in
Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm [5].

Die in Kapitel 6.1 und in den Karten Nr. 2 — 8 dokumentierten Ergebnisse bezogen auf den
offentlichen StraBenverkehr zeigen auf, dass im Plangebiet Uberschreitungen der geltenden
schalltechnischen Orientierungswerte geman DIN 18005 Bbl. 1 von tags (6.00 — 22.00 Uhr)
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55 dB(A) und nachts (22.00 — 6.00 Uhr) 45 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete flr

Gewerbegebiete auftreten.

In Kapitel 7 werden mdgliche SchallschutzmaBnahmen zur Minderung der
Gerauschimmissionen in Bezug auf den 6ffentlichen StraBenverkehr vorgeschlagen.

Die in Kapitel 6.2 und in den Karten Nr. 12 — 17 dokumentierten Ergebnisse bezogen auf den
Gewerbelarm zeigen auf, dass im Plangebiet die geltenden schalltechnischen
Orientierungswerte gemaf DIN 18005 Bbl. 1 von tags (6.00 — 22.00 Uhr) 55 dB(A) und nachts
(22.00 — 6.00 Uhr) 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete unterschritten werden.

Die in Kapitel 6.3 und in den Karten Nr. 19 — 24 dokumentierten Ergebnisse bezogen auf den
Gewerbelarm als seltenes Ereignis zeigen auf, dass im Plangebiet die Immissionsrichtwerte
fur seltene Ereignisse von tags (6.00 — 22.00 Uhr) 70 dB(A) und nachts (22.00 — 6.00 Uhr)
55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete flachendeckend unterschritten werden.

Diesem Gutachten kénnen in Kapitel 7 SchallschutzmaBnahmen zur Minderung der
Gerauscheinwirkungen verursacht durch den o&ffentlichen StraBenverkehr entnommen

werden, um gesunde Wohnverhaltnisse herstellen zu kénnen.



Ingenieurbiro
R&I-‘D Richters & Hils

Gutachten Nr. L-6230-01/1, Seite 36

Diese Immissionsprognose wurde von den Unterzeichnern nach bestem Wissen und

Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.

48683 Ahaus, 03.05.2024

Richters & Huls
Ingenieurburo fir Abfallwirtschaft

und Immissionsschutz
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Berechnungsergebnisse, Teilpegel und Emissionsdaten
* Detaillierte Zwischenergebnisse und Démpfungsterme kénnen auf

Wunsch nachgereicht werden

Hinweis zu negativen Immissionspegeln: Teil- und Beurteilungspegel sind in A-bewerteten

Dezibel dB(A) des errechneten Schalldrucks am Immissionsort dargestellt. Die verwendete
Prognosesoftware setzt geltende Berechnungsvorschriften um, in denen Teilpegel
rechnerisch negativ ausfallen kdnnen. Diese Teilpegel werden in der summarischen

Berechnung des Beurteilungspegels bericksichtigt.

Lageplane (Karten Nr. 1 und Nr. 18) mit Darstellung des Plangebietes, der
umliegenden Wohnhauser und Betriebe und der relevanten Schallquellen

Larmkarten Nr. 2 — 11 fiir den StraBenverkehrslarm von 2,00 m (ebenerdiger
Freiraum), 2,8 m (Erdgeschoss), 5,60 m (1. Obergeschoss) und 8,40 m (2.

Obergeschoss)

Larmkarten Nr. 12 - 17 fir den Gewerbelarm von 2,5 m (Erdgeschoss), 5,00 m
(1. Obergeschoss) und 7,50 m 2. Obergeschoss)

Larmkarten Nr. 19 - 24 fir den Gewerbelarm als seltenes Ereignis von 2,5 m
(Erdgeschoss), 5,00 m (1. Obergeschoss) und 7,50 m 2. Obergeschoss)
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an einem frei gewahlten Immissionspunkt (IP0O0) innerhalb des Plangebietes (h=5,0m)

Bezeichnung| M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten

Tag Nacht | Tag Nacht | Gebiet |Auto Larmart X Y z

(dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) (m) (m) (m) (m)
IP0O 413 216 0 0 X Gesamt | 5.00 r 390736.73| 5774342.76| 75.04
Teilpegel Tag
Quelle Teilpegel Tag
Bezeichnung M. ID IP0O0
Kommunikation (Restaurant) 15.8
Kommunikation (Schiitzenplatz) 253
Musik (Schiitzenplatz) 411
Pkw-Stellplatz (Schiitzenplatz) 181
Pkw-Stellplatz Nord (Restaurant) 17.8
Pkw-Stellplatz Std (Restaurant) 4.6
Teilpegel Nacht
Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung M. ID IP0O0
Pkw-Stellplatz (Schiitzenplatz) 19.3
Pkw-Stellplatz Nord (Restaurant) 17.6
Pkw-Stellplatz Siid (Restaurant) 54
Flachenschallquellen
Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Schalld@mmung| Einwirkzeit

Tag |Abend|Nacht | Tag |Abend|Nacht | Typ |Wert |norm. | Tag |Abend|Nacht | R Flache | Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?) | (min) [ (min) | (min)

Kommunikation {919 [919 |[919 |69.1 |[691 |69.1 |Lw 919 0.0 0.0 0.0 540 420 |0
(Restaurant)
Kommunikation (948 |948 |948 |57.7 |57.7 |57.7 |Lw 94,8 0.0 0.0 0.0 480 120 |0
(Schiitzenplatz)
Musik 1111 | 1111 (1111 | 830 (830 |830 |Lw" |83 0.0 0.0 0.0 480 120 |0
(Schitzenplatz)
Pkw-Stellplatz 862 [862 |843 |[569 |569 (550 |Lw 86,2 0.0 0.0 -1.9 480 (120 |60
(Schitzenplatz)
Pkw-Stellplatz 821 [821 |795 |[549 |549 (523 |Lw 82,1 0.0 0.0 -2.6 540 |420 |60
Nord (Restaurant)
Pkw-Stellplatz 80.2 |802 |785 |546 |546 (529 |Lw 80,2 0.0 0.0 1.7 540 |420 |60
Sid (Restaurant)
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Bezeichnung M.| ID| Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Einwirkzeit KO [ Freq. | Richtw.
Tag Abend [ Nacht [ Tag Abend | Nacht | Typ | Wert | norm. | Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) [ (dBA) [ (dBA) [ (dBA) | (dBA) [ (dBA) dB(A) | (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz)
Spitzenpegel Pkw 975 1975 975 [975 975 97,5 Lw | 97,5 960 |0 60 0,0 | 500 | (keine)
Beurteilungspegel Gewerbe als seltenes Ereignis
an einem frei gewahlten Immissionspunkt (IP00) innerhalb des Plangebietes (h=5.0m)
Bezeichnung| M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Héhe Koordinaten
Tag Nacht | Tag Nacht | Gebiet |Auto Larmart X Y z
(dBA) | (dBA) | (dBA) |(dBA) (m) (m) (m) (m)
IP0O 61.1 443 0 0 X Gesamt | 5.00 r 390736.73| 5774342.76| 75.04
Teilpegel Tag
Quelle Teilpegel Tag
Bezeichnung M. ID IP0O0
Schrotschuss 61.1
Kommunikation Schiitzenplatz 270
Musik 416
Pkw-Stellplatz 219
Teilpegel Nacht
Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung M. ID IP0OO
Kommunikation Schiitzenplatz 295
Musik 441
Pkw-Stellplatz 223
Flachenschallquellen
Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Schalld@mmung| Einwirkzeit
Tag |Abend |Nacht | Tag |Abend |Nacht [Typ |Wert |norm. [Tag |Abend |Nacht [R Flache | Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?3 | (min) | (min) | (min)
Kommunikation [96.0 |960 |[96.0 |589 |[589 |589 |Lw 96 0.0 0.0 0.0 540 240 |60
Schiitzenplatz
Musik 1111 (1111 | 1111 |83.0 [83.0 |83.0 |[Lw" |83 0.0 0.0 0.0 540 240 |60
Pkw-Stellplatz 894 |894 |873 |[601 |601 (580 |Lw 89,4 0.0 0.0 241 540 240 |60
Punktschallquellen
Bezeichnung | Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw/Li Korrektur Einwirkzeit
Tag Abend | Nacht |Tag Abend |Nacht | Typ Wert norm. | Tag Abend | Nacht |Tag Ruhe | Nacht
(dBA) [ (dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) |(dBA) dB(A) |dB(A) |[dB(A) |[dB(A) |(min) |(min) | (min)
Schrotschuss| 127.1 | 1271 (1271|1271 1271 |1271 |Lw 1271 0.0 0.0 0.0 960 0 0
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an einem frei gewahlten Immissionspunkt (IP 01) innerhalb des Plangebietes (h=5,6m)

Bezeichnung| M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten
Tag Nacht | Tag Nacht | Gebiet |Auto Larmart X Y z
(dBA) | (dBA) |(dBA) |(dBA) (m) (m) (m) (m)

IP0O 494 418 0 0 X Gesamt | 5.60 r 390736.73| 5774342.76| 75.64
Teilpegel Tag
Quelle Teilpegel Tag
Bezeichnung M. ID IP0O0
L510 Fahrtrichtung Nord (mitte) 40.2
L510 Fahrtrichtung Nord (innerorts) 43.2
L510 Fahrtrichtung Stid (mitte) 42.7
L510 Fahrtrichtung Stid (innerorts) 457
Teilpegel Nacht
Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung M. ID IP0O0
L510 Fahrtrichtung Nord (mitte) 32.6
L510 Fahrtrichtung Nord (innerorts) 35.6
L510 Fahrtrichtung Siid (mitte) 35.1
L510 Fahrtrichtung Stid (innerorts) 38.1
StraBe
Bezeichnung |Lw' genaue Zahldaten zul. Geschw. [RQ _[StraRenoberfl. [Steig.

Tag |Abend|Nacht [M p1 (%) p2 (%) Pkw [Lkw [Abst. [Art

(dBA)[(dBA) |(dBA) |Tag [Abend|Nacht |Tag [Abend [Nacht |Tag|Abend |Nacht |(km/h)|(km/h) (%)
L510 74.7] -99.0 67.1|1204.9( 00| 356 25 0.0 25|15 0.0] 1.5[50 50 0.0 |RLS_SMA_5(0.0
Fahrtrichtung
Nord (mitte)
L510 74.7( -99.0 67.1|1204.9( 00| 356 25 0.0 25|15 0.0] 1.5[50 50 0.0 |RLS_SMA_5(0.0
Fahrtrichtung
Nord
(innerorts)
L510 7711 -99.0 69.5/204.9( 0.0 356| 25 0.0 25(15 0.0 1.5(50 50 0.0 |[RLS_REF [0.0
Fahrtrichtung
Sid (mitte)
L510 77.1( -99.0 69.5/204.9( 0.0 356| 25 0.0 2515 0.0 1.5(50 50 0.0 |[RLS_REF [0.0
Fahrtrichtung
Sid
(innerorts)
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Anhang B Lageplane (Karten Nr. 1 und Nr. 18) mit Darstellung des Plangebietes, der
umliegenden Wohnhauser und Betriebe und der relevanten Schallquellen

Larmkarten Nr. 2 — 11 fir den StraBenverkehrslarm von 2,00 m (ebenerdiger
Freiraum), 2,8 m (Erdgeschoss), 5,60 m (1. Obergeschoss) und 8,40 m (2.
Obergeschoss)

Larmkarten Nr. 12 - 17 fir den Gewerbelarm von 2,5 m (Erdgeschoss), 5,00 m
(1. Obergeschoss) und 7,50 m 2. Obergeschoss)

Larmkarten Nr. 19 - 24 fUr den Gewerbeldrm als seltenes Ereignis von 2,5 m
(Erdgeschoss), 5,00 m (1. Obergeschoss) und 7,50 m 2. Obergeschoss)
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