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Plan- und Archivunterlagen

[1] Geologische Karte von NRW, M. = 1 : 25.000, Blatt 3810 Steinfurt,
Geologisches Landesamt NRW, Krefeld 1999

[2] Planungsunterlagen Stadtebaulicher Entwurf — Wohngebiet ,Noérdlich der Eichenallee®
in Steinfurt — Lageplan mit Trassenflihrung und Wohnungsbaukonzept, M. 1 : 500 so-
wie 3-D-Ansichten der diversen Haustypen,

Arning GmbH, Steinfurt, 16.11.2023.

[3] Luftbild ,Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 38a ,noérdlich Eichenallee®, M. 1 : 2500,
Kreisstadt Steinfurt, ohne Datum.

[4] Kabel- und Leitungsplane der zustandigen Versorger (Strom, Gas, Wasser etc.)

[5] Online Kartenwerke:
Google Earth (https://earth.google.de/),
Tim-Online (http://www.tim-online.nrw.de/)
NRW-Umweltdaten vor Ort (http://www.uvo.nrw.de/)
Geoportal NRW (https://www.geoportal.nrw/)

Hinweis: Das Gutachten bzw. der Bericht ist inkl. aller Anlagen gesamtheitlich zu betrachten. Samtli-
che beigefligte Anlagen (Lageplane, Schnitte, Labordaten u.s.w.) gelten nur in Zusammenhang mit
dem hier vorgelegten Textteil. Eine separate Betrachtung der Anlagen sowie nur einzelner Kapitel
oder Absatze innerhalb des Textes ist nicht zulassig.
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1 Vorgang und Aufgabenstellunqg

Die Arning Bauunternehmung GmbH, Sellen 38 in 48565 Steinfurt plant die Erschlie-
Rung und Bebauung einer bislang landwirtschaftlich genutzten Flache in stiddstlicher Rand-

lage des Steinfurter Stadtteiles Borghorst.

Die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Feldstiege 98 in 48161 Miinster, wurde von der
Arning GmbH beauftragt, auf der Planflache Untersuchungen des Untergrundes im Hinblick

auf die Baugrund- und Versickerungsverhaltnisse durchzufihren.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der baugrundtechnischen Feld- und La-
boruntersuchungen dokumentiert und hinsichtlich Bodenklassifizierung, Grundwasserver-
haltnisse, Durchfiihrung von Kanal- und Stral3enbautatigkeiten, mdglicher Wiederverwer-
tung von Bodenaushub, Wasserbewirtschaftung und orientierender Wohnbaugrindung be-

wertet.

Altlastenuntersuchungen sind nicht Gegenstand dieses Berichtes.

2 Informationen zum Untersuchungsgelande

2.1 Lage, FlachenqrofRe, Morphologie und Bestand

Das Untersuchungsgelande befindet sich im siidéstlichen Randbereich von Borghorst und
besteht aus einer bislang landwirtschaftlich genutzten Ackerflache. Das Baufeld wird im
Westen und Norden von Wohnungsgrundstlicken der Straflenziige Altenberger Strale und
der LeostralRe begrenzt. Nordwestlich liegt der Wilmsberger Weg an. Im Sutden befindet
sich die namensgebende Eichenallee, welche als schmaler Rad- und Fullweg fungiert und
beidseitig mit alten Eichen bestanden ist. Das Bild im weiteren Stiden und Osten wird von

Landwirtschaft gepragt.

Die Planflache umfasst in der Gemarkung Borghorst, Flur 7 die Flurstiicke 724 und 725 mit
einer Gesamtflache von rd. 46.500 m2. Die annahrend rechteckige Flache hat mittlere Ab-

messungen von rd. 345 m Lange und rd. 130 m Breite.
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Das Gelande fallt von Nordosten nach Siidwesten um rd. 1 m ab. Die absoluten Hohen be-
wegen sich dabei zwischen rd. 71 m NHN und 70 m NHN.

Der vorausgegangene starke Niederschlag der Wintermonate hatte dazu gefiihrt, dass zum

Zeitpunkt der Gelandeuntersuchungen groflere Gelandesenken bis zur GOK vernasst wa-

ren, aufgrund des gering durchlassigen Untergrundes.

Abb. 1: Blick von der Siidecke diagonal liber die Baufldche (GEOloogik GmbH, 30.01.2024)

2.2 Hinweise auf Kampfmitteln und andere Geogefahren

Kampfmittel

Im Vorfeld der Aulzenarbeiten wurde beim Ordnungsamt der Stadt Steinfurt nachgefragt, ob
fur das Baufeld Hinweise flr evtl. Kampfmittelbeeintrachtigungen vorliegen. Nach Auswer-
tung des dort vorliegenden Kartenmaterials durch die Bezirksregierung / Kampfmittelbesei-
tungsdienst ist in der zu bebauenden Flache keine Kampfmittelgefahrdung bekannt.

Erdarbeiten sind dennoch mit der gebotenen Vorsicht durchzufihren. Werden aul3erge-
wohnliche Verfarbungen oder verdachtige Gegenstande beobachtet, die auf mogliche
Kampfmittel hinweisen kdnnen, so sind die Arbeiten unmittelbar einzustellen und der

Kampfmittelbeseitigungsdienst tiber die Ordnungsbehoérde bzw. die Polizei zu verstandigen.
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Weitere Georisiken

Steinfurt gehoért gemaf Einordnung der DIN EN 1998-1/NA:2011-01 Erdbebenzonenkarte
(ehemals DIN 4149) des Geoforschungszentrums Potsdam zu keiner ausgewiesenen Erd-

bebenzone.

Einschlagiges Kartenmaterial des Geoportals NRW [5] weist kein direktes Uberschwem-
mungsgebiet bzw. Hochwassergefahrengebiet aus, jedoch unterliegen gréRere Flachenan-
teile insbesondere im Sudwesten einer kurzfristigen Starkregenbeeinflussung mit dokumen-

tierten Wasserhdhen bei seltenen Ereignissen von 0,1 — 0,5 m (vgl. hierzu auch Kap. 4.3).

Das Baugebiet liegt nicht in einer ausgewiesenen Wasserschutzzone.

2.3 Planunq

Gemal vorliegender Unterlage [2] ist die Ansiedlung von offener Wohnbebauung vorgese-
hen. Es sollen Einzel-, Doppel- und Kettenhauser in zweigeschossiger sowie Reihen- und

Mehrfamilienhduser in dreigeschossiger Bauweise errichtet werden.

Die Erschliefung der Grundstlicke erfolgt Gber Siedlungsstrafien, die Anschliisse an den
Wilmsberger Weg im Nordosten und an die Leostral’e im Nordwesten erhalten werden.
Direkt an der Eichenallee anliegend sind Flachen zur Regenrtickhaltung und fiir eine Spiel-
platzanlage ausgewiesen. Naheres zur Lage ist dem Lageplan der Anlage 1.3 zu entneh-

men.

Im Zuge der Erschlieung sind Kanal- und Leitungstrassen herzustellen, Anschluss-
Schachte zu setzen und die Verkehrsflachen aufzubauen. Konkrete Angaben zum Ausbau

der Strafl’en und zur Ausfilhrung der Kanalisation (Hohenlage) liegen aktuell noch nicht vor.

Die im Folgenden benannten Bewertungen und Hinweise richten sich vorrangig auf den
Kanalbau, die Verkehrsflachen und Ausflihnrung des Regenrickhaltebeckens. Ferner wer-
den Kurzinformationen zum Bau der Wohnhauser gegeben sowie Hinweise geliefert, wie

bei einer in Teilflachen notwendigen Gelandeerhdéhung durch Anschittung zu verfahren ist.
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3 Durchgefiihrte Untersuchungen

3.1 Gelandearbeiten

Zur Erschliefung der Baugrundverhaltnisse und zur Ermittlung der Tragfahigkeit des Bau-
grundes wurden im Zeitraum 02.-04.04.2024 im Bereich des Planfeldes rasterformig insge-
samt neun Kleinrammbohrungen (KRB 2 - KRB 10) im Rammkernsondierverfahren bis

5,0 m unter GOK abgeteuft. Die im 6stlichen Eckbereich urspriinglich vorgesehene KRB 1
konnte nicht ausgefuhrt werden, da hier grol3raumig Stauwasser bis zur Gelandeoberkante
(GOK) vorhanden war (— Vernassungspfitze). KRB 10 wurde dort positioniert, wo It. Unter-

lagen [4] ein ehemaliger Teich /Tumpel dokumentiert ist.

Ferner wurden sechs Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde niedergebracht
(DPL 1 — DPL 6). DPL 1 und DPL 6 sowie KRB 9 wurden bis zum technisch Machbaren bis
an den Rand der Vernassungspfiitze herangefiihrt. Aus der Schlagzahl nyo pro 10 cm Ein-
dringtiefe lassen sich bei rolligen Béden die Lagerungsdichten und bei bindigen Béden die

Konsistenzen ableiten.

Insgesamt wurden mittels Kleinrammbohrungen 45,0 Ifdm und mittels Rammsondierungen

28,7 Ifdm bodenkundlich erschlossen.

Die Lage der Bodenaufschlusspunkte wurde im Gelande eingemessen und in die als Anla-
gen 1.2 (Luftbild) und 1.3 (Planung) beigefligten Lagepléne eingezeichnet. Als Bezugsni-
veau fur das durchgefiihrte Hohennivellement wurde der Kanaldeckel Nr. 028871115 in der
Leostrale mit einer Hohe von 71,05 m NHN herangezogen (vgl. Anl. 3.1). Die Ergebnisse
der durchgefiihrten Sondierungen sind in Schichtenprofilen und Schichtenverzeichnissen in
den Anlagen 2.1 ff. und 3.2 ff. dargestellt.

Aus den Kleinrammbohrungen wurden im ersten Bohrmeter in der Regel mindestens zwei
Proben, anschlieRend meterweise bzw. im Normalfall bei Schichtwechseln und eventuellen
organoleptischen (geruchlichen/optischen) Auffalligkeiten insgesamt 67 Bodenproben bis

zur jeweiligen max. Aufschlusstiefe enthommen und in Glasflaschen Uberfuhrt.
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3.2 bodenmechanische Untersuchungen

Im ingenieurgeologischen Labor erfolgten die bodenmechanische Beurteilung der entnom-
menen Bodenproben sowie die Abschatzung der bodenmechanischen Kennwerte der ein-

zelnen Bodenhorizonte zur Durchfiihrung erdstatischer Abschatzungen und Berechnungen.

Zur genaueren Bestimmung bodenphysikalischer Parameter wurden an reprasentativen
Proben die nachfolgend genannten bodenmechanischen Laboruntersuchungen durchge-
fuhrt (vgl. Anl. 4.ff):

- 2 x Siebanalysen nach DIN EN ISO 17892-4
- Sande

- 2 x kombinierte Sieb-/Schlammanalysen nach DIN EN ISO 17892-4
- Geschiebelehm, Tonmergel

- 4 x Wassergehalte nach DIN 17892-1

Das verwendete Probenmaterial wird 3 Monate lang aufbewahrt und dann einer geregelten

Verwertung zugefuhrt.

4 Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

4.1 Regionalgeologischer Uberblick

Das Untersuchungsgelande liegt gemaf Geologischen Karte von NRW, Blatt 3810 Steinfurt
[1] im Bereich quartarer Grundmoranenablagerungen wahrend der Saale-Kaltzeit. Sie sind

durch tonig, schluffige Mergel gekennzeichnet und werden teilweise von Nachschittsanden,
die Kiesbanke enthalten kénnen, bedeckt. Haufig sind Wechsellagerungen anzutreffen. Un-

terhalb der Quartar-Boden stehen halbfeste bis feste Mergel/Mergelsteine der Kreide an.

4.2 Schichtenfolge

Die Untergrundverhaltnisse im Baufeld kdnnen nach Auswertung der durchgefiihrten Bo-
denaufschlisse und der durchgefiihrten bodenphysikalischen Untersuchungen generalisie-

rend wie folgt beschrieben werden:
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Schicht 1

bis rd. 0,2/ 0,5 m unter GOK: humoser Oberboden
Vorkommen: ganzflachig
Zusammensetzung: Uberwiegend Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig bis stark schluffig, tlw. schwach kiesig,
humos, in Gehdlz-Randbereichen oberflachig mit Gras-
narbe und Durchwurzelungen, sonst durch landwirtschaft-
liche Nutzung gepragt.
Farbung: dunkelbraun bis braun

Lagerung: locker
Durchlssigkeit: ca. ki = 10° - 10® m/s

Schicht 2

bis rd. 0,7 /1,3 m unter GOK:  Sande
Vorkommen: nahezu ganzflachig, nicht bei KRB 7 erkun-
det, Schichtmachtigkeiten unterschiedlich zwischen 0,2 m
und 0,7 m
Zusammensetzung: Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig bis schluffig, tiw. kiesig,
erdfeucht, unter Einfluss von hoch anstehendem Schich-
tenwasser wassergesattigt, bei Bedeckung mit Lehmen
sind gespannte Grundwasserverhaltnisse mdglich
Farbung: hellbraun, braun
Lagerung: Uberwiegend locker bis knapp mitteldicht
Durchlassigkeit: ca. ks = 10° - 10° m/s

Schicht 3

bis rd. 1,1/ 2,0 m unter GOK: bindige Sande / Geschiebesande
Vorkommen: verstarkt im Stiden und Westen des Baufel-
des anzutreffen — KRB 2 bis KRB 6,
in dinnschichtiger Wechsellagerung mit bindigen Ge-
schiebelehmen/--mergeln bzw. als eingelagerte Sandlin-
sen.
Zusammensetzung: Feinsand, mittelsandig, schluffig,
tonig, meist kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, bei Bede-
ckung mit Lehmen/Mergeln gespannte Grundwasserver-
haltnisse moglich.
Farbung: graubraun, grau
Lagerung: mitteldicht
Durchlassigkeit: ca. ks = 106 m/s

Schicht 4

bis 5,0 m u. GOK / Endteufe: Geschiebelehm, Geschiebemergel
Vorkommen: ganzflachig
Zusammensetzung: Ton-Schluff-Sand-Gemenge, bindig,
mit zunehmender Tiefe Verringerung der sandigen und
Zunahme der tonigen Anteile, mit Findlingen (Steine) un-
terschiedlicher Groflie muss sporadisch gerechnet wer-
den,
oberflachennah entkalkt - kalkhaltig — Geschiebelehme,

08.05.24 10/34



| |
Geotechnischer Bericht: GEOloglk

Baulandentwicklung ,nérdlich Eichenallee — B-Plan Nr. 38a .
Wilmsberger Weg in 48565 Steinfurt Wilbers & Oeder GmbH

sonst stark kalkhaltig — Geschiebemergel.

Farbung: graubraun, zur Tiefe grau

Konsistenz: zunachst weiche Konsistenz, da unter Stau-
wassereinfluss stehend, zur Tiefe kontinuierlich fester
werdend — steifplastisch — halbfest

Durchlassigkeit: ca. k= 108 - 10"° m/s

4.3 Grundwasserverhaltnisse

Ein geschlossener Porengrundwasserleiter konnte wahrend der Erkundungsarbeiten vom
02.-04.04.2024 nicht festgestellt werden.

Mit Hilfe des Kabellichtlots wurde in den Aufschlussbohrungen KRB 5 und KRB 6 ein Was-
serspiegel mit 0,8 bzw. 1,2 m Flurabstand nachgewiesen. Es handelte sich hierbei um
Stauwasser, das sich innerhalb der Sandbdden oberhalb der gering durchlassigen Lehme
und Mergel angesammelt hatte und nach Ziehen des Bohrgestanges in die offenen Bohrlo-
cher eintreten konnte. Bei zwischengelagerten Sandlinsen kommt es auch zur Ansammlung
von Schichtenwasser, das durch die oberen, kaum durchlassigen Schichten gedeckelt ist
und somit leicht gespannt vorliegen kann. Belegt werden diese Verhaltnisse durch die
feucht-weichen oberen Zonen und die eher trockenen Béden in grélerer Tiefe innerhalb der

bindigen Bodenabfolge.

Mit Zustrom von Stau- und Schichtenwasser in offene Kanalgraben und Baugruben ist ge-
nerell zu kalkulieren. Die Ergiebigkeit wird als mittelmaRig eingeschéatzt und ist abhangig
von der Witterung zum Zeitpunkt der Bauausfihrungen. Da die wasserstauenden Zonen
nur wenige dm unterhalb der GOK liegen, sind oberflachennahe Versickerungseinrichtun-

gen nicht ausfihrbar.

Eine exakte Angabe zu den Grundwasserstanden ist im Bereich des Baugelandes aufgrund
jahreszeitlich bedingter, natirlicher Schwankungen nur mithilfe von Langzeitmessungen in
zuvor eingerichteten Grundwassermessstellen moglich und kann folglich im Rahmen dieser

Baugrunduntersuchung nicht gemacht werden.
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Temporar ist nach starken Niederschlagsereignissen mit einem Wasseraufstau bis zur loka-

len, aktuellen GOK zu kalkulieren, was durch die aktuellen Flutungsflachen belegt werden

konnte.

~ oo

6"2
2
(o1
)
o,
QA

.

)
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der Starkregengefahren-Hinweiskarte NRW des Bundesamtes fiir
Kartographie und Geodésie (BKG) mit méglichen Uberflutungsfiéchen auBerhalb von
FlieBgewéssern (modellierter Starkregen 60 min, 90 mm)

(Quelle: https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte)
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5 Bodenmechanische Eigenschaften, Bodenkennwerte
5.1 Bodenklassifikation und Bodenkennwerte

Die durch die Bohrsondierungen erschlossenen Béden sind gemaf DIN 18196, DIN 18300
(2012) und DIN 18301 (2012) sowie ZTV E-StB 17 (zusétzliche Technische Vertragsbedin-

gungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straflenbau) wie folgt einzustufen:

Schicht Klassifikation der Boden- und Felsklassen gemat
ZTVE*
DIN 18196 DIN 18300 DIN 18301 (Frostempfind-
lichkeit)
Schicht 1: OH 1,3 BO 1,BN 2 F2
humoser Oberboden
Schicht 2: Su, su* 3,4 BN 1-BN2 F1-F3
Sand
Sch_icht 3: SU*, ST* 4, (2*%) BB 2,BN 2 F3
Geschiebesand
_Schicht 4: SU*, ST*, UL, UM, 4, (6**) BB2-BB3 F3
Geschiebelehm/-mergel TL. T™M

Tabelle 1: Boden- und Felsklassen,

Angaben beziehen sich auf die in den Aufschliissen angetroffene Zusammensetzung
und Konsistenz,

* F 1: nicht frostempfindlich, F2: gering bis mittel frostempfindlich, F 3: sehr frostemp-
findlich

** je nach Wassergehalt bzw. bei Wasserzutritt rascher Ubergang in flieBende Bodenart
*** bei lokalen Findlingseinlagerungen

Flr erdstatische Berechnungen kénnen die in Tabelle 2 aufgefuhrten, charakteristischen Er-
fahrungswerte der BodenkenngréfRen verwendet werden. Die Werte gelten fur die beschrie-
benen Hauptbodenschichten im ungestorten Lagerungsverband, d. h. ohne z. B. baubeding-

te Auflockerungen oder Vernassungen.

Feucht- | Wichte unter | Reibungs- Kohision | Steifemodul*
Schicht wichte Auftrieb winkel
Yk Yk P’k Ck Esx
[kN/m3] [kN/m?] [] [kN/m?] [MN/m?]
Schicht 1:
humoser Oberboden 16-17 9-10 30-32,5 - -
SCQ;C:;Z 17 -19 9-11 30,0 - 35,0 - 20 - 50
Schicht 3:
Geschiebesand 18.5-195 9-10 275-325 0-5 10-30
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Feucht- Wichte unter | Reibungs- Kohision | Steifemodul*®
Schicht wichte Auftrieb winkel
Yk ¥k P’k c'k Es k

[kN/m?] [KkN/m3] [’ [kN/m2] [MN/m?]
; . 6 — 10 (w-st)*

_Schicht 4: 19 - 21 9-11 25-30 5-15 15 (st)

Geschiebelehm/-mergel 25 (hf)

Tabelle 2:  charakteristische Bodenkennwerte (beruhend auf Erfahrungswerten)
*w = weich, st = steif, hf = halbfest

5.2 Homogenbereiche

Die Festlegung von Homogenbereichen entsprechend VOB/C 2016 ist von den eingesetz-
ten Verfahrenstechniken abhangig. Die Homogenbereiche gem. folgender Tabelle wurden
unter Berlcksichtigung vorgeschriebener geotechnischer Parameter auf der Grundlage von
Feld- und Laboruntersuchungen sowie Erfahrungswerten und Literaturangaben festgelegt.
Abweichungen sind mdglich. Die hier angegebenen Parameter sind bei Bedarf durch weite-
re Laboruntersuchungen zu verifizieren. Diese sind gesondert zu beauftragen. Bei den an-

stehenden Baumalinahmen sind im Wesentlichen folgende Arbeiten durchzuflihren:

Gewerk | Erdarbeiten (EA) gemal DIN 18300
Untergeordnet sind folgende Arbeiten durchzufiihren oder denkbar:

Gewerk I Ramm-/Ruttel- und Pressarbeiten (RRP) nach DIN 18304

Es ist davon auszugehen, dass entsprechend der Planung fiir die Baumalinahmen alle
Homogenbereiche betroffen sind. Die Baumalinahmen sind gem. EC7 in die geotechnische

Kategorie GK 2 einzustufen.

Anmerkung:
Da die bindigen Sande / Geschiebesande aufgrund ihrer geringen Machtigkeit und Wech-

sellagerung in den oberen Zonen bautechnisch kaum von den Lehmen und Mergeln ge-
trennt werden kénnen, werden sie mit diesen zu einem Homogenbereich EA-C zusammen-

gefasst (siehe folgende Tabelle).
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Homogenbereiche

Erdarbeiten EA-A EA-B EA-C
DIN 18300
. 3+4
Schicht gem. 1 2 -
Tab.2/3 humoser Oberboden Sande Geschiebesande,
Lehm + Mergel
KorngréRenverteilung vgl. Anl.4.1.2/4.1.4 vgl. 4.1.1/4.1.3
Kies (G) [%] ne G: 0-12 G:2-8
Sand (S) [%] s S: 70 -90 S: 20-60
Schluff / Ton (U/T) [%] U/T: 10-20 U/T: 25-75
Massenanteil Steine [M.-%] <1# <1# 0-5%#
M teil Blocke [M.-% <1# <1t <2*
assenanteil Blocke [M.-%] (Findlinge)
Massenanteil grof3e Bldcke <q# <q# < 2 #
[M.-%] (Findlinge)
Dichte, feucht [g/cm?] 1,6-17 1,7-19 1,9-21
Kohasion [kN/m?] n.b. n.b. 5-15
undranierte Scherfestigkeit
[kN/m?] n.b. n.b. 30 ->200
Wassergehalt [%] 5-40 8-20 15-25
(witterungsabhangig)

. Weich — steif
Konsistenz n.b. n.b. zur Tiefe halbfest
Konsistenzzahl Ic n.b. n.b. 0,5-1
Plastizitatszahl [%] n.b. n.b. n.e.
Durchlassigkeit [m/s] 105 -10% 105-10° 107 — 1010

. 0,15-0,4
Lagerungsdichte D <0,2-04 locker bis mitteldicht n.b.
Organischer Anteil GV [%] n.e. <1 <1
" SuU*, ST*, UL, UM,
Bodengruppe OH Su, SU L, T™
partiell
Bemerkungen einzelne Fremdstoffe
moglich
Tabelle 3:  Homogenbereiche angetroffener humoser Oberbdden und Sande:

Eigenschaften und Kennwerte bzw. Erfahrungswerte - Erdarbeiten nach DIN 18300

*# bei dem angewandten Aufschlussverfahren (Kleinrammbohrungen) ist eine genaue
Angabe nicht méglich
n.b. = nicht bestimmbar n.e. = nicht ermittelt
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Fir den Einsatz von Verbauelementen auf Basis von Ramm-/Rttel- oder Pressarbeiten

nach DIN 18304 sind erweiterte Bodenkennwerte erforderlich. Drucksondierungen zur Veri-

fizierung der Béden wurden nicht durchgefuhrt. Die Bodenbewertung mithilfe von Leitpara-

metern wurde daher anhand der vorliegenden Erkenntnisse zu den Lagerungsdichten und

Konsistenzen infolge Auswertung der Rammsondierergebnisse vorgenommen. Sie kdnnen

fur Kalkulations- und Ausschreibungsbewertungen herangezogen werden.

Sondier- abgeleit. | abgeleit.
mittlere Tiefe, wider- §on-_ Sp!tzen- . .. . .
Bodenschicht stand dierwi- wider- Pressbarkeit* | Rittelbarkeit* Rammbarkeit
DPL n derstand stand
" | DPH n1o_| gc [MN/m?]
bisca. 1,0-2,0 mu. 3.12
GOK: M. 7 i.M.2-3 2-3 geeignet gut geeignet leicht
Sande, Geschiebesande T
bis ca. 2 -3 m u. GOK: - . :
Geschiebelehm/-mergel, iS,\; 2103 i.M. 4 4 nicht geeignet | nicht geeignet |e|chstcl;:3v;nrlttel-
weich bis steif T
abca.2-3mu. GOK: . .
. 25->40 | . . . . . mittelschwer bis
Geschiebelehm/-mergel, M. 35 i.M.>12 >12 nicht geeignet | nicht geeignet schwer

steif bis halbfest

Tabelle 4:

Einschétzung zur Ramm-, Riittel- und Pressbarkeit der anstehenden Bédden.

*in bindigen Bbden eingeschrénkte Riittel- und Pressbarkeit

Die Einbindung von Verbautragern in tragfahige Schichten muss mind. 2,5 m betragen. Un-

terhalb des Tragerfultes muss nochmals mind. 1,5 m tragfahiges Bodenmaterial vorhanden

sein. Der mind. geforderte Spitzenwiderstand qc = 7,5 MN/m? ist bei den vorhandenen bin-

digen Lehm- und Mergelbéden unterhalb von rd. 3 m u. GOK auf Basis der erkundeten

Rammsondierungen eingehalten.

08.05.24

16/34




| |
Geotechnischer Bericht: GEOloglk

Baulandentwicklung ,nérdlich Eichenallee — B-Plan Nr. 38a .
Wilmsberger Weg in 48565 Steinfurt Wilbers & Oeder GmbH

6 Bautechnische Folgerungen - Kanalbau

6.1 Allgemeine Hinweise zu Kanalbauarbeiten

Konkrete Angaben zum Kanalsystem, zur Tiefenlage und zu den Anschlussbegebenheiten
an ein vorhandenes Netz liegen nicht vor. Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen,
dass die neue Gelandeoberflache in etwa auf gleichem Niveau oder héher als der Bestand

verlaufen wird und die Kanalflhrung in etwa analog zum Gefélle der GOK verlaufen wird.
Damit werden folgende Bodenschichtungen durch den Kanalbau beeinflusst:

e Oberflachige Decksandschichten, ca. 0,3 — 1,0 m machtig

e weiche, max. weich bis steife Lehme und Lehm-Sand-Gemische, durchschnittlich bis
1,5-2,0 mu. GOK

o steifplastische Mergelbdden, zu groflierer Tiefe halbfest werdend

Der humose Oberboden (0,2 — 0,5 m machtig) ist vorab abzuschieben und seitlich zu la-
gern. Je nach geplantem Wiederverwendungszweck wird unter Beachtung des Feuchte-
gehaltes eine Grobabsiebung von enthaltenen Wurzeln oder Grasnarben empfohlen. Der
Oberboden kann spater zur Gelandeandeckung wiederverwendet werden, Gberschissiges

Material ist abzufahren.

Innerhalb der Sande und Sand-Lehm-Gemenge sind Stau- und Schichtenwasser vorhan-

den. Je nach Zeitpunkt der Bauausfiihrung und vorausgegangener Witterung ist das Was-

ser in Teilen bis zur vorhandenen GOK zu erwarten. Sandschichten und Sandlinsen werden

bei Anschnitt ausbluten. Lehm- und Mergelbdden sind in weichem oder aufgeweichtem Zu-
stand mit erhéhtem Feuchtegehalt nicht verarbeitbar und gehen durch dynamische Bauta-

tigkeiten in breiig, schmierige Zustande uber.

Je nach Festlegung der neuen GOK werden in Teilen der Bauflache Bodenaufbauten erfor-
derlich. Dem zufolge kann fur die Schaffung neuer Leitungssohlen teilweise nur ein geringer

Eingriff von < 1,0 m bis 2,0 m unter jeweiliger aktueller GOK erforderlich werden.

Es wird empfohlen, den Kanalgrabenaushub erst nach einer erforderlichen Gelandemodel-

lierung vorzunehmen. In tiefer liegenden, stark wassergesattigten und damit aufgeweichten
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Bdden wird dadurch die Voraussetzung geschaffen, auf einem abgetrockneten, stabilen

Basisniveau weiterfihrende Kanalarbeiten vornehmen zu kénnen.

6.2 bauzeitliche Wasserhaltung

Der Wasserzustrom in die Kanalbaugruben wird vornehmlich durch Stau- und Schichten-
wasser von Sandschichtungen bestimmt werden. Aus den feinkdrnigen Lehm- und Mergel-
schichtungen ist aufgrund der adhéasiven Krafte nur ein geringer bis maRiger Zustrom zu

erwarten.

In Nachgang trockener Witterungsperioden (— Sommer mit vorausgehend wenig Regen)
werden die Stau- und Grundwasserhorizonte niedriger ausfallen als im abgelaufenen Winter
23/24. Erfahrungsgemaf kénnen Wasserstande mit maRigem Zustrom, die max. 50 cm
oberhalb der Aushubsohle liegen, noch in offener Wasserhaltung mit Dranagestrangen
und Pumpensimpfen gefasst werden. Bei angeschnittenen, grobkérnigeren Sandschichten
kommt es hier zu einem Ausbluten des Wassers, was nach entsprechend zeitlichem Vorlauf

beendet sein wird.

Finden die Kanalbauarbeiten in einer nassen Witterungsperiode statt (— Winter mit ext-
remen Regenmengen) sind die Stau- und Schichtenwasserhorizonte bis zur aktuellen GOK.
zu erwarten. Zur Trockenhaltung der Baugruben und Kanalgraben ist eine geschlossene
Wasserhaltung mit Vakuumpumpen und Spiilfilterlanzen erforderlich. Die Lanzen sind aus-
reichend tief unter den Aushubsohlen zu installieren und mit einem Kies ummantelten Filter
zu versehen (OTO-Filter). Eine Vorlaufzeit der installierten Wasserhaltung von mehreren

Tagen ist einzuplanen.

Je nach Witterungs- und Wasserverhaltnissen sowie der erforderlichen Sohlenlagen sind

kombinierte Verfahren der Wasserhaltung sinnvoll.

Es wird empfohlen, kurz vor Baubeginn sind die tatsachlichen Stau-/Grund- und Druckwas-

serstande und deren Wasserandrang mittels Probeschurf zu verifizieren.

Die Kanalverlegungen sind abschnittsweise, d. h. fortschreitend durchzufiihren. Somit kann
die ortliche Grundwassersituation und die Herstellung des Verbaus der jeweiligen lokalen

Situation angepasst werden.
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6.3 Aushub

Sofern mdglich und wirtschaftlich, ist eine Separierung von nichtbindigen oberen Sanden-
schichten und bindigen Lehmen / Mergeln vorzunehmen. Die Chargen sind getrennt zu la-
gern und ggf. abzufahren. Haufig ist eine klare Trennung zwischen Geschiebesanden und
Lehmen / Mergeln wg. der geringen Machtigkeit und Wechsellagerung nicht immer prakti-

kabel. Diese Bodengemenge sind dann den bindigen Haufwerken zuzufiihren.

Die Mindestgrabenbreite ist in Abhangigkeit von Rohrdurchmesser und Grabentiefe nach
der DIN EN 1610 festzulegen.

Sofort nach Freilegung definierter Teilaushubebenen ist fur die Griindung der Leitungen ein
Kiessand oder Natursteinschotter 0/32 bzw. eine aquivalente Mischung oder Bodenart im
Andeckverfahren in einer Starke von mind. 0,2 m einzubringen. Diese Stabilisierungsschicht
verhindert weiteres Aufweichen bindigen Bodens, schafft ein gleichmafiges Rohrauflager

fur die Sandbettung und kann gleichzeitig als Flachenfilter bei der Wasserhaltung fungieren.

6.4 Kanalgrabensicherung

Da die angeschnittenen Béden sehr wasserempfindlich sind, sind die Graben mit fortschrei-

tender Lange und Tiefe abschnittsweise zu sichern.

Graben diurfen gemaf DIN 4124 bis zu einer Tiefe von maximal 1,25 m ohne besondere Si-
cherungsmafnahmen senkrecht geschachtet werden. Bei Sohltiefen von maximal 1,75 m

Tiefe sind die oberen 0,5 m in einem Winkel von 45° abzubdschen.

Fur tiefere Schachtungen wird ein platzsparender Kanalgrabenverbau erforderlich (grof3fla-

chige, endgesteifte Verbau-Platten, Kanaldielen, Verbauboxen). Ublicherweise ist fiir einen
einfachen Verbau aus Groftafeln, der fortschreitend mit der Kanalverlegung versetzt wird,
kein statischer Nachweis erforderlich. Es wird empfehlen, einen fiir Verformungen einge-

schrankten Verbau zu wahlen.

Generell ist beim Ziehen der Verbauelemente darauf zu achten, dass im Untergrund keine
unzulassigen Hohlrdume verbleiben, die zu spateren Setzungen an der Gelandeoberflache

(Fahrbahn) oder in der Leitungszone fiihren. Die Verbindung zwischen Fullboden und Gra-
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benwand muss unabhangig von der Verbauart sichergestellt sein. Der Verbau ist also stets

lagenweise vor dem Verdichten der jeweiligen Bodenschicht zu ziehen.

6.5 Stabilisierung der Grabensohlen und Rohrauflagerung

In Anlehnung an die DIN EN 1610 ist folgender Aufbau eines Kanalgrabens vorzusehen:

el nell =TT
LJ:(?I:;ngs-/ — E\_ » Hauptverfiillung
hdhe | oD -
— S e S i — _:‘ K
e ; Abdeckung
S J

> Leitungszone
¢+ Seitenverfullung

| obere Bettungsschicht | Beffun
' untere Bettungsschicht | 9 )

ggf. Griindungs-/Stabilisieru ngsséhicht

a

Abbildung 2:  Querschnitt mit Verlegung des Kanalrohres gem. DIN EN 1610.
a = untere Bettungszone, 100 mm + 1/10 DN in mm
b = obere Bettungszone, abhédngig vom Rohrdurchmesser, 0,15 x OD
¢ = Kanalabdeckung
OD = AuBendurchmesser Kanalrohr
2a = 90° fiir biegesteife Rohre

Liegen die Griindungsebenen der Leitungen innerhalb von Sanden, so sind diese als aus-

reichend tragfahig fir die zu erwartenden Rohrlasten zu bewerten.

Vermutlich werden die Griindungsebenen jedoch Uberwiegend in den Zonen von weichen
Lehm-Sand-Gemengen oder von weichen, max. weich- steifen Lehmen / Mergelbéden zu
liegen kommen. Die Béden sind im erkundeten Zustand unter Berlicksichtigung der Bau-

grundverbesserung durch die Bettungsschicht a gem. Abb. 2 in einer Starke von mind. 0,2

m nur bedingt als ausreichend tragfahig zu bewerten.

Bei weichen Bdden ist deshalb ein tieferer Austausch von mind. 30 cm vorzunehmen. Als
Stabilisierungsschicht / Bodenaustauschmaterial ist dann nicht bindiges, wasserdurchlassi-
ges und verdichtungsfahiges Lockergesteinsmaterial wie Fillsand, Grubenkies, Kiessand
0/32 oder Natursteinschotter 0/45-0/56 zu verwenden.
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Im Rohrauflagerbereich sollten die Bdden fir die Bettung keine Bestandteile enthalten, die

grofer sind als
- 22 mm bei DN < 200 - 40 mm bei DN > 200 bis < 600.

Bei Verwendung von gebrochenen Baustoffen dirfen diese nach Anhang B 3.5 der DIN EN

1610 fur die Bettung keine Bestandteile enthalten, die gréRer sind als
- 11 mm bei DN < 900 - 20 mm bei DN = 1000.
Die Angaben des Leitungsherstellers sind zu beachten.
Bei bindigen, weichen Béden im Sohlplanum fihrt dynamische Belastung bei héheren

Wassergehalten zu einem Porenwasseruberdruck und dann zu Aufweichungen, dem sog.

,Matratzeneffekt“. Es wird daher ausdriicklich darauf hingewiesen, dass gemischtkornige

oder feinkdrnige, bindige Erdplanien nicht mittels schwerer und/oder dynamisch arbeitender

Verdichtungsgerate zu bearbeiten sind. Es darf lediglich leichter, statischer Druck aufge-

bracht werden. Erst nach Verfillen der Rohrleitungszonen und nach entsprechend vorsich-
tiger, auf die Schuttstarke abgestimmte Verdichtung des Flllmaterials kann die weitere Ka-
nalgrabenverfillung mittels dynamisch arbeitender Verdichtungsgerate vorgenommen wer-

den.

6.6 Verfiilllung, Wiedereinbau und Verdichtung

Das Kanalrohr muss Uber die gesamte Rohrschaftlange auf der Bettungsschicht aufliegen.
Es wird auf die ordnungsgemafe Unterstopfung des Rohrs und das Verdichten der seitli-
chen Rohrzwickel (zweckmafig mit leichten, mechanischen Geraten) hingewiesen. Fir en-
ge Bereiche, die sich nicht verdichten lassen, wird der Einbau von Boden-Bindemittel-

Gemischen oder auch Porenleichtbeton empfohlen.

Fir die Verflllung sind die Proctordichten von Leitungszone und Hauptverfillung gemaf
folgender Abbildung entsprechend dem verwendeten Einbaumaterial anzupassen. Es wird
gem. den Vorgaben der ZTV E-StB 17 ein Einbaumaterial der Verdichtbarkeitsklasse V1

empfohlen. Fur die Leitungszone sind gemafl DWA A 139 vorzugsweise Sande oder stark

sandige Kiese mit Grotkorn 22 mm (Sandanteil > 15%) zu verwenden.
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V1 V2 und V3
GW, GI, GE GU) GT;SU; ST~
Sw, SlI, SE UL, UM, TL, T™M OK Fahrbahn
SU.CT.SU. ST Abbildung 3: Erforderliche Proctordichten bei

Kanalgrabenverfiillungen gem.

DIN EN 1610 und ZTV E-StB

17.

Verdichtbarkeitsklassen V1 bis
<+ V3 nach ZTV E-StB.
7 ) V2 und V3 sind hier vielfach
nicht zugelassen, Kldrung mit
Tiefbaudmtern erforderlich
2 Dpr = 98% nur in Geh- und
Radwegen

Oberbau

%
YRS

11
-
L] 8

T ?
98%
100 %

Hauptverfiillung
(in ZTV Eund ZTV A
Verftllzone genannt)

[ ]
|

-

Leitungszone
einschl. einer evil

Griindungs-/Stabilisierungs
schicht

Die Verdichtbarkeitsklassen nach ZTVE-StB17 sind in der nachfolgenden Tabelle darge-

stellt.
mégliches Auffiilimaterial ; ; Bodengruppe nach
g Verdichtbarkeitsklasse DIN 18196
Nicht bis schwach bindige, grob- bis V1 SW, SI, SE, GW, GI, GE, GU, GT,
gemischtkornige Béden SU, ST
Bindige, gemischtkdérnige Béden V2 GU*, GT*, SU*,ST*
Bindige, feinkdrnige Bdden V3 UL, UM, TL, TM, TA

Tabelle 5:  Verdichtbarkeitsklassen von Auffiillmaterial nach ZTV E-StB 17.

Die vor Ort aufgenommenen geogenen Sandpartien ohne nennenswerte Schluffanteile

(Bodengruppen SE, SU) sind zur Verflllung der Kanalgraben gut geeignet (— Verdichtbar-
keitsklasse V 1).

Die ausgehobenen Sand-Lehm-Gemenge und die Lehme / Mergel (Bodengruppen SU*,
ST*, UL, UM, TL, TM) sind ungenligend verdichtbar (— Verdichtbarkeitsklasse V 2 bis V 3)

und nur dann wiedereinbaubar, wenn bodenstabilisierende Malknahmen ergriffen werden.

Zudem dirfen lediglich erdfeuchte Zustande und trockene Witterungsverhaltnisse vorliegen.
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Fur eine Wiederverwendung muss eine Bodenverbesserung mit kalkbetonten Bindemitteln
vorgenommen werden (z.B. Mischbinder Dorosol 70/30). Dazu ist beim zentralen Mischver-
fahren der Boden auszubauen, mit Bindemittel zu vermischen und umgehend lagenweise
wieder einzubauen (mixed in plant). Anhand von Probemischungen und Probeaufbauten ist
in Abhangigkeit von Feuchtegehalt, Bindemittelmenge und -art ein geeignetes Verfahren zu
entwickeln. Fur erste Ansatze werden Probemischungen mit 3 — 5 % Mischbinderanteil
empfohlen, bei denen die zu erreichende Verdichtbarkeit geprift werden kann. Das ent-

spricht rd. 20-25 kg/m? Bindemittel bei einer Einbaustarke von rd. 30 cm.

Konditionierte V2- und V3-Bdden sind nur innerhalb der Hauptverfiillzonen und nur bis zur

Unterkante des frostsicheren Gesamtaufbaus der kiinftigen Verkehrsflachen einzubauen.

Fir die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen wie z.b. RC-Material, Bodenmate-
rial oder HMVA sind die Einbaumdglichkeiten gemal ,Verordnung Uber Anforderungen an
den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke® (=sog. EBV);
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43 ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021 zu

prufen und gegebenenfalls nach §22 behdrdlich anzuzeigen.

Der Einbau/Wiedereinbau ist lagenweise durchzuflihren. Die Starke der Einbaulagen ist
vom Verdichtungsgerat abhangig. Bei Einbau der Leitungszone darf eine groRere mechani-
sche Einwirkung durch Verdichtungsgerate erst ab 0,3 m tber dem Leitungsscheitel erfol-
gen. Mittlere und schwere Verdichtungsgerate dirfen erst bei einer Uberdeckungshdhe von

mindestens 1,0 m eingesetzt werden.

Der Abstand der Prufpunkte der Verdichtung sollte bei Rohrleitungsgraben 25 m nicht tber-
schreiten. Die Prufpunkte fur die Verdichtungskontrolle werden vom Auftraggeber oder sei-
nem Vertreter festgelegt. Die Verdichtungsleistung ist anhand von Lastplattendruckversu-
chen zu prifen. In schmalen Kanalgraben darf gem. ZTV E-StB 17 die Verdichtung mittels
dynamischen Lastplattenversuchen nach TP BF-StB, Teil B 8.3 durchgefuhrt werden.

Ausgehend vom Einbau von Bdden der Verdichtbarkeitsklasse V1 sind dabei folgende Ver-

dichtungsnachweise einzuhalten:
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Auffiillmaterial Dyn. Verformungs- Verdichtungsgrad
modul Evq [MN/m?] Der [%]
50 2100
GW, GI, GE, SW, S,
SE 40 =98
35 297

Tabelle 6: Richtwerte fiir die Zuordnung des dynamischen Verformungsmoduls E,q zum Verdi-
chtungsgrad Dpr bei B6den der Verdichtbarkeitsklasse V1 gem. ZTV E-StB 17.

Die geforderten Verformungsmoduln bzw. Tragfahigkeitswerte sind durch das ausflihrende
Bauunternehmen nachzuweisen und/oder durch das Gutachterbliro zu Uberprifen. Es emp-
fiehlt sich, bei trockener Witterung zu arbeiten, um Tragfahigkeitsminderungen zu vermei-

den.

6.7 Kontrollschachte und Kreuzungsbauwerke

Fir klassische Rundschachte aus Fertigbeton ist ein Rohplanum zu schaffen, das meist
40 - 50 cm unterhalb der definierten Haltungssohlenhdhe liegt. Fur gréRere Kreuzungsbau-

werke sind meist tiefer gelegene Rohplanen nétig.

Die Schachtsohlen kommen wie die Leitungssohlen tiberwiegend innerhalb von bindigen
Lehmen und Mergeln zu liegen. Zur Stabilisierung und VergleichmaRigung des Untergrun-

des ist unter jedem Schacht eine Schottertragschicht 0/32 oder 0/45 in einer Starke von

mind. 20 cm verdichtet einzubringen, flir Kreuzungsbauwerke sind mind. 30 cm Schotter-

aufbau vorzunehmen. Mit zusatzlichem Aushub und Austausch wegen weicher oder ver-

nasster Béden ist je nach Bauzeitpunkt und Tiefenlage zu kalkulieren.

Hinsichtlich Wasserhaltung, Aushub, Grubensicherung, Verfiillung und Verdichtung gelten

prinzipiell die Aussagen der Kap. 6.2 — 6.6.

Die Baukorper sind wahrend jeder Phase im Bauzustand sowie im Endzustand auftriebs-
sicher zu halten. Die Wasserhaltung darf erst nach dem Nachweis der Auftriebssicherheit

der Baukorper (n = 1,1) eingestellt werden.
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7 Bautechnische Folgerungen - StraBenbau
7.1 Belastungsklassen und KenngroRen des Untergrundes

Fuar die Herstellung von Verkehrsflachen sind die RStO 12 (Richtlinien fur die Standardisie-
rung des Oberbaus von Verkehrsflachen), die ZTVT-StB 95 (Zuséatzliche technische Vor-
schriften und Richtlinien fir Tragschichten im Straflenoberbau) sowie die ZTVE-StB 17 (Zu-
satzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau)

zu beachten.

Genauere Belastungsgrofien sind nicht bekannt. Die GEOlogik GmbH geht dabei von
Sammel- und WohnstralRen aus, die mit Asphalt- bzw. Verbundsteinpflasterdecken versie-

gelt werden, wobei vermutlich die Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,0 zugrunde zu legen

sind.

Nach der RStO 12 liegt das Untersuchungsgelande in der Frosteinwirkungszone | der Bun-
desrepublik Deutschland. StralRenbereiche neben den Kanalgraben werden im Rohplanum
zumeist stark schluffige Sande und Lehme / Mergel aufweisen (Bodengruppen SU*, ST,

UL, UM, TL, TM gemaf DIN 18196). Diese werden der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zu-

geordnet und sind mafgeblich fir die folgenden Bewertungen.

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus betragt nach RSTO 12, Tab. 6 und 7 fir die
Belastungsklasse Bk1,0:

60 cm™® + 0 ecm®@® + 0 cm® + 5 cm® -5 cm® = 60 cm

M Ausgangswert nach Tabelle 6 RStO 12 fiir Bk1,0 - Wohnstrafle

@ Beriicksichtigung der ortlichen Verhéltnisse entsprechend Frosteinwirkungszone 1

® Zuschlag in Abhingigkeit von der Lage der Gradiente (hier: etwa in Geldndehdhe)

@ Beriicksichtigung ungiinstiger Wasserverhiltnisse gemiB ZTVE-StB 17

® Ausfithrung der Randbereiche (innerhalb geschloss. Ortslage, Rinnen, Ablaufe, Rohrleitungen)

7.2 Fullbodenaufbau unter StraBenoberbau

Es ist nicht bekannt, inwieweit in Teilflachenbereichen eine Gelandeaufhéhung in welcher
Starke geplant ist. Bis zur Unterkante des Standardaufbaus fir Straflen und Wege im Bau-
feld ist qualifiziertes, raumbestandiges und verdichtungsfahiges Bodenmaterial heranzuzie-

hen.
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Hinsichtlich der Verwendung. Aufbereitung/Stabilisierung mit Mischbinder und Verdichtung
von V1- oder V2-/V3-Bdden flr den Fillbodenaufbau gelten analog die Beschreibungen wie
beim Kanalbau, vgl. Kap. 6.6. Die Boden dirfen max. erdfeucht sein die ,Arbeiten sind bei

trockenen Witterungsverhaltnisse auszufihren.

Wegen der Wasserempfindlichkeit von freiliegenden, feinkdrnigen Boden im Rohplanum
sind zweckmafigerweise immer nur Teilflachen freizulegen und umgehend mit Fillboden-

material anzudecken.

In Zeiten von hohen Grundwasserstanden und weiter zu erwartenden starken
Niederschlagen ist eine offene Wasserhaltung Uber einen bauzeitlichen Kiessand- oder
Schotterflachenfilter in einer Starke von ca. 0,3 m vorzuhalten (Flachendrainage). Der
Flachenfilter kann dann auf den Flllbodenaufbau angerechnet werden bei gleichzeitiger

Erhéhung der Tragfahigkeit.

7.3 Nachweise zur Tragfahigkeit

An der Basis des frostsicheren Oberbaus ist zum Nachweis ausreichender Tragfahigkeit ein

Verformungsmodul Eve =2 45 MN/m? zu erzielen. Dieser Wert ist in nichtbindigen, sandigen
Bdden und bei ordnungsgemalien Flllbodenaufbauten durch dynamische oder statische

Verdichtungsarbeit gut zu erreichen.

Dort, wo im Rohplanum bindig, feinkérnige oder gemischtkérnige Boden anstehen, ist eine
ausreichende Nachverdichtung nicht generell moglich. Es kann eine Bodenverbesserung

durch Zugabe eines Mischbinders vorgenommen werden, vgl. Kap. 6.6.

Alternativ besteht die Mdglichkeit, den Boden tiefer auszukoffern und gegen
raumbestandiges, verdichtungsfahiges Sand- oder Kiesmaterial auszutauschen. Diese
Aktion ist gleichzusetzen mit einer Verstarkung der Schottertragschicht des frostsicheren
Oberbaus. Fir einen ersten Ansatz ist mit rd. 20 cm Mehrstarke zu kalkulieren. Das zum
Einsatz kommende Verdichtungsgerat darf keine dynamische Verdichtungsenergie in

unterlagernde bindige Boden eingetragen.

Des Weiteren kann durch den Einbau eines kombinierten Geotextil/Geogitters die

Tragfahigkeit verbessert werden. Die Geotextilrobustheitsklasse GRK ist in Abhangigkeit
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des Schittmaterials und der zu erwartenden Beanspruchung wahrend des Einbaus den

einschlagigen Regelungen zu entnehmen.

Es wird empfohlen, vorab Probefelder anzulegen, bei denen dann Verdichtungskontrollen

vorzunehmen sind.

Bei jahreszeitlich und witterungsbedingt hohen Wassergehalten kann es im Rohplanum
notig sein, ein Grobschlagmaterial (z.B. 0/200 oder &quivalente Mischung) in einer Starke
von rd. 0,2 m einzubauen, um eine stabile Arbeitsbasis flr den folgenden Fillbodenaufbau
bzw. Strallenoberbau zu erlangen. Das Material ist in einer Lage anzudecken und nur

vorsichtig anzudricken bzw. statisch abzuwalzen.

7.4 StraRenoberbau

Fur die nétigen Frostschutz- und Schottertragschichten wird ein Material gem. den Richtli-
nien der TL SoB-StB 04 empfohlen. Es ist ein gut abgestuftes Material der Kérnung 0/32
oder 0/45 zu verwenden. Hierfir sind vorzugsweise Schotter, Kiese oder Kies-Sand-
Gemische (Béden der Bodengruppe Gl oder GW nach DIN 18196) zu empfehlen. Der Fein-

kornanteil (Kornanteil < 0,063 mm) hat weniger als 5 Gew.-% zu betragen.

Bei der Durchfiihrung von Lastplattendruckversuchen gem. ZTV E-StB 17 ist ein Verfor-
mungsmodul fir Bk1,0 von E., > 150 MN/m? auf der OK Tragschicht bzw. von E,» >
120 MN/m? auf der OK Frostschutzschicht bei einem E../E.1-Verhaltnis < 2,3 zu fordern.
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8 orientierende Hinweise zur Wohnbebauung

8.1 Gebaude mit Unterkellerung

Grindung

Unterkellerte Gebaude des Ublichen Wohnungsbaus binden erfahrungsgemaf rd.
2,5-3,0 min den Baugrund ein. Die Griindungssohlen liegen somit ganzflachig im Bereich
von mind. steifen Geschiebemergeln. Es wird empfohlen, die Lasten tber Griindungsplatten

in den Baugrund abzuleiten.

Zur Vergleichmafigung und Stabilisierung des Untergrundes ist der Aufbau eines gering-
machtigen Polsters in einer Starke von rd. 15 - 20 cm vorzunehmen. Auf einem so erstellten
Baugrund kann mit einem aufnehmbaren Sohldruck von mind. c,u = 200 kN/m? kalkuliert
werden. Die Angabe eines genauen Bettungsmoduls ist abhangig von konkreter Belastung

und Gebaudegeometrie und kann erst zu einem spateren Zeitpunkt verifiziert werden.

Abdichtungen

Die geogenen Ton-Schluff-Gemenge mit geringen Sandanteilen sind nur gering durchlas-
sig. Nach Verfiillung der Arbeitsraume mit durchlassigen verdichtungsfahigen V1-Bdéden
(Sande, Kiese) kann sich dort Wasser einstauen, welches temporar bis zur GOK reichen
kann. Es ist mit ,maRiger Einwirkung von drickendem Wasser“ zu rechnen. Es ist entspre-

chend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E - Situation 1 aus Stauwasser — abzudichten.

8.2 Gebaude ohne Unterkellerung

Grindung auf bindigen Boden

Die Lasten von Wohnungsgebauden ohne Unterkellerung sind vorzugsweise ebenfalls tber
Grindungsplatten in den Baugrund abzuleiten. Bei den anstehenden weichen Lehmen /
Mergeln in den oberen Bodenzonen wirden konzentrierte Linienlasten aus Streifenfunda-
menten zu erhdhten Setzungen fiihren, wobei in Folge Risseschaden am Gebaude nicht
ausgeschlossen werden kénnen.

Unterhalb der Griindungsplatten sind zusatzlich Schottertragschichten aufzubauen in Ab-
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hangigkeit von Belastung, anzutreffenden Bodenverhaltnissen und Héhenlage des
Baunulls. Ggf. missen Fehlhéhen ausgeglichen werden bzw. es ist Flllboden aufzubauen
wegen einer erforderlichen Gelandeaufhdhung. Umlaufend sind Frostschiirzen herzustellen,
die wg. Sommerfrostgefahr mind. 1,2 m unter zukinftiger GOK in den Baugrund einzubin-
den sind.

Werden Streifen- und Einzelfundamente zum Lastabtrag herangezogen, sind diese ausrei-
chend tief bis auf mind. steife Verhaltnisse in den Baugrund zu fihren. Ggf. sind lokal

Tieferflhrungen Uber Magerbeton erforderlich.

Griindung auf sandigen Boden

Beim Lastabtrag Uber eine Griindungsplatte ist aus statischen Griinden mit einer gering-
machtigen Tragschicht in Abhangigkeit der Belastung zu kalkulieren. Je nach Hohenlage
des Baunulls in Bezug zur Gelandeoberflache missen ggf. zusatzlich Fehlhéhen ausgegli-
chen werden, die den Raum bis zur Unterkante des auszuhebenden Mutterbodens Uber-
briicken. Das sandige Rohplanum ist vorab nachzuverdichten.

Werden Streifen- und Einzelfundamente zum Lastabtrag herangezogen, sind diese mind.

0,8 m unter zukiinftiger GOK in den Baugrund zu fihren.

Abdichtungen

Gemal den Ausfiihrungen in Kap. 4.3 wurden im ganzen Baufeld stauwasserbeeinflusste
Vernassungen bis zur GOK festgestellt. Es ist mit ,mafiger Einwirkung von driickendem
Wasser* zu rechnen und entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E - Situation 1
aus Stauwasser — abzudichten.

Nur wenn durch die kapillarbrechende Wirkung der eingebauten Schotterpolster und umlau-
fende Frostschirzen gewahrleistet wird, dass zustromendes Oberflachenwasser und
Grundwasser (Stauwasser) mind. einen Abstand von 50 cm bis zur Abdichtungsschicht an
der Plattensohle einhalt, darf bei der Abdichtungsplanung die Wassereinwirkungsklasse

W.1.1 — Bodenfeuchte / nicht driickendes Wasser - berticksichtigt werden.

Fir die genaue geotechnische Bewertung der Wohnbebauung sind projektbezogene
Gutachten erforderlich, die basierend auf den lokalen Begebenheiten und Vorausset-
zungen (— Bodenverhiltnisse, Gebaudegeometrien, Belastungen, Lage des Baunulls
etc.) Hinweisgebungen zur weiteren Ausfiihrung von Planung, Statik und Erdbau lie-

fern.
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9 Regenriickhaltebecken

Das anfallende Regenwasser auf den privaten Hausgrundstiicken und den 6ffentlichen
Verkehrsflachen kann bei den gegebenen Boden- und Wasserverhaltnissen nicht im Unter-
grund versickert oder verrieselt werden. Es wird somit die Einleitung in das 6ffentliche Netz
oder einen nahe gelegenen Vorfluter erforderlich. Kurzfristig in hohen Mengen anfallende
Regenwassermengen sind dazu in einem Regenrickhaltebecken zu sammeln und verzo-

gert abzuleiten.

Im Sinne des § 51 a des LWG stellt das unmittelbare Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in ein Gewasser eine Gewasserbenutzung dar. Fir die Einleitung ist des-

halb eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.

Das von den befestigten Flachen anfallende, schadlich nicht verunreinigte Niederschlags-
wasser ist in Regenwasserkanalen zu sammeln, innerhalb der Kanalgraben getrennt vom

Schmutzwasser zu fiihren und dem Regenrtickhaltebecken zuzuflihren.

Konkrete Aussagen zu Beckendimensionierung, zu Sohltiefe, Zufluss- und Drosselquer-
schnitten, Notlberlauf usw. kdnnen erst nach Kenntnis der befestigten bzw. einzuleitenden

Flachen gemacht werden.

Wird die Sohle des Beckens bis in die gering durchlassigen Geschiebemergel mit einem
hohen Anteil an feinkdrnigen Tonen und Schluffen geflihrt, kann dieser Boden als ausrei-
chend dichtend angesehen werden. In Anlehnung an die Bodenschichtungen gemalf der in
der Nahe des Regenrlickhaltebeckens durchgefihrten Sondierungen KRB 3 und KRB 4 mit

zugehdrigen Rammsondierungen DPL 2 und DPL 3 ist die Beckensohle bei ca. 2 m unter

GOK anzulegen. Hier beginnen die mind. steifplastischen, stark tonhaltigen Mergelbdden.
Bei einem Feinkornanteil von 50 - 75 Gew.-% ist ihr Durchlassigkeitbeiwert bei

ki= 10 - 10° m/s anzunehmen und damit nur sehr gering durchlassig.

Die seitlichen Boschungsbereiche innerhalb der oberen Sandzone sind in jedem Fall abzu-
dichten. Dazu ist ein Auftrag einer bindigen, dichtenden Tonschicht erforderlich, die bei-
spielsweise aus den feinkérnigen Mergelbdden des Kanalbaus entnommen werden kann.
Zur besseren Verarbeitbarkeit und Verdichtung ist eine Verbesserung mit einem Mischbin-

der erforderlich. Weiterfihrend ist mit Oberbodengemisch, Erosionsschutzmatten und Land-
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schaftsrasen anzudecken. Alternativ kdnnen auch eine geeignete PE-Folie oder Bentonit-
matten herangezogen werden, die entsprechend mit einer Bodenauflage zu sichern und zu

beschweren sind.

Ob ein Auftrieb zu erwarten ist, hangt davon ab, ob gespannte Grundwasserverhaltnisse
vorliegen. Eine Aussage kann an dieser Stelle noch nicht getroffen werden. Zur ersten Ori-
entierung kann mittels eines Baggerschurfes, der ein Stlick weit Uber die geplante Sohltiefe
hinausreicht, erkundet werden, ob sich zeithnah Wasser aus dem Untergrund einstellt. Eine
weitere Moglichkeit zur Beobachtung ware der Ausbau einer Grundwassermessstelle, die

im oberen Bereich zu vertonen ist.

10 Baustellenbegleitung

Zu Beginn der Erd- und Griindungsarbeiten ist der Gutachter zu einer Baustellenbegehung
aufzufordern. Im Zuge dieses Ortstermins kédnnen die im Gutachten beschriebenen bau-
technischen Ablaufe — ggf. unterstitzt durch Baggerschirfe - in Abstimmung mit den beauf-

tragten Bauunternehmen und den Fachingenieuren endgliltig festgelegt werden.

Auf Anforderung ist durch den Gutachter auch eine Uberpriifung der Einbau - und Verdich-
tungsarbeiten im Bereich der Sohlenunterbauten und der Fillbodenaufbauten méglich. Der
Verdichtungsnachweis erfolgt dann mittels statischem Lastplattendruckversuch gem. DIN
18134. Alternativ kbnnen auch dynamische Plattendruckversuche durchgefiihrt werden,

insbesondere in schmalen Kanalgraben.

Der Baugrundsachverstandige ist ebenfalls zu einer Baustellenbegehung aufzufordern, falls
die zustromende Wassermenge im Bereich der Grindungssohlen das erwartete Volumen

Ubersteigt.

11 Schlussworte

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass Bodenaufschlisse nur lokal und stichpunktartig
Uber den Untergrund Aufschluss geben kénnen. Sollten im Rahmen fortschreitender Pla-
nungen bzw. BaumalRnahmen andere als die beschriebenen Boden- und Wasserverhaltnis-
se angetroffen werden, ist der Sachverstéandige umgehend zu benachrichtigen. Gdf. ist

dann ein Nachtrag oder eine Prazisierung einzelner Kapitel des Gutachtens/Berichts erfor-
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derlich.
Die Gutachter sind zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern, sofern sich Fragen

ergeben, die im vorliegenden Bericht nicht oder abweichend erértert wurden.

48161 Munster, den 08. Mai 2024
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Anlagen 1.1 -1.3
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Projekt-Nr.

24-5012

Anlage

2.3

Darstellung Rammdiagramm / Schichtenprofil
Malstab der Hohe 1 : 50

DPL 2

KRB 3

humoser Oberboden
Schluff, stark feinsandig,

schwach organisch,
kalkfrei, dunkelbraun

Geschiebemergel, Sand

Schluff, tonig, stark
sandig, Sandlinsen,
stark kalkhaltig,

Geschiebemergel

Ton, schluffig, sandig,

schwach kiesig, stark
kalkhaltig, graubraun

m NHN
71.00 70,45 m NHN 70,45 m NHN
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40
0.0 -
3-1_0.30 -:MU.
70.00 /;z‘jz
154
0.30 (70.15
10 32 1.10 V&S
69.00 % |
r &7 : braun
| X0 /4D, 1.10 (69.35
20 L 33 2.00 %:
7 |
68.00 67 :
9 ZAR
1 KN |
30 gé 3-4 3.00 : :
pr !
67.00 41 ZZI
T 7 I
| S o) - grau
;| %5
40 T 3-5 4.00 ;'
42 A4S
P
66.00 as %%
59
65 4
5o 70 36 5.00 3‘% 5.00 (65.45)
65.00
Bodenarten
Lhalbfest 249] Geschiebemergel &Ton
I steif ] Sand
: weich - steif —
. ..| Schluff
§we|ch




GEOlogik GmbH
Feldstiege 98
48161 Munster
Tel.: 02533 / 93433-0

Baulandentwicklung
Wilmsberger Weg
48565 Steinfurt

Projekt-Nr. 24-5012

Anl
nage 2.4

Mafstab der Hohe 1 : 50

DPL 3

KRB 4

Darstellung Rammdiagramm / Schichtenprofil

m NHN
71.00
70,17 m NHN 70,17 m NHN
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40
70.00 0-0 - humoser Oberboden
: 41 040 | My, Feinsand, schluffig, schwach
1, 7, 00 mittelsandig, schwach organisch,
4-2 070 |2 =" kalkfrei, dunkelbraun
4-3 0.80 ==~ 0.40 (69.77) )
1.0 7% Feinsand
69.00 44 1.20 ] 'si < mittelsandig, kalkfrei, hellbraun
[ “ .
| s Feinsand
| y schluffig, schwach kiesig,
. 45 2.00 ,@}4 kalkhaltig, orangebraun
68.00 L g2l Geschiebemergel
KA Schluff, tonig, schwach feinsandig,
L A5 a5 | schwach kiesig, Sandlinsen,
—1 48 | stark kalkhaltig, grau -
4-6 3.00 P& ! braun
3.0 o el 1\ _2.00(8.17)
67.00 I
57 ;}%/ |
S |
ASAA | Geschiebemergel
a0 42 4.7 4.00 4 : Ton, schluffig, schwach feinsandig,
. | S schwach kiesig, stark kalkhaltig,
66.00 Y '
51 | grau
% 2] |
Al
43 |
50 4 4.8 5.00 °74{| 5.00 (65.17)
65.00
Bodenarten
: steif - halbfest %1 Geschiebemergel [Li| Schluff
I i —
,steif : | Feinsand —| Ton

weich




GEOIlogik GmbH

Feldstiege 98
48161 Mlnster
Tel.: 02533 / 93433-0

Baulandentwicklung Projekt-Nr. 24-5012
Wilmsberger Weg Anlage
48565 Steinfurt 2.5

Darstellung Schichtenprofil
MaRstab der Hohe 1 : 50

m NHN KRB 5
71.00
70,06 m NHN
70.00 M humoser Oberboden
51 0.30 I.* = Feinsand, stark schluffig, mittelsandig,
52 060 .. s aal schwach organisch, dunkelbraun
: S 0.30 (69.76)
0.80 (69.26) .-‘--l Kies, Sand
03.04.2024 == ) .
L. schluffig, stark kalkhaltig, braun
69.00 53 130 |° o 0.60 (69.46)
= — Sand
— “ schluffig, schwach kiesig, stark
T IN kalkhaltig, braun
* =a| \ 1.30(68.76)
68.00 54 2.00 B Sand, Ton
: % \ schluffig, in Wechsellagerung,
> | stark kalkhaltig, graubraun
254854 ||\_2.00 (68.06)
/ |
5-5 3.00 P44 !
67.00 / :
%) I
é"/g | Geschiebemergel
> I Ton, Schiuff, schwach sandig, schwach
5-6_4.00 o | kiesig, stark kalkhaltig, grau
66.00 :
|
S I
B I
5 I
5.7 5.00 &84 || 5.00 (65.06)
65.00
Bodenarten
MSteif - halbfest %4  Geschiebemergel . Sand
° Kies =| Ton
& —

Feinsand




GEOIlogik GmbH

Feldstiege 98
48161 Munster

Tel.: 02533 / 93433-0

Baulandentwicklung
Wilmsberger Weg
48565 Steinfurt

Projekt-Nr. 24-5012

Anl
nlage 26

Darstellung Rammdiagramm / Schichtenprofil
Malstab der Hohe 1 : 50

m NHN DPL 4 KRB 6
71.00
70,00 m NHN 70,00 m NHN
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40
70.00 o0 B humoser Oberboden
M Feinsand, mittelsandig, organisch,
—] 6-1 0.50 |EE kiesig, kalkfrei, dunkelbraun
— A A 0.50 (69.50) _
:f e Feinsand
69.00 1.0 62 110 | ma=: schluffig, schwach mittelsandig,
:1 1.20 (68.8() < %% kalkfrei, hellbraun
— 02.04.202% 7 1.10 (68.90)
] 6-3 160 65 Geschiebemergel
—_— =/ P 1 /o /0 " . .
| : Ton, stark schluffig, feinsandig
| 6.4 2.00 > - stark feinsandig, Sandlinsen,
68.00 2.0 —= /é’ stark kalkhaltig, graubraun
% I\ 2.00 (68.00)
O
/40
7N
YA |
I
67.00 30 — 6-5 3.00 N '
5 <7 Geschiebemergel
7 % : Ton, Schiuff, sandig - stark
% | sandig, Sandlinsen, schwach
%5 | kiesig, stark kalkhaltig,
6-6_4.00 I
66.00 40 =5 / | o
%7, I
I
_ 0.
65.00 5.0 1 6-7_5.00 &}@/u 5.00 (65.00)
Bodenarten
steif - halbfest &4 Geschiebemergel |= Ton

|
|
: steif

weich

: | Feinsand




GEOIlogik GmbH Baulandentwicklung Projekt-Nr. 24-5012

Feldstiege 98 Wilmsberger We
48161 MUnster 9 _ 9 Anlage 27
Tel.: 02533 / 93433-0 48565 Steinfurt .

Darstellung Schichtenprofil
MaRstab der Hohe 1 : 50

KRB 7

m NHN
71.00 70,40 m NHN
M humoser Oberboden
7-1_0.30 |2 V4. . .
- Feinsand, stark schluffig, schwach
70.00 _OL/V ! mittelsandig, schwach organisch,
K | dunkelbraun
/ | \L0.30 (70.10)
7-2 1.00 A |
s ' Geschiebelehm
69.00 A : Schluff, tonig, sandig, kalkhaltig,
| braun
I
7-3 2.00 9/*;(! 2.00 (68.40)
S
68.00 / .
%I
2 I
7-4_3.00 g'
s <11
4 I .
I Geschiebemergel
67.00 ) Ton, Schluff, schwach sandig, schwach
| kiesig, stark kalkhaltig, grau
523 g 9.9
7-5_4.00 ;/‘{I
=
<>
66.00 o :
4 I
7-6_5.00 4,,/: 5.00 (65.40)
65.00
Bodenarten

steif - halbfest zfy"] Geschiebemergel _ Feinsand &Ton

|
| steif Zo] Geschiebelehm Schiuff

33




GEOIlogik GmbH

Feldstiege 98
48161 Munster

Tel.: 02533 / 93433-0

Baulandentwicklung Projekt-Nr. 24-5012
Wilmsberger Weg Anlage
48565 Steinfurt 2.8

Darstellung Rammdiagramm / Schichtenprofil
MaRstab der Hohe 1 : 50

DPL 5

KRB 8

m NHN
70,56 m NHN 70,56 m NHN
71.00 Schlagzahlen je 10 cm
00 0 10 20 30 40
' ) humoser Oberboden
8-1 0.30 "_'My_‘ Schluff, stark sandig, schwach
. organisch, kalkfrei, braun
70.00 So=t 0.30 (70.26)
82 090 |- *an Feinsand
1.0 ;g mittelsandig, schwach schluffig,
1 | kalkfrei, hellbraun
L 91 1&_0.90 (69.66
69.00 T o/ Geschiebelehm
' 1} 83 180 (& -91 : Schluff, schwach tonig, stark
T ) 7@ kiesig, schwach sandig, kalkfrei,
2.0 L <8741 graubraun
m 1, \_1.80 (68.76
L SN ,
68.00 r | Geschiebemergel
: JJ 8-4 280 o ]! Schluff, sandig, tonig, stark
C - AE kalkhaltig, grau
3.0 /-”4 '
I 8-5 3.20 |% L 3.20 (67.36)
] o §
67.00 L e Sand
*::f é schluffig, tonig, stark kalkhaltig,
40 B e N grau
) . N
8-6 4.20 .= "\
C 87 4.40 | aa-%| 440 (66.16) _
66.00 C s 4] Geschiebemergel
' 1 140 o | Ton, Schluff, schwach sandig,
43 g5 500 |48 : schwach kiesig, stark kalkhaltig,
5.00 (65.56)
65.00
Bodenarten
: steif 21  Geschiebemergel e Sand
: ich - stei =]
( weich -steif P71 Geschiebelehm  [F5]  Schiuff
é nass ____ —
Feinsand _ Ton




Feldstiege 98
48161 Mlnster
Tel.: 02533 / 93433-0

GEOIlogik GmbH Baulandentwicklung

Wilmsberger Weg
48565 Steinfurt

Projekt-Nr.

24-5012

Anlage

2.9

Darstellung Schichtenprofil

Mafstab der Hohe 1 : 50

KRB 9

70,86 m NHN
m NHN
71.00
humoser Oberboden
9-1 0.40 Feinsand, mittelsandig, schluffig,
i schwach organisch, dunkelbraun
9-2 0.70 | & 0.40 (70.46)
; Feinsand
70.00 -3 1.00 | mittelsandig, schwach schluffig,
hellbraun
9-4 1.40 [- ' )_0.70 (70.16) )
Geschiebelehm
Schluff, tonig, schwach feinsandig,
69.00 braun
1.40 (69.46
9-5 2.40
68.00
9-6_3.40 | Geschiebemergel
Ton, schluffig, sandig - stark
sandig, schwach kiesig, grau
67.00
9-7_4.40
66.00 9-8 5.00 5.00 (65.86)
65.00
Bodenarten
isteif - halbfest zfy"] Geschiebemergel  [: Feinsand E Ton
' i =
, steif Zo] Geschiebelehm  [&]  Schiuff
: weich - steif
1 weich




GEOlogik GmbH
Feldstiege 98
48161 Munster
Tel.: 02533 / 93433-0

Baulandentwicklung
Wilmsberger Weg
48565 Steinfurt

Projekt-Nr. 24-5012

Anlage 210

Darstellung Rammdiagramm / Schichtenprofil
Malstab der Hohe 1 : 50

Aufflllung, humoser Oberboden
Feinsand, stark schluffig,

mittelsandig, schwach kiesig,
organisch, kalkfrei, dunkelbraun

Auffillung, Geschiebelehm
Schluff, tonig, sandig, kiesig,

Aufflllung, Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig,

tonig, schwach organisch,

(ehem. Teichsohle)kalkhaltig,

Ton, Schluff, feinsandig,
schwach kiesig, stark kalkhaltig,

m NHN DPL 6 KRB 10
71.00
70,07 m NHN 70,07 m NHN
Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30 40
70.00 °° 10-1_0.20 | TNd
10-2 0.50 g@ Ig
aoA |\ \ 020 (69.87)
10-3 1.00 |.ee, -
69.00 '° EIRIRTS =
g kalkhaltig, hellbraun
|
68.00 2.0 10-5 2.10 | kalkhaltig, graubraun
4 ﬁ%10-6 2.40 ; 4 : Schluff
< |
5 X5 ! b
67.00 30 52 10-7_3.00 % | graubraun
. a3 74N
52 %, |
28 % |
47 Z |
i Zo| | Geschiebemergel
44 10-8 4.00 [ '
66.00 *° TN 7]
. 52 Y o] !
5 7{2;{, grau
67 %I
70 5575
73 |
65.00 50 73 10-9 5.00 ]| 5.00(65.07)
Bodenarten
: steif - halbfest 21  Geschiebemergel 7]  Feinsand
| i —
| steif 2) Geschiebelehm .| Schluff
: weich - steif — —
Al Auffiillung —| Ton




|
Geotechnischer Bericht: GEOloglk

Baulandentwicklung ,nérdlich Eichenallee — B-Plan Nr. 38a .
Wilmsberger Weg in 48565 Steinfurt Wilbers & Oeder GmbH

Anlage 3.1 + 3.2

Dokumentation der Gelandearbeiten

e Hohenivellement
e Schichtenverzeichnisse



GEOIlogik

Hohennivellement Wilbers & Oeder GmbH
Projekt-Nr.: 24-5012
Anlage 3.1, Seite 1/1

Projekt: Baulandentwicklung Wilmsberger Weg 48565 Steinfurt

Datum: 04.02.2024

Ort der Messung: Wilmsberger Weg, 48565 Steinfurt-Borghorst

Bezugspunkt: Kanaldeckel 028871115 (s. Anl. 1.2)

Name des Schreibers:

Name des Beobachters:

Christoph Litke Wissing

Bernd Wiister

Instrumente: Ni 1
Ah=(R-V) H = Bezugspunkt+Ah
Lattenablesung
Punkt Ruckblick Vorblick Hdéhenunter- Hohe des Punkt
schied Punktes
R \% Ah
m m m m NHN
1 2 3 4 5 6
Kanaldeckel 1,675 71,05 Kanaldeckel

ZP 1 1,480 0,195 71,25 ZP 1

ZP 1 1,170 71,25 ZP 1
KRB 9 1,560 -0,390 70,86 KRB 9
DPL 1 1,510 -0,340 70,91 DPL 1
KRB 2 1,765 -0,595 70,65 KRB 2
KRB 8 1,860 -0,690 70,56 KRB 8
KRB 8 1,470 70,56 KRB 8
KRB 7 1,630 -0,160 70,40 KRB 7
KRB 3 1,580 -0,110 70,45 KRB 3
KRB 5 1,970 -0,500 70,06 KRB 5
KRB 5 1,560 70,06 KRB 5
KRB 10 1,545 0,015 70,07 KRB 10
KRB 6 1,620 -0,060 70,00 KRB 6
KRB 4 1,450 0,110 70,17 KRB 4

Bemerkungen:

ZP = Zwischenpunkt (Umsetzpunkt)




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3.2.1
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 2  /Biatt: 1 Hohe: 70,65 m NHN 02.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, mittelsandig, schwach schwach feucht - 2-1 0.30
schluffig, schwach organisch feucht
b)
0.30
c) d) sehr leicht €) dunkelbraun
bohrbar - leicht b
f) 9) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig schwach feucht - 2-2 0.45
feucht
b)
0.45
c) d) leicht bohrbar €) hellbraun
f) 9) h) i)
a) Geschiebelehm, Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach feucht 2-3 0.80
kalkhaltig
b)
0.80
) weich - steif d) leicht bohrbar - €) braun
mittelschwer bohrb
f) 9) h) i)
++
a) Geschiebelehm, Sand, Schluff, stark sandig, schwach feucht 2-4 1.80
tonig, Ssndlinsen, kalkhaltig
b)
1.80
) weich d) mittelschwer €) braun
bohrbar
f) 9) h) i)
++
a) Geschiebemergel, Ton, sandig, schluffig, schwach schwach feucht - 25| 240
kiesig, stark kalkhaltig feucht 2-6 3.00
2-7 4.60
b) 2-8 5.00
5.00
) weich - halbfest d) mittelschwer €) grau
bohrbar - 5
f) 9) h) i)
+++

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) , Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3292
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 3  /Blatt: 1 Hohe: 70,45 m NHN 02.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Schiuff, stark feinsandig, schwach schwach feucht - 3-1 0.30
organisch, kalkfrei feucht
b)
0.30
c) d) sehr leicht €) dunkelbraun
bohrbar - leicht b
f) 9) h) i)
)
a) Geschiebemergel, Sand, Schluff, tonig, stark sandig, schwach feucht - 3-2 | 1.10
Sandlinsen, stark kalkhaltig feucht
b)
1.10
€) weich d) mittelschwer €) braun
bohrbar
f) 9) h) i)
+++
a) Geschiebemergel, Ton, schluffig, sandig, schwach schwach feucht 3-3 | 2.00
kiesig, stark kalkhaltig 3-4 3.00
3-5 4.00
b) 3-6 5.00
5.00
) weich - halbfest d) mittelschwer €) graubraun -
bohrbar - sehr sch grau
f) 9) h) i)
+++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Minster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 323
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 4  /Biatt: 1 Hohe: 70,17 m NHN 02.04.2024
1 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) (Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, schluffig, schwach schwach feucht 4-1 0.40
mittelsandig, schwach organisch, kalkfrei
b)
0.40
c) d) leicht bohrbar €) dunkelbraun
f) 9) h) i)
O
a) Feinsand, mittelsandig, kalkfrei schwach feucht 4-2 0.70
b)
0.70
c) d) mittelschwer €) hellbraun
bohrbar
f) 9) h) i)
O
a) Feinsand, schluffig, schwach kiesig, kalkhaltig schwach feucht 4-3 | 0.80
b)
0.80
c) d) mittelschwer €) orangebraun
bohrbar
f) 9) h) i)
++
a) Geschiebemergel, Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach feucht 441 120
schwach kiesig, Sandlinsen, stark kalkhaltig 4-5 2.00
b)
2.00
) weich d) mittelschwer €) grau - braun
bohrbar - schwer b
f) 9) h) i)
+++
a) Geschiebemergel, Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach feucht 46 | 3.00
schwach kiesig, stark kalkhaltig 4-7 4.00
b) 4-8 5.00
5.00
C) steif - halbfest d) mittelschwer e) grau
bohrbar - sehr sch
f) 9) h) i)
+++

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 324
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 5 /Blatt: 1 Hohe: 70,06 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, stark schluffig, schwach feucht 5-1 0.30
mittelsandig, schwach organisch
b)
0.30
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f) 9) h) i)
a) Kies, Sand, schluffig, stark kalkhaltig feucht 5-2 | 0.60
b)
0.60
c) d) mittelschwer €) braun
bohrbar
f) 9) h) i)
+++
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, stark kalkhaltig feucht, GW (0.8 5-3 1.30
03.04.2024)
b)
1.30
c) d) mittelschwer €) braun
bohrbar
f) 9) h) i)
+++
a) Sand, Ton, schluffig, in Wechsellagerung, stark feucht 54 | 2.00
kalkhaltig
b)
2.00
c) d) mittelschwer €) graubraun
bohrbar
f) 9) h) i)
+++
a) Geschiebemergel, Ton, Schiuff, schwach sandig, schwach schwach feucht 5-5 3.00
kiesig, stark kalkhaltig 5-6 4.00
b) 5-7 5.00
5.00
C) steif - halbfest d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f) 9) h) i)
+++

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 325
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 6  /Blatt: 1 Hoéhe: 70,00 m NHN 02.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, mittelsandig, organisch, schwach feucht 6-1 0.50
kiesig, kalkfrei
b)
0.50
c) d) leicht bohrbar €) dunkelbraun
f) 9) h) i)
O
a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, kalkfrei schwach feucht - 6-2 1.10
feucht
b)
1.10
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) 9) h) i)
O
a) Geschiebemergel, Ton, stark schluffig, feinsandig - feucht, GW (1.2 6-3 1.60
stark feinsandig, Sandlinsen, stark kalkhaltig 02.04.2024) 6-4 2.00
b)
2.00
€) weich d) mittelschwer €) graubraun
bohrbar
f) 9) h) i)
+++
a) Geschiebemergel, Ton, Schiuff, sandig - stark sandig, schwach feucht - 6-5 | 3.00
Sandlinsen, schwach kiesig, stark kalkhaltig feucht 6-6 4.00
b 6-7 5.00
5.00
C) steif d) mittelschwer €) grau
bohrbar - 5
f) 9) h) i)
+++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) , Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 326
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 7  /Biatt: 1 Hohe: 70,40 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, stark schluffig, schwach schwach feucht 7-1 0.30
mittelsandig, schwach organisch
b)
0.30
c) d) leicht bohrbar €) dunkelbraun
f) 9) h) i)
a) Geschiebelehm, Schluff, tonig, sandig, kalkhaltig schwach feucht 7-2 1.00
7-3 2.00
b)
2.00
C) steif d) mittelschwer €) braun
bohrbar - schwer b
f) 9) h) i)
++
a) Geschiebemergel, Ton, Schiuff, schwach sandig, schwach schwach feucht 7-4 | 3.00
kiesig, stark kalkhaltig 7-5 4.00
b) 7-6 5.00
5.00
C) steif - halbfest d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f) 9) h) i)
+++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 327
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 8  /Blatt: 1 Hohe: 70,56 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Schluff, stark sandig, schwach feucht 8-1 0.30
organisch, kalkfrei
b)
0.30
c) d) leicht bohrbar €) braun
f) 9) h) i)
O
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, kalkfrei feucht 8-2 | 0.90
b)
0.90
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) 9) h) i)
O
a) Geschiebelehm, Schluff, schwach tonig, stark kiesig, feucht 8-3 1.80
schwach sandig, kalkfrei
b)
1.80
) weich - steif d) mittelschwer €) graubraun
bohrbar
f) 9) h) i)
O
a) Geschiebemergel, Schluff, sandig, tonig, stark schwach feucht - 8-4 2.80
kalkhaltig feucht 8-5 3.20
b)
3.20
C) steif d) schwer bohrbar €) grau
f) 9) h) i)
+++
a) Sand, schluffig, tonig, stark kalkhaltig feucht - naly 8-6 | 4.20
8-7 4.40
b)
4.40
c) d) mittelschwer €) grau
bohrbar
f) 9) h) i)
+++

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 328
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 8  /Biatt:2 Hohe: 70,56 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Geschiebemergel, Ton, Schiuff, schwach sandig, schwach schwach feucht 8-8 5.00
kiesig, stark kalkhaltig
b)
5.00
C) steif d) schwer bohrbar €) grau
f) 9) h) i)
+++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Mnster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 329
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 9  /Blatt 1 Hohe: 70,86 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) humoser Oberboden, Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach feucht - 9-1 0.40
schwach organisch feucht
b)
0.40
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f) 9) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig schwach feucht - 9-2 | 0.70
feucht
b)
0.70
c) d) mittelschwer €) hellbraun
bohrbar
f) 9) h) i)
a) Geschiebelehm, Schluff, tonig, schwach feinsandig schwach feucht - 9-3 1.00
feucht 9-4 1.40
b)
1.40
) weich - steif d) mittelschwer €) braun
bohrbar
f) 9) h) i)
a) Geschiebemergel, Ton, schluffig, sandig - stark schwach feucht 9-5 | 240
sandig, schwach kiesig 9-6 3.40
9-7 4.40
b) 9-8 5.00
5.00
) schwach steif - d) mittelschwer €) grau
halbfest bohrbar - sehr sch
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GEOIlogik GmbH Projekt-Nr.:
Feldstiege 98 . . . 24-5012
48161 Minster Schichtenverzeichnis
Tel.: 02533 93433-0 ) . Anlage:
Fax: 02533 93433-90 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3.2.10
Vorhaben: Baulandentwicklung, Wilmberger Weg in 48565 Steinfurt
Datum:
Bohrung KRB 10  /Blatt: 1 Hoéhe: 70,07 m NHN 03.04.2024
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) (Ubliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffiillung, humoser Oberboden, Feinsand, stark schwach feucht 10-1| 0.20
schluffig, mittelsandig, schwach kiesig, organisch,
b) kalkfrei
0.20
c) d) €) dunkelbraun
f) 9) h) i)
O
a) Auffiillung, Geschiebelehm, Schiuff, tonig, sandig, schwach feucht 10-2| 0.50
kiesig, kalkhaltig
b)
0.50
€) weich - steif d) €) hellbraun
f) 9) h) i)
++
a) Auffiillung, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach feucht 10-3| 1.00
kalkhaltig
b)
1.00
c) d) €) graubraun
f) 9) h) i)
++
a) Schluff, tonig, schwach organisch, (ehem. schwach feucht 10-4| 1.10
Teichsohle)kalkhaltig
b)
1.10
c) d) €) graubraun
f) 9) h) i)
++
a) Geschiebemergel, Ton, Schiuff, feinsandig, schwach schwach feucht 10-5| 2.10
kiesig, stark kalkhaltig 10-6 | 2.40
b) 10-7 3.00
10-8 | 4.00
5.00 10-9| 5.00
C) weich - halbfest d) €) grau
f) 9) h) i)
+++

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




|
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Anlage 4

Ergebnisse der bodenphysikalischen
Untersuchungen

e Kornungslinien



GEOIlogik
Feldstiege 98
48161 Minster-Nienberge
Tel.: 02533 / 93 433-0 Fax: 02533 / 93 433-90

Bearbeiter: Utomi Tom Datum: 17.04.2024

Kornungslinie
Baulandentwicklung
48565 Steinfurt-Borghorst, Wilmsberger Weg

Prifungsnummer: 7299
Probe entnommen am: 02.04.2024
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-/Schlammanalyse (gem. DIN EN ISO 17892-4)

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn
Steine
Mittel-

Fein- Grob-

90

[

’L____-e— T

80

70

60

50

40
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

100

Bezeichnung:

2-6

Bodenart:

T,fs, u', g', ms', gs'

Bemerkungen: Projekt:

Tiefe:

2,4-3,0

Wassergehalt: 14,8% 24-5012

U/Cc

-/-

Entnahmestelle:

KRB 2

Anlage:

k [m/s] (USBR):

411

T/UISIG [%]:

25.5/29.0/39.0/6.5

Bodengruppe:




GEOIlogik
Feldstiege 98
48161 Minster-Nienberge
Tel.: 02533 / 93 433-0 Fax: 02533 / 93 433-90

Bearbeiter: Utomi Tom Datum: 17.04.2024

Kornungslinie
Baulandentwicklung
48565 Steinfurt-Borghorst, Wilmsberger Weg

Prifungsnummer: 7298

Probe entnommen am: 03.04.2024

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebanalyse (gem. DIN EN ISO 17892-4)

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Steine

90

Grob-
e — ©

[

80

70

60

50

40
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002 0.006 0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

60 100

Bezeichnung:

5-3

Bodenart:

S, u, fg'

Bemerkungen:

Tiefe:

0,6-13

Wassergehalt: 14,6%

U/Cc

/-

Entnahmestelle:

KRB 5

k [m/s] (USBR):

9.3-10°

T/UISIG [%]:

-/19.2/70.7/10.0

Bodengruppe:

SuU*

Projekt:
24-5012
Anlage:
4.1.2




GEOIlogik
Feldstiege 98

48161 Minster-Nienberge
Tel.: 02533 / 93 433-0 Fax: 02533 / 93 433-90

Bearbeiter: Utomi Tom

Datum: 17.04.2024

Kornungslinie
Baulandentwicklung

48565 Steinfurt-Borghorst, Wilmsberger Weg

Prifungsnummer: 7297
Probe entnommen am: 02.04.2024

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-/Schlammanalyse (gem. DIN EN ISO 17892-4)

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

60 100

Bezeichnung:

6-3

Bodenart:

T, u, fs', ms

Bemerkungen:

Tiefe:

1,1-1,6

Wassergehalt: 23,9%

U/Cc

/-

Entnahmestelle:

KRB 6

k [m/s] (Beyer):

T/UISIG [%]:

55.1/21.7/19.2/4.0

Bodengruppe:

Projekt:
24-5012
Anlage:
4.1.3




GEOIlogik
Feldstiege 98
48161 Minster-Nienberge
Tel.: 02533 / 93 433-0 Fax: 02533 / 93 433-90

Bearbeiter: Utomi Tom

Datum: 17.04.2024

Kornungslinie
Baulandentwicklung

48565 Steinfurt-Borghorst, Wilmsberger Weg

Prifungsnummer: 7296

Probe entnommen am: 03.04.2024

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebanalyse (gem. DIN EN ISO 17892-4)

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Mittel- Grob-
Y

Steine

90

Fein-
©-

(]
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80

/

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002 0.006 0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

60 100

Bezeichnung:

8-2

Bodenart:

fS, ms, u', gs

Bemerkungen:

Tiefe:

0,3-0,9

Wassergehalt: 14,7%

U/Cc

/-

Entnahmestelle:

KRB 8

k [m/s] (Beyer):

T/UISIG [%]:

-/11.5/88.3/0.2

Bodengruppe:

SuU

Projekt:
24-5012
Anlage:
4.1.4
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