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1. Ausgangssituation

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 38a ,nordlich Ei-
chenallee”. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Borghorst, Flur 7 die Flurstiicke
231, 232, 244 (tlw.), 255, 256, 257 (tlw.), 470, 471, 472, 706, 724, 725, 789, 790 und 791. Ziel
der stadtebaulichen Planung ist es, wohnliche Nutzung innerhalb des Plangebietes abzusi-

chern. Die Lage des Standortes kann der Abbildung 1 enthommen werden.
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Abbildung 1 Lage des B-Planes Nr. 38a ,nérdlich Eichenallee”

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Borghorst der Stadt Steinfurt. Das Plangebiet wird westlich
durch die Altenberger Stral3e (L510) begrenzt. Nordlich schliel3t das Plangebiet an bestehende
Bebauung sowie 6stlich an den AulRenbereich an. Sidlich wird das Plangebiet durch die Ei-
chenallee begrenzt. Im Rahmen des Antragsverfahrens soll untersucht werden, mit welchen

Geruchsimmissionen innerhalb des Plangebietes zu rechnen ist.

Fur die Gesamtbelastung der zu erwartenden Geruchsimmissionen wurden die ndrdlich des
Plangebietes ansassigen Tierhaltungsbetrieb an den Standorten Wilmsberg 1 und 2 sowie 65
berlcksichtigt. Dartiber hinaus sind die Emissionen der 6stlich an das Plangebiet angrenzen-

den landwirtschaftlichen Betriebe an den Standorten Wilmsberg 3 und 17 in die Berechnungen
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eingeflossen. Zusatzlich wurde eine stdlich des Plangebietes gelegene Lackiererei, am Stand-

ort LaerstralRe 3, als Geruchsemittent in die Berechnungen aufgenommen.

Fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen ist die Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft - TA Luft 2021 [1] maRgebend. Dieses erfolgt anhand einer Immissionssimu-

lation.

Zur Beurteilung der gesamten Geruchsimmissionssituation sind die Emissionsdaten der in Ka-
pitel 6 genannten Geruchsemittenten als Geruchsvorbelastung in die Berechnung aufzuneh-

men und in den Ergebnissen darzustellen.

Das Biro Richters & Hiils wurde von der Arning Bauunternehmung GmbH beauftragt, die zu
erwartenden Immissionen zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Form eines Gutachtens vorzu-

legen.
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3. Begriffsbestimmungen und Grundlagen
3.1. Geruchsimmissionen

Als Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage wird die TA Luft 2021 [1] herangezogen. Dem-
nach ist die Geruchsemission aus Anlagen nach Anhang 7 zu beurteilen, wenn sie ihrer Her-
kunft nach abgrenzbar ist gegentber Gertichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Haus-
brandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen DiingemalRnahmen oder &hnlichem. Immis-
sionen sind gemaf TA Luft 2021 auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die

Atmosphére, Kultur- und sonstige Sachguter einwirkende Luftverunreinigungen.

Eine ImmissionskenngrofRe kennzeichnet dabei die Hohe der Belastung durch einen luftver-
unreinigenden Stoff. Bei der Belastung gilt es Vorbelastung, Gesamtzusatzbelastung, Zusatz-

belastung sowie Gesamtbelastung zu unterscheiden.

Vorbelastung (V)

Die Vorbelastung ist die bereits im Beurteilungsgebiet vorhandene Belastung an Geruchsemis-
sionen, verursacht durch benachbarter landwirtschaftlicher Tierhaltungsanlagen sowie Indust-

rie- und Gewerbebetriebe.

Zusatzbelastung (12)

Die Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag des Vorhabens ohne Berlcksichtigung der be-

stehenden Anlage.

Gesamtzusatzbelastung (IGZ)

Die Gesamtzusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der durch die gesamte Anlage hervor-
gerufen wird. Im Falle einer Neugenehmigung entspricht die Zusatzbelastung des Vorhabens
dem Immissionsbeitrag der gesamten Anlage. Bei Anderungsgenehmigungen mit Anderungen
am Altbestand ist die Zusatzbelastung aus der Gesamtzusatzbelastung im Planzustand abzi-

glich der Gesamtzusatzbelastung im Istzustand nach Formel 1 zu berechnen.

I1Z = 1GZpian — 16GZg, (1)
mit

1Z = die Zusatzbelastung,
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I1GZpign = die Gesamtzusatzbelastung im Planzustand,

1GZ g die Gesamtzusatzbelastung im Istzustand

Gesamtbelastung (IG)

Die Gesamtbelastung ergibt sich nach Gleichung 2 aus der Addition der vorhandenen Belas-
tung und der zu erwartenden Gesamtzusatzbelastung, wobei grundsatzlich Haufigkeitswerte
voneinander unabhangiger Verteilungen nicht auf einfache Weise addiert werden kénnen. Die
algebraische Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zusatzbelastung
stellt eine fir die praktische Anwendung gebotene Vereinfachung dar. Sie beruht auf dem
Multiplikationstheorem der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die in der Tabelle 22 der TA Luft
2021 angegebenen Immissionswerte beziehen sich auf die durch alle relevanten Emittenten

innerhalb des Beurteilungsgebietes verursachte Gesamtbelastung.

IG =1V + IGZ (2)
mit
1G = die Gesamtbelastung,
v = die Vorbelastung,
IGZ = die Gesamtzusatzbelastung

Geruchsimmissionen sind in der Regel dann als erhebliche Beléastigungen zu werten, wenn
die Gesamtbelastung die in nachfolgender Tabelle 2 angegebenen Immissionswerte
uberschreitet. Hierbei handelt es sich um relative Haufigkeiten der Geruchsstunden bezogen
auf ein Jahr. Geruchsstundenhaufigkeiten sind im Rahmen von Ausbreitungsberechnungen
oder Begehungen ermittelte, flachenbezogene prozentuale oder relative Anteile der

Jahresstunden mit erkennbaren Geruch.

Wohn-/Mischgebiete, Gewerbe-/Industriegebiete,

Kerngebiete mit Wohnen, Kerngebiete ohne Wohnen Dorfgebiete
urbane Gebiete
0,10 0,15 0,15

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte fir verschiedene Nutzungsgebiete

Der Immissionswert von 0,15 fir Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf
Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet. Neben Betriebsinhaber/innen zahlen auch

Beschaftigte eines anderen Betriebes als Nachbar/innen mit einem Schutzanspruch vor
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erheblichen Belastigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsatzlich kirzeren
Aufenthaltsdauer benachbarter Arbeithehmer/innen kénnen in der Regel héhere Immissionen
zumutbar sein. Die H6he der zumutbaren Immission ist im Einzelfall abzuwégen, sollte jedoch

nicht einen Immissionswert von 0,25 (25 %) Uberschreiten.

Fur Wohnhauser im AufRenbereich wird in der TA Luft 2021 [1] unter Prifung der speziellen
Randbedingungen des Einzelfalles ein Wert von 0,20 (Regelfall) bis zu 0,25 (begriindete
Ausnahme) fiir die Uberschreitung der Geruchsschwelle von 1 GE/m fiir Tierhaltungsanlagen

angegeben.

Der Immissionswert der Spalte Dorfgebiete gilt nur fir Geruchsimmissionen verursacht durch

Tierhaltungsanlagen.

Belastigungsrelevante KenngroRe der Gesamtbelastung (IGy)

Zur Beurteilung der Geruchsemissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist die belas-
tigungsrelevante Kenngrol3e 1G, der Gesamtbelastung zu berechnen und diese anschlieRend

mit den in Tabelle 2 dargestellten Immissionswerten zu vergleichen.

Fur die Berechnung der belastigungsrelevanten Kenngrof3e |G wird die Gesamtbelastung I1G

mit dem Faktor fgesam: Mmultipliziert:

1G, = IG X fgesamt (3)

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel
fgesamt = @A/(H1+ H2+...4+4Hy)) X (HLXfi + H X fo+...+H, X f,)

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und

Hy = n,

H, = min(ry,, v — Hy),

Hj = min(r;,r — Hy),

H, = min (ry, 7 — H3)

mit

r = die Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshaufigkeit),
Ty = die Geruchshaufigkeit fiir die Tierart Mastgefiligel

T = die Geruchshaufigkeit fiir sonstige Tierarten,
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73 = die Geruchshaufigkeit fir die Tierart Mastschweine, Sauen,

74 = Geruchshaufigkeit fir die Tierarten Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen, Pferde, Milch-/Mutterschafe, Milchziegen
mit

f1 = der Gewichtungsfaktor fiir die Tierart Mastgefltgel,

f2 = der Gewichtungsfaktor 1 (sonstige Tierarten)

f3 = der Gewichtungsfaktor fiir die Tierart Mastschweine, Sauen,

f4 = Gewichtungsfaktor fiir die Tierarten Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen Pferde, Milch-/Mutterschafe, Milchziegen

Das Belastigungspotential der Geruchsimmissionen einzelner Tierarten erweist sich als
unterschiedlich. Dieses unterschiedliche Belastigungspotential wird in der TA Luft 2021

anhand der in nachfolgender Tabelle dargestellten Gewichtungsfaktoren (f) beschrieben.

Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f

Mastgefligel (Puten, Masthdhnchen) 15

Mastschweine
(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitatsgesicherten
Haltungsverfahren mit Auslauf und Einstreu, die nachweis-
lich dem Tierwohl dienen)

0,65

Mastschweine und Sauen
(bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000 Mastschweinen bzw.
unter Beriicksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren 0,75
fur eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen
(einschl. Kélbermast, sofern diese zur 0,5
Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragt)

Pferde 0,5
Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren
(bis zu einer Tierplatzzahl von 1.000 und Heu/Stroh als 0,5
Einstreu)
Milchziegen mit Jungtieren
(bis zu einer Tierplatzzahl von 750 und Heu/Stroh als 0,5
Einstreu)
Sonstige Tierarten 1,0

Tabelle 2 Gewichtungsfaktoren der einzelnen Tierarten

Die Zuordnung der Gewichtungsfaktoren kann der LOG-Datei im Anhang entnommen werden.
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Fur die Berechnung der KenngréRen der Gesamtbelastung sind die Kenngré3en fir die Vor-
belastung, die Zusatzbelastung und die Gesamtzusatzbelastung mit drei Stellen nach dem

Komma zu verwenden.
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4. Immissionsberechnung und Methodik

Im Folgenden wird eine Untersuchung mit dem Partikelmodell der TA Luft 2021 [1] durchge-
fuhrt. Es handelt sich hierbei um ein Lagrange’sches Ausbreitungsmodell, fir das keine Ent-

fernungseinschrankungen gelten.
4.1. Ausbreitungsrechnung Geruch

Mit dem Partikelmodell lassen sich Konzentrationen von Stoffen als Stundenmittelwerte
berechnen. Stundenmittelwerte stellen jedoch noch keine Geruchsimmissionshaufigkeiten
dar. Um diese Haufigkeiten zu ermitteln ist die Festlegung eines Fluktuationsfaktors
notwendig, der es erlaubt, aus den berechneten Werten auf die Uberschreitungshaufigkeiten
der Geruchsschwelle zu schliel3en, um letztendlich zu den in der TA Luft 2021 [1] festgelegten

Geruchsstunden zu gelangen.

Nach Windkanaluntersuchungen wurde von Ruhling und Lohmeyer [2] fur Anwendungen im

Bereich von 20 m bis 200 m ein Fluktuationsfaktor 4 vorgeschlagen.

In der Zeit von August 2000 bis Februar 2001 wurden am Niederrhein Rasterbegehungen
durchgefihrt. Als die Messergebnisse vorlagen, wurden vom Landesumweltamt NRW fir die
gleichen Quellen Berechnungen mit verschiedenen Ausbreitungsmodellen angestellt, um

deren Gute zu bestimmen [3].

Die Ubereinstimmung der mit dem Partikelmodell und dem Fluktuationsfaktor 4 ermittelten
Daten mit den Rastermessungen war sehr gut. Die gemessenen Werte wurden auch in
gréReren Entfernungen durch die Berechnung reproduziert. Das Partikelmodell bildete
demnach das Feld der Geruchsimmissionen flachendeckend zutreffend nach. Die ermittelten
Werte geben somit die Immissionswerte wieder, die sich bei einer Rasterbegehung durch

Probanden ergeben wirden.

Das Partikelmodell teilt das durch die Quellen definierte Rechengebiet in quadratische Flachen
mit vorgegebener Seitenlange ein und berechnet hierfir die Konzentrationen. Mit Hilfe des
Fluktuationsfaktors, der im gegenwartigen Programm in Form einer Z&hlschwelle von 0,25
GEe/m? enthalten ist, werden die Wahrnehmungshaufigkeiten ermittelt, die eine Beurteilung
nach den Vorgaben der TA Luft 2021 erlauben.

Die Bewertung der Geruchsstundenhaufigkeiten erfolgt auf Beurteilungsflachen. Die GréRRe
der Beurteilungsflachen ergibt sich aus Nummer 4.4.3 des Anhangs 7. Demnach gilt, dass die
Beurteilungsflachen quadratische Teilflachen des Beurteilungsgebietes sind, deren

Seitenlange bei weitgehender homogener Geruchsbelastung i. d. R. 250 m betragt. Eine
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Verkleinerung der Beurteilungsflachen soll gewahlt werden, wenn aul3ergewdhnlich
ungleichmafig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflachen zu erwarten
sind, so dass sie mit einem 250-m-Raster auch nicht annahernd zutreffend erfasst werden

kdénnen.
4.2. Immissionssimulation mit AUSTAL

Die Berechnungen erfolgen nach dem Partikelmodell der TA Luft 2021 [1] mit dem Immissi-
onssimulationsprogramm AUSTAL. Alle Eingabedaten der Ausbreitungsrechnung sind in der
LOG-Datei im Anhang dokumentiert. Wenn fir alle Quellen der Standardwert gewahlt wurde,

erscheint fir diesen Parameter in der LOG-Datei keine Angabe.

Das Programmsystem AUSTAL wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes (Berlin), der Lan-
desanstalt fir Umweltschutz (Karlsruhe), des Niedersachsischen Landesamtes fiir Okologie
(Hildesheim) sowie des Landesumweltamtes NRW (Essen) vom Ingenieurbiro Janicke
(Dunum) entwickelt. Es berechnet die Ausbreitung von Schadstoffen und Geruchsstoffen in
der Atmosphare, indem es Anhang 2 der TA Luft 2021 [1] umsetzt. Das dem Programm zu
Grunde liegende Modell ist in der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 [4] beschrieben.

Das Rechenmodell bendtigt als EingangsgréRen neben der standortbezogenen meteorologi-
schen Ausbreitungsklassenstatistik (Wetterdaten) die Emissionsmassenstrome und Abluft-
mengen der Quellen, zudem deren rdumliche Koordinaten und gegebenenfalls zur Ermittlung

der Abgasfahneniiberhéhung die Temperatur der Abgase.

Das Berechnungsgebiet (im Planzustand) liegt innerhalb folgender UTM32/ETRS89-Koordi-

naten:
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Rechtswert Hochwert
Untere linke Ecke 389296 5772396
Obere rechte Ecke 392304 5775404

In den beigefuigten Abbildungen wurde aus Griinden der Ubersichtlichkeit ein kleineres Beur-

teilungsgebiet dargestellt. Alle wesentlichen Immissionspunkte wurden jedoch erfasst.
4.3. Gebaudeeinfluss

Nach Anhang 2 Nr. 11 TA Luft 2021 [1] ist der Einfluss von Geb&auden als Stromungshindernis
zu beachten. Die Art der Berticksichtigung von Gebauden in der Ausbreitungsberechnung ist

dabei von der Quell- und Gebaudehohe sowie der Lage der Immissionsorte abhéngig.

Ist die Entfernung der Gebadude vom Kamin gré3er als das 6-fache der Quellhéhe oder sind
Gebéaude vorhanden, die groRRer als das 6-fache ihrer Gebaudehdhe von der Quelle entfernt

sind, kbnnen diese in der Betrachtung auRer Acht gelassen werden.

Betragt die Schornsteinbauhéhe mindestens das 1,7-fache der Gebaudehdhe, ist die Berlck-
sichtigung der Bebauung durch die Rauigkeitslange und Verdrangungshothe ausreichend. Im

Falle einer geringeren Schornsteinbauhdhe kann wie folgt vorgegangen werden:

Befinden sich relevante Aufpunkte au3erhalb des unmittelbaren Einflussbereiches der Ge-
baude, kénnen die Einflisse der Bebauung auf das Windfeld und die Turbulenzstruktur mit
einem diagnostischen Windfeldmodell wie AUSTAL bericksichtigt werden. Fir die Ausbrei-
tungsberechnung im Anwendungsbereich des diagnostischen Windfeldmodells schléagt das
Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen in dem Fachbericht

138 [5] die Modellierung der Quellen gemal’ Kapitel 4 als Ersatzquellen vor.

Bei Quellkonfigurationen, bei denen die Hohe der Emissionsquellen gréf3er als das 1,2-fache
der Gebaudehdohe ist, sind im Allgemeinen die Emissionen Uber eine H6he von der halben bis
zur vollen Quellhthe gleichmé&Rig zu verteilen (50 % Turbulenz). Bei Quellhéhen kleiner das
1,2-fache der Geb&dudehothe sind die Emissionen tber den gesamten Quellbereich (0 m bis

Quellhéhe) zu verteilen (100 % Turbulenz).
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Soll bei einer Quelle eine Abluftfahnentiberhéhung bertcksichtigt werden, ist anstelle des An-
satzes der Ersatzquelle die Beriicksichtigung des Gebaudes als explizites Hindernis zu wéh-

len.
4.4. Abluftfahnentiberh6hung und Austrittsgeschwindigkeit

Bei Gebauden mit Kaminen mindestens 3 m senkrecht tiber First und einer Mindesthdéhe von
10 m Uber Erdboden ist nach TA Luft eine freie Abstromung der Abluft gegeben. Nach Vorga-
ben des Landesamtes fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ist hierfir
zudem eine ganzjahrige Mindestaustrittsgeschwindigkeit (vg) von 7 m/s Grundvoraussetzung
fur die Berlcksichtigung einer Abluftfahneniberhéhung. Diese Mindestgeschwindigkeit ist
dann als ganzjahrige Austrittsgeschwindigkeit anzusetzen. Bei der Ableitung der Abgase Uber
Schornsteine ist die Abgasfahneniiberhéhung mit einem drei-dimensionalen Uberhéhungsmo-
dell zu bestimmen. Es ist der Modellansatz nach U. Janicke: Vorschrift zur Berechnung der
Abgasfahneniiberhéhung von Schornsteinen und Kuhltirmen [6], zu verwenden. Bei boden-
naher Ausbreitung (Offenstall, Auslaufe, Fenster-Tur-LUftung, Seitenwandventilatoren, Trauf-
First-Luftung) wird rechentechnisch der Abluftvolumenstrom auf null gesetzt, damit die Aus-
breitungssoftware keine Uberhohung der Abluftfahne berechnet. Eine Abgasfahneniiberho-
hung wird berechnet, wenn die Abgastemperatur (tq) gréRer als die Umgebungstemperatur
(10 Grad Celsius) und vq groRer als 0 ist. In diesem Fall muss auch der Durchmesser (dq)
groRRer als 0 sein. Fir Tierhaltungsanlagen (Ausnahme Zeitreihenberechnung bei der Hahn-
chenmast) wird 10 Grad Celsius als Standardwert berlcksichtigt. Die Vorgabe des Waér-
mestroms als konkreten Eingabeparameter ist nicht mehr vorgesehen und wird durch die vor-

genannten Parameter tq, vg und dg programmintern durch Austal berechnet.

Bei einer Abluftfiihrung mit zentral gelegenen Kaminen ist nicht die Anzahl der Kamine fir eine
Beurteilung der Geruchsbelastung entscheidend, sondern die in den Berechnungen verwen-

deten Durchmesser.

Erfahrungsgemalf fihrt eine Vergrof3erung der Kamindurchmesser bei gleichen Ableitbedin-
gungen zu einer stabileren Abluftfahne, die sich rechentechnisch positiv auf die Immissionssi-
tuation auswirkt. Eine Verkleinerung der Kamindurchmesser fuhrt erfahrungsgemal bei glei-
chen Ableitbedingungen zu einer instabileren Abluftfahne, die sich rechentechnisch negativ

auf die Immissionssituation auswirkt.
4.5. Beurteilungsgebiet und Untersuchungsraum fir Geruchsimmissionen

Zur Bestimmung des Untersuchungsraumes werden die Anlagen ermittelt, die relevant zur

Immissionsbelastung auf das Plangebiet beitragen. Dies geschieht durch die Festlegung eines
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Radius von 600 m um die Abgrenzung des Plangebietes. Die in dem von diesen Radien Uber-
strichenen Bereichen anséssigen Emittenten sind als Geruchsvorbelastung aufzunehmen.
Liegt der Verdacht vor, dass weitere geruchsrelevante Betriebe aul3erhalb dieses Mindestun-
tersuchungsradius auf das Plangebiet einwirken kdnnten, so kann anhand der bewerteten 2-
%-Isolinie festgestellt werden, ob ein relevanter Beitrag auf das Plangebiet gegeben ist. In der
folgenden Grafik sind die in den Berechnungen bertcksichtigten geruchsrelevanten Emitten-

ten dargestellt.



Ingenieurbiiro
R&I-\b Richters & Huls

Gutachten Nr. G-6232-01/1, Seite 19

S
Haus st 1

Dreiningfeid

~

Vorbelastung i der Umgebung:
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1 ilmsberg 3, 48565 Steinfurt 5 | Laerstrale 3, 48565 Steinfurt " Untersuchungsraum R &H |r|.gen|eurbu[.'.o
2 | Wilmsberg 17, 48565 Steinfurt Richters & Huls E
Erhardstralie 9
3 | Wilmsberg 2, 48565 Steinfurt I| Bebauungsplan Nr. 38a " nordlich Eichenallee™ (oo
- - (Steinfurt (Borghorst) / Kreis Steinfurt) info@richtershusls.de

4 | Wilmsberg 1, 48565 Steinfurt
Projekt: G-6232-01
MaRstab 1:11.000 ﬂ
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5. Geographische und meteorologische Parameter
5.1. Wetterdaten und Gelénde

Die grof3rdumige Druckverteilung bestimmt den mittleren Verlauf der Hohenstrémung des Win-
des. Im Jahresmittel ergibt sich hieraus fur Mitteleuropa das Vorherrschen der stidwestlichen
bis westlichen Richtungskomponente. Auf die bodennahen Luftschichten tbt jedoch die Topo-
grafie des Untergrundes einen erheblichen Einfluss aus und modifiziert durch ihr Relief das
Windfeld nach Richtung und Geschwindigkeit. Im Untersuchungsgebiet werden allgemein die

groRraumigen sidwestlichen Windrichtungen bevorzugt.

Fur den Standort Steinfurt (Borghorst) kommt die Wetterstation Greven (Entfernung ca. 20 km)

fur das Jahr 2009 in Frage. Die Windmessung erfolgte in einer Hohe von 10.0 m tber Grund.

Da am Anemometerstandort eine andere Rauigkeit vorliegt als im Rechengebiet, ist die

Anemometerhthe um die Differenz der Rauigkeitslange zu korrigieren.

Die Rauigkeitslange ist fur ein kreisformiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen
Radius das 15-fache der Freisetzungshdhe, mindestens aber 150 m betragt. Fir vertikal aus-
gedehnte Quellen ist als Freisetzungshdhe ihre mittlere Hohe zu verwenden. Bei einer hori-
zontal ausgedehnten Quelle ist als Ort der Schwerpunkt ihrer Grundflache zu verwenden. Bei

mehreren Quellen ist fiir jede ein eigener Wert zu berechnen.

Da sich die Emittenten im AulRenbereich der Stadt Steinfurt mit einer Giblichen Rauigkeit befin-

den, wird zur Abschatzung pessimal eine Rauigkeit von 0.2 m zu Grunde gelegt.

Die Anemometerhthenkorrektur fiir den Standort erfolgt mittels folgender, vom Deutschen

Wetterdienst, vorgegebenen Gleichung (4):

h —d Ps
he = do + 7 (M) @
Zy
mit
h, = Anemometerhdhe iber Grund am Ort der Ausbreitungsberechnung
R per = Referenzhdhe zur mesoskaligen Ubertragung von Windgeschwindigkeiten iiber ebenem Gelénde
dy = Verdrangungshdhe am Ort der Ausbreitungsrechnung
Z = Rauigkeitslange am Ort der Ausbreitungsberechnung

Ds Stationsexponent

Da die Rauigkeit am Anemometerstandort Greven bei 0.04 m liegt, ergibt sich so eine fur die

Berechnungen zu verwendende Anemometerhdhe von 12.2 m.
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Der Gelandeeinfluss wird in den Berechnungen durch das Programm TALdia berlicksichtigt.
Das diagnostische Windfeldmodell TALdia erzeugt fur ein Anstromprofil, das zusammen mit
einem Gelandeprofil und/oder Geb&udeumrissen vorgegeben wird, eine Bibliothek aus diver-
genzfreien Windfeldern. Die von TALdia ausgewiesene skalierte Restdivergenz sollte kleiner
als 0,05 sein, (vgl. Protokolldatei taldia.log). TALdia ist aus dem diagnostischen mesoskaligen
Windfeldmodell TALdiames, das vor der Version 2.1 zusammen mit AUSTAL ausgeliefert
wurde, durch Erweiterung auf Gebaudeumstromung hervorgegangen. Das Gelandeprofil fur

den vorliegenden Standort wurde vom GEOportal. NRW bezogen.

Das Anemometer im Berechnungsgebiet wird grundsatzlich so platziert, dass eine ungehin-
derte Anstrémung gewabhrleistet ist. Dieses ist in aller Regel auf dem hdchsten Punkt im Be-

rechnungsgebiet der Fall.

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Ubersicht tiber die Steigungen innerhalb des Berech-
nungsgebietes, die Position und Hohe des Anemometers sowie der minimalen Hohe tber
Normalhdhennull (NHN).

7o tq:::( AR il o R M 5 & Ll o |- s
5775500+ . . ‘ 55 i -
- - % ’ - . o "
5775000 - - 10T s<s
B os<s>=20
5774500 - - - <20
i ‘ A Anemometer
5774000 — {max. Héhe iber NHN)
@ X = 389556
5773500 | ° Y = 5773606
Berechnungsgebiet
5773000 w‘(’f“' | A min. Hohe iber NHN
N &
o
5772500 - -
&

uby | L. | iy Ny i
389500 390000 390500 391000 391500 392000

Abbildung 2 Steilheit und Anemometerposition im Rechengebiet
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5.2. Kaltluftabflisse

Kalte bodennahe Luft entsteht bei windschwachen, wolkenarmen Wetterlagen kurz vor
Sonnenuntergang und kann in so genannten Strahlungsnéachten die ganze Nacht hindurch
gebildet werden, wenn sich die Erdoberflache und die unmittelbar darliber liegenden

Luftschichten durch ungehinderte langwellige Ausstrahlung besonders stark abkihlen.

Kalte Luft ist im Vergleich zu warmer Luft dichter und daher schwerer; sie folgt dem Gefalle
des Gelandes analog zum Wasser und kann sich in Mulden und Téalern zu so genannten
Kaltluftseen sammeln. Diese Effekte sind in stark strukturiertem Gelande mit tief
eingeschnittenen Bergtalern besonders ausgepragt. Die Bewegung der kalten Luftmassen
hangt von der Méachtigkeit der Kaltluftschicht, von der Bodenrauigkeit und dem dartber

wehenden Wind ab.

Bei groRerer Windgeschwindigkeit, kleiner Machtigkeit und Bodenrauigkeit und niedrigem

Gefélle wird es in der Regel — wenn Uberhaupt — nur zu schwachen Kaltluftabflissen kommen.

Geruchsstoffe aus diffusen Quellen kénnen in den Sog der abendlichen und nachtlichen
Kaltluftstromungen geraten und entlang des Stromungsweges zu Belastigungen fuhren.

Aufgrund der Gelandeform sind Kaltluftabfliisse hier nicht zu erwarten.
5.3. Quellkoordinaten

Fur die Ausbreitungsberechnung und die Darstellung der Ergebnisse ist ein Nullpunkt in der
Nahe des zu untersuchenden Gebietes festzulegen. Der Nullpunkt wurde auf die Koordinaten
(390800, 5773900) gelegt.

5.4. Ermittlung der Flachenkennwerte

Um die Immissionswerte lokal ausreichend genau ermitteln zu kdnnen, teilt das Partikelmodell
das durch die Quellen definierte Rechengebiet in ein Rechengitter von 16 m Seitenlange und
berechnet hierfiir die Konzentrationen. Als Immissionshéhe wird nach TA Luft, Anhang 2,

Punkt 8 "Rechengebiet und Aufpunkte" die Hohenschicht 0 — 3 m gewahlt.
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6. Beschreibung der Emissionsdaten

Fur die Ausbreitungsberechnungen sind im Umkreis des Bebauungsplanes Nr. 38a ,ndrdlich
Eichenallee” insgesamt vier geruchsrelevante landwirtschaftliche Betriebe sowie eine sudlich
des Plangebietes ansassige Lackiererei zu bertcksichtigen. Die Angaben Uber die auf den
Betrieben genehmigten Tierzahlen wurden dem Gutachten G-5296-03 [7], erstellt im Rahmen

der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a ,sidlich Eichenallee®, entnommen.

Auf Basis der zur Verfugung stehenden Informationen werden die nachfolgend dargestellten

Emissionsansatze zu Grunde gelegt.
6.1. GroRvieheinheiten und Konventionswerte flir Emissionsfaktoren

GrofR3vieheinheiten:

Tierart Mittlere Tierlebendmasse
in GV/Tier
Mastschweine bis 120 kg 0.15
Niedertragende und leere Sauen, Eber (150 kg) 0.30
Sauen mit Ferkeln bis 10 kg 0.40
Aufzuchtferkel bis 25 kg 0.03
Jungsauen bis (90 kg) 0.12
Kuihe und Rinder (liber 2 Jahre) 1.20
Mannliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 0.7

Tabelle 3 Faktoren zur Umrechnung von Tierplatzzahlen in Tierlebendmassen

Geruch:
Berticksichtigter
Geruchs-Emissionen* Minderung
Emissionsfaktor
Wert Einheit Art Wert Wert Einheit

Mastschweine (Flissig-/Festmistverfahren) 50 GEg/(s*GV) - - 50 GEe/(s*GV)
Warte- und Deckbereich (Sauen, Eber) 22 GEg/(s*GV) - - 22 GEg/(s*GV)
Abferkel- und Saugebereich
(Sauen mit Ferkeln) 20 GEg/(s*GV) - - 20 GEe/(s*GV)
Jungsauenaufzucht 50 GEg/(s*GV) - - 50 GEe/(s*GV)
Ferkelaufzucht 75 GEg/(s*GV) - - 75 GEg/(s*GV)
Milchvieh- und Mutterkuhhaltung,
alle Haltungsverfahren 12 GEg/(s*GV) - - 12 GE/(s*GV)
(inkl. Kéalber bis 6 Monate)
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Berlicksichtigter
Geruchs-Emissionen* Minderung

Emissionsfaktor

Wert Einheit Art Wert Wert Einheit
Giillehochbeh., Schweine 7 GEg/(s*m?) [ kunstl. Schwimmschicht | 80 % 14 GEg/(s*m?)
Gullehochbeh., Mischgille 4 GEg/(s*m?) mit Schwimmdecke 80 % 0.8 GEg/(s*m?)
Festmistplatte 3 GEg/(s*m?) - - 3 GEg/(s*m?)
Maissilage 3 GEg/(s*m?) - - 3 GEg/(s*m?)

* gemaR VDI 3894, Blatt 1 [8]

Tabelle 4 Geruchsstoffemissionsfaktoren flr verschiedene Tierarten sowie Nebeneinrichtungen

6.2. Emissionsdaten und Luftraten der Lackiererei

Abluftvolumenstrom Geruchskonzentration*
[m3/h] [GE/m?]
Lackiererei 14.400 900
* Daten aus Datenbank, Ermittlung der Emissionsdaten anhand von Messungen

Tabelle 5 Geruchsstoffemissionsfaktoren fur verschiedene Tierarten sowie Nebeneinrichtungen

Fur die Geruchsemissionen der Lackiererei wurden die in der Tabelle aufgefiihrten Emis-
sionsansatze zu Grunde gelegt. Die Geruchsemissionen der Lackiererei sind in Form einer
Zeitreihe in die Berechnung der Gesamtbelastung eingeflossen. Hierbei wurde das im An-

hang A dargestellte Emissionsszenario bertcksichtigt.
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7. Ergebnisse

In den nachfolgenden Grafiken sind die Ergebnisse der Immissionsprognose dargestellt. Hin-
sichtlich der Bewertung der Geruchsimmissionen sind die Auswerteraster in Form von Fla-
chenkennwerten innerhalb des Beurteilungsgebietes als relative Haufigkeiten dargestellt. Zum
Vergleich der Kenngréf3en der Gesamtbelastung mit dem Immissionswert (vgl. Tabelle 2) fur
das jeweilige Nutzungsgebiet sind sie auf zwei Stellen nhach dem Komma zu runden. Die Dar-
stellung der Flachenkennwerte erfolgt im 16 m Raster. Ein kleineres Raster ist immer dann zu
verwenden, wenn die Springe zwischen den angrenzenden Flachenkennwerten >0.04 (4 %)
sind.

In Kapitel 7.1 sind die Flachenkennwerte innerhalb des Plangebietes dargestellt. Kapitel 7.2
zeigt eine Ubersicht der Geruchshaufigkeiten an der umliegenden Bebauung.
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7.2. Belastigungsrel. Kenngr. |Gy (B-Plan Nr. 38a ,,nordlich Eichenallee®, Nah 2)
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8. Zusammenfassung

Die Stadt Steinfurt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 38a ,nérdlich Ei-
chenallee”. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine sldlich an den Ortsteil Borghorst an-
schlieBende Flache. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Borghorst, Flur 7 die
Flurstiicke 231, 232, 244 (tlw.), 255, 256, 257 (tlw.), 470, 471, 472, 706, 724, 725, 789, 790
und 791. Ziel der stadtebaulichen Planung ist es, wohnliche Nutzung innerhalb des Plange-

bietes abzusichern.

Das Plangebiet liegt stdlich des Ortsteils Borghorst der Stadt Steinfurt. Das Plangebiet wird
westlich durch die Altenberger Stral3e begrenzt. Nérdlich schliel3t das Plangebiet an beste-
hende Bebauung sowie westlich und sidlich an den Auf3enbereich an. Im Rahmen des An-
tragsverfahrens sollte untersucht werden, mit welchen Geruchsimmissionen innerhalb des

Plangebietes zu rechnen ist.

Fur die Gesamtbelastung der zu erwartenden Geruchsimmissionen wurden die nérdlich des
Plangebietes ansassigen Tierhaltungsbetrieb an den Standorten Wilmsberg 1 und 2 sowie 65
bertcksichtigt. Dartiber hinaus sind die Emissionen der 6stlich an das Plangebiet angrenzen-
den landwirtschaftlichen Betriebe an den Standorten Wilmsberg 3 und 17 in die Berechnungen
eingeflossen. Zusatzlich ist eine sidlich des Plangebietes gelegene Lackiererei, am Standort

Laerstral3e 3, als Geruchsemittent in die Berechnungen eingeflossen.

Fur die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen ist die Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft - TA Luft 2021 [1] maRgebend. Dieses erfolgt anhand einer Immissionssimu-

lation.

Zur Beurteilung der gesamten Geruchsimmissionssituation sind die Emissionsdaten der in Ka-
pitel 6 genannten Geruchsemittenten als Geruchsvorbelastung in die Berechnung aufzuneh-

men und in den Ergebnissen darzustellen.
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8.1. Geruch

Ausweislich der Flachenkennwerte auf Seite 29 dieses Gutachtens erreicht die Geruchsbelas-
tung innerhalb des Plangebietes Nr. 38a ,nérdlich Eichenallee® Werte zwischen 0,08 (8 %) und
0,12 (12 %) der Jahresstunden.

Die TA Luft 2021 fuhrt fir Wohn- und Mischgebiete einen Immissionswert von 0,10 (10 %) auf.
Gemall dem Kommentar zum Anhang 7 der TA Luft ist die Bildung von Zwischenwerten beim
Ubergang vom Wohn-/Mischgebiet zum AuRenbereich mit Immissionswerten von bis zu 15 %
denkbar. Die Anwendung der Kommentierung zur TA Luft wird in den Landern von der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) auf seiner 143. Sitzung vom 29.
und 30. Mérz 2022 empfohlen. Geruchshaufigkeiten tiber 0.10 (10 %) der Jahresstunden wer-
den im 6stlichen Randbereich des Plangebietes erreicht, so dass diese gemal dem Kommen-

tar zu Anhang 7 TA Luft als tolerierbar angesehen werden kénnen.

Mdgliche Erweiterungsabsichten der umliegenden Tierhaltungsbetriebe wurden hier nicht be-
riicksichtigt. Es ist festzuhalten, dass bereits im Istzustand im Umfeld der Betriebe an beste-
henden Wohnhausern heute die zulassigen Immissionswerte ausgeschopft oder tberschritten
werden (s. S. 30). Somit stellt nicht die Ausweisung des Plangebietes, sondern die bestehen-
den Wohnhauser die Einschrankungen fir moégliche Erweiterungsabsichten dar. Erweite-
rungsabsichten dieser Betriebe sind demzufolge nur mit einer Verbesserung der Immissions-

situation gegentber dem derzeitigen Zustand denkbar.
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Diese Immissionsprognose wurde von den Unterzeichnern nach bestem Wissen und Ge-

wissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.

48683 Ahaus, 03.05.2024

Richters & Huls
Ingenieurbiro fur Abfallwirtschaft

und Immissionsschutz

- i u?)(é“\mak\nuws

B. Eng. Andre Feldhaus B. Eng. Lennart Brommelhaus
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Anhang:

Anhang A: Emissionsszenario

Zeitreihe: Lackiererei

Betriebszeit: 7512 Stunden pro Jahr

o 1| 2| 3[ 4| 5[ 6] 7| 8] 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21
Montag X X X [X X X [X X [X
Dienstag X [ X X [X X X | X |X |X
Mittwoch X [X X X |[X X [X |X [X
Donnerstag X X X [X X X [X X [X
Freitag X [X X X [ X X [X X [X
Samstag X X X [X X X [X X [X
Sonntag
Anhang B: Zeichenerklarung fir AUSTAL (LOG-Datei)
TI Titel (Bezeichnung der Berechnung)
AS Ausbreitungsklassenstatistik
GH Name der Datei mit dem digitalen Gelandemodell
HA Anemometerhdhe ber Grund
Z0 Rauigkeitslange in (m)
Qs Qualtitatsstufe zur Festlegung der Freisetzungsrate von Partikeln
XA x-Koordinate der Anemometerposition
YA y-Koordinate der Anemometerposition
UXx Rechtswert des Koordinaten-Nullpunktes in UTM-Koordinaten
uy Hochwert des Koordinaten-Nullpunktes in UTM-Koordinaten
X0 Linker (westlicher) Rand des Rechengebietes
YO Unterer (sltdlicher) Rand des Rechengebietes
NX Anzahl der Gittermaschen in x-Richtung
NY Anzahl der Gittermaschen in y-Richtung
DD Horizontale Maschenweite des Rechengitters
NZ Anzahl der Gittermaschen in z-Richtung
XQ x-Koordinate der Quelle
YQ y-Koordinate der Quelle
HQ Hoéhe der Quelle (Unterkante) tber dem Erdboden
CQ Vertikale Ausdehnung der Quelle
AQ Ausdehnung der Quelle in x-Richtung
BQ Ausdehnung der Quelle in y-Richtung
CQ Vertikale Ausdehnung der Quelle
VQ Austrittsgeschwindigkeit in m/s
TQ Austrittstemperatur in Grad Celsius

ODOR Geruchsstoffstrom (GE/s)
NH3 Ammoniak (g/s)
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Anhang C: LOG-Dateien

LOG-Datei (Gesamtbelastung im Istzustand)

2024-03-12 08:38:23 ——————— -
TalServer:X:\ Biiro\ Projekte\G-6200\G-6232-01\Berechnungen\0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
samt

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2023
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2023

Arbeitsverzeichnis: X:/_ Biliro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich_Ei-
chenallee Plan_gesamt

Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04
Das Programm l&auft auf dem Rechner "PC32".

Beginn der Eingabe
TI 0lg suedlich Eichenallee Plan gesamt

AZ Greven2009.akterm

GH dgm32.txt

HA 12.2

z0 0.2

Qs 2

UX 390800

UY 5773900

XA -1244

YA -294

X0 -1504 -1504 -1504

Y0 -1504 -1504 -1504

NX 188 94 47

NY 188 94 47

DD 16 32 64

XQ 729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321 366
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6

> YQ 437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1012 1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91

> HQ 4.25 4.25 0000000 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 00 0 0 4.25 4.250 0 0 4.25 4.25

VVVVVVVVVVYVYVYVYVYVYV

4.25 4.25 4.25 00 0 O

>TQ 00OO0OO0OOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

>VvVQ 000OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

>D0 0000000000O00O00COO0O0COO0OOOOOOOOOOOOOOOO

>AQ 000O0OO0OOOO11I4000O0O0GO0©56 221547 00 1417 1700000158 120

>BQ 0000000014 00000O0OO0OO0O15 900140000000 1512 380

>CQ 4.254.25 7 7 7777 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 7 5 4 2 4.25 4.25 4 7 7 4.25 4.25
4.25 4.25 4.25 41 2 8

>WQ 00000000C0O00O0CO0O0COO14 150130006 6000000880

> ODOR 150 000 0000O000CO0O00CO0O0O0COO0COOO0COOOOOOOOOOOO

> ODOR 100 00 0O0O0O0O0O0C0O00CO0O0O0O0COO0OO0OOOOOOOOOOOOOOOOGOQ?®>

> ODOR 075 1575 1575 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495
495 495 0 0 141.372 39 112.5 112.5 1106 0 0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 48 0
> ODOR 050 0 00 0O0O0O0O0O0O0O0O0OOO0O0 1152 252 00000 558.6558.6 000000 30000

Ende der Eingabe

Die HOhe hg der Quelle
Die HOhe hg der Quelle

1 betragt weniger als 10

2 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betradgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 15 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10

2333332323238

2323833323238
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10
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des Gelandes in Netz 1
des Gelandes in Netz 2
des Gelédndes in Netz 3

maximale Steilheit
maximale Steilheit
maximale Steilheit

Die
Die
Die

Existierende Geladndedateien zg0O*.dmna werden verwendet.

ist 0.33
ist 0.17
ist 0.10

(0.24).
(0.13).
(0.09).
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Die Zeitreihen-Datei "X:/_ Biliro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Ei-
chenallee Plan gesamt/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az Greven2009.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL d4279209
Prifsumme TALDIA 7502b53c
Priifsumme SETTINGS d0929%elc
Priifsumme SERIES 87eccbl9

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 0)

TMT:

samt/odor-j00z01" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor-j00s01" ausgeschrieben.

TMT:

samt/odor-j00z02" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor-j00s02" ausgeschrieben.

TMT:

samt/odor-j00z03" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor-j00s03" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 0)

TMT :

samt/odor 050-j00z01" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 050-j00s01" ausgeschrieben.
TMT :
samt/odor 050-j00z02" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 050-j00s02" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 050-j00z03" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 050-j00s03" ausgeschrieben.
TMT:
TMT :
TMT :
samt/odor 075-j00z01" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 075-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: »
samt/odor 075-j00z02" ausgeschrieben.
TMT:
samt/odor 075-j00s02" ausgeschrieben.
TMT :
samt/odor 075-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: »
samt/odor 075-j00s03" ausgeschrieben.

365 Mittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

'odor"

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan_ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Eichenallee Plan_ge-
Datei "X:/ Biliro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan_ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biliro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biliro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/_ Biiro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Eichenallee Plan_ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-



TMT :
TMT:

365 Mittel
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

(davon ungiiltig: 0)

samt/odor 100-3j00z01" ausgeschrieben.

TMT:

samt/odor 100-j00s01" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 100-j00z02" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 100-j00s02" ausgeschrieben.

TMT:

samt/odor 100-3j00z03" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 100-j00s03" ausgeschrieben.

TMT :
TMT :
TMT :

(davon ungiiltig: 0)

samt/odor 150-j00z01" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 150-j00s01" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 150-j00z02" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 150-j00s02" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 150-j00z03" ausgeschrieben.

TMT :

samt/odor 150-j00s03" ausgeschrieben.

TMT :

Dateien erstellt von AUSTAL 3.2.1-WI-x.

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"
365 Mittel
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

R&H>
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Datei "X:/_ Biiro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Eichenallee Plan_ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/_ Biiro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Eichenallee Plan_ge-

Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

Datei "X:/ Biiro/_ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan_ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-
Datei "X:/ Biiro/_Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Eichenallee Plan_ge-
Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

Datei "X:/ Biiro/_ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01g_suedlich Eichenallee Plan_ge-

Auswertung der Ergebnisse:

DEP:
Joo0:
Tnn:
Snn:

Jahresmittel der Deposition
Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Hoéchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Hoéchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
méglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit Dbei z=1.5m

ODOR
ODOR_050
ODOR 075
ODOR_100
ODOR_150
ODOR_MOD

Joo
Joo
Joo
Joo
Joo
Joo

100.
100.
100.
32.
0.
75.

O O OO O

o o o o° o

o

+/- 0.0 ) bei
+/- 0.0 ) bei
+/- 0.0 ) bei
+/- 0.0 ) bei
+/- 0.0 )

+/= 2 ) bei

x=
x=
x=
x=

104
104
168

-8

168

m,
m,
m,
m,

m,

y= 1016
y= 1016
y= 1000
y= -88
y= 1000

322333

2

:101,158)
:101,158)
:105,157)

94, 89)

:105,157)

2024-03-13 18:13:19 AUSTAL beendet.

Protokoll TALDia (Gesamtbelastung im Istzustand)

2024-03-12 08:38:23

TwnServer:X:/ Bliro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/0lg suedlich Eichenallee Plan ge-

samt
TwnServer:-B~.

./1lib

TwnServer:-w30000

2024-03-12 08:38:23 TALdia 3.2.1-WI-x:
Erstellungsdatum des Programms:

Das Programm l&aduft auf dem Rechner "PC32".

> TI
> AZ
> GH dgm32.txt
> HA 12.2

Beginn der Eingabe
0lg suedlich Eichenallee Plan gesamt
Greven2009.akterm

Berechnung von Windfeldbibliotheken.
2023-08-01 07:39:10
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0.2
2
390800
5773900
-1244
-294
-1504 -1504 -1504
-1504 -1504 -1504
188 94 47
188 94 47
16 32 64
729 724 577 558 557 543 541 592 604 742 752 759 744 753 761 793 794 711 687 321 321
105 110 156 150 142 143 134 167 96 158 -6
437 436 427 421 421 415 423 432 422 113 116 118 107 110 112 31 105 71 102 940 939 950
1053 1027 1025 1027 1023 1019 997 1005 1049 -91
4.25 4.25 0000000 4.254.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0000 4.254.250 0 0 4.25
4.25 00
0
0
0
005 4 0158 12 O
0000159 0014 00O 000 1512 38 0
5 4.2 4.25 7 5 4 2 4.25 4.25 4 7 7 4.25

o O O o

000
000
000
000

3 00 66000O0O0O0S8S8

0
0 00O
0

OO O JO OO O OoOo

o O O

1 0
00 00000O0O0COOO0 O

OR 100 00 000 0O0OOOOCOOOOO 7

OR 075 32.067 432.067 432.067 432.067 432.067 432.067 215.513 495 495 495 495

495 0 0 141.372 39 112.5 112.5 1106 0 0 409.76 409.76 409.76 409.76 409.76 688.134 0 48

0
0
0
1
1
7
1
0
0
0
4

2
0
OR 150 0
0
1

OR 050 000000000 OO0OOOOO 1152 25200 00O 558.6558.6 000000 3000

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
chen
Die

Ende der Eingabe
Hohe hg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 2 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 6 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 7 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Hoéhe hg der Quelle 32 betragt weniger als 10
Hohe hg der Quelle 33 betragt weniger als 10
maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.33 (0.24).

maximale Steilheit des Geladndes in Netz 2 ist 0.16 (0.13).

maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.11 (0.08).

Zeitreihen-Datei "X:/ Biiro/ Projekte/G-6200/G-6232-01/Berechnungen/01lg_suedlich Ei-
allee Plan gesamt/zeitreihe.dmna" wird verwendet.

Angabe "az Greven2009.akterm" wird ignoriert.

2338383833233

23332383838 33333:3383s382333823213823:3?:323?:58
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Prifsumme AUSTAL d4279209

Priifsumme TALDIA 7502b53c

Priifsumme SETTINGS d0929%elc

Prifsumme SERIES 87eccbl9

2024-03-12 08:38:25 Restdivergenz =
2024-03-12 08:38:34 Restdivergenz =
2024-03-12 08:39:25 Restdivergenz =
2024-03-12 08:39:27 Restdivergenz =
2024-03-12 08:39:33 Restdivergenz =
2024-03-12 08:40:16 Restdivergenz =
2024-03-12 08:40:18 Restdivergenz =
2024-03-12 08:40:28 Restdivergenz =
2024-03-12 08:41:20 Restdivergenz =
2024-03-12 08:41:22 Restdivergenz =
2024-03-12 08:41:30 Restdivergenz =
2024-03-12 08:42:22 Restdivergenz =
2024-03-12 08:42:25 Restdivergenz =
2024-03-12 08:42:38 Restdivergenz =
2024-03-12 08:43:30 Restdivergenz =
2024-03-12 08:43:32 Restdivergenz =
2024-03-12 08:43:43 Restdivergenz =
2024-03-12 08:44:34 Restdivergenz =
2024-03-12 08:44:37 Restdivergenz =
2024-03-12 08:44:46 Restdivergenz =
2024-03-12 08:45:37 Restdivergenz =
2024-03-12 08:45:40 Restdivergenz =
2024-03-12 08:45:49 Restdivergenz =
2024-03-12 08:46:40 Restdivergenz =
2024-03-12 08:46:43 Restdivergenz =
2024-03-12 08:46:50 Restdivergenz =
2024-03-12 08:47:41 Restdivergenz =
2024-03-12 08:47:44 Restdivergenz =

.003 (1018 11)
.002 (1018 21)
.001 (1018 31)
.004 (1027 11)
.002 (1027 21)
.001 (1027 31)
.003 (2018 11)
.002 (2018 21)
.002 (2018 31)
.003 (2027 11)
.002 (2027 21)
.001 (2027 31)
.001 (3018 11)
.001 (3018 21)
.001 (3018 31)
.001 (3027 11)
.001 (3027 21)
.001 (3027 31)
.002 (4018 11)
.001 (4018 21)
.001 (4018 31)
.002 (4027 11)
.001 (4027 21)
.001 (4027 31)
.002 (5018 11)
.001 (5018 21)
.001 (5018 31)
.002 (5027 11)

[eNeoNeolololNeoleoNeoNoNolololeooNoNoNoloBololoNoNoNoNololo oo o NoNo ool o)

2024-03-12 08:47:51 Restdivergenz = 0.001 (5027 21)
2024-03-12 08:48:42 Restdivergenz = 0.001 (5027 31)
2024-03-12 08:48:45 Restdivergenz = 0.002 (6018 11)
2024-03-12 08:48:52 Restdivergenz = 0.001 (6018 21)
2024-03-12 08:49:43 Restdivergenz = 0.001 (6018 31)
2024-03-12 08:49:46 Restdivergenz = 0.002 (6027 11)
2024-03-12 08:49:54 Restdivergenz = 0.001 (6027 21)
2024-03-12 08:50:44 Restdivergenz = 0.001 (6027 31)

Eine Windfeldbibliothek fiir 12 Situationen wurde erstellt.
Der maximale Divergenzfehler ist 0.004 (1027).
2024-03-12 08:50:47 TALdia ohne Fehler beendet.
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Anhang D: Berucksichtigung der statistischen Unsicherheit
Gem. TA Luft Anhang 3, Abschnitt 9 ist

.darauf zu achten, dass die modellbedingte statistische Unsicherheit, berechnet als statisti-
sche Streuung des berechneten Wertes, beim Jahres-Immissionskennwert 3 vom Hundert des
Jahres-Immissionswertes und beim Tages-Immissionskennwert 30 vom Hundert des Tages-
Immissionswertes nicht Uberschreitet. Gegebenenfalls ist die statistische Unsicherheit durch

eine Erhéhung der Partikelzahl zu reduzieren.

Liegen die Beurteilungspunkte an den Orten der maximalen Zusatzbelastung, braucht die sta-
tistische Unsicherheit nicht gesondert beriicksichtigt zu werden. Andernfalls sind die berech-
neten Jahres-, Tages- und Stunden-Immissionskennwerte um die jeweilige statistische Unsi-
cherheit zu erhdhen. Die relative statistische Unsicherheit des Stunden-Immissionskennwer-
tes ist dabei der relativen statistischen Unsicherheit des Tages-Immissionskennwertes gleich-

zusetzen.”

Berechnungsergebnisse ODOR: Bei einem Jahres-Immissionswert von 10% betragt die
Unsicherheit im gesamten Berechnungsgebiet sowohl im 16m als auch 64m-Raster weniger

als 3% des Jahres-Immissionswertes. Damit wird die Anforderung der TA Luft erfillt.



